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ARMAFLEX RAIL

FØRSTE KLASSE I TOG

• Avansert brannsikring for jernbanevogner : Fare
nivå 2 og 3 iht.EN 45545

• Hindrer effektivt fuktinntrengning
• Høy fleksibilitet sikrer enkel montasje
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ARMAFLEX RAIL SD
• Ekstremt lav røykutvikling og overlegen brannegenskap
• Innebygd Microban® antimikrobiell beskyttelse reduserer

mugg og bakterievekst
• I samsvar med de fleste internasjonale jernbanestandarder

for isolasjonsmaterialer
- NS-EN 45545 – HL2, R1
- NFPA 130
- DIN 5510-2
- GOST 12.1.044-89
- United Nations ECE R-118 p. 6-8

ARMAFLEX RAIL SD-C
• Med Microban® antimikrobiell beskyttelse
• Gir utmerket mekanisk beskyttelse og har høy grad av

stabilitet ved UV-eksponering
• Enkel å rengjøre og er vannavvisende
• Oppfyller høyeste farenivåkrav
- NS-EN 45545 – HL3,R1

ARMAFLEX RAIL ZH
• Halogen-fri cellegummiisolasjon som reduserer korrosive

gasser og røyktoksisitet ved brann
• Lav røykutvikling og overlegen brannegenskap
• Støv- og fiberfritt isolasjonsmateriale med lav varmeledningsevne
• High-tech isolasjon med innebygd brannsikring for

jernbanevogner
- NS-EN 45545 – HL2,R1

ARMAFLEX RAIL ZH-C
• Halogenfri cellegummiisolasjon som reduserer giftige og

korrosive gasser på folk og utstyr
• Tåler UV, saltvann og kjemikalier
• Enkel rengjøring og vannavvisende
• Revolusjonerende isolasjonsproduktet som har prefabrikert

forsterket dukbelegg i sølv-metallic utseende for økte
hygieniske krav

- NS-EN 45545 – HL3,R1



NS-EN 45545
FARENIVÅ FOR KJØRETØYER
Brannkrav er en del av EU-direktivet om samtrafikkevnen
for det trans-europeiske høyhastighetsjernbanesystemet.
NS-EN 45545 "Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner"
er oppdelt i 7 deler og har blitt utviklet for å harmonisere
klassifikasjoner og branntesting.

NS-EN 45545 introduserer et nytt konsept - farenivåer
for kjøretøyer (HL). Dette oppnås ved å kombinere
drifts- og konstruksjonskategorier for kjøretøyer

C
ERTIFI

ED

NS-EN 45545-2: 2013 klassifiserer alle materialer om
bord i grupper som må oppfylle bestemte sett av krav
som ofte inkluderer flere testmetoder. De viktigste
branntester som brukes i NS-EN 45545-2 er
flammespredning, konkalorimetret og røyk- og
toksisitetstester . R1-krav er alle basert på
strålepaneler med varmeflukser 50 kW / m².

KRAVENE FØLGER GRUNNPRINSIPPENE:
• Flammespredning
• Antennelse
• Varmeutvikling
• Røykutvikling
• Giftige gasser



Tekniske data - Armaflex Rail SD

Kort beskrivelse Høyfleksibel cellegummiisolasjon med lukket cellestruktur og med forbedrede brannhemmende egenskaper, lav røykutvikling og innebygd
Microban® antimikrobiell beskyttelse for togvogner.

Materialtype Cellegummi basert på syntetisk gummi; produsert med Armaprene® patentert teknologi; US patent nr. 8 163 811. EU patent no. 2 261 305

Farge Blå

Spesiell
materialinformasjon

Den selvklebende tapen er basert på modifisert akrylbasis med nettstruktur og dekket med polyetylenfolie. Det kan finnes spor av silikon på
dekkpapiret/-folien som er brukt for å beskytte den selvklebende tapen.

Bruksområde Isolering/beskyttelse av rør, luftkanaler, beholdere (inkl. bend, fittings, flenser, ventiler etc.) for luftkondisjonering / kjøling for å hindre kondens.

Anmerkninger Armaflex Rail SD er ikke utviklet for åpne installasjoner som er eksponert for sollys og er ikke UV-stabil.

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder maks. driftstemperatur + 110 °C (+ 85 °C Dersom plater eller

selvklebende isolasjonsbånd
hellimes til objektet (underlaget))

EU 5654 Testet iht.
NS-EN 14706,
NS-EN 14707 og
NS-EN 14304min. driftstemperatur -50 °C

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm +/-0 °C λ= EU 5654 Deklarert iht.

NS-EN ISO 13787
Testet iht.
NS-EN 12667
NS-EN ISO 8497λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand µ ≥ 5.000. EU 5654 Testet iht.

NS-EN 12086 og
NS-EN 13469

Brannegenskaper
Brannklasse Farenivå HL2, R1 (3 mm plater & tape: HL3, R1) EU 6963

EU 6964
EU 6965
EU 6966

D 5882

RUS 6866

D 5842

EU 5955
EU 5956

Deklarert iht.
EN 45545-2

Klassifisert iht. DIN
5510-2 Testet iht.
DIN 54837

Deklarert iht.:
GOST 12.1.044-89

ECE R-118

Klassifisert iht.
NFPA 130:2014
Testet iht. ASTME E
162:20
ASTM E 662:2012

Brannegenskaper og brannbivirkninger S4, ST2, SR2, FED < 1

Russisk typegodkjenning G1, V2, D2, T2, I1,8

Brannegegenskaper for bruk i motorkjøretøyer (ECE
forskrifter)

Vedlegg 6, 7, 8, 9 er bestått

NFPA 130 Amerikansk  branntest for jernbane
komponenter ≤ 13 mm

ls≤ 25 Ds(4,0) ≤100

Andre brannklasser Farenivå HL2, R1 D 5505
EU 5327

Klassifisert iht.
NS-EN 45545-2

Brannegenskaper i
praksis

Selvslukkende, dryppfri, ingen flammespredning

Andre tekniske egenskaper
Dimensjoner og
toleranser

I samsvar med NS-EN 14304, tabell 1 EU 5654 Testet iht.
NS-EN 822, NS-EN
823,
NS-EN 13467

Biologiske /
kjemiske
egenskaper

Soppresistens, ingen soppvekst i henhold til tester EU 7134 Testet iht. ASTM
G21

UV-motstand Må beskyttes mot UT-stråler, se TB 142
Helseaspekter Oppfyller hygienisk krav til Russisk togindustri RUS 6567
Lagring og
lagringstid

Selvklebende isolasjonsbånd, selvklebende plater: 1 år Kan lagres i tørre,
rene rom med
normal fuktighet
(50 % til 70 %) og
omgivelsestemperatur
(0 °C–35 °C).

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den
ønskede anvendelse som bruker har planlagt.  Montasjeveiledning finnes i vår Armaflex montasjemanual. Før isolering av rustfritt stål, utføres, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for mer informasjon. 
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Tekniske data - Armaflex Rail SD-C

Kort beskrivelse Svært fleksibel dukbelagt cellegummi med forbedrete brannhemmende egenskaper, lav røykutvikling og innebygde Microban® antimikrobiell
beskyttelse for jernbanevogner.

Materialtype Cellegummiisolasjon basert på syntetisk gummi med high-tech mantling. Produsert med Armaprene® patentert teknologi. US patent nr. 8 163 811,
EU patent no. 2 261 305, patent for flerlagsbelegg teknologi EP 2 522 502.

Farge Blå med sølvmetallutseende belegg.

Spesiell
materialinformasjon

Det trykkfølsomme limbelegget er basert på modifisert akrylbasis med nettstruktur og dekket med polyetylenfolie. Spor av silikon finnes på
beskyttelsespapiret / folien brukes til å beskytte den selvklebende tapen.

Bruksområde Isolering / beskyttelse av luftkanaler og rør (inkl. bend, fittings, flenser etc.) på air-condition og kjøling for å unngå kondens

Spesielle funksjoner Mantlingen gir en utmerket holdbarhet selv ved UV-eksponering når den brukes for utendørs bruk. Isoleringssystemet er utviklet for enkel rengjøring.

Anmerkninger Ved beregning av isolasjonstykkelser må man regne med en utvendig varmeovergangskoeffisient på 8 W / (m² · K).

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder maks. driftstemperatur + 110 °C (+ 85 °C Hvis plater eller tape

hellimes til underlaget)
Testet iht.
NS-EN 14706,
NS-EN 14707 og
NS-EN 14304min. driftstemperatur -50 °C

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm +/-0 °C λ= Deklarert iht.

NS-EN ISO 13787
Testet iht.
NS-EN 12667
NS-EN ISO 8497λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand µ ≥ 10.000. Testet iht.

NS-EN 12086
og NS- EN 13469

Brannegenskaper
Brannklasse Farenivå HL3, R1 EU 6253

EU 7034

EU 6905
EU 6906
EU 6907
EU 6908

RUS 6866

EU 7021

Deklarert iht.
EN 45545-2

Klassifisert iht.
NFPA 130:2014
Testet iht.  ASTME E
162:20
ASTM E 662:2012

Deklarert iht.
GOST 12.1.044-89

Testet iht. BSS
7239:1988, BSS
7242:1989

NFPA 130  Amerikansk branntest av
jernbanekomponenter

ls≤ 25       Ds(4,0) ≤100

Russisk typegodkjenning G1, V2, D2, T2, I1,8

Boeing Standard-branntest – toksisitet CO (ppm)  140, NOx (ppm)  10, SO2 (ppm) n.n,
HCN 9 ppm) 8,  HCL 9 ppm)  166,  HF 9 ppm)  11

Brannegenskaper i
praksis

Selvslukkende, dryppfri, ingen flammespredning EU 6362

Andre tekniske egenskaper
Toleranser I samsvar med NS-EN 14304, tabbel 1
Lagring og
lagringstid

Selvklebende isolasjonsbånd/tape, selvklebende plate: 1 år Kan lagres i tørre,
rene rom ved normal
luftfuktighet (50% til
70%) og
omgivelsestemperatur
(0 °C - 35 °C).

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.
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Tekniske data - Armaflex Rail ZH

Kort beskrivelse Halogenfri fleksibel cellegummiisolasjons med lukket cellestruktur og med forbedrede brannhemmende egenskaper og lav røykutvikling for
jernbanevogner.

Materialtype Cellegummi basert på syntetisk gummi.

Farge Mørk grå

Spesiell
materialinformasjon

Det trykkfølsomme limbelegget er basert på modifisert akrylbase med nettstruktur og er dekket av en polyetylenfolie. Spor av silikon kan finnes
på beskyttelsespapir / folie som brukes til å beskytte selvklebende plater.

Bruksområde Isolering / beskyttelse av luftkanaler og rør (inkl. bend, fittings, flenser etc.) på air-condition og kjøling for å unngå kondens

Spesielle funksjoner Uten halogener (klorid, bromid) iht. DIN / VDE 0472, del 815. Oppfyller DIN 1988 Parts 200.

Anmerkninger Armaflex Rail ZH er ikke utviklet for bruk i åpne isoleringsinstallasjoner som eksponeres for sollys og er ikke UV stabil.

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder maks. driftstemperatur + 110 °C (+ 85 °C Hvis plate eller tape er

hellimet til underlaget)
Testet iht.
NS-EN 14706,
NS-EN 14707 og
NS-EN 14304min. driftstemperatur -50 °C

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm +/-0 °C λ= Deklarert iht.

NS-EN ISO 13787
Testet iht.
NS-EN 12667
NS-EN ISO 8497λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand µ ≥ 1.000. Testet iht.

NS-EN 12086
og NS-EN 13469

Brannegenskaper
Brannklasse Farenivå HL2, R1 EU 5816

EU 5857
EU5896
EU6665

Deklarert iht.
NS-EN 45545-2

Andre brannklasser EU 5788
Brannegenskaper i
praksis

Selvslukkende, dryppfri, ingen flammespredning

Andre tekniske egenskaper
UV-motstand Må beskyttes mot UV-stråling, se TB 142
Lagring og
lagringstid

Selvklebende isolasjonsbånd/tape, selvklebende plate: 1 år Kan lagres i tørre,
rene rom normal
luftfuktighet (50% til
70%) og
omgivelsestemperatur
(0 °C - 35 °C).

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.
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Tekniske data - Armaflex Rail ZH-C

Kort beskrivelse Halogenfri fleksibel dukbelagt cellegummi med lukket cellestruktur og med forbedrede brannhemmende egenskaper og lav røykutvikling for bruk
i jernbanevogner.

Materialtype Cellegummi basert på syntetisk gummi med patentert high-tech flerlags mantling; EU patent no. 2 522 502.

Farge Mørk grå med mantløing med sølvmetallisk utseende

Spesiell
materialinformasjon

Det trykkfølsomme limbelegget er basert på modifisert akrylbase med nettstruktur og er dekket med en polyetylenfolie. Spor av silikon kan finnes
på beskyttelsespapir / folie som brukes til å beskytte de selvklebende platene.

Bruksområde Isolering / beskyttelse av luftkanaler og rør (inkl. bend, fittings, flenser etc.) på air-condition og kjøling for å unngå kondens.

Spesielle funksjoner Uten halogener (klorid, bromid) iht. DIN / VDE 0472, del 815. Oppfyller DIN 1988 Del 200. Mantlingen gir en utmerket holdbarhet selv under UV-
eksponering når den brukes utendør. Isolasjonssystemet er konstruert for enkel rengjøring.

Anmerkninger Ved dimensjonering av isolasjonstykkelse kan man bergene med en utvendig varmeovergangskoeffisient på 8 W / (m² · K).

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder maks. driftstemperatur + 110 °C (+ 85 °C Hvis plate eller tape er

hellimt til underlaget)
Testet iht.
NS-EN 14706,
NS-EN 14707 og
NS-EN 14304min. driftstemperatur -50 °C

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm +/-0 °C λ= Deklarert iht.

NS-EN ISO 13787
Testet iht.
NS-EN 12667
NS-EN ISO 8497λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand µ ≥ 10.000. Testet iht.

NS-EN 12086
og NS-EN 13469

Brannegenskaper
Brannklasse Farenivå HL3, R1 EU 6997

EU 5818
Deklarert iht.
NS-EN 45545-2

Brannegenskaper i
praksis

Selvslukkende, dryppfri, ingen flammespredning EU 6364

Andre tekniske egenskaper
Lagring og
lagringstid

Selvklebende tape, selklebende plater: 1 år Kan lagres i tørre,
rene rom normal
luftfuktighet (50% til
70%) og
omgivelsestemperatur
(0 °C - 35 °C).

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.
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Armaflex Rail SD slanger
lengde 2,0 m, farge blå

Rør maks. utv.-Ø [mm] 9,0 mm 13,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong Bestillings-

kode
m/kartong

12. RA-09X012 192. RA-13X012 130.
15. RA-09X015 164. RA-13X015 112.
18. RA-09X018 150. RA-13X018 98.
22. RA-09X022 122. RA-13X022 88.
28. RA-09X028 90. RA-13X028 64.
35. RA-09X035 68. RA-13X035 56.
42. RA-09X042 56. RA-13X042 48.

Lengdetoleranse for slanger: ±1,5 %
Tykkelsestoleranse ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail SD slanger
lengde 2,0 m, farge blå

Rør maks. utv.-Ø [mm] 9,0 mm 13,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong Bestillings-

kode
m/kartong

12. RA-09X012 192. RA-13X012 130.
15. RA-09X015 164. RA-13X015 112.
18. RA-09X018 150. RA-13X018 98.
22. RA-09X022 122. RA-13X022 88.
28. RA-09X028 90. RA-13X028 64.
35. RA-09X035 68. RA-13X035 56.
42. RA-09X042 56. RA-13X042 48.

Lengdetoleranse for slanger: ±1,5 %
Tykkelsestoleranse ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail SD plater på rull
farge blå

_standard
Bestillings-

kode
tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

RA-03-99/E 3,0 30. 30.
RA-06-99/E 6,0 15. 15.
RA-09-99/E 9,0 10. 10.
RA-13-99/E 13,0 8. 8.
RA-19-99/E 19,0 5. 5.
RA-25-99/E 25,0 4. 4.

Lengdetoleranse for plater +/-1,5 %
Tykkelsestoleranse 3 - 6 mm ±1,0 mm

9 - 19 mm ±1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1

Armaflex Rail SD plater på rull
farge blå

_standard
Bestillings-

kode
tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

RA-03-99/E 3,0 30. 30.
RA-06-99/E 6,0 15. 15.
RA-09-99/E 9,0 10. 10.
RA-13-99/E 13,0 8. 8.
RA-19-99/E 19,0 5. 5.
RA-25-99/E 25,0 4. 4.

Lengdetoleranse for plater +/-1,5 %
Tykkelsestoleranse 3 - 6 mm ±1,0 mm

9 - 19 mm ±1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1

Armaflex Rail SD selvklebende plater på rull
farge blå

_standard
Bestillings-

kode
tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

RA-03-99/EA 3,0 30. 30.
RA-06-99/EA 6,0 15. 15.
RA-09-99/EA 9,0 10. 10.
RA-13-99/EA 13,0 8. 8.
RA-19-99/EA 19,0 5. 5.
RA-25-99/EA 25,0 4. 4.

Lengdetoleranse for plater +/-1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 3 - 6 mm ±1,0 mm

9 - 19 mm ±1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1

Armaflex Rail SD selvklebende plater på rull
farge blå

_standard
Bestillings-

kode
tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

RA-03-99/EA 3,0 30. 30.
RA-06-99/EA 6,0 15. 15.
RA-09-99/EA 9,0 10. 10.
RA-13-99/EA 13,0 8. 8.
RA-19-99/EA 19,0 5. 5.
RA-25-99/EA 25,0 4. 4.

Lengdetoleranse for plater +/-1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 3 - 6 mm ±1,0 mm

9 - 19 mm ±1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1

Armaflex Rail SD selvklebende isolasjonsbånd
farge blå

_standard
Bestillings-

kode
Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

RA-TAPE 50,0 15. 3. 12.

Tykkelsestoleranse - 0,1 / + 1,5 mm
Lengdetoleranse - 1,5 / + 5 %
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2
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Armaflex Rail SD selvklebende isolasjonsbånd
farge blå

_standard
Bestillings-

kode
Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

RA-TAPE 50,0 15. 3. 12.

Tykkelsestoleranse - 0,1 / + 1,5 mm
Lengdetoleranse - 1,5 / + 5 %
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C belagte slanger
lengde 1,0 m, farge blå, mantlingsfarge sølv

Rør maks. utv.-Ø [mm] innv.-Ø min/
maks [mm]

9,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong

12. 13,0 - 14,5 SDC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 SDC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 SDC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 SDC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 SDC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 SDC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 SDC-09X042 28.

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse 9 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C belagte slanger
lengde 1,0 m, farge blå, mantlingsfarge sølv

Rør maks. utv.-Ø [mm] innv.-Ø min/
maks [mm]

9,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong

12. 13,0 - 14,5 SDC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 SDC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 SDC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 SDC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 SDC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 SDC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 SDC-09X042 28.

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse 9 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C dukbelagt selvklebende plate
lengde 2,0 m, bredde 1,0 m, farge blå, mantlingsfarge sølv

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] m²/kartong
SDC-06MM/A 6,0 50.
SDC-09MM/A 9,0 34.
SDC-13MM/A 13,0 24.
SDC-19MM/A 19,0 16.
SDC-25MM/A 25,0 12.

Lengdetoleranse for plater ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 6 mm ± 1,0 mm

9-19 mm ± 1,5 mm
25 mm ± 2,0 mm

Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht- NS-EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C dukbelagt selvklebende plate
lengde 2,0 m, bredde 1,0 m, farge blå, mantlingsfarge sølv

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] m²/kartong
SDC-06MM/A 6,0 50.
SDC-09MM/A 9,0 34.
SDC-13MM/A 13,0 24.
SDC-19MM/A 19,0 16.
SDC-25MM/A 25,0 12.

Lengdetoleranse for plater ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 6 mm ± 1,0 mm

9-19 mm ± 1,5 mm
25 mm ± 2,0 mm

Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht- NS-EN 45545-2

Armaflex Rail SD-C selvklebende isolasjonsbånd
farge sølv

_standard
Bestillings-kode NRF-nr Farge Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ACH-PSATAPES-30 9455711 Sølv 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Sølv 50,0 50. 0.08. 6.

Armaflex Rail SD-C selvklebende isolasjonsbånd
farge sølv

_standard
Bestillings-kode NRF-nr Farge Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ACH-PSATAPES-30 9455711 Sølv 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Sølv 50,0 50. 0.08. 6.

Armaflex Rail ZH slanger
lengde 2,0 m, farge mørkegrå

Rør maks. utv.-Ø [mm] innv.-Ø min/
maks [mm]

9,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong

12. 13,0 - 14,5 ZH-09X012 192.
15. 16,0 - 17,5 ZH-09X015 164.
18. 19,0 - 20,5 ZH-09X018 ● 150.
22. 23,0 - 24,5 ZH-09X022 122.
28. 29,0 - 30,5 ZH-09X028 90.
35. 36,0 - 38,0 ZH-09X035 68.
42. 43,5 - 45,5 ZH-09X042 56.

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse 9 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Fareniå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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Armaflex Rail ZH slanger
lengde 2,0 m, farge mørkegrå

Rør maks. utv.-Ø [mm] innv.-Ø min/
maks [mm]

9,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong

12. 13,0 - 14,5 ZH-09X012 192.
15. 16,0 - 17,5 ZH-09X015 164.
18. 19,0 - 20,5 ZH-09X018 ● 150.
22. 23,0 - 24,5 ZH-09X022 122.
28. 29,0 - 30,5 ZH-09X028 90.
35. 36,0 - 38,0 ZH-09X035 68.
42. 43,5 - 45,5 ZH-09X042 56.

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse 9 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Fareniå 2, R1 iht. NS-EN 45545-2
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Armaflex Rail ZH plater på rull
farge mørkegrå

_standard
Bestillings-

kode
tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

ZH-03-99/E 3,0 30. 30.
ZH-06-99/E ● 6,0 15. 15.
ZH-10-99/E 10,0 10. 10.
ZH-13-99/E 13,0 8. 8.

Lengdetoleranse for plater +/- 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 3 - 6 mm ± 1,0 mm

9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 i henhold til EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Armaflex Rail ZH plater på rull
farge mørkegrå

_standard
Bestillings-

kode
tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

ZH-03-99/E 3,0 30. 30.
ZH-06-99/E ● 6,0 15. 15.
ZH-10-99/E 10,0 10. 10.
ZH-13-99/E 13,0 8. 8.

Lengdetoleranse for plater +/- 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 3 - 6 mm ± 1,0 mm

9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 i henhold til EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Armaflex Rail ZH selvklebende plater på rull
farge mørkegrå

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

ZH-03-99/EA 3,0 30. 30.
ZH-06-99/EA 6,0 15. 15.
ZH-10-99/EA 10,0 10. 10.
ZH-13-99/EA 13,0 8. 8.
ZH-19-99/EA ● 19,0 6. 6.

Lengdetoleranse for plater +/- 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 3 - 6 mm ± 1,0 mm

9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 i henhold til EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Armaflex Rail ZH selvklebende plater på rull
farge mørkegrå

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

ZH-03-99/EA 3,0 30. 30.
ZH-06-99/EA 6,0 15. 15.
ZH-10-99/EA 10,0 10. 10.
ZH-13-99/EA 13,0 8. 8.
ZH-19-99/EA ● 19,0 6. 6.

Lengdetoleranse for plater +/- 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 3 - 6 mm ± 1,0 mm

9 - 13 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 2, R1 i henhold til EN 45545-2

3 mm plater: HL3, R1
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Armaflex Rail ZH selvklebende isolasjonsbånd
farge mørkegrå

_standard
Bestillings-

kode
Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ZH-TAPE 50,0 15. 3. 12.

Tykkelsestoleranse - 0,1 / + 1,5 mm
Lengdetoleranse - 1,5 / + 5 %
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 i henhold til EN 45545-2
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Armaflex Rail ZH selvklebende isolasjonsbånd
farge mørkegrå

_standard
Bestillings-

kode
Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ZH-TAPE 50,0 15. 3. 12.

Tykkelsestoleranse - 0,1 / + 1,5 mm
Lengdetoleranse - 1,5 / + 5 %
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 i henhold til EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C belagte slanger
lengde 1,0 m, farge mørkegrå, mantlingsfarge sølv

Rør maks. utv.-Ø [mm] innv.-Ø min/
maks [mm]

9,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong

12. 13,0 - 14,5 ZHC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 ZHC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 ZHC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 ZHC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 ZHC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 ZHC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 ZHC-09X042 28.

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse 9 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C belagte slanger
lengde 1,0 m, farge mørkegrå, mantlingsfarge sølv

Rør maks. utv.-Ø [mm] innv.-Ø min/
maks [mm]

9,0 mm
Bestillings-

kode
m/kartong

12. 13,0 - 14,5 ZHC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 ZHC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 ZHC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 ZHC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 ZHC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 ZHC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 ZHC-09X042 28.

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse 9 mm ± 1,5 mm
Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C dukbelagt selvklebende plate
lengde 2,0 m, bredde 1,0 m, farge mørkegrå, mantlingsfarge sølv

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] m²/kartong
ZHC-06MM/A 6,0 50.
ZHC-10MM/A 10,0 34.
ZHC-13MM/A 13,0 24.
ZHC-19MM/A 19,0 16.
ZHC-25MM/A 25,0 12.

Lengdetoleranse for plater ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 6 mm ± 1,0 mm

9-19 mm ± 1,5 mm
25 mm ± 2,0 mm

Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C dukbelagt selvklebende plate
lengde 2,0 m, bredde 1,0 m, farge mørkegrå, mantlingsfarge sølv

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] m²/kartong
ZHC-06MM/A 6,0 50.
ZHC-10MM/A 10,0 34.
ZHC-13MM/A 13,0 24.
ZHC-19MM/A 19,0 16.
ZHC-25MM/A 25,0 12.

Lengdetoleranse for plater ± 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater 6 mm ± 1,0 mm

9-19 mm ± 1,5 mm
25 mm ± 2,0 mm

Brannegenskaper Farenivå 3, R1 iht. NS-EN 45545-2

Armaflex Rail ZH-C selvklebende isolasjonsbånd
farge sølv

_standard
Bestillings-kode NRF-nr Farge Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ACH-PSATAPES-30 9455711 Sølv 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Sølv 50,0 50. 0.08. 6.

Armaflex Rail ZH-C selvklebende isolasjonsbånd
farge sølv

_standard
Bestillings-kode NRF-nr Farge Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ACH-PSATAPES-30 9455711 Sølv 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Sølv 50,0 50. 0.08. 6.
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