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OKAPAK

PVC-MANTLINGER FOR
PROFESJONELLE LØSNINGER,
SLAGFAST OG ENKLE Å RENGJØRE

• Stort utvalg med bend, T-stykker og PVC-
folieruller

• Slagfast og slitesterk kledning
• Okapak bend er utviklet for å kunne brukes på

flere rørkombinasjoner
• Laget i Tyskland
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OKAPAK 90° TODELT BEND
Todelt bend med forsterket bakside for perfekt
passform. Oversikt over forskjellige
applikasjonsområder, avhengig av rørradius
og type:
Okapak S-bend: Bend til standard påføring S-formet sømløst
stålrør i henhold til EN 10253-1, type 3 (  1,5 d) med isolasjon
≤ 100 mm. 

Okapak W bend: Bend for standard påføring av W-formede
vinklede herdede støpebeslag i henhold til EN 10242, A1, A4
med isolasjon ≤ 50 mm. 

Okapak D bend: Bend for påføring av D-formede korte
herdede støpebeslag i henhold til EN 10242, D1, D4 med
isolasjon ≤ 50 mm. 

Okapak G bend: Bend for påføring av G-formede lange
herdede støpebeslag i henhold til EN 10242, G1, G4, G8 med
isolasjon ≤ 30 mm. 

Okapak SML: Bend for påføring av støpejernrør med isolasjon
≤ 40 mm.

OKAPAK 90° ENKELTBEND
Oversikt over forskjellige applikasjonso­
mråder, avhengig av rørradius og type:

Okapak S-bend: Bend til standard påføring S-formet
sømløst stålrør i henhold til EN 10253-1, type 3 (  1,5 d)
med isolasjon ≤ 100 mm.
 

Okapak W-bend: Bend for standard påføring av W-
formede vinklede herdede støpebeslag i henhold til
EN 10242, A1, A4 med isolasjon ≤ 50 mm.
 

Okapak D-bend: Bend for påføring av D-formede korte
herdede støpebeslag i henhold til EN 10242, D1, D4 med
isolasjon ≤ 60 mm.
 

Okapak G-bend: Bend for påføring av G-formede
lange herdede støpebeslag i henhold til EN 10242,
G1, G4, G8 med isolasjon ≤ 50 mm.
 

Okapak 5D-bend: Bend for påføring av 5D-formede
lange isolerte herdede støpebeslag i henhold til
DIN2605-1 med isolasjon ≤ 50 mm.

OKAPAK 45° TODELT BEND
Okapak 45°, sveisede bend med forsterket bakside som
passer perfekt til bend i henhold til DIN 2605, Norm 3
(1,5 d) med isolasjon ≤ 50 mm.



Tekniske data - Okapak

Kort beskrivelse Økonomisk mantlingssystem iht. DIN 4140.

Materialtype Støtsikker hard PVC-folie med flammehemmere, overflaten er halvblank og glatt

Farge lysegrå

Produktsortiment ruller, bend, flense- og ventilkapper, endelokk, endemansjetter og annet tilbehør

Bruksområde mantling av isolerte rør (inkl. rørbend, T-stk., flenser,ventiler m.m..) for beskyttelse mot mekanisk belastning

Spesielle funksjoner ingen svekkelse av isolasjonstykkelsen av rørbend

Produksjon foliekalandermetode, ekstrudering; rett vakuumforming. Produsert uten metallene kadmium, bly, kvikksølv, krom og deres sammensetninger, uten
bruk av silikon, umyknet 

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder maks. driftstemperatur +60 °C dersom objektet er

riktig isolert og det
ikke er noen direkte
kontakt med
kapslingen kan
temperaturen på
mediet være høyere
eller lavere.

min. driftstemperatur -20 °C

Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand μ ca. 60.000. testet iht. DIN

53122-1
Brannegenskaper
Brannklasse Okapak SE tungt antennelig (DIN 4102-B1) D 5598

D 5599
testet iht.
DIN 4102Okapak normalt antennelig (DIN 4102-B2)

Andre tekniske egenskaper
Densitet Okapak SE 1,43 ± 0,02 g/cm3,  Okapak 1,39 ± 0,02 g/cm3 testet iht. NS-EN

ISO 1183
Biologiske /
kjemiske
egenskaper

God aldringsbestandighet. God soppbestandighet. Okapak råtner ikke. Stabil mot vanlige bygningsmaterialer:
meget god. Mot kjemikalier: se egen liste.

testet iht.
DIN 8061.02/1984

Strekkslagfasthet ≥ 400 KJ/m2 testet iht.
NS-EN ISO 8256

Strekkfasthet > 35 N/mm2 testet iht.
NS-EN ISO 527

Helseaspekter egnet for bruk i matvareindustrien. Påvirker ikke maten med hverken smak eller lukt. Nøytral lukt.

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den
ønskede anvendelse som bruker har planlagt. 
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Okapak bends 90°, sveiset 2-delt 

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

20,0 mm 25,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

15. PB1720 S,W 440. - - -
17. PB1720 S,W 440. PB2720 S,W,D 300.
17. PB2120 G 360. - - -
21. PB2120 S,W,D,G 360. PB3320 S,W,D,G 240.
27. PB2720 S,W,D,G 300. PB2725 S,W,D,G 240.
33. PB3320 S,W,D 240. PB3325 S,W,D 220.
38. PB2130 S 260. PB4820 S 240.
42. PB2130 S,W,D 260. PB3330 S,W,D 220.
44. PB2130 S,W,D 260. PB3330 S,W,D 220.
48. PB4820 S,W 240. PB4825 S,W,D 180.
57. PB6020 S 180. PB6025 S 160.
60. PB6020 S,W,G 180. PB6025 S,W,G 160.
60. PB6420 ● D 160. PB6425 ● D 160.
64. PB6420 ● S 160. PB6425 ● S 160.
70. PBS7020 ● S 140. PB7025 ● S 120.
76. PB7025 ● S 120. PB4840 W 120.
76. - - - PBS7625 ● S 120.
83. PBS8325 ● S 120. PBS8325 ● S 120.
89. PBS8325 ● S 120. PB6040 W 80.
89. - - - PB8925 ● S 80.
102. PBS10820 ● S 60. - - -
108. PBS10820 ● S 60. - - -
114. PBS10830 S 80. - - -

Okapak bends 90°, sveiset 2-delt 

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

20,0 mm 25,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

15. PB1720 S,W 440. - - -
17. PB1720 S,W 440. PB2720 S,W,D 300.
17. PB2120 G 360. - - -
21. PB2120 S,W,D,G 360. PB3320 S,W,D,G 240.
27. PB2720 S,W,D,G 300. PB2725 S,W,D,G 240.
33. PB3320 S,W,D 240. PB3325 S,W,D 220.
38. PB2130 S 260. PB4820 S 240.
42. PB2130 S,W,D 260. PB3330 S,W,D 220.
44. PB2130 S,W,D 260. PB3330 S,W,D 220.
48. PB4820 S,W 240. PB4825 S,W,D 180.
57. PB6020 S 180. PB6025 S 160.
60. PB6020 S,W,G 180. PB6025 S,W,G 160.
60. PB6420 ● D 160. PB6425 ● D 160.
64. PB6420 ● S 160. PB6425 ● S 160.
70. PBS7020 ● S 140. PB7025 ● S 120.
76. PB7025 ● S 120. PB4840 W 120.
76. - - - PBS7625 ● S 120.
83. PBS8325 ● S 120. PBS8325 ● S 120.
89. PBS8325 ● S 120. PB6040 W 80.
89. - - - PB8925 ● S 80.

102. PBS10820 ● S 60. - - -
108. PBS10820 ● S 60. - - -
114. PBS10830 S 80. - - -

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

30,0 mm 35,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

17. PB2725 S,D,G 240. - - -
17. PBW1730 W 240. - - -
21. PB2130 S,D 260. - - -
21. PBW2130 W 260. - - -
27. PB2730 S,W 260. - - -
33. PB3330 S,W 220. PB4830 S 160.
38. PB4430 S 160. - - -
42. PB4430 S,W,D 160. PB6030 S 160.
42. PB6420 ● G 160. - - -
44. PB4430 S,W,D 160. PB6030 S 160.
44. PB6420 ● G 160. - - -
48. PB4830 S,W,D 160. PB6030 S 160.
57. PB6030 S 160. PB6040 S 80.
60. PB6030 S,W 160. PB6040 S 80.
60. PB7025 ● D 120. - - -
64. PBS6430 ● S 140. PBS7035 ● S 80.
70. PBS7630 S 80. PBS7035 ● S 80.
76. PBS7630 S 80. PBS7040 ● S 80.
76. PBW7630 W 100. - - -
83. PBS8930 S 80. PBS8935 ● S 80.
89. PBS8930 S 80. PBS8935 ● S 80.
89. PBW8930 W 80. - - -

102. PBS10830 S 80. PBS10835 S 40.
108. PBS10830 S 80. PBS10835 S 40.
114. PBS10835 S 40. PBS11435 ● S 40.
127. PBS13330 S 40. PBS13335 S 40.
133. PBS13330 S 40. PBS13335 S 40.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

30,0 mm 35,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

17. PB2725 S,D,G 240. - - -
17. PBW1730 W 240. - - -
21. PB2130 S,D 260. - - -
21. PBW2130 W 260. - - -
27. PB2730 S,W 260. - - -
33. PB3330 S,W 220. PB4830 S 160.
38. PB4430 S 160. - - -
42. PB4430 S,W,D 160. PB6030 S 160.
42. PB6420 ● G 160. - - -
44. PB4430 S,W,D 160. PB6030 S 160.
44. PB6420 ● G 160. - - -
48. PB4830 S,W,D 160. PB6030 S 160.
57. PB6030 S 160. PB6040 S 80.
60. PB6030 S,W 160. PB6040 S 80.
60. PB7025 ● D 120. - - -
64. PBS6430 ● S 140. PBS7035 ● S 80.
70. PBS7630 S 80. PBS7035 ● S 80.
76. PBS7630 S 80. PBS7040 ● S 80.
76. PBW7630 W 100. - - -
83. PBS8930 S 80. PBS8935 ● S 80.
89. PBS8930 S 80. PBS8935 ● S 80.
89. PBW8930 W 80. - - -

102. PBS10830 S 80. PBS10835 S 40.
108. PBS10830 S 80. PBS10835 S 40.
114. PBS10835 S 40. PBS11435 ● S 40.
127. PBS13330 S 40. PBS13335 S 40.
133. PBS13330 S 40. PBS13335 S 40.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

40,0 mm 45,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

15. PB1740 ● S,W 180. - - -
17. PB1740 ● S,W 180. - - -
21. PB2140 S,W 160. - - -
27. PB2740 S,W 160. - - -
33. PB3340 S,W 160. - - -
38. PB6030 S 160. - - -
42. PB4240 S,W,D 120. - - -
44. PB4240 S,W,D 120. - - -
48. PB4840 S,D 120. PB6040 S 80.
48. PBW4840 W 120. - - -
57. PB6040 S 80. PBW8930 S 80.
60. PB6040 S,D 80. PBW8930 S 80.
64. PBS7040 ● S 80. PBS7045 ● S 40.
70. PBS7040 ● S 80. PBS7045 ● S 40.
76. PB7640 S,W 60. PBS7050 ● S 60.
83. PBS8940 S 40. PBS6060 S 60.
89. PBS8940 S 40. PBS6060 S 60.
89. PBW8940 W 40. - - -
102. PBS10840 S 40. PBS11440 S 40.
108. PBS10840 S 40. PBS11445 ● S 40.
114. PBS11440 S 40. PBS11445 ● S 40.
114. PBW11440 W 40. - - -
127. PBS13340 S 40. PBS13345 ● S 40.
133. PBS13340 S 40. PBS13345 ● S 40.
140. PBS14040 S 30. PBS14045 ● S 40.
159. PBS15940 S 60. PBS15945 ● S 60.
168. PBS16840 S 60. PBS15950 S 40.
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Okapak bends 90°, sveiset 2-delt 

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

40,0 mm 45,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

15. PB1740 ● S,W 180. - - -
17. PB1740 ● S,W 180. - - -
21. PB2140 S,W 160. - - -
27. PB2740 S,W 160. - - -
33. PB3340 S,W 160. - - -
38. PB6030 S 160. - - -
42. PB4240 S,W,D 120. - - -
44. PB4240 S,W,D 120. - - -
48. PB4840 S,D 120. PB6040 S 80.
48. PBW4840 W 120. - - -
57. PB6040 S 80. PBW8930 S 80.
60. PB6040 S,D 80. PBW8930 S 80.
64. PBS7040 ● S 80. PBS7045 ● S 40.
70. PBS7040 ● S 80. PBS7045 ● S 40.
76. PB7640 S,W 60. PBS7050 ● S 60.
83. PBS8940 S 40. PBS6060 S 60.
89. PBS8940 S 40. PBS6060 S 60.
89. PBW8940 W 40. - - -

102. PBS10840 S 40. PBS11440 S 40.
108. PBS10840 S 40. PBS11445 ● S 40.
114. PBS11440 S 40. PBS11445 ● S 40.
114. PBW11440 W 40. - - -
127. PBS13340 S 40. PBS13345 ● S 40.
133. PBS13340 S 40. PBS13345 ● S 40.
140. PBS14040 S 30. PBS14045 ● S 40.
159. PBS15940 S 60. PBS15945 ● S 60.
168. PBS16840 S 60. PBS15950 S 40.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

50,0 mm 60,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

17. - - - PB7670 S 40.
33. PB3350 S,W 80. - - -
42. PB4250 S,W 80. - - -
44. PB4250 S,W 80. - - -
48. PBS4850 S 60. - - -
57. PB6050 S 60. PBS6060 S 60.
60. PB6050 S,W,D 60. PBS6060 S 60.
64. PBS7050 ● S 60. PBS6460 ● S 40.
70. PBS7050 ● S 60. PBS7660 S 40.
76. PB7650 S,W 40. PBS7660 S 40.
83. PB8950 S 40. PBS8960 ▲ S 40.
89. PB8950 S,W 40. PBS8960 ▲ S 40.

102. PBS10850 S 40. PBS10860 ▲ S 40.
108. PBS10850 S 40. PBS10860 ▲ S 40.
114. PBS11450 S 40. PBS11460 ▲ S 40.
114. PBW11450 W 40. - - -
127. PBS13350 S 60. PBS13360 ▲ S 40.
133. PBS13350 S 60. PBS13360 ▲ S 40.
140. PBS14050 S 60. PBS14060 ▲ S 40.
159. PBS15950 S 40. PBS15960 S 40.
168. PBS16850 S 40. PBS16860 S 40.
194. PBS19450 ● S 40. PBS19460 ● S 40.
219. PBS21950 S 40. PBS21960 S 40.
267. - - - PBS26760 ● S 40.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

50,0 mm 60,0 mm
Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-

kode
Bendtype montasje Stk./kartong

17. - - - PB7670 S 40.
33. PB3350 S,W 80. - - -
42. PB4250 S,W 80. - - -
44. PB4250 S,W 80. - - -
48. PBS4850 S 60. - - -
57. PB6050 S 60. PBS6060 S 60.
60. PB6050 S,W,D 60. PBS6060 S 60.
64. PBS7050 ● S 60. PBS6460 ● S 40.
70. PBS7050 ● S 60. PBS7660 S 40.
76. PB7650 S,W 40. PBS7660 S 40.
83. PB8950 S 40. PBS8960 ▲ S 40.
89. PB8950 S,W 40. PBS8960 ▲ S 40.

102. PBS10850 S 40. PBS10860 ▲ S 40.
108. PBS10850 S 40. PBS10860 ▲ S 40.
114. PBS11450 S 40. PBS11460 ▲ S 40.
114. PBW11450 W 40. - - -
127. PBS13350 S 60. PBS13360 ▲ S 40.
133. PBS13350 S 60. PBS13360 ▲ S 40.
140. PBS14050 S 60. PBS14060 ▲ S 40.
159. PBS15950 S 40. PBS15960 S 40.
168. PBS16850 S 40. PBS16860 S 40.
194. PBS19450 ● S 40. PBS19460 ● S 40.
219. PBS21950 S 40. PBS21960 S 40.
267. - - - PBS26760 ● S 40.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

80,0 mm 100,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

17. PB7670 S 40. - - -
70. PBS7680 S 40. - - -
76. PBS7680 S 40. - - -
83. PBS8980 ▲ S 40. - - -
89. PBS8980 ▲ S 40. - - -

102. PBS10880 ▲ S 40. PBS108100 ▲ S 40.
108. PBS10880 ▲ S 40. PBS108100 ▲ S 40.
114. PBS11480 ▲ S 40. PBS114100 ▲ S 40.
127. PBS13380 ▲ S 40. PBS133100 ▲ S 40.
133. PBS13380 ▲ S 40. PBS133100 ▲ S 40.
140. PBS14080 ▲ S 40. PBS140100 ▲ S 40.
159. PBS15980 ●▲ S 40. PBS159100 ▲ S 40.
168. PBS16880 ▲ S 40. PBS168100 ▲ S 40.
194. PBS19480 ●▲ S 40. PBS194100 ●▲ S 20.
219. PBS21980 ▲ S 20. PBS219100 ▲ S 20.
267. PBS26780 ●▲ S 20. PBS267100 ●▲ S 20.

▲ Segmentliknende form
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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Okapak bends 90°, sveiset 2-delt 

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

80,0 mm 100,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

17. PB7670 S 40. - - -
70. PBS7680 S 40. - - -
76. PBS7680 S 40. - - -
83. PBS8980 ▲ S 40. - - -
89. PBS8980 ▲ S 40. - - -

102. PBS10880 ▲ S 40. PBS108100 ▲ S 40.
108. PBS10880 ▲ S 40. PBS108100 ▲ S 40.
114. PBS11480 ▲ S 40. PBS114100 ▲ S 40.
127. PBS13380 ▲ S 40. PBS133100 ▲ S 40.
133. PBS13380 ▲ S 40. PBS133100 ▲ S 40.
140. PBS14080 ▲ S 40. PBS140100 ▲ S 40.
159. PBS15980 ●▲ S 40. PBS159100 ▲ S 40.
168. PBS16880 ▲ S 40. PBS168100 ▲ S 40.
194. PBS19480 ●▲ S 40. PBS194100 ●▲ S 20.
219. PBS21980 ▲ S 20. PBS219100 ▲ S 20.
267. PBS26780 ●▲ S 20. PBS267100 ●▲ S 20.

▲ Segmentliknende form
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Okapak bend, 90°, sveiset 2-delt for støpejernsrør SML
folietykkelse o,35mm

nom. DN 20,0 mm 30,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong Bestillings-

kode
Stk./kartong

40. PB4820 240. PB4830 160.
50. - - PB6030 160.
50. PB6020 180. - -
50. PB6030 160. PBW7630 100.

100. PB7640 60. PB7650 40.
125. PB8950 40. PBW11440 40.
125. PBW11450 40. PBS7680 40.

Okapak bend, 90°, sveiset 2-delt for støpejernsrør SML
folietykkelse o,35mm

nom. DN 20,0 mm 30,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong Bestillings-

kode
Stk./kartong

40. PB4820 240. PB4830 160.
50. - - PB6030 160.
50. PB6020 180. - -
50. PB6030 160. PBW7630 100.

100. PB7640 60. PB7650 40.
125. PB8950 40. PBW11440 40.
125. PBW11450 40. PBS7680 40.

nom. DN 40,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong

40. PBW4840 120. - -
50. PB6040 80. - -
70. PB6050 60. - -

100. PBW11440 40. - -
125. PBW11450 40. - -
150. PBS8980 ▲ 40. - -

▲ Segmentliknende form

nom. DN 40,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong

40. PBW4840 120. - -
50. PB6040 80. - -
70. PB6050 60. - -

100. PBW11440 40. - -
125. PBW11450 40. - -
150. PBS8980 ▲ 40. - -

▲ Segmentliknende form

Okapak bend 45°, sveiset 2-delt

Rør maks. utv.-Ø [mm] 20,0 mm 25,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong Bestillings-

kode
Stk./kartong

21. PB452120 400. - -
27. PB452720 300. PB452725 250.
33. PB453320 260. PB453325 200.
42. - - PB454225 140.
44. - - PB454225 140.
48. - - PB454825 180.
60. - - PB456025 160.

Okapak bend 45°, sveiset 2-delt

Rør maks. utv.-Ø [mm] 20,0 mm 25,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong Bestillings-

kode
Stk./kartong

21. PB452120 400. - -
27. PB452720 300. PB452725 250.
33. PB453320 260. PB453325 200.
42. - - PB454225 140.
44. - - PB454225 140.
48. - - PB454825 180.
60. - - PB456025 160.

Rør maks. utv.-Ø [mm] 30,0 mm 40,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong Bestillings-

kode
Stk./kartong

27. PB452730 250. - -
33. - - PB453340 160.
42. PB454230 160. - -
44. PB454230 160. - -
48. - - PB454840 160.
60. PB456030 160. PB456040 160.
76. PB457630 140. PB457640 120.
89. PB458930 140. PB458940 100.

184 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder. 



Okapak bend 45°, sveiset 2-delt

Rør maks. utv.-Ø [mm] 30,0 mm 40,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong Bestillings-

kode
Stk./kartong

27. PB452730 250. - -
33. - - PB453340 160.
42. PB454230 160. - -
44. PB454230 160. - -
48. - - PB454840 160.
60. PB456030 160. PB456040 160.
76. PB457630 140. PB457640 120.
89. PB458930 140. PB458940 100.

Rør maks. utv.-Ø [mm] 50,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong

60. PB456050 140. - -
76. PB457650 100. - -
83. PB8950 40. - -
89. PB458950 100. - -

127. PBS13350 60. - -

Rør maks. utv.-Ø [mm] 50,0 mm
Bestillings-

kode
Stk./kartong

60. PB456050 140. - -
76. PB457650 100. - -
83. PB8950 40. - -
89. PB458950 100. - -

127. PBS13350 60. - -

Okapak bend 90°, ett stykke

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

20,0 mm 25,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. - - - PBS2720E S 450.
17. PBS1720E S,W,D,G,5D 500. PBS2720E S,W,5D 450.
21. PBS2120E S,W,D,G,5D 400. PBS2125E S,W 500.
21. - - - PBS3320E 5D 450.
27. PBS2720E S,W,D,G,5D 450. PBS2725E S,W 400.
33. PBS2125E W 500. PBS2730E S,W 300.
33. PBS3320E S,D,G 450. - - -
38. PBS2725E S 400. PBS2730E S 300.
42. PBS2730E W 300. PBS1740E ● W 300.
42. PBS4220E S,D,G 500. PBS3330E S 300.
42. - - - PBS6020E 5D 200.
44. PBS2730E S,W 300. PBS1740E ● W 300.
44. PBS4220E D,G 500. PBS3330E S 300.
44. - - - PBS6020E 5D 200.
48. PBS2730E W 300. PBS2140E ● W 300.
48. PBS4820E ● S,D 300. PBS4230E S 400.
57. PBS6020E S 200. PBS4830E S 300.
60. PBS2140E ● W 300. PBS3340E W 200.
60. PBS6020E S,D 200. PBS4830E S 300.
64. PBS4830E S 300. PBS6030E S 300.
70. PBS7020E ● S 300. PBS6030E S 300.
76. PBS1750E ● W 200. PBS2750E ● W 200.
76. PBS6030E S 300. PBS7625E ● S 200.
83. PBS7625E ● S 200. PBS8920E S 180.
89. PBS3350E W 180. PBS4250E W 100.
89. PBS8920E S 180. PBS8925E ● S 180.

102. PBS10220E ● S 100. PBS11420E ● S 100.
108. PBS10220E ● S 100. PBS11420E ● S 100.
114. PBS11420E ● S 100. PBS10230E ● S 100.
114. PBW6050E ● W 100. - - -
133. - - - PBS14025E ● S 100.
140. - - - PBS14025E ● S 100.
159. - - - PBS15925E ● S 50.
168. - - - PBS16825E ● S 50.

Okapak bend 90°, ett stykke

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

20,0 mm 25,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. - - - PBS2720E S 450.
17. PBS1720E S,W,D,G,5D 500. PBS2720E S,W,5D 450.
21. PBS2120E S,W,D,G,5D 400. PBS2125E S,W 500.
21. - - - PBS3320E 5D 450.
27. PBS2720E S,W,D,G,5D 450. PBS2725E S,W 400.
33. PBS2125E W 500. PBS2730E S,W 300.
33. PBS3320E S,D,G 450. - - -
38. PBS2725E S 400. PBS2730E S 300.
42. PBS2730E W 300. PBS1740E ● W 300.
42. PBS4220E S,D,G 500. PBS3330E S 300.
42. - - - PBS6020E 5D 200.
44. PBS2730E S,W 300. PBS1740E ● W 300.
44. PBS4220E D,G 500. PBS3330E S 300.
44. - - - PBS6020E 5D 200.
48. PBS2730E W 300. PBS2140E ● W 300.
48. PBS4820E ● S,D 300. PBS4230E S 400.
57. PBS6020E S 200. PBS4830E S 300.
60. PBS2140E ● W 300. PBS3340E W 200.
60. PBS6020E S,D 200. PBS4830E S 300.
64. PBS4830E S 300. PBS6030E S 300.
70. PBS7020E ● S 300. PBS6030E S 300.
76. PBS1750E ● W 200. PBS2750E ● W 200.
76. PBS6030E S 300. PBS7625E ● S 200.
83. PBS7625E ● S 200. PBS8920E S 180.
89. PBS3350E W 180. PBS4250E W 100.
89. PBS8920E S 180. PBS8925E ● S 180.

102. PBS10220E ● S 100. PBS11420E ● S 100.
108. PBS10220E ● S 100. PBS11420E ● S 100.
114. PBS11420E ● S 100. PBS10230E ● S 100.
114. PBW6050E ● W 100. - - -
133. - - - PBS14025E ● S 100.
140. - - - PBS14025E ● S 100.
159. - - - PBS15925E ● S 50.
168. - - - PBS16825E ● S 50.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

30,0 mm 35,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. PBS2725E S 400. PBS2730E S 300.
17. PBS2725E S,W,D,G,5D 400. PBS2730E S 300.
21. PBS2130E S,W,D,G 300. PBS1740E ● S 300.
21. PBS4220E 5D 500. - - -
27. PBS2730E S,W,D,G,5D 300. PBS1740E ● S 300.
33. PBS1740E ● W 300. PBS2740E ● S 200.
33. PBS3330E S,D,G 300. - - -
33. PBS6020E 5D 200. - - -
38. PBS4230E S 400. PBS3340E S 200.
42. PBS4230E S,D,G 400. PBS3340E S 200.
42. PBS4830E 5D 300. - - -
44. PBS2740E ● S 200. PBS3340E S 200.
44. PBS4230E D,G 400. - - -
44. PBS4830E 5D 300. - - -
48. PBS2740E ● W 200. PBS6030E S 300.
48. PBS4830E S,G 300. - - -
57. PBS6030E S 300. PBS4840E S 200.
60. PBS2150E W 200. PBS7630E S 180.
60. PBS6030E S,D,G 300. - - -
64. PBS4840E S 200. PBS7630E S 180.
70. PBS7630E S 180. PBS6040E S 180.
76. PBS10220E ● G 100. PBS8930E S 180.
76. PBS3350E W 180. - - -
76. PBS7630E S 180. - - -
83. PBS8925E ● S 180. PBS7640E S 100.
89. PBS4850E W 100. PBS7640E S 100.
89. PBS8930E S 180. - - -

102. PBS10230E ● S 100. PBS11430E S 100.
108. PBS10230E ● S 100. PBS11430E S 100.
114. PBS11430E S 100. PBS10240E ● S 100.
133. PBS14025E ● S 100. PBS14030E S 50.
140. PBS14030E S 50. - - -
159. PBS16825E ● S 50. - - -
168. PBS16830E S 50. - - -
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Okapak bend 90°, ett stykke

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

30,0 mm 35,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. PBS2725E S 400. PBS2730E S 300.
17. PBS2725E S,W,D,G,5D 400. PBS2730E S 300.
21. PBS2130E S,W,D,G 300. PBS1740E ● S 300.
21. PBS4220E 5D 500. - - -
27. PBS2730E S,W,D,G,5D 300. PBS1740E ● S 300.
33. PBS1740E ● W 300. PBS2740E ● S 200.
33. PBS3330E S,D,G 300. - - -
33. PBS6020E 5D 200. - - -
38. PBS4230E S 400. PBS3340E S 200.
42. PBS4230E S,D,G 400. PBS3340E S 200.
42. PBS4830E 5D 300. - - -
44. PBS2740E ● S 200. PBS3340E S 200.
44. PBS4230E D,G 400. - - -
44. PBS4830E 5D 300. - - -
48. PBS2740E ● W 200. PBS6030E S 300.
48. PBS4830E S,G 300. - - -
57. PBS6030E S 300. PBS4840E S 200.
60. PBS2150E W 200. PBS7630E S 180.
60. PBS6030E S,D,G 300. - - -
64. PBS4840E S 200. PBS7630E S 180.
70. PBS7630E S 180. PBS6040E S 180.
76. PBS10220E ● G 100. PBS8930E S 180.
76. PBS3350E W 180. - - -
76. PBS7630E S 180. - - -
83. PBS8925E ● S 180. PBS7640E S 100.
89. PBS4850E W 100. PBS7640E S 100.
89. PBS8930E S 180. - - -

102. PBS10230E ● S 100. PBS11430E S 100.
108. PBS10230E ● S 100. PBS11430E S 100.
114. PBS11430E S 100. PBS10240E ● S 100.
133. PBS14025E ● S 100. PBS14030E S 50.
140. PBS14030E S 50. - - -
159. PBS16825E ● S 50. - - -
168. PBS16830E S 50. - - -

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

40,0 mm 45,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. PBS1740E ● S 300. - - -
17. PBS1740E ● S,W,D,G,5D 300. - - -
21. PBS2140E ● S,W,D,G,5D 300. PBS1750E ● S 200.
27. PBS2740E ● S,W,D,G 200. PBS1750E ● S 200.
27. PBS4830E 5D 300. - - -
33. PBS1750E ● W 200. PBS2750E ● S 200.
33. PBS3340E S,D,G 200. - - -
33. PBS7020E ● 5D 300. - - -
38. PBS1750E ● S 200. PBS3350E S 180.
42. PBS2150E S,W,D 200. PBS3350E S 180.
42. PBS6030E G 300. - - -
42. PBS7625E ● 5D 200. - - -
44. PBS2150E W,D 200. PBS3350E S 180.
44. PBS2750E ● S 200. - - -
44. PBS6030E G 300. - - -
44. PBS7625E ● 5D 200. - - -
48. PBS2750E ● W 200. PBS4250E S 100.
48. PBS4840E S,D,G 200. - - -
48. PBS8920E 5D 180. - - -
57. PBS6040E S 180. PBS4850E S 100.
60. PBS10220E ● 5D 100. PBS7640E S 100.
60. PBS6040E S,D,G 180. - - -
60. PBW6040E ● W 180. - - -
64. PBS4850E S 100. PBS7640E S 100.
70. PBS7640E S 100. PBS6050E S 100.
76. PBS11420E ● G 100. PBS4860E ● S 100.
76. PBS4260E ● W 100. - - -
76. PBS7640E S 100. - - -
83. PBS8940E S 100. PBS7650E S 100.
89. PBS4860E ● W 100. PBS8950E S 100.
89. PBS8940E S 100. - - -

102. PBS10240E ● S 100. PBS11440E S 100.
108. PBS11440E S 100. PBS11440E S 100.
114. PBS11440E S 100. PBS10250E ● S 50.
133. PBS11450E S 50. PBS14040E S 50.
140. PBS14040E S 50. - - -
159. PBS15940E ● S 50. - - -
168. PBS16840E ● S 25. - - -
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Okapak bend 90°, ett stykke

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

40,0 mm 45,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. PBS1740E ● S 300. - - -
17. PBS1740E ● S,W,D,G,5D 300. - - -
21. PBS2140E ● S,W,D,G,5D 300. PBS1750E ● S 200.
27. PBS2740E ● S,W,D,G 200. PBS1750E ● S 200.
27. PBS4830E 5D 300. - - -
33. PBS1750E ● W 200. PBS2750E ● S 200.
33. PBS3340E S,D,G 200. - - -
33. PBS7020E ● 5D 300. - - -
38. PBS1750E ● S 200. PBS3350E S 180.
42. PBS2150E S,W,D 200. PBS3350E S 180.
42. PBS6030E G 300. - - -
42. PBS7625E ● 5D 200. - - -
44. PBS2150E W,D 200. PBS3350E S 180.
44. PBS2750E ● S 200. - - -
44. PBS6030E G 300. - - -
44. PBS7625E ● 5D 200. - - -
48. PBS2750E ● W 200. PBS4250E S 100.
48. PBS4840E S,D,G 200. - - -
48. PBS8920E 5D 180. - - -
57. PBS6040E S 180. PBS4850E S 100.
60. PBS10220E ● 5D 100. PBS7640E S 100.
60. PBS6040E S,D,G 180. - - -
60. PBW6040E ● W 180. - - -
64. PBS4850E S 100. PBS7640E S 100.
70. PBS7640E S 100. PBS6050E S 100.
76. PBS11420E ● G 100. PBS4860E ● S 100.
76. PBS4260E ● W 100. - - -
76. PBS7640E S 100. - - -
83. PBS8940E S 100. PBS7650E S 100.
89. PBS4860E ● W 100. PBS8950E S 100.
89. PBS8940E S 100. - - -

102. PBS10240E ● S 100. PBS11440E S 100.
108. PBS11440E S 100. PBS11440E S 100.
114. PBS11440E S 100. PBS10250E ● S 50.
133. PBS11450E S 50. PBS14040E S 50.
140. PBS14040E S 50. - - -
159. PBS15940E ● S 50. - - -
168. PBS16840E ● S 25. - - -

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

50,0 mm 60,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. PBS1750E ● S 200. - - -
17. PBS1750E ● S,W,D,G,5D 200. - - -
21. PBS2150E S,W,D,G,5D 200. - - -
27. PBS2750E ● S,W,D,G,5D 200. - - -
33. PBS3350E S,W,D,G 180. - - -
33. PBS7630E 5D 180. - - -
38. PBS4250E S 100. - - -
42. PBS4250E S,D,G 100. PBS4260E ● S,D 100.
42. PBS4850E 5D 100. - - -
42. PBW4250E ● W 100. - - -
44. PBS4250E D,G 100. PBS4260E ● D 100.
44. PBS4850E S,5D 100. PBS4860E ● S 100.
44. PBW4250E ● W 100. - - -
48. PBS4850E S,D 100. PBS4860E ● S,D 100.
48. PBS7640E G 100. - - -
48. PBS8930E 5D 180. - - -
48. PBW4850E ● W 100. - - -
57. PBS6050E S 100. PBS7650E S 100.
60. PBS6050E S,D,G 100. PBS6060E ● S,D 100.
60. PBS8940E 5D 100. - - -
60. PBW6050E ● W 100. - - -
64. PBS4860E ● S 100. PBS6060E ● S 100.
70. PBS7650E S 100. PBS7660E S 100.
76. PBS11430E G 100. PBS7660E S 100.
76. PBS7650E S 100. - - -
83. PBS8950E S 100. PBS8960E ● S 100.
89. PBS8950E S 100. PBS8960E ● S 100.

102. PBS10250E ● S 50. PBS10260E ● S 50.
108. PBS10250E ● S 50. PBS10260E ● S 50.
114. PBS11450E S 50. PBS11460E ● S 50.
133. PBS14050E ● S 25. PBS14060E ● S 25.
140. PBS14050E ● S 25. PBS14060E ● S 25.
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Okapak bend 90°, ett stykke

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

50,0 mm 60,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

15. PBS1750E ● S 200. - - -
17. PBS1750E ● S,W,D,G,5D 200. - - -
21. PBS2150E S,W,D,G,5D 200. - - -
27. PBS2750E ● S,W,D,G,5D 200. - - -
33. PBS3350E S,W,D,G 180. - - -
33. PBS7630E 5D 180. - - -
38. PBS4250E S 100. - - -
42. PBS4250E S,D,G 100. PBS4260E ● S,D 100.
42. PBS4850E 5D 100. - - -
42. PBW4250E ● W 100. - - -
44. PBS4250E D,G 100. PBS4260E ● D 100.
44. PBS4850E S,5D 100. PBS4860E ● S 100.
44. PBW4250E ● W 100. - - -
48. PBS4850E S,D 100. PBS4860E ● S,D 100.
48. PBS7640E G 100. - - -
48. PBS8930E 5D 180. - - -
48. PBW4850E ● W 100. - - -
57. PBS6050E S 100. PBS7650E S 100.
60. PBS6050E S,D,G 100. PBS6060E ● S,D 100.
60. PBS8940E 5D 100. - - -
60. PBW6050E ● W 100. - - -
64. PBS4860E ● S 100. PBS6060E ● S 100.
70. PBS7650E S 100. PBS7660E S 100.
76. PBS11430E G 100. PBS7660E S 100.
76. PBS7650E S 100. - - -
83. PBS8950E S 100. PBS8960E ● S 100.
89. PBS8950E S 100. PBS8960E ● S 100.

102. PBS10250E ● S 50. PBS10260E ● S 50.
108. PBS10250E ● S 50. PBS10260E ● S 50.
114. PBS11450E S 50. PBS11460E ● S 50.
133. PBS14050E ● S 25. PBS14060E ● S 25.
140. PBS14050E ● S 25. PBS14060E ● S 25.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

80,0 mm 100,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

70. PBS7670E ● S 100. - - -
76. PBS7670E ● S 100. - - -
83. PBS8980E ● S 60. - - -
89. PBS8980E ● S 60. - - -

102. PBS10280E ● S 50. PBS102100E ● S 30.
108. PBS10280E ● S 50. PBS114100E ● S 30.
114. PBS11480E ● S 50. PBS114100E ● S 30.
133. PBS14080E ● S 25. PBS140100E ● S 25.
140. PBS14080E ● S 25. PBS140100E ● S 25.
168. - - - PBS168100E ● S 50.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

80,0 mm 100,0 mm
Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong Bestillings-kode Bendtype montasje Stk./kartong

70. PBS7670E ● S 100. - - -
76. PBS7670E ● S 100. - - -
83. PBS8980E ● S 60. - - -
89. PBS8980E ● S 60. - - -

102. PBS10280E ● S 50. PBS102100E ● S 30.
108. PBS10280E ● S 50. PBS114100E ● S 30.
114. PBS11480E ● S 50. PBS114100E ● S 30.
133. PBS14080E ● S 25. PBS140100E ● S 25.
140. PBS14080E ● S 25. PBS140100E ● S 25.
168. - - - PBS168100E ● S 50.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Okapak grener
T-stk., folietykkelse: 0,35mm

20,0 mm
Isolasjonstykkelse

Rørdiameter hovedstrekk [mm] Rørdiameter gren [mm] Bestillings-
kode

Stk./bunt

27. 21. PBA2721 ● 10.
33. 21. PBA3321 ● 10.
33. 27. PBA3327 ● 10.
33. 33. PBA3333 ● 10.
42. 21. PBA4221 ● 10.
42. 27. PBA4227 ● 10.
42. 33. PBA4233 ● 10.
48. 27. PBA4827 ● 10.
48. 33. PBA4833 ● 10.
48. 42. PBA4842 ● 10.
60. 27. PBA6027 ● 10.
60. 33. PBA6033 ● 10.
60. 42. PBA6042 ● 10.
60. 48. PBA6048 ● 10.

Merk De angitte dimensjonene er tilgjengelige i pakkeenheter.
Levering fra lager 1-2 arbeidsdager etter ordremottak

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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Okapak grener
T-stk., folietykkelse: 0,35mm

20,0 mm
Isolasjonstykkelse

Rørdiameter hovedstrekk [mm] Rørdiameter gren [mm] Bestillings-
kode

Stk./bunt

27. 21. PBA2721 ● 10.
33. 21. PBA3321 ● 10.
33. 27. PBA3327 ● 10.
33. 33. PBA3333 ● 10.
42. 21. PBA4221 ● 10.
42. 27. PBA4227 ● 10.
42. 33. PBA4233 ● 10.
48. 27. PBA4827 ● 10.
48. 33. PBA4833 ● 10.
48. 42. PBA4842 ● 10.
60. 27. PBA6027 ● 10.
60. 33. PBA6033 ● 10.
60. 42. PBA6042 ● 10.
60. 48. PBA6048 ● 10.

Merk De angitte dimensjonene er tilgjengelige i pakkeenheter.
Levering fra lager 1-2 arbeidsdager etter ordremottak

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Okapak ventilkasse
For rette ventiler og skråstilte seteventiler, uten isolasjon, med integrert trykklåssystem

Diameter [mm] Lengde [mm] Uten isolasjon
Bestillings-

kode
Stk./kartong

90. 190. PVK1 ● 25.
120. 255. PVK2 ● 25.
155. 323. PVK3 ● 25.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Okapak ventilkasse
For rette ventiler og skråstilte seteventiler, uten isolasjon, med integrert trykklåssystem

Diameter [mm] Lengde [mm] Uten isolasjon
Bestillings-

kode
Stk./kartong

90. 190. PVK1 ● 25.
120. 255. PVK2 ● 25.
155. 323. PVK3 ● 25.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Okapak flensekasse
uten isolasjon, med integrert trykklåssystem

Diameter [mm] Lengde [mm] Uten isolasjon
Bestillings-

kode
Stk./kartong

150. 145. PFK15 25.
160. 150. PFK20 25.
180. 150. PFK25 25.
190. 155. PFK32 25.
200. 155. PFK40 25.
220. 155. PFK50 25.
250. 165. PFK65 25.
270. 170. PFK80 25.
300. 170. PFK100 25.
345. 170. PFK125 25.

Merk De angitte dimensjonene er tilgjengelige i pakkeenheter.
Levering fra lager 1-2 arbeidsdager etter ordremottak

Okapak flensekasse
uten isolasjon, med integrert trykklåssystem

Diameter [mm] Lengde [mm] Uten isolasjon
Bestillings-

kode
Stk./kartong

150. 145. PFK15 25.
160. 150. PFK20 25.
180. 150. PFK25 25.
190. 155. PFK32 25.
200. 155. PFK40 25.
220. 155. PFK50 25.
250. 165. PFK65 25.
270. 170. PFK80 25.
300. 170. PFK100 25.
345. 170. PFK125 25.

Merk De angitte dimensjonene er tilgjengelige i pakkeenheter.
Levering fra lager 1-2 arbeidsdager etter ordremottak

Okapak endemansjett
lengde 5,0 m, materiale: aluminium AL99,5, glatt overflate

Lysegrå med 2 låsespor aluminium, med 2 låsespor
Lamellengde [mm] tykkelse [mm] Bestillings-

kode
Ruller/kartong Lamellengde [mm] tykkelse [mm] Bestillings-

kode
Ruller/kartong

18. 20,0 PEMBG18B 10. 18. 20,0 PEMBA18B 10.
28. 30,0 PEMBG28B 10. 28. 30,0 PEMBA28B 10.
38. 40,0 PEMBG38B 10. 38. 40,0 PEMBA38B 10.
48. 50,0 PEMBG48B 10. 48. 50,0 PEMBA48B 10.
58. 60,0 PEMBG58B 10. 58. 60,0 PEMBA58B 10.

Merk Leveres på forespørsel
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Okapak endemansjett
lengde 5,0 m, materiale: aluminium AL99,5, glatt overflate

Lysegrå med 2 låsespor aluminium, med 2 låsespor
Lamellengde [mm] tykkelse [mm] Bestillings-

kode
Ruller/kartong Lamellengde [mm] tykkelse [mm] Bestillings-

kode
Ruller/kartong

18. 20,0 PEMBG18B 10. 18. 20,0 PEMBA18B 10.
28. 30,0 PEMBG28B 10. 28. 30,0 PEMBA28B 10.
38. 40,0 PEMBG38B 10. 38. 40,0 PEMBA38B 10.
48. 50,0 PEMBG48B 10. 48. 50,0 PEMBA48B 10.
58. 60,0 PEMBG58B 10. 58. 60,0 PEMBA58B 10.

Merk Leveres på forespørsel

Okapak stifter
farge hvit eller grå, stifter

_standard
Bestillings-

kode
Produktbeskrivelse Stk./pose Stk./kartong

PMN W hvite stifter 1000 50000
PMNB
PMNG grå stifter 1000 50000

Okapak stifter
farge hvit eller grå, stifter

_standard
Bestillings-

kode
Produktbeskrivelse Stk./pose Stk./kartong

PMN W hvite stifter 1000 50000
PMNB
PMNG grå stifter 1000 50000

Okapak stifteverktøy
stifteverktøy

_standard
Bestillings-

kode
Produktbeskrivelse Stk./pose Stk./kartong

PMNWDUAL Kombi - Rett og vinkel 10. 400.
PMNWG stifteverktøy, rett 10. 100.
PMNWW stifteverktøy, vinkel 10. 100.

Okapak stifteverktøy
stifteverktøy

_standard
Bestillings-

kode
Produktbeskrivelse Stk./pose Stk./kartong

PMNWDUAL Kombi - Rett og vinkel 10. 400.
PMNWG stifteverktøy, rett 10. 100.
PMNWW stifteverktøy, vinkel 10. 100.

Okapak folie
Okapak SE-folie (tungt antennelig)

_standard
Bestillings-

kode
Materialtykkelse [mm] Rullebredde [mm] m²/pall ruller/pall

PF251 0.35. 1000 1250 50.
PFSE251 0.35. 1000 1250 50.

Okapak folie
Okapak SE-folie (tungt antennelig)

_standard
Bestillings-

kode
Materialtykkelse [mm] Rullebredde [mm] m²/pall ruller/pall

PF251 0.35. 1000 1250 50.
PFSE251 0.35. 1000 1250 50.

Okapak prekappet folie
bredde 1.000,0 mm, Pvc-folie prekappet type SE, brannklasse B1 (tungt antennelig) iht. DIN 4102, leveres mot +20% pristillegg. Folietykkelse: 0,35 MM

PZA - med stor krøllevne PZB - med selvlukkende hette og stor krølleffekt
Maks. total

utv. diameter
med 30 mm

overlapp

Kuttlengde Bestillings-
kode

Stk./bunt Stk./kartong Maks. total
utv. diameter
med 30 mm

overlapp

Kuttlengde Bestillings-
kode

Stk./bunt Stk./kartong

- - - - - 60. 220. PZB22 10. 400.
65. 240. PZA24 10. 400. 65. 240. PZB24 10. 400.
70. 260. PZA26 10. 400. 70. 260. PZB26 10. 400.
82. 290. PZA29 10. 400. 82. 290. PZB29 10. 400.
89. 310. PZA31 5. 200. 89. 310. PZB31 5. 200.
95. 330. PZA33 5. 200. 95. 330. PZB33 5. 200.

100. 350. PZA35 5. 200. 100. 350. PZB35 5. 200.
105. 360. PZA36 5. 200. 105. 360. PZB36 ● 5. 200.

- - - - - 110. 380. PZB38 ● 5. 1.
124. 420. PZA42 ● 5. 1. 124. 420. PZB42 ● 5. 1.

- - - - - 130. 440. PZB44 ● 5. 1.
- - - - - 136. 460. PZB46 ● 5. 1.

150. 500. PZA50 ● 5. 1. - - - - -
165. 550. PZA55 ● 5. 1. 165. 550. PZB55 ● 5. 1.

- - - - - 180. 600. PZB60 ● 5. 1.
- - - - - 195. 650. PZB65 ● 5. 1.

229. 750. PZA75 ● 5. 1. - - - - -
- - - - - 308. 1000 PZB100 ● 5. 1.

Merk De angitte dimensjonene er tilgjengelige i pakkeenheter. Levering fra lager 1-2 arbeidsdager etter ordremottak.
Andre prekapp og pakkeenheter på forespørsel.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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Okapak prekappet folie
bredde 1.000,0 mm, Pvc-folie prekappet type SE, brannklasse B1 (tungt antennelig) iht. DIN 4102, leveres mot +20% pristillegg. Folietykkelse: 0,35 MM

PZA - med stor krøllevne PZB - med selvlukkende hette og stor krølleffekt
Maks. total

utv. diameter
med 30 mm

overlapp

Kuttlengde Bestillings-
kode

Stk./bunt Stk./kartong Maks. total
utv. diameter
med 30 mm

overlapp

Kuttlengde Bestillings-
kode

Stk./bunt Stk./kartong

- - - - - 60. 220. PZB22 10. 400.
65. 240. PZA24 10. 400. 65. 240. PZB24 10. 400.
70. 260. PZA26 10. 400. 70. 260. PZB26 10. 400.
82. 290. PZA29 10. 400. 82. 290. PZB29 10. 400.
89. 310. PZA31 5. 200. 89. 310. PZB31 5. 200.
95. 330. PZA33 5. 200. 95. 330. PZB33 5. 200.

100. 350. PZA35 5. 200. 100. 350. PZB35 5. 200.
105. 360. PZA36 5. 200. 105. 360. PZB36 ● 5. 200.

- - - - - 110. 380. PZB38 ● 5. 1.
124. 420. PZA42 ● 5. 1. 124. 420. PZB42 ● 5. 1.

- - - - - 130. 440. PZB44 ● 5. 1.
- - - - - 136. 460. PZB46 ● 5. 1.

150. 500. PZA50 ● 5. 1. - - - - -
165. 550. PZA55 ● 5. 1. 165. 550. PZB55 ● 5. 1.

- - - - - 180. 600. PZB60 ● 5. 1.
- - - - - 195. 650. PZB65 ● 5. 1.

229. 750. PZA75 ● 5. 1. - - - - -
- - - - - 308. 1000 PZB100 ● 5. 1.

Merk De angitte dimensjonene er tilgjengelige i pakkeenheter. Levering fra lager 1-2 arbeidsdager etter ordremottak.
Andre prekapp og pakkeenheter på forespørsel.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Okapak selvklebende isolasjonsbånd
lengde 25,0 m, farge lysegrå, PVC-tape

_standard
Bestillings-

kode
Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

PSKB19 ● 19,0 25. 0,35 32.
PSKB25 ● 25,0 25. 0,35 24.
PSKB30 ● 30,0 25. 0,35 20.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Okapak selvklebende isolasjonsbånd
lengde 25,0 m, farge lysegrå, PVC-tape

_standard
Bestillings-

kode
Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

PSKB19 ● 19,0 25. 0,35 32.
PSKB25 ● 25,0 25. 0,35 24.
PSKB30 ● 30,0 25. 0,35 20.

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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