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1
SIEGE SOCIAL

3
SIÈGES REGIONAUX

25
USINES 

 100+
PAYS DANS LESQUELS NOUS AGISSONS

450+
BUREAUX DE VENTE ET D’ADMINISTRATION

Présence Mondiale, 
Approche Locale
Armacell est une entreprise 
mondiale gérée depuis son siège 
social au Luxembourg et ses 
sièges régionaux en Allemagne 
(Münster), aux États Unis (Chapel 
Hill, Caroline du Nord) et à 
Singapour. Quatre centres de 
développement produits répartis 
dans le monde garantissent un 
approvisionnement constant et 
une innovation pionnière visant à 
satisfaire les besoins des clients 
et du marché. Armacell adapte 
ses produits localement afin de 
répondre à la demande des clients 
du monde entier.

Armacell poursuit une stratégie 
de croissance internationale avec 
25 usines dans 17 pays sur quatre 
continents. Avec son empreinte de 
production mondiale, Armacell est 
depuis longtemps le pionnier dans 
l’exploration de nouveaux marchés 
géographiques et concentre 
ses efforts sur la poursuite de 
la croissance dans les marchés 
émergents. 

Dans les pays où Armacell ne 
dispose pas de ses propres 
usines, les équipes de ventes 
et d’administration bénéficient 
de l’envergure du groupe pour 
constituer un réseau de vente 
complet.

 SPENCER,  WV – US

LOBNYA – RU

BURSA – TR

THIMISTER – BE

OLDHAM – UK

BAHRAIN

PUNE – IN BANPONG – TH

GUANGZHOU – CN

SUZHOU – CN

YUKON, OK – US CONOVER, NC – US

ATLANTA, GA – US

FLORIANÓPOLIS – BR

BRAMPTON – CAN

ŚRODA ŚLĄSKA – PL

FRIESENHOFEN – DE

BEGUR – ES TURIN-IT

ØLSTYKKE – DK

CHEONAN – KR

YINGDE – CH

MEBANE, NC – US

CHAPEL HILL, NC – US

MÜNSTER – DE

SINGAPORE – SG

LUXEMBOURG – LU

PRÉSENCE MONDIALE

PRÉSENCE MONDIALE
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WAM (WORLD CLASS ARMACELL MINDSET)

À PROPOS D’ARMACELL

Lorsque l'amélioration continue est  
intégrée au travail des équipes.

« Être toujours meilleur » : tel est le but du 
programme WAM. 

Basé sur l’amélioration continue et inspiré du 
concept du World Class Manufacturing (WCM), le 
programme WAM est introduit en 2013 dans le 
Groupe et en 2015 au sein d’Armacell France.

À travers l’organisation systématique et 
constante et l’intégration de structures et 
procédés dans tous les départements de 
l’entreprise, nous dépassons les standards de 
qualité les plus élevés.

L’application du programme WAM représente une 
nouvelle forme de penser et de travailler.

Chez Armacell, nous développons des solutions 
thermiques, acoustiques et mécaniques, 
novatrices et sûres qui apportent une valeur 
ajoutée durable à nos clients. Chaque jour, dans 
le monde entier, nos solutions contribuent de 
manière significative à améliorer l’efficacité 
énergétique et font toute la différence. 

Nous produisons des matériaux d’isolation pour 
les équipements techniques, des mousses à haute 
performance pour les applications high-tech 
et légères ainsi que la technologie aérogel de 
nouvelle génération.

Chez Armacell, nous mesurons notre succès par 
la valeur ajoutée que nos solutions innovantes 
apportent aux différentes industries. 

Nous dédions notre activité à améliorer 
et à optimiser l'efficacité énergétique des 
équipements afin de parvenir à une utilisation des 
ressources plus durable.

Investir dans le futurNous sommes les inventeurs de la 
mousse elastomère flexible pour 
l’isolation des équipements.

Innovation

Croissance 
durable

Efficacité 
énérgétique
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La nouvelle directive européenne sur la performance énergétique des 
bâtiments du 16 décembre 2002 vise à harmoniser les approches sur la 
réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments neufs et existants 
à travers l'Europe. Elle tend principalement à établir une certification 
énergétique pour les bâtiments.

Armacell est membre de l'initiative des Nations Unies «Global Compact » 
(ou « Pacte mondial »). Les participants au GlobalCompact s'engagent à 
promouvoir la mise en oeuvre de dix principes universellement reconnus 
relatifs à la protection des droits de l'Homme, la conformité aux droits du 
travail, la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption dans 
leur sphère d'influence. Ils s'engagent également à revendiquer publiquement 
les objectifs du pacte.

Armacell est un membre fondateur de la Fondation Européenne Industrielle 
d'Isolation (EIIF). Cette fondation travaille exclusivement et irrévocablement 
sur une base non-lucrative à travers l'Europe afin de promouvoir l'utilisation 
des systèmes d'isolation durables dans les installations et les environnements 
industriels dans le but d'économiser l'énergie, de réduire les émissions de CO2 ou 
les nuisances acoustiques et d'atteindre la meilleure protection possible en cas 
d'incendie. L'objectif principal de la fondation est de faire connaître aux décideurs 
le potentiel écologique des systèmes d'isolation durables et, par le biais de 
consultation et de formation, de lancer la mise en oeuvre des projets concrets.

Armacell est membre du Syndicat des Producteurs d'Isolants 
Caoutchouc et du Syndicat National de l'Isolation.

Depuis janvier 2010, nos solutions sont couvertes par 
le marquage CE : Produits isolants thermiques pour 
l'équipement du bâtiment et les installations industrielles. Ils 
sont régis par des normes européennes harmonisées (hEN)

Les normes harmonisées déterminent les caractéristiques 
requises et les propriétés obligatoires :

•	 Le comportement au feu ( Euroclasses)

•	 Les dimensions et les tolérances

•	 La conductivité thermique

•	 La stabilité dimensionnelle

•	 Les caractéristiques de durabilité

MARQUAGE CE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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DECLARATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS (EPD) 
POUR LES PRODUITS ARMAFLEX

Les déclarations environnementales de produits 
sont de plus en plus  importantes dans l'industrie 
de la construction: elles fournissent une analyse 
transparente, indépendante et reproductible 
des impacts environnementaux des produits de 
construction et donnent des informations détaillées 
sous forme de données et de chiffres. Comme 
passeport de durabilité, les EPD constituent la 
base de la conception de bâtiments respectueux de 
l'environnement, en conformité avec les systèmes de 
certification tels que LEED, BREEAM, HQE, DGNB.  

Les déclarations environnementales de produits,  les 
fiches techniques sur les systèmes d'évaluation de la 
durabilité  et une brochure d'information sur le sujet 
peuvent être téléchargées sur 

 www.armacell.com/epd

Armacell est le premier fabricant d'isolants 
techniques flexibles à présenter des déclarations 
environnementales de produits fondées sur un 
éco-bilan réalisé par un organisme indépendant.

Les produits Armaflex permettent d'économiser 
140 fois plus d'énergie que ce qui est utilisé 
pour leur production.

DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS



8 RECOMMANDATIONS RT2012

RECOMMANDATIONS D'ÉPAISSEURS  
CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Isolation des réseaux hydrauliques de chauffage et/ou eau chaude sanitaire

Grille de choix d'épaisseur d'isolant
EAU CHAUDE SANITAIRE ET EAU DE CHAUFFAGE

Diamètre

Classe 2                
(2ème période CEE)

Classe 3                            
(3ème période CEE)

Fiches CEE :  
BAT-TH-146 
BAR-TH-160

Fiches CEE :  
BAT-TH-146 
BAR-TH-160

Ép Ép
Ø 6 9 9
Ø 8 9 9

Ø 10 9 9
Ø 12 9 9
Ø 15 9 13
Ø 18 13 19
Ø 20 13 19
Ø 22 13 19
Ø 25 19 19
Ø 28 19 25
Ø 32 19 25
Ø 35 19 25
Ø 40 25 32
Ø 42 25 32
Ø 48 25 32
Ø 50 25 32
Ø 54 25 32
Ø 57 25 40
Ø 60 32 40
Ø 64 32 40
Ø 70 32 40
Ø 76 32 40
Ø 80 32 40
Ø 89 32 40

Ø 102 32 32 +19 *
Ø 108 32 32 +19 *
Ø 110 32 32 +19 *
Ø 114 32 32 +19 *
Ø 125 40 32 +19 *
Ø 133 40 32 +19 *
Ø 140 40 32 +19 *
Ø 160 40 32 +19 *
Ø 168 40 32 +19 *

REMARQUES
Température moyenne +35°C - Température du fluide : +60°C - Température 
Ambiante : +10°C
Diamètre et épaisseur en [mm]. Transmission linéique en [W/(m.K)]. 
Calculs effectués par CaloXPert®-XL avec facteur F=1,00 et sans tolérance 
d'épaisseur - he = 9
* Nous consulter

Sous réserves de modifications. Plus d'informations sur les CEE sur  
www.armacell.com/fr et sur www.developpement-durable.gouv.fr

BÂTIMENT TERTIAIRE EXISTANT
BAT-TH-146*: Isolation d'un réseau hydraulique de  
chauffage ou d'eau chaude sanitaire

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL EXISTANT
BAR-TH-160*: Isolation d'un réseau hydraulique de  
chauffage ou d'eau chaude sanitaire
* Anciennement BAT-TH-106, BAT-TH-119, BAR-TH-115, BAR-TH-131

Pour un mètre de réseau isolé, c'est un équivalent 
d'économie d'énergie éligible!

DEUX FICHES D'OPÉRATIONS 
STANDARDISÉES (FOS) CONCERNÉES:

Zone  
climatique

H1 4.300
H2 4.000
H3 3.600

Zone  
climatique

H1 6.700
H2 5.600
H3 4.900

L

L

Montant en kWh cumac  
par mètre de réseau isolé

Montant en kWh cumac  
par mètre de réseau isolé

X

X

Longueur isolée de réseau  
de chauffage ou d'ECS hors  
du volume chauffé

Longueur isolée de réseau  
de chauffage ou d'ECS hors  
du volume chauffé

Bâtiment tertiaire BAT-TH-146

Bâtiment résidentiel BAR-TH-160
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RECOMMANDATIONS D'ÉPAISSEURS  
RÉGLEMENTATION THERMIQUE
Recommandation RAGE sur la RT 2012

Grille de choix d'épaisseur d'isolant
EAU CHAUDE SANITAIRE ET EAU DE CHAUFFAGE

Diamètre 
Classe 2 Classe 3

 Ul Ép. UI Ép.
ø 6 0,22 9 0,19 9
ø 8 0,22 9 0,20 9

ø 10 0,23 9 0,20 9
ø 12 0,23 9 0,20 9
ø 15 0,24 9 0,21 13
ø 18 0,25 13 0,22 19
ø 20 0,25 13 0,22 19
ø 22 0,26 13 0,22 19
ø 25 0,27 19 0,23 19
ø 28 0,27 19 0,24 25
ø 30 0,28 19 0,24 25
ø 32 0,28 19 0,24 25
ø 35 0,29 19 0,25 25
ø 38 0,30 25 0,26 25
ø 40 0,30 25 0,26 32
ø 42 0,31 25 0,26 32
ø 48 0,32 25 0,28 32
ø 50 0,33 25 0,28 32
ø 54 0,34 25 0,29 32
ø 57 0,35 25 0,29 40
ø 60 0,36 32 0,30 40
ø 64 0,37 32 0,31 40
ø 70 0,38 32 0,32 40
ø 76 0,40 32 0,33 40
ø 80 0,41 32 0,34 40
ø 89 0,43 32 0,36 40

ø 102 0,47 32 0,38 32+19*
ø 108 0,48 32 0,40 32+19*
ø 110 0,49 32 0,40 32+19*
ø 114 0,50 32 0,41 32+19*
ø 125 0,53 40 0,43 32+19*
ø 133 0,55 40 0,45 32+19*
ø 140 0,56 40 0,46 32+19*
ø 160 0,62 40 0,50 32+19*
ø 168 0,64 40 0,52 32+19*

Grille de choix d'épaisseur d'isolant
RESEAU EAU GLACEE

Diamètre 
Classe 3 Classe 4

Ul Ép. UI Ép.
ø 6 0,19 13 0,17 13
ø 8 0,20 13 0,17 13

ø 10 0,20 13 0,18 13
ø 12 0,20 13 0,18 13
ø 15 0,21 13 0,18 19
ø 18 0,22 13 0,19 19
ø 20 0,22 19 0,19 19
ø 22 0,22 19 0,19 25
ø 25 0,23 19 0,20 25
ø 28 0,24 19 0,20 32
ø 30 0,24 25 0,21 32
ø 32 0,24 25 0,21 32
ø 35 0,25 25 0,21 32
ø 38 0,26 25 0,22 32
ø 40 0,26 25 0,22 40
ø 42 0,26 32 0,22 40
ø 48 0,28 32 0,23 40
ø 50 0,28 32 0,24 40
ø 54 0,29 32 0,24 32+19*
ø 57 0,29 32 0,25 32+19*
ø 60 0,30 32 0,25 32+19*
ø 64 0,31 40 0,26 32+19*
ø 70 0,32 40 0,27 32+19*
ø 76 0,33 40 0,27 32+19*
ø 80 0,34 40 0,28 32+19*
ø 89 0,36 40 0,29 32+19*

ø 102 0,38 40 0,31 32+32*
ø 108 0,40 40 0,32 32+32*
ø 110 0,40 40 0,33 32+32*
ø 114 0,41 32+19* 0,33 32+32*
ø 125 0,43 32+19* 0,35 32+32*
ø 133 0,45 32+19* 0,36 32+32*
ø 140 0,46 32+19* 0,37 32+32*
ø 160 0,50 32+19* 0,40 32+32*
ø 168 0,52 32+19* 0,41 32+32*

REMARQUES
Temp. Moyenne +35°C - Temp. du fluide +60°C - Temp. Ambiante +10°C
Diamètre et épaisseur en (mm). Transmission linéique en (W/m.K).
Calculs effectués par CaloXPert®-XL avec facteur F = 1,00 et sans tolérance 
d'épaisseur - he = 9
* Nous consulter

REMARQUES
Temp. moyenne +16,5°C - Temp. du fluide +7°C - Temp. Ambiante +26°C
Diamètre et épaisseur en [mm]. Transmission linéique en [W/(m.K)]. 
Calculs effectués par CaloXPert®-XL avec facteur F 1,00 et sans tolérance 
d'épaisseur - he = 9
* Nous consulter

Les classes d'isolation et les déperditions linéiques maximales associées Ul sont basées sur la norme EN 12828.
Sous réserves de modifications. Plus d'informations sur www.armacell.com/fr ou www.spic-isolation.fr
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LE MEILLEUR ALLIÉ POUR ASSOCIER EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIES.

Programme de calcul  
d'isolation thermique

Le programme professionnel ArmWin permet 
de déterminer l'épaisseur minimale d'isolation 
requise pour éviter les risques de condensation, de 
minimiser les transferts thermiques et de maintenir 
des températures stables en accord avec les normes 
de construction et les régulations en vigueurs.

ArmWin utilise les mêmes méthodes de calcul que la 
norme EN ISO 12241.

ArmWin peut aussi être utilisé pour calculer :

•	 La température de la surface.

•	 Le transfert de chaleur.

•	 Les changements d'état d'un fluide en écoulement.

•	 Les temps de congélation pour des tuyauteries  
en eau.

•	 L'épaisseur la plus économique d'isolation, 
comme par exemple celle offrant le plus court 
temps d'amortissement.

OUTIL DE CALCUL ARMACELL

ARMWIN®

La dernière version d'ArmWin 
est disponible en ligne sur notre 
page Web.
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NOS SOLUTIONS

4

1

3

6

7

5

82

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

1 2 3 4

AF/Armaflex
Maîtrise efficace de la 
condensation.

Armaflex Protect
Protection passive incendie.

Armaflex Ultima
Sécurité en cas d’incendie. 
B-s1,d0.

ArmaComfort
Isolation acoustique.

Arma-Chek Silver
Résistance mécanique 
optimale et protection 
anti-UV.

HT/Armaflex
Hautes températures.

SH/Armaflex
Réduction des pertes 
d’énergie.

NH/Armaflex
Sans halogène.

5 6 7 8

SOLUTIONS ARMACELL
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ARMASCHOOLS, 
UNE INSTALLATION IMPECCABLE 

NOUVEAUTÉS  
DU SECTEUR

ACTIVITÉS  
DU CLUB

LE CLUB DES INSTALLATEURS 

LE CLUB DES INSTALLATEURS

LE CLUB DES PROFESSIONNELS EN INSTALLATION DE SOLUTIONS D’ISOLATION D’ARMACELL

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES  
DE FAIRE PARTIE DU CLUB.

ASSISTANCE TECHNIQUE 
PERSONNALISÉE

Les outils pour réaliser une installation impeccable 
optimisant à la fois la performance du matériau et la 
finition.

La satisfaction du client est garantie : vous lui offrez 
la sécurité d’un travail de qualité tout en gagnant du 
temps lors de l’installation.

En tant que membre du club, vous bénéficierez d’un 
accès exclusif. À travers notre plateforme, vous 
disposerez d’une assistance agile et professionnelle 
qui vous aidera à développer votre entreprise.

Nous récompensons la fidélité et engagement 
envers le club en partageant avec les membres des 
moments de qualité.

Les membres du Club des Installateurs recevront 
fréquemment des informations de qualité sur notre 
activité : nouvelles solutions, services spéciaux et 
innovations.

Rejoignez un réseau à la pointe de l’actualité.

www.leclubdesinstallateurs.fr



AF/Armaflex®

Armafix® AF
Armaflex® Ultima
Armafix® Ultima
Armaflex® XG
Armafix® Ecolight 

RÉFRIGÉRATION / AIR 
CONDITIONNÉ
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AF/ARMAFLEX®

ARMAFIX® AF

Photo: Hotel Hilton Schiphol
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LE SYSTÈME D'ISOLATION FLEXIBLE POUR UNE MAÎTRISE EFFICACE DES PHÉNOMÈNES 
DE CONDENSATION DEPUIS 40 ANS

RÉFRIGÉRATION 
& AIR

CONDITIONNÉ

® 

AF/Armaflex®

Pare-vapeur intégré qui réduit le risque de corrosion sous isolation.

Fiabilité du système renforcée lorsqu'il est mis en oeuvre par des installateurs certifiés avec les supports 
Armafix AF® et les colles Armaflex®.

Contribue à la qualité de l'air intérieur.

Protection antibactérienne Microban® integrée pour réduire le développement des moisissures et des 
bactéries.

Manchons auto-adhésifs avec coupe tangentielle pour une meilleure adhérence.

Euroclasse B/BL-s3, d0.

Conductivité thermique stable pour une efficacité énergétique à long terme.

Excellent comportement au feu.

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // AF/ARMAFLEX

AF
/A

rmaflex + Armafix AF

10 Ans de Garantie
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•	 L'isolant flexible AF/Armaflex permet un contrôle fiable et continu de la condensation.

•	 Structure à cellules fermées.

•	 Efficacité énergétique maximale.

•	 Les supports de tuyauterie Armafix AF® sont composés de segments porteurs en PET intégrés dans 
l'isolant à cellules fermées AF/Armaflex, entouré de 2 coques extérieures en tôle d'aluminum. Avec son 
pare-vapeur intégré et sa fermeture auto-adhésive, il réduit les ponts thermique.

•	 Euroclasse B/BL-s3,d0

•	 λ10 ºC ≤ 0,034 W/(m·K) 

•	 μ ≥ 10.000

UN SYSTÈME COMPLET

-20ºC

-5ºC

5ºC

20ºC

Garantie de 10 ans *

(*) Consulter pour les conditions de la garantie.

AF/ARMAFLEX // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 

PROPRIÉTÉS

•	 AF/Armaflex

•	 Armafix AF

•	 Armaflex Protect

•	 Arma-Chek

•	 Colles Armaflex 520, Armaflex RS850

Pour tous les défis d'isolation professionnelle.
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DONNÉES TECHNIQUES

Description sommaire: 
Isolant à cellules fermées, très flexible, possédant une grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, une très faible 
conductivité thermique et une protection antibactérienne Microban® intégrée.
Type de matériau: 
Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 
14304.
Couleur: noir
Informations spécifiques:  
Pour les manchons auto-adhésifs, la coupe est tangentielle. 
Surface auto-adhésive active à la pression sur une base d'acrylate renforcée et tramée. Recouvert d'une feuille de 
polyéthylène. 
Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives.
Applications: 
Isolation et protection de tuyauteries, gaines de ventilation, réservoirs (y compris coudes, raccords, brides, etc.) des 
équipements de climatisation/réfrigération et équipements de process industriel pour maîtriser les phénomènes de 
condensation et économiser l'énergie. 
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Sécurité et Environnement: L'épaisseur croissante des manchons garantit une température de surface constante 
(critère anti-condensation). Déclaration Environnementale Produit (DEP) n° EPD-ARM-20150060-IBB1-DE (opérateur 
IBU).
Remarques:
CoC : Certificat de Conformité CE délivré par Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Allemagne)

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // AF/ARMAFLEX
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Manchons (AF-1 à AF-4)
Manchons (AF-5 à AF-6),
plaques, bandes, tape
(AF-03MM à AF-32MM)
Plaques AF-50MM

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaques (AF-03MM à AF-32MM) et manchons (AF-1 à AF-4)
Plaques (AF-50MM) et manchons (AF-5 à AF-6)

Réaction au feu²

Autre classe incendie

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Dimensions et tolérances
Conformément à EN 14304, tableau 1

Résistance aux U-V
Protection contre les rayons U-V nécessaire. Voir les remarques spéciales.

Stockage et délai de péremption
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une 
température ambiante** normales.
Manchons, plaques/rouleaux, bandes et tape auto-adhésifs : 1 an.
Comportement antibactérien
Protection Microban® antibactérienne active intégrée:
Pas de croissance fongique observée.

Coefficient d'absorption acoustique pondéré
Atténuation acoustique			   αw ≤ 0,45

Manchons
Plaques
Tape auto-adhésif

UL - approved

FM - approved
Ferroviaire
Construction navale

manchons ≤ 4,2 mm = V-0, 5 VA
manchons 3 mm < < 4,2 mm = V-0, 5 VB
plaques ≤ 3 mm = V-0, 5 VA

classements NF F 16101, nous consulter

Bureau Veritas Module B
(Module D : D 5555), DNV

BL-s3, d0
B-s3, d0
B-s3, d0

EU 5654
(CoC)

EU 5654
(CoC)

D 4640
D 4641

D 4763

EU 5837

D 4592

D2406
EU5474

µ ≥ 10000
µ ≥ 7000

λ ≤ 0,033    W/(m·K)    λ = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,036    W/(m·K)    λ = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

λ ≤ 0,033    W/(m·K)    λ = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,036    W/(m·K)    λ = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EU 5654 (CoC)

D 4981  
(essai plaques)
EU 5654 (CoC)

Testé selon
EN 12086
et EN 13469

Testé selon EN
13823 EN ISO
11925-2 Classé
selon EN 13501-1

Testé selon EN
ISO 354

Testé selon EN
822, EN 823,
EN 13467

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

Testé selon ASTM
G21 et ASTM C
1338

UL: Testé selon 
UL94, IEC 
60695 et Can/ 
CSA-C.22.2 
No0.17., UL 746C 
FM: Testé selon
UBC26-3, Classe
No.4924 Classé 
selon MED 96/98/
EC MODUL D

Testé selon EN
12667
EN ISO 8497
Classé selon
EN ISO 13787

ϑ moyenne +/-0 °C λ=.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur 
propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions 
d'installation sont disponibles dans notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables Pour une utilisation en extérieur, les isolants 
Armaflex® doivent être protégés avec un revêtement approprié dans les 3 jours suivant l'installation. Pour certains fluides frigorigènes, la température de refoulement peut dépasser 
110 °C, veuillez consulter nos services pour plus d'informations.

AF/ARMAFLEX // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 

¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
² La classification des matériaux de construction est valable sur substrat métallique.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
°Contrôle de la qualité en usine.

Gamme de température
Température de service maximale

Température de service minimale¹

+110ºC 

-50ºC

EU 5654 
(CoC)

Testé selon
EN 14706,
EN 14707 et
EN 14304

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

( + 85 °C si utilisation de plaque 
ou de tape )
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PRODUITS NÉCESSAIRES

GAMME AF/ARMAFLEX

MANCHONS
Manchons 
Manchons auto-adhésifs 
Couronnes

PLAQUES
Plaques 
Plaques auto-adhésives 
Rouleaux 
Rouleaux auto-adhésifs

COUDES  
ET PIÈCES EN T 
PRÉFABRIQUÉS

BANDES
Bandes auto-adhésives

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // AF/ARMAFLEX 

Pour une installation optimale

P. 25 P. 139 P. 23

Armafix AF Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990 

Colle 
Armaflex 520 

Coudes et pièces en 
T préfabriqués

6
8

10
12
15
18
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
54
57
60
64
70
76
80
89

102
108
110
114
125
133
140
160

7,0 AF-1-006
7,0 AF-1-008
7,5 AF-1-010
7,5 AF-1-012
8,0 AF-1-015
8,0 AF-1-018
8,5 AF-1-022
8,5 AF-1-025
8,5 AF-1-028
9,0 AF-1-030
9,0 AF-1-032
9,0 AF-1-035
9,0 AF-1-038

9,0 AF-1-042
9,0 AF-1-045
9,0 AF-1-048

9,0 AF-1-054
9,0 AF-1-057
9,0 AF-1-060
9,5 AF-1-064
9,5 AF-1-070
9,5 AF-1-076
9,5 AF-1-080
9,5 AF-1-089
9,5 AF-1-102
9,5 AF-1-108
9,5 AF-1-110
9,5 AF-1-114
9,5 AF-1-125

10 AF-1-140
10 AF-1-160

9,5 AF-2-006
10,0 AF-2-008
11,0 AF-2-010
11,0 AF-2-012
11,5 AF-2-015
11,5 AF-2-018
12,0 AF-2-022
12,5 AF-2-025
12,5 AF-2-028
12,5 AF-2-030
13,0 AF-2-032
13,0 AF-2-035

13,5 AF-2-040
13,5 AF-2-042

13,5 AF-2-048
13,5 AF-2-050
13,5 AF-2-054
14,0 AF-2-057
14,0 AF-2-060
14,0 AF-2-064
14,0 AF-2-070
14,0 AF-2-076
14,5 AF-2-080
14,5 AF-2-089
14,5 AF-2-102
14,5 AF-2-108
15,0 AF-2-110
15,0 AF-2-114
15,0 AF-2-125
15,5 AF-2-133
15,5 AF-2-140
16,0 AF-2-160

MANCHONS
Longueur 2,0 m, couleur noir, Microban®

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

AF-1 // 7,0 - 10,0 MM AF-2 // 9,5 - 16,0 MM
Épaisseur [mm] Épaisseur [mm]Code Code

P. 139P. 139
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6
10
12
15
18
22
25
28
30
32
35
40
42
45
48
50
54
57
60
64
70
76
80
89

102
108
110
114
125
133
140
160
168

12,5 AF-3-010
13,0 AF-3-012
14,0 AF-3-015
14,0 AF-3-018
14,5 AF-3-022

15,5 AF-3-028

16,0 AF-3-035

16,5 AF-3-042

16,5 AF-3-048

17,0 AF-3-054

17,0 AF-3-060
17,0 AF-3-064
17,5 AF-3-070
17,5 AF-3-076

18,0 AF-3-089

18,0 AF-3-108
18,0 AF-3-110
18,5 AF-3-114
18,5 AF-3-125
18,5 AF-3-133
19,0 AF-3-140
19,0 AF-3-160

15,5 AF-4-006
15,5 AF-4-010
16,0 AF-4-012
17,0 AF-4-015
17,5 AF-4-018
18,0 AF-4-022
18,5 AF-4-025
19,0 AF-4-028
19,0 AF-4-030
19,5 AF-4-032
19,5 AF-4-035
20,5 AF-4-040
20,5 AF-4-042
20,5 AF-4-045
21,0 AF-4-048
21,0 AF-4-050
21,0 AF-4-054
21,5 AF-4-057
21,5 AF-4-060
21,5 AF-4-064
22,0 AF-4-070
22,0 AF-4-076
22,5 AF-4-080
22,5 AF-4-089
23,0 AF-4-102
23,0 AF-4-108
23,0 AF-4-110
23,5 AF-4-114
23,5 AF-4-125
24,0 AF-4-133
24,5 AF-4-140
25,0 AF-4-160
25,0 AF-4-168

Épaisseur [mm] Épaisseur [mm]Code Code

AF-3 // 12,5 - 19,0 MM AF-4 // 15,5 - 25,0 MM

10
12
15
18
20
22
25
28
30
32
35
42
48
54
57
60
64
70
76
89

102
108
114
125
133
140
160
168

25,0 AF-5-018
25,0 AF-5-020
25,0 AF-5-022

AF-5-025
25,0 AF-5-028
26,0 AF-5-030

AF-5-032
27,0 AF-5-035
27,0 AF-5-042
27,5 AF-5-048
28,5 AF-5-054

29,0 AF-5-060
29,0 AF-5-064
29,5 AF-5-070
30,0 AF-5-076
30,5 AF-5-089

31,0 AF-5-108
31,5 AF-5-114
31,5 AF-5-125

32,0 AF-5-140 ¹

32,0 AF-5-168 ¹

32,0 AF-6-010
32,0 AF-6-012
32,0 AF-6-015
32,0 AF-6-018

33,5 AF-6-022

35,0 AF-6-028

35,0 AF-6-035
36,5 AF-6-042
37,5 AF-6-048
38,0 AF-6-054
38,5 AF-6-057
39,0 AF-6-060
39,5 AF-6-064
40,0 AF-6-070
40,5 AF-6-076
41,5 AF-6-089
42,5 AF-6-102
42,5 AF-6-108
43,0 AF-6-114

AF-6-125
44,0 AF-6-133 ¹
44,5 AF-6-140 ¹
45,0 AF-6-160 ¹
45,0 AF-6-168 ¹

AF-5 // 25,0 - 32,0 MM AF-6 // 32,5 - 45,0 MM

Épaisseur [mm] Épaisseur [mm]Code Code

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: AF-1, AF-2: ±1,0 mm | AF-3, AF-4: ±1,5 mm | AF: ±2,5 mm | AF-6: ±3,0 mm	
Remarque: Jusqu'à 10% du contenu du carton peut être livré en manchons de 1m de longueur. Pour les quantités en 
dessous de 20m, un manchon de 2m peut être remplacé par deux manchons de 1m. Manchons préfendus sur demande 
(disponibles dès 10mm de diamètre). 
Tolérance de longueur:   ± 1,5 %
1 mètre.

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

AF/ARMAFLEX // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 
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12
15
18
22
28
30
35
42
48
54
60
64
70
76
89

6
8

10
12
15
18
22
28

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
70
76
89

7,5 AF-1-012-A ◊
8,0 AF-1-015-A ◊
8,0 AF-1-018-A
8,5 AF-1-022-A
8,5 AF-1-028-A
9,0 AF-1-030-A
9,0 AF-1-035-A
9,0 AF-1-042-A
9,0 AF-1-048-A
9,0 AF-1-054-A
9,0 AF-1-060-A

9,5 AF-1-076-A
9,5 AF-1-089-A

7,0 AF-1-006/E
7,0 AF-1-008/E
7,5 AF-1-010/E
7,5 AF-1-012/E
8,0 AF-1-015/E
8,0 AF-1-018/E
8,5 AF-1-022/E
8,5 AF-1-028/E

13,5 AF-3-015-A
14,0 AF-3-018-A
14,5 AF-3-022-A
15,5 AF-3-028-A
16,0 AF-3-035-A
16,5 AF-3-042-A
16,5 AF-3-048-A
17,0 AF-3-054-A
17,5 AF-3-060-A

17,5 AF-3-076-A
17,5 AF-3-089-A

11,0 AF-2-012-A ◊
11,5 AF-2-015-A ◊
11,5 AF-2-018-A
12,0 AF-2-022-A
12,5 AF-2-028-A
12,5 AF-2-030-A
13,0 AF-2-035-A
13,5 AF-2-042-A
13,5 AF-2-048-A
13,5 AF-2-054-A
14,0 AF-2-060-A
14,0 AF-2-064-A
14,0 AF-2-070-A
14,0 AF-2-076-A
14,5 AF-2-089-A

9,5 AF-2-006/E
10,0 AF-2-008/E
11,0 AF-2-010/E
11,0 AF-2-012/E
11,5 AF-2-015/E
11,5 AF-2-018/E
12,0 AF-2-022/E
12,5 AF-2-028/E

17,0 AF-4-015-A
17,5 AF-4-018-A
18,0 AF-4-022-A
19,0 AF-4-028-A
19,5 AF-4-035-A
20,5 AF-4-042-A
21,0 AF-4-048-A
21,0 AF-4-054-A
21,5 AF-4-060-A
21,5 AF-4-064-A
22,0 AF-4-070-A
22,0 AF-4-076-A
22,5 AF-4-089-A

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Code

Code

Code

Code

Code

Code

AF-1 // 7,5 - 9,5 MM

AF-1 // 7,0 - 8,5 MM

AF-2 // 11,0 - 14,5 MM

AF-2 // 9,5 - 12,5 MM

AF-3 // 13,5 - 9,5 MM AF-4 // 17,0 - 22,5 MM

MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS
Longueur 2,0 m, couleur noir, coupe tangentielle, Microban®

COURONNES
Microban®

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: AF-1, AF-2: ±1,0 mm AF-3, AF-4: ±1,5 mm	
Remarque: Jusqu'à 10% du contenu du carton peut être livré en manchons de 1m de longueur. Pour les quantités en 
dessous de 20m, un manchon de 2m peut être remplacé par deux manchons de 1m.  
Tolérance de longueur:   ± 1,5 %
◊ Pour cet article auto-adhésif, le joint est réalisé avec une coupe radiale.

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: 7 -19 mm: ±1,5 mm
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // AF/ARMAFLEX 

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]
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AF-10MM
AF-13MM
AF-16MM
AF-19MM
AF-25MM
AF-32MM
AF-50MM

10,0
13,0
16,0
19,0
25,0
32,0
50,0

AF-10MM/A
AF-13MM/A
AF-19MM/A
AF-25MM/A
AF-32MM/A
AF-50MM/A

10,0
13,0
19,0
25,0
32,0
50,0

AF-06MM/E
AF-10MM/E
AF-13MM/E
AF-16MM/E
AF-19MM/E
AF-25MM/E
AF-32MM/E
AF-50MM/E

6,0 15
10,0 10
13,0 8
16,0 7
19,0 6
25,0 4
32,0 3
50,0 5

PLAQUES
Longueur 2,0 m, largeur 0,5 m, couleur noir, Microban®

PLAQUES AUTO-ADHESIVES
Longueur 2,0 m, largeur 0,5 m, couleur noir, Microban®

Code

Code

Code

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 7 -19 mm: ±1,5 mm | >19 mm: ±2,0 mm 
Remarque: Existe en rouleau d'1m de large (au lieu de 0,5m pour la plaque) 
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 7 -19 mm : ±1,5 mm | >19 mm : ±2,0 mm
Remarque: Existe en rouleau auto-adhésif de 1m de large (au lieu de 0,5m pour la plaque) 
Tolérance de longueur: ±1,5 %	

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: 6 mm : ±1,0 mm | 7 -19 mm : ±1,5 mm  | >19 mm : ±2,0 mm
Remarque: Existe en plaque de 0,5m de large (au lieu de 1m pour le rouleau) 
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

ROULEAUX 
Largeur 1,0 m, couleur noir, Microban®

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm] Longueur [m]

AF-06MM/EA
AF-10MM/EA
AF-13MM/EA
AF-16MM/EA
AF-19MM/EA
AF-25MM/EA
AF-32MM/EA
AF-50MM/EA

6,0 15
10,0 10
13,0 8
16,0 7
19,0 6
25,0 4
32,0 3
50,0 5

ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS 
Largeur 1,0 m, couleur noir, Microban®

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: 6 mm : ±1,0 mm | 7 -19 mm : ±1,5 mm | >19 mm : ±2,0 mm 
Remarque: Existe en plaque auto-adhésive de 0,5m de large (au lieu de 1m pour le rouleau) 
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

Code Épaisseur de l'isolant [mm] Longueur [m]

AF/ARMAFLEX // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ
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AF-10MM/E-S50
AF-10MM/E-S100
AF-13MM/E-S50
AF-13MM/E-S100
AF-19MM/E-S50
AF-19MM/E-S75
AF-19MM/E-S100

50,0 10 10
100,0 10 10

50,0 8 13
100,0 8 13

50,0 6 19
75,0 6 19

100,0 6 19

AF-TAPE-MC
AF-TAPE-MC/100
AF-TAPE-MC/30

50,0 15 3,0
100,0 15 3,0

50,0 30 3,0

BANDES AUTO-ADHÉSIVES 
Couleur noir, Microban®

TAPES AUTO-ADHÉSIFS
Couleur noir, Microban®

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: 10 -19 mm : ±1,5 mm

Code

Code

Largeur [mm]

Largeur [mm]

Longueur [m]

Longueur [m]

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

AF-2-015-C90 11,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-018-C90 11,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-022-C90 12,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-028-C90 12,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-035-C90 13,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-042-C90 13,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-048-C90 13,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-054-C90 13,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-060-C90 14,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-2-064-C90 14,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-2-076-C90 14,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-2-089-C90 14,5 coude 90° segmenté en 4 parties

AF-4-015-C90 17,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-4-018-C90 17,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-4-022-C90 18,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-4-028-C90 19,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-4-035-C90 19,5 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-4-042-C90 20,5 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-4-048-C90 21,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-4-054-C90 21,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-4-060-C90 21,5 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-4-064-C90 21,5 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-4-076-C90 22,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-4-089-C90 22,5 coude 90° segmenté en 4 parties

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Code

Code

AF-2

AF-4

COUDES PRÉFABRIQUÉS 
Couleur noir

Description

Description

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // AF/ARMAFLEX 

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]
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18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114

AF-5-018-C90 25,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-5-022-C90 25,0 coude 90° segmenté en 3 parties
AF-5-028-C90 25,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-035-C90 27,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-042-C90 27,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-048-C90 27,5 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-054-C90 28,5 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-060-C90 29,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-064-C90 29,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-076-C90 30,0 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-089-C90 30,5 coude 90° segmenté en 4 parties
AF-5-114-C90 31,5 coude 90° segmenté en 4 parties

Épaisseur [mm]Code
AF-5

Description

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

AF-2-015-T90 11,5
AF-2-018-T90 11,5
AF-2-022-T90 12,0
AF-2-028-T90 12,5
AF-2-035-T90 13,0
AF-2-042-T90 13,5
AF-2-048-T90 13,5
AF-2-054-T90 13,5
AF-2-060-T90 14,0
AF-2-064-T90 14,0
AF-2-076-T90 14,0
AF-2-089-T90 14,5

Épaisseur [mm]Code
AF-2

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

AF-4-015-T90 17,0
AF-4-018-T90 17,5
AF-4-022-T90 18,0
AF-4-028-T90 19,0
AF-4-035-T90 19,5
AF-4-042-T90 20,5
AF-4-048-T90 21,0
AF-4-054-T90 21,0
AF-4-060-T90 21,5
AF-4-064-T90 21,5
AF-4-076-T90 22,0
AF-4-089-T90 22,5

Épaisseur [mm]Code
AF-4

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

AF-5-018-T90 25,0
AF-5-022-T90 25,0
AF-5-028-T90 25,0
AF-5-035-T90 27,0
AF-5-042-T90 27,0
AF-5-048-T90 27,5
AF-5-054-T90 28,5
AF-5-060-T90 29,0
AF-5-064-T90 29,0
AF-5-076-T90 30,0
AF-5-089-T90 30,5

Épaisseur [mm]Code
AF-5

PIÈCES EN T PRÉFABRIQUÉES
Couleur noir

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

AF/ARMAFLEX // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ
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Armafix® AF

RÉFRIGÉRATION  
& AIR

CONDITIONNÉ

LES SUPPORTS DE TUYAUTERIE POUR LA MAÎTRISE DES PHÉNOMÈNES DE  
CONDENSATION AVEC AF/ ARMAFLEX

AF
/A

rmaflex + Armafix AF

10 Ans de Garantie

Système garanti B/ BL-s3-d0 et haute résistance à la diffusion de la vapeur d'eau en combinaison avec  
AF/Armaflex®.

Haute résistance mécanique : optimisation de la quantité de supports de tuyauterie installée.

Montage facile grâce à la fermeture auto-adhésive.

Pare-vapeur intégré: empêche les ponts thermiques et réduit les risques de condensation.

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX AF
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1 2 3 4

•	 Installé avec les manchons ou plaques AF/ Armaflex.

•	 Armafix AF isole thermiquement le tuyau et le collier à la fois.

•	 Avec son pare-vapeur intégré et sa fermeture auto-adhésive, il réduit les ponts thermiques et la 
condensation afin d'assurer l'efficacité énergétique aux points de fixation.

•	 Les supports de tuyauterie Armafix AF sont composés de segments porteurs en PET, garantissant un 
systèmes d'isolation fiable à long terme pour les applications froides.

PROPRIÉTÉS

INSTALLATION

KOMBIPACKS  
(SUPPORTS + COLLIERS)
Les supports de tuyauterie 
Armafix AF sont également 
disponibles en Kombipacks. 
Ces packs comprennent les 
supports de tuyauterie ainsi 
que les colliers de serrage 
correspondants.

Etapes pour une installation correcte

ARMAFIX AF // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ
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¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Support de tuyauterie et de conduits pour installations de climatisation et de réfrigération, 
permettant d'éviter la condensation aux points de fixation. Pièce unique, sans pont thermique, avec 2 cales en PET et 
fermeture auto-adhésive. Toutes les dimensions correspondent à la gamme de manchons et plaques de AF/Armaflex®.
Type de matériau: Cales de mousse PET, intégrées et collées à la mousse élastomère de AF/Armaflex®. Des coques 
extérieures d'aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur, servent en même temps de pare-vapeur pour les cales de 
support PET. 
Couleur: Gris foncé 
Informations spécifiques: Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives. Veuillez 
vous adresser à notre service clients pour plus de détails. 
Applications: Supportage thermiquement inerte pour l'isolation des installations de réfrigération et de climatisation 
réalisée en manchons et plaques AF/Armaflex®. 
Remarques: Pour les installations réversibles en température, des dilatations peuvent causer une pression inhérente 
dans l'installation ; à prendre en considération dans la conception d'isolation globale.

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale
Température de service minimale¹

+110 oC
-50 oC

EN 14706
EN 14707 / EN 1¶04

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Identique à AF/Armaflex® Classé selon EN ISO 
13787
Testé selon EN 12667, 
EN ISO 8497

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

Identique à AF/Armaflex® Testé selon EN 12086 et 
EN 13469

PERFORMANCE INCENDIE

Réaction au feu
Système global avec AF/Armaflex® B/BL-s3, d0

11925-2 Classé selon 
EN 13501-1

Autre classe incendie
Marine Bureau Veritas DNV

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction de la transmission de bruit solidien
Selon isolant utilisé dans le support Selon DIN 4109

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité
95 - 105 kg/m³ (cales de support des tuyaux)

Stockage et délai de péremption
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une température 
ambiante** normales. Les produits avec fermetures auto-adhésives doivent être installés avant 1 an.

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

D 5246  
EU 5474

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX AF

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque



28

GAMME ARMAFIX AF

SUPPORTS DE 
TUYAUTERIE ET
COLLIERS DE SERRAGE

10
12
15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
70
76
80
89

15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
70
76
80
89

2,00 FX-2-10/12K
2,00 FX-2-10/12K
2,00 FX-2-15/18K
2,25 FX-2-15/18K
2,75 FX-2-22/25K
2,75 FX-2-22/25K
3,00 FX-2-28/30K
3,00 FX-2-28/30K
3,50 FX-2-35/38K
3,50 FX-2-35/38K
3,75 FX-2-42/45K
3,75 FX-2-42/45K
4,25 FX-2-48K
4,25 FX-2-54/57K
4,25 FX-2-54/57K
4,75 FX-2-60/64K
4,75 FX-2-60/64K
4,75 FX-2-70K
5,50 FX-2-76/80K
5,50 FX-2-76/80K
6,00 FX-2-89K

2,00 FX-6-15/18K
2,25 FX-6-15/18K
2,75 FX-6-22/25K
2,75 FX-6-22/25K
3,00 FX-6-28/30K
3,00 FX-6-28/30K
3,50 FX-6-35/38K
3,50 FX-6-35/38K
3,75 FX-6-42/45K
3,75 FX-6-42/45K
4,25 FX-6-48K
4,25 FX-6-54/57K
4,25 FX-6-54/57K
4,75 FX-6-60/64K
4,75 FX-6-60/64K
4,75 FX-6-70K
5,50 FX-6-76/80K
5,50 FX-6-76/80K
6,00 FX-6-89K

2,00 FX-4(3)-10/12K
2,00 FX-4(3)-10/12K
2,00 FX-4(3)-15/18K
2,25 FX-4(3)-15/18K
2,75 FX-4(3)-22/25K
2,75 FX-4(3)-22/25K
3,00 FX-4(3)-28/30K
3,00 FX-4(3)-28/30K
3,50 FX-4(3)-35/38K
3,50 FX-4(3)-35/38K
3,75 FX-4(3)-42/45K
3,75 FX-4(3)-42/45K
4,25 FX-4(3)-48K
4,25 FX-4(3)-54/57K
4,25 FX-4(3)-54/57K
4,75 FX-4(3)-60/64K
4,75 FX-4(3)-60/64K
4,75 FX-4(3)-70K
5,50 FX-4(3)-76/80K
5,50 FX-4(3)-76/80K
6,00 FX-4(3)-89K

Code

Code

AF-2 // 11,0 - 14,5 MM

AF-6 // 32,0 - 45,0 MM

AF-4 (AF-3)* // 15,5 - 22,5 MM

KOMBIPACKS
Jeu de supports de tuyauterie + colliers de serrage correspondants

REMARQUES
Remarque: Les supports de tuyauterie en acier inoxydable et en plastique sont disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques: *adapté à une application avec des manchons d'une épaisseur d'isolation de AF-3 et AF-4.
Réglementations: Distance max.admissible selon DIN 1988.

Distance maximum admissible [m]Distance maximum admissible [m]

Distance maximum admissible [m]

Code

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

ARMAFIX AF // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ
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10 10 2,00
12 10 2,00
15 15 2,00
18 15 2,00
22 22 2,75
25 22 2,75
28 28 3,00
30 28 3,00
35 35 3,50
38 35 3,50
42 42 3,75
45 42 3,75
48 48 4,25
54 54 4,25
57 54 4,25
60 60 4,75
64 60 4,75
70 70 4,75
76 76 5,50
80 76 5,50
89 89 6,00

102 102 6,00
108 102 6,00
114 114 6,00
125 125 6,00
133 133 6,00
140 133 6,00
160 160 6,00
165 6,00
168 6,00

FX-2-10/12 34 45
FX-2-10/12 36 45
FX-2-15/18 40 45
FX-2-15/18 43 45
FX-2-22/25 47 45
FX-2-22/25 50 45
FX-2-28/30 53 45
FX-2-28/30 56 45
FX-2-35/38 61 50
FX-2-35/38 65 50
FX-2-42/45 69 50
FX-2-42/45 72 50
FX-2-48 76 55
FX-2-54/57 82 55
FX-2-54/57 85 55
FX-2-60/64 89 65
FX-2-60/64 92 65
FX-2-70 98 65
FX-2-76/80 105 75
FX-2-76/80 109 75
FX-2-89 118 95
FX-2-102/108 134 95
FX-2-102/108 141 95
FX-2-110/114 144 115
FX-2-125 158 115
FX-2-133/140 165 115
FX-2-133/140 172 115
FX-2-160 193 115
FX-2-165/168 ¹ 198 125
FX-2-165/168 ¹ 201 125

PCX 025/030
PCX 025/030
PCX 033/037
PCX 033/037
PCX 042/046
PCX 042/046
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 092/099
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 145/152
PCX 159/164
PCX 159/164
PCX 190
PCX 199
PCX 199

AF-2 // 9,5 - 16,0 MM Colliers

Code Code

SUPPORTS DE TUYAUTERIE ET  
COLLIERS DE SERRAGE
Les distances de fixation s'appliquent pour un effort vertical effectué sur des installations 
horizontales avec des charges statiques prédominantes. Les vis de serrage avec des têtes 
cruciformes et plates sont sécurisées contre le desserrage.

Tuyau Ø 
extérieur 
max. 
[mm]

Ø nominal 
manchon 
Armaflex 
[mm]

Distance 
maximum 
admissible 
[m] Ø extérieur [mm] Longueur [mm]

REMARQUES
Remarque: Supports de tuyauterie en matériaux de synthèse et en acier inoxydable disponibles sur demande. 
Ø extérieur = Ø d'installation
Caractéristiques techniques: * adapté à une application avec des manchons d'une épaisseur d'isolation de AF-3 et AF-4.
Réglementations: distance max. admissible selon DIN 1988
1 isolation réalisée en plaques (pas en manchon)

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX AF
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10 10 2,00
12 10 2,00
15 15 2,00
18 15 2,00
22 22 2,75
25 22 2,75
28 28 3,00
30 28 3,00
35 35 3,50
38 35 3,50
42 42 3,75
45 42 3,75
48 48 4,25
54 54 4,25
57 54 4,25
60 60 4,75
64 60 4,75
70 70 4,75
76 76 5,50
80 76 5,50
89 89 6,00

102 102 6,00
108 102 6,00
114 114 6,00
125 125 6,00
133 133 6,00
140 133 6,00
160 160 6,00
165 6,00
168 6,00
204 6,00
216 6,00
219 6,00
254 6,00
267 6,00
273 6,00
306 6,00
324 4,50
356 4,20
406 4,20
475 3,70
508 3,40
610 2,90

FX-4(3)-10/12 46 55
FX-4(3)-10/12 48 55
FX-4(3)-15/18 52 55
FX-4(3)-15/18 55 55
FX-4(3)-22/25 60 55
FX-4(3)-22/25 64 55
FX-4(3)-28/30 66 55
FX-4(3)-28/30 70 55
FX-4(3)-35/38 74 65
FX-4(3)-35/38 79 65
FX-4(3)-42/45 85 65
FX-4(3)-42/45 88 65
FX-4(3)-48 91 65
FX-4(3)-54/57 98 65
FX-4(3)-54/57 101 65
FX-4(3)-60/64 105 75
FX-4(3)-60/64 109 75
FX-4(3)-70 116 75
FX-4(3)-76/80 122 85
FX-4(3)-76/80 127 85
FX-4(3)-89 136 100
FX-4(3)-102/108 149 100
FX-4(3)-102/108 156 100
FX-4(3)-110/114 162 115
FX-4(3)-125 173 115
FX-4(3)-133/140 183 115
FX-4(3)-133/140 189 115
FX-4(3)-160 210 115
FX-4(3)-165/168 ¹ 216 125
FX-4(3)-165/168 ¹ 219 125
FX-4(3)-204 ¹ 255 170
FX-4(3)-216/219 ¹ 267 170
FX-4(3)-216/219 ¹ 270 170
FX-4(3)-254 ¹ 305 170
FX-4(3)-267/273 ¹ 318 170
FX-4(3)-267/273 ¹ 324 170
FX-4(3)-306 ¹ 357 215
FX-4(3)-324 ¹ 375 215
FX-4(3)-356 ¹ 407 215
FX-4(3)-406 ¹ 457 215
FX-4(3)-457 ¹ 508 215
FX-4(3)-508 ¹ 559 215
FX-4(3)-610 ¹ 661 215

PCX 042/046
PCX 042/046
PCX 042/046
PCX 042/046
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 088/092
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 108/112
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 137/142
PCX 145/152
PCX 168/173
PCX 190
PCX 190
PCX 206
PCX 222
PCX 222

AF-4 (AF-3)* // 15,5 - 25,0 MM Colliers
Code Code

Tuyau Ø 
extérieur 
max. 
[mm]

Ø nominal 
manchon 
Armaflex 
[mm]

Distance 
maximum 
admissible 
[m] Ø extérieur [mm] Longueur [mm]

REMARQUES
Remarque: Supports de tuyauterie en matériaux de synthèse et en acier inoxydable disponibles sur demande. 
Ø extérieur = Ø d'installation
Caractéristiques techniques: * adapté à une application avec des manchons d'une épaisseur d'isolation de AF-3 et AF-4.
Réglementations: distance max. admissible selon DIN 1988
1 isolation réalisée en plaques (pas en manchon)

ARMAFIX AF // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ
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10 10 2,00
12 10 2,00
15 15 2,00
18 15 2,00
22 22 2,75
25 22 2,75
28 28 3,00
30 28 3,00
35 35 3,50
38 35 3,50
42 42 3,75
45 42 3,75
48 48 4,25
54 54 4,25
57 54 4,25
60 60 4,75
64 60 4,75
70 70 4,75
76 76 5,50
80 76 5,50
89 89 6,00

102 102 6,00
108 102 6,00
114 114 6,00
125 125 6,00
133 133 6,00
140 133 6,00
160 160 6,00
165 6,00
168 6,00
204 6,00
216 6,00
219 6,00
254 6,00
267 6,00
273 6,00
306 6,00
324 4,50
356 4,20
406 4,20
457 3,70
508 3,40
610 2,90

FX-6-10/12 68 75
FX-6-10/12 68 75
FX-6-15/18 74 75
FX-6-15/18 77 75
FX-6-22/25 80 75
FX-6-22/25 84 75
FX-6-28/30 91 75
FX-6-28/30 95 75
FX-6-35/38 104 85
FX-6-35/38 109 85
FX-6-42/45 113 85
FX-6-42/45 116 85
FX-6-48 119 85
FX-6-54/57 126 85
FX-6-54/57 129 85
FX-6-60/64 134 100
FX-6-60/64 137 100
FX-6-70 144 100
FX-6-76/80 152 115
FX-6-76/80 156 115
FX-6-89 167 125
FX-6-102/108 179 125
FX-6-102/108 188 125
FX-6-110/114 196 145
FX-6-125 207 145
FX-6-133/140 219 145
FX-6-133/140 225 145
FX-6-160 248 145
FX-6-165/168 ¹ 254 165
FX-6-165/168 ¹ 257 165
FX-6-204 ¹ 305 215
FX-6-216/219 ¹ 317 215
FX-6-216/219 ¹ 320 215
FX-6-254 ¹ 355 215
FX-6-267/273 ¹ 368 215
FX-6-267/273 ¹ 374 215
FX-6-306 ¹ 407 215
FX-6-324 ¹ 425 215
FX-6-356 ¹ 457 215
FX-6-406 ¹ 507 215
FX-6-457 ¹ 558 215
FX-6-508 ¹ 609 215
FX-6-610 ¹ 711 215

PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 137/142
PCX 137/142
PCX 159/164
PCX 190
PCX 190
PCX 199
PCX 206
PCX 231
PCX 231
PCX 249
PCX 259
PCX 259

AF-6 // 32,0 - 41,5 MM Colliers
Code Code

REMARQUES
Remarque: Supports de tuyauterie en matériaux de synthèse et en acier inoxydable disponibles sur demande. 
Ø extérieur = Ø d'installation
Caractéristiques techniques: * adapté à une application avec des manchons d'une épaisseur d'isolation de AF-3 et AF-4.
Réglementations: distance max. admissible selon DIN 1988
1 isolation réalisée en plaques (pas en manchon)

Tuyau Ø 
extérieur 
max. 
[mm]

Ø nominal 
manchon 
Armaflex 
[mm]

Distance 
maximum 
admissible 
[m] Ø extérieur [mm] Longueur [mm]

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX AF
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RÉFRIGÉRATION  
& AIR

CONDITIONNÉ

LE PREMIER ISOLANT FLEXIBLE À FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉE POUR AMÉLIORER LA 
SÉCURITÉ DES PERSONNES

Armaflex® Ultima
Sécurité accrue grâce à une performance au feu supérieure et une densité de fumée réduite.

Colles répondant à LEED EQ 4.1 et A+ en COV.

Fabriqué avec Armaprene®, technologie brevetée.

Fiabilité du système renforcée lorsqu'il est mis en oeuvre avec les supports de tuyauterie Armafix®, le tape 
auto-adhésif et les colles dédiées.

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFLEX ULTIMA
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FA
IB

LE ÉMISSION DE FUM
É

E

European 
patent  
No. 2 261 305

ARMAPRENE TECHNOLOGY

PROPRIÉTÉS

SYSTÈME COMPLET

•	 Armaflex Ultima

•	 Armafix Ultima

•	 Colles: 
Armaflex Ultima SF990  
Armaflex Ultima 700

•	 Armaflex SF Cleaner

•	 Le premier isolant flexible à cellule fermée EuroClasse BL-s1,d0

•	 Réduit les pertes d'énergies et les émissions de C02

•	 Excellente protection contre la diffusion de la vapeur d'eau pour une performance à long terme

•	 Technologie Armaprene®

ARMAFLEX ULTIMA // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ
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DOMAINE DE TEMPÉRATURES

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
² La classification des matériaux de construction est valable sur substrat métallique.
*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
*2 •: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
     °: Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre intérêt, de 
vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation sont disponibles dans 
notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables. Pour certains fluides frigorigènes, la température de refoulement peut dépasser 110 °C, veuillez 
consulter nos services pour plus d'informations.

PERFORMANCE INCENDIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service maximale
Température de service minimale¹

Réaction au feu2

Manchons, manchons auto-adhésifs
Plaques standard/auto-adhésives
Tape auto-adhésif

Autre classe incendie
Marine

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Dimensions et tolérances
Conformément à la norme produit EN 14304, tableau 1
Résistance aux U-V
Armaflex Ultima ne doit pas être exposé aux rayons U-V directs ou indirects. Quand une protection U-V est requise, il est 
recommandé d'utiliser un système de revêtement. Voir notre offre.
Stockage et délai de péremption
Manchons auto-adhésifs, plaques, rouleaux et tape auto-adhésifs : 1 an
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une température 
ambiante** normales.
Comportement antibactérien
Pas de croissance fongique observée

D 5192

CoCs CE

D 5184

Autre
FM-approved

Bureau Veritas
Det Norske Veritas
Lloyd's Register

D 5243
D 5244
D 5245
D 5555

BL-s1,d0
B-s2,d0 (BL-s2,d0 ≥ Ø 300 mm)
B-s1,d0

+110 oC
-50 oC

CoCs 
CE

D 4965
(plaques)
D 4964
(manchons)
CoCs CE

D 5185
CoCs CE

CoCs CE

(+85 °C si la plaque ou le tape
est collé sur toute la surface du support)

Testé selon
EN 14706,EN 
14707, EN 14304

Classé selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN 12667
EN ISO 8497

Testé selon
EN 12086
EN 13469

Testé selon
EN 13823
EN ISO 11925-2
Classé selon
EN 13501-1

Classé selon 
MED 96/98/EC
MODULE D et B
Testé selon IMO
Resol.

FM: Testé selon
UBC26-3, Classe
No.4924

Testé selon
EN 822, EN 823 
et EN13467

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

Testé selon
ASTM G21

μ ≥ 7000

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFLEX ULTIMA

DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Isolant élastomérique flexible à cellules fermées et faibles émissions de fumées selon une 
composition brevetée possédant des propriétés d'ignifugeants améliorées. 
Type de matériau: Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Produits manufacturés en mousse élastomère 
flexible selon EN 14304. Fabriqué avec Armaprene®, technologie brevetée : brevet US n° 8163 811; brevet UE 2 261 305.
Couleur: Bleu. 
Informations spécifiques: Pour les manchons auto-adhésifs, la coupe est tangentielle. Surface auto-adhésive active 
à la pression sur une base d'acrylate renforcée et tramée. Recouvert d'une feuille de polyéthylène. Traces de silicone 
éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives. 
Caractéristiques particulières: Faible densité de fumées (voir classement de réaction au feu). 
Sécurité et Environnement: Déclaration Environnementale Produit (DEP) n° EPD-ARM-20150109-IBB1-DE (opérateur IBU). 
Assemblage: La fermeture des manchons auto-adhésifs doit être complétée par du tape auto-adhésif de la gamme 
Armaflex® Ultima. 
Remarques: CoC : Certificats de Conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543, 0552 (CoC resp. : 
EU5654; EU5627)

Valeur / évaluation

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

λ =ϑ moyenne +/-0 °C

Test *¹ Supervision*² Remarque
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6
10
12
15
18
20
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

UD-09X012
UD-09X015
UD-09X018

UD-09X022
UD-09X028
UD-09X035
UD-09X042
UD-09X048
UD-09X054
UD-09X060
UD-09X064
UD-09X076
UD-09X089

UD-13X006
UD-13X010
UD-13X012
UD-13X015
UD-13X018

UD-13X022
UD-13X028
UD-13X035
UD-13X042
UD-13X048
UD-13X054
UD-13X060
UD-13X064
UD-13X076
UD-13X089

9 MM 13 MM

UD-19X010
UD-19X012
UD-19X015
UD-19X018

UD-19X022
UD-19X028
UD-19X035
UD-19X042
UD-19X048
UD-19X054
UD-19X060
UD-19X064
UD-19X076
UD-19X089

UD-32X015
UD-32X018
UD-32X020
UD-32X022
UD-32X028
UD-32X035
UD-32X042
UD-32X048
UD-32X054
UD-32X060
UD-32X064
UD-32X076
UD-32X089

UD-25X018

UD-25X022
UD-25X028
UD-25X035
UD-25X042
UD-25X048
UD-25X054
UD-25X060
UD-25X064
UD-25X076
UD-25X089

19 MM 25 MM 32 MM
Code Code Code Code Code

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANTTuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

MANCHONS
Longueur 2,0 m, couleur bleu, BL-s1,d0

GAMME ARMAFLEX ULTIMA

MANCHONS
Manchons 
Manchons auto-adhésifs

ROULEAUX
Rouleaux 
Rouleaux auto-adhésifs

TAPE
Tape auto-adhésif

ARMAFLEX ULTIMA // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 38 P. 142

Supports 
Armafix Ultima

Colle  
Armaflex Ultima 700

Colle  
Armaflex Ultima SF990

Armaflex  
SF Cleaner

P. 143P. 142
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15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

UD-09X015-A
UD-09X018-A
UD-09X022-A
UD-09X028-A
UD-09X035-A
UD-09X042-A
UD-09X048-A
UD-09X054-A
UD-09X060-A
UD-09X076-A
UD-09X089-A

UD-19X015-A
UD-19X018-A
UD-19X022-A
UD-19X028-A
UD-19X035-A
UD-19X042-A
UD-19X048-A
UD-19X054-A
UD-19X060-A
UD-19X076-A
UD-19X089-A

UD-13X015-A
UD-13X018-A
UD-13X022-A
UD-13X028-A
UD-13X035-A
UD-13X042-A
UD-13X048-A
UD-13X054-A
UD-13X060-A
UD-13X076-A
UD-13X089-A

UD-25X018-A
UD-25X022-A
UD-25X028-A
UD-25X035-A
UD-25X042-A
UD-25X048-A
UD-25X054-A
UD-25X060-A
UD-25X076-A
UD-25X089-A

UD-06-99/E
UD-09-99/E
UD-13-99/E
UD-19-99/E
UD-25-99/E
UD-32-99/E

6,0 15
9,0 10

13,0 8
19,0 5
25,0 4
32,0 3

UD-06-99/EA
UD-09-99/EA
UD-13-99/EA
UD-19-99/EA
UD-25-99/EA
UD-32-99/EA

6,0 15
9,0 10

13,0 8
19,0 5
25,0 4
32,0 3

UD-TAPE 15 3,0

Code Code Code Code

MANCHONS  AUTO-ADHESIFS
Longueur 2,0 m, couleur bleu, BL-s1,d0

Code

Code

Code

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Longeur [m]

Longeur [m]

ROULEAUX
Largeur 1,0 m, couleur bleu

ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS 
Largeur 1,0 m, couleur bleu

Longueur [m]

TAPES AUTO-ADHÉSIFS
Largeur 50,0mm, couleur bleu

Épaisseur [mm]

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFLEX ULTIMA

9 MM 19 MM13 MM 25 MM
ÉPAISSEUR DE L'ISOLANTTuyau Ø 

extérieur 
max. [mm]
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RÉFRIGÉRATION  
& AIR

CONDITIONNÉ

Armafix® Ultima

L'UNIQUE SUPPORT DE TUYAUTERIE ADAPTÉ À ARMAFLEX® ULTIMA POUR GARANTIR 
UN SYSTÈME BL-S1, D0

Sécurité accrue grâce à une performance au feu supérieure et une densité de fumée réduite.

Répond aux exigences de la construction durable.

Conçu pour la gamme d'isolation Armaflex Ultima®.

Évite les ponts thermiques et réduit les pertes d'énergie et les émissions de CO2.

L'unique support isolant qui assure un système Euroclasse BL-s1, d0 en combinaison avec Armaflex® Ultima.

Excellente protection contre la diffusion de la vapeur d'eau pour une performance à long terme.

ARMAFIX ULTIMA // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ
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¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante. 
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé. 
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
Contrôle de la qualité en usine.

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX ULTIMA 

DONNÉES TECHNIQUES

Description sommaire: Supportage de tuyauteries et conduites de réfrigération et climatisation assurant l'anti-condensation 
aux points de fixation. Sans pont thermique car constitué d'une seule pièce. Composé de segments en PET et d'une 
fermeture auto-adhésive. Conçu et dimensionné pour la gamme d'isolation Armaflex Ultima. 
Type de matériau: Segments de supportage en mousse PET, intégrés par collage dans de l'isolant Armaflex Ultima. 
Des coques extérieures en aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur, servent en même temps de pare-vapeur pour les 
segments en PET. 
Couleur: Bleu 
Informations spécifiques: Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des fermetures auto-adhésives. 
Veuillez contacter le Service Client pour plus d'informations. 
Applications: Supportage thermiquement inerte pour l'isolation des installations de réfrigération et de climatisation 
réalisée en manchons et plaques Armaflex® Ultima. 
Remarques: Pour les installations réversibles en température, des dilatations peuvent causer une pression inhérente 
dans l'installation ; à prendre en considération dans la conception d'isolation globale.

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale
Température de service minimale¹

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Identique à Armaflex® Ultima Testé selon EN 12667 / 
EN ISO 8497
Classé selon EN ISO 
13787

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

Identique à Armaflex® Ultima Testé selon EN 12086

PERFORMANCE INCENDIE

Reacción al fuego
Système global avec Armaflex Ultima

Classé selon EN 13501-
1 Testé selon DIN EN 
13823 /DIN EN ISO 
11925-2

Autre classe incendie
Marine exp.2017

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction de la transmission de bruit solidien
Selon isolant utilisé dans le support Selon DIN 4109

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité
95-105 Kg/m3 (segments du support)

Stockage et délai de péremption
Les produits avec fermetures auto-adhésives doivent être installés avant 1 an.
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une
température ambiante** normales.

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

D 5246

Bureau Veritas

+110 oC
-50 oC

BL-s1, d0

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

•
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GAMME ARMAFIX ULTIMA

SUPPORTS DE 
TUYAUTERIE ET 
COLLIERS DE SERRAGE

10
12
15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
76
80
89

102
110
114
125
133
140
160
165
168

2,00 UDP13(9)-10/12
2,00 UDP13(9)-10/12
2,00 UDP13(9)-15/18
2,00 UDP13(9)-15/18
2,75 UDP13(9)-22/25
2,75 UDP13(9)-22/25
3,00 UDP13(9)-28/30
3,00 UDP13(9)-28/30
3,50 UDP13(9)-35/38
3,50 UDP13(9)-35/38
3,75 UDP13(9)-42/45
3,75 UDP13(9)-42/45
4,25 UDP13(9)-48
4,25 UDP13(9)-54/57
4,25 UDP13(9)-54/57
4,75 UDP13(9)-60/64
4,75 UDP13(9)-60/64
5,50 UDP13(9)-76/80
5,50 UDP13(9)-76/80
6,00 UDP13(9)-89
6,00 UDP13-102/108
6,00 UDP13-110/114
6,00 UDP13-110/114
6,00 UDP13-125
6,00 UDP13-133/140
6,00 UDP13-133/140
6,00 UDP13-160
6,00 UDP13-165/168
6,00 UDP13-165/168

PCX 025/030
PCX 025/030
PCX 033/037
PCX 033/037
PCX 042/046
PCX 042/046
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 108/112
PCX 125/130
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 145/152
PCX 153/160
PCX 153/160
PCX 190
PCX 199
PCX 199

ÉPAISSEUR 13 MM Colliers
CodeCodeDistance max admissible [m]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

SUPPORTS DE TUYAUTERIE  
ET COLLIERS DE SERRAGE
Supports et colliers vendus séparément

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX ULTIMA
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10
12
15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
76
80
89

102
108
110
114
133
140
165
168
180
204
216
219
254
267
273
356

2,00 UDP19-10/12
2,00 UDP19-10/12
2,00 UDP19-15/18
2,00 UDP19-15/18
2,75 UDP19-22/25
2,75 UDP19-22/25
3,00 UDP19-28/30
3,00 UDP19-28/30
3,50 UDP19-35/38
3,50 UDP19-35/38
3,75 UDP19-42/45
3,75 UDP19-42/45
4,25 UDP19-48
4,25 UDP19-54/57
4,25 UDP19-54/57
4,75 UDP19-60/64
4,75 UDP19-60/64
5,50 UDP19-76/80
5,50 UDP19-76/80
6,00 UDP19-89
6,00 UDP19-102/108
6,00 UDP19-102/108
6,00 UDP19-110/114
6,00 UDP19-110/114
6,00 UDP19-133/140
6,00 UDP19-133/140
6,00 UDP19-165/168
6,00 UDP19-165/168
6,00 UDP19-180
6,00 UDP19-204
6,00 UDP19-216/219
6,00 UDP19-216/219
6,00 UDP19-254
6,00 UDP19-267/273
6,00 UDP19-267/273
4,20 UDP19-356

PCX 038/041
PCX 038/041
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 088/092
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 137/142
PCX 164/169
PCX 164/169
PCX 206
PCX 206

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR 19 MM Colliers
Code

Code

Code

Code

Distance max admissible [m]

Distance max admissible [m]

15
18
22
25
28
30
35
38
42
45
48
54
57
60
64
76
80
89

113
140
160
165
168
204
216
219
254
267
273
306
324
356
406
457

2,00 UDP25-15/18
2,00 UDP25-15/18
2,75 UDP25-22/25
2,75 UDP25-22/25
3,00 UDP25-28/30
3,00 UDP25-28/30
3,50 UDP25-35/38
3,50 UDP25-35/38
3,75 UDP25-42/45
3,75 UDP25-42/45
4,25 UDP25-48
4,25 UDP25-54/57
4,25 UDP25-54/57
4,75 UDP25-60/64
4,75 UDP25-60/64
5,50 UDP25-76/80
5,50 UDP25-76/80
6,00 UDP25-89
6,00 UDP25-113/140
6,00 UDP25-113/140
6,00 UDP25-160 
6,00 UDP25-165/168
6,00 UDP25-165/168
6,00 UDP25-204
6,00 UDP25-216/219
6,00 UDP25-216/219
6,00 UDP25-254
6,00 UDP25-267/273
6,00 UDP25-267/273
6,00 UDP25-306
4,20 UDP25-324
4,20 UDP25-356
4,20 UDP25-406
3,70 UDP25-457

PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 137/142
PCX 190
PCX 190
PCX 206
PCX 222
PCX 222

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR 25 MM Colliers

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX ULTIMA
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Armaflex® XG

L'ISOLANT FLEXIBLE UNIVERSEL AVEC LA TECHNOLOGIE ARMAFLEX

Maîtrise efficace des phénomènes de condensation grâce à la technologie Armaflex à cellules fermées.

Réduction efficace des pertes thermiques.

Large gamme de produits pour une application simple sur la plupart des tailles de tuyauterie et de conduits.

Sécurité du système renforcée lorsqu'il est mis en oeuvre avec les supports de tuyauterie Armafix et les 
colles Armaflex.

Euroclasse B/BL-s3, d0 pour toute la gamme.

Disponible en manchons auto-adhésifs, Top Seal et Lap-Seal.

RÉFRIGÉRATION  
& AIR

CONDITIONNÉ

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFLEX XG 
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
² La classification des matériaux de construction est valable sur substrat métallique.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
°Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur 
propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions 
d'installation sont disponibles dans notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables Pour une utilisation en extérieur, les 
isolants Armaflex® doivent être protégés dans les 3 jours qui suivent l'installation, avec la peinture Armafinish® ou le revêtement Arma-Chek®. Pour certains fluides frigorigènes, la 
température de refoulement peut dépasser 110 °C, veuillez consulter nos services pour plus d'informations.

DONNÉES TECHNIQUES

Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, possédant une grande résistance à la diffusion de la 
vapeur d'eau et une faible conductivité thermique. 
Type de matériau: Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Produits manufacturés en mousse élastomère 
flexible selon EN 14304. 
Couleur: noir  
Informations spécifiques: Pour les manchons auto-adhésifs : surface auto-adhésive active à la pression sur une base 
d'acrylate renforcée et tramée. Recouvert d'une feuille de polyéthylène. Traces de silicone éventuelles sur le film de 
protection des surfaces auto-adhésives. 
Remarques: CoC: Certificats de Conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne).

ARMAFLEX XG // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

Manchons 6-19mm
Plaques 6-25mm,tape
Manchons 25-40mm
Plaques 32-40mm

Réaction au feu²
Manchons
Plaques / Tape

Dimensions et tolérances
Conformément à EN 14304, table 1

Résistance aux U-V
Protection contre les rayons U-V nécessaire. Voir les remarques spéciales.

Stockage et délai de péremption
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une
température ambiante** normales.
Pour la gamme Lap Seal, ne pas descendre en dessous des 10 °C pour le stockage.
Top Seal (manchons): 1 an
Lap Seal (manchons): 1 an
Manchons, plaques, tape auto-adhésifs: 1 anVoir les remarques spéciales.

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

BL-s3, d0
B-s3, d0

Plaques 6-25mm;
Manchons 6-19mm
Plaques 32-40mm;
Manchons 25-40mm

D 4935
(manchon)
D 5228
(plaque) EU
5654 (CoC)

µ ≥ 10000

µ ≥ 7000

λ ≤ 0,035    W/(m·K)    λ = [35 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,035    W/(m·K)    λ = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,036    W/(m·K)    λ = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000
λ ≤ 0,036    W/(m·K)    λ = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

D 4784
EU 5654
(CoC)

Classé selon EN
ISO 13787 Testé
selon EN 12667
EN ISO 8497

Testé selon
EN 12086
EN 13469

Classé selon EN
13501-1Testé
selon EN 13823
EN ISO 11925-2

Testé selon EN
822, EN 823,
EN 13467

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

ϑ moyenne +/-0 °C λ=.

Gamme de température
Température de service maximale	 +110ºC

Température de service minimale¹	 -50ºC

(+85 °C si utilisation de plaque 
ou de tape)

EU 5654
(CoC)

EU 5654
(CoC)

EU 5654
(CoC)

Testé selon
EN 14706,
EN 14707 et
EN 14304(température de l'eau froide

sanitaire pour les manchons
Top Seal, -TS et auto- adhésifs, -A)
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GAMME ARMAFLEX XG

MANCHONS STANDARD
Manchons  
Manchons Lap Seal 
Manchons Top Seal
Manchons auto-adhésifs 
Couronnes

ROULEAUX
Rouleaux auto-adhésifs 
Rouleaux standard

TAPES
Tapes auto-adhésifs

P. 143

Armaflex  
SF Cleaner

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFLEX XG

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 51 P. 139

Armafix 
Ecolight

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990

Colle  
Armaflex 520

6
8

10
12
15
18
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
50
54
60
64
70
76
80
89

102
108
110
114
125
133
140
160
168

XG-09X006
XG-09X008
XG-09X010
XG-09X012
XG-09X015
XG-09X018
XG-09X020
XG-09X022
XG-09X025
XG-09X028
XG-09X030
XG-09X032
XG-09X035
XG-09X040
XG-09X042
XG-09X048
XG-09X050
XG-09X054
XG-09X060
XG-09X064
XG-09X070
XG-09X076

XG-09X089
XG-09X102
XG-09X108
XG-09X110
XG-09X114
XG-09X125

XG-09X140
XG-09X160

XG-13X006

XG-13X010
XG-13X012
XG-13X015
XG-13X018
XG-13X020
XG-13X022
XG-13X025
XG-13X028
XG-13X030
XG-13X032
XG-13X035
XG-13X040
XG-13X042
XG-13X048
XG-13X050
XG-13X054
XG-13X060
XG-13X064
XG-13X070
XG-13X076
XG-13X080
XG-13X089
XG-13X102
XG-13X108

XG-13X114
XG-13X125
XG-13X133
XG-13X140
XG-13X160
XG-13X168

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code Code
9,0 MM 13,0 MM

MANCHONS
Longueur 2,0 m, couleur noir

P. 139 P. 139
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6
8

10
12
15
18
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
50
54
60
64
70
76
80
89

102
108
110
114
125
133
140
160
168

XG-19X006

XG-19X010
XG-19X012
XG-19X015
XG-19X018
XG-19X020
XG-19X022
XG-19X025
XG-19X028

XG-19X032
XG-19X035
XG-19X040
XG-19X042
XG-19X048
XG-19X050
XG-19X054
XG-19X060
XG-19X064
XG-19X070
XG-19X076
XG-19X080
XG-19X089
XG-19X102
XG-19X108
XG-19X110
XG-19X114
XG-19X125
XG-19X133
XG-19X140
XG-19X160
XG-19X168

XG-25X010
XG-25X012
XG-25X015
XG-25X018

XG-25X022

XG-25X028
XG-25X030
XG-25X032
XG-25X035

XG-25X042
XG-25X048

XG-25X054
XG-25X060
XG-25X064

XG-25X076

XG-25X089
XG-25X102
XG-25X108

XG-25X114

XG-25X140

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code Code
19,0 MM 25,0 MM

15
18
20
22
25
28
32
35
40
42
48
50
54
60
64
70
76
80
89

102
108
114
125
133
140
160
168

XG-32X015
XG-32X018
XG-32X020
XG-32X022
XG-32X025
XG-32X028
XG-32X032
XG-32X035
XG-32X040
XG-32X042
XG-32X048
XG-32X050
XG-32X054
XG-32X060
XG-32X064
XG-32X070
XG-32X076
XG-32X080
XG-32X089
XG-32X102
XG-32X108
XG-32X114
XG-32X125
XG-32X133
XG-32X140
XG-32X160

XG-40X028

XG-40X035

XG-40X042
XG-40X048

XG-40X054
XG-40X060
XG-40X064

XG-40X076

XG-40X089
XG-40X102
XG-40X108
XG-40X114
XG-40X125

XG-40X140
XG-40X160
XG-40X168

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code Code
32,0 MM 40,0 MM

ARMAFLEX XG // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 
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Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code

Code

Code

Code

19,0 MM

32,0 MM

25,0 MM

40,0 MM

MANCHONS LAP-SEAL
Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu triple adhésivage 
(chant + bande de recouvrement isolante).

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

102
108
114

XG-19X015-LS
XG-19X018-LS
XG-19X022-LS
XG-19X028-LS
XG-19X035-LS
XG-19X042-LS
XG-19X048-LS
XG-19X054-LS
XG-19X060-LS
XG-19X064-LS
XG-19X076-LS
XG-19X089-LS
XG-19X114-LS

XG-32X018-LS
XG-32X022-LS
XG-32X028-LS
XG-32X035-LS
XG-32X042-LS
XG-32X048-LS
XG-32X054-LS
XG-32X060-LS
XG-32X064-LS
XG-32X076-LS
XG-32X089-LS
XG-32X102-LS
XG-32X108-LS
XG-32X114-LS

XG-25X015-LS
XG-25X018-LS
XG-25X022-LS
XG-25X028-LS
XG-25X035-LS
XG-25X042-LS
XG-25X048-LS
XG-25X054-LS
XG-25X060-LS
XG-25X064-LS
XG-25X076-LS
XG-25X089-LS

XG-40X028-LS
XG-40X035-LS
XG-40X042-LS
XG-40X048-LS
XG-40X054-LS
XG-40X060-LS
XG-40X064-LS
XG-40X076-LS
XG-40X089-LS
XG-40X102-LS
XG-40X108-LS
XG-40X114-LS

12
15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

XG-09X015-TS
XG-09X018-TS
XG-09X022-TS
XG-09X028-TS
XG-09X035-TS
XG-09X042-TS
XG-09X048-TS
XG-09X054-TS
XG-09X060-TS

XG-13X012-TS
XG-13X015-TS
XG-13X018-TS
XG-13X022-TS
XG-13X028-TS
XG-13X035-TS
XG-13X042-TS
XG-13X048-TS
XG-13X054-TS
XG-13X060-TS
XG-13X064-TS
XG-13X076-TS
XG-13X089-TS

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code Code
9,0 MM 13,0 MM

MANCHONS TOP SEAL
Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu à bande de recouvrement en PVC. Coupe radiale
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18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

XG-32X018-TS
XG-32X022-TS
XG-32X028-TS
XG-32X035-TS
XG-32X042-TS
XG-32X048-TS
XG-32X054-TS
XG-32X060-TS
XG-32X064-TS
XG-32X076-TS
XG-32X089-TS

12
15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

XG-19X012-TS
XG-19X015-TS
XG-19X018-TS
XG-19X022-TS
XG-19X028-TS
XG-19X035-TS
XG-19X042-TS
XG-19X048-TS
XG-19X054-TS
XG-19X060-TS
XG-19X064-TS
XG-19X076-TS
XG-19X089-TS

XG-25X018-TS
XG-25X022-TS
XG-25X028-TS
XG-25X035-TS
XG-25X042-TS
XG-25X048-TS
XG-25X054-TS
XG-25X060-TS
XG-25X064-TS
XG-25X076-TS
XG-25X089-TS

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code

Code

Code
19,0 MM

32,0 MM

25,0 MM

12
15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

XG-09X012-A
XG-09X015-A
XG-09X018-A
XG-09X022-A
XG-09X028-A
XG-09X035-A
XG-09X042-A
XG-09X048-A
XG-09X054-A
XG-09X060-A

XG-19X015-A
XG-19X018-A
XG-19X022-A
XG-19X028-A
XG-19X035-A
XG-19X042-A
XG-19X048-A
XG-19X054-A
XG-19X060-A
XG-19X076-A
XG-19X089-A

XG-13X012-A
XG-13X015-A
XG-13X018-A
XG-13X022-A
XG-13X028-A
XG-13X035-A
XG-13X042-A
XG-13X048-A
XG-13X054-A
XG-13X060-A

XG-13X076-A
XG-13X089-A

XG-25X018-A
XG-25X022-A
XG-25X028-A
XG-25X035-A
XG-25X042-A
XG-25X048-A
XG-25X054-A
XG-25X060-A
XG-25X076-A
XG-25X089-A

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code

Code

Code

Code

9,0 MM

19,0 MM

13,0 MM

25,0 MM

MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS
Longueur 2,0 m, couleur noir, manchon fendu avec chants auto-adhésifs. Coupe tangentielle

ARMAFLEX XG // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 
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6
8

10
12
15
18
22
28

XG-13X006/E

XG-13X010/E
XG-13X012/E
XG-13X015/E
XG-13X018/E
XG-13X022/E
XG-13X028/E

XG-09X006/E
XG-09X008/E
XG-09X010/E
XG-09X012/E
XG-09X015/E
XG-09X018/E
XG-09X022/E
XG-09X028/E

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Code Code
9,0 MM 13,0 MM

COURONNES
Couleur noir

XG-06-99/E
XG-09-99/E
XG-13-99/E
XG-19-99/E
XG-25-99/E
XG-32-99/E
XG-40-99/E

6,0 15
9,0 10

13,0 8
19,0 6
25,0 4
32,0 3
40,0 7

Code Épaisseur de l'isolant [mm] Longueur [m]

ROULEAUX
Largeur 1,0m, couleur noir 

Code Épaisseur de l'isolant [mm] Longueur [m]
XG-06-99/EA
XG-09-99/EA
XG-13-99/EA
XG-19-99/EA
XG-25-99/EA
XG-32-99/EA
XG-40-99/EA

6,0 15
9,0 10

13,0 8
19,0 6
25,0 4
32,0 3
40,0 7

ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS
Largeur 1,0 m, couleur noir

Code Épaisseur [mm]Longueur [m]
XG-TAPE 15 3,0

TAPES AUTO-ADHÉSIFS
Largeur 50,0 mm, couleur noir
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Armafix® Ecolight

SUPPORT DE TUYAUTERIE ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE, LÉGER

Empêche les ponts thermiques.

PET Recyclé.

Convient parfaitement avec l'isolation Armaflex.

RÉFRIGÉRATION  
& AIR

CONDITIONNÉ

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX ECOLIGHT
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DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale
Température de service minimale

+80 oC
-30 oC

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Identique à la mousse élastomère Armaflex
EN ISO 13787 
EN 12667
EN ISO 8497

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

Identitique à la mousse élastomère EN 12086 
EN 13469

PERFORMANCE INCENDIE

Réaction au feu
Système global avec la mousse élastomère Armaflex Identique à la mousse

élastomère Armaflex
EN 13501-1
EN 13823
EN ISO 11925-2

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité
95 - 105 kg/m3

Stockage et délai de péremption
Les produits avec fermeture auto-adhésive doivent être installés avant 1 an.

DONNÉES TECHNIQUES

Support de tuyauterie pour l'installation de réfrigération et de climatisation pour éviter la condensation sur les points 
de supportage. Segment de calage en PET avec FEF dans la partie extérieure pour le raccordement à l'isolation.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur 
propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions 
d'installation sont disponibles dans notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables Pour une utilisation en extérieur, les 
isolants Armaflex® doivent être protégés dans les 3 jours qui suivent l'installation, avec la peinture Armafinish® ou le revêtement Arma-Chek®. Pour certains fluides frigorigènes, la 
température de refoulement peut dépasser 110 °C, veuillez consulter nos services pour plus d'informations.

ARMAFIX ECOLIGHT // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 

Valeur / évaluation Remarque
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GAMME ARMAFIX ECOLIGHT

SUPPORTS DE 
TUYAUTERIE ET
COLLIERS DE SERRAGE

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

6
10
12
15
18
22
28
32
35
42
48
54
60
64
76
89

102
114
125
133
140
160
168
219
273
324

2,00 ECP-13X006
2,00 ECP-13X010
2,00 ECP-13X012
2,00 ECP-13X015
2,00 ECP-13X018
2,00 ECP-13X022
3,00 ECP-13X028
3,00 ECP-13X032
3,00 ECP-13X035
3,00 ECP-13X042
4,00 ECP-13X048
4,00 ECP-13X054
4,00 ECP-13X060
4,00 ECP-13X064
5,00 ECP-13X076
6,00 ECP-13X089
6,00 ECP-13X102
6,00 ECP-13X114
6,00 ECP-13X125
6,00 ECP-13X133
6,00 ECP-13X140
6,00 ECP-13X160
6,00 ECP-13X168
6,00 ECP-13X219
6,00 ECP-13X273
6,00 ECP-13X324

PCX 025/030
PCX 025/030
PCX 025/030
PCX 033/037
PCX 033/037
PCX 042/046
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 092/099
PCX 108/112
PCX 125/130
PCX 133/137

SUPPORTS DE TUYAUTERIE  
ET COLLIERS DE SERRAGE

ÉPAISSEUR 13 MM Colliers
Code CodeDistance max. admissible [m]

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX ECOLIGHT

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990

Colle  
Armaflex 520

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 139 P. 139 P. 139
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Code CodeDistance max. admissible [m]
ÉPAISSEUR 25 MM Colliers

6
10
12
15
18
22
28
32
35
42
48
54
60
64
76
89

102
114
125
133
140
160
168
219
273
324

2,00 ECP-25X006
2,00 ECP-25X010
2,00 ECP-25X012
2,00 ECP-25X015
2,00 ECP-25X018
2,00 ECP-25X022
3,00 ECP-25X028
3,00 ECP-25X032
3,00 ECP-25X035
3,00 ECP-25X042
4,00 ECP-25X048
4,00 ECP-25X054
4,00 ECP-25X060
4,00 ECP-25X064
5,00 ECP-25X076
6,00 ECP-25X089
6,00 ECP-25X102
6,00 ECP-25X114
6,00 ECP-25X125
6,00 ECP-25X113
6,00 ECP-25X140
6,00 ECP-25X160
6,00 ECP-25X168
6,00 ECP-25X219
6,00 ECP-25X273
6,00 ECP-25X324

PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 092/099
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 159/164

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

6
10
12
15
18
22
28
32
35
42
48
54
60
64
76
89

102
114
125
133
140
160
168
219
273
324

2,00 ECP-19X006
2,00 ECP-19X010
2,00 ECP-19X012
2,00 ECP-19X015
2,00 ECP-19X018
2,00 ECP-19X022
3,00 ECP-19X028
3,00 ECP-19X032
3,00 ECP-19X035
3,00 ECP-19X042
4,00 ECP-19X048
4,00 ECP-19X054
4,00 ECP-19X060
4,00 ECP-19X064
5,00 ECP-19X076
6,00 ECP-19X089
6,00 ECP-19X102
6,00 ECP-19X114
6,00 ECP-19X125
6,00 ECP-19X133
6,00 ECP-19X140
6,00 ECP-19X160
6,00 ECP-19X168
6,00 ECP-19X219
6,00 ECP-19X273
6,00 ECP-19X324

PCX 038/041
PCX 038/041
PCX 038/041
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 088/092
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 137/142

ÉPAISSEUR 19 MM Colliers
Code CodeDistance max. admissible [m]

ARMAFIX ECOLIGHT // RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ 
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Code CodeDistance max. admissible [m]

ÉPAISSEUR 32 MM Colliers

6
10
12
15
18
22
28
32
35
42
48
54
60
64
76
89

102
114
125
133
140
160
168
219
273
324

2,00 ECP-32X006
2,00 ECP-32X010
2,00 ECP-32X012
2,00 ECP-32X015
2,00 ECP-32X018
2,00 ECP-32X022
3,00 ECP-32X028
3,00 ECP-32X032
3,00 ECP-32X035
3,00 ECP-32X042
4,00 ECP-32X048
4,00 ECP-32X054
4,00 ECP-32X060
4,00 ECP-32X064 
5,00 ECP-32X076
6,00 ECP-32X089
6,00 ECP-32X102
6,00 ECP-32X114
6,00 ECP-32X125
6,00 ECP-32X133
6,00 ECP-32X140
6,00 ECP-32X160
6,00 ECP-32X168
6,00 ECP-32X219
6,00 ECP-32X273
6,00 ECP-32X324

PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 088/092
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 099/103
PCX 108/112
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 125/130
PCX 133/137
PCX 145/152
PCX 159/164
PCX 168/173

PCX 199

PCX 222

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

6
10
12
15
18
22
28
32
35
42
48
54
60
64
76
89

102
114

2,00 ECP-40X006
2,00 ECP-40X010
2,00 ECP-40X012
2,00 ECP-40X015
2,00 ECP-40X018
2,00 ECP-40X022
3,00 ECP-40X028
3,00 ECP-40X032
3,00 ECP-40X035
3,00 ECP-40X042
4,00 ECP-40X048
4,00 ECP-40X054
4,00 ECP-40X060
4,00 ECP-40X064
5,00 ECP-40X076
6,00 ECP-40X089
6,00 ECP-40X102
6,00 ECP-40X114

PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 099/103
PCX 108/112
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 125/130
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 145/152
PCX 164/169
PCX 168/173
PCX 199

ÉPAISSEUR 40 MM Colliers
Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Code CodeDistance max. admissible [m]

RÉFRIGÉRATION / AIR CONDITIONNÉ // ARMAFIX ECOLIGHT
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® 

CHAUFFAGE  
SANITAIRE /  

SOLAIRE

SH/Armaflex®

L'ISOLANT PROFESSIONNEL HAUTE PERFORMANCE DEPUIS 40 ANS, POUR DES  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE À LONG TERME

Réduction des pertes d'énergie allant jusqu'à 85%.

Protection anti-bactérienne active Microban®.

Manchons auto-adhésifs avec coupe tangentielle pour une meilleure adhérence.

Conductivité thermique exceptionnelle pour des économies d'énergie et une réduction des émissions de CO2 
ameliorées.

Convient aussi pour les dimensions des tuyaux en plastique.

SH/ARMAFLEX // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE
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•	 Protection antibacterienne active Microban®.

•	 Manchons autoadhésifs avec coupe tangentielle pour une meilleure adhérence.

•	 Réduction des pertes d'énergie allant jusqu'a 85%.

•	 Euroclase B/BL-s3, d0

•	 *λ10ºC ≤ 0,034 W/(m·K)

•	 μ ≥ 10.000

SYSTÈME COMPLET
Pour tous les défis d'isolation professionnelle

CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE // SH/ARMAFLEX

PROPRIÉTÉS

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Depuis la Directive sur la performance énergétique 
des bâtiments (EPBD), les exigences en matière de 
rendement énergétique des bâtiments neufs et rénovés 
se sont accrues. Grâce à cette directive, les niveaux 
de consommation d'énergie ont gagné en visibilité 
et transparence pour les propriétaires, locataires et 
utilisateurs au travers d'une certification de bâtiment 
faisant partie intégrante de la documentation du bâtiment. 
Une isolation adéquate des conduites de chauffage et 
plomberie est essentielle à la performance énergétique 
optimale d'un bâtiment, ce que garantit la gamme  
SH/Armaflex.

L'amortissement statique des frais initiaux met moins d'un 
an avec SH/Armaflex en 25 mm:
• comparé à une situation avec des conduites non isolées
• eau chaude domestique et chauffage (70/55 °C)
• tuyauteries situées dans une zone non chauffée
• coût du combustible 0,55 € / litre

Délai de récupération inférieur à 6 mois !

•	 SH/Armaflex

•	 Armafix AF

•	 Armaflex Protect 

•	 Armaprotect 1000
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible et à faible conductivité thermique pour réduire les pertes 
d'énergie dans les installations de chauffage et de plomberie.
Type de matériau: Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Produits manufacturés en mousse élastomère 
flexible selon EN 14304. 
Couleur: Gris. 
Informations spécifiques: Surface auto-adhésive active à la pression sur une base d'acrylate renforcée et tramée. 
Recouvert d'une feuille de polyéthylène. Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-
adhésives. 
Caractéristiques particulières: SH/Armaflex® est un isolant à cellules fermées pour les systèmes de chauffage et 
plomberie. Sa résistance à la diffusion de vapeur d'eau permet de répondre aux exigences d'anti-condensation, surtout 
pour les réseaux d'eau froide. 
Sécurité et Environnement: Répond aux exigences Développement Durable comme LEED, en combinaison avec la colle 
sans COV Armaflex SF990. Déclaration Environnementale Produit (DEP) n° EPD-ARM-20150107-IBB1-DE (opérateur IBU)
 Remarques: CoC : Certificats de Conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552. (CoC resp. : 
EU5654 et EU 5316; EU6115).

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale
Température de service minimale¹

SH-10X12 à SH-10X60
Autres manchons
Plaques

Réaction au feu²
manchons jusqu'à 45mm d'épaisseur
manchons > 45mm
plaques de 10mm
plaques de 20mm
tape

Dimensions et tolérances
Selon la norme EN 14304, tableau 1

Stockage et délai de péremption
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une température ambiante** 
normales. Tape et manchons, auto-adhésifs : 1 an

Comportement antibactérien
Protection Microban® antibactérienne active intégrée : Pas de croissance fongique observée.

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes.

BL-s3, d0
CL-s3, d0
C-s3, d0
D-s3, d0
B-s3, d0

EU 5654
EU 5627
EU 5316
(CoCs)

EU 5654
EU 5627
EU 5316 
(CoCs)

D4713 (indiv)
D5607 (gpe Armaflex)

+110ºC EU 5654
(CoC)

EU 5662 Classé selon 
EN ISO 13787 
Testé selon  
EN 12667 et
EN ISO 8497

Testé selon 
EN 14706, EN 
14707 et EN 
14304

Classé selon 
EN 13501-1 
Testé selon EN 
13823 et EN 
ISO 11925-2

Testé selon
EN 822, EN 
823, EN 13467

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

(+85 °C si utilisation de plaques ou de tapes)
Selon température minimale du réseau sanitaire

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

λ ≤ 0,036 W/(m · K) [32 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000
λ ≤ 0,040 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000
λ ≤ 0,040 W/(m · K) [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

ϑmoyenne ϑm 40 ºC λ=

PERFORMANCE INCENDIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Lorsque l'isolation est collée sur toute sa surface directement sur le support et que la température de surface de l'objet dépasse 85 °C,HT/Armaflex® doit 
être utilisé.
² La classification des matériaux de construction est valable sur substrat métallique.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre intérêt, de 
vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation sont disponibles dans 
notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables Pour une utilisation en extérieur, les isolants Armaflex® doivent être protégés dans les 3 jours qui 
suivent l'installation, avec la peinture Armafinish® ou le revêtement Arma-Chek®.

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

Autre
FM-approved

SH/ARMAFLEX // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE
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PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 139P. 139

Colle  
Armaflex SF990

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex HT625

Colle  
Armaflex 520

GAMME SH/ARMAFLEX

MANCHONS
Manchons 
Manchons auto-adhésifs

PLAQUES TAPES
Tapes auto-adhésifs

11,0 MM 19,0 MM

MANCHONS
Longueur 2,0 m, couleur gris, Microban®

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Épaisseur de l'isolant [mm]Épaisseur de l'isolant [mm]Épaisseur de l'isolant [mm] CodeCodeCode
9,0 MM

12
15
18
20
22
25
28
32
35
40
42
48
50
54
60
64
76
89

108
114

11,0 SH-10X012
11,0 SH-10X015
11,0 SH-10X018
11,0 SH-10X020
11,0 SH-10X022
11,0 SH-10X025
11,0 SH-10X028 ¹
10,0 SH-10X032
10,0 SH-10X035
10,0 SH-10X040
10,0 SH-10X042
10,0 SH-10X048
10,0 SH-10X050
10,0 SH-10X054
10,0 SH-10X060

19,0 SH-19X015
19,0 SH-19X018
19,0 SH-19X020
19,0 SH-19X022
19,0 SH-19X025
19,0 SH-19X028 ²
19,0 SH-19X032
19,0 SH-19X035
19,0 SH-19X040
19,0 SH-19X042
19,0 SH-19X048
19,0 SH-19X050
19,0 SH-19X054
19,0 SH-19X060

19,0 SH-19X076
19,0 SH-19X089

9,0 SH-09X064
9,0 SH-09X076
9,0 SH-09X089
9,0 SH-09X0108
9,0 SH-09X0114

P. 139 P. 139

CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE // SH/ARMAFLEX
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REMARQUES
Tolérance d'épaisseur:  9 mm - 18 mm : ± 1,5 mm
19 mm - 31 mm : ± 2,5 mm
Tolérance de longueur:  ± 1,5 %
Réglementations: Diamètre du  tube cuivre selon DIN EN 1057
Diamètre du tube acier selon DIN EN 10255
³ Pour tuyaux en acier

11,0 MM

24,0 MM

19,0 MM

MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS
Longueur 2,0 m, avec coupe tangentielle, BL-s3, d0, Microban®  
Manchon fendu avec chants auto-adhésifs

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]Code

Code

Code
12
15
18
20
22
25
28
32
35
40
42
48
50
54
60

11,0 SH-10X012-A
11,0 SH-10X015-A
11,0 SH-10X018-A
11,0 SH-10X020-A
11,0 SH-10X022-A
11,0 SH-10X025-A
11,0 SH-10X028-A
10,0 SH-10X032-A
10,0 SH-10X035-A
10,0 SH-10X040-A
10,0 SH-10X042-A
10,0 SH-10X048-A
10,0 SH-10X050-A
10,0 SH-10X054-A
10,0 SH-10X060-A

19,0 SH-19X015-A
19,0 SH-19X018-A
19,0 SH-19X020-A
19,0 SH-19X022-A
19,0 SH-19X025-A
19,0 SH-19X028-A
19,0 SH-19X032-A
19,0 SH-19X035-A
19,0 SH-19X040-A
19,0 SH-19X042-A
19,0 SH-19X048-A
19,0 SH-19X050-A
19,0 SH-19X054-A
19,0 SH-19X060-A

15
18
20
22
25
28
32
35
42
48

27,0 SH-24X015-A
26,0 SH-24X018-A
26,0 SH-24X020-A
26,0 SH-24X022-A
25,0 SH-24X025-A
25,0 SH-24X028-A ³
24,0 SH-24X032-A
24,0 SH-24X035-A
24,0 SH-24X042-A
26,0 SH-24X048-A

SH/ARMAFLEX // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: 9 mm - 18 mm : ± 1,5 mm | 19 mm - 31 mm: ± 2,5 mm 
Remarque: Jusqu'à 10% du contenu du carton peut être livré en manchons de 1m de longueur. Pour les quantités 
inférieures à 20m, un manchon de 2m peut être remplacé par 2 manchons de 1m.
Tolérance de longueur:  ± 1,5 %
Réglementations: Diamètre du tube cuivre selon DIN EN 1051. Diamètre du tube acier selon DIN 2440, 2441, 2448, 2458
¹ Uniquement pour les tuyaux en acier
² Tuyaux cuivre uniquement
³ Pour tuyaux en acier

24,0 MM 30,0 MM
Tuyau Ø- 
extérieur 
max. [mm]

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Épaisseur de l'isolant [mm] Épaisseur de l'isolant [mm]Code Code
15
18
20
22
25
28
32
35
40
42
48
54
60
64
76
89

110
114
140

27,0 SH-24X015
26,0 SH-24X018
26,0 SH-24X020
26,0 SH-24X022
25,0 SH-24X025
25,0 SH-24X028 ³
24,0 SH-24X032
24,0 SH-24X035

24,0 SH-24X042
26,0 SH-24X048

30,0 SH-30X040
30,0 SH-30X042
30,0 SH-30X048
30,0 SH-30X054
30,0 SH-30X060 
30,0 SH-30X064
30,0 SH-30X076
30,0 SH-30X089 
30,0 SH-30X110
30,0 SH-30X114
30,0 SH-30X140
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PLAQUES
Longueur 2,0 m, Largeur 0,5 m, Microban®

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur (plaques): 10 mm : ±1,5 mm 20 mm : ±2,0 mm
Tolérance de longueur (manchons): ±1,5 %
Réaction au feu: plaque SH 10 mm : C-s3, d0 plaque SH 20 mm : D-s3, d0

TAPES AUTO-ADHÉSIFS
Largeur 50,00 mm, Microban®

Code

Code

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur [mm]Longueur [m]

SH-10-99
SH-20-99

10,0
20,0

SH-TAPE 15 3,0



HT/ARMAFLEX®

HT/ARMAFLEX® S
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HT/Armaflex®

L'ISOLANT FLEXIBLE POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE DES APPLICATIONS  
À HAUTE TEMPÉRATURE

Très grande stabilité à très hautes et très basses températures.

Pare-vapeur intégré qui réduit le risque de corrosion sous isolation (CUI).

Conserve ses caractéristiques physiques tout au long de sa durée de vie.

SOLAIRE ET 
APPLICATIONS 

INDUSTRIELLES

CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE // HT/ARMAFLEX
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•	 Bonne résistance au contact accidentel avec l'huile.

•	 Exempt de poussière et de fibre.

•	 Faible conductivité thermique.

•	 Flexible à des températures d'application jusqu'à 150 °C.

•	 Sa structure à cellules fermées et à faible conductivité thermique évite la diffusion de vapeur d'eau et 
réduit les pertes d'énergie.

PROPRIÉTÉS

SYSTÈME COMPLET
•	 HT/Armaflex

•	 Colle Armaflex HT625

ECONOMIE D'ENERGIEINDUSTRIE DE PROCÉDÉS

HT/ARMAFLEX // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Isolant très flexible en élastomère, à structure cellulaire fermée et résistant aux rayons U-V.
Type de matériau: Mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère 
flexible selon EN 14304. 
Couleur: Noir. 
Applications: Isolation thermique pour les tuyauteries, les équipements et conduits des installations solaires, y compris 
à l'extérieur, les véhicules à moteur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à température cyclique. 
Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. 
Sécurité et Environnement: Déclaration Environnementale Produit (DEP) n° EPD-ARM-20150108-IBB1-DE (opérateur IBU). 
Remarques: CoC: Certificat de Conformité CE n° 0543 délivré par Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle 
(Allemagne).

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale¹

Réaction au feu²
Euroclasse (manchons)
Euroclasse (plaques)

Autre classe incendie
UL-approved
Marine
Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes.

Manchons
Plaques

Manchons
Plaques

μ ≥ 4000
μ ≥ 3000

Température de service minimale
+150ºC

DL-s3, d0
D-s3, d0

V-0
Lloyd's Register

-50ºC
(+ 85 °C cas du tape) EU 5316

(CoC)

CoC CE

CoC CE

CoC CE

CoC CE

D3763
EU6136

Testé selon EN 
14706 EN 14707 
EN 14304

Testé selon
EN 12667 plaques
EN ISO 8497
manchons Classé
selon EN ISO 13787

Classé selon EN
13501-1 Testé
selon EN 13823 et
EN ISO 11925-2

UL: Testé selon
UL94, IEC 60695
et Can/CSA-C.22.2
No0.17., UL 746C

Testé selon EN
12086 plaques
EN 13469
manchons

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ϑmoyenne 40 ºC

λ
λ

≤
≤

0,042
0,045

W/(m · K)
W/(m · K)

[36,92 + 0,125· ϑm + 0,0008 · (ϑm-30²]/1000
[36,92 + 0,125· ϑm + 0,0008 · (ϑm-30²]/1000

λ=

PERFORMANCE INCENDIE

Dimensions et tolérances
Selon la norme EN 14304, tableau 1
Résistance aux U-V3
Bonne

Stockage et délai de péremption
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une température 
ambiante** normales.
Tape auto-adhésif : 1 an

Testé selon
EN 822, EN 823, 
EN 13467

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

¹ Pour des températures supérieures à +125 °C ou inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique
correspondante.
² A des températures de service élevées, un processus de durcissement peut apparaître sur la surface interne du matériau. Des études ont montré que ces 
modifications n'ont pas d'impact sur les propriétés physiques et le bon comportement au feu du matériau, à condition que le matériau soit installé de façon 
correcte avec tous ses joints correctement collés. Pour des applications spécifiques, veuillez consulter notre service technique.
³ Avec les applications extérieures, dans certaines circonstances, l'isolant peut se décolorer et des petites fissures peuvent apparaître à sa surface. L'aspect 
visuel n'a cependant aucune influence sur les propriétés physiques de la matière, telles que la conductivité thermique et son comportement en cas 
d'incendie.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre intérêt, de 
vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation sont disponibles dans 
notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables L'utilisation de la colle Armaflex® HT625 vous garantit une installation correcte. Pour utilisation à 
des températures inférieures à -50 °C ou supérieures à 150 °C,veuillez consulter nos services pour plus.

CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE // HT/ARMAFLEX
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68

GAMME HT/ARMAFLEX

MANCHONS 
COURONNES

ROULEAUX
Plaques en rouleau

TAPE
Tape auto-adhésif

PRODUITS NECESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 139

Colle  
Armaflex HT625

P. 143

ArmaflexSF
Cleaner

MANCHONS
Longueur 2,0 m, manchon non fendu

Code

Code

Code

Code

10,0 MM

19,0 MM

13,0 MM

25,0 MM

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 10 - 13 mm : ± 1,5 mm | 19 - 25 mm : ± 2,0 mm
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

10
12
15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

HT-10X010
HT-10X012
HT-10X015
HT-10X018
HT-10X022
HT-10X028
HT-10X035
HT-10X042

HT-13X010
HT-13X012
HT-13X015
HT-13X018
HT-13X022
HT-13X028
HT-13X035
HT-13X042
HT-13X048
HT-13X054
HT-13X060
HT-13X076
HT-13X089

12
15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

HT-19X012
HT-19X015
HT-19X018
HT-19X022
HT-19X028
HT-19X035
HT-19X042
HT-19X048
HT-19X054
HT-19X060
HT-19X076
HT-19X089

HT-25X015
HT-25X018
HT-25X022
HT-25X028
HT-25X035
HT-25X042
HT-25X048
HT-25X054
HT-25X060
HT-25X076
HT-25X089

HT/ARMAFLEX // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE
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CodeCode
10,0 MM 13,0 MM

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANTTuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

COURONNES

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 13 mm ± 1,5 mm | 19 mm ± 2,5 mm
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

Code Épaisseur de l'isolant [mm] Longeur [m]

ROULEAUX
Largeur 1,0 m, deux surfaces lisses

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 10 - 19 mm : ± 1,5 mm | 25 - 32 mm : ± 2,0 mm
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

TAPES AUTO-ADHÉSIFS
Largeur 50,0 mm

Code Épaisseur [mm]Longeur [m]

CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE // HT/ARMAFLEX

15
18
22

HT-13X015/E
HT-13X018/E
HT-13X022/E

HT-19X015/E
HT-19X018/E
HT-19X022/E

HT-10-99/E
HT-13-99/E
HT-19-99/E
HT-25-99/E
HT-32-99/E

10,0 10
13,0 8
19,0 6
25,0 4
32,0 3

15 3,0HT-TAPE
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HT/Armaflex® S

L'ISOLANT PRÉ-REVÊTU POUR LES APPLICATIONS HAUTES TEMPÉRATURES  
EN EXTÉRIEUR

Résistance exceptionnelle aux rayons UV.

Excellente résistance aux intempéries à long terme.

Conçu pour des applications solaires thermiques avec capteurs plans.

SOLAIRE
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un 
film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant 
jusqu'à +150 °C.
Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse 
élastomère flexible selon EN 14304. 
Revêtement: copolymère de polyoléfine. 
Couleur: blanc / noir (revêtement). 
Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. 
Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 
et EU6115).

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 72

Colle  
Armaflex HT625

Bandes  
Auto-adhésives

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale²
Température de service minimale

Réaction au feu
Euroclasse
Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Dimensions et tolérances
Conformément à EN 14304, tableau 1
Résistance aux U-V3
Très bonne
Résistance aux attaques animales
Dans certains cas, la résistance mécanique du revêtement doit être vérifiée vis-à-vis des risques d'agression de rongeurs ou 
d'oiseaux. La Société Armacell ne peut pas être tenue responsable en cas de détériorations d'origine animale.

μ ≥ 4000

E

Manchons

+150ºC (+ 85 °C cas du tape)
-50ºC

EU 5316
(CoC)

EU 5316
(CoC)

EU 5316
(CoC)

EU 5316
(CoC)

EU 5316
(CoC)

Testé selon EN
14706 EN 14707
EN 14304

Testé selon  
EN ISO 8497  
Classé selon  
EN ISO 13787

Testé selon EN
13469

Classé selon EN
13501-1 Testé
selon EN ISO
11925-2

Testé selon
EN 822, EN 823,
EN 13467

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ϑmoyenne 40 ºC

λ ≤ 0,042 W/(m · K) [32,92 + 0,125· ϑm + 0,0008 · (ϑm-30²]/1000

λ=

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Pour des températures supérieures à +125 °C ou inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
² Avec les applications extérieures, dans certaines circonstances, l'isolant peut se décolorer et des petites fissures peuvent apparaître à sa surface. L'aspect 
visuel n'a cependant aucune influence sur les propriétés physiques de la matière, telles que la conductivité thermique et son comportement en cas d'incendie.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.
Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre intérêt, de 
vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation sont disponibles dans 
notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables L'utilisation de la colle Armaflex® HT625 vous garantit une installation correcte. Pour utilisation à 
des températures inférieures à -50 °C ou supérieures à 150 °C, veuillez consulter nos services pour plus d'informations

P. 139

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque
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GAMME HT/ARMAFLEX S

Code

Code

Code

Code

Code

Code

BLANC 13,0 MM

BLANC 20,0 MM

BLANC 32,0 MM

NOIR 13,0 MM

NOIR 20,0 MM

NOIR 32,0 MM

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 13 mm : ± 1,5 mm | 20 mm : ± 2,0 mm  Tolérance de longueur: ± 1,5 % 

MANCHONS
Longueur 2,0 m

BANDES AUTO-ADHÉSIVES
Résistant aux U.V.

Code Couleur Largeur [mm] Longueur [m] Épaisseur [mm]

HT/ARMAFLEX S // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE

12
15
18
22
28

HT-13X012-SWH
HT-13X015-SWH
HT-13X018-SWH
HT-13X022-SWH
HT-13X028-SWH

HT-13X015-SBK
HT-13X018-SBK
HT-13X022-SBK
HT-13X028-SBK

12
15
18
22
28
35
42

HT-20X012-SWH
HT-20X015-SWH
HT-20X018-SWH
HT-20X022-SWH
HT-20X028-SWH
HT-20X035-SWH
HT-20X042-SWH

HT-20X015-SBK
HT-20X018-SBK
HT-20X022-SBK
HT-20X028-SBK
HT-20X035-SBK
HT-20X042-SBK 

15
18
22
28
35
42
48
54
64

HT-32X015-SWH
HT-32X018-SWH
HT-32X022-SWH
HT-32X028-SWH
HT-32X035-SWH
HT-32X042-SWH
HT-32X048-SWH
HT-32X054-SWH
HT-32X064-SWH

HT-32X018-SBK
HT-32X022-SBK
HT-32X028-SBK
HT-32X035-SBK
HT-32X042-SBK

TAPE-PE-FE902
TAPE-PE-FE904

blanc 50 25 0.23
noir 50 25 0.23



ARMAFLEX® DUOSOLAR



74

Armaflex® DuoSolar

LE SYSTÈME DE TUYAUTERIE BREVETÉ, D'INSTALLATION RAPIDE, POUR LES  
APPLICATIONS SOLAIRES

Réduction des coûts et gain de temps à l'assemblage.

Revêtement à base de copolymère de polyoléfine offrant une bonne résistance aux rayons UV.

Sonde de température intégrée.

Large gamme d'accessoires disponible.

Diminution de l'impact environnemental.

SOLAIRE
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1 2 3

•	 Réduit les pertes d'énergie et les émissions de CO2.

•	 Réduction des coûts et montage rapide grâce aux raccords rapides.

•	 Diminution de l'impact environnemental.

•	 Sonde de température intégrée.

•	 Résistant aux rayons U-V.

•	 La simplicité d'assemblage permet de monter les joints rapidement en serrant tout simplement un écrou.

•	 Large gamme d'accessoires disponible

Étapes à suivre pour installer des tuyaux solaires avec raccords rapides:

Coupez le tube annelé, 
proprement et à angle 
droit dans un creux du 
tube, avec un coupe-tube 
approprié.

Introduisez le tube annelé 
dans l’assemblage fileté, 
jusqu’à la butée. Faites 
attention à ce que les 
surfaces soient bien propres.

Serrez l’écrou avec une clé, 
jusqu’à ce que vous sentiez  
une résistance.

L’écrou est correctement serré 
lorsque le filetage n’est plus 
visible

Il raccorde les capteurs solaires 
plans jusqu'à +150 °C au réservoir 
de stockage d'eau chaude

Grâce à la technologie "join split" brevetée, 
les conduits d'alimentation et de retour 

peuvent être séparés simplement et 
rattachés au collecteur et au réservoir de 

stockage d'eau chaude

Pour voir la vidéo:

PROPRIÉTÉS

INSTALLATION
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Liaison flexible pré-isolée et résistante aux rayons U-V utilisée pour relier les capteurs solaires 
aux réservoirs de stockage d'eau chaude de manière professionnelle. La solution se compose d'un système de raccord 
avec deux tuyaux en cuivre ou en acier inoxydable. 
Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse 
élastomère flexible selon EN 14304. Tuyau de cuivre sans soudure étirés à chaud de tubes en cuivre recuit, selon EN 1057 
ou tuyau annelé en acier inoxydable : acier inoxydable austénitique, selon EN 10088-2: X2CrNiMo 17-12-2 et DIN 17441: 
1,4404. Satisfait EN ISO 10380:2013 et EN 13618 p.B7.2. 
Couleur: Noir. 
Informations spécifiques: Une sonde (2 x 0,75 mm ²) sans halogène, avec revêtement en silicone résistant à la 
température (180 °C) est intégrée dans la conduite de retour. 
Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. 
Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 
et EU6115).

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale
Température de service minimale

Réaction au feu
Euroclasse

Dimensions et tolérances
Selon EN 14304, tableau 1
Résistance aux U-V
Bonne

E

Testé selon EN
14707 EN 14304

Testé selon EN
13469

Testé selon EN
13467

Classé selon EN
13501-1 Testé selon
EN ISO 11925-2

Testé selon EN ISO
8497 Classé selon
EN ISO 13787

+150ºC
-50ºC

μ ≥ 4000

CoC CE

CoC CE

CoC CE

CoC CE

CoC CE

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ϑmoyenne 40 °C

λ ≤ 0,042 W/(m · K) [36,92 + 0,125· ϑm + 0,0008 · ϑm30²]/1000

λ=

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre intérêt, de 
vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation sont disponibles 
dans notre guide de pose Armaflex®. L'utilisation de la colle Armaflex® HT625 vous garantit une installation correcte. Pour utilisation à des températures inférieures à -50 °C ou supérieures à 150 °C, 
veuillez consulter nos services pour plus d'informations.

Température de service:60 °C; Liquide caloporteur:1,2 propylène glycol;
Viscosité dynamique:1612,8 10-6- kg/ms; Densité:1008 kg/m³

Abscisses (x) = débit volumique en L/h
Ordonnées (y) = Perte de pression en mB/m

100

100 1000 2000

10

1

CU 12 CU 15 CU 18

100

100 1000 2000

10

1

DN 16 DN 20 DN 25

Diagramme de perte de pression pour tuyaux en cuivre Diagramme de perte de pression pour tuyaux en acier inoxydable

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

ARMAFLEX DUOSOLAR // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE
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PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale.

Colle  
Armaflex HT625

GAMME ARMAFLEX DUOSOLAR

TUYAUX PRÉ-ISOLÉS  
ET COURONNES
Tubes pré-isolées en rouleau 
Armaflex Duo Solar

ACCESSOIRES CONNEXIONS RAPIDES

Code SO-DC-
14X12/E15

SO-DC-
14X12/E25

SO-DC-
14X15/E10

SO-DC-
14X15/E15

SO-DC-
14X15/E20

SO-DC-
14X15/E25

SO-DC-
14X18/E10

SO-DC-
14X18/E15

SO-DC-
14X18/E20

SO-DC-
14X18/E25

ARMAFLEX DUOSOLAR  
TUYAUX CU PRÉ-ISOLÉS EN COURONNES
Couleur du revêtement noir, tubes pré-isolés en cuivre

Épaisseur de
l'isolant [mm]

Ø extérieur 
[mm]

Longueur de la 
couronne [m]

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

2 x 40 2 x 40 2 x 43 2 x 43 2 x 43 2 x 43 2 x 46 2 x 46 2 x 46 2 x 46

15 25 10 15 20 25 10 15 20 25

P. 139

CALEFACCIÓN / ACS / SOLAR // ARMAFLEX DUOSOLAR
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Code

ARMAFLEX DUOSOLAR ACCESSOIRES VA
Raccords rapides pour tuyaux annelés en acier inoxydable

Description

ARMAFLEX DUOSOLAR TUYAUX VA  
PRÉ-ISOLÉS EN COURONNES
Couleur du revêtement noir, tubes annelés pré-isolés en acier inoxydable 1.4404 (ASTM 316 L), 
selon la norme DIN 4102-B2

Ø extérieur 
[mm] Code

Épaisseur de 
l'isolant [mm]

Ø extérieur  
du tuyau + isolation [mm]

Longueur de la 
couronne [m]

21,4 VA
21,4 VA
21,4 VA
21,4 VA
21,4 VA
21,4 VA
26,7 VA
26,7 VA
26,7 VA
26,7 VA
26,7 VA
26,7 VA
31,8 VA
31,8 VA
31,8 VA

SO-DV-14X16/100 14 2 x 50 100
SO-DV-14X16/E10 14 2 x 50 10
SO-DV-14X16/E15 14 2 x 50 15
SO-DV-14X16/E20 14 2 x 50 20
SO-DV-14X16/E25 14 2 x 50 25
SO-DV-14X16/E50 14 2 x 50 50
SO-DV-14X20/100 14 2 x 55 100
SO-DV-14X20/E10 14 2 x 55 10
SO-DV-14X20/E15 14 2 x 55 15
SO-DV-14X20/E20 14 2 x 55 20
SO-DV-14X20/E25 14 2 x 55 25
SO-DV-14X20/E50 14 2 x 55 50
SO-DV-14X25/100 14 2 x 60 100
SO-DV-14X25/E15 14 2 x 60 15
SO-DV-14X25/E25 14 2 x 60 25

SO-VA-DNI-16 Kit de raccords union mâle-mâle ¾" pour DN 16
SO-VA-DNI-20 Kit de raccords union mâle-mâle 1" pour DN 20
SO-VA-DNI-25 Kit de raccords union mâle-mâle 1 ¼ " pour DN 25
SO-VA-FIT-16/4 Kit de fixation supplémentaire pour DN16 avec 4 bagues, 4 écrous et 4 joints
SO-VA-FIT-20/4 Kit de fixation supplémentaire pour DN20 avec 4 bagues, 4 écrous et 4 joints
SO-VA-FIT-25/4 Kit de fixation supplémentaire pour DN25 avec 4 bagues, 4 écrous et 4 joints

ARMAFLEX DUOSOLAR // CHAUFFAGE SANITAIRE / SOLAIRE

Code

Code

RACCORD POUR TUYAUX ANNELÉS
Raccords rapides pour tuyaux annelées en acier inoxydable

En acier 
inoxydable VA

En acier 
inoxydable VA

Connexion

Connexion

RACCORD POUR TUYAUX EN CUIVRE
Raccords rapides avec bague de serrage pour tubes en cuivre

DN 16
DN 20
DN 25

SO-SDN16-DN16 Tuyaux en acier inoxydable annelés DN16
SO-SDN20-DN20 Tuyaux en acier inoxydable annelés DN20
SO-SDN25-DN25 Tuyaux en acier inoxydable annelés DN25

DN 16
DN 16
DN 16
DN 16
DN 20
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25

SO-SDN16-CU12 Tuyaux lisses Ø 12 mm
SO-SDN16-CU15 Tuyaux lisses Ø 15 mm
SO-SDN16-CU18 Tuyaux lisses Ø 18 mm
SO-SDN16-CU22 Tuyaux lisses Ø 22 mm
SO-SDN20-CU15 Tuyaux lisses Ø 15 mm
SO-SDN20-CU18 Tuyaux lisses Ø 18 mm
SO-SDN20-CU22 Tuyaux lisses Ø 22 mm
SO-SDN25-CU18 Tuyaux lisses Ø 18 mm
SO-SDN25-CU22 Tuyaux lisses Ø 22 mm
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Code
En acier 

inoxydable VA Connexion

RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE  
INTERNE DROIT
Raccords rapides avec filetage femelle interne droit pour les joints d'étanchéité métal sur
métal ou pour les joints d'étanchéité plats

DN 16
DN 16
DN 20
DN 20

DN 16
DN 20

SO-SDN16-F1 Filetage extérieur G1"
SO-SDN16-F3/4 Filetage extérieur G¾"
SO-SDN20-F1 Filetage extérieur 1"
SO-SDN20-F3/4 Filetage extérieur G¾"

RACCORD AVEC FILETAGE MÂLE DROIT
Raccords rapides avec filetage mâle droit pour les joints d'étanchéité plats

Code

Code

En acier 
inoxydable VA

En acier 
inoxydable VA

Connexion

Connexion

RACCORD AVEC FILETAGE MÂLE CONIQUE
Raccords rapides avec filetage mâle conique pour les joints d'étanchéité métal sur métal

Code
En acier 

inoxydable VA Connexion

RACCORD AVEC CONNEXION CYLINDRIQUE
Raccords rapides avec connexion cylindrique

SO-SDN16-Z18 Pièce de raccord cylindrique Ø 18 mm
SO-SDN20-Z18 Pièce de raccord cylindrique Ø 18 mm

DN 16
DN 20
DN 25

Code
En acier 

inoxydable VA Connexion
SO-SDN16-CR Bague de serrage
SO-SDN20-CR Bague de serrage
SO-SDN25-CR Bague de serrage

BAGUE DE SERRAGE
Bague de serrage pour raccords rapides

DN 16
DN 16
DN 16
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25

SO-SDN16-I1 Filetage intérieur G1"
SO-SDN16-I1/2 Filetage intérieur G½"
SO-SDN16-I3/4 Filetage intérieur G¾"
SO-SDN20-I1 Filetage intérieur G1"
SO-SDN20-I3/4 Filetage intérieur G¾"
SO-SDN25-I1 Filetage intérieur G1"
SO-SDN25-I11/4 Filetage intérieur G1 ¼"

DN 16
DN 16
DN 20
DN 20

SO-SDN16-F1 Filetage extérieur G1"
SO-SDN16-F3/4 Filetage extérieur G¾"
SO-SDN20-F1 Filetage extérieur 1"
SO-SDN20-F3/4 Filetage extérieur G¾"
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Armaflex® Protect

LE SYSTÈME COUPE-FEU FLEXIBLE POUR PÉNÉTRATIONS DES MURS, CLOISONS ET DALLES

La solution pour applications chaudes et froides, tuyauteries combustibles et non-combustibles.

Système coupe-feu et protection anticondensation.

Jusqu'à 120 min de résistance au feu selon DIN 4102, partie 11.

Calfeutrement sécurisé des réservations.

Répond aux exigences réglementaires.

Procédé sous Agrément Technique Européen (ETA - 11/0454).

PROTECTION  
PASSIVE  

INCENDIE

ARMAFLEX PROTECT // PROTECTION PASSIVE INCENDIE
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Armaprotect 1000
& Armaprotect: la 
combinaison parfaite

Conduites en cuivre  
Øda ≤ 89 mm

Conduites en acier ou
acier inoxydable 
Øda ≤ 232,9 mm

Conduites d'alimentation
combustibles
Øda ≤ 75 mm

Auto-extinguible, ne
goutte pas, ne propage
pas les flammes

Grâce à ses propriétés intumescentes en cas d'incendie, Armaflex Protect est un coupe-feu efficace pour traiter les 
pénétrations de conduites en cuivre, acier ou acier inoxydable mais aussi de conduites d'alimentation combustibles tels 
que tuyaux composites multi-couches, PE, PE-HD, PP ou PVC.

Cellules fermées

Application facile

•	 AF/Armaflex

•	 Armaflex Protect

•	 Armaprotect 1000

•	 Armafix AF

•	 SH/Armaflex

•	 Armaflex Ultima

PROPRIÉTÉS

SYSTÈME COMPLET

CLOISON ALVÉOLAIRE PAROI MAÇONNÉE DALLE MAÇONNÉE
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DONNÉES TECHNIQUES

Description sommaire: Calfeutrement flexible et isolant thermique pour tuyaux combustibles et non-combustibles 
traversant des murs, cloisons ou dalles.
Type de matériau: Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique.
Couleur: Noir
Applications: Isolation thermique et coupe-feu de pénétration pour les tuyaux d'eau chaude/froide, chauffage et 
réfrigération. Jusqu'à 326 mm de diamètre pour les tuyaux non-combustibles et jusqu'à 75 mm de diamètre pour les 
tuyaux combustibles.
Selon l'Agrément Technique Européen ETA 11/0454, paragraphe 3.2.1.2, toutes les informations concernant les 
cas d'application (éléments de construction, usage, diamètre de tuyau) et les configurations de calfeutrement des 
pénétrations sont explicités dans les Instructions de pose d'Armaflex® Protect.

DOMAINE DE TEMPÉRATURES
Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

Température de service maximale
Température de service minimale

Manchons
Plaques

Autre classe incendie
Autre réglementation, nous consulter (ex. : DIN 4102)

Résistance aux U-V
Très faible résistance aux rayons U-V.

Aspects sanitaires
Sans poussière ni fibre

Stockage et délai de péremption
3 ans à compter de la date de production
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une température 
ambiante** normales. 
Stocker les cartons couchés sur la longueur.
Température minimum de transport de -50 °C à condition que le stockage soit hors gel avant la 
mise en oeuvre.

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes
Résistance au feu des éléments porteurs EU 4384EI 30 à EI 120

EL
E

μ ≥ 7000

+85ºC
-50ºC

Testé selon
EN 12667
EN ISO 8497

Testé selon
EN 12086 et
EN 13469

Classé selon
EN 13501-1
Testé selon
EN ISO 11925-2

Agrément 
Technique
Européen ETA-
11/0454

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ϑmoyenne 0 °C

λ ≤ 0,056 W/(m · K)

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur 
propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions 
de mise en oeuvre sont disponibles dans notre guide de pose Armaflex®. Merci de contacter nos services avant l'isolation de tubes en acier inoxydables.L'utilisation de la colle 
Armaflex® 520 vous garantit une installation correcte. Pour certains fluides frigorigènes, la température de refoulement
peut dépasser 110 °C, veuillez consulter nos services pour plus d'informations. Pour une utilisation en extérieur, les isolants Armaflex® doivent être protégés dans les 3 jours qui 
suivent l'installation, en utilisant par exemple la peinture Armafinish® ou le revêtement Arma-Chek®.
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PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 86

Armaprotect 
1000

Colle  
Armaflex 520

P. 139

GAMME ARMAFLEX PROTECT

MANCHONS ROULEAUX

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm] Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]
PRO-AX-13MM/E 6 13,0

Code

Code

MANCHONS
Longueur 1,0 m, systèmes jusqu'à EI 120

ROULEAUX
Largeur 0,5 m. Pour les diamètres supérieurs à 89mm. Systèmes jusqu'à EI 120

REMARQUES 
Pour des raisons d'étanchéité, il est nécessaire de réaliser le calfeutrement avec 2 couches de plaque; l'ATE (ETA 11/0454) 
prévoit, en plus du collage, un maintien par fil de fer dans des cas spécifiques.
Réaction au feu: Euroclasse E

Longueur [m]

6
8

10
12
15
16
18
20
22
25
28
32
35
40
42
48
50
54
60
64
76
89

16,0 PRO-AX-16X006
16,0 PRO-AX-16X008
19,0 PRO-AX-19X010
19,0 PRO-AX-19X012
19,0 PRO-AX-19X015
20,0 PRO-AX-20X016
20,0 PRO-AX-20X018
20,0 PRO-AX-20X020
20,0 PRO-AX-20X022
20,0 PRO-AX-20X025
25,0 PRO-AX-25X028
25,0 PRO-AX-25X032
25,0 PRO-AX-25X035
25,0 PRO-AX-25X040
25,0 PRO-AX-25X042
25,0 PRO-AX-25X048
25,0 PRO-AX-25X050
25,0 PRO-AX-25X054
25,0 PRO-AX-25X060
25,0 PRO-AX-25X063
25,0 PRO-AX-25X076
25,0 PRO-AX-25X089
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ArmaProtect® 1000

MORTIER DE REBOUCHAGE COUPE-FEU POUR TRÉMIE 

Isolation thermique et résistance au feu en un seul produit.

Produit de comblement de trémie pour murs et dalles horizontales.

Classé EI 120.

Facile à appliquer et conforme aux recommandations réglementaires.

PROTECTION  
PASSIVE  

INCENDIE

ARMAPROTECT 1000 // PROTECTION PASSIVE INCENDIE
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CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Testé selon
EN 12667

PERFORMANCE INCENDIE

Réaction au feu
Euroclasse A1

Testé selon EN ISO
1182 EN ISO 1716
Classé selon
EN 13501-1

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité
Environ 180 kg / m³ (après séchage)

Résistance à la compression 0,4 N/mm² Testé selon
EN 1015-11

Point de fusion > 1000 °C Testé selon
DIN 4102-17

Chlorures solubles à l'eau < 0,001 % Testé selon
DIN EN 1015-17

Rendement 1:1 DIN EN 1015-17

Stockage et délai de péremption
24 mois dans son pot d'origine jamais ouvert Dans un endroit frais et au sec.

Protéger des 
températures
inférieures à +5 °C

Données de sécurité
Téléchargeable sur le site Internet d'Armacell France.
Autre langue, nous consulter.

DONNÉES TECHNIQUES

Description sommaire: Le mortier de rebouchage ArmaProtect® 1000 est un mélange prêt à l'emploi, résistant à haute 
températures. Il offre une excellente protection incendie sans dégrader l’isolation thermique et acoustique de la paroi.
Il est auto-durcissant et très facile à appliquer. Il peut être utilise dans des endroits très étroits et ne nécessite pas de 
coffrage.
Type de matériau: Mortier résistant à haute température, avec des microsphères creuses et des liants minéraux.
Couleur: Gris clair
Applications: Solution idéale pour calfeutrer les réservations de traversé de paroi du DTU 45/2 En intérieur, il peut 
s’appliquer dans les trémies pour la pénétration individuelle de tuyaux, de gaines et de câbles électriques.  Peut être 
utilisé avec Armaflex® Protect et d'autres systèmes coupe-feu.
Assemblage: ArmaProtect® 1000 est un mortier de rebouchage prêt-a-utiliser. Il est conditionné en seaux et s’applique 
à la spatule. Le support doit être sec et sans traces de poussière ou de graisse. La température ambiante minimale 
d’application est de 5 °C. Une fois sec, le mortier peut être poncé, percé et coupé sans aucune difficulté.
Remarques: l’utilisation du système Armaflex® Protect et ArmaProtect® 1000 est conforme à l'Agrément Technique 
Européen (ETA-11/0454) et aux directives légales émises par les autorités locales, pour les installations de tuyauterie.

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

ϑmoyenne 0 °C

λ ≤ 0,052 W/(m · K)
D 5531

D 5528

D 5530

* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

•

PRO-1000-0,5B
PRO-1000-1,0
PRO-1000-2,5
PRO-1000-5,0

0,5 L
1,0 L
2,5 L
5,0 L

Code

MORTIER COUPE-FEU
Prêt à l'emploi dans des seaux en plastique. 
La références PRO-1000-0,5B est livrée dans un sac plastique pratique avec couvercle amovible.

Unités d'emballage
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ArmaProtect® PP

COLLIER COUPE-FEU POUR LES PÉNETRATIONS DE TUYAUX DE PLASTIQUE AVEC ARMAFLEX

Approuvé pour les tuyaux de plastique avec Armaflex.

Approuvé pour les réseaux multiples de distribution.

Facile à installer conformément aux normes.

PROTECTION  
PASSIVE  

INCENDIE

ARMAPROTECT PP // PROTECTION PASSIVE INCENDIE



89PROTECTION PASSIVE INCENDIE // ARMAPROTECT PP

DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Collier de tuyau pour faire des joints de pénétration résistants au feu classe R90 .
Type de matériau: Manchon métallique solide, équipé de plusieurs couches d'un matériau à haute performance 
intumescente. En cas d'incendie, le matériau se répand à haute pression, et vient sceller hermétiquement les ouvertures 
empêchant toute passage de flamme ou de fumée.
Couleur: Gris clair
Applications: Collier résistant au feu pour les passages des tuyaux dans les murs et dalles horizontales en béton ou en 
éléments maçonnés et les cloisons légères. Deux colliers sont nécessaires pour les murs et un colliers pour les dalles 
horizontales.
Caractéristiques particulières: Marque d'identification fournie. Particulièrement adapté pour ligne de distribution 
multiples à usage multiple. 18 fois son volume dans le cas d'un incendie.
Assemblage: Pour joints résistant au feu pour l'approvisionnement en combustible ou tuyaux de drainage, avec ou sans 
isolation: - PVC, PP , PE-HD, LDPE; PB; PE-X, ABS, ASA tuyeaux allant jusqu'à Ø 200 mm. 
- Tuyaux composites multicouches allant jusqu'à Ø 110 mm. 
- Système de tuyaux télescopiques allant jusqu'à Ø 160 mm. 
- Tubes PVDF allant jusqu'à Ø 90 mm. 
- Tuyaux pour eaux usées avec propriétés de réduction du son (Friaphon, Geberit dB 20, Wavin AS, Ostendorf (Skolan) 
allant jusqu'à Ø 200 mm - Lignes de boissons allant jusqu'à Ø 108 mm. 
- Tuyaux PE / PVC avec AF / Armaflex ou SH / Armaflex allant jusqu'à Ø 160 mm. Peut être installé sur manchons de 
tuyauterie et pénétrations inclinées.
Remarques: Le collier ne doit être utilisé que pour les tuyaux et avec des dimensions définies par la réglementation en 
vigueur ( pouvoir d'approbation général du Bâtiment ).

PERFORMANCE INCENDIE
Valeur / évaluation Remarque

Résistance au feu des éléments porteurs
Pénétration des murs
Pénétration des dalles

Début de la réaction / de l'expansion du volume
env. 170 °C / 18 fois en cas d'incendie

Aspects sanitaires
Sans halogène, ni PVC, silicium, fibres ou composés contenant des métaux lourds.
Résistant à l'humidité

≤ R90
≤ R90

Testé selon
DIN 4102, Part 11
Z-19.17-1601

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENSEMBLE D'APPLICATIONS
Pour installation dans des murs et plafonds solides.

PRO-PP-032-052
PRO-PP-063-125
PRO-PP-140-160
PRO-PP-180-200

32 - 52
63 - 125

140 - 160
180 - 200

Pour Armaprotect PP

COLLIER COUPE-FEU
Collier coupe-feu circulaire pour scellage hermétique de canalisations d'eaux usées / matériel 
combustible avec ou sans isolation.
Hauteur

[mm] Ø Extérieur du tuyau [mm] Code

Code

32/34 PRO-PP-032
40/42 PRO-PP-040
50/52 PRO-PP-050
63/65 PRO-PP-063 
75/77 PRO-PP-075
90/92 PRO-PP-090

110/112 PRO-PP-110
125 PRO-PP-125
140 PRO-PP-140
160 PRO-PP-160
200 PRO-PP-200

26
26
26
26
26

26,6
26,6
40
40
40
40



APPLICATIONS  
SPÉCIALES

NH/Armaflex®

Armafix® NH



NH/ARMAFLEX®

ARMAFIX® NH
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NH/Armaflex®

L'ISOLANT SANS HALOGÈNE, QUI RÉDUIT LES RISQUES DE TOXICITÉ ET DE CORROSION 
EN CAS D'INCENDIE

Faibles quantités de fumées et de gaz acides en cas d'incendie.

Sans halogène.

Spécialement recommandé pour le secteur naval et ferroviaire - Certifie IMO (Marine), approuvé FM et UL.

Manchons auto-adhésifs répondant aux schémas des constructions durables.

APPLICATIONS 
SPÉCIALES

NH/ARMAFLEX // APPLICATIONS SPÉCIALES
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Isolant flexible, à cellules fermées, sans halogène, certifié conforme pour utilisation dans des 
environnements marins, des applications ferroviaires et des types de bâtiments spéciaux.
Type de matériau: Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Produits manufacturés en mousse élastomère 
flexible selon EN 14304.
Couleur: Gris foncé / gris anthracite
Applications: Isolation et protection des tuyauteries, gaines de ventilation, réservoirs (y compris coudes, raccords, 
brides, etc.) des équipements de climatisation / réfrigération, de ventilation et des équipements de process industriel 
pour maîtriser les phénomènes de condensation et économiser l'énergie.
Caractéristiques particulières:  
Sécurité et Environnement: Sans halogène (chlorure, bromure) suivant la norme DIN / VDE 0472, partie 815. Conforme à 
la norme DIN 1988, parties 200. 
Déclaration Environnementale Produit n° EPD-ARM-20150106-IBB1-DE (opérateur IBU)
Remarques:  
CoC: Certificat de Conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543, 0551, 0552 (CoC resp. : EU5316; 
EU5581; EU6115°

DOMAINE DE TEMPÉRATURES
Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

Température de service maximale
Température de service minimale¹

Réaction au feu
Manchons
Rouleaux, Tape

Autre classe incendie
Construction navale
Det Norske Veritas Lloyd's Register
Ferroviaire
UL - approved

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne coule pas, ne propage pas les flammes
Autre
Autre réglementation, nous consulter

Dimensions et tolérances
Conformément à EN 14304, tableau 1

Comportement chimique
Résistant aux matériaux de construction couramment utilisés tels que le béton, la chaux, le plâtre, le ciment.

Stockage et délai de péremption
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et une température 
ambiante** normales. Manchons, Tapes, plaques et rouleaux auto-adhésifs : 1 an.

DL-s3, d0
E

Bureau Veritas

M1/M2 et F1/F2, nous consulter
min. 3mm = HF-1

μ ≥ 2000

+110 °C
-50 °C

(+85°C si utilisation de plaque 
ou de tape)

EU 5316
(CoC)

EU 5316
(CoC)

CoCs
CE

EU 5316
(CoC)

D 5555 D 5348
EU 5475 EU 6111
D 5419 D 4677
D 5440 D 4968
EU 5837 D 4266

EU 5316
(CoC)

Testé selon EN 14706 
EN 14707, EN 14304

Classé selon EN ISO 
13787 Testé selon EN 
12667 EN ISO 8497

Testé selon EN 12086
EN 13469

Classé selon EN 
13501-1 Testé selon EN 
13823, EN ISO 11925-2

Testé selon EN 822, EN 
823, EN 13467

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

Marine : Classé selon MED 
96/98/ EC MODULE D et B 
Testé selon IMO Part 2 et Part 
5 Ferroviaire: Classé selon NF
F 16101 UL: Testé selon UL94, 
IEC 60695 et Can/CSA-C.22.2 
No.0.17., UL 746C; FM:
Testé selon UBC26-3, Classe 
No.4924

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ϑmoyenne +/-0 0ºC
λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

λ=

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre 
intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation 
sont disponibles dans notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables Pour certains fluides frigorigènes, la température de refoulement 
peut dépasser 110 °C, veuillez consulter nos services pour plus d'informations. Seule l'utilisation des colles Armaflex® 520 et Armaflex® HT625 garantissent une bonne mise en oeuvre. 
Pour une utilisation en extérieur, les isolants Armaflex® doivent être protégés avec un revêtement approprié dans les 3 jours suivant l'installation.
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GAMME NH/ARMAFLEX

MANCHONS
Manchons 
Manchons auto-adhésifs

ROULEAUX
Rouleaux
Rouleaux auto-adhésifs

TAPES
Tape auto-adhésif

NH/ARMAFLEX // APPLICATIONS SPÉCIALES

10
12
15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

NH-09X010
NH-09X012
NH-09X015
NH-09X018
NH-09X022
NH-09X028
NH-09X035
NH-09X042
NH-09X048

NH-13X010
NH-13X012
NH-13X015
NH-13X018
NH-13X022
NH-13X028
NH-13X035
NH-13X042
NH-13X048
NH-13X054
NH-13X060
NH-13X076
NH-13X089

15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

114
125

NH-19X015
NH-19X018
NH-19X022
NH-19X028
NH-19X035
NH-19X042
NH-19X048
NH-19X054
NH-19X060
NH-19X076
NH-19X089
NH-19X114

NH-25X015
NH-25X018
NH-25X022
NH-25X028
NH-25X035
NH-25X042
NH-25X048
NH-25X054
NH-25X060
NH-25X076
NH-25X089
NH-25X114
NH-25X125

Code

Code

Code

Code

9,0 MM

19,0 MM

13,0 MM

25,0 MM

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

MANCHONS
Longueur 2,0 m, manchon non fendu, sans halogène.

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 9 - 19 mm : ± 1,5 mm |  >19 mm : ± 2,0 mm
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

P. 96

Armafix NH Colle  
Armaflex 520

P. 139

Colle  
Armaflex SF990

P. 139

Colle  
Armaflex RS850

P. 143

Armaflex 
SF Cleaner

P. 139
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15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

NH-13X015-A
NH-13X018-A
NH-13X022-A
NH-13X028-A
NH-13X035-A
NH-13X042-A
NH-13X048-A
NH-13X054-A
NH-13X060-A

NH-19X015-A
NH-19X018-A
NH-19X022-A
NH-19X028-A
NH-19X035-A
NH-19X042-A
NH-19X048-A
NH-19X054-A
NH-19X060-A
NH-19X076-A
NH-19X089-A

CodeCode
13,0 MM 19,0 MM

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANTTuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

MANCHONS AUTO-ADHÉSIFS

Code

Code

Code

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur [mm]

Longeur [m]

Longeur [m]

Longeur [m]

NH-03-99/E
NH-06-99/E
NH-10-99/E
NH-13-99/E
NH-19-99/E
NH-25-99/E
NH-32-99/E

3,0 30
6,0 15

10,0 10
13,0 8
19,0 6
25,0 4
32,0 3

NH-03-99/EA
NH-06-99/EA
NH-10-99/EA
NH-13-99/EA
NH-19-99/EA
NH-25-99/EA
NH-32-99/EA

3,0 30
6,0 15

10,0 10
13,0 8
19,0 6
25,0 4
32,0 3

NH-TAPE 15 3,0

ROULEAUX
Largeur 1,0 m

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 3-6 mm : ± 1,0 mm 10-19 mm : ± 1,5 mm | 25-32 mm : ± 2,0 mm
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS
Largeur 1,0 m

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 3-6 mm : ± 1,0 mm 10-19 mm : ± 1,5 mm | 25-32 mm : ± 2,0 mm
Tolérance de longueur: ± 1,5 %

TAPES AUTO-ADHÉSIFS
Largeur 50,0 mm
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Armafix® NH

L'UNIQUE SUPPORT DE TUYAUTERIE SANS HALOGÈNE POUR UNE UTILISATION  
PROFESSIONNELLE AVEC NH/ARMAFLEX

Support de tuyauterie sans halogène ni PVC.

Montage facile grâce à la fermeture auto-adhésive.

Maîtrise des phénomènes de condensation.

Conserve la continuité de l'épaisseur d'isolant au droit des fixations.

APPLICATIONS 
SPÉCIALES

ARMAFIX NH // APPLICATIONS SPÉCIALES
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Support de tuyauterie pour installations de climatisation et de réfrigération, permettant d'éviter 
la condensation aux points de fixation. Pièce unique, sans pont thermique, avec 2 segments en PET et une fermeture 
auto-adhésive. Toutes les dimensions se rapportent à la gamme de produits NH/Armaflex®.
Type de matériau: Segments supports en mousse PET, intégrés et collés à la mousse élastomère NH/Armaflex®. Des 
coques extérieures en tôle d'aluminium peintes de 0,8 mm d'épaisseur, servent en même temps de pare-vapeur pour les 
segments supports en PET.
Couleur: gris foncé
Informations spécifiques: Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives.
Applications: Supportage thermiquement inerte pour l'isolation des installations de réfrigération et de climatisation 
réalisées en manchons et plaques NH/ Armaflex®.
Remarques: Pour les installations réversibles en température, des dilatations peuvent causer une pression inhérente 
dans l'installation ; à prendre en considération dans la conception d'isolation globale.

GAMME ARMAFIX NH

SUPPORTS DE TUYAUTERIE  
ET COLLIERS DE SERRAGE

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale
Température de service minimale¹

Réaction au feu
Euroclasse
Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Réduction de la transmission de bruit solidien
Selon l'isolant utilisé dans le support.

Densité
95 - 105 kg/m³ (segments de support de tuyaux)
Stockage et délai de péremption
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une humidité relative* et
une température ambiante** normales.
Les produits auto-adhésifs doivent être installés avant 1 an.

Identique à NH/Armaflex®.

Identique à NH/Armaflex®.

Classé selon EN ISO 13787 
Testé selon EN 12667
EN ISO 8497

Testé selon EN 12086 et
EN 13469

Testé selon DIN EN
ISO 11925-2

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

+110 °C
-50 °C

E

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

Valeur / évaluation Supervision*² Remarque
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SUPPORTS DE TUYAUTERIE ET  
COLLIERS DE SERRAGE
Supports et colliers vendus séparément

13,0 MM Colliers
Code Code

Tuyau Ø 
extérieur 
max. 
[mm]

Ø nominal 
manchon 
Armaflex 
[mm]

Distance 
maximum 
admissible 
[m]

10 10 2,00
12 10 2,00
15 10 2,00
15 15 2,00
18 15 2,00
22 22 2,75
25 22 2,75
28 28 3,00
30 28 3,00
32 3,50
35 35 3,50
38 35 3,50
40 3,75
42 42 3,75
45 42 3,75
48 48 4,25
54 54 4,25
57 54 4,25
60 60 4,75
64 60 4,75
70 4,75
76 76 5,50
80 76 5,50
89 89 6,00

102 6,00
108 6,00
114 6,00
125 6,00
133 6,00
140 6,00
160 6,00
165 6,00
168 6,00

PHN-13-10/12
PHN-13-10/12
PHN-13-10/12
PHN-13-15/18
PHN-13-15/18
PHN-13-22/25
PHN-13-22/25
PHN-13-28/30
PHN-13-28/30
PHN-13-32
PHN-13-35/38
PHN-13-35/38
PHN-13-40
PHN-13-42/45
PHN-13-42/45
PHN-13-48
PHN-13-54/57
PHN-13-54/57
PHN-13-60/64
PHN-13-60/64

PHN-13-76/80
PHN-13-76/80
PHN-13-89
PHN-13-102/108 ²
PHN-13-102/108 ²
PHN-13-110/114 ²
PHN-13-125 ²
PHN-13-133/140 ²
PHN-13-133/140 ²

PCX 025/030
PCX 025/030
PCX 025/030
PCX 033/037
PCX 033/037
PCX 042/046
PCX 042/046
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 108/112
PCX 125/130
PCX 125/130
PCX 133/137
PCX 145/152
PCX 153/160
PCX 153/160
PCX 190
PCX 199
PCX 199

REMARQUES 
Ø extérieur = Ø d'installation
Caractéristiques techniques: D'autres tailles sur demande. A partir du Ø 165,1 mm possibilité de recevoir la pièce en deux 
morceaux. Les mesures de PH sont indicatives.
¹ Pour tuyaux en plastique
² Isolation réalisée en plaques (pas en manchon)
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19,0 MM Colliers
Code Code

Tuyau Ø 
extérieur 
max. 
[mm]

Ø nominal 
manchon 
Armaflex 
[mm]

Distance 
maximum 
admissible 
[m]

10 10 2,00
12 10 2,00
15 10 2,00
15 2,00
15 15 2,00
18 15 2,00
20 2,75
22 22 2,75
25 22 2,75
25 3,00
28 28 3,00
30 28 3,00
32 3,50
35 35 3,50
38 35 3,50
40 3,75
42 42 3,75
45 42 3,75
48 48 4,25
54 54 4,25
57 54 4,25
60 60 4,75
64 60 4,75
70 4,75
76 76 5,50
80 76 5,50
89 89 6,00

102 6,00
108 6,00
114 6,00
125 6,00
133 6,00
140 6,00
160 6,00
165 6,00
168 6,00
216 6,00
219 6,00

PHN-19-10/12
PHN-19-10/12
PHN-19-10/12

PHN-19-15/18
PHN-19-15/18
PHN-19-20
PHN-19-22/25
PHN-19-22/25
PHN-19-26
PHN-19-28/30
PHN-19-28/30
PHN-19-32
PHN-19-35/38
PHN-19-35/38
PHN-19-40
PHN-19-42/45
PHN-19-42/45
PHN-19-48
PHN-19-54/57
PHN-19-54/57
PHN-19-60/64
PHN-19-60/64

PHN-19-76/80
PHN-19-76/80
PHN-19-89•
PHN-19-102/108 ²
PHN-19-102/108 ²
PHN-19-110/114 ²
PHN-19-125 ²
PHN-19-133/140 ²
PHN-19-133/140 ²
PHN-19-160 ²
PHN-19-165/168 ²
PHN-19-165/168 ²
PHN-19-216/219 ²
PHN-19-216/219 ²

PCX 038/041
PCX 038/041
PCX 038/041
PCX 042/046
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 047/052
PCX 054/058
PCX 054/058
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 088/092
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 133/137
PCX 133/137
PCX 137/142
PCX 164/169
PCX 164/169
PCX 164/169
PCX 206
PCX 206
PCX 206

REMARQUES 
Ø extérieur = Ø d'installation
Caractéristiques techniques: D'autres tailles sur demande. A partir du Ø 165,1 mm possibilité de recevoir la pièce en deux 
morceaux. Les mesures de PH sont indicatives.
¹ Pour tuyaux en plastique
² isolation réalisée en plaques (pas en manchon)
³ Pièces/carton sur demande
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25,0 MM Colliers
Code Code

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANTTuyau Ø 
extérieur 
max. 
[mm]

Ø nominal 
manchon 
Armaflex 
[mm]

Distance 
maximum 
admissible 
[m]

REMARQUES 
Ø extérieur = Ø d'installation
Caractéristiques techniques: D'autres tailles sur demande. A partir du Ø 165,1 mm possibilité de recevoir la pièce en deux 
morceaux. Les mesures de PH sont indicatives.
¹ Pour tuyaux en plastique
² Isolation réalisée en plaques (pas en manchon)

15 2,00
15 15 2,00
18 15 2,00
20 2,75
22 22 2,75
25 22 2,75
25 3,00
28 28 3,00
30 28 3,00
32 3,50
35 35 3,50
38 35 3,50
40 3,75
42 42 3,75
45 42 3,75
48 48 4,25
54 54 4,25
57 54 4,25
60 60 4,75
64 60 4,75
70 4,75
76 76 5,50
80 76 5,50
89 89 6,00

102 6,00
108 6,00
114 6,00
125 6,00
133 6,00
140 6,00
160 6,00
165 6,00
168 6,00
180 6,00
204 6,00
216 6,00
219 6,00
254 6,00
267 6,00
273 6,00
306 6,00
406 4,20

PHN-25-14
PHN-25-15/18
PHN-25-15/18
PHN-25-20
PHN-25-22/25
PHN-25-22/25
PHN-25-26
PHN-25-28/30
PHN-25-28/30
PHN-25-32
PHN-25-35/38
PHN-25-35/38
PHN-25-40
PHN-25-42/45
PHN-25-42/45
PHN-25-48
PHN-25-54/57
PHN-25-54/57
PHN-25-60/64
PHN-25-60/64

PHN-25-76/80
PHN-25-76/80
PHN-25-89
PHN-25-102/108 ²
PHN-25-102/108 ²
PHN-25-110/114 ²
PHN-25-125 ²
PHN-25-133/140 ²
PHN-25-133/140 ²
PHN-25-160 ²
PHN-25-165/168 ²
PHN-25-165/168 ²
PHN-25-180 ²
PHN-25-204 ²
PHN-25-216/219 ²
PHN-25-216/219 ²
PHN-25-254 ²
PHN-25-267/273 ²
PHN-25-267/273 ²
PHN-25-306 ²
PHN-25-406 ²

PCX 054/058
PCX 059/063
PCX 059/063
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 063/068
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 068/073
PCX 072/080
PCX 072/080
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 082/085
PCX 088/092
PCX 092/099
PCX 092/099
PCX 099/103
PCX 099/103
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 112/118
PCX 137/142
PCX 137/142
PCX 137/142
PCX 159/164
PCX 164/169
PCX 190
PCX 190
PCX 206
PCX 222
PCX 222



Arma-Chek® Silver
Arma-Chek® D
Armaflex® ACE S

REVÊTEMENTS



ARMA-CHEK® SILVER
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Arma-Chek® Silver

L'ISOLANT ARMAFLEX PRÉ-REVÊTU POUR UNE INSTALLATION RAPIDE, DURABLE ET 
FACILE D'ENTRETIEN

Système pré-revêtu permettant une installation plus rapide.

Système complet avec Tape, coudes et pièces en T correspondants.

Léger et flexible.

Bonne résistance aux UV et composés chimiques.

REVÊTEMENTS
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PROPRIÉTÉS

INSTALLATION

Résistant aux UV

Haute résistance 
mécanique 

Base de fibre verre
ignifugé

Arma-Chek Silver est un 
système 2 en 1 combinant 
les hautes performances 

de l'isolant AF/Armaflex à 
un revêtement de finition 
métallique résistant aux 

UV pour des installations 
esthétiques aussi bien 

intérieures qu'extérieures
Les manchons
auto-adhesifs sont
dotés d'une coupe
tangentielle pour une
meilleure adhérence

Système pré-revêtu permettant une installation  
plus rapide que les revêtements traditionnels

Résistant à la
pression de surface

Couche d'aluminium

PIÈCES PRÉFORMÉES
RÉSISTE À LA PRESSION
DE SURFACE

Les Coudes et pieces en 
T Arma-Chek Silver ont 
été spécialement conçus 
pour réduire le temps 
d'installation. Les pièces 
préformées s'adaptent 
parfaitement aux manchons 
Armaflex et complètent le 
système.

Contrairement au revêtement 
métallique traditionnel, 
Arma-Chek Silver reprend sa 
forme initiale après qu'une 
pression a été exercée sur sa 
surface. Cette propriété évite 
les déformations continues 
et garantit une installation 
durable. AF/Armaflex 

Arma-Chek 
Silver 

Étapes pour une 
installation correcte dans
la vidéo à télécharger:
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Système de revêtement sur base PVC avec une double couche d'aluminium laminé, enduite d'une 
protection anti-UV. Les isolants pré-revêtus sont très résistants à la perforation, au déchirement et sont un très bon 
retardateur de flamme.
Type de matériau: Isolation: Mousse élastomère à cellules fermées, à base de caoutchouc synthétique, très flexible. 
Couleur: argenté (revêtement) 
Gamme de produit: Disponible dans une gamme de manchons et plaques pré-revêtus mais aussi en revêtement simple. 
Applications: Isolation et protection des tuyaux, conduits, vannes et matériaux d'équipements de CVC et réfrigération, 
environnements de salle blanche, industries alimentaires, etc. à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Caractéristiques particulières: CoC: Certificats de Conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0552, 
0543, 0551 (CoC resp. : EU5627; EU5654; EU5626) 
Remarques: Pour déterminer l'épaisseur d'isolation nécessaire, veuillez faire les calculs avec un coefficient de surface 
externe de 8 W/(m²·K) ou une émissivité de 0,8. Pour une utilisation à l'extérieur, veuillez noter que ces matériaux ont 
eu d'excellents résultats aux tests de résistance aux U-V. Toutefois, en raison de la nature imprévisible des conditions 
extérieures dans toute la variété possible d'installations, la consistance des matériaux peut parfois être affectée par de 
l'érosion ce qui ne peut être prédéterminé. Par conséquent, les installations dans des environnements extrêmes (régions 
de conditions climatiques extrêmes comme en haute montagne, etc) ne peuvent être recommandées. En cas de doute, 
veuillez contacter le service technique Armacell.

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale

Température de service minimale

Réaction au feu
Arma-Chek Silver (AF) manchons
Arma-Chek Silver (AF) plaques 13 - 25 mm
Arma-Chek Silver (AF) plaques 32 - 50 mm

Dimensions et tolérances

Poids
Épaisseur du matériau
Résistance aux chocs mécaniques
Résistance aux U-V3
Aspects sanitaires

Stockage et délai de péremption

Conformément à EN 14304, tableau 1 
(substrat d'Armaflex)
Environ 340 g/m² (revêtement)
Environ 230 μm

Bonne résistance à la perforation et au déchirement

Excellente
Sans poussière, ni fibre.

Tape, rouleaux, manchons, auto-adhésifs : 1 an
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une 
humidité relative* et une température ambiante** normales.

CL-s3, d0
C-s3, d0
D-s3, d0

Dépend du produit Armaflex® mis en oeuvre

Dépend du produit Armaflex® mis en oeuvre

+110 °C pour l'isolation

-25 °C minimale²

(+75 °C pour le revêtement
+85 °C au lieu de +110 °C,
si utilisé sur surface plane)

EU 5654
(CoC) EU
5695 (DoP)

EU 5654
(CoC) EU
5695 (DoP)

EU 5654
(CoC) EU
5695 (DoP)

EU 5654
(CoC)

Testé selon EN 14706, EN 
14707 et EN 14304

Testé selon DIN EN 12667 
EN ISO 8497 (substrat de AF/ 
Armaflex®)

Testé selon EN ISO 12086 
EN 13469 (substrat de AF/
Armaflex®)

Testé selon DIN EN 13823 
DIN EN ISO 11925-2

Testé selon EN 822,
EN 823, EN 13467
Testé selon EN 22286

Testé selon ASTM G
26A / ISO 4892-2

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Avec les fluctuations de température, la surface peut se froisser légèrement car les produits élastomériques se dilatent et se contractent dans
ces circonstances. Cependant, ces changements superficiels n'affectent pas la performance du matériel. Les plis disparaissent généralement dès
que l'équipement est revenu à sa température de fonctionnement normale.
² Pour des températures inférieures à -30 °C ou supérieures à +100 °C, merci de consulter notre Service Clients pour de plus amples informations.
³ Utilisé en extérieur la couleur s'estompe. Cela n'affecte en aucun cas les performances de l'isolant.
*¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre intérêt, de 
vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation sont disponibles dans 
notre guide de pose Arma-Chek®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables La colle Armaflex 520 et des clips doivent être utilisés pour garantir une installation correcte.

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque
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GAMME ARMA-CHEK SILVER

MANCHONS
Manchons auto-adhésifs  
pré-revêtus

ROULEAUX
Rouleaux pré-revêtus, rouleaux 
auto-adhésifs pré-revêtus, 
revêtement en rouleau

ACCESSOIRES
Coudes pré-fabriquées
Pièces en T préfabriquées

BANDES  
AUTO-ADHÉSIVES

ARMA-CHEK SILVER // REVÊTEMENTS

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

Colle  
Armaflex 520

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990

Coudes et T
préfabriqués

P. 139 P. 24

Code Code
AF-2 // 11,5 - 16,0 MM AF-4 // 17,0 - 25,0 MM

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

MANCHONS (AF) PRÉ-REVÊTUS
Longueur 1,0 m

Épaisseur de l'isolant [mm] Épaisseur de l'isolant [mm]
15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

11,50 AFSIO-2-015
11,50 AFSIO-2-018
12,00 AFSIO-2-022
12,50 AFSIO-2-028
13,00 AFSIO-2-035
13,50 AFSIO-2-042
13,50 AFSIO-2-048
13,50 AFSIO-2-054
14,00 AFSIO-2-060
14,00 AFSIO-2-064
14,00 AFSIO-2-076
14,50 AFSIO-2-089
15,00 AFSIO-2-114
15,50 AFSIO-2-140

17,00 AFSIO-4-015
17,50 AFSIO-4-018
18,00 AFSIO-4-022
19,00 AFSIO-4-028
19,50 AFSIO-4-035
20,50 AFSIO-4-042
21,00 AFSIO-4-048
21,00 AFSIO-4-054
21,50 AFSIO-4-060
21,50 AFSIO-4-064
22,00 AFSIO-4-076
22,50 AFSIO-4-089
23,00 AFSIO-4-114
24,00 AFSIO-4-140
25,00 AFSIO-4-168

P. 139 P. 139
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Code Code
AF-5 // 25,0 - 33,0 MM AF-6 // 32,0 - 41,5 MM

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

REMARQUES 
Tolérance de longueur: +/- 1,5%

Épaisseur de l'isolant [mm] Épaisseur de l'isolant [mm]

Code

Code

Code
AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-5 // 25,0 - 33,0 MM

AF-4 // 17,0 - 25,0 MM
Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

MANCHONS (AF)  
AUTO-ADHÉSIFS PRÉ-REVÊTUS 
Longueur 1,0 m, Microban®, coupe tangentielle

REMARQUES 
Tolérance de longueur (plaques): +/- 1,5%
Tolérance d'épaisseur (plaques): 7 -19 mm : ±1,5 mm | > 19 mm : ±2,0 mm
Tolérance d'épaisseur: 7 -19 mm : ±1,5 mm | > 19 mm : ±2,0 mm
Tolérance de longueur: +/- 1,5%
* Pour cet article, le joint n'est pas auto-adhésif, et est réalisé avec une coupe radiale.

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

25,00 AFSIO-5-018
25,00 AFSIO-5-022
25,00 AFSIO-5-028
27,00 AFSIO-5-035
27,00 AFSIO-5-042
27,50 AFSIO-5-048
28,50 AFSIO-5-054
29,00 AFSIO-5-060
29,00 AFSIO-5-064
30,00 AFSIO-5-076
30,50 AFSIO-5-089
31,50 AFSIO-5-114

32,00 AFSIO-6-018
33,50 AFSIO-6-022
35,00 AFSIO-6-028
35,00 AFSIO-6-035
36,50 AFSIO-6-042
37,50 AFSIO-6-048
38,00 AFSIO-6-054
39,00 AFSIO-6-060
39,50 AFSIO-6-064
40,50 AFSIO-6-076
40,50 AFSIO-6-089
43,00 AFSIO-6-114
45,00 AFSIO-6-140
45,00 AFSIO-6-168

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

11,50 AFSI-2-015
11,50 AFSI-2-018
12,00 AFSI-2-022
12,50 AFSI-2-028
13,00 AFSI-2-035
13,50 AFSI-2-042
13,50 AFSI-2-048
13,50 AFSI-2-054
14,00 AFSI-2-060
14,00 AFSI-2-064
14,00 AFSI-2-076
14,50 AFSI-2-089
15,00 AFSI-2-114 *
15,50 AFSI-2-140 *

17,00 AFSI-4-015
17,50 AFSI-4-018
18,00 AFSI-4-022
19,00 AFSI-4-028
19,50 AFSI-4-035
20,50 AFSI-4-042
21,00 AFSI-4-048
21,00 AFSI-4-054
21,50 AFSI-4-060
21,50 AFSI-4-064
22,00 AFSI-4-076
22,50 AFSI-4-089
23,50 AFSI-4-114 *
24,50 AFSI-4-140 *
25,00 AFSI-4-168 *

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

25,00 AFSI-5-018
25,00 AFSI-5-022
25,00 AFSI-5-028
27,00 AFSI-5-035
27,00 AFSI-5-042
27,50 AFSI-5-048
28,50 AFSI-5-054
29,00 AFSI-5-060
29,00 AFSI-5-064
30,00 AFSI-5-076
30,50 AFSI-5-089
31,50 AFSI-5-114 *
32,00 AFSI-5-140 *
33,00 AFSI-5-168 *
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MANCHONS (AF)  
AUTO-ADHÉSIFS PRÉ-REVÊTUS 
Longueur 1,0 m

Épaisseur de l'isolant [mm]Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Code

Code

Code

AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-5 // 25,0 - 33,0 MM

AF-4 // 17,0 - 25,0 MM
Tuyau Ø 
extérieur 
max.  
[mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max.  
[mm]

Ø intérieur  
min/max  
manchon  
[mm]

Ø intérieur  
min/max  
manchon  
[mm]

REMARQUES 
* Pour cet article auto-adhésif, le joint est réalisé avec une coupe radiale.

ROULEAUX PRÉ-REVÊTUS
Largeur 1,0 m

REMARQUES 
Tolérance de longueur (manchons): +/- 1,5%
Tolérance d'épaisseur: 7 -19 mm : ±1,5 mm | > 19 mm : ±2,0 mm
Tolérance de longueur: +/- 1,5%

Code Épaisseur de l'isolant [mm] Longeur [m]

Code Épaisseur de l'isolant [mm] Longeur [m]

ROULEAUX AUTO-ADHÉSIFS PRÉ-REVÊTUS
Largeur 1,0 m

REMARQUES 
Tolérance d'épaisseur: 7 -19 mm : ±1,5 mm | > 19 mm : ±2,0 mm
Tolérance de longueur:  +/- 1,5%

15 16,0 - 17,0
18 19,0 - 20,0
22 23,0 - 24,0
28 29,0 - 30,0
35 36,0 - 38,0
42 43,0 - 45,0
48 49,0 - 51,0
54 55,0 - 57,0
60 61,0 - 63,0
64 65,0 - 67,0
76 77,0 - 79,0
89 90,0 - 93,0

114 116,0 - 120,0

11,00 AFSIO-2-015-A *
11,00 AFSIO-2-018-A *
12,00 AFSIO-2-022-A *
12,00 AFSIO-2-028-A *
13,00 AFSIO-2-035-A *
13,00 AFSIO-2-042-A *
13,00 AFSIO-2-048-A *
13,00 AFSIO-2-054-A *
14,00 AFSIO-2-060-A *
14,00 AFSIO-2-064-A *
14,00 AFSIO-2-076-A *
14,00 AFSIO-2-089-A *
15,00 AFSIO-2-114-A *

17,00 AFSIO-4-015-A *
17,00 AFSIO-4-018-A *
18,00 AFSIO-4-022-A *
19,00 AFSIO-4-028-A *
19,00 AFSIO-4-035-A *
20,00 AFSIO-4-042-A *
21,00 AFSIO-4-048-A *
21,00 AFSIO-4-054-A *
21,00 AFSIO-4-060-A *
21,00 AFSIO-4-064-A *
22,00 AFSIO-4-076-A *
22,00 AFSIO-4-089-A *
23,00 AFSIO-4-114-A *

18 19,0 - 20,0
22 23,0 - 24,0
28 29,0 - 30,0
35 36,0 - 38,0
42 43,0 - 45,0
48 49,0 - 51,0
54 55,0 - 57,0
60 61,0 - 63,0
64 65,0 - 67,0
76 77,0 - 79,0
89 90,0 - 93,0

114 116,0 - 120,0

25,00 AFSIO-5-018-A *
25,00 AFSIO-5-022-A *
25,00 AFSIO-5-028-A *
27,00 AFSIO-5-035-A *
27,00 AFSIO-5-042-A *
27,00 AFSIO-5-048-A *
28,00 AFSIO-5-054-A *
29,00 AFSIO-5-060-A *
29,00 AFSIO-5-064-A *
30,00 AFSIO-5-076-A *
30,00 AFSIO-5-089-A *
31,00 AFSIO-5-114-A *

AFSI-13MM/E
AFSI-19MM/E
AFSI-25MM/E
AFSI-32MM/E

13,0 8
19,0 6
25,0 4
32,0 3

AFSI-13MM/EA
AFSI-19MM/EA
AFSI-25MM/EA
AFSI-32MM/EA

13,0 8
19,0 6
25,0 4
32,0 3
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Code Longeur [m]

REVÊTEMENT EN ROULEAU
Couleur argenté

Largeur [mm]

Code

Code

Code
AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-5 // 25,0 - 32,0 MM

AF-4 // 15,5 - 25,0 MM
Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

COUDES PRÉFABRIQUÉS
Couleur argenté, coude pré-fabriqué (revêtement sans isolation)

ACH-SI25
ACH-SI25/100 

1040 25
100 25

15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

ACHB-040
ACHB-040
ACHB-050
ACHB-050
ACHB-060
ACHB-070
ACHB-080
ACHB-080
ACHB-090
ACHB-100
ACHB-110
ACHB-130
ACHB-150
ACHB-180
ACHB-210

ACHB-050
ACHB-060
ACHB-060
ACHB-070
ACHB-080
ACHB-080
ACHB-090
ACHB-100
ACHB-110
ACHB-110
ACHB-120
ACHB-140
ACHB-160
ACHB-200
ACHB-220

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

ACHB-070
ACHB-080
ACHB-080
ACHB-090
ACHB-100
ACHB-100
ACHB-110
ACHB-120
ACHB-120
ACHB-130
ACHB-160
ACHB-180
ACHB-210
ACHB-230
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Code

Code

Code
AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-5 // 25,0 - 32,0 MM

AF-4 // 17,0 - 25,0 MM
Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

PIÈCES EN T PRÉFABRIQUÉES
Couleur argenté, pièce en T (revêtement sans isolation)

BANDES AUTO-ADHÉSIVES
Couleur du revêtement argenté

Code Longeur [m]Largeur [mm] Épaisseur [mm]

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

ACHT-052
ACHT-052
ACHT-057
ACHT-067
ACHT-073
ACHT-082
ACHT-088
ACHT-100
ACHT-102
ACHT-116
ACHT-149
ACHT-176
ACHT-214

ACHT-052
ACHT-057
ACHT-067
ACHT-073
ACHT-082
ACHT-093
ACHT-100
ACHT-102
ACHT-108
ACHT-120
ACHT-136
ACHT-156
ACHT-189
ACHT-214

18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

ACHT-067
ACHT-073
ACHT-082
ACHT-093
ACHT-093
ACHT-100
ACHT-102
ACHT-116
ACHT-120
ACHT-128
ACHT-140
ACHT-169
ACHT-194
ACHT-245

ACH-PSATAPES-30
ACH-PSATAPES-50

30 25 0,08
50 50 0,08



ARMA-CHEK® D

Arma-Chek D installé à Wimbledon
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Arma-Chek® D

SYSTÈME DE REVÊTEMENT DURABLE ET RÉSISTANT

Réduit fortement les risques de dommages et de corrosion sous isolation.

Installation rapide grâce à la combinaison de l'isolation et du revêtement léger.

Résistant aux UV, au pétrole et aux produits chimiques.

Entretien facilité par le revêtement flexible non métallique.

Sans risque de corrosion galvanique.

Surface solide et résistante.

Résistant aux intempéries, à l'eau de mer.

REVÊTEMENTS

ARMA-CHEK D // REVÊTEMENTS
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DONNÉES TECHNIQUES

Description sommaire: Arma-Chek® D est un système de revêtement flexible en fibre de verre tissée. C'est un système 
de protection mécanique durable pour les isolants Armaflex®.
Type de matériau: Isolation: Mousse élastomère à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique, très flexible. 
Revêtement: matériau souple, tissé, en fibre de verre.
Couleur: Noir (revêtement)
Gamme de produit: Arma-Chek® D est disponible sur manchons et plaques, ainsi qu'en revêtement seul.
Applications: L'isolation et la protection de tuyaux, conduits, vannes et équipements de réfrigération et de climatisation, 
industries alimentaires, etc. Application ferroviaire : isolation / protection des conduits d'air et des tuyauteries (y compris 
coudes, raccords, brides, etc.), pour prévenir la condensation des installations d'air conditionné/réfrigération.
Remarques: Certificat de Conformité CE n° 0543 délivré par Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle 
(Allemagne) : substrat Armaflex®.

DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

Température de service maximale¹
Température de service minimale²

Réaction au feu³
Arma-Chek® D (AF ou NH)

Densité

Dimensions et tolérances

Tolérances

Résistance aux chocs mécaniques

Résistance aux U-V4

Aspects sanitaires

Stockage et délai de péremption

1200 kg/m³ (revêtement)

Conformément à EN 14304, tableau 1 
(isolant Armaflex®)

Dépend du produit Armaflex® mis en oeuvre

Bonne

Bonne, produit adapté à une application en extérieur

Sans poussière ni fibre

Tape, plaques, manchons auto-adhésifs : 1 an
Peut être stocké dans un endroit sec et propre avec une 
humidité relative* et une température ambiante** normales

E

Dépend de l'isolant Armaflex® utilisé

Dépend de l'isolant Armaflex® utilisé

Dépend de l'isolant Armaflex® utilisé

+110 °C
-50 °C

CoC CE

CoC CE

CoC CE

EU 5316 (CoC
Munster)

(+85 °C si utilisation de plaque ou de tape) Testé selon DIN EN
14706 DIN EN 14707
DIN EN 14304

Testé selon DIN EN
12667 EN ISO 8497
Classé selon EN
ISO 13787

Testé selon ISO EN
12086 EN 13469

Testé selon EN 822,
EN 823, EN 13467

* 50% à 70%
** 0 °C - 35 °C

Classé selon EN
13501-1 Testé selon
DIN EN 13823 DIN 
EN ISO 11925-2

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

PERFORMANCE INCENDIE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Avec les fluctuations de température, la surface peut se froisser légèrement car les produits élastomériques se dilatent et se contractent dans
ces circonstances. Cependant, ces changements superficiels n'affectent pas la performance du matériel. Les plis disparaissent généralement dès
que l'équipement est revenu à sa température de fonctionnement normale.
² Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
³ La classification des matériaux de construction est valable sur substrat métallique.
4 Utilisé en extérieur la couleur s'estompe. Cela n'affecte en aucun cas les performances de l'isolant.
*¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur propre intérêt, de 
vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions d'installation sont disponibles 
dans notre guide de pose Arma-Chek®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables La colle Armaflex 520 et des clips doivent être utilisés pour garantir une installation correcte
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PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

Colle  
Armaflex 520

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990

Coudes
préfabriques

P. 139 P. 24

GAMME ARMA-CHEK D

MANCHONS
Manchons auto-adhésifs  
pré-revêtus

PLAQUES
Plaques pré-revêtues

ACCESSOIRES BANDES  
AUTO-ADHÉSIVES

P. 139 P. 139

15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

114

18
22
28
35
42
48
54
60
76
89

114

11,5 AFD-2-015
11,5 AFD-2-018
12,0 AFD-2-022
12,5 AFD-2-028
13,0 AFD-2-035
13,5 AFD-2-042
13,5 AFD-2-048
13,5 AFD-2-054
14,0 AFD-2-060
14,0 AFD-2-076
14,5 AFD-2-089
15,0 AFD-2-114 *

25,0 AFD-5-018
25,0 AFD-5-022
25,0 AFD-5-028
27,0 AFD-5-035
27,0 AFD-5-042
27,5 AFD-5-048
28,5 AFD-5-054
29,0 AFD-5-060
30,0 AFD-5-076
30,5 AFD-5-089
31,5 AFD-5-114 *

17,0 AFD-4-015
17,5 AFD-4-018
18,0 AFD-4-022
19,0 AFD-4-028
19,5 AFD-4-035
20,5 AFD-4-042
21,0 AFD-4-048
21,0 AFD-4-054
21,5 AFD-4-060
22,0 AFD-4-076
22,5 AFD-4-089
23,5 AFD-4-114 *

Code

Code

Code
AF-2 // 11,5 - 16,0 MM

AF-5 // 25,0 - 33,0 MM

AF-4 // 17,0 - 25,0 MM
ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

Tuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

MANCHONS (AF) AUTO-ADHÉSIFS  
PRÉ-REVÊTUS
Longueur 1,0 m, avec fermeture auto-adhésive

REMARQUES 
* Pas de fixation auto-adhésive pour le joint longitudinal

Épaisseur de l'isolant [mm]Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]
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AFD-13MM
AFD-13MM-W
AFD-19MM
AFD-19MM-W
AFD-25MM
AFD-25MM-W

13,0 0.5
13,0 1.0
19,0 0.5
19,0 1.0
25,0 0.5
25,0 1.0

NHD-13-99
NHD-19-99
NHD-25-99

13,0 0.5
19,0 0.5
25,0 0.5

PLAQUES (AF) PRÉ-REVÊTUES
Longueur 2,0 m

Code

Code

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Largeur [m]

Largeur [m]

PLAQUES (NH) PRÉ-REVÊTUES
Longueur 2,0 m

REMARQUES
Tolérance d'épaisseur: 7 -19 mm : ±1,5 mm | > 19 mm : ±2,0 mm
Tolérance de longueur (plaques)  ± 1,5 %

ACH-D25
ACH-D25/100

1.100,0 25
100,0 25

ACH-TAPED2025
ACH-TAPED5050
ACH-TAPED10025

20,0 25 0,18
50,0 50 0,18

100,0 25 0,18

ACH-MASTICD

Code

Code

Code

REVÊTEMENT EN ROULEAU
Fibre de verre tissée

Largeur [mm]

Largeur [mm]

Longueur [m]

Longueur [m]

BANDES AUTO-ADHÉSIVES
Épaisseur [mm]

ACCESSOIRES
Mastic noir. Mastic de jointoiement pour installation d'Arma-Chek® en extérieur, 290 ml
Description
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Armaflex® ACE S

L'ISOLANT PRÉ-REVÊTU POUR LES APPLICATIONS EN EXTÉRIEUR

Revêtement résistant aux UV et aux abrasions.

Coûts de maintenance et de réparation faibles.

Surface souple permettant un nettoyage rapide.

Revêtement à base de copolymère de polyoléfine.

Bonne conductivité thermique.

Pare-vapeur intégré qui réduit les risques de corrosion sous isolation.

REVÊTEMENTS

REVÊTEMENTS // ARMAFLEX ACE S
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DONNÉES TECHNIQUES

Description sommaire:  
Isolant à cellules fermées, très flexible, avec revêtement à base de copolymère de polyoléfine. Particulièrement adapté 
pour des applications en extérieur.
Type de matériau:  
Isolation: mousse élastomère NBR. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304 (FEF) 
Revêtement : feuille à base de copolymère de polyoléfine.
Couleur:  
Isolation : noir - Revêtement : blanc.
Applications:  
Isolation et protection des tuyauteries des équipements de chauffage et plomberie et de climatisation et réfrigération.
Remarques:  
CoC: Certificat de conformité CE des produits FEF délivré par Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Celle 
(Allemagne). Usine Armacell n° 0552.

ARMAFLEX ACE S // REVÊTEMENTS

DOMAINE DE TEMPÉRATURES
Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

Température de service maximale
Température de service minimale¹

Réaction au feu
Euroclasse

Résistance à la vapeur d'eau

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Dimensions et tolérances
Conformément à EN 14304, tableau 1

Résistance aux attaques animales
Dans certains cas, la résistance mécanique du revêtement doit être vérifiée vis-à-vis des risques d'agression de rongeurs ou 
d'oiseaux. La Société Armacell ne peut pas être tenue responsable en cas de détériorations d'origine animale.

E

+110ºC
-50ºC

µ ≥ 7000

CoC CE

CoC CE

CoC CE

CoC CE

CoC CE

Testé selon EN
14707

Testé selon EN 13469

Testé selon EN
13467

Classé selon EN ISO 
13787 Testé selon  
EN ISO 8497

Classé selon EN 
13501-1 Testé selon 
EN ISO 11925-2

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ϑmoyenne ± 0ºC ·

λ ≤ 0,038 W/(m · K) [38 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

λ=

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Pour des températures inférieures à -50 °C, merci de contacter notre Service Clients pour obtenir l'information technique correspondante.
² Utilisé en extérieur la couleur s'estompe. Cela n'affecte en aucun cas les performances de l'isolant.
* ¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur 
propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions 
d'installation sont disponibles dans notre guide de pose Armaflex®. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers inoxydables Pour des températures supérieures à +110 °C, 
merci de contacter nos services pour obtenir l'information technique correspondante

PERFORMANCE INCENDIE
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PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

Colle  
Armaflex 520

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex HT625

P. 139

GAMME ACE S

MANCHONS
Manchons pre-revêtu

12
15
18
22
28
35
42

ACE-10X012-SWH
ACE-10X015-SWH
ACE-10X018-SWH
ACE-10X022-SWH
ACE-10X028-SWH
ACE-10X035-SWH

ACE-20X015-SWH
ACE-20X018-SWH
ACE-20X022-SWH
ACE-20X028-SWH
ACE-20X035-SWH
ACE-20X042-SWH

Code Code
10,0 MM 20,0 MM

ÉPAISSEUR DE L'ISOLANTTuyau Ø 
extérieur 
max. [mm]

MANCHONS PRÉ-REVÊTUS
Longueur 2,0 m, couleur noir, couleur du revêtement blanc

P. 139 P. 139



ACOUSTIQUE
ArmaSound® RD 120
ArmaSound® RD 240
ArmaComfort® AB / AB Plus
ArmaComfort® AB Alu Plus



ARMASOUND® RD 120
ARMASOUND® RD 240



122 ARMASOUND RD 120 //ACOUSTIQUE

ArmaSound® RD 120

L'ABSORPTION ACOUSTIQUE HAUTE PERFORMANCE POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS 
SILENCIEUX

Excellente absorption acoustique pour une large gamme d'applications.

Conservation des propriétés acoustique tout au long de sa durée de vie.

Facile à mettre en oeuvre et peu d'entretien.

ACOUSTIQUE
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Épaisseur 125 250 500 1.000 2.000 4.000

10 0,010 0,030 0,120 0,360 0,700 0,760

15 0,020 0,090 0,290 0,720 0,810 0,760

20 0,030 0,120 0,450 0,770 0,750 0,760

25 0,050 0,190 0,610 0,740 0,750 0,780

50 0,150 0,530 0,710 0,730 0,770 0,760

Épaisseur 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 50 mm

αW² 0.20 (H) 0,35 (MH) 0,40 (MH) 0,50 (MH) 0,750

Classe E D D D C

NRC3 0,300 0,450 0,500 0,550 0,700

DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Matériau acoustique à cellules ouvertes hautement flexible, à géométrie complexe des pores.
Type de matériau: Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique.
Couleur: Noir
Informations spécifiques: Face auto-adhésive activée à la pression (complément de gamme) : base d'acrylate modifié 
avec renfort tissé. Recouvert d'une feuille de polyéthylène.
Applications: Isolant acoustique avec une absorption acoustique élevée pour utilisation dans une variété d'applications 
différentes, par exemple des ventiloconvecteurs, habillage de conduits, des systèmes de refroidissement, des capotages, 
des pipelines.

ϑm ± 0
λ ≤ 0,052 W/(m · K) [52 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

°C λ=

DOMAINE DE TEMPÉRATURES
Valeur / évaluation Test *¹ Supervision*² Remarque

Température de service maximale
Température de service minimale

Testé selon
EN ISO 11925-2

Testé selon EN ISO 13787 
Classé selon EN 12667

Testé selon
EN ISO 20354

NRC : coeff de
réduction du bruit

Testé avec la propre 
méthode du producteur

Réaction au feu
Euroclasse

Densité

Aspects sanitaires

Stockage et délai de péremption

Sans poussière ni fibre.

Plaques auto-adhésives : 1 an
Peut être stocké dans un endroit sec, propre à une humidité relative normale (50% à 
70%) et une température ambiante normale ( 0 °C - 35 °C).

≥ 100 kg/m³

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes.

Absorption acoustique
Coefficient d'absorption acoustique 
pratique αp

Coefficient d'absorption acoustique pondéré
Dépend de l'épaisseur du matériau

Coefficient d'absorption ≤ 0,800

+85 °C
-20 °C

D 4411

EU 2555

E

PERFORMANCE INCENDIE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*¹ Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.
• Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
° Contrôle de la qualité en usine.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
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GAMME ARMASOUND RD 120

PLAQUES
Plaques 
Plaques auto-adhésives

ARMASOUND RD 120 //ACOUSTIQUE

100
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1000 10000

Frequenz (Hz)
20 mm 25 mm 50 mm15 mm10 mm

Absorption acoustique αs de l'ArmaSound RD 120 (ISO 354)

Voir tableau de valeurs fourni. Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, 
dans leur propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Seule l'utilisation des 
colles Armaflex® 520 et Armaflex® HT625 garantissent une bonne mise en oeuvre. Armacell prend toutes les précautions pour assurer la justesse des données fournies dans ce document et toutes les 
spécifications, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont supposées correctes. Cependant, Armacell ne peut garantir à 100% l'exactitude des données. De plus, 
de minimes déviations de couleur, qualité ou dimension sont inévitables et n'influencent pas la performance du produit dans la majorité des cas. Armacell décline expréssement toute responsabilité 
sur les résultats obtenus ou découlant de toute utilisation du produit ou la fiabilité des informations fournies. Aucune garantie d'adéquation avec des applications particulières, garantie de valeur 
commerciale ou quelque autre garantie, explicite ou implicite ne peut être obtenue sur les biens décrits ou les informations contenues dans la description. Toutes les spécifications et informations 
techniques contenues dans ce document doivent être croisées avec les spécifications propres au client. Il est de la responsabilité du client d'informer toutes les parties engagées du contenu de ce 
document. Les méthodes décrites et recommandées doivent être suivies à la lettre. S'il y a nécessité de dévier de l'une de nos recommandations, merci de prendre contact à l'avance avec nos services 
afin d'étudier les alternatives possibles et adéquates. Armacell ne peut être tenu pour responsable en cas de plainte découlant d'un manquement à l'observation de nos spécifications ou d'une 
solution validée ou d'un manquement à l'observation des spécifications du client.

Code

Code

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Largeur [m]

Largeur [m]

Longeur [m]

Longeur [m]

PLAQUES
ASD-120-06
ASD-120-10
ASD-120-15
ASD-120-20
ASD-120-25

6,00 1.0 1.0.
10,00 1.0 1.0.
15,00 1.0 1.0.
20,00 1.0 1.0.
25,00 1.0 1.0.

REMARQUES
Autres dimensions et épaisseurs d'isolation sur demande.

PLAQUES AUTO-ADHÉSIVES
ASD-120-06/A
ASD-120-10/A
ASD-120-15/A
ASD-120-20/A
ASD-120-25/A

6 1.0 1.0
10 1.0 1.0
15 1.0 1.0
20 1.0 1.0
25 1.0 1.0

REMARQUES 
Autres dimensions et épaisseurs d'isolation sur demande.
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ArmaSound® RD 240

L'ABSORPTION ACOUSTIQUE HAUTE PERFORMANCE POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS 
SILENCIEUX

Performance optimisée à faible épaisseur.

Excellente absorption du bruit.

Facile à mettre en oeuvre et peu d'entretien.

Conçu pour les environnements spécifiques.

ACOUSTIQUE // ARMASOUND RD 240

ACOUSTIQUE
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DONNÉES TECHNIQUES
Description sommaire: Isolant acoustique hydrophobe à cellules ouvertes hautement flexible avec une géométrie 
complexe des pores.
Type de matériau: Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique.
Couleur: Noir.
Gamme de produit: Épaisseur des plaques (mm): 6, 10, 15, 20, 25 et 50 Largeur des plaques (mm): 1000 Longueur des 
plaques (mm): 1000
Caractéristiques particulières: Excellente absorption acoustique.

DOMAINE DE TEMPÉRATURES
Valeur / évaluation Remarque

Température de service maximale
Température de service minimale

* Agrément Lloyd's
Register

Testé selon EN ISO
354 Classé selon 
EN ISO 11654

Testé selon EN 12667
(equiv. méthode 
ASTM C177 et C518)

Testé selon ISO 845,
ASTM D1622

Réaction au feu
BS 476 Part 7 * ASTM E84

Densité

Résistance à la déchirure

Résistance à la traction

Allongement

Absorption en eau¹

Stockage et délai de péremption

Aspects sanitaires

0,4 à 1,4 kN/m Testé selon ISO 34-1

Testé selon ISO 1798

Testé selon ISO 1798

Testé selon AGI Q 136

Testé selon ISO 3741 
et ISO15665 (équiv. 
ASTM E1222)

MD (machine direction): 70 à 190 kPa

MD: 50 à 90%

4.4 %

Plaques auto-adhésives: 1 an
Stocker à l'intérieur, dans un endroit propre et au sec, à l'abri 
de la lumière solaire directe

Sans poussière ni fibre

220 - 360 kg/m³

Comportement pratique au feu
Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes.

Atténuation acoustique
Utilisé dans un système, ArmaSound® RD 240 satisfait à ISO 15665 (Classes A à C) et à DEP 31.46.00.31 - GEN :

+85 °C
-20 °C

Class 1 Propagation de flamme Indice < 25

PERFORMANCE INCENDIE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

¹ Sur la base d'essais qui ne sont pas effectués à une fréquence régulière. A utiliser à titre d'indication seulement.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

ARMASOUND RD 240 //ACOUSTIQUE

Épaisseur 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz

6 mm 0,010 0,030 0,070 0,180 0,390 0,740

10 mm 0,010 0,040 0,150 0,460 0,870 0,940

15 mm 0,030 0,110 0,380 0,800 1,030 0,890

25 mm 0,090 0,280 0,770 1,030 0,940 0,900

Épaisseur 6 mm 10 mm 15 mm 25 mm

αW² 0.15 (H) 0,25 (MH) 0,40 (MH) 0,60 (MH)

Classe E E D C

0,150 0,400 0,600 0,750coeff de
réduction du
bruit NRC

λ ≤ 0,062 W/(m · K)
0 °Cϑm
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Absorption acoustique αs de l'ArmaSound RD240 (ISO 354)

6 mm 10 mm

1000100

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

10000
Hz

15 mm 25 mm

Voir tableau de valeurs fourni. Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, 
dans leur propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Seule l'utilisation des 
colles Armaflex® 520 et Armaflex® HT625 garantissent une bonne mise en oeuvre. Armacell prend toutes les précautions pour assurer la justesse des données fournies dans ce document et toutes les 
spécifications, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont supposées correctes. Cependant, Armacell ne peut garantir à 100% l'exactitude des données. De plus, 
de minimes déviations de couleur, qualité ou dimension sont inévitables et n'influencent pas la performance du produit dans la majorité des cas. Armacell décline expréssement toute responsabilité 
sur les résultats obtenus ou découlant de toute utilisation du produit ou la fiabilité des informations fournies. Aucune garantie d'adéquation avec des applications particulières, garantie de valeur 
commerciale ou quelque autre garantie, explicite ou implicite ne peut être obtenue sur les biens décrits ou les informations contenues dans la description. Toutes les spécifications et informations 
techniques contenues dans ce document doivent être croisées avec les spécifications propres au client. Il est de la responsabilité du client d'informer toutes les parties engagées du contenu de ce 
document. Les méthodes décrites et recommandées doivent être suivies à la lettre. S'il y a nécessité de dévier de l'une de nos recommandations, merci de prendre contact à l'avance avec nos services 
afin d'étudier les alternatives possibles et adéquates. Armacell ne peut être tenu pour responsable en cas de plainte découlant d'un manquement à l'observation de nos spécifications ou d'une solution 
validée ou d'un manquement à l'observation des spécifications du client.

GAMME ARMASOUND RD 240

PLAQUES
Plaques 
Plaques auto-adhésives

Code

Code

Épaisseur [mm]

Épaisseur [mm]

Largeur [m]

Largeur [m]

Longeur [m]

Longeur [m]

PLAQUES
ASD-240-06
ASD-240-10
ASD-240-15
ASD-240-20
ASD-240-25
ASD-240-50

6 1.0 1.0
10 1.0 1.0
15 1.0 1.0
20 1.0 1.0
25 1.0 1.0
50 1.0 1.0

REMARQUES 
Autres dimensions et épaisseurs d'isolation sur demande.

REMARQUES 
Autres dimensions et épaisseurs d'isolation sur demande.

PLAQUES AUTO-ADHÉSIVES

ASD-240-06/A
ASD-240-10/A
ASD-240-15/A
ASD-240-20/A
ASD-240-25/A
ASD-240-50/A

6 1.0 1.0
10 1.0 1.0
15 1.0 1.0
20 1.0 1.0
25 1.0 1.0
50 1,0 1,0
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ArmaComfort® AB/AB Plus

LE CONFORT D'UN ÉQUIPEMENT SILENCIEUX

Isolant acoustique efficace et de faible épaisseur pour les canalisations d'eaux usées et pluviales.

Excellente atténuation acoustique.

Anti-condensation; minimise les risques de corrosion.

Facile à installer et à entretenir.

ACOUSTIQUE // ARMACOMFORT AB/AB PLUS

ACOUSTIQUE
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DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale  
Température de service minimale

+110 oC

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

EN ISO 13787
EN 12667

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU

μ ≥ 7000 EU 5843

PERFORMANCE INCENDIE

Réaction au feu
ArmaComfort® AB
ArmaComfort® AB Plus
ArmaComfort® AB Auto-Adhésif

D-s2,d0
C-s2,d0
C-s2,d0

EN 13501-1
EN ISO 11925-2
EN 13823

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction de la transmission de bruit solidien
Sur des tuyauteries d'évacuation d'eau en plastique 
Sur Geberit PE HD
Sur Geberit Silent db 20

≤14 dB(A)
≤16 dB(A)
≤18 dB(A)

EN 14366

Affaiblissement acoustique pondéré Rw(C;Ctr) = 26 (-1;-3) dB UNI EN ISO 10140-1-2012
UNI EN ISO 10140-2-2010
UNI ISO 717-1:2003

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité
ArmaComfort® AB et AB Plus d'épaisseur 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m²

DIN ISO 845
DIN EN ISO 2286-2:1998-07

Dimensions et tolérances
Selon EN14304 Table 1
Épaisseur: 11mm± 1,5mm 
Largeur: 1000mm± 1,5%
Longueur: 2000mm± 1,5%

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

DONNÉES TECHNIQUES
ArmaComfort AB/AB Plus combine une barrière acoustique flexible à haut rendement de 2 mm d'épaisseur pour un poids de 
4kg/m² et une mousse élastomère Armaflex de 9 mm.

ARMACOMFORT AB/AB PLUS // ACOUSTIQUE

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE RW (SELON EN ISO 717-1)

Axe X : Fréquences (Hz)
Axe Y : Indice d'affaiblissement acoustique (dB)

ϑm ± 0
λ ≤ 0,042 W/(m · K) [42 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

°C λ=

Valeur / évaluation Remarque
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PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

Colle Armaflex  
520

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990

P. 139

ACOUSTIQUE // ARMACOMFORT AB/AB PLUS

GAMME ARMACOMFORT AB/AB PLUS

PLAQUES PLAQUES  
AUTO-ADHÉSIVES

BANDES AUTO-ADHÉSIVES

P. 139 P. 139

Code

Code

Épaisseur de l'isolant [mm]

Épaisseur de l'isolant [mm]

Code Épaisseur [mm]Longeur [m]

PLAQUES
Longeur 2,0 m, largeur 1,0 m. Couleur noir 

AO-11-99/E-AB
AO-11-99/E-AB+

11,0
11,0

PLAQUES AUTO-ADHÉSIVES
Longueur 2,0 m, largeur 1,0 m. Couleur noir 

AO-11-99/EA-AB+ 11,0

BANDES AUTO-ADHÉSIVES
Couleur noir. Largeur 50,0 mm

TAPE-PE-FE904 25 0,23



132

ACOUSTIQUE

ArmaComfort® AB Alu Plus

LE CONFORT D'UN ÉQUIPEMENT SILENCIEUX

Isolant acoustique de faible épaisseur pour les canalisations d'eaux usées et pluviales.

Excellente réaction au feu.

Anti-condensation; minimise le risque de corrosion.

Facile à installer et à entretenir.

ARMACOMFORT AB ALU PLUS // ACOUSTIQUE
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DOMAINE DE TEMPÉRATURES

Température de service maximale +110 oC EN 14706
EN 14304

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

EN ISO 13787
EN 12667

PERFORMANCE INCENDIE

Réaction au feu B-s1,d0 EN 13501-1
EN ISO 11925-2
EN 13823

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction de la transmission de bruit solidien
Sur Geberit Silent db 20 ≤18 dB(A) EN 14366

AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité
ArmaComfort® AB Alu Plus d'épaisseur 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m²

Dimensions et tolérances
Selon EN14304 Table 1
Épaisseur: 11 mm ± 1,6 mm
Largeur: 1000 mm ± 1,5%
Longueur: 2000 mm ± 1,5% o 25000 mm ± 1,5%

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

DONNÉES TECHNIQUES
ArmaComfort® AB Alu Plus combine d'excellentes performances acoustiques à un excellent classement feu B-s1, d0 afin 
d'assurer aussi bien le confort acoustique que la sécurité des personnes en cas d'incendie, tout en évitant la corrosion.

ACOUSTIQUE // ARMACOMFORT AB ALU PLUS

ϑm ± 0

λ ≤ 0,042 W/(m · K) [42 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

°C λ=1
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GAMME ARMACOMFORT AB ALU PLUS

PLAQUES BANDES AUTO-ADHÉSIVES

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

Colle Armaflex  
520

Colle  
Armaflex RS850

Colle  
Armaflex SF990

P. 139 P. 139 P. 139

Épaisseur de l'isolant [mm]

Code

Code

Épaisseur [mm]Longeur [m]

Longeur [m]

ROULEAUX
Largeur 1,0 m

AO-11-99/E-AB-AL+ 
AO-11-99/E25-AB-AL+ 

2 11,0
25 11,0

BANDES AUTO-ADHÉSIVES
Longueur 25,0 m, largeur 30,0 mm

ACH-PSATAPES-30 25 0,08

Code Épaisseur [mm]Largueur [m] Longeur [m]

BANDE AUTO-ADHÉSIVE À HAUTE 
PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Longueur 25,0 m, largeur 250,0 mm, épaisseur 3,0 mm

AF-ACOUS/250-25 25 25 3



ACCESSOIRES

Colle Armaflex® 520
Colle Armaflex® HT625 
Colle Armaflex® RS850
Colle Armaflex® SF990
Colle Armaflex® Ultima 700
Colle Armaflex® Ultima SF990
Nettoyant Armaflex®

Nettoyant Armaflex® SF
Armafinish HN®
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Accessoires Armaflex

LES BONS OUTILS ET ACCESSOIRES POUR GARANTIR UNE INSTALLATION  
PROFESSIONNELLE DES SYSTÈMES ARMAFLEX

Kit complet d'outils et d'accessoires professionnels.

Spécialement conçus et optimisées pour la mise en oeuvre des produits Armaflex.

Gamme complète composée de nettoyants, couteaux, colles, peintures...

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES ARMAFLEX

NE
GOUTTE 

PAS

Le nouveau nettoyant 
sans solvant SF Armaflex 
Cleaner peut être utilisé 

pour le nettoyage des 
surfaces d'installations 

techniques. Se présente 
avec un système de spray 

pour vaporiser avec 
précision. Vaporisez à 

portée de main.

Armacell est le premier fabricant de 
matériaux d'isolation élastomères à 
proposer des produits sans solvant.

SF990 Armaflex et Armaflex Ultima SF990 
répondant aux exigences environnementales.

Accessoires sans
solvant

Armaflex RS850 assure une application plus 
rapide et plus propre.

Colle qui ne 
fuit pas

Réduction des émissions organiques 
volatiles.

Pot de 250 ml avec pinceau inclus pour 
faciliter l'application.

Pot de 2500 ml pratique d'utilisation.

Colles  
sans toluène

SANS
TOLUENE
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DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Colle à usage large. 
Collage fiable, durable et 
résistant.

Colle haute performance 
pour une large gamme de 
température.

Gel Thixotropique, ne 
goutte pas. Permet une 
application plus rapide et 
propre. Durée de vie plus 
longue.

Colle à base aqueuse, 
sans solvants, sans 
émissions. Conforme 
aux exigences de la 
construction durable 
(LEED).

RECOMMANDÉ POUR
Tous les isolants flexibles 
Armaflex sauf HT/ 
Armaflex et Armaflex 
Ultima.

HT/ Armaflex. Convient à 
tous les isolants flexibles 
Armaflex sauf Armaflex 
Ultima.

Tous les isolants flexibles 
Armaflex sauf HT/ 
Armaflex et Armaflex 
Ultima.

Tous les isolants flexibles 
Armaflex sauf HT/ 
Armaflex et Armaflex 
Ultima.

COULEUR
Beige Marron Jaunâtre Gris foncé

DOMAINE DE TEMPÉRATURES
-50 ºC à +105 ºC -50 ºC à +150 ºC -40 ºC à +70 ºC -30 ºC à +100 ºC

RENDEMENT
Consommation minimum avec application de la colle sur les deux surfaces:
manchons Armaflex® (épaisseur > consommation sur non fendu > consommation sur fendu):  
10 mm > 1120m/l > 140 m/l
20 mm > 280 m/l > 70 m/l
30 mm > 175 m/l > 45 m/l
40 mm > 130 m/l > 35 m/l
Plaques: 3-4m²/l

PRÉ-TRAITEMENT D'UNE SURFACE À COLLER
Nettoyer les surfaces sales et les surfaces d'Armaflex® avec le Nettoyant
Armaflex®. Compatibilité avec des surfaces de revêtement coloré doit être
déterminée par essais. Incompatible avec: asphalte, bitume, peinture à l'oxyde de
plomb (à base de pétrole), polystyrène et PVC plastifié.

TEMPS DE SÉCHAGE HUMIDE
3-5 minutes 3-5 minutes >2 minutes 12-60 minutes

TEMPS DE PRISE
15-20 minutes 15-20 minutes 10-15 minutes 5-10 minutes

TEMPS DE CURE
36 heures 36 heures 24 heures 72 heures

TEMPÉRATURE DE MISE EN OEUVRE RECOMMANDÉE
15-20 ºC, jamais en 
dessous de 0 ºC

15-20 ºC, jamais en 
dessous de 0 ºC

15-25 ºC, jamais en 
dessous de +10 ºC

20-30 ºC, jamais en 
dessous de +10 ºC

STOCKAGE ET DÉLAI DE PÉREMPTION
Dans son pot d'origine 
scellé: 12 mois.

Dans son pot d'origine 
scellé: 12 mois.

Dans son pot d'origine 
scellé: 36 mois.

Dans son pot d'origine 
scellé: 6 mois.

COLLES ARMAFLEX // ACCESSOIRES

COLLES

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

Armaflex 520 Armaflex HT625 Armaflex RS850 Armaflex SF990

COLLES ARMAFLEX

(Valeur indicative)
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Code Description
ADH520/0,25E
ADH520/0,5E
ADH520/1,0E
ADH520/2,5E

COLLE ARMAFLEX 520
Colle Armaflex 520, pot de 0,25 litre (avec pinceau)
Colle Armaflex 520, pot de 0,5 litre
Colle Armaflex 520, pot de 1,0 litre
Colle Armaflex 520, pot de 2,5 litres

Code Description

ADH-HT625/0,25
ADH-HT625/0,5
ADH-HT625/1,0

COLLE ARMAFLEX HT625
Colle Armaflex HT625 mono-composant, pot de 0,25 litre (avec pinceau)
Colle Armaflex HT625 mono-composant, pot de 0,5 litre
Colle Armaflex HT625 mono-composant, pot de 1,0 litre

Code Description
ADH-RS850/0,5

COLLE ARMAFLEX RS850
Colle en gel Armaflex RS850, pot de 0,5 litre

Code Description
ADH-SF990/0,8

COLLE ARMAFLEX SF990
Colle Armaflex SF990, 0,8 litre

SANS
TOLUENE
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Colle Armaflex® Ultima

DES COLLES SPÉCIFIQUES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE D'ARMAFLEX ULTIMA

Nouvelle génération de colles développées pour Armaflex Ultima. 	

2 colles différentes en fonction des besoins du projet.

Colles recommandées pour les matériaux d'isolation à base de caoutchouc synthétique Armaprene.

Bâtiments verts: 
Armaflex Ultima a les 
conditions requises pour la 
construction durable et la 
certification de «bâtiments 
verts».

ACCESSOIRES

COLLES ARMAFLEX ULTIMA // ACCESSOIRES
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* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

ACCESSOIRES // COLLES ARMAFLEX ULTIMA

DONNÉES TECHNIQUES

COLLES 
ARMAFLEX
ULTIMA

Armaflex Ultima 700 Armaflex Ultima SF990

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Formule développée pour Armaflex Ultima. Formule développée pour Armaflex Ultima.

Colle à base aqueuse, sans solvants, sans 
émissions. Conforme aux exigences de la 
construction durable (LEED, BREEAM).

RECOMMANDÉ POUR
Armaflex Ultima® et les matériaux d'isolation à base de caoutchouc synthétique 
Armaprène.

COULEUR
Bleu Bleu

DOMAINE DE TEMPÉRATURES
-50 oC à +110 oC -30 oC à +100 oC

RENDEMENT
Nombre minimum de mètres linéaires 
posés par collage des 2 surfaces à 
assembler. Manchons Armaflex:
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l
20 mm > 280 m/l > 70 m/l
30 mm > 175 m/l > 45 m/l
40 mm > 130 m/l > 35 m/l
Plaques: 3-4 m2

Nombre minimum de mètres linéaires 
posés par collage des 2 surfaces à 
assembler: 3-4 m2 / l

PRÉ-TRAITEMENT D'UNE SURFACE À COLLER
Nettoyer les surfaces sales et les surfaces d'Armaflex® Ultima avec le Nettoyant
Armaflex®. Compatibilité avec les supports: très bonne adhérence sur supports
métalliques. La compatibilité avec des surfaces de revêtement coloré doit être
soumise à essais. Incompatible avec: asphalte, bitume, peinture à l'oxyde de
plomb (à base de pétrole).

TEMPS DE SÉCHAGE HUMIDE
3-5 minutes 12-60 minutes

TEMPS DE PRISE
15-20 minutes 5-10 minutes

TEMPS DE CURE
36 heures 72 heures

TEMPÉRATURE DE MISE EN OEUVRE RECOMMANDÉE
15-20 oC 
Jamais en dessous de +5 oC

15-25 oC 
Jamais en dessous de +10 oC

STOCKAGE ET DELAI DE PÉREMPTION
Dans son pot d'origine scellé: 12 mois. Dans son pot d'origine scellé: 6 mois.
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P. 162 P. 62

Gamme
Armaflex Rail

Armaflex  
Ultima

Armaflex SF
Cleaner

Consulter délégué 
technico-commercial

Code Description
AHU-700/1,0

COLLE ARMAFLEX ULTIMA 700
Colle classique Armaflex® Ultima 700 pour Armaflex® Ultima, pot de 1 litre

Code Description
AHU-SF990/0,8

COLLE ARMAFLEX ULTIMA SF990
Colle sans solvants Armaflex® Ultima SF990 pour Armaflex® Ultima, pot de 0,8 litre

PRODUITS NÉCESSAIRES
Pour une installation optimale

COLLES ARMAFLEX ULTIMA // ACCESSOIRES
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Cleaner/1,0

SF-Cleaner/1,0

NETTOYANT ARMAFLEX

NETTOYANT ARMAFLEX SF

COULEUR

Jaunâtre

APLICATIONS

Nettoyage de surfaces où les colles Armaflex® ou la peinture Armafinish® vont être utilisées.

STOCKAGE ET DÉLAI DE PÉREMPTION

Environ 12 mois

CLASSE DE DANGER, TRANSPORT, RECYCLAGE

Voir Fiche de données de sécurité

COULEUR

Jaunâtre

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Liquide

APLICATIONS

Nettoyage de surfaces où les colles Armaflex® ou la peinture Armafinish® vont être utilisées.

ASSEMBLAGE

Afin d'assurer une parfaite adhérence, toutes les surfaces salies ainsi que l'isolant Armaflex®, doivent être nettoyés. 

REMARQUES

Armaflex SF Cleaner doit être pulvérisé sur les zones à nettoyer pour qu'il puisse agir, doit être remué.

NETTOYANT ARMAFLEX

ACCESSOIRES // NETTOYANTS

NETTOYANT ARMAFLEX SF
Nettoyant colle sans solvant en 1LSF-CLEANER/1,0

NETTOYANTS

Nettoyant spécial à utiliser avec les colles Armaflex.

Nettoyant colle sans solvant

Code

Code

Description

Description

CLEANER/1,0 Nettoyant spécial pour utilisation avec les colles Armaflex 520 et HT625.

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

* Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.
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PEINTURE TECHNIQUES

Armafinish HN

PEINTURE ARMAFINISH

COULEUR

Blanc (RAL 9001), Gris (RAL 7037)

TEMPÉRATURE DE MISE EN OEUVRE RECOMMANDÉE

Température idéale entre +10 ºC y +30 °C humidité relative de 80%.

STOCKAGE ET DÉLAI DE PÉREMPTION

Environ 12 mois.

CLASSE DE DANGER

N'est pas nocif pour l'environnement. Facilement inflammable.

TRANSPORT

Voir Fiche de données de sécurité.

RECYCLAGE

Voir Fiche de données de sécurité.

TEMPS DE SÉCHAGE

À 20º, environ 2 heures.
Temps à respecter également entre l'application des deux couches, la seconde couche devant être appliquée dans les sept jours après 
la première. La peinture doit être appliquée à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Nettoyer les outils à l'eau. 

REMARQUES

De l'isolant Armaflex® non-protégé ne doit pas être exposé à des conditions climatiques extrêmes plus de 3 jours. Ainsi, la peinture doit 
être appliquée le plus rapidement possible. La couche de protection doit être inspectée régulièrement. Deux nouvelles couches doivent 
être appliquées 2 ans après au plus tard. Se référer aux dispositions particulières du Guide de Pose Armaflex® et à la FDS.

* Toutes les données et informations techniques se basent sur les résultats obtenus dans les conditions normales d'utilisation. Il est de la responsabilité des utilisateurs, dans leur 
propre intérêt, de vérifier en temps utile auprès de nos services si les indications et informations sont également valables pour les domaines d'application envisagés. Les instructions 
d'installation sont disponibles dans notre guide de pose Armaflex®.

Code Description

ARMAFINISH

PEINTURE

FINISH/GY-2,5
FINISH/WH-2,5

Couche protectrice pour Armaflex, gris (RAL-Nr. 7037), seau de 2,5 L
Couche protectrice pour Armaflex, blanc (RAL-Nr. 9001), seau de 2,5 L

La couche de peinture conserve son élasticité dans le temps, resiste aux effets climatiques  
et présente une bonne resistance au vieillisement.
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NOTES
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6 1/4

8
10 3/8

12 1/2

15 5/8

18 3/4

22 7/8

25 1
28 1 1/8

35 1 3/8

40
42 1 5/8

54 2 1/8

64

70
73 2 7/8

76 3
80 3 1/8

89 3 1/2

108 4 1/4

133

159

219

267

6,0
8,0

1/8 10,2 6
12,0

1/4 13,5 8

3/8 17,0 10
20,0

1/2 21,3 15
25,0

3/4 26,9 20
30,0
32,0

1 33,7 25
38,0
40,0

1 1/4 42,4 32
44,5

1 1/2 48,3 40

54,0
57,0

2 60,3 50
63,5

70,0
73,0

2 1/2 76,1 65

3 88,9 80

101,6

4 114,3 100
125,0

5 139,7 125
152,4

6 165,1
168,3 150

219,1 200

273,0 250

323,9 300
355,6 350
406,4 400
457,0 450
508,0 500
610,0 600

6
8

10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
54
57
60
64
67
70
73
76
80
89
90

102
108
110
114
125
133
140
154
160
165
168
180
204
219
254
267
273
306
324
356
406
457
508
610

DIAMÈTRE DE TUYAUTERIES

Tuyaux Cuivre Tuyaux en Acier Fe Tuyaux 
Plastique

Tuyau 
Ø ext.
max. 
[mm] Ø extérieur 

[mm]
Ø extérieur 

[pouces]
Pouces Ø extérieur 

[mm]
Diamètre 

nominal DN
Ø extérieur 

[mm]

14
16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

200

250

300



ÉQUIPE DE VENTES

Virginie FRANCOIS
virginie.francois@armacell.com
Tel: 03 80 48 93 84
Assistante Commerciale
NORD, OUEST & SUD OUEST 

Cyril GAMBIN 
cyril.gambin@armacell.com 
Tel: 06 75 88 98 16 

Cécile DAMIEN
cecile.damien@armacell.com
Tel: 03 80 48 93 82
Assistante Commerciale
Ile de France & EST

Florence LEMAIRE
florence.lemaire@armacell.com
Tel: 03 80 48 93 81
Assistante Commerciale
SUD EST

Laurence JEANNE 
laurence.jeanne@armacell.com
Tel: 03 80 48 93 80
Responsable Service 
Clientèle

Armacell France S.A. - 2B Avenue Marbotte - 21 000 Dijon
Tél : +33 (0) 3 80 48 93 80 Fax : +33 (0) 3 80 46 36 79 - info.fr@armacell.com · www.armacell.com/fr

Cédric REJONI 
cedric.rejoni@armacell.com 
Tel: 06 85 90 31 71 
Délégué Technico  
Commercial NORD 

NORD

Samuel DUFAY
samuel.dufay@armacell.com
Tel: 06 85 90 31 50
Délégué Technico 
Commercial
OUEST

OUEST

Philippe RIQUET 
philippe.riquet@armacell.com 
Tel: 07 79 99 67 76
Délégué Technico 
Commercial
SUD OUEST 

SUD OUEST

IDF ET GRAND EST
Francesco GIORGIO
francesco.giorgio@armacell.com
Tel: 06 85 90 32 27
Délégué Technico 
Commercial
IDF et GRAND EST

Sylvain SAINDON
sylvain.saindon@armacell.com
Tel: 06 85 28 42 41
Délégué Technico 
Commercial
SUD EST

SUD EST

SERVICE CLIENT// Votre satisfaction est notre priorité

DIRECTION TECHNIQUE // Nous apportons de la valeur à vos projets


