
Table standardisée

Diamètre extérieur du 
conduit [mm]

Diamètre extérieur du 
conduit en cuivre (EN 1057) 
[mm]

Diamètre extérieur du 
conduit en cuivre [pouces]

Diamètre extérieur du 
conduit en acier (EN 10255) 
[mm]

Diamètre extérieur du 
conduit en acier [pouces]

Diamètre nominal (DN) du 
conduit en acier

3 3 - -

- -

6 6 0.25 6

8 8 - 8

10 10 0.375 10.2 0.125 6

12 12 0.5 12

- -

13

- - -14

15 15 0.625 13.5 0.25 8

16

- - - - -17

18 18 0.75 17 0.375 10

19

- -

-

- -20 20

22 22 0.875 21.3 0.5 15

25 25 1 25 - -

28 28 1.125 26.9 0.75 20

30

- -

30

- -32 32

35 35 1.375 33.7 1 25

38 -

-

38

- -40 40 40

42 42 1.625 42.4 1.25 32

45

- -

44.5 - -

48 48.3 1.5 40

50

-

- -

54 54 2.125

57

-

-

57

60 60.3 2 50

63 -

- -

64 64 63.5

65

- -67

70 70 70

73 73 2.875 73

75 - - -

76 76 3 76.1 2.5 65

80 80 3.125 - - -

89 89 3.5 88.9 3 80

90

- -

-

- -

100

102 101.6
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Diamètre extérieur du 
conduit [mm]

Diamètre extérieur du 
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Diamètre extérieur du 
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Diamètre extérieur du 
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Diamètre extérieur du 
conduit en acier [pouces]

Diamètre nominal (DN) du 
conduit en acier

105

-

108 108 4.25

110

-

-

114 114.3 4 100

125 125

- -

128

-

131

133 133

140

-

139.7 5 125

150 -

-

-

152 152.4

154

-

156

159 159

160

-

165 165.1 6

168 168.3

-

150

175

-

-

180

197

200

204

207

219 219 219.1 200

225

-

- -

242

250

254

267 267

273

-

273 250

306 -

-

324 323.9 300

356 355.6 350

406 406.4 400

457 457 450

508 508 500

610 - -




