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Konfiguracja izolacji przy pomocy nakładki 
Armacell
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 Proces konfiguracji wykorzystuje funkcje i możliwości programu Revit.

 Projektant wybiera :

• rodzaj systemu w którym będzie dodawał izolacje   

• materiał rur z których tworzony będzie jego system

• minimalne grubości izolacji dla wybranego zakresu średnic rurociągów i minimalne 

grubości izolacji dla systemu kanałów

 Dla każdego zakresu średnic rurociągów definiuje warstwy materiału izolacyjnego.

 Stworzona przez projektanta konfiguracja może być wykorzystywana w następnych 

projektach.

 Armacell przygotował konfiguracje izolacji kauczukowych  spełniające polskie warunki 

techniczne dla zastosowań na instalacjach wody lodowej, możliwe do zaimportowania 

i wykorzystania w projektach.



Nakładka Armacell dla BIM  
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 Nakładka jest możliwa do pobrania ze strony www.armacell.com lub z 

Autodesk Store

 Nakładka pracuje z Windows 7, Windows 10 i Revit 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 

 Program posiada lokalne wersje językowe (DE, EE, FR, PT, IT, NL, SE, NO, 

DK, FIN, PL, CZ, HU, RO, RU, SL, HR, SRB)

 Nakładka może być aktualizowana online w momencie dostępności nowych 

wersji

http://www.armacell.com/


Nakładka Armacell - główne narzędzia
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Narzędzia dla Nakładki Armacell wyświetlają się w Dodatkach w zakładce Izolacje 

- Konfiguracja – pozawala na utworzenie własnego schematu dodawania 
izolacji dla projektowanych rurociągów i kanałów

- Aktualizacja – Aktualizacja już utworzonych izolacji, zaizolowanie rur bez 
izolacji

- Info - wyświetla informacje o przypisanych izolacjach dla wskazanego 
obiektu

- Zestawienie Materiałów– Tworzy tabele zestawienia materiałów dla 
dodanej izolacji w projekcie.

- Pomoc – informacja o wersji nakładki, odnośnik do korespondencji z 
działem wsparcia technicznego , dodatkowe informacje 



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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Pracę z nakładką rozpoczynamy od konfiguracji sposobu izolowania

rur/kanałów .

– Naciśnij przycisk Konfiguracja.

- Wybierz Region,  w celu wczytania odpowiedniej bazy danych, oraz język  ( jest on 

przypisywany w zależności od wybranego wcześniej regionu)



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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Po zdefiniowaniu języka i regionu otwiera się właściwe okno konfiguratora :

1. Włączenie automatycznego  

dodawania izolacji do modelu

2. Zmiana regionu i języka

3. Import/Export zapisanych 

konfiguracji

4. Tworzenie nowej konfiguracji

5. Zapis konfiguracji

Funkcje przycisków
21

5

4
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Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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Włącz przycisk tworzenia konfiguracji dla automatycznego dodawania izolacji

 Teraz możesz rozpocząć proces 

definiowania  konfiguracji 

naciskając przycisk “+” 



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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Jeżeli pracujesz z rurociągami zielona ikona powinna być 

podświetlona

Jeżeli pracujesz z kanałami wentylacyjnymi niebieska ikona 

powinna być podświetlona

• Teraz możesz wpisać nazwę swojej

konfiguracji w podświetlone okno

• Przykład: „Woda Lodowa”



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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• Następnie wybierz Rodzaj Systemu 
w którym będziesz pracował. Wybór 
możliwy jest z listy odczytanej z 
projektu  .

• Przykład : Zimna woda użytkowa  

• Jeżeli wcześniej wybraliśmy opcje    
„Kanał” program wyświetli systemy 
kanałów zamiast systemów rur.



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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• W drugiej liście rozwijalnej należy 
wybrać materiał Systemu, dla rur które 
będą izolowane. Materiały Systemu są  
bezpośrednio wykorzystywane w 
konkretnych typach rur i również 
odczytywane z projektu Revit.

• Przykład: Miedź A

• Jeżeli wcześniej wybraliśmy opcje

„Kanał” nie wybieramy Materiału

Systemu



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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• Kolejnymi krokami jest dodanie 
przedziałów wartość średnic, dla 
których przypisane zostaną 
minimalne grubości izolacji , oraz 
zdefiniowanie konkretnych typów 
izolacji.

• Naciśnij przycisk „+”



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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• W odpowiednie okna wpisz minimalną

i maksymalną średnicę zewnętrzną rur

z konfigurowanego zakresu oraz

wymaganą dla tego zakresu minimalną

grubość izolacji.

• Przykład: min. Dz15 mm, max. Dz32

mm, minimalna grubość izolacji 13

mm

• W przypadku konfiguracji izolacji dla

kanału nie wpisujemy wartości średnic

(zostawiamy w oknach liczby 0) Cały

wybrany system wentylacji będzie

zaizolowany jedną grubością

• Teraz możesz rozpocząć definiowanie izolacji dla swojego zakresu średnic

wciskając przycisk „+”



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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Masz dwie opcje zdefiniowania warstw izolacji dla swojego Zakresu średnic rur.

 Opcja 1 Wymagana grubość izolacji może być zapewniona przez jedną

warstwę izolacji Armacell.

 Opcja 2 Wymagana grubość izolacji jest większa niż maksymalna grubość

izolacji Armacell i musi być zapewniona przez kilka warstw izolacji.



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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 Zdefiniowanie produktu izolacyjnego dla warstwy izolacji

• Należy wybrać właściwą

Kategorię, produkt i artykuł:

Kategoria:np.Chłodnictwo,

klimatyzacja, wentylacja

Produkt: np. Armaflex ACE Plus

Artykuł : np. Otulina 13mm

• Zapisz zmiany wciskają przycisk 



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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 Opcja 1 Wymagana grubość izolacji może być zapewniona przez

jedną warstwę izolacji Armacell:

• Po zdefiniowaniu produktu 
izolacyjnego  dla pierwszej warstwy 
proces konfiguracji dla tego 
zakresu średnic jest zakończony

Zapisz konfigurację dla wybranego 
Zakresu średnic rur wciskając przycisk 
„Zapisz”

Usuń konfigurację dla wybranego 
Zakresu średnic rur wciskając przycisk 
„Anuluj”



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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• Opcja 2 Wymagana grubość izolacji jest zapewniona przez kilka warstw

izolacji Armacell:

• Dodaj i zdefiniuj produkt

izolacyjny dla I-szej warstwy tak

jak poprzednio.

• W taki sam sposób dodaj i

zdefiniuj produkty izolacyjne dla

II-giej warstwy wciskając przycisk

+ “Dodaj warstwę”



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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• Opcja 2 Wymagana grubość izolacji może być zapewniona przez kilka

warstw izolacji Armacell

• Tworząc izolację warstwową

wybierz właściwe artykuły.

Całkowita grubość I-szej i II-giej

warstwy powinna być większa niż

ustalona „minimalna grubość

izolacji” (w naszym przykładzie 40

mm). Dla większych grubości

mogą być potrzebne 3 i więcej

warstw.

• Zapisz konfiguracje Zakresu średnic

rur wciskając przycisk „Zapisz”

• Usuń konfiguracje Zakresu średnic

rur wciskając przycisk „Anuluj”



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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• Po zdefiniowaniu produktów 
izolacyjnych dla swojego pierwszego 
Zakresu średnic możesz przystąpić do 
definiowania następnego Zakresu 
średnic

• Wciśnij dolny przycisk +  i rozpocznij 
definiowanie następnego Zakresu 
średnic, tak jak poprzednio.



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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 Po dodaniu i zdefiniowaniu izolacji dla dwóch zakresów średnic

okno konfiguracji wygląda jak poniżej:
 Przyciskami obok zakresów i

warstw usuwamy wprowadzone

elementy.

 Przyciskami edytujemy warstwy

i wprowadzamy poprawki

 Możemy kontynuować dodawanie

następnych Zakresów średnic rur

wybierając dolny przycisk +

Po zakończeniu całego procesu 
konfiguracji zapisujemy projekt 
przyciskiem „Zapisz”



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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 Okno konfiguratora przedstawia teraz zdefiniowane parametry konfiguracji. W tym

przypadku dodana zostanie izolacja tylko dla rur Miedź - A w systemie Zimna woda

użytkowa w zakresie średnic od 100-150 mm.

Pozwala edytować konfigurację

Pozwala usunąć konfigurację

Pozwala zapisać konfigurację

Pozwala rozpocząć nową konfigurację

(dla nowego systemu lub innego

rodzaju rur)

Pozwala włączyć i wyłączyć konfiguracje



Nakładka Armacell Narzędzie  Konfiguracja
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 Importuj/Eksportuj przycisk

• Naciśnij przycisk „Eksportuj” i zapisz konfigurację 
pod własną nazwą w swoich plikach. 

• Wybierz przycisk „Importuj” i otwórz wymaganą 
konfigurację w swoim projekcie.

• Teraz wybrana konfiguracja będzie widoczna i 
aktywna w Twoim projekcie

Eksportuj

Importujj

Eksportowanie ustawień konfiguracji.

Importowanie zapisanych wcześniej ustawień 

konfiguracji do bieżącego projektu.



Nakładka Armacell - Narzędzie Aktualizacja
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Jeżeli konfiguracja izolacji została zrobiona w późniejszym etapie i w projekcie są już 
niezaizolowane rury i kanały wentylacyjne można automatycznie dodać do nich   
izolację zgodną z konfiguracją wciskając górny przycisk  „Aktualizacja” 
Wszystkie rury i kanały które mieszczą się w zakresach zdefiniowanych w konfiguracji 
zostaną zaizolowane
. 

• Jeżeli w trakcie projektowania zrobiłeś 
zmiany w Konfiguracji i chcesz aby te 
zmiany pojawiły się w całym projekcie , 
wciśnij górny przycisk „Aktualizacja”

• Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany tylko do 
wybranych obiektów wciśnij dolny przycisk 
„Aktualizacja” po zaznaczeniu wybranych 
obiektów.



Nakładka Armacell - Narzędzie - Info
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Możemy wyświetlić informacje o parametrach izolacji dla  wybranego obiektu używając 

przycisku „Info”.

• Naciśnij przycisk „info” i kliknij na wybrana rurę lub kanał z izolacją. Otworzy się okno 

z informacjami technicznymi  o dodanej izolacji Armacell.



Nakładka Armacell - Narzędzie - BOM
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Używając przycisku wyświetlamy tabelę zestawienia materiałowego izolacji zastosowanej

w projekcie. Osobno wyświetlamy widok dla rur, kształtek rur oraz kanałów i kształtek kanałów.

Tabela zawiera numer artykułu, nazwę produktu, parametry produktu, oraz ilości produktów:

otuliny w mb, arkusze w 𝑚2. Wyspecyfikowane ilości materiału obejmują również materiał dla

warstw użytych w izolacji wielowarstwowej

Tabela umożliwia export do programu Excel.  Zestawienia dla rur, kanałów, kształtek 
wyświetlą się osobno  w odpowiednich arkuszach Excell.

Zestawienie izolacji dla rur

Zestawienie izolacji dla kształtek



Nakładka Armacell - Narzędzie Pomoc
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Używając narzędzia „Pomoc” można wyświetlić informacje o dostępnej 

wersji nakładki i wersji bazy danych . Można również zaktualizować 

nakładkę używając podświetlonej  ikony    

Połączenie e-mail  z Armacell Help desk

FAQ, Często zadawane pytania

Zapisana historia operacji nakładki, pomocna przy diagnozowaniu 

problemów technicznych



Instalacja konfiguracji spełniającej polskie Warunki 
Techniczne dla instalacji wody lodowej
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Armacell przygotował gotowe szablony z izolacją AF/Armaflex, Armaflex ACE Plus z grubościami  skonfigurowanymi zgodnie z 

wymaganiami podanymi w zał.2 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla instalacji wody lodowej.

W celu użycia gotowej konfiguracji należ:

1. Zainstalować nakładkę i pobrać  wybrany szablon ze strony internetowej: https://local.armacell.com/pl/armacell-poland/uslugi

2. Otworzyć wybrany plik, następnie wejść w  dodatki – Izolacje 

3. Otworzyć zapisaną konfigurację i włączyć edycję konfiguracji

4. Rozwinąć listę Rodzaj Systemu i wybrać swój system dla którego będziemy dodawać skonfigurowaną izolację.

5. Rozwinąć listę Materiał Systemu i wprowadzić materiał rur który będziemy używać w swoim projekcie.

6. Zapisać zmienioną konfigurację

7. Wyeksportować konfigurację  i zapisać ją w swojej bibliotece. Teraz możesz zaimportować konfigurację do dowolnego projektu.

eksportuj

3. 4. 7.5.

https://local.armacell.com/pl/armacell-poland/uslugi


ARMACELL – MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD.


