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Armaflex Ultima von Armacell: Der erste flexible technische Dammstoff
mit aulRerst geringer Rauchdichte
Hohere Sicherheit im Brandfall (Euroklasse B,-s1, d0); die Armaflex Ultima System-

familie erfllt Anforderungen an nachhaltiges Bauen

Mulnster, 14. Mai 2012 — Premiere auf der ISO: Mit Armaflex Ultima prasentiert Arma-
cell jetzt eine vollig neue Armaflex Generation. Der blaue Elastomerschaum erzielt die
bislang mit flexiblen Dammstoffen unerreichte Brandklasse B, --s1, d0. Damit verflgt
der Dammstoff Uber eine &ullerst geringe Rauchdichte und liefert so einen wesentli-
chen Beitrag zum brandschutztechnischen Sicherheitsniveau von Gebauden. Zudem
erfullt Armaflex Ultima die Anforderungen an nachhaltiges Bauen, wie beispielweise
die Kriterien zur LEED-Zertifizierung. Zur sicheren Verarbeitung des neuen Materials
hat Armacell speziell auf Armaflex Ultima abgestimmte Kleber entwickelt, darunter mit
dem Armaflex Ultima SF990 Kleber das erste I6sungsmittel- und VOC-freie Produkt.
Amaflex Ultima ist zum Patent angemeldet und wird im Herbst im deutschen Markt
eingefuhrt.

Geringe Rauchdichte entscheidend flir die Personensicherheit im Brandfall

Jéahrlich sterben allein in Deutschland rund 600 Menschen an den Folgen von Branden. Nur
wenige werden allerdings Opfer der Flammen, die Mehrheit — 95 % der Brandtoten! — erlie-
gen den Folgen einer Rauchvergiftung. Im Brandfall ist es fiir eingeschlossene Menschen le-
bensentscheidend, Rettungswege schnell zu finden — was nur bei geringer Rauchentwicklung
mdglich ist. Dieser Tatsache tragt die neue européische Brandklassifizierung Rechnung und
pruft zur Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen nicht nur die Brennbarkeit, sondern
auch die Rauchdichte und das sogenannte brennende Abtropfen. Das neue Armaflex Ultima
erzielt im européischen Brandtest die bislang mit flexiblen DAmmstoffen unerreichte Brand-
klasse B-s1, dO0. Der Dammstoff setzt im Brandfall nur eine minimale Rauchmenge frei und
liefert so einen wesentlichen Beitrag zur Personensicherheit in Gebauden.

Nachhaltigem Bauen gehort die Zukunft

Offentliche, aber auch privatwirtschaftlich genutzte Gebaude werden heute verstarkt unter
dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit geplant und konstruiert. Das betrifft den Bau neuer Ge-
baude ebenso wie die Sanierung bestehender Altbauten. Die Green Building Zertifizierung
besitzt mittlerweile einen hohen Stellenwert in der Immobilienbranche. Gebaude, die nach
LEED, BREEAM oder einem vergleichbaren nationalen Programm, wie beispielsweise der
DGNB, zertifiziert wurden, zeichnen sich durch eine hohe Ressourceneffizienz in den Berei-
chen Energie, Wasser und Material aus und haben maglichst geringe negative Auswirkungen
auf Gesundheit und Umwelt. Das inzwischen auch international etablierteste Zertifikat dirfte
das Gutesiegel LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) des US-amerikani-



schen "Green Building Council" (USGBC) sein. Hier werden Gebdude gemal einem Krite-
rienkatalog in sechs Kategorien bewertet. Armaflex Ultima in Kombination mit dem I6sungs-
mittelfreien Armaflex Ultima SF990 Kleber kann zur Einhaltung der Kriterien fiir die LEED-
Zertifizierung beitragen. Wie alle Armaflex Dammstoffe schont Armaflex Ultima nattrliche
Ressourcen und mindert den Ausstol? von klimaschadlichem CO..

Starke Kleber fur ein nachhaltiges Dammsystem
Fur ein nachhaltiges Dammsystem hat Armacell ein neues Sortiment an speziell auf Armaflex
Ultima abgestimmten Klebern entwickelt:
> Armaflex Ultima SF990 Kleber: der erste l6sungsmittel- und VOC-freie Kleber zur
Verarbeitung elastomerer Dammstoffe
> Armaflex Ultima RS850 Kleber: Hochleistungskleber mit reduziertem L&sungsmittel-
gehalt fur eine saubere, tropffreie Verarbeitung
> Armaflex Ultima 700 Kleber: zuverlassiger Spezialkleber fir einen breiten Tempera-
turbereich

Die Auswahl des Klebers héangt von den Anforderungen des jeweiligen Projekts ab. Armaflex
Ultima wird als komplettes Sortiment an Schlauchen und Platten in Standard- und selbstkle-
bender Ausfiihrung angeboten. Um auch im sensiblen Bereich der Rohraufhdngung ein
nachhaltig sicheres Dammsystem zu gewahrleisten, wird auch der Armafix Rohrtrager in der
neuen Armaflex Ultima Qualitat geliefert.

Armaflex Ultima wurde erstmals auf der ISO “12, der europaischen Leitmesse fir Isoliertech-
nik in KoIn prasentiert und ist ab Herbst im deutschen Markt erhéltlich.

Armacell ist Hersteller technischer Schdume und weltweiter Marktfiihrer fur flexible techni-
sche Dammstoffe. Im Geschéftsjahr 2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahres-
umsatz von rund 427 Mio. Euro. Hauptsitz der mit 18 Fabriken in 12 Landern tatigen Fir-
mengruppe ist Minster/Westfalen. Neben ARMAFLEX als fiihrender Marke im Bereich fle-
xibler technischer Isolierungen fertigen die rund 2.500 Mitarbeiter des Unternehmens ther-
moplastische Dammstoffe, Ummantelungssysteme, Brand- und Schallschutzprodukte sowie
Spezialschaume fir eine Vielzahl industrieller Anwendungen und Kernschaume, die als
Verbundwerkstoffe eingesetzt werden. Weitergehende Informationen zum Unternehmen
unter: www.armacell.com.
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