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EnEV 2014: Bei der Rohrddammung bleibt (fast) alles beim Alten

Keine wesentlichen Anderungen bei der Rohrdammung; Dammniveau
von Kalteverteilungsleitungen raumlufttechnischer Anlagen zu niedrig

Munster, 7. November 2013 — Mit der neuen Energieeinsparverordnung,
die voraussichtlich am 1. Mai 2014 in Kraft tritt, steigen die
Effizienzanforderungen fiur Neubauten ab 2016 um 25 Prozent des
zulassigen  Jahresprimarenergiebedarfs. Der maximal erlaubte
Warmeverlust durch die Geb&udehille soll sich um durchschnittlich 20
Prozent reduzieren. Fir bestehende Gebaude sieht die neue EnEV
dagegen weder verschéarfte Einsparregeln noch neue Nachristpflichten
vor. Auch die Anforderungen zur Dammung von Rohrleitungen wurden
ohne wesentliche Anderungen ibernommen. Damit wird es auch keine
Verscharfung des Dammniveaus fur  Kalteverteilungsleitungen
raumlufttechnischer Anlagen geben. Fir eine effiziente Reduzierung der
Warmeverluste dieser energieintensiven Anlagen hétten jedoch grofRere
Dammdicken vorgeschrieben werden missen.

Keine wesentlichen Anderungen bei der Rohrdammung

Da sich die bisherigen Regelungen zur Dammung von Wéarmeverteil- und
Warmwasserleitungen aus der EnEV 2009 bewahrt haben, bleiben sie ohne
wesentliche Anderungen bestehen. In der Anlage 5 (zu 8§ 10, 14 und 15),
Tabelle 1 werden die Anforderungen (Dammdicken) in Abhangigkeit des
Rohrinnendurchmessers dargelegt. Daraus ergeben sich die bekannten
Anwendungsbereiche: 100%-Dammung (Zeile 1 — 4), die so genannte 50%-
Dammung (Zeile 5 und 6), Rohrddmmung im Ful3bodenaufbau und die
Dammung von Kalteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von
Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen. In der Zeile 6 wurden lediglich
,Leitungen von Zentralheizungen® durch ,Warmeverteilungsleitungen® ersetzt.
Daruber hinaus entfallt fuir Warmwasserstichleitungen die Langenangabe und
die Anforderung wurde mit dem Hinweis auf einen Wasserinhalt von bis zu 3
Litern in Einklang mit der DIN 1988, 200 gebracht.

Anforderungsniveau von Kalteverteilungsleitungen zu gering
Nachdem mit der EnEV 2007 erstmals auch die Klimatechnik in der
Energieeinsparverordnung bericksichtigt und die Anforderungen in der EnEV



2009 konkretisiert wurden, hatten Fachleute mit einer Erhdéhung der
geforderten Dammdicke flur Kalteverteilungsleitungen gerechnet. Die Firma
Armacell hatte bereits 2009 festgestellt, dass eine Dammdicke von 6 mm
weder zur Verminderung der Energieverluste noch zur Vermeidung von
Tauwasser ausreicht. Bei der Planung kéltetechnischer Anlagen sollten daher
unbedingt gréRere Dammdicken ausgeschrieben werden. Grundlage fiir die
Berechnung optimaler Dammdicken bietet die VDI 2055, Blatt 1 ,Warme- und
Kéalteschutz von betriebstechnischen Anlagen in der Industrie und in der
Technischen Gebé&udeausrustung®. Im  Vergleich zur Heizung- und
Warmwasserbereitung verlangt die Erzeugung tiefer Temperaturen in
kéltetechnischen Anlagen einen bedeutend hoéheren Energie- und
Kostenaufwand. Daher machen sich die etwas hoheren Investitionskosten fur
ein héheres Dammniveau in diesem Anwendungsbereich sehr schnell bezahilt.

Rohre dammen ist Pflicht!

Die Firma Armacell weist darauf hin, dass trotz vorgeschriebener Dammpflicht
leider noch immer zahlreiche Heizungsanlagen nicht oder nicht ausreichend
gedammt werden. Das fihrt zu hohen Energieverlusten und immer wieder zu
Beschwerden und gerichtlichen Auseinandersetzungen. Bei den in der EnEV
vorgeschriebenen Dammdicken handelt es sich um gesetzliche
Mindestanforderungen, die eingehalten werden missen. Die Entwicklung der
Energiepreise und der zwingend erforderliche, schonendere Umgang mit
Energieressourcen rechtfertigen bereits heute Dammdicken, die weit Uber
diese Mindestanforderungen hinausgehen. Denn die Dammung von
Rohrleitungen, Armaturen, Rohrschellen etc. amortisiert sich bereits nach
wenigen Monaten, wie mit Hilfe der VDI 2055 sehr einfach nachgewiesen
werden kann.

Tipp: Mit dem Armacell EnEV-Rechner bietet Armacell eine kostenlose App,
mit der die Dammschichten gemafl EnEV und DIN 1988 blitzschnell direkt auf
der Baustelle ermittelt werden kdnnen. Die mobile Anwendung steht im App
Store und bei Google Play zum Download bereit.

Armacell ist Hersteller technischer Schaume und weltweiter Marktfhrer fur flexible
technische Dammstoffe. Im Geschaftsjahr 2012 erwirtschaftete das Unternehmen einen
Jahresumsatz von rund 475 Mio. Euro. Hauptsitz der mit 19 Fabriken in 13 Landern
tatigen Firmengruppe ist Minster/Westfalen. Neben ARMAFLEX als fihrender Marke
im Bereich flexibler technischer Isolierungen fertigen die rund 2.420 Mitarbeiter des
Unternehmens thermoplastische Dammstoffe, Ummantelungssysteme, Brand- und
Schallschutzprodukte sowie Spezialschdume fiir eine Vielzahl industrieller Anwendun-
gen und Kernschdume, die als Verbundwerkstoffe eingesetzt werden. Weitergehende
Informationen zum Unternehmen unter: www.armacell.com.



Bildunterschriften:

Bild 1: Die Dammung von Rohrleitungen ist eine der einfachsten und effizientesten Mal3nahmen zur
Energie-Einsparung in Gebauden (Foto: Armacell)

Bild 2: Nicht nur die Rohrleitungen, auch Armaturen und Rohrschellen miissen nach EnEV gedammt
werden (Foto: Armacell)

Tabelle 1: Warmeddmmung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kélteverteilungs-
und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Tabelle 2: Dammstoffdicken bei Einhaltung der Mindestanforderung der Energieeinsparverordnung
(EnEV) nach DIN 4108-4:2013-02



