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Nachhaltiger dammen: Ldsemittelfreie Kleber zur Verarbeitung elastomerer
Dammstoffe von Armacell

Selbstklebende Armaflex-Dammestoffe erfiillen im System mit den l6semittelfreien
Armaflex SF990 Klebern die Anforderungen von Green Building Zertifizierungen

Miinster, 14. Mai 2013. = Nachhaltigem Bauen gehort die Zukunft: Offentli-
che, aber auch privatwirtschaftlich genutzte Gebdude werden heute ver-
starkt unter dem Leitgedanken der Nachhaltigkeit geplant und konstruiert.
Gebaude, die nach LEED, BREEAM, DGNB oder einem vergleichbaren na-
tionalen Programm zertifiziert werden, stellen erhthte Anforderungen an
die Umwelt- und Gesundheitsfreundlichkeit der eingesetzten Baustoffe. Mit
Armaflex SF990 und Armaflex Ultima SF990 bietet Armacell jetzt als erster
Hersteller elastomerer Dammstoffe [6semittelfreie Klebstoffe zur Verarbei-
tung seiner Produkte fur die erh6hten Anforderungen. Da wasserbasierte
Klebstoffe gegeniber klassischen Kontaktklebern eine zeitaufwandigere
Verarbeitung erfordern, empfiehlt Armacell den Einsatz von Armaflex SF990
Klebern im System mit selbstklebenden Armaflex-Dammstoffen.

Erste I6semittelfreie Kleber zur Verarbeitung elstomerer DaAmmstoffe

Als Alternative zu l6semittelhaltigen Klebstoffen bietet Armacell zur Verarbeitung
seiner Produkte jetzt erstmals auch Dispersionsklebstoffe auf Wasserbasis an.
Armaflex SF990 und Armaflex Ultima SF990 sind geruchsneutral und setzen
wahrend der Anwendung keine gesundheitsgefahrdenden Ldsemittel frei. Anders
als klassische Kontaktkleber sind sie zudem nicht brand- und explosionsgeféahr-
lich und unterliegen daher keinen entsprechenden Auflagen hinsichtlich ihres
Transports. Die Einkomponenten-Klebstoffe konnen fur Betriebstemperaturen
zwischen -30 und +100 °C eingesetzt werden. Der Armaflex SF990 Kleber ist zur
Verklebung aller Armacell DA&mmstoffe auf Basis synthetischen Kautschuks (mit
Ausnahme von HT/Armaflex und Armaflex Ultima) geeignet. Der Armaflex Ultima
SF990 Kleber wurde speziell fur die Verarbeitung von Armaflex Ultima und ande-
ren Dammestoffen, die auf Armaprene® Synthesekautschuk basieren, entwickelt.

Anwendungsfreundliche Systemldsung fur nachhaltiges Bauen

Gegenuber Kontaktklebstoffen verlangen wasserbasierte Kleber eine aufwéndi-
gere und vor allem zeitintensivere Verarbeitung. Daher ist beim Einsatz von
Armaflex SF990 Klebern eine strukturierte Vorgehensweise hinsichtlich der
Arbeitsorganisation unerlasslich. Um den Zeitaufwand der Dammarbeiten in
Projekten mit entsprechenden Anforderungen im Rahmen zu halten, empfiehlt



Armacell, selbstklebende Armaflex Schlauche und Platten einzusetzen und die
Nassverklebung mit l6semittelfreien Klebern auf Stol3ndhte und Formteile zu
reduzieren. Zur Anwendung der neuen Armaflex SF990 Kleber bietet Armacell
neben den allgemeinen Armaflex Verarbeitungsrichtlinien erganzende
Verarbeitungshinweise. Um beim Einsatz dieser in der Ddmmbranche neuen
Klebstoffe gute Ergebnisse zu gewdhrleisten, sollten sie nur von durch Armacell
zertifizierten bzw. geschulten Verarbeitungsbetrieben eingesetzt werden. Daher
knupft Armacell die Abgabe der neuen Kleber grundsatzlich an eine praktische
Einweisung durch den Armacell Technischen Kundenservice.

Nachhaltigem Bauen gehort die Zukunft

Nachhaltiges Bauen ist ein wichtiger Zukunftsmarkt: Offentliche, aber auch pri-
vatwirtschaftlich genutzte Geb&ude werden heute verstarkt unter dem Leitgedan-
ken der Nachhaltigkeit geplant und konstruiert. Das betrifft den Bau neuer Ge-
baude ebenso wie die Sanierung bestehender Altbauten. Green Building Zertifi-
zierungen besitzen mittlerweile einen hohen Stellenwert in der Bau- und Immobi-
lienbranche. LEED, BREEAM, DGNB oder entsprechende nationale Programme
verlangen nicht nur eine hohe Ressourceneffizienz bei Bau und Betrieb der Ge-
baude, sie stellen auch erhdhte Anforderungen an die Umwelt- und Gesund-
heitsfreundlichkeit der eingesetzten Baustoffe. Die l6semittelfreien Armaflex
SF990 Kleber wurden speziell im Hinblick auf die stédndig wachsenden
Anforderungen der Green Building-Programme entwickelt. Durch den Einsatz von
Armaflex DaAmmstoffen werden natirliche Ressourcen geschont und der Ausstol
von klimaschadlichem CO, reduziert.

Armacell ist Hersteller technischer Schdume und weltweiter Marktfuhrer fur flexible
technische Dammstoffe. Im Geschéftsjahr 2012 erwirtschaftete das Unternehmen einen
Jahresumsatz von rund 475 Mio. Euro. Hauptsitz der mit 19 Fabriken in 13 Landern tati-
gen Firmengruppe ist Minster/Westfalen. Neben ARMAFLEX als filhrender Marke im Be-
reich flexibler technischer Isolierungen fertigen die rund 2.420 Mitarbeiter des Unterneh-
mens thermoplastische Dammstoffe, Ummantelungssysteme, Brand- und Schallschutz-
produkte sowie Spezialschaume fur eine Vielzahl industrieller Anwendungen und Kern-
schaume, die als Verbundwerkstoffe eingesetzt werden. Weitergehende Informationen
zum Unternehmen unter: www.armacell.com.
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