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ARMAPROTECT BANDSCHUTZ-SYSTEME

.9 Tote bei Wohnhausbrand”. Diese und dhnliche Schlagzeilen liest man glicklicher-

weise nicht taglich. Dennoch sterben in Deutschland mehrere hundert Menschen bei
Branden. Bei korrekter Umsetzung der Brandschutzbestimmungen konnten in vielen
Fallen Tote, Verletzte und auch grofle Gebaudeschaden verhindert werden konnen.

Beim vorbeugenden baulichen Brandschutz geht es daher darum, bauliche Anlagen so
anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass der Entstehung eines
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt
wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame
Loscharbeiten moglich sind.

Gebaudetechnische Installationen wie Leitungs- und Liiftungsanlagen stellen im
Gebaude aus brandschutztechnischer Sicht eine besondere Schwachstelle dar, da sie
raumabschlieBende Bauteile (Decken und Wande), Treppenrdume und Flure durchdrin-
gen und damit Ubertragungswege fiir Feuer und Rauch darstellen. Im Falle eines
Brandes haben Leitungsanlagen daher einen erheblichen Einfluss auf die Sicherheit in
Gebauden. Das Gefahrdungspotenzial steigt mit der Anzahl der Leitungen und ihren
unterschiedlichen Aufgaben, den Dimensionsstarken, den verschiedenen Materialien
und Medien an. Im Brandfall konnen gebdudetechnische Einrichtungen daher schnell
zu einer ernsthaften Bedrohung werden.

Die Leitungen miissen daher bei der Durchfiihrung von raumabschlieBenden Bauteilen
abgeschottet werden und tragen damit insgesamt zur Erfiillung der zu erzielenden
brandschutztechnischen Schutzziele bei.

Brandschutzmaflnahmen konnen dabei entsprechend den Erleichterungen der MLAR
oder mit einem Ver- / Anwendbarkeitsnachweis gemaf LBO / (MJVV TB durchgefiihrt
werden. Der Ver- / Anwendbarkeitsnachweis stellt die Funktion bei bestimmten Monta-
geanwendungen fest. Bei Abschottungen mit Ver- /Anwendbarkeitsnachweis (abP, abZ
/ abG) sollte auf eine einfache Handhabung und einfachen Verarbeitungsregeln geach-
tet werden.

Aus den vorherigen Ausfiihrungen wird deutlich, dass die technische Gebdudeausris-
tung (TGA] technisch anspruchsvoll und sehr komplex ist. Der vorbeugende geb&ude-
technische Brandschutz ist eine Herausforderung an die brandschutztechnische Fach-
planung, die darauf aufbauende Umsetzung durch kompetente Ausfihrungsfirmen und
eine sorgfaltige Kontrolle der eingebauten Systeme bei Sanierung und Neuinstallatio-
nen von Wohn- und Sonderbauten.

Armacell bietet eine Reihe von unterschiedlichen Brandschutzprodukten an. Die vorlie-
gende Brandschutz-Montageanleitung soll dabei helfen, das richtige Produkt fir die
jeweilige Problemldsung zu finden, um die geforderten brandschutztechnischen
Schutzziele zu erfillen.
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SYSTEME IM UBERBLICK

Die folgenden ArmaProtect Produkte werden in dieser Montageanleitung behandelt.

Produkt Name

ArmaFlex Protect

ArmaProtect PP

ArmaProtect 1000

ArmaProtect A1

Kurzbeschreibung

Flexible Brandschutzabschot-
tung und Dammung auf Basis
flexiblem Elastomerschaum
mit intumeszierenden Kompo-
nenten

Rohrmanschette mit intumes-
zierender Brandschutzeinlage

Mortel nach DIN EN 998-2 mit
warmedammenden Eigen-
schaften

Nichtbrennbare Rohrschale mit
Aluminiumfolie

Ver- / Anwendbarkeits-
nachweise

P-MPA-E-07-009 (abP)
Z-19.53-2490 (abG)

Z-19.17-1601 (abZ)
7-19.53-2384 (abG)

MLAR /LAR/RbALei

MLAR /LAR/RbALei

Fir Anwendungen, die in diesem Montagehandbuch nicht behandelt werden,
sowie als allgemeine Informationsquelle fiir dieses Dokument, verweisen wir
auf die aktuelle MLAR/LAR/RbALei sowie auf die entsprechenden Ver-/
Anwendungsnachweise, die fur die Ausfihrung mafigeblich sind.

Die Einbauanleitung richtet sich ausschlieBilich an brandschutztechnisch

geschulte Personen!

Fiir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, iiber-
nimmt Armacell keine Haftung. Bildhafte Darstellungen dienen lediglich

als Beispiele.
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TECHNISCHE DATEN

ArmaFlex Protect ist eine flexible Brandschutzab-
schottung auf Basis flexiblem Elastomerschaum fir
nichtbrennbare und brennbare Rohre, die durch feuer-
bestandige Wande und Decken fiihren.

Dammung und Brandschutzbarriere fir
Trinkwasser warm / kalt, Heizung und Kalte: nicht-
brennbare Rohre bis zu 324 mm Aufliendurchmes-
ser und brennbare Rohre bis zu 90 mm (2 Sorten
bis 110 mm] AuBendurchmesser gemaf abP
P-MPA-E-07-009.
Rohrleitungsanlagen gemal DVGW-Arbeitsblatt G
600 fir brennbare Gase und brennbaren Rohren
bis zu 63 mm AuBendurchmesser gemaf abG
Z-19.53-2490

ArmaProtect PP ist eine Brandschutzmanschette zur
Herstellung von Rohrabschottungen fir einzelne
brennbare Rohrleitungen und Getrankeschlauche
(Pythons) mit und ohne Ddmmung durch Massivwande
und -decken. Die Rohrmanschette besteht aus mehre-
ren Schichten halogenfreiem, intumeszierendem Bau-
stoff aus Blahgraphitbasis, das in ein Stahlblechge-
hause eingearbeitet ist. Im Brandfall dehnt sich das
intumeszierende Material mit hohem Druck aus und
dichtet so die Offnung gegen Flammen und Rauch ab.

ArmaProtect 1000 Brandschutzpaste ist ein speziell
entwickelter, selbstaushartender, hochtemperaturbe-
standiger, gebrauchsfertiger Mortel mit hervorragen-
den brandschutztechnischen und akustischen Eigen-
schaften. ArmaProtect 1000 wird aus Mikrohohlkugeln
in Verbindung mit organischen und anorganischen
Bindemitteln hergestellt. Brandwand- und decken-
durchfihrung nach MLAR, LAR, RbALei Absatz 4.3 fur
brennbare Rohre < 32 mm, nichtbrennbare Rohre

< 160 mm und einzelne Elektrokabel. Nur fir den
Innenbereich geeignet.

Technische Daten - ArmaProtect 1000

ARMAPROTECT BANDSCHUTZ-SYSTEME

ArmaProtect A1 sind 2-teilige Rohrschalen, 300 mm
lang, aus aufgeschaumtem Dammmaterial mit kera-
mischen Bindern auf anorganischer Basis, bestehend
aus den 2-Komponenten Siliziumoxid und Aluminium-
oxid. Der Dammestoff ist mit 50 pm dicken Aluminium-
folie ummantelt und wird mit Alu-Klebeband dicht ver-
klebt. Die nichtbrennbare ArmaProtect A1 Klebepaste
wird fur die Montage der ArmaProtect AT Schalen ver-
wendet. Brandwand- und deckendurchfiihrung nach
MLAR, LAR, RbALei Absatz 4.2 und 4.3 fir brennbare
Rohre £ 32 mm und nichtbrennbare Rohre < 160 mm
im Kalte-, Kaltwasser- und Warmebereich.

Technische Daten - ArmaProtect A1

Technische Daten - ArmaFlex Protect

Technische Daten - ArmaProtect PP

Beschreibung Ergebnis Prifstandard Beschreibung Ergebnis Prifstandard
Feuerwiderstand <R 90 DIN 4102-11 Feuerwider- <R 90 DIN 4102-11
Anwendungs- -50°C to + 85°C  EN 14706, EN 14707 stand
grenztemperatur Farbe Stahl: hellgrau
Wirmeleitfahig-  A0°C < 0,056 EN 12667, EN ISO Intumeszierendes
keit W/(meK) 8497 Material: anthrazit
Wasserdampf- i > 7000 EN 12086, EN 13469~ Reaktionsbe- abca. 190°C
Diffusions wider- ginn
stand Aufschaumfak- 18 bis 38-fach bei 1,5
Lagerung und Kartons mis- Kann in trockenen, tor m_m (550°C; 30 Min.;
Haltbarkeit sen horizontal  sauberen Raumen bei mit Auflast]
gelagertwer-  normaler relativer Nutzungskate-  Typ X - bestimmt fir ~ EOTA TR024
den. Feuchte (50-70 %) und gorie den Einsatz unter wit-
Umgebungstempera- terungsbedingten
tur (0-35 °C) gelagert Bedingungen
werden.

Die Mindesttransport-
temperatur betragt
-50 °C unter der
Bedingung einer
frostfreien Lagerung
vor der Installation.

Lagerung und
Haltbarkeit

trocken im Innenbe-
reich. Weitere Details
siehe Sicherheitsdaten-
blatt.

EC 1907/2006
(REACH])

EC 1272/2008
(CLP)

Beschreibung Ergebnis Prifstandard Beschreibung  Ergebnis Prifstandard
Feuerwider-  fiir (hoch)feuerhem- MLAR, LAR, Feuerwider- fur (hoch)feuerhem-  MLAR, LAR,
stand mende und feuerbe- RbAlei stand mende und feuerbe-  RbAlei

standige Wande und standige Wande und

Decken Decken
Baustoff- nichtbrennbar, EN IS0 1182, Baustoffklasse nichtbrennbar, EN ISO 1182, EN
klasse Euroklasse A1 EN IS0 1716, Euroklasse A1 ISO 1716,

EN 13501-1 EN 13501-1

Schmelzpunkt > 1000 °C DIN 4201-17 Schmelzpunkt > 1000 °C DIN 4201-17
Druckfestig- 0,4 MPa EN 998-02 Farbe hellgrau (Ddmmstoff)
keit Lagerungund trockenim Innenbe-  EC 1907/2006
Warmeleitfa- A .. < 0,052 W/(meK] EN 12667 Haltbarkeit reich (REACH]
higkeit
Wasserlosli- <0,01% EN 998-2

che Chloride

Dichte

ca. 180 kg/m?3 (nach

Trocknung)
Ergiebigkeit 1:1
Trocknungs- ca.48h
zeit
Farbe hellgrau

Lagerung und

24 Monate in nicht

EC 1907/2006

Haltbarkeit angebrochenen Gebin- (REACH)

den. Trocken und kithl ~ EC 1272/2008
lagern. Die Lagertem-  (CLP)
peratur darf 5°C nicht

unterschreiten. Wei-

tere Details siehe

Sicherheitsdatenblatt.

Alle aktuellen informationen zu den tech-
nischen Daten und den Lieferprogrammen
finden Sie unter www.armacell.de



Flihrung von
Rohrlelitungen
durch raumab-
schlie3ende
Bautelle

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE /9

ARMAFLEX PROTECT

Design gemdB P-MPA-E-07-009 (abP)

Durch die Rohrummantelungen dirfen metallische und thermoplastische Rohre der nachfolgend genannten
Rohrwerkstoffe und Abmessungen hindurchgefihrt werden, die fir Rohrleitungsanlagen fir

Wasser- und Dampfheizungen

Wasserversorgung (z.B. Trinkwasser-, Heizungs-, Kilteleitungen)
Sprinkler- und Feuerldschleitungen trocken

Abwasser- und Regenwasserentsorgung

nichtbrennbare Flissigkeiten, Dampfe oder Staube
nichtbrennbare Gase (keine Liftungsleitungen)
Rohrpostleitungen (Fahrrohre)

Staubsaugleitungen

brennbare Flissigkeiten

brennbare oder brandférdernde Gase* (z.B. Kaltemittel R 32, Druckluft etc.)
brennbare Staube

bestimmt sind.

Die Klassifizierung gilt nur fiir ,,geschlossene” Rohrsysteme sowie fiir
unbeliiftete Abwasserrohre.

Fur Rohrleitungen brennbarer oder brandfordernder Gase
sind nur Metallrohre zulassig, da fir Gasleitungen aus Kunst-
stoff zusatzliche Anforderungen bestehen. Siehe hierzu
«Design geman Z-19.53-2490 (abG)» ab der Seite 15.




FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

MASSIVDECKE

EINBAU

ZULASSIGE BELEGUNG

Die Decke muss - in Abhangigkeit von der Rohrabmes-
sung und der angestrebten Feuerwiderstandsklasse -
eine Mindestdicke von > 150 mm haben und aus Beton,
Stahlbeton oder Porenbeton mit einer Mindestdichte
von > 550 kg/m? bestehen.

Die Rohrabschottung darf an geraden, senkrecht zur
Deckenoberflache angeordneten metallischen und
thermoplastischen Rohren (nachfolgend genannt] ver-
wendet werden. Bogen bzw. Abzweige sind ebenfalls
bis zur erforderlichen Lange nach den untenstehen-
den Tabellen mit ArmaFlex Protect zu bekleiden.

DECKENDURCHFUHRUNG MIT WEITERFUHRENDER DAMMUNG

L2
<650

100 mm

L2
<650

2100 mm umlaufend
+—

/ Aufdopplung

2150 mm A=
=100 mm

1. ArmaFlex Protect mittig im Bauteil eingebaut

2. metallische oder thermoplastische Rohre

3. max. 50 mm Restspaltbreite zwischen den Bauteil-
laibungen vollstandig mit nichtbrennbaren form-
bestandigen Baustoffen (Baustoffklasse A nach
DIN 4102 oder EN 13501-1) wie z.B. Beton, Zement-
mortel oder Gipsmdrtel in Mindestbauteildicke
verschlieflen

4. Massivdecke > 150 mm*

5. weiterfihrende Dammung

* Betragt die Deckendicke weniger als 150 mm, so ist
die Decke durch das Aufbringen eines zusatzlichen,
mind. 100 mm breiten umlaufenden Streifen aus nicht-
brennbaren, formbestdndigen Baustoffen (Baustoff-
klasse A nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1), z.B. Beton,
Zementmértel (nur oberhalb der Decke) oder Porenbe-
tonplatten bzw. Kalziumsilicatplatten auf die Mindest-
dicke zu ertichtigen.

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

ARMAFLEX PROTECT IN EINER MASSIVDECKE MIT MINDESTENS 150 MM EINGEBAUT,
STAHL-, EDELSTAHL-, GUSS- UND KUPFERROHRE

Dammdicke d

Lange L

AufBien-0 Rohrwanddicke ArmaFlex ArmaFlex Protect
Rohrwerkstoff? [mm] [mm] [mm] [mm] Klassifizierung
<35 >1,0-14,2 13-50 > 500 R%0
>35- <42 >15-14,2 13-50 > 1000 R%0
Kupfer, Stahl,
Edelstahl >42-<89 22,0-14,2 13-50 > 1000 R%0
25 > 1000 R%0
<108 52,5~ 14,2
25-39 > 1500 R%0
< 89
>15-14,2 25 -39 > 1000 R90
Stahl Edelstahl > 108 - < 168,3 >3,6-14,2 39 > 1000 R90
Guss > 108 - < 168,3 >25-14,2 25 -39 > 1500 R90
> 108 - < 324 >3,0-14,2 25 > 2000 R90
<324 >5,6-14,2 39 - 51 > 1500 R90

' Die bei den jeweiligen Rohrdurchmessern zulassige, minimale Rohrwandstarke ist dem abP zu entnehmen.

ARMAFLEX PROTECT IN EINER MASSIVDECKE MIT MINDESTENS 150 MM EINGEBAUT,
KUNSTOFFVERBUND- UND KUNSTSTOFFROHRE

Dammdicke d LangelL
AuBen-0 Rohrwanddicke ArmaFlex ArmaFlex Protect
Rohrwerkstoff" [mm] [mm] [mm] [mm] Klassifizierung
Kunststoffver- <75 2,0-125 17 - 52 > 500 R90
bundrohre >75-<90 2,2-82 26 - 52 > 1000 R90
Uponor MLC >90-<110 <10,0 26 -52 > 1000 R90
Kunststoffrohre >16-<75 0,85-5,6 17 - 50 > 500 R90
B1 <90 1,8-10,1 26 - 52 > 1000 R90
Kunststoffrohre >16-<75 1,0-12,5 17 - 50 > 500 R90
B2 <90 2,2-82 52 > 1000 R90

' Die bei den jeweiligen Rohrdurchmessern zuldssige, minimale Rohrwandstérke sowie die Rohrwerkstoffe und Ausfiihrungsnormen sind

dem abP zu entnehmen.



FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

DECKENDURCHFUHRUNG OHNE

WEITERFUHRENDE DAMMUNG OBERHALB DER DECKE

Dammung unterseitig Kupfer, Stahl oder
Edelstahlrohre <@ 28 mm

Dammung unterseitig Kuststoff-
rohre <@, 32 mm

<250
<150 mm

<1000 mm

<150 mm

<500 mm

1. ArmaFlex Protect, asymmetrisch im Bauteil eingebaut

2. metallische oder thermoplastische Rohre

3. max. 50 mm Restspaltbreite zwischen den Bauteillaibungen vollstéandig mit nichtbrennba-
ren formbestandigen Baustoffen (Baustoffklasse A nach DIN 4102 oder EN 13501-1) wie
z.B. Beton oder Zementmortel in Mindestbauteildicke verschlieflen

4. Massivdecke 2 150 mm

MASSIVWAND UND LEICHTE TRENNWAND

EINBAU

Massivwand: Die Wand muss - in Abhangigkeit von der
Rohrabmessung und der angestrebten Feuerwider-
standsklasse - eine Mindestdicke von > 100 mm haben
und aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton oder Porenbe-
ton-Bauplatten bestehen.

Leichte Trennwand: Nichttragende Trennwande in
Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion (innenlie-
gende Dammung aus mindestens 40 mm dicken Mine-
ralfaser-Dammplatten, Baustoffklasse A, Dichte > 100
kg/m3, Schmelzpunkt > 1000 °C, Luftspalt zwischen
Dammung und Beplankung < 10 mm]) und beidseitiger

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

Beplankung aus Gipskartonfeuerschutzplatten der
Feuerwiderstandsklasse > F90 gemaf DIN 4102-4,
Tabelle 48 oder zweilagiger beidseitiger Beplankung
aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen
Bauplatten (Baustoffklasse A nach DIN 4102 oder EN
13501-1], wenn die Feuerwiderstandsklasse > F90
durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
nachgewiesen ist. Eine zusatzliche umlaufende Lai-
bung (wandbiindiger Rahmen] ist nicht erforderlich.

Alternativ darf die Abschottung auch in andere leichte
Trennwande mit nachgewiesener Feuerwiderstands-
dauer mit und ohne innenliegende Mineralwolle (Dichte
der Ddmmung < 100 kg/m? Schmelztemperatur

<1000 °C oder Luftspalt zwischen Dammung und
Beplankung > 10 mm) eingebaut werden. Hierbei ist in
der Bauteil6ffnung eine umlaufende Laibung (wand-
biindiger Rahmen) entsprechend dem Aufbau der
Wandbeplankung bzw. aus mindestens 12,5 mm dicken
Bauplatten (GFK-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplat-
ten der Baustoffklasse A nach DIN 4102 oder EN 13501-
1) einzubauen.

ZULASSIGE BELEGUNG

Die Rohrabschottung darf an geraden, senkrecht zur
Wandoberflache angeordneten metallischen und ther-
moplastischen Rohren verwendet werden. Bogen bzw.
Abzweige sind ebenfalls bis zur erforderlichen Lange
nach den untenstehenden Tabellen mit ArmaFlex
Protect zu bekleiden.

ANORDNUNG DER ERSTEN
HALTERUNGEN (UNTERSTUTZUNGEN]

Die erste Abhangung bzw. Halterung muss beidseitig
der Wand in einem Abstand von < 650 mm von der
Wandoberflache erfolgen. Bei Wanddurchfihrungen
von metallischen Rohren muss die Ausfiihrung der
Abhangung der Rohrleitung so erfolgen, dass die
Rohrdurchfihrung und die raumabschlieBenden Bau-
teile im Brandfall > 90 Minuten funktionsfahig bleiben.
Vgl. DIN 4102-4, Abschnitt 8.5.7.5.

ArmaFlex Protect mittig im Bauteil ein-

gebaut

metallische oder thermoplastische
Rohre

Ringspaltverschlufl erfolgt innerhalb der
Dammebene mit Stopfwolle (Schmelz-
punkt > 1000°C), der Verschluss der
Beplankung mit nichtbrennbarer Full-
spachtel. Alternativ kann die Restspalt-
verfullung mit nichtbrennbarem Fll-
spachtel auch in Bauteildicke erfolgen.
max. 50 mm Restspaltbreite zwischen
den Bauteillaibungen vollstandig mit
nichtbrennbaren formbestandigen Bau-
stoffen (Baustoffklasse A nach DIN 4102
oder EN 13501-1) wie z.B. Beton, Zement-
mortel oder Gipsmortel in Mindestbau-
teildicke verschlief3en.

Leichte Trennwand > 100 mm
Massivwand > 100 mm

Erste Halterung < 650 mm beidseitig des
Bauteils

weiterfihrende Dammung



FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

ARMAFLEX PROTECT IN EINER LEICHTEN TRENNWAND BZW. MASSIVWAND MIT
MINDESTENS 100 MM EINGEBAUT, STAHL-, EDELSTAHL-, GUSS- UND KUPFERROHRE

Dammdicke d

Lange L

AuBen-0 Rohrwanddicke ArmaFlex ArmaFlex Protect

Rohrwerkstoff "  [mm] [mm] [mm] [mm] Klassifizierung
<35 >1,0-14,2 13-50 > 500 R90
>35-<42 15142 13 - 50 > 1000 R90

Kupfer, Stahl,

Edelstahl >42-<89 >2,0-14,2 13-50 > 1000 R90
<108 >25-14,2 25 > 1000 R90
<89

>15-20 25-39 > 1000 R90

Ztahl' Edelstahl, 5 1p8-<148,3 >2,5- 14,2 25-50 > 1500 R90
uss

> 168,3-<324 >4,0-14,2 25-51 > 2000 R90

<324 256-14,2 39 -51 > 1500 R90

'Die bei den jeweiligen Rohrdurchmessern zul&ssige, minimale Rohrwandstarke ist dem abP zu entnehmen.

ARMAFLEX PROTECT IN EINER LEICHTEN TRENNWAND BZW. MASSIVWAND MIT
MINDESTENS 100 MM EINGEBAUT, KUNSTSTOFFVERBUND- UND KUNSTSTOFFROHRE

Dammdicke d

LangelL

AuBien-0 Rohrwanddicke ArmaFlex ArmaFlex Protect
Rohrwerkstoff”  [mm] [mm] [mm] [mm] Klassifizierung
Kunststoffver- <75 2,0-12,5 17 - 52 > 500 R90
bundrohre >75-<90 2,2-8.2 26 - 52 > 1000 R90
Uponor MLC >90-<110 <10,0 26 -52 > 1000 R90
Kunststoffrohre >16-<75 0,85-5,6 17 - 50 > 500 R90
B1 <90 1,8-10,1 26 -52 > 1000 R90
Kunststoffrohre >16-<75 1,0-12,5 17 - 50 > 500 R90
B2 <90 2,2-82 52 > 1000 R90

' Die bei den jeweiligen Rohrdurchmessern zul&ssige, minimale Rohrwandstarke sowie die Rohrwerkstoffe und Ausfiihrungsnormen sind dem abP zu ent-

nehmen.

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

EINBAU VON ELEKTROKABELN

BZW. ELEKTRISCHER BEGLEITHEIZUNG

|

ArmaFlex Protect

Steuerleitung
NYM <5x 1,5 mm2,d < 14,4 mm

Bei Wand- und Deckendurchfiihrungen kann zusatzlich
an der Auflenseite parallel zu ArmaFlex Protect ein-
zelne, in Anlehnung and die MLAR verlegte Kabel
(kleine Mantelleitungen) mit einem Querschnitt < 5 x
1,5 mm2und einem @ < 14,4 mm ohne Abstand verlegt
werden.

Durch die Rohrummantelungen diirfen Kunststoffver-
bundrohre mit einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminium-
einlage, die auf ein Tragerrohr aus PE aufgebracht
sowie mit einer dinnen PE-Schicht geschutzt wird, fur
Rohrleitungsanlagen gemafl DVGW-Arbeitsblatt G 600
der nachfolgend genannten Abmessungen hindurchge-
fuhrt werden.

Die Abschottung darf an Rohrleitungsanlagen fir
brennbare Gase geman DVGW-Arbeitsblatt G 260 (mit
Betriebsdriicken bis 100 mbar (Niederdruck) nur ange-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohr-
leitungsanlage im Brandfall durch die Sicherheitsein-
richtungen gemafl DVGW-Arbeitsblatt G 600
abgeschaltet wird.

Die Abschottung darf im Innern von Gebauden - auch
zu Aufenthaltsraumen und zugehdrigen Nebenraumen
hin - errichtet werden. Die Anwendung der Abschot-
tung in Bereichen standiger unmittelbarer Nasse oder

Bei Wand- und Deckendurchfiihrungen kann zusatzlich
zwischen der Rohrleitung und ArmaFlex Protect (Dicke
> 25 mm und Lange > 1000 mm) eine Begleitheizung
(selbstregulierende Heizbander) angeordnet werden.
Maximale Dimension (Breite x Dicke) der Begleithei-
zung: < 16,1 mm x 6,7 mm (z.B. Raychem HWAT-RW
oder baugleiches Produkt).

in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, an denen
standige unmittelbare Nasse auftreten kann, ist mit
dieser abG nicht nachgewiesen.

BESTIMMUNG FUR DIE NUTZUNG:

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung hat der Unter-
nehmer (Errichter) den Auftraggeber schriftlich darauf
hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der
Abschottung auf die Dauer nur sichergestellt ist, wenn
die Abschottung stets in ordnungsgemafem Zustand
gehalten wird.

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung an Rohrleitun-
gen fur brennbare Gase gemafll DVGW-Arbeitsblatt G
260 hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich
darauf hinzuweisen, dass die Abschottung nur ange-
wendet werden darf, wenn die Leitungen mit Sicher-
heitseinrichtungen gemafl DVGW-Arbeitsblatt G 600
ausgefiihrt wurden.
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MASSIVDECKE, MASSIVWAND UND LEICHTE TRENNWAND

EINBAU

Massivdecke:

Die Decke muss - in Abhangigkeit der Rohrabmes-
sung, der angestrebten Feuerwiderstandsklasse und
der Fugenausbildung - eine Mindestdicke von 2 150
mm haben und aus Beton, Stahlbeton oder Porenbeton
ohne Hohlraume im Bereich der Durchfiihrung beste-
hen.

Massiwand:

Wande aus Beton Stahlbeton oder Porenbeton aus
nichtbrennbaren Baustoffen ohne Hohlraume im
Bereich der Durchfiihrung. Die Massivwand muss eine
Mindestdicke von > 100 mm aufweisen.

Leichte Trennwand:

Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung
aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen
Bauplatten (GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Sili-
kat-Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der

Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis. Die
leichte Trennwand muss eine Mindestdicke von

> 100 mm aufweisen.

ZULASSIGE BELEGUNG

Die Rohrabschottung miissen im Bereich der Durch-
fihrung gerade und senkrecht zur Bauteilflache ange-
ordnet sein.

ANORDNUNG DER ERSTEN
HALTERUNGEN (UNTERSTUTZUNGEN)

Die erste Abhangung bzw. Halterung der brennbaren
Rohre muss beidseitig der Wand in einem Abstand von
< 650 mm von der Wandoberflache erfolgen. Die Halte-
rungen missen in ihren wesentlichen Teilen nicht-
brennbar sein. Im Brandfall darf keine zusatzliche
mechanische Beanspruchung der Abschottung auftre-
ten.

DURCHFUHRUNG MIT WEITERFUHRENDER DAMMUNG

ArmaFlex Protect mittig im Bauteil eingebaut

Kunststoffverbundrohre (siehe Seite 17)

Verschluss des Ringspalts (max. 50 mm) erfolgt

innerhalb der Dammebene mit Stopfwolle

© N oo
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(Schmelzpunkt > 1000°C),der Verschluss der
Beplankung mit Gipsspachtel.

max. 50 mm Restspaltbreite zwischen den Bauteil-
laibungen vollstandig mit nichtbrennbaren form-
bestandigen Baustoffen (Baustoffklasse A nach
DIN 4102 oder EN 13501-1) wie z.B. Beton, Zement-
mortel oder Gipsmortel in Mindestbauteildicke
verschlieflen.

Leichte Trennwand 2 100 mm

Massivwand > 100 mm

Erste Halterung < 650 mm beidseitig des Bauteils
weiterfithrende Dammung

ARMAFLEX PROTECT IN EINER MASSIVDECKE, MASSIVWAND UND LEICHTE
TRENNWAND MIT MINDESTENS 150 MM EINGEBAUT, KUNSTSTOFFVERBUNDROHRE

L2
<650

L
100 mm

)
<650

1. ArmaFlex Protect mittig im Bauteil ein-
gebaut

2. Kunststoffverbundrohre (siehe Seite
17)

3. max. 50 mm Restspaltbreite zwischen
den Bauteillaibungen vollstandig mit
nichtbrennbaren formbestandigen
Baustoffen (Baustoffklasse A nach DIN
4102 oder EN 13501-1) wie z.B. Beton,
Zementmortel oder Gipsmortel in Min-
destbauteildicke verschlief3en
Massivdecke > 150 mm

5. weiterfihrende Dammung

Aufien-@ Rohrwanddicke Dicke der Dammdicke Lange
Aluminiumeinlage = ArmaFlex Protect ArmaFlex Protect Klassifizierung
[mm] [mm]
[mm] [mm] [mm]
16 2,0-275 0,2 20
20 2,0-3,45 0,2-0,3 20
26 3,0-37 0,4-0,5 20
32 3,0-3,2 0,6-0,85 25
40 3,5 0,8-10 25 > 500 R90
4,0 0,8-1,2 25
50
4,5 0,7 25
63 45-6,0 0,8-15 25

Beispiel von Rohrsystemen, die unter das abG fallen:

Rohrsystem

Dimensionen

alpex-gas

20x2,0 26x3,0 32x3,0

RAUTITAN gas

16x2,6 20x2,9 25x3,7

TECEflex Gas

16x2,7 20x3,4
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Abstande zwischen ArmaFlex Protect Abschottungen

Die Abstande innerhalb eines Abschottungssystems finden sich in dem abP P-MPA-E-007-09 bzw. abG
Z-19.53-2490 wieder. Abstandsregeln zwischen klassifizierten Abschottungen gegeniiber fremden Abschottun-

gen siehe Seite 52

Abstand der Bauteiloffnung zur Rohrabschottung

Abstand zwischen den Offnungen

D a < 89 mm bei Metallrohren >0mm
@ a < 75 mm bei Kunststoff- / Mehrschicht-verbundrohren >0mm
@ a >89 mm bei Metallrohren 2100 mm
@ a > 75 mm bei Kunststoff- / Mehrschicht-verbundrohren > 100 mm

Wir empfehlen, die Leitungen mit gréferen Abstdnden als .0 cm” untereinander zu planen und zu
installieren, damit eine fachgerechte, durchgangige hohlraumfreie Vermortelung des Durch-
bruchs sichergestellt werden kann. Die DIN 4140 fordert sogar einen Mindestabstand zwischen

den gedammten Leitungen von 100 mm!

Zulassige Anordnungen:

P 8°8

Nicht zulassige Anordnung aufgrund nicht ver schlie3-
barer Zwickel:

Zwickel

Empfohlene Kernbohrlochdurchmesser fur Einzelrohrdurchfiihrung

Bauaufsichtliche
Anforderung an die

Bauteildicke

Bauteil Feuerwiderstandsfahigkeit [mm] Max. OffnungsgroBe
Leichte Trennwand > 100 Abhangig von der Fugenaus-
: R bildung;
M d > 100 g
assvwen Feuerbesténdig (F 90) <50 mm mit Gips/Mértel

Massivdecke > 150
Kernlochdurchmesser, Ringspalt ca. 20 mm

ArmaFlex Protect Schlduche

Rohraufien-@ mm 6/8 10/12 15/16 18/20 22 25 28/32 35/40
Bohr-@mm 82 92 102 102 102 112 122 132
RohrauBen-@mm 42 48/50 54/60 63 76 89

Bohr-@ mm 132 142 152 152 172 182

ArmaFlex Protect Platten
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Rohraufien-@ mm 101 108 M4 125/133 140 159 168 219
Bohr-@ mm 192 200 212 220 220 250 300 320
Rohraufien-@ mm 267/273 323

Bohr-@ mm 400 450

Kennzeichnung

Jede Abschottung nach dem abG ist vom Errichter mit
einem Schild dauerhaft jeweils neben der Abschottung
an der Decke oder Wand zu befestigen. Es muss fol-
gende Angaben enthalten:

“®armacell

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

Armacell GmbH | Robert-Bosch-Strafe 10 | 48153 Miinster

info@armacell.com | www.armacell.com

// Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrlei-
tungen aus Kunststoff ,ArmaFlex Protect”
nach abG Nr. Z-19.53-2490
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

//" Name des Errichters der Abschottung

/| Zeitpunkt der Errichtung (Monat/Jahr)

Gemaf aktuellem abP ist fir ArmaFlex Protect
momentan keine Kennzeichnung vorgeschrieben.
Armacell stellt aber heute schon ein Kennzeichnungs-
schild zur Verfligung, denn Mitte 2020 entschied die
Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzlaboratorien
Deutscher Materialpriifanstalten ABM, dass zukiinftig
in die allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse
(abP) Gber Rohrabschottungen ein neuer Passus auf-

genommen wird. Aus diesem geht hervor, dass ab
sofort und anders als bisher eine Kennzeichnungs-
pflicht fir den Verarbeiter auch beim Einbau von abP-
pflichtigen Rohrabschottungen besteht.

Die neue Kennzeichnungspflicht gilt fir alle abP-
basierten Rohrabschottungen, sobald der Passus im
Anwendbarkeitsnachweis integriert ist.

Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter], der die Abschottung
(Genehmigungsgegenstand) errichtet, muss fiir jedes
Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserkldrung aus-
stellen, mit der bescheinigt wird, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen des An-
bzw. Verwendbarkeitsnachweises entspricht. Diese
Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde
auszuhandigen.

Beispiel fir abG und abP , ArmaFlex Protect™
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ARMAPROTECT PP

Design geman Z-19.17-1601 (abZ) / Z-19.53-2384 (abG)

//" Die Rohre missen - abhdngig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen -

/" Die Rohrabschottung darf an pneumatischen Forderanlagen, Druckluftleitungen 0.d. nurangewendet wer- a. flir Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare Flissigkeiten und fir nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme
den, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abgeschaltet ist. von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen,
b. fir Rohrleitungsanlagen fur Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen
//" Die Rohrabschottung darf an Rohrleitungsanlagen fiir brennbare Gase gemaf DVGW-Arbeitsblatt G 260 nur c. fir Rohrleitungsanlagen gemaB DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fiir brennbare Gase
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall durch die Sicherheits- gemaB DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar (Niederdruck)

einrichtungen gemafl DVGW-Arbeitsblatt G 600 abgeschaltet wird.

bestimmt sein.
// Die Anwendung der Rohrabschottung in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen eine Permeation

des Mediums auftreten kann, ist mit der allgemeinen Bauartgenehmigung (abG) nicht nachgewiesen. // Die Abschottung darf im Innern von Geb&uden - auch zu Aufenthaltsraumen und zugehérigen Nebenraumen

_ _ ) ) _ o _ _ _ hin - errichtet werden. Die Anwendung der Abschottung in Bereichen standiger unmittelbarer Nasse oder in

/" Die Verhinderung der Brandtbertragung tiber die Medien in den Rohrleitungen und die Verhinderung des Verbindung mit Rohrleitungssystemen, an denen standige unmittelbare N&sse auftreten kann, ist mit dieser
Austretens gefahrlicher Flissigkeiten und Gase bei Zerstorung der Leitungen unter Brandeinwirkung sind abG nicht nachgewiesen.

mit dieser abG nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Mafinahmen bei der Kon-
zeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

//" BeiVerwendung der Rohrabschottung fiir Rohre von Rohrpostleitungen dirfen zwei elektrische Leitungen

gemeinsam mit dem Rohr durch die Abschottung hindurchgefiihrt werden, sofern die elektrischen Leitungen
zur Steuerung der Rohrpostanlage gehoren.

BESTIMMUNG FUR DIE NUTZUNG

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter] den
Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung
der Abschottung auf die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung
stets in ordnungsgemafem Zustand gehalten wird.

Bei jeder Ausfiihrung der Abschottung an Rohrleitungen fiir brennbare Gase
gemaf DVGW-Arbeitsblatt G 260 hat der Unternehmer den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Rohrabschottung nur angewendet
werden darf, wenn die Leitungen mit Sicherheitseinrichtungen gemaf
DVGW-Arbeitsblatt G 600 ausgefiihrt wurden.
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MASSIVDECKE, MASSIVWAND UND LEICHTE TRENNWAND

EINBAU

Massivdecke:

Die Decke muss - in Abhangigkeit der Rohrabmes-
sung, der angestrebten Feuerwiderstandsklasse und
der Fugenausbildung - eine Mindestdicke von > 150
mm bzw. > 200 mm haben und aus Beton, Stahlbeton
oder Porenbeton ohne Hohlraume im Bereich der
Durchfiuhrung bestehen.

Massiwand:

Die Wand muss - in Abhangigkeit der Rohrabmessung,
der angestrebten Feuerwiderstandsklasse und der
Fugenausbildung - eine Mindestdicke von > 100 mm, >
150 mm bzw. > 200 mm haben und aus Beton, Stahlbe-
ton oder Porenbeton ohne Hohlraume im Bereich der
Durchfiihrung bestehen.

Bauaufsichtliche
Anforderung an die
Bauteil Feuerwiderstandsfahigkeit

Leichte Trennwand

Massivwand Feuerbestandig (F 90)

Massivdecke

Leichte Trennwand:

Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung
aus nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen
Bauplatten (GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-
Silikat-Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung
der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder
nach allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis. Die
leichte Trennwand muss eine Mindestdicke von

> 100 mm aufweisen.

Bauteildicke

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

ANORDNUNG DER ERSTEN HALTERUNGEN (UNTERSTUTZUNGEN]

Die Halterungen der brennbaren Rohre der Wand /
Decke missen in ihren wesentlichen Teilen nicht-
brennbar sein. Im Brandfall darf keine zusatzliche
mechanische Beanspruchung der Abschottung auftre-
ten.

Installation Wand

Die Befestigung in leichten Trennwanden muss mit
Gewindestangen (M6 oder M8] erfolgen.

Befestigung in Massivwanden mit geeigneten Metall-
dibeln und Schrauben oder anderen zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decke

brennbare Rohre / Getrankeschlduche L <500 mm beidseits fiir Rohre < 200 mm beliebig

L £ 350 mm beidseits fir Rohre > 200 mm

Bezeichnung Wand

Maximale Abmessung der abzuschot- <400 mm
tenden brennbaren Rohrleitung

[mm] Max. Offnungsgrofie
> 100 < 5 mm ohne Verfiillung
> 100
> 150
> 200 < 15 mm Mineralwolle
> 150 >15 mm mit Gips / Mortel
> 200
Decke
<400 mm

N\ _
|

Z HEVAN
e
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BRENNBARE ROHRE

al  Rohre fir Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare Flissigkeiten und fir nichtbrennbare Gase (mit Aus-
nahme von Luftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen:

Bauteil- Rohr- Max.
dicke Ausfiihrungs- wanddicke AuBen-0 PE-Streifen
Rohrtyp Norm/abZ Einbauin (mm] variante (mm) (mm) (mm)
Geradg/Nullabstand 18-12.3 <160 0-4
untereinander
Gerade / Nullabstand
LTW > 100 untereinander 1.8-9.6 >160 - <200 0-4
Schréag 45° 1,8-12,3 <160 0-4
Gerade / Muffen* 1,8 -8,2** <10
Gerade mit AF/Arm-
> 100 aFlex oder SH/Arm-  1,8-12,3 <160
aFlex <43 mm
. Gerade 49 -13,4 > 225-<280
g:m 2225 > 150 Gerade mit AF/Arm-
PVC-U DIN 19531 aFlex oder SH/Arm-  4,0-119 > 200 - <250 -
PVC-HI  DIN 19532 aflex 13- 32 mm
PVC-C DIN 8079 > 200 Gerade 55-15,0 >280-<315 -
PP DIN 19538 Gerade / Nullabstand
DIN EN untereinander 18-119 <160 0-4
14511 Gerade / Nullabstand
erade/urabsiand  32-96 >160-<200  0-4
untereinander
Gerade 40-13,4 > 200 - <280 -
Schrég 45° 1,8-11,9 <160 0-4
MD > 150 Gerade mit AF/Arm-
aFlex oder SH/Arm-  1,8-12,3 <160 -
aFlex € 43 mm***
Gerade mit AF/Arm-
aFlex oder SH/Arm- 3,2-11,9 > 160 - <250 -
aFlex 13-32mm
Gerade / Muffen 1,8 -8,2** <10 -
> 200 Gerade 55-15,0 >280-<315 -

*Abstand untereinander 50 mm

** maximale Rohrwanddicke bei Rohr und Muffe £ 11,1 mm

***eingemdrtelte Laschen mdglich

Rohrtyp

PE-HD
LDPE
PP

ABS
ASA
PE-X

PB
Skolan db
Friaphon
Wavin AS
Geberit
db 20

Norm / abZ

DIN 8074
DIN 19533
DIN 19535-1
DIN 19537-1
DIN 8072
DIN 8077
DIN 16891
DIN V 19561
DIN 16893
DIN 16969
Z-42.1.217
Z-42.1.218
Z-42.1.220
Z-42.1.228
Z-42.1.265
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Bauteil- Rohr- Max.
Einbau dicke wanddicke AuBen-0 PE-Streifen
in (mm] Ausfiihrungsvariante (mm) (mm) (mm)
Geradg / Nullabstand 1891 <160 0-4
untereinander
LTW/
MW > 100 Gerade_ / Nullabstand 39-77 160 - <200 0-4
untereinander
Schrag 45° 1,8-91 <160 0-4
Gerade* ** 1,8-14,6 <160 -
* kk _ - -
5100 Gerade*, 3,9-77 >160 - < 200
Gerade mit AF/ArmaFlex
oder SH/ArmaFlex < 43 mm 18-14,6 <160 )
MW Gerade 4,9-159 >200-<280 -
> 150 Gerade mit AF/ArmaFlex
oder SH/ArmaFlex 13 - 32 4,9 -14,2 >200-<250 -
mm
> 200 Gerade 6,9-150 >280-<315 -
Gerade* ** 1,8-14,6 <160 -
Gerade*** 3,9-18,2 >160-<200 -
Gerade 49 -14,2 >200-<250 -
Gerade 6,2-13,4 >250-<280 -
Gerade / Nullabstand
untereinander*** 1.8-10.0 <110 )
Gerade*** 2,7-91 >110 - £ 160 -
MD 2 150 Gerade mit AF/ArmaFlex
oder SH/ArmaFlex < 43 1,8-14,6 <160 -
mm***
Gerade mit AF/ArmaFlex
oder SH/ArmaFlex 13 - 32 3,9-18,2 >160-<200 -
mm
Gerade mit AF/ArmaFlex
oder SH/ArmaFlex 13 - 32 4,0-14,2 >200-<250 -
mm
> 200 Gerade 6,9-179 >280-<315 -

*Abstand untereinander 50 mm
** maximale Rohrwanddicke bei Rohr und Muffe < 11,1 mm
***eingemortelte Laschen mdglich
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Bauteil- Rohr Max.
Norm/ Einbau dicke wanddicke AuBien-@ PE-Streifen
Rohrtyp abz in (mm] Ausfiihrungsvariante (mm)** (mm) (mm)
Kunststoff- MW 100 Gerade 55-172 <110 -
>
verbund- Schrig bis 45° 5,5-17,2 <110 -
rohre mit -
Tragerrohr MD 5 150 Gerade 55-172 <110 -
aus PP* Schrag bis 45° 55-1772 <110 -
*mit einer 150 pm dicken Aluminiumeinlage (d, ], die mit einer diinnen PP-Schicht geschiitzt ist
**Rohre mit einem Auflendurchmesser und einer Rohrwanddicke gemaf nachfolgender Tabelle:
@-Rohr (mm) 32 40 50 63 75 90 110
Rohrwand- 5,5 6,6 7,9 9,7-10,5 1,4-11,5 13,5-13,9 16,7-17,2
dicke (mm)
d, (mm]) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

bl  Rohre fir Rohrleitungsanlagen gemaB DVGW Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fiir brennbare Gase

gemaB DVGW Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar (Niederdruck])

Bauteil- Rohr- Max.
Norm/ Ein- dicke wanddicke AuBen-0 PE-Streifen
Rohrtyp abz bauin (mm] Ausfiihrungsvariante (mm) (mm) (mm)
PE-X; Rohr- MW > 100 Gerade 1,8-4,7 <63 -
serien S6,3
und S5 bzw. DIN 16893
SDR 136 und MD > 150 Gerade 1,8 - 4,7 <63 -
SDR 11
Bauteil- Rohr- Max.
Norm/ Ein- dicke wanddicke AuBlen-@ PE-Streifen
Rohrtyp abz bauin (mm] Ausfiihrungsvariante (mm)** (mm) (mm)
Kunststoff- MW > 100 Gerade 55-10,5 <63 -
verbund-
rohre mit -
Tragerrohr MD > 150 Gerade 55-105 <63 -
aus PP*

*mit einer 150 pm dicken Aluminiumeinlage (d, ], die mit einer diinnen PP-Schicht geschiitzt ist

**Rohre mit einem Auflendurchmesser und einer Rohrwanddicke gemaf nachfolgender Tabelle:

@ -Rohr (mm)] 32 40 50 63
Rohrwand- 5,5 6,6 79 9,7-10,5
dicke (mm)

dAL[mm] 0,15 0,15 0,15 0,15

Bauteil- Rohr- Max.
Norm/ Einbau dicke wanddicke AuBen-@ PE-Streifen
Rohrtyp abZ in (mm] Ausfiihrungsvariante (mm) (mm) (mm)
Gerade / Nullabstand unterein- 2443 <90 )
PVDF - MW > 100 ander
Schrag 45° 2,L-43 <90 -
Bauteil- Rohr- Max.
Norm/ Einbau  dicke wanddicke Aufien-@ PE-Streifen
Rohrtyp abz in (mm] Ausfiihrungsvariante (mm) (mm) (mm)
Gerade / Nullabstand unterein- 18-31 <125 04
MW* > 100 ander
Rehag Aufsteck- bzw. Uberschiebmuffe 1,8-2,7 <110 4-5
REU S A Gerade 1,8-3,1 <125 2-4
ano plus
MD > 150 Schrag 45° 1,8-3,1 <125 4L-5
Aufsteck- bzw. Uberschiebmuffe 1,8-2,7 <110 4-5
*eingemortelte Laschen moglich
Bauteil- Rohr- Max.
Norm/ Einbau dicke wanddicke AuBen-@ PE-Streifen
Rohrtyp abZ in (mml] Ausfiihrungsvariante (mm) (mm) (mm)
Gerade 1,8-3,4 <110 4L-5
LTW 5100 Gerade _ 1,8-3,9 <160 -
Gergde / Aufsteck- bzw. Uber- 18-34 <110 45
schiebmuffe
Gerade 1,8-4,9 <160 -
Schrag 45° 1,8-3,9 <125 -
Wawin 5 1012403 MW > 100 G dg/A fateck- bzw. Ub
SiTech . erg e ufsteck- bzw. er- 18-3.4 <110 4-5
schiebmuffe
> 150 2 x 45 ° Bdgen 3,9 <125 4-5
Gerade 1,8-4,9 <160 -
= 0 % - -
MD 5 150 Schrag 45 _ 1,8-3,9 <125 4-5
Gergde / Aufsteck- bzw. Uber- 18-34 <110 4-5
schiebmuffe
*nur bis zu einem Einbauwinkel von 35° von der Senkrechten
Bauteil- Rohr- Max.
Einbau dicke wanddicke AuBlen-@ PE-Streifen
Rohrtyp Norm/abZ in (mm] Ausfiihrungsvariante (mm) (mm) (mm)
Gerade 1,8-3,4 <110 4-5
LTW > 100 - Uber-
Gergde / Aufsteck- bzw. Uber 18-34 <110 4-5
schiebmuffe
Gerade 1,8-49 <160 4L-5
POLO- > 100 Gerade / Aufsteck- bzw. Uber-
KAL NG Z-42.1-241 <chiebmuffe 1,8-3,4 <110 4L-5
Gerade 1,8-4,9 <160 -
MD 5 150 Schrag 45 _ 1,8-3,9 <125 -
Gerade / Aufsteck- bzw. Uber- 18-34 <110 i

schiebmuffe
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c) Rohre flir Rohrleitungsanlagen fir Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen, die mit einer AF/ArmaFlex oder

SH/ArmaFlex Ddmmung versehen sind

Bauteil- Rohr- Max.

Ein- dicke wanddicke AuBen-@ PE-Streifen
Rohrtyp Norm/abZ bauin (mm] Ausfiihrungsvariante (mm)** (mm) (mm)
Kunststoff- Gerade mit AF/ArmaFlex
verbund- MW > 150 oder SH/ArmaFlex 9 - 43 20-75 <75 -
rohre mit - mm
Tragerrohr Gerade mit AF/ArmaFlex
aus PE* MD >200 oder SH/ArmaFlex 9 - 43 mm 2,0-10,0 <110 )
*mit einer bis zu 1 mm dicken Aluminiumeinlage (d, ), die mit einer diinnen PE-Schicht geschiitzt ist
**Rohre mit einem Auflendurchmesser und einer Rohrwanddicke gemaf nachfolgender Tabelle:
@ -Rohr [mm) 16 20 25 32 40 40 50 63 63 75 75 90 110
Rohrwanddi- 2,0 2,25 2,5 3,0 4,0 3,5 40- 6,0 35- 75 4,7 8,5 10,0
cke (mm) 4,5 4,5
d, (mm) 0,2 0,2 0,2 0,35- 0,35 0,5 05- 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0

0,4 0,6
Bauteil- Rohr- Max.
dicke Ausfiirungs- wanddicke Aufien-0 PE-Streifen

Rohrtyp Norm/abZ  Einbauin (mm] variante (mm)** (mm) (mm)
Kunststoff- Gerade mit
verbund- AF/ArmaFlex
rohre mit - MD > 150 oder SH/ 2,0-6,0 <63 -
Tragerrohr ArmaFlex 13
aus PE* -43mm
*mit einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage [dAL], die mit einer diinnen PE-Schicht geschiitzt ist
**Rohre mit einem Auflendurchmesser und einer Rohrwanddicke gemaf nachfolgender Tabelle:
@ -Rohr [mm) 16 20 26 32 32 40 40 50 63 63
Rohrwand- 2,0 2,0 3,0 3,0-32 30-47 35 4,0-6,0 4,0 4,5 4,5-6,0
dicke (mm)
d, (mm]) 0,3 0,4 0,65 0,6 - 04-05 08-10 05-06 08-12 07 08-15

0,85

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

d)  Getrankeschlauche (Python)

Getrankeschlauche mit einem Gesamtdurchmesser
von maximal 108 mm , bestehend aus bis zu 26 dicht
gebilindelten flexiblen PE- bzw. PVC-Schlauchen mit
einem Innendurchmesser von 4 mm bis 12,7 mm und

Schlauchwanddicken bis 3 mm, einer Ummantelung
aus einer diinnen PE- oder PVC Folie sowie aus einem
9 mm bis 32 mm dicken Elastomerschaum wie z.B.
AF/ArmaFlex sowie einer aufleren Lage PE- oder PVC-
Folie und /oder ggf. mit einem Elektrokabel (max.
AuBendurchmesser 14 mm) zwischen der Isolierung
und den gebiindelten Schlauchen.

max. @ 108 mm

1. PE oder PVC Folie
2. Elastomerschaumplatten bzw. Schlauche Dicke 9-32 mm
3. 26 PE bzw. PVC-Schlauche; Innendurchmesser 4-12,7 mm; Schlauchwanddicke <3 mm

Bauteil- Rohr-
dicke Ausfiirungs- wanddicke Max.
Rohrtyp Norm / abz Einbau in (mm] variante (mm) Aufien-@ (mm)
LTW/MW > 100 Gerade mit - <108
Python - AF/ArmaFlex
MD > 150 9-32 mm - <108

Die Getrankeschlauche dirfen wahlweise durch ein Hillrohr hindurchgefiihrt werden. Fiir das Hillrohr dirfen
Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C oder PP mit einem Au3endurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von
2,7 mm bis 8,2 mm in die Rohbauoffnung des Bauteils eingemartelt werden. Das Hillrohr muss biindig mit den
Bauteiloberflachen abschlief3en. Die Getrankeschlauche miissen unmittelbar an der Innenwandung des Hill-
rohrs anliegen, so dass kein Restspalt zwischen den Schlauchen und dem Hillrohr entsteht.
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e Doppelrohrsysteme mit Schutzrohr
100 mm Massivwand 150 mm Massivdecke
AuBlenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBlenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBBenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand AuBlenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand-
PE-HD (mm] dicke (mm] PE-HD(mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke(mm] PVDF(mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm] PVDF(mm] dicke (mm]
@ 160 5,0 ? 90 51 ? 160 5,0 @90 2,8/4,3 ? 160 9.1 ?90 8,2 @ 160 5,0 ? 90 2,8/4,3
@ 140 8,0 @75 6,9 @ 140 3,9/8,0 D75 3,6 ? 160 5,0 290 51 @ 140 3,9/8,0 @75 3,6
@ 125 3,9/7.1 D63 3,6 ? 125 3,9 @75/ 63 2,5 ? 140 8,0 @75 6,9 @ 125 3,9 @75/ 63 2,5
@ 125 7.1 0 63 5,8 ? 125 39/71 D 63 3,0 DB 39 D75 4,3 @ 125 3,9/71 D 63 3,0
@110 3,5 @50 2,9 ? 110 3,5/6,3 @50 2,9 ' 063 3,6 @ 110 35/6,3 @50 2,9
?50 4,6 ? 110 6,3 ? 125 7.1 063 5,8 @ 110 6,3
? 110 6,3 0 40 2,4 0 40 2,4
D40 3,7 ? 90 2,8 ? 110 3,5 ?50 2,9 @ 90 2,8
? 90 2,8 D 40 2,3 ?50 4,6
? 110 6,3
D 40 3,7
? 90 2,8 @ 40 2,3
AuBlenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBienrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBlenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBienrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand-
PE-HD (mm] dicke (mm] PP (mm] dicke (mm] PP (mm] dicke (mm] PP (mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm] PP (mm] dicke (mm] PP (mm] dicke (mm] PP (mm] dicke (mm]
? 160 5,0 ? 90 51 ? 160 3,9/6,2 ? 90 5,1 ? 160 9.1 ?90 8,2 @ 160 91 ? 90 8,2
D75 4,3 ? 140 49 ? 160 5,0 ?90 5,1 @ 160 3,9/6,2 ? 90 5,1
@ 125 3,9 @75 4,3
D63 3,6 @ 125 3,1 D75 4,3 @ 140 8,0 D75 6,9
? 125 3,9
@ 125 71 D63 5,8 @ 125 31/49 D63 3,6 @63 3,6 @ 140 49 .
75 4,3
? 110 3,5 @50 2,9 @ 125 7.1 D63 5,8 @ 125 7.1 @63 5,8 @ 125 3,1
@ 3 250 4,6 @ 110 2,7/4,3 @50 2,9 ? 110 3,5 250 2,9 @ 125 31/49 D 63 3,6
6,
240 3,7 ?50 4,6 250 4,6 @ 125 7.1 D 63 5,8
@ 110 6,3 ? 110 6,3
? 90 2,8 040 2,3 D40 3,7 240 3,7 @ 110 2,7/43 ? 50 29/4,6
@90 2,2/3,5 D40 2,3 ? 90 2,8 D40 2,3 ? 50 4,6
@ 110 6,3
D 40 3,7

@ 90 2,2/35 @40 2,3
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100 mm leichte Trennwand, Massivwand und 150 mm Massivdecke

AuBenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBienrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand-
PVC-U (mm] dicke (mm] PVC-U(mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm] PVC-U(mm] dicke (mm]
@ 160 3,2 @110 53/8,2 ? 160 9.1 ? 110 53/8,2
@ 125 2,5 ? 90 4,3/6,7 ? 140 8,0 ?90 4,3/6,7
@ 110 2,2 D75 3,6/5,7 ? 125 71 D75 3,6/5,7
@90 1,8 D63 3,0/4,7 ? 110 6,3 @63 3,0/4,7
@75 1,8 @50 2,437 090 5,1 @50 2,4/3,7
032 1,8/2,4 D75 6,9 @ 40 1,69/3,0
D 63 1,8/19
D40 1,9/3,0 0 63 5,8 @32 1,8/2,4
@50 1,8 D25 1,5/19 @ 25 1,5/19
? 50 4.6
D 40 1,8/19 020 -/15 @ 20 -/1,5
AuBlenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBienrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand-
PVC-U (mm] dicke (mm] PE-HD(mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm]
@160 3,2 ? 110 6,3 ? 160 91 @ 110 10,0/ 6,3
? 125 2,5 ? 90 51/8,2 ? 140 8,0 @90 8,9/51
? 110 2,2 D75 4,3/6,8 ? 125 7.1 @75 6,8/4,3
? 90 1,8 D63 3,6/58 ? 110 6,3 D63 58/3,6
@75 1,8 @50 29/4,6 ? 90 51 ? 50 4,6/29
032 1,9/29 @ 75 6,9 @40 3,7/ -
D 63 1,8/19
D40 2,3/3,7 @ 63 5,8 032 29/ -
? 50 1,8 025 1,8/2,3 @ 25 2,3/-
@50 4.6
D 40 1,8/19 @ 20 -/19 ? 20 19/-
AuBenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand- AuBienrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand-
PVC-U (mm] dicke (mm] PP-H(mm] dicke (mm] PE-HD (mm] dicke (mm] PP-H(mm] dicke (mm]
@160 3,2 @110 6,3 @160 9,1 @110 10,0/6,3
@ 125 2,5 ? 90 51/8,2 ? 140 8,0 ? 90 8,9/5/1
? 110 2,2 D75 4,3/6,8 @ 125 71 D75 6,8/4,3
@90 1,8 D63 3,6/5,8 ? 110 6,3 D63 58/3,6
@75 1,8 @50 29/4,6 @90 51 ? 50 4,6/29
0?32 1,9/29 @75 6,9 40 3,7/23
D 63 1,8/19
040 2,3/37 @ 63 5,8 032 29/19
? 50 1,8 D25 1,8/23/3,5 25 35/18/23
@50 4,6
@ 40 1,8/19 020 1,9/2,8 20 28/19/-
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100 mm leichte Trennwand, Massivwand und 150 mm Massivdecke

AuBlenrohr Rohrwand- Innenrohr Rohrwand-
PE-HD (mm] dicke (mm] PVDF(mm] dicke (mm]
? 160 9.1 ? 110 53
? 140 8,0 ?90 4,3
? 125 71 D75 3,6
? 110 6,3 0?63 3,0
? 90 5,1 250 3,0
@75 6,9 @ 40 2,4
0 63 58 @32 2,4
@ 25 1,9
? 50 4.6
@ 20 1,9
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Ausfuhrungsvarianten

LEICHTE TRENNWANDE MASSIVWAND

Befestigung der Rohrmanschetten in leichten Trennwéanden mit durchgehenden Gewindestangen und Muttern

. —

=100 =100

=100 =100

=100 =100

| W—

Mafe in mm Mafe in mm
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MASSIVDECKE

=150

=150

=150

Vollsténdig eingemdrtelte Rohrmanschette
<110 mm bei folgenden Rohrleitungen méglich*:
POLO-KAL NG, Wavin SiTech, Rehau Raupiano Plus

2150

Laschen eingemortelt
(Laschen werden am Gehéuse um 90°
gebogen, zusétzlich wird am Ende der Lasche
ein 15mm langer Abschnitt nach auien
abgewinkelt)

=150

=150

Mafle in mm
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Abstande zwischen ArmaProtect PP Abschottungen

ABSTANDSREGELUNG - WAND

Abstand zueinander bei gerader Aus-
fihrung

> 100 mm
Reduzierte Abstande siehe Tabellen ..Brenn-
bare Rohre”

Abstand zueinander bei Ausfiihrung
auf Muffen

Details zu den Abstanden je Rohrtyp sind den
Tabellen ..Brennbare Rohre” zu entnehmen.

Abstand zueinander bei schrager Aus-
fihrung

> 100 mm

Abstand zueinander bei Ausfiihrung
mit AF/ArmaFlex oder SH/ArmaFlex

> 100 mm
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Manschettenabmessungen

*

ABSTANDSREGELUNG - DECKE

Verschluss

Manschetten-
groBe 0 Innen-@ D2 AuBen-0 D1 Aufbauhdhe H1 Laschenanzahl GroBen-
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stiick] verstellbar
l..ll I | Abstand zueinander bei gerader Aus- Details zu den Abstdnden je Rohrtyp = > > 2 2
- fihrun g sind den Tabellen ,.Brennbare Rohre” 40 Lb 58 26,0 2
g zu entnehmen. 50 54 48 26,0 2
(Manschette aufgesetzt) 63 67 94 26,0 4
75 79 106 26,0 4 ,
90 94 132 26,6 4
. ) . 110 14 155 26,6 4
Abstand zueinander bei Ausfihrung ~ Detaits 2u den Abstanden je Rohrtyp 125 129 172 40,0 4
-h | f Muffen sind den Tabellen ,,Brennbare Rohre
LIRS SN au zu entnehmen. 140 144 200 40,0 6
160 164 220 40,0 6
200 204 284 40,0 8 -
'/ Abstand zueinander bei schrager Aus- 100 mm
fiihrung -
Kennzeichnung
®
| Jede Rohrmanschette und ggf. jede dazugehérige Ver- —Q“ Arma PrOtECt PP
| Abstand zueinander bei Ausfihrung > 100 mm packung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit fol- Brandschutzmanschette
l mit 2 X 45 ° MUffe ohne Montagezubehor

genden Angaben aufweisen: Zulassungsnummer: 2-19.17-1601

VPE Rohraussendurchmesser oder Aussendurchmesser
(Stiick) der D&mmung mm @

// Rohrmanschette ,ArmaProtect PP" mit Kennzeich-

o
| ; @
nung fir die Grofle
//" Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Besiell Code
//" Name des Herstellers
. . - Herstellwerk 10, Made in Germany
|

Abstand zueinander bei Ausfiihrung > 100 mm // Zulassungsnummer Z-19.17-1601
mit AF/ArmaFlex oder SH/ArmaFlex //

ert nach DIN EN 1SO 9001
rt nach DIN EN 1S0 14001
rt nach DIN EN 1S0 50001

S5 ®  Qualititsmanagementsystem zert
Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungs- @a]’m d CE]] Energemamagemeniysem o
Stelle MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD i::’::::lllrgr:?:r|r;:;eel:(f;r:slc:l-“slz’:f;::;eil:;:g Miinster

// Herstellwerk
/I Herstellungsjahr ArmaProtect PP Brandschutzmanschette

§--0  z-19.17-1601 Herstellwerk 10

i Herstelljahr/Grdfe Armacell GmbH @ ] r
N Robert-Bosch-Strae 10 darmace
—t (20 [ ] uwisavina

lnster  MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

Abstandsregeln zwischen klassifizierten Abschottungen gegeniiber fremden Abschottungen siehe Seite 52.




Jede Abschottung nach dem abG ist vom Errichter mit
einem Schild dauerhaft jeweils neben der Abschottung
an der Decke oder Wand zu befestigen. Es muss fol-
gende Angaben enthalten:

/| Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrlei-
tungen aus Kunststoff ,ArmaProtect, Typ ArmaPro-
tect PP nach abG Nr. Z-19.53-2384
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

//' Name des Errichters der Abschottung

/| Zeitpunkt der Errichtung (Monat/Jahr]

“armacell

MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD

Armacell GmbH | Robert-Bosch-StrafBe 10 | 48153 Miinster
info@armacell.com | www.armacell.com

ArmaProtect PP
Brandschutzsysteme, Einzelrohrdurchfiihrung

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff
.ArmaProtect, Typ ArmaProtect PP nach abG Nr. Z-19.53-2384 n
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Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung
(Genehmigungsgegenstand) errichtet, muss fur jedes
Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung aus-
stellen, mit der bescheinigt wird, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen der allge-
meinen Bauartgenehmigung entspricht. Diese Erkla-
rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiter-
leitung an die zustandige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.
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ARMAPROTECT 1000
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Verwendung zum Ringspaltverschluss von
gepriiften Abschottungssystemen gemaf
MLAR, Abschnitt 4.1

Nach Abschnitt 4.1 sind ., Abschottungen” hinsichtlich der Feuerwiderstands-
fahigkeit auszuwahlen. Dazu ist eine Klassifizierung notwendig.

Ist in den Ver- / Anwendbarkeitsnachweisen (abP, abZ oder abG) der Ring-
spaltverschluss mit ,.nichtbrennbaren, formbestandigen Baustoffen, wie z.B.
Zementmortel geregelt, so kann der ArmaProtect 1000 Mértel auch in Ver-
bindung mit gepriften Abschottungssystemen wie ArmaFlex Protect einge-
setzt werden.
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Verwendung zum Ringspaltverschluss fiir Rohrleitungen ohne
Dammung und Elektrokabel gemafn MLAR, Abschnitt 4.3

Fiir die Durchfiihrung von Einzelleitungen sind Abschottungsmafinahmen nach der MLAR, Abschnitt 4.3.2 geeig-

ZULASSIGE LEITUNGSTYPEN

net. Es diirfen

einzelne elektrische Leitungen,

Leitungstypen nach MLAR

Medien / Bereiche

Beispiele

Rohrleitungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen

Nichtbrennbare / brennbare
Medien, z.B.

- Kupfer
- Stahl verzinkt
- Stahl schwarz

b. Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen - aufer Aluminium/Glas - Wasser - Edelstahl
(auBer Alumini d Glas) mit ei AubB - auch mit/ ohne brennbarer - Abwasser - Guss / SML
auber umm”‘_'m un as}mit einem Aulien- Beschichtung bis 2mm - Gase - etc.
durchmesser bis 160 mm - AuBendurchmesser - Staube

c. Rohrleitungen fiir nichtbrennbare Medien und Ins- d <160 mm - Heizol .
tallationsrohre fir elektrische Leitungen mit : EEL':rle.esrclﬁ'l:JiPugnegnen
einem Auflendurchmesser bis 32 mm aus brenn-
baren Baustoffen, Aluminium oder Glas (A)
durch Rohrleitungen aus brennba-  Nichtbrennbare Medien, z.B. - PB

ren Baustoffen und Alumi- - PE /PE-X
L nium oder Glas - Wasser - PVC/PVC-C
// feuerhemmende Wande und Decken (F 30) mit einer . - Gase ) Verbundrohre
Mindestbauteildicke von > 60 mm LA o, % wob - AuBendurchmesser - Staube - Leerrohre fir

//' hochfeuerhemmende Wznde und Decken (F 60) mit mﬁz;'m d<32mm - Dampfe elektrische Leitungen

einer Mindestbauteildicke > 70 mm Q:E/Glas

/| feuerbestandige Wande und Decken (F 90] mit einer '

Mindestbauteildicke = 80 mm
. . . . (B}

hindurchgefiihrt werden. Der Raum zwischen der Lei-

tung und dem.L.ngeb.enderlw Bauteil oder elnem nicht- Elektrische Leitungen Elektrische Leitungen - Glasfaserkabel

brennbaren Hillrohr ist mit Baustoffen aus Mineralfa- (Einzelleitungen) 7B. ; Kupfer

sern, Schmelzpunkt > 1000 °C, oder mit im Brandfall - etc.

aufschaumenden Baustoffen vollstandig zu verschlie-
Ben. Der lichte Abstand zwischen der Leitung und dem
umgebenden Bauteil oder Hillrohr darf bei Verwen-
dung von Baustoffen aus Mineralwolle max. 50 mm,
bei Verwendung von im Brandfall aufschaumenden
Baustoffen max. 15 mm betragen.

Nach Abschnitt 4.3.1 der MLAR diirfen mehrere Lei-
tungen in gemeinsamen Durchbriichen bei Verschluss
der Offnung mit Zementmértel oder Beton durch
Wande und Decken gefiihrt werden.

-Stromkabel

- Telefonleitung
- EDV-Leitungen
- Hohlleiterkabel

Die zulassige Durchfiihrung einzelner Leitungen gilt allerdings nur, wenn folgende lichte Abstande der Leitungen
untereinander eingehalten werden.
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Leitungstyp Lichter Abstand (b)
Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen 1 x grofter Rohrdurchmesser Bauteil- Ring-  ca. Materialverbrauch ArmaProtect 1000 in cm? bei Ringspaltverschluss in
Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen 5 x grofter Rohrdurchmesser dicke spalt Verbindung mit Rohrdurchfiihrung ArmaFlex Protect
Elektrische Leitungen 1 x grofter Kabeldurchmesser RohrauBendurchmesser in mm
u u |
cm cm
6 8 10 12 15 16 18 20
1 150 190 210 220
10 1.5 250 300 330 350

OO 2

® O O 2 370 440 480 500
b b b 1 235 280 310 330

. . : 15 1,5 390 460 500 530
nichtbrennbare Rohre brennbare Rohre elektrische Leitungen
b > 1xd des groften b > 5 x d des groBten b>1xd 2 565 660 715 755
nebeneinander liegenden nebeneinander liegenden
Durchmessers Durchmessers RohrauBiendurchmesser in mm
cm cm
22 25 28 32 35 40 42 48
1 230 290 315 340
. . o _ o 10 1.5 380 460 490 530
Bei benachbarten Durchfiihrungen von Kabeln und Rohren ist fir den lichten Abstand jeweils der
grofte ermittelte Wert aus dem Vergleich der Angaben obenstehender Tabelle zu Grunde zu legen. 2 535 640 690 740
1 350 430 470 510
nichtbrennbares Rohr / brennba- elektrische Leitung / brennbares
res Rohr Rohr 15 1,5 560 685 740 800
2 800 960 1035 1110
das grote MaBausb21xd () b 2 das groBte MaB aus 1 xd O
oder5xd &) oder5xd &
Rohraufiendurchmesser in mm
cm cm
ArmaProtect 1000 50 54 60 64 76 89
1 360 390 430 470
/ . 10 1.5 560 610 670 730
2 780 840 920 1000
1 540 585 640 700
15 1,5 840 910 1000 1090
e Rt Gaslenungen  Romre  Elekurokabel 2 1170 1260 1380 1500

Beispiel: Einbausituation
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ARMAPROTECT A1

Leitungsdurchfiithrungen durch feuerhemmende Wande (F 30)
nach den Erleichterungen der MLAR, Abschnitt 4.2

Abweichend von Abschnitt 4.1.2 dirfen durch feuerhemmende Wande - ausgenommen solche notwendiger Trep-

Bauteil- ca. Materialverbrauch ArmaProtect 1000 in cm?® bei Ringspaltverschluss von Rohrlei- . - . . . . . .
penraume und Raume zwischen notwendigen Treppenraumen und den Ausgangen ins Freie

dicke tungen ohne Dammung
Kernlochbohrdurchmesser in mm a. einzelne elektrische Leitungen sowie einzelne dichtgepackte Kabelbiindel bis 50 mm
Durchmesser und
em RohraufBendurchmesser in mm b. Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen - auch mit brennbaren Rohrbeschichtungen
35 40 47 47 52 bis 2 mm Dicke -
6 8 10 12 15 16 18 20 22 25 gefiihrt werden, wenn der Raum zwischen der Leitung oder dem Kabelbiindel und dem umgebenden Bauteil aus
10 95 120 155 140 175 nichtbrennbaren Baustoffen mit nichtbrennbaren Baustoffen oder mit im Brandfall aufschaumenden Baustoffen
vollstandig ausgefillt wird. Bei Verwendung von Mineralfasern miissen diese eine Schmelztemperatur von min-
15 140 170 230 220 260 destens 1000 °C aufweisen. Bei Verwendung von aufschaumenden Dammschichtbildnern und von Mineralfasern

darf der Abstand zwischen der Leitung oder dem Kabelbiindel und dem umgebenden Bauteil nicht mehr als 50
mm betragen.

Kernlochbohrdurchmesser in mm

RohrauBBendurchmesser in mm

cm
62 67 77 82 92
28 32 35 40 42 48 50 54 60 64
10 240 260 330 330 380
15 360 385 490 500 570
Kernlochbohrdurchmesser in mm
em RohraufBendurchmesser in mm
112 132 142 142 162
76 83 89 108 110 14 135
10 530 750 670 560 630

15 800 1120 1000 850 940
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Beispielhafte Leitungsdurchfiihrung durch feuerhemmende Wéande und Schachtwandkonstruktion

Leichtbauwand Massivwand

260 mm 260 mm

ArmaProtect A1

ArmaProtect A1

ArmaFlex ArmaFlex ~

Schachtwand

> 60 mm Zu den feuerhemmenden Wanden gehoren z.B.
Flurtrennwande in Obergeschossen
Trennwande zwischen Beherbergungsraumen

érmaProtectM (Hotelzimmer)

Mindestbauteildicke im Bereich der
Abschottung: > 60 mm

Einzelne elektrischen Leitungen: ohne Durch-
messerbegrenzung

Elektrobiindel: bis £ 50 mm, fest geschniirt auch
auf Kabeltrassen (beliebige Breite] verlegt
Rohrarten / -durchmesser: nichtbrennbaren
Rohre mit Ausnahme von Aluminium und Glas /
keine Durchmesserbegrenzung
Mindestabstand untereinander: 0 cm*
Ringspaltverschluss: vermortelt / eingespach-
telt** oder z.B. ArmaProtect A1, Schmelzpunkt
> 1000°C oder im Brandfall aufschaumende
Baustoffe, max. Spaltbreite 50 mm umlaufend
Leitungsbefestigung: Fir die Befestigung beid-
seitig der Durchfihrungen gemaf3 MLAR wer-
den keine Mindestbefestigungsabstande der
Leitungen vorgeschrieben. Die Leitungsanlagen
sind so zu befestigen, dass im Brandfall keine
zusatzliche mechanische Beanspruchung der
Abschottung auftritt. Es gelten die von den
Rohrleitungs- resp. Kabeltrassenherstellern
empfohlenen Befestigungsabstande, zul. Zug-
beanspruchung, Metalldubel etc.

ArmaFlex .

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE

* Wir empfehlen, die Leitungen mit gréBeren Abstadnden als .0 cm” (besser = 50 mm; es gilt die
Oberfladche der Brandschutzdammung im Bereich der Bauteildurchfiihrung) untereinander zu pla-
nen und zu installieren, damit eine fachgerechte, durchgangige hohlraumfreie Vermaortelung des
Durchbruchs sichergestellt werden kann. Werden in Ver- und Anwendbarkeitsnachweisen fir
benachbarte Leitungen groflere Abstande gefordert, so sind diese einzuhalten.

** Bei direkter Vermortelung bzw. Verschluss des Restspaltes mit mineralischen Baustoffen wie
z.B. Gips oder Mortel, muss keine Spaltbreite bericksichtigt werden.

Abweichend von Abschnitt 4.1 dirfen einzelne Rohrleitungen nach Abschnitt 4.3.1 Satz 1 Buchstaben b und c
(siehe Seite 42) mit Ddmmung in gemeinsamen oder eigenen Durchbriichen oder Bohréffnungen durch Wande
und Decken gefiihrt werden, wenn

a. die feuerbestandige Wand oder Decke eine Dicke d. derlichte Abstand, gemessen zwischen den
von mindestens 80 mm, die hochfeuerhemmende Dammstoffoberflachen im Bereich der Durchfih-
Wand oder Decke eine Dicke von mindestens 70 rung, mindestens 50 mm betragt; das Mindestmaf
mm, die feuerhemmende Wand oder Decke eine von 50 mm gilt auch fiir den Abstand der Rohrlei-

Dicke von mindestens 60 mm hat,
b. die Restoffnung in der Wand oder Decke entspre-

tungen zu elektrischen Leitungen.

chend Abschnitt 4.3.1 oder 4.3.2 bemessen und Bei Rohrleitungen mit Ddmmungen aus brennbaren
verschlossen ist, Baustoffen auflerhalb der Durchfiihrung ist eine

c. die Dammung im Bereich der Leitungsdurchfiih- Umhillung aus Stahlblech oder beidseitig der Durch-
rung aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einer fiihrung auf eine Lange von jeweils 500 mm eine Dam-
Schmelztemperatur von mindestens 1000 °C mung aus nichtbrennbaren Baustoffen anzuordnen.

besteht, auch mit Umhiillung aus brennbaren Bau-
stoffen bis 0,5 mm Dicke und
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Leichtbauwand

Massivwand

ArmaProtect A1

brennbar (wie ArmaFlex)
mit Stahlblechummante-
lung > 500 mm

z. B. mit weiterfiih-
render Dammung
nichtbrennbar

A
v

ArmaProtect A1

z. B. mit weiterfiih-
render Ddmmung
nichtbrennbar

260 mm
270 mm

280 mm

A

A4

brennbar (wie ArmaFlex)
mit Stahlblechummante-
lung > 500 mm

Massivdecke

Schachtwand

z. B. mit weiterfiih-
render Ddmmung
nichtbrennbar

ArmaProtect Al

brennbar (wie ArmaFlex)
mit Stahlblechummante-
lung > 500 mm

ArmaProtect Al

z. B. mit weiterfiih-
render Dammung
nichtbrennbar

F'y

260 mm
270 mm

280 mm

v

brennbar (wie ArmaFlex)
mit Stahlblechummante-
lung > 500 mm

Beispielhafte Leitungsdurchfiihrung durch Wande, Decken und Schachtwandkonstruktion

/I

/

/

/I

/

Mindestbauteildicke im Bereich der Abschottung:
260 mm; =70 mm; >80 mm

Rohrarten / -durchmesser: nichtbrennbaren Rohre
mit Ausnahme von Aluminium und Glas /

d <160 mm

brennbare Rohre, Aluminium /Glas/d <32 mm
Mindestabstand untereinander und zu Kabeln:
250 mm

Ringspaltverschluss: vermértelt / eingespachtelt*
oder z.B. ArmaProtect A1, Schmelzpunkt > 1000°C
oder im Brandfall aufschaumende Baustoffe, max.
Spaltbreite 50 mm umlaufend
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/| Leitungsbefestigung: Fir die Befestigung beidseitig
der Durchfihrungen gemaf3 MLAR werden keine
Mindestbefestigungsabstande der Leitungen vorge-
schrieben. Die Leitungsanlagen sind so zu befesti-
gen, dass im Brandfall keine zusatzliche mechani-
sche Beanspruchung der Abschottung auftritt. Es
gelten die von den Rohrleitungsherstellern empfoh-
lenen Befestigungsabstande, zul. Zugbeanspru-
chung, Metalldiibel etc.

* Bei direkter Vermaortelung bzw. Verschluss des Rest-
spaltes mit mineralischen Baustoffen wie z.B. Gips
oder Mértel, muss keine Spaltbreite beriicksichtigt
werden.



Abstandsregeln
zwischen klassi-
fizierten Abschot-
tungen gegenuber
fremden
Abschottungen
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Der erforderliche Mindestabstand zu anderen Durch-
flihrungen oder anderen Offnungsverschliissen erge-
ben sich aus den Vorgaben der Ver- / Anwendbarkeits-
nachweise (abP, abZ, abG).

Der Abstand der zu verschliefenden Bauteildffnung zu
anderen Offnungen oder Einbauten muss mindestens
20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand
auf 10 cm reduziert werden, sofern die zu verschlie-
Bende Bauteil6ffnung sowie die benachbarten Offnun-

gen und Einbauten nicht grofler als 20 cm x 20 cm sind.

Der Abstand zwischen Bauteiloffnungen fiir Kabel-

abschottungen .S und Rohrabschottungen .R" glei-
cher oder unterschiedlicher Bauart darf ebenfalls bis
auf 10 cm reduziert werden, sofern diese Offnungen
jeweils nicht groBer als 40 cm x 40 cm sind. Andere
Offnungen oder Einbauten sind hierbei alle anderen

Abschottungen wie zum Beispiel Feuerschutzab-
schlisse (Tiren, Tore, Klappen) .T"; Brandschutzklap-
pen in Luftungsleitungen ,K”; Rohre und Formstiicke
fur Luftungsleitungen ,L"; Installationsschéchte und
Kanale .|" sowie der Funktionserhalt elektrischer Lei-
tungen ,.E".

GroBe der aneinandergrenzenden

Abstand der Rohrabschottung zu Offnungen

Abstand zwischen den Offnungen

Kabel- oder Rohrabschottungen ande-  eine / beide Offnunglen) >20cm

rer Bauart >40cm x40 cm

beide Offnungen < 40 cm x 40 cm 10 cm

anderen Offnungen oder Einbauten eine / beide Offnung(en) >20cm

>20cmx20cm

beide Offnungen < 20 cm x 20 cm 210 cm

Beispiel Abstandsregelung

»,R“>20x20 cm

,S“<40 x40 cm JR“<40 x40 cm

,L>20x20cm
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Holzbalkendecke ohne brandschutztechnische Anforderungen

FU h ru n g VO n an die Rohrleitungsdurchfihrung

Leitungsanlagen durchfiihren und Restquerschnitte fachgerecht verschlie3en, z.B. mit ArmaProtect 1000.

Ronhrleitungen durch

Trittschalldammung
Holzdeckenkonstruktion:
erfillt in der Regeln F30 (muss

o .
rauma b SC h | |1€ B €n Cl € e e ) ) i Enstl gprft verdon
3 . Unterdecke ohne Feuerwider-

standsklasse aus Gipskarton
Ringspalt dicht verspachteln

Bauteile / Bestands- JHE | EEEE
und Sonderdecken

Abschottung und Durchfiihrung von Rohrleitungen durch feuer-
hemmende Holzbalkendecken (F 30)

Die Durchfiihrung der Rohrleitungen und einzelner Kabel kann auf Grundlage der MLAR, Abschnitt 4.3 ,Erleich-
terungen” erfolgen. Die Mindestabsténde zwischen den Durchfiihrungen sind, wie in Abschnitt 4.3 beschrieben,
einzuhalten.

a250 mm

Estrich

Trittschalldammung
Holzdeckenkonstruktion:
erfillt in der Regeln F30 (muss
im Einzelfall geprift werden)
Unterdecke ohne Feuerwider-
standsklasse aus Gipskarton
Ringspalt mit im Brandfall auf-
schaumenden Baustoffen ver-
schlieflen

Mineralwolle, Schmelzpunkt >
1000 °C
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Bei hochfeuerhemmenden Holzbalkendecken kdnnen die Durchfilhrungen und Abschottungen entsprechend der

Holzbau-Richtlinie ausgefiihrt werden.

£ A\\/cfa_?f

4>
-

\

Schnitt A-A

Schnitt A-A

=)

T

5

5
-
i

Einbau einer Brandschutzbekleidung (Auslaibung) innerhalb einer Holzbalkendecke

Bauteil6ffnung
Fugenversatz
umlaufendes Fiillholz

SR Dl

Umlaufendes U-Profil

Einbau von Anschliissen nach Holzbaurichtlinie Abschnitt 3.5, Absatz 2
Brandschutzbekleidung gemaf Holzbaurichtlinie Abschnitt 3.2

In der Holzbaurichtlinie sind die baurechtlichen Anforderungen fiir den Einbau der Brandschutzbekleidung (Aus-

laibung] wie folgt definiert:

Abschnitt 3.2 ,,Brandschutzbekleidung“:

Die Brandschutzbekleidung muss eine Entziindung der
tragenden einschlieflich der aussteifenden Bauteile
aus Holz oder Holzwerkstoffen wahrend eines Zeitrau-
mes von mindestens 60 Minuten verhindern und als

K 650 nach DIN EN 13501-2 klassifiziert sein (brand-
schutztechnisch wirksame Bekleidung nach § 26 Abs. 2
Satz 2 Nr. 3 MBO).

Abschnitt 3.5 ,,0ffnungen fiir Tiiren, Fenster und
sonstige Einbauten”

Werden in hochfeuerhemmenden Bauteilen Offnungen
fir Einbauten wie Fenster, Tiren, Verteiler und Lam-
penkasten hergestellt, ist die Brandschutzbekleidung
in den Offnungslaibungen mit Fugenversatz, Stufenfalz
oder Nut- und Federverbindungen auszufiihren. Wer-
den an den Verschluss der Offnungen brandschutz-
technische Anforderungen gestellt wie an Feuerschutz-
abschlisse, Brandschutzverglasungen, Rohr- oder
Kabelabschottungen und Brandschutzklappen, muss
ein entsprechender bauaufsichtlicher Verwendbar-
keits- bzw. Anwendbarkeitsnachweis vorliegen, der den
Einbau dieser Abschlisse in hochfeuerhemmende
Bauteile nach Abschnitt 3.3 regelt.

FUHRUNG VON ROHRLEITUNGEN DURCH RAUMABSCHLIESSENDE BAUTEILE / BESTANDS- UND SONDERDECKEN

Sonstige Einbauten konnen u.a. auch zuge-
lassene Abschottungen zum Einbau in Mas-
sivdecken sein.

R

r
A

Beispiel einer Leitungsabschottung /-durchfiihrung durch eine hochfeuerhemmende Holzbalkendecke (F 60)

kLN~

~

10.

Der Restspalt ist dabei mit mineralischen Baustoffen
oder mit im Brandfall aufschaumenden Baustoffen,

Holzbalkendecke

Mineralfaserdammung > 20 mm

Schwimmender Estrich

z.B. Rigidur H bzw. Rigidur Estrichelemente, Dicke 2 2 x 12,5 mm

C-Profil verschraubt

Hohlraum mindestens 20 cm umlaufend oder bis zum ,Wechsel” mit Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000°C
ausstopfen

Brandschutzbekleidung (Auslaibung) geman M-HFHHolz, Abschnitt 3.2

Umlaufende Auflageleisten, Dicke > 30 mm in der Qualitat der Brandschutzbekleidung. Die Lage innerhalb
der Auslaibung kann bauseitig festgelegt werden.

Abschottung mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind. 60 Minuten, z.B. mit ArmaProtect PP

und oder ArmaFlex Protect unter Beachtung der Mindestdicken gem&B abP/abZ resp. abG und soweit diese
fur die Einbauart geeignet sind.

Bei Durchfiihrungen nach den Erleichterungen der MLAR/LAR Abschnitt 4.3 ist eine Aufdopplung von s > 70
mm (F60) mit einem umlaufenden Maf von U > 100 mm einzubauen. Abschottung kann z.B. mit ArmaProtect
A1l (siehe oben oder siehe auch Seite 49) erfolgen.

Die Abstandsregeln sind einzuhalten. Die Abstimmung
mit dem vor Ort tatigen Brandschutzsachverstandigen

wie in Abschnitt 4.3 angegeben, in der Mindestbauteil-  bzw. Fachbauleiter Brandschutz ist erforderlich.
dicke (von oben und unten) zu verschliefien.
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Abschottung und Durchfuhrung von Rohrleitungen durch Holz-
balkendecken mit ,,F 90 Unterdecken”

92" "HENN

—
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Beispiel einer Holzbalkendecke mit .F 90 Unterdecke” und Leitungsabschottungen / - durchfiihrungen inner-
halbe einer ,,F 90 Auslaibung”

oL

1.

Holzbalkendecke

Mineralfaserddmmung > 20 mm

Schwimmender Estrich

z.B. Rigidur H bzw. Rigidur Estrichelemente, Dicke 2 3x 12,5 mm

C-Profil verschraubt

Hohlraum mindestens 20 cm umlaufend oder bis zum ,Wechsel” mit Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000°C
ausstopfen

Brandschutzbekleidung (Auslaibung) gemafl M-HFHHolz, Abschnitt 3.2

Umlaufende Auflageleisten, Dicke > 30 mm in der Qualitat der Brandschutzbekleidung. Die Lage innerhalb
der Auslaibung kann bauseitig festgelegt werden.

Unterdecke in Verbindung mit Holzbalkendecke in F 90 Qualitat

Abschottung mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind. 90 Minuten, z.B. mit ArmaProtect PP und oder
ArmaFlex Protect unter Beachtung der Mindestdicken gem&n abP/abZ resp. abG und soweit diese fiir die Ein-
bauart geeignet sind.

Bei Durchfiihrungen nach den Erleichterungen der MLAR/LAR Abschnitt 4.3 ist eine Aufdopplung von s > 80
mm (F90) mit einem umlaufenden MaB von U > 100 mm einzubauen. Abschottung kann z.B. mit ArmaProtect
A1 (siehe oben oder siehe auch Seite 49) erfolgen.
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Die Ausfiihrung der Verbindung zwischen der .F 90 Unterdecke” und der
.F 90 Auslaibung” ist nach den brandschutztechnischen Vorgaben von
Rigips herzustellen.

Einzelleitungen dirfen nach den Erleichterungen der MLAR, Abschnitt 4.3
auch direkt durch das ..F 90 Gesamtbauteil” gefiihrt werden. Der Rest-
spalt ist mit mineralischen Baustoffen oder mit im Brandfall aufschau-
menden Baustoffen, wie in Abschnitt 4.3 angegeben, in der Mindestbau-
teildicke (von oben und unten) zu verschlieBen. Die Abstandsregeln sind
einzuhalten.

Die Abstimmung mit einem Statiker vor Erstellung des Durchbruchs mit
.Betondecke” wird dringend empfohlen. Die Abstimmung mit dem vor Ort
tatigen Brandschutzsachverstandigen bzw. Fachbauleiter Brandschutz ist
ebenfalls erforderlich.



Brandschutztech-
nische Dokumen-
tation von
Abschottungen und
Durchfihrungen

Durchfiihrungs-
lésung nach

LAR
Abschnitt 4.1

wie vor, jedoch mit
wesentlichen
Abweichungen
vom abP/abZ/abG

wie vor jedoch mit
nicht wesentlichen
Abweichungen
vom abP/abZ
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Eignungsnachweis

Eignungs-  abZ/abG
nachweis
durch

Zustimmung im Einzelfall
(ZiE) bzw. vorhabenbezo-
gene Bauartgenehmigung
(vBG) durch die oberste
Bauaufsichtsbehorde,
i.d.R. auf Basis einer gut-
achtlichen Stellungnahme

Erklarung des Erstellers in
der Ubereinstimmungser-
klarung (abP/abZ/abG/
vBG/ZiE)

Typenschild
erforderlich

Typenschild mit
Aktenzeichen
erforderlich

nein

Ubereinstimmungserkla-
rung erforderlich (Muster
siehe abP/abZ/abG)

ja, pro eingebautem
System

ja, pro eingebautem

Ja, auf Basis ZiE/vVBG

Ja, pro eingebautem Sys-
tem die nicht wesentliche
Abweichung begriinden

abP/abZ/abG/vBG/ZiE
als vollstiandige Kopie
in Bauakte ablegen

ja, pro eingebautem
System

ja, pro eingebautem

Vollstandige Dokumen-
tation in der Bauakte
ablegen

Vollstandige Dokumen-
tation in der Bauakte
ablegen

* Die Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzlaboratorien Deutscher Materialpriifanstalten ABM hat entschieden, dass in die allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnissen (abP) iiber Rohrabschottungen eine Kennzeichnungspflicht fir den Verarbeiter beim Einbau von abP-pflichtigen Rohrabschottungen besteht. Die
neue Kennzeichnungspflicht gilt fiir alle abP-basierten Rohrabschottungen, sobald der Passus im Anwendbarkeitsnachweis integriert ist.

Bei wesentlichen Abweichungen von den o.g. Ver- / Anwendbarkeitsnachweisen muss bei der obersten Bauauf-
sichtsbehdrde eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bzw. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) bean-
tragt werden. Die Einverstandniserklarung des Bauherrn zur Absicherung des Erstellers ist erforderlich.

Bei nicht wesentlichen Abweichungen von den o.g. Ver- / Anwendbarkeitsnachweisen kann die Ubereinstimmungs-
erkldrung geman §16a bzw. §22 Ubereinstimmungsbestatigung durch den Ersteller der Abschottung erklart wer-
den. Die Festlegung, ob eine wesentliche oder eine nicht wesentliche Abweichung vorliegt, muss der Ersteller der
Abschottung selbst einschatzen, seine Entscheidung begriinden, dokumentieren und auch dafir haften.

Der Ersteller einer Durchfiihrung / Abschottung nach den Erleichterungen der MLAR, Abschnitt 4.2 und 4.3 muss
folgende Nachweise erbringen und die MaBnahme vollstandig dokumentieren.

Ubereinstimmungserklirung abP/abZ/abG/vBG/ZiE
Typenschild erforderlich (Muster siehe als vollstiandige Kopie
erforderlich abP/abZ/abG) in Bauakte ablegen

LAR Eignungsnachweis auf  Nein - keine Ubereinstimmungs- bei Bedarf Kopie der
Abschnitt 4.2 + 4.3 Grundlagen der erklarung baurechtlich einge-
Erleichterungen der - Fachunternehmerbescheini- fihrten LAR
LAR, Abschnitt 4.2 + gung empfohlen

Durchfiihrungslosung
nach Eignungsnachweis

vollstandige Doku-
auf Basis einer gutachtlichen  mentation in der Bau-
Stellungnahme akte ablegen

Wie vor, jedoch mit Nachweis der Schutz-
Abweichungen von zielerfillung gegen-
einer eingeflihrten Uber der unteren Bau-
Techn, Baubestim- behorde, i.d.R. auf
mung = LAR Basis einer gutachtli-
chen Stellungnahme

Die Moglichkeit der Abweichung von einer eingefihrten Technischen Baubestimmung wird in der MBO 2020
885a, liber den Nachweis einer gleichwertigen Schutzzielerfiillung ermdglicht. Der Gleichwertigkeitsnachweis
ist durch den Fachplaner des jeweiligen Gewerks zu fiihren und dem Fachbauleiter Brandschutz zu tibergeben.
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Grundsatzlich stellen Leitungsanlagen in Rettungswegen ein erhdhtes Brandrisiko dar, insbesondere wenn es
sich um brennbare Leitungen bzw. Dammstoffe handelt. Die konkrete Hohe des Risikos hangt aber auch von der
Bedeutung des Rettungsweges

//" notwendiger Treppenraum als primarer Rettungsweg und
//" notwendiger Flur als sekundarer Rettungsweg

sowie der Anordnung und Kapselung der Leitungsanlage selbst ab.
Daher missen Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Dammstoffen

in Schlitzen von massiven Wanden, die mindestens 15 mm dicken mineralischem Putz auf nichtbrennbarem
Putztrager oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus mienralischen Baustoffen verschlossen werden.,
in Installationsschachten und -kanalen

tber Unterdecken

in Unterflurkanalen oder

in Systembdden

verlegt werden.




BRANDSCHUTZTECHNISCHE VERLEGUNG UND ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN (D < 160 MM) IN RETTUNGSWEGEN

VARIANTE 1:

Offene Verlegung oder Verlegung oberhalb von nicht genehmigten Brandschutzkonzept beschrieben ist
klassifizierten Decken mit nichtbrennbaren Rohren bis  oder als Abweichung von einer Eingefiihrten Techni-
zu einem max. Auflendurchmesser von 160 mm in Ver-  schen Baubestimmung = LAR umgesetzt wird.
bindung mit AF/ArmaFlex Evo (Baustoffklasse B/B, - Details hierzu siehe gutachtliche Stellungnahme Nr.
s2,d0) oder ArmaFlex Ultima (BL—s1,d0; B-s2,d0) 135-PG-2020 vom 25.11.2020 und Aktualisierung vom
Dammstoffen mit einer durchgangigen Verblechungist  29.04.2021 der ML Sachverstandigen GmbH.
projektspezifisch maglich, wenn diese Bauart im

offene Verlegung
Variante A | Variante B

+“—— >
1) 1) 1)
T Rohrschellenabstand gem. T ArmaFix AF Rohrtréager
Angaben der Rohrhersteller stirnseitig verklebt Durchflihrung
R 30 bis R 90
- siehe Anlage
S 3 bis 6
- - |E - -
vi (€
o
| Wichtiger
\ Hinweis:
Die offene Ver-
AF/ArmaFlex Evo
OKABELL o OKABELL legung dieser
Verblechung R R 2RelL) Verblechung Variante bzw.
eng anliegend auf max. 20 mm Verlegung ober-
Abstand halb von nicht
F 60 BN Abstandshalter als Dammstreifen aus 13 mm dickem synthetischen Y Klassifizierten

 — .
F 90 Kautschuk in radialer Richtung zur Verhinderung einer thermischen L) Unterdecken ist
nur in Verbindung

mit nichtbrenn-
baren Rohren
moglich.

Strémung bei Beflammung in Léngsrichtung unter der Verblechung.
Abstand ca. 50 cm.

notwendiger Flur

BRANDSCHUTZTECHNISCHE VERLEGUNG UND ABSCHOTTUNG VON ROHRLEITUNGEN (D < 160 MM) IN RETTUNGSWEGEN

VARIANTE 2:

Alternativ zu Variante 1 besteht die Moglichkeit die
offene Verlegung oder Verlegung oberhalb von nicht
klassifizierten Decken mit nichtbrennbaren Rohren bis
zu einem max. Auflendurchmesser von 160 mm
geddmmt mit ArmaFlex Dammstoffen (européische
Baustoffklasse E/E, ) und einer durchgangigen Rock-
wool Dammschale RS 800, Rohrschalen ISOVER U
Tech Pipe Section 4.0 oder Isover U Protect Pipe Sec-
tion Alu 2 als Abweichung von einer Eingefiihrten
Technischen Baubestimmung = LAR umzusetzen.

Die Verwendung wurde in der gutachtlichen Stellung-
nahme Nr. 3335/1111-MER der MPA Braunschweig fiir
Rockwool oder der gutachtlichen Stellungnahme Nr.
3208/208/13-AR vom 01.09.2014 der MPA Braun-
schweig fir ISOVER als gleichwertige L6sung zu einer
Ummantelung mit 15 mm mineralischem Putz
beschrieben.

Da die Giltigkeit der gutachtlichen Stellungnahmen
der MPA BS jeweils begrenzt sind, sollte der Anwender
immer die aktuelle Fassung anfordern.

F 60
I
F 90

I I
T Rohrschellenabstand gem. T

Kélteschelle

Angaben der Rohrhersteller

d <160
mm

Dammung aus synthetischen

Kautschuk
europ. Baustoffklasse
E/E (+)

notwendiger Flur

stirnseitig verklebt

ROCKWOOL bzw. Isover
Dammschale
Dicke mind. 30 mm

F 60
I
F 90

Variante: Verblechung aus Stahl- oder Edelstahlblech (Dicke = 0,4 mm) auf flexiblem Elastomerschaum -
AF/ArmaFlex Evo (Baustoffklasse B/BL-s2,d0) oder ArmaFlex Ultima (B -s1,d0; B-s2,d0)
(Quelle: Kommentar zur MLAR 2016, 5. Auflage, Teil A, Seite 50)

Die Variante aus Aluminiumblech kann zur brandschutztechnischen Kapselung nicht ver-
wendet werden.

Die Eindringtiefe der Schrauben / Nieten ist im Bereich der Verblechung, bei Berechnung
der Ddmmschichtdicke/des Abstandes zu beachten.

Variante: Mineralfaser Dammschalen Rockwool RS 800 bzw. ISOVER U Tech Pipe Section 4.0 oder U Protect Pipe
Section Alu 2 auf flexiblem Elastomerschaum, mindestens entsprechend der européaischen Baustoffklasse E/EL,
z.B. AF/ArmaFlex oder NH/ArmaFlex Smart = Frankfurter Modell

Hinweis fiir kaltgehende Leitungen:
Wird aus brandschutztechnischer Sicht eine zweite Lage aus Mineralwolle (offenzellig) auf den Elas-
tomerschaum aufgebracht, so hat dies zur Folge, dass die kritische Taupunkttemperatur (Durch-
feuchtungszone) in das offenzellige Material verlagert wird und bei Beschadigung der Alukaschie-
rung das offenzellige Material durchfeuchtet. Um eine Taupunktverlagerung in das offenzellige
Material zu verhindern, ist ein rechnerischer Nachweis zu fiihren.

Eine derartige Ausfiihrung wird unsererseits aus bauphysikalischer Sicht nicht empfohlen!




Verarbeitungs-
hinweise
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MONTAGE VON ARMAFLEX PROTECT

Fir die Durchfiihrung der Rohrabschottung ist das
jeweilige allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-MPA-E-07-009 vom Materialprifungsamt NRW
(MPA NRW] bzw. die allgemeine bauaufsichtliche Bau-
artgenehmigung Z-19.53-2490 vom Deutschen Institut
fur Bautechnik (DIBt) maBgeblich. Es sind nur Einzel-
rohrabschottungen zuldssig und daher muss jedes
abzuschottende Rohr mit “ArmaFlex Protect” ausge-
stattet sein.

Alle Rund- und Langsnahte sind mit ArmaFlex 520
oder ArmaFlex HT 625 zu verkleben (gemaf abP darf
auch der ArmaFlex RS850 verwendet werden). Hierzu
den Kleber diinn und gleichmafig auf die zu verkle-
benden Flachen auftragen. Kleber abliften lassen. Die
Mindestabliftezeit ist abhangig von den Umgebungs-
bedingungen. Die hochste Klebekraft entwickelt der
Kleber zu dem Zeitpunkt, wenn er bei der Fingerprobe
noch klebrig ist, aber keine Fadden mehr zieht. Danach
die Klebeflachen sorgfaltig und mit ausreichendem
Anpressdruck von innen nach auBen zusammenfiigen.
Anschlieflend die Klebenaht auBerhalb des Bauteils
mit AF/ArmaFlex selbstklebendes Band abdecken.
Gemal abP darf auch NH/ArmaFlex, HT/ArmaFlex
oder SH/ArmaFlex selbstklebendes Band eingebaut
werden.

Die Rohrabschottung ,,.System ArmaFlex Protect”
muss mittig in die Offnung des Trennelements (Wand
/ Decke) eingebaut werden.

Bei Rohren mit Durchmesser £ 89 mm muss
~ArmaFlex Protect™ in Form eines Schlauches verwen-
det werden. Der Schlauch ., ArmaFlex Protect” kann
entweder auf das Rohr geschoben, oder geschlitzt, um
das Rohr gelegt und an der Langsnaht verklebt wer-
den.

Bei Rohren mit Durchmesser > 89 mm muss
.ArmaFlex Protect” in Form einer Platte mindestens
2-lagig verwendet werden. Rohrumfang festlegen.
Hierzu einen Streifen der ArmaFlex Protect Platte ver-
wenden. Streifen nicht ziehen! Ermittelte Umfangslange
auf die Platte Ubertragen und Flache ausschneiden.
Schnittflachen dinn mit ArmaFlex Kleber einstreichen
und abliiften lassen. Zuerst die beiden Enden und dann
in der Mitte zusammendriicken - von hier aus die Naht
vollstandig von innen nach auflen schlieflen. Zweite
Lage in gleicher Weise montieren, wobei die Klebendhte
versetzt anzuordnen sind. Zusatzlich muss die duflere
Platte noch mit Wickeldraht (6 Windungen pro Meter,
Edelstahl: @ > 0,5 mm - verzinkt: @ > 0,65 mm) versehen
werden. Klebenahte abschlieBend auBBerhalb des Bau-
teils mit ArmaFlex selbstklebendes Band abkleben.
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Abzweigungen oder Rohrbogen miissen ebenfalls mit
~ArmaFlex Protect”, entlang der erforderlichen Iso-
lierungslange [L] ausgestattet werden.

.Fur eine formschlissige Erarbeitung eines entspre-
chenden Formteils aus ArmaFlex Protect 13 mm Plat-
tenmaterial, welches ebenso aus zwei Lagen erfolgt,
kann die fachgerechte Vorgehensweise der allgemei-
nen ArmaFlex Montageanleitung entnommen werden.
Bei einem an der Rohrleitung angebrachten Formteil,
muss weiterhin sowohl der Einsatz von ArmaFlex Tape
auf der Langsnaht als auch auf eine darauffolgende
mit halbiertem Abstand umgesetzte Wickeldrahtan-
wendung - namlich 12 Wicklungen/m - erfolgen.”

Die Durchfiihrung ist nicht generell auf gerade Rohr-
strecken beschrankt. Direkt vor und hinter der Durch-
fihrung dirfen Bogen und Abzweige angeordnet wer-
den.

AbschlieBend die Restéffnungen zwischen der Massiv-
wand bzw. der -decke und dem hindurchgefiihrten
gedammten Rohr mit formbestandigen, nichtbrennba-
ren (Klasse A1) Baustoffen wie z.B. Beton, Zementmor-
tel oder Gips vollstandig verfillen. Bei leichten Trenn-
wanden muss der Ringspalt mit einer
Gipsspachtelmasse mindestens in Beplankungsdicke
und vorheriger Spaltverfiillung mit loser Mineralwolle
(Klassifizierung A1 gem&B EN 13501-1, einer Stopf-
dichte von 100 kg/m3 und einem Schmelzpunkt > 1000
°C geman DIN 4102-17) oder vollstandig mit einer Gips-
spachtelmasse verfillt werden.

Bei Deckendurchfiihrungen ohne weiterfiihrende
Dammung oberhalb der Decke ist folgendes zu
beachten:

Fir nichtbrennbare Rohre mit Aulendurchmesser
< 28 mmvon 1 m langen Schlauch 25 cm abmessen

1. Wand/ Decke
2. ArmaFlex Protect

und markieren. Schlauch ggf. in Langsrichtung auf-
schneiden, Uber die Rohrleitung stilpen, beidseitig
Armacell Kleber auf beide Fligeflachen auftragen,
Abliftezeit abwarten. Danach Fugeflachen unter Druck
zusammenfiigen. Klebenaht mit selbstklebendem Band
sichern. Schlauch in die Durchfiihrung schieben bis
Markierung mit Unterseite Decke Ubereinstimmt und
Restfuge verschlieflen.

Fir brennbare Rohre mit AuRendurchmesser £ 32 mm
ArmaFlex Protect Schlauch halbieren. Den 0,5 m lan-
gen Schlauch ggf. in Langsrichtung aufschneiden, Gber
die Rohrleitung stiilpen, beidseitig Armacell Kleber auf
beide Fligeflachen auftragen, Abliiftezeit abwarten.
Danach Fiigeflachen unter Druck zusammenfiigen.
Klebenaht mit selbstklebendem Band sichern. Den ver-
klebten Schlauch bis Oberkante Rohdecke schieben
und Restfuge verschlieflen.
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MONTAGE VON ARMAPROTECT PP

Die Manschette muss beidseitig der Wand und unterseitig bei Decken montiert werden. Es ist immer die kleinste
zum jeweiligen Rohrdurchmesser passende Manschette zu wahlen. Bei Anordnung der Rohrmanschette an
gedammten Rohren ist die Manschettengrofle so zu wahlen, dass der Restspalt zwischen der Dammung und der
Brandschutzeinlage der Rohrmanschette eine Breite von 8 mm nicht iberschreitet.

Vor dem Einbau der Rohrabschottung ist zu Gberpriifen, dass alle Randbedingungen (z.B. Art und Dicke der
Wand bzw. Decke, Art und Abmessung der Rohre und Ddmmungen sowei die Umgebungsbedingungen) den
Bestimmungen entsprechen. Die Brandschutzmanschette ArmaProtect PP kann fir ungedammte und
gedammte brennbare Rohre verwendet werden.

Die Restéffnungen zwischen der Wand bzw. Decke gemaR Seite 22 ver-
schlieflen, z.B. mit Mortel.

Passend zum Rohrdurchmesser bzw. Dammungsdurchmesser wird die
Manschette mittels des Steckmechanismus geéffnet und um das jewei-
lige Rohr bzw. Dammung gelegt.

Anschlieflend wieder verschliessen und und mittels zugelassenenen oder
Brandschutz nachgewiesenen Dibeln und Stahlschrauben M6 bzw. M8
an der Wand oder Decke befestigen. Die Befestigung an leichten Trenn-
wanden muss mittels durchgehender Gewindestangen M6 bzw. M8 erfol-
gen. Alle vorhandenen Befestigungspunkte nutzen.
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MONTAGE VON ARMAPROTECT 1000

VERARBEITUNGSHINWEISE /71

MONTAGE VON ARMAPROTECT A1

Der ArmaProtect 1000 Mdrtel ist gebrauchsfertig,
spachtelfahig und verarbeitbar ohne Verschalung (auch
in Decken lber Kopf) und kann einfach in die Durchfiih-
rung eingebracht werden. Nach dem vollstandigen
Ausflllen des Ringspaltes abschlieend die Oberflache
glattstreichen.

Vor der Verarbeitung ist der Mortel kurz durchzumen-
gen, bis sich eine samige Konsistenz ergibt. Der Unter-
grund muss trocken, staub - und fettfrei sein. Die
Raumtemperatur darf wahrend der Verarbeitung nicht
unter +5°C liegen. Bei Raumtemperatur ist die Aushar-
tung pro cm Schichtdicke nach ca. 48 Stunden abge-
schlossen.

Hohe Luftfeuchte, niedrige

Temperaturen sowie eingeschrankte Beliiftung
verlangern die Zeit der Aushartung.
Angebrochene Gebinde gut verschlief3en.

Die ArmaProtect A1 Halbschalen werden an den
Langsenden und im Innenbereich mit der nichtbrenn-
baren A1 Klebpaste satt eingestrichen und deckungs-
gleich, d.h. ohne Versatz, auf das Rohr aufgebracht.
Die Klebestellen erreichen nach ca. 24 Stunden ihre
max. Festigkeit. Klebepaste nicht unter +5°C auftra-
gen. Aus den Fugen quellender Kleber mit einem
Weichgummispachtel glatt streichen. Danach Damm-
stoff mit Aluminumfolie ummanteln und die Langsnaht
der Folie mit Aluklebeband abkleben. Die Halbschalen
sind im Bereich des jeweiligen Bauteils so anzubrin-
gen, dass der Uberstand auBerhalb der Durchfiihrung
an beiden Seiten ca. 50 mm betragt, so dass die
anschlieende Dammung fachgerecht angeschlossen
werden kann.

Danach Stirnseiten der ArmaProtect A1 Schale mit
ArmaFlex Kleber einstreichen. Voranstrich durch-
trocknen lassen. ArmaFlex Kleber diinn und gleichma-
Big auf die ArmaProtect AT und ArmaFlex Klebefla-
chen auftragen, abliften lassen, sorgfaltig
zusammenfligen und fest zusammendriicken. Bei Ver-
klebung der StoBe auf Druck kann auch die sogenannte
Nass-Verklebung angewandt werden, wenn die
ArmaProtect A1 Klebeflachen vorgestrichen wurden.
Ggf. ArmaFlex bis auf die Hohe der ArmaProtect A1
Schale aufdoppeln. Zur Sicherung die Stof3nahte
zusatzlich mit ArmaFlex selbstklebendem Band uber-
lappend verkleben. Abschlielend beidseitig der Durch-
fuhrung auf einer Lange von jeweils 500 mm eine
Blechummantelung aus Stahl montieren.

@

2500 mm

A
N

ArmaFlex
Aufdopplung
ArmaProtect Al
Blechummantelung

~oN -~



ANNEX

Begriffe und Definitionen

Begriffe

Definitionen’

Anwendbarkeitsnachweise

Sammelbegriff der bauaufsichtlichen Nachweise fiir Bauarten

abG

Aspekte der Planung, Bemessung und Ausfiihrung sowie Betrieb und Wartung
sind in der allgemeinen Bauartgenehmigung geregelt.

Bauarten, MBO 2020 §16a

abP

allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Bauprodukte, MBO 2020 §19 oder Bauarten §16a

abZ

In der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden die bauaufsichtlich rele-
vanten Eigenschaften des Bauprodukts, dessen Verwendungsbereiche sowie Ver-
arbeitung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Ubereinstimmungsbestéti-
gung geregelt.

In den haufigsten Fallen werden abZ/aBG als Kombi-Bescheid erteilt.

Bauprodukte, MBO 2020 §18

Bauart

Die Bauart ist das Zusammenfiigen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder
Teilen von baulichen Anlagen.

Bauprodukt

Zu den Bauprodukten gehoren: Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt
werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden.

DVGW e.V.

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

Geschlossene Systeme

= standig mit Wasser / Druckluft / Gas vollgefiillte Leitungen, z.B. Trinkwasser-,
Heizungs-, Kalte- und Leitungen fir brennbare und nichtbrennbare Gase und
Flissigkeiten. Im Brandfall kann sich innerhalb der Leitungsanlagen keine Wei-
terleitung von Rauch ausbilden.

F30/60/90

Bauteile / Bauarten mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 bzw. 90 Minuten
je nach Anforderung der baurechtlichen Regelwerke, ,.F" ist die nationale Klassifi-
zierung.

Intumeszierender Baustoff

Im Brandfall durch Temperatureinwirkung aufschaumender Baustoff

LAR / RbALei

Leitungsanlagen-Richtlinie / Leitungsanlagen-Richtlinie (z. B. LAR-NRW) / Richt-
linie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen z. B. RbA-
Lei-Sachen.

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Ergebnissen, die unter bestimmten Bedingungen entsprechend den genannten Teststandards erzielt wurden.
Armacell ergreift alle erforderlichen Mainahmen, um sicherzustellen, dass besagte Daten und technische Informationen auf dem neusten Stand sind. Armacell schlieBt
jedoch jegliche ausdriickliche oder konkludente Zusicherung und Gewahrleistung beziiglich der Richtigkeit, des Inhalts oder der Vollstandigkeit der besagten Daten
und technischen Informationen aus. Armacell Gibernimmt weiterhin keine Haftung gegeniiber Personen fiir Schaden, die aus der Verwendung der besagten Daten oder
technischen Informationen resultieren. Armacell behalt sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit zuriickzuziehen, zu andern oder zu erganzen. Der Kunde ist
dafiir verantwortlich, sicherzustellen, dass das Produkt fiir die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung fiir die professionelle und ordnungsgemaBe
Verarbeitung und die Einhaltung der Bauvorschriften liegt beim Kunden. Dieses Dokument stellt kein rechtsgiiltiges Angebot und keinen rechtsgiiltigen Vertrag dar.

Mit der Bestellung/dem Erhalt des Produkts akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Armacell, die fiir die Region gelten. Sollten Sie diese nicht
erhalten haben, so fordern Sie bitte eine Kopie an. Fiir uns bei Armacell ist Ihr Vertrauen sehr wichtig. Darum mochten wir Sie Uber Ihre Rechte informieren und lhnen
verstandlich machen, welche Daten wir erheben und warum dies geschieht. Wenn Sie mehr dariiber erfahren méchten, wie wir Ihre Daten verarbeiten, rufen Sie bitte
unsere Datenschutzrichtlinie ab.

© Armacell, 2022. Alle Rechte vorbehalten. Marken, denen ein ® oder TM folgt, sind Markenzeichen der Armacell Group.
00563 | ArmaFlex Protect | ArmaProtect | FireProtectionManual | 022022 | EMEA | DE

UBER ARMACELL

LBO Landesbauordnung
MLAR Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie, Stand: 02.2015, zuletzt gedndert am
03.09.2020 - Als Erfinder von flexiblen Dammestoffen fir die Anlagenisolierung und fithrender Anbieter technischer Schaume entwickelt
MBO Muster-Bauordnung, Stand: 11,2002, zuletzt geandert am 25.09.2020 Armacell innovative und sichere thermische, akustische und mechanische Lésungen mit nachhaltigem Mehrwert fir
M-HFHHolzR MustderéRlc?t.lllm'e u:elr Erandgchu;zttecdhnéiihs Anzfggc[j]erungen an hochfeuerhem- seine Kunden. Armacell Produkte tragen jeden Tag mafgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt
menae bautelle In Aolzbauwelse; Stana: ober . . . . . . . . . . . . .
VY TE v y l e Tochrieche Boubect Stand. 202171 bei. Mit 3.000 Mitarbeitern und 24 Produktionsstatten in 16 Landern ist das Unternehmen in den zwei Geschaftsbereichen
17uj;enrJafr2\g'2;ungsvorsc rift Technische Baubestimmungen; Stand: vom Advanced Insulation und Engineered Foams tatig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dammstoffen fir die
Offene Systeme _ nicht standig mit Wasser gefullte Leitungsanlagen, z.B. Entwasserungsleitun- Anlagfanlsollerung, chhlelstgngs—Schaum? fur d|.e nght.ech— und Leichtbau-Industrie und die Aerogelmatten-Technologie
gen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass eine Entliiftung der Schmutzwasser- der nachsten Generation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.armacell.com.
und Regenentwasserungsstrange iber Dach erfolgt. Im Brandfall kann sich
durch den Verlust der raumabschlieenden Funktion eine Weiterleitung von
Rauch mit hohen Temperaturen ausbilden.
R30/60/90 Nationale Klassifizierung R fir Rohrabschottungen gemaB abP / abZ / abG
Ver- und Anwendbarkeitsnachweise | Sammelbegriff fiir abZ / abP / abG / ZiE / vBG
vBG Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (Bauarten, MBO 2020 §16a) vergleichbar
mit ZiE fir Bauprodukte ®
ZiE Zustimmung im Einzelfall (Bauprodukte, MBO 2020 §20) @) a rm a C e] ]
Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.armacell.de MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD



