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Instructions générales d’application

Pose de l’isolation Tubolit
• Utiliser des outils de haute qualité, tels que ceux fournis dans la boîte 

à outils Armaflex, et seulement les systèmes adhésifs et le nettoyant 
Armaflex. (Pour les adhésifs, vérifier la date de remplissage !)

• Le matériau de Tubolit les tuyaux et composants à isoler doivent être 
exempts de saleté, d’huile ou de poussière. Si nécessaire, éliminer toute 
contamination en utilisant le nettoyant Armaflex.

• Tubolit doit toujours être installé sous compression pour éviter le retrait 
longitudinal. Il faut donc ajouter 2 à 3 % à la longueur.

• Pour assurer une bonne adhérence, les températures ne doivent pas être 
inférieures à +5 °C lors du travail avec Tubolit et l’adhésif. L’adhésif 520 
doit être agité avant l’utilisation. Appliquer l’adhésif sur les deux surfaces 
et laisser sécher. Le temps requis dépend de l’épaisseur de l’adhésif, ainsi 
que de la température ambiante et des conditions du vent. Après le temps 
de séchage, fermer la jonction en appuyant fermement sur les bords.

• Utiliser uniquement des tubes auto-adhésifs à une température ambiante 
de +10 à +35 °C. Les deux papiers de dégagement doivent être retirés gra-
duellement. Appuyer fermement sur les bords pour fermer la jonction.

• Ne jamais isoler les tuyaux qui sont en service. Après avoir collé, attendre 
36 heures avant de relancer l’équipement.

• Après avoir collé les jonctions des matériaux d’isolation Tubolit DG et 
Tubolit S, nous recommandons également de les fixer avec des clips 
Tubolit. Il est absolument essentiel d’utiliser ces clips à tous les endroits 
où il y a tension.

• Appliquer l’adhésif Armaflex en une couche uniforme et mince sur les sur-
faces à attacher. Laisser sécher l’adhésif ! Le temps minimum de séchage 
nécessaire dépend des conditions ambiantes. Les adhésifs de contact 
développent leur force d’adhérence maximale quand ils sont encore 
légèrement collants lorsqu’ils sont testés avec un ongle. Ils ne doivent pas 
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fileter ! Presser les surfaces ensemble avec précaution et avec une pres-
sion suffisante, en travaillant de l’intérieur vers l’extérieur. Dans la mesure 
du possible, éviter de placer des jonctions longitudinales sur le côté supé-
rieur de l’isolant.

Outils

Mètre pliant / mètre 
déroulant

Gabarit de découpe
Disponible sur demande (contacter 
le représentant local Armacell pour 
plus d’informations).

Stylo-bille à encre argentée Pinceaux à poils raides et 
courts

Couteau pointu
Emporte-pièces pour les 
diamètres de tuyauteries 
les plus courants

Pierre à aiguiser Gluemaster

Boîte à onglets
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Isolation lors de l’installation de 
tuyauterie

Tubolit peut simplement être enroulé sur des sections droites et des 
coudes de tuyauterie.

Une fois que le tuyau a été posi-
tionné correctement, collez les 
joints bout à bout avec de l’adhésif 
Armaflex.



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

| Tubolit Guide de pose | 06 

Isolation après l’installation du 
tuyau 

Utiliser un couteau pointu pour 
fendre les tubes Tubolit dans le 
sens de la longueur.

Le façonnage de coudes et de 
jonctions pour isoler les courbures 
des tuyaux peuvent être fabriquées 
rapidement et facilement à l’aide du 
gabarit ou d’une boîte à onglets.

Placer le manchon Tubolit autour 
du tuyau et appliquer un adhésif 
sur les deux bords de la jonction. 
Laisser sécher l’adhésif. Une fois 
qu’il ne filète plus en le testant 
avec un ongle, presser fermement 
ensemble les jonctions. 

Utiliser des clips Tubolit pour sécu-
riser la jonction (6 clips par mètre)

Aux vidéos
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ISOLATION DES COUDES DE TUYAUTERIE

Coude simple de tuyauterie 
En fonction de la circonférence, du 
diamètre et du rayon, le matériau 
du tube Tubolit doit être coupé à 
différents angles lors de la fabrica-
tion des couvertures de montage. 
Le gabarit Armaflex peut être utilisé 
pour faciliter la fabrication de ces 
couvertures.

1. Placer le gabarit Armaflex avec le côté imprimé vers le haut sur une 
table ou un banc de travail. 

2. Aligner un tube Tubolit sur le gabarit parallèlement à la ligne de base 
horizontale. 

3. Sélectionner l’angle désiré à 
partir du gabarit et couper le long 
de cette ligne. Assurez-vous que le 
tube ne glisse pas. Coller ensemble 
les parties de la couverture

.  

Inciser la gorge de la couverture et coller avec la colle Armaflex adhésif.
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Coude de tuyauterie avec boîte à onglets

Pour isoler les tuyaux dessinés avec 
un rayon plus grand, utiliser une 
boîte à onglets et suivre la méthode 
du segment.

Il s’est avéré pratique de couper des 
encoches.

Après avoir fabriqué une coude seg-
menté, coller toutes les jonctions.

 

Coller la couverture de montage 
comme décrit ci-dessus.

Aux vidéos
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ELÉMENT EN T 

Pour isoler les tuyaux de dérivation réaliser un trou dans le manchon du 
tuyau principal à l’aide d’une section de tuyau aiguisée au bon diamètre.  

 

Couper un évidement semi-circu-
laire dans le tube Tubolit pour la 
section de la branche afin d’assurer 
un ajustement parfait.
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Coller ensemble les parties du tube Tubolit pour isoler la pièce en T.

ISOLATION D’UNE VANNE 

Lors de l’isolement des vannes, utiliser une section aiguisée de tuyaux pour 
perforer un trou avec le même diamètre que la broche.

Aux vidéos
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Utiliser des clips Tubolit pour don-
ner à la jonction longitudinale collée 
une sécurité supplémentaire.

 

ISOLATION DES COLLIERS DE FIXATION

Dans la zone des supports de tuyaux, installer les tubes Tubolit jusqu’au 
collier de fixation. Sur le collier de fixation même, il faut utiliser un tube 
Tubolit avec un diamètre intérieur égal au diamètre extérieur du matériau 
isolant adjacent Tubolit. (Attention : Assurez-vous que l’épaisseur de l’isola-
tion est maintenue dans la zone de chevauchement !)

Aux vidéos
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Isolation de tuyauteries des eaux usées
ISOLATION DE LIGNES DROITES 

Inciser le tube Tubolit AR dans le sens de la longueur, placer la douille 
ouverte autour du tuyau et fixer toutes les jonctions avec le ruban autocol-
lant Tubolit AR..

Utiliser du ruban adhésif pour 
sécuriser les jonctions bout à bout 
de l’isolant.

Aux vidéos
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ISOLATION DES COUDES ET PIQUAGES

Isoler le tuyau jusqu’au coude/piquage. Enrouler le ruban Tubolit AR autour 
du coude/piquage en le faisant chevaucher légèrement. 

Aux vidéos
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ISOLATION DES SUPPORTS DE TUYAUTERIE

La zone autour des colliers doit 
également être isolée avec du 
ruban adhésif pour éviter les ponts 
acoustiques. 

Si possible, ouvrir le collier et isoler 
le tuyau au point de soutirage du 
collier avec Tubolit AR.

Ensuite, fermer le collier et l’envelopper avec une bande de Tubolit AR ou 
de ruban AR, préparé avec des trous découpés pour le vissage du collier.

Fixer toutes les jonctions avec le ruban AR.

S’il n’est pas possible d’ouvrir le collier, enrouler et fixer le ruban AR 
autour du tuyau des deux côtés du collier. Dans une deuxième étape, enve-
lopper le collier d’une bande de Tubolit AR ou de ruban AR (voir ci-dessus).

Aux vidéos
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ISOLATION DE TUYAUTERIES VISIBLES D’EAUX USÉES

Coude segmenté simplifiée 

Mesurer la longueur de la courbure 
le long du rayon extérieur. Utiliser 
cette mesure pour couper un mor-
ceau de matériau de tube, l’inciser 
et le diviser en trois parties égales.

 
Transférer les mesures détermi-
nées au tube Tubolit AR incisé. 

Ensuite, assembler les segments 
et fixer les jonctions avec un ruban 
auto-adhésif.

1 2

A

B

3

1

A

A

B

2 3

Aux vidéos
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Embranchements de tuyauterie 

On obtient un résultat plus attrayant en utilisant des coupes à onglets lors 
de la fabrication des couvertures de montage avec les tubes Tubolit AR.   

Les segments courbés à 45° sont 
faciles à fabriquer à l’aide du 
gabarit.

Pour les pièces en T, couper le tube Tubolit AR selon la forme.

Aux vidéos
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RACCORDEMENT DROIT (90°)

Déterminer les hauteurs a et b

 

Diviser le tube Tubolit AR en 4 parties égales et transférer les hauteurs a et 
b sur le matériau.

Assembler la couverture de montage pour le raccordement à 90 ° et fixer 
les jonctions avec un ruban auto-adhésif.

b a

aab b b

U

¼ U ¼ U ¼ U ¼ U

Aux vidéos
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VIDÉOS D’INSTALLATION POUR LES APPLICATIONS PRINCIPALES

Le guide d’application est complété par de courts clips vidéo présentant 
les principales techniques d’installation. Ils sont organisés de la même 
manière que le mode d’emploi et peuvent être utilisés soit avec celui-ci, 
soit seuls. Les clips ont été délibérément produits sans textes explicatifs 
pour éviter les barrières linguistiques et leur permettre d’être utilisés dans 
le monde entier.

Les vidéos d’application et d’autres clips d’Armacell peuvent être télé-
chargés sur www.armacell.eu et sur le canal Armacell de la plateforme 
YouTube. Les appareils mobiles tels que les tablettes et les smartphones 
permettent aux installateurs de vérifier directement sur le chantier si des 
incertitudes surviennent.

Canal YouTube Armacell
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REMARQUES
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Armacell Switzerland AG
Gewerbe Brunnmatt 18 · 6264 Pfaffnau
Telefon +41 (0) 62 747 31 11 · Telefax +41 (0) 62 747 31 12 
www.armacell.de · info.ch@armacell.com

Les informations résultant des essais et analyses techniques propres d’Armacell sont exactes dans la mesure de nos connaissances 
et aptitudes à la date de publication, en utilisant des méthodes et procédures standardisées efficaces. Tout utilisateur de ces produits 
ou informations doit réaliser ses propres essais en vue de déterminer la sécurité, la compatibilité et l’applicabilité des produits ou 
combinaisons de produits pour tous les objectifs, applications et utilisations prévisibles par l’utilisateur et par tout autre tiers auquel 
l’utilisateur est susceptible de transférer les produits. Étant donné qu’Armacell ne peut vérifier l’utilisation finale de ce produit, 
Armacell ne garantit pas que l’utilisateur obtienne des résultats identiques à ceux publiés dans le présent document. Les données et 
informations sont fournies à titre de service technique et sont sujettes à modification sans préavis.
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