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- TM™ isolatiedikte.
ArmaWin® [
We hebben onze technische isolatiecalculator
vernieuwd. Onze gloednieuwe ArmaWin heeft een
nieuwe en verbeterde interface en biedt een groot
aantal nieuwe functies. Sneller, gebruiksvriendelijker

en veelzijdiger. Bekijk het nu. & dTmadac e] ]
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ENERGIE-EFFICIENTE EN ECONOMISCHE ISOLATIEOPLOSSINGEN

Met onze nieuwe ArmaWin-software kunt
u uw technische isolatieproject nu nog
professioneler, sneller en gedetailleerder
plannen. Met dit krachtige hulpmiddel
voor deskundigen kunt u alle gangbare
technische isolatieberekeningen uitvoe-
ren, zowel voor koeling/airconditioning en
voor sanitair/verwarmingstoepassingen.
Hoogtepunten van onze nieuwe software: U
kunt nu uw eigen account aanmaken en uw
berekeningen opvragen. De
energiebesparing van het geisoleerde
versus niet-geisoleerde systeem wordt in

procenten weergegeven. Met onze nieuwe

- TECHNISCHE
ISOLATIEBEREKENING

Een goede planning is het halve werk: De keuze van het juiste isolatiemateriaal en
het effect ervan op de levensduur en energie-efficiéntie van de mechanische
apparatuur is van cruciaal belang bij het opzetten van een project.

functie “Zuinige isolatiedikte” kunnen
bestekschrijvers, aanbestedende diensten
en isolatie-aannemers gemakkelijk het ho-
gere energiebesparingspotentieel door een
optimale isolatiedikte bepalen en aan hun
klanten demonstreren. ArmaWin houdt
rekening met de normen VDI 2055-1 en ISO
12241, plus JIS A 9501 en GB/T 8175-2008.
In de toekomst zullen ook de nieuwe ISO
12241-2022, die een nieuwe benadering
van convectieve berekeningen biedt, ASTM
C680 en andere lokale normen worden
opgenomen. Bovendien zal naast bere-
keningen met landspecifieke Armacell

producten ook de planning van generieke
isolatiematerialen zoals minerale wol of
calciumsilicaat volgens VDI 2055- 1 is ook
mogelijk. Zelfs de berekening van meer-
laagse isolatieconstructies kan eenvoudig
worden uitgevoerd, en u wordt in alle sta-
dia van de berekening ondersteund. U kunt
ArmaWin on- of offline op uw werkplek ge-
bruiken en ook comfortabel en flexibel via
mobiele apparaten. Berekeningen kunnen
snel onderweg of direct op de bouwplaats
worden uitgevoerd. site. Om het meeste
uit ArmaWin te halen, raden wij u aan te
registreren enin te loggen.

Eenvoudige, intuitieve navigatie

Berekening van energie- en CO,-besparingen
Terugverdientijd berekeningen

Vergelijkende berekeningen

Voortdurende ontwikkeling met nieuwe

Slechts een paar
klikken naar de
optimale isolatiedikte.



STAP 1:
METEEN AAN DE SLAG.
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STAP 2:
WAT WIL JE BEREKENEN?

Op www.armawin.com kunt u alle technische
isolatieberekeningen maken. Als u inlogt, kunt u een account
aanmaken en heeft u altijd toegang tot uw gegevens.

U kunt verschillende berekeningsnormen selecteren en zeven
verschillende soorten berekeningen uitvoeren, bijvoorbeeld
voor condensatiebeheersing of economische diktes.
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START YOUR CALCULATION

OBIECT INFORMATION

ARMAWIN

STAP 3:
RESULTATEN MET EEN PAAR KLIKKEN.

STAP 4:
SLA JE BEREKENINGEN OP.

Voer de gewenste parameters in en krijg direct uw
resultaten in vergelijking met een ongeisoleerd object
(isolatie-efficiéntie).

Download of sla het bestand op in uw berekeningen. Als u
ingelogd bent, worden de berekeningen opgeslagen, zo niet,
dan zijn ze alleen zichtbaar zolang u in de sessie bent.
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SELECTION RESULT

ECONOMISCHE ISOLATIEDIKTE

Deze functie biedt u een groot aantal nieuwe
berekeningsmogelijkheden. U wilt weten of een isolatiedikte
de meest energie-efficiénte of economische oplossing is?

U kunt u eenvoudig verschillende isolatiediktes vergelijken
door verdere muurdiktes (in mm) en kosten toe te voegen aan
uw berekening. U ziet de verschillende investeringskosten,
kosten van energieverlies met of zonder investering,
jaarlijkse besparing, terugverdientijd, CO,-reductie en de
energiebesparing in percentage. De groene lijn in de grafiek
toont de totale kosten en de meest economische isolatiedikte.



All data and technical information are based on results achieved under the specific conditions defined according to the testing standards
referenced. It is the customer’s responsibility to verify if the product is suitable for the intended application. The responsibility for
professional and correct installation and compliance with relevant building regulations lies with the customer. Armacell takes every
precaution to ensure the accuracy of the data provided in this document and all statements, technical information and recommendations
contained within are believed to be correct at the time of publication. By ordering/receiving product you accept the Armacell General Terms
and Conditions of Sale applicable in the region. Please request a copy if you have not received these.

© Armacell, 2023. ArmaFlex is a trademark of the Armacell Group. ® and TM are trademarks of the Armacell Group and is registered in the
European Union, United States of America, and other countries.
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OVER ARMACELL

Als uitvinder van flexibel schuim voor de isolatie van apparatuur en als marktleider op het gebied van speciaal ontwikkelde
schuimen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die een
duurzame meerwaarde voor afnemers opleveren. De producten van Armacell leveren een belangrijke bijdrage aan

de internationale energie-efficiéntie en zorgen dagelijks overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.200
medewerkers en 27 productiefaciliteiten in 19 landen is de onderneming actief in twee hoofdsectoren: Advanced Insulation
en Engineered Foams. Armacell concentreert zich op isolatiemateriaal voor technische voorzieningen, high-performance
schuimen voor high-tech en lichtgewicht toepassingen en de nieuwste technologische ontwikkeling met aerogel dekens.
Meer informatie vindt u op www.armacell.com

Voor productinformatie kunt u terecht op: - a r m a C e

www.armacell.nl MAKING A DIFFERENCE AROUND THE WORLD




