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TERMISK BESKYTTELSE, KONDENSKONTROLL OG BRANNSIKRING

Datasentre
Datasentre er selve hjertet i den digitale tidsalderen. De driver og  
beskytter virksomhetskritisk infrastruktur. Det er avgjørende å opprettholde 
definerte omgivelsesbetingelser for å sikre oppetid og systempålitelighet.  
Armacells klasseledende isolasjonssystemer bidrar til å sikre lang levetid og  
pålitelig drift, spare energi og takle klimaendringer. Reduser 
energikostnadene og skap en bærekraftig digital fremtid.

Velprøvde  
løsninger  

for
virksomheten 

din
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3 000
medarbeidere over hele verden 
fra 70 forskjellige land

24
produksjonsanlegg
i 16 land på  
fire kontinenter

300+
aktive patenter i  
50 patentfamilier

OM ARMACELL

LØSNINGER SOM MULIGGJØR  
ENERGIBESPARELSER.
Det var vi som fant opp fleksibelt 
skum for isolering av utstyr, og vi er 
en ledende leverandør av bygge-
skum. Våre termiske, akustiske og 
mekaniske lettvektsløsninger ska-
per bærekraftig verdi for kundene 
våre. Innovasjon og entreprenør-
skap er en viktig del av vårt DNA. Vi 
utvikler industriledende løsninger 
og har som mål å tilby nye teknolo-
gier som bruker alternative ressur-
ser eller naturlig råstoff. 

Produktene våre bidrar betydelig til 
global energieffektivitet og gjør en 
forskjell – hver eneste dag og over 
hele verden.  
Når det gjelder de virkelig store ut-
fordringene – for eksempel energi-
effektivitet, støykontroll, vektreduk-
sjon og globalisering av 
matforsyningen, skiller produktløs-
ningene våre seg positivt ut både 
med hensyn til funksjonalitet og en-
kel installasjon. 

 

BESKYTTER UTSTYRET DITT

Vi skaper reell verdi for kundene våre, verdsetter dem som samarbeidspartnere og 
sørger for at de får skreddersydde løsninger som oppfyller deres spesifikke krav. I 
tillegg til merverdi og energibesparelser er dette med på å sikre at kundenes kritiske 
utstyr varer lengst mulig.

Armacell. Gjør en forskjell i verden.

Samlet forbruker datasentre alle-
rede rundt tre prosent av verdens 
elektrisitet. Med mer nergikrevende 
hyperscale-anlegg på vei, vil kraft-
behovet sannsynligvis øke. Serverne 
i datasentre genererer enorme var-
memengder og står for opptil 40 
prosent av totale driftskostnadene 
som kan tilskrives energiutgiftene til 
døgnkontinuerlige kjølesystemer. 

Pålitelige løsninger med lang 
levetid
Isolering av kjøleutstyr og 
HVAC-systemer er en av de enkleste 
og mest effektive metodene for 
energibesparelser i datasentre. 
Armacells isolasjonsløsninger 
forbedrer energieffektiviteten og 
takler klimaendringer ved å hindre 
CO2-utslipp. De forbedrer brann-
sikringen, reduserer lydutslipp, min-
imerer risikoen for nedetid på grunn 
av ikke-planlagt vedlikeholdsarbeid 
og kan forlenge levetiden til det isol-
erte utstyret.

Måten vi driver virksomhet på har 
endret seg betydelig, og koronapande-
mien har akselerert den digitale trans-
formasjonen ytterligere. Data er nå 
verdens mest verdifulle ressurs, selve 
oljen i den digitale tidsalderen, og 
datasentre er hjertet i den moderne 
verden. De har utviklet seg fra lokal 
infrastruktur til virtuelle nettverk som 
støtter applikasjoner og arbeidsbelas-
tninger i et multiskymiljø. Med en 
økonomisk robusthet som er så nært 
knyttet til den digitale infrastrukturen 
og dataetterspørselen med eksponen-
tiell vekst, er det viktig å investere i 
innovative datasenterteknologier.
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BEDRE ENERGIEFFEKTIVITET.
REDUSERTE CO2-UTSLIPP OG 
KOSTNADER.
Så mye som 40 prosent av datasenterets totale driftskostnader går til  
energien som trengs for å kjøle ned den enorme mengden elektronisk utstyr. 
Dataservere genererer store varmemengder, så det er viktig å holde systemet kjølig. 

ArmaFlex  
sparer 140 ganger mer energi enn det 
som kreves i produksjonen, ifølge en 
uavhengig livssyklusanalyse. Ingen 
andre energisparingstiltak tjenes inn 
igjen så raskt.

LAVE SAMLEDE INSTALLAS-
JONSKOSTNADER

ENERGI- 
EFFEKTIVITET

Tom Paris
Datasenterplanlegger
hos Climaplan GmbH, 
München (Tyskland)

«Datasentre trenger mye energi for 
å avkjøle serverne. Isolering av 
kjølesystemer med AF/ArmaFlex 
øker energieffektiviteten til HVAC-
utstyret og reduserer CO2-
utslippene».

AF/ArmaFlex®

Datasenter ved Teknisk Universitet i Darmstadt (Tyskland)
Da Lichtenberg High Performance Computing-clusteren ved TU Darmstadt 
ble innviet i 2020, var dette den raskeste superdatamaskinen ved et tysk 
universitet – og på listen over verdens 500 raskeste superdatamaskiner. 
Takket være innovativt HVAC-utstyr er det mulig å jobbe med tilnærmet 
gratis kjøling året rundt, og bruke spillvarme fra datamaskinen i 
fjernvarmenettverket til å varme opp bygninger på universitetsområdet. 
Armacells isolasjonsmaterialer ble installert både på kjølesystemet for 
Lichtenberg I-datamaskinen og i utvidelsen av prosjektet (Lichtenberg II) 
for å beskytte systemene mot energitap og kondens.

KJØLING 
STÅR FOR OPPTIL 

40 %
AV DATASENTRENES

TOTALE 
DRIFTSKOSTNADER

OPPTIL

75 %
ENERGIBESPARELSER 

MED ARMAFLEX 
ISOLERING*

*I standard bruk-
sområder med en 
isolasjonstykkelse på 
19 mm

VÅRE ENERGIBESPARENDE LØSNINGER

Våre isolasjonsløsninger muliggjør betydelige 
energibesparelser til relativt lave kostnader. 
Investeringer blir vanligvis gjenvunnet på mindre 
enn et år, og operatører av datasentre drar nytte 
av betydelige energi- og kostnadsbesparelser på 
lang sikt. ArmaFlex er vår produktarv. Den svært 
fleksible og lette isolasjonsløsningen med lukket 
cellestruktur kombinerer lav varmeledningsevne 
med en innebygd diffusjonsbrems for å beskytte 
ressursene dine mot varmetap og fuktighet.

Det er to tradisjonelle teknologier som brukes til å kjøle ned datasentre: luftbasert 
og væskebasert kjøling. Væskekjølesystemer blir stadig mer populære fordi de 

er mer effektive ved varmefjerning enn den gamle, gulvbaserte kjølemetoden, 
som er avhengig av å levere avkjølt, kondisjonert luft. Uavhengig av teknologien må alle 

kjøledesign isoleres riktig for å sikre pålitelig og langvarig beskyttelse. 
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KONDENSKONTROLL OG  
KORROSJONSBESKYTTELSE. 
Informasjonsteknologiutstyr er ekstremt fuktsensitivt. 
Høye fuktnivåer reduserer utstyrets forventede levetid og 
fuktighet kan føre til skade, korrosjon og til slutt utstyrssvikt.

Roy van der Hoek
Direktør hos  
Van der Hoek Isolatie 

«Vi har installert Armacell-produkter 
med stor suksess i flere tiår for å 
beskytte tekniske installasjoner mot 
kondens, korrosjon og energitap. Vi er 
sertifisert av Armacell og jobber i 
samsvar med ArmaFlex 
systemgarantien. Produktkvalitet og 
utførelse du kan stole på».

Amsterdam 1 Data Center (Nederland)
Amsterdam 1 Data Center (AMS1) er lokalisert i Schiphol-Rijk-
distriktet og vil levere en kapasitet på opptil 40 MW over et område 
på 16 000 m² når det er fullført. Den drives av Global Data Centers, 
en avdeling av NTT Ltd., et av verdens ledende selskaper innen 
globale teknologitjenester. Den prisbelønte AMS1-modellen er 
basert på svært effektive og redundante, adiabatiske kjølesystemer, 
som oppfyller de høyeste standardene for energieffektivitet. 
For å forhindre kondens og minimere korrosjonsrisikoen ble det 
komplekse kjøleutstyret isolert med AF/ArmaFlex av V.D. Hoek 
Isolatie (Amsterdam).

AF/ArmaFlex
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Kondens på teknisk utstyr kan få omfattende 
konsekvenser. Mugg, korrosjon, vann som drypper fra 
senkede himlinger eller nedetid som følge av planlagt 
vedlikeholdsarbeid, kan fort bli en kostbar affære. Vi 
tilbyr systemer med individuelle komponenter som er 
koordinert med hverandre, og som er testet som et 
komplett system. Kvalifiserte ArmaFlex installatører 
kan sertifiseres og en utvidet garanti på  
AF/ArmaFlex produkter er også mulig for å sikre en 
profesjonell utførelse.

Datasentre må avkjøles for å kunne fungere optimalt. Selv små avvik fra  
de definerte klimaforholdene kan forårsake store skader. Hvis luften er for tørr,  

kan den forårsake elektrostatisk utladning. Hvis den er for fuktig, kan det dannes 
kondens. Fuktighet på hovedkort, på harddisker og i kontakter kan føre til oksidasjon. Hvis 

fuktigheten inneholder skadelige forurensende stoffer som kan utløse metallkorrosjon, kan det 
medføre ødelagte data, dyre reparasjoner eller nedetid.

REDUSERER KORROSJON 
UNDER ISOLASJON

KONDENS- 
KONTROLL

VÅRE SYSTEMLØSNINGER	

ArmaFix® AF  
forebygger kuldebroer  
og kondens, og tilbyr 
optimal pålitelighet med en 
rask og enkel installasjon.

Arma-Chek® Silver 
er det perfekte 
valget for områder 
som er utsatt for 
høy mekanisk 
belastning. 

ArmaFlex Protect  
gjør det enklere enn noen gang å 

forsegle rørgjennomføringer. 
Samtidig sikrer produktet effektiv 

termisk isolering og pålitelig 
kondenskontroll. 

AF/ArmaFlex  
tilbyr optimal ytelse til en lavere samlet 
installasjonskostnad. Dette materialet sørger for at 
utstyret gir god kondenskontroll og beskyttelse mot 
energitap i hele levetiden. 

DATASENTERLØSNINGER
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AF/ArmaFlex 
Vår lukket celle-, støv- og fiberfrie 

isolasjon frigjør ikke skadelige 
partikler og er utstyrt med 

Microban teknologi, noe som gjør 
den til et utmerket valg for 

datasentre.

BESKYTTELSE MOT 
MIKROORGANISMER

STØV- OG
FIBERFRI

EcoDataCenter, Falun (Sverige)
EcoDataCenter er verdens første klimapositive datasenter. 
Anlegget i Falun drives utelukkende av fornybare energikilder. 
Overskuddsvarmen fra dette store anlegget føres tilbake til et 
varmeanlegg der den brukes til å varme opp omkringliggende 
eiendommer og til produksjon av fornybart biobrensel (pellets). 
Siden anlegget er utformet for å være så energieffektivt som mulig, 
ble det innovative chassisbaserte væskekjølingssystemet isolert 
med AF/ArmaFlex. 

AF/ArmaFlex

En av de største risikoene for ytelsen til sensitivt IT-utstyr hos datasentre er usynlige 
forurensende stoffer som ofte spres gjennom anleggets røropplegg i HVAC-systemer. 

Skadelige forurensende stoffer som partikler, gasser og mikrober kan skade sensitivt 
server-, nettverks- og datalagringsutstyr. Siden HVAC-enheter er kritiske faktorer for 

inneklimaet, må det kun brukes isolasjon som ikke slipper ut støv eller fibre i disse virksomhetskritiske 
«renromsmiljøene».

INNEKLIMA. FOREBYGGING AV 
LUFTBÅREN FORURENSNING.
Kontaminering er en konstant trussel mot sensitivt utstyr i datasentre. 
Støvpartikler og korrosive gasser kan svekke energieffektiviteten og skade 
IT-utstyret over tid.

DATASENTERLØSNINGER

De støv- og fiberfrie ArmaFlex produktene 
beskytter mot forurensning og  
mikroorganismer. Sammenlignet 
med mineralfibre med åpen 
cellestruktur, er den glatte 
og ikke-porøse overflaten 
hos elastomermaterialer 
mye vanskeligere for 
mikrobene å feste seg 
på. Takket være en 
lukket microcellestruktur 
og høy motstandsevne 
mot dampdiffusjon sikrer 
ArmaFlex isolasjonsmaterialet 
pålitelig beskyttelse mot kondens og 
fuktinntrengning. I tillegg har det ekstremt lave 
VOC-utslipp  
og kan bidra til en miljøvennlig  
byggsertifisering.

Armacell er den eneste produsenten av 
fleksibelt teknisk isolasjonsmateriale som 
har innebygd antimikrobiell beskyttelse i 
sine premiumprodukter: AF/ArmaFlex er 
utstyrt med Microban®. 
Disse antimikrobielle midlene gir 
«proaktiv» beskyttelse mot skadelige  
bakterier, sopp og mugg. 

VÅRE LØSNINGER FOR RENROM

John-Ove Wallberg  
Avdelingsleder Isolasjon  
Gävle/Borlänge hos Bilfinger  
Industrial Services i Sverige

«AF/ArmaFlex hindrer kondens 
og frigjør ikke støv, fibre eller 
andre partikler som kan forstyrre  
ytelsen til sensitivt IT-utstyr i det 
virksomhetskritiske miljøet i et 
datasenter».
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Jörg Uhlig
Eier av Uhlig-Isolierung 
(Lübben, Tyskland)

«Ved brann kan etsende gasser i 
kombinasjon med vann brukt til 
brannslukking danne agressive syrere 
og forårsake betydelige følgeskader. »

Comarch AG, Dresden (Tyskland)
På bare 15 måneder bygget Comarch AG, et globalt programvarehus, 
et nytt Tier III-standard datasenter i Dresden. Komplekset 
består av et nybygg og en bygning i wilhelminiansk stil som ble 
renovert til høy standard. Det inneholder et datasenter, kontorer 
og undervisningsrom. Halogenfri NH/ArmaFlex ble brukt til å 
isolere kjølerørene i serverrommene. Utstyret i anleggets kjøle- og 
ventilasjonsrom og luftkanalene på kontorene ble isolert med AF/
ArmaFlex. Deler av de isolerte systemene ble deretter mantlet med 
Okabell metallplater.

AF/ArmaFlex 

Okabell®

NH/ArmaFlex

BESKYTT 
UTSTYRET 

DITT

BRANNSIKRING
ER FØRSTEPRIORITET.
Det er imidlertid umulig å sikre fullstendig mot brann, og en brann inntreffer helt 
uventet. I tilfelle brann vil giftige gasser, som kan danne aggressive syrer i 
kombinasjon med vann, ofte forårsake større skade enn selve brannen.

Brann er en viktig årsak til at datasenteret svikter. Den høye strømtettheten øker 
den potensielle brannfaren. Selv om brann kanskje ikke er den høyeste potensielle 

risikoen, kan det få omfattende konsekvenser. Hvis de ikke oppdages og slukkes 
umiddelbart, kan data bli totalt ødelagt, og reparasjon og gjenoppretting av anlegget vil 

medføre høye kostnader. IT-nedetid og driftsavbrudd kan også koste bedrifter dyrt.

LAV RØYKTETTHET
 VED BRANN 

BRANN- 
SIKRING 

VÅRE LØSNINGER FOR BRANNSIKRING	

DATASENTERLØSNINGER
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// NH/ArmaFlex Smart 
Vi anbefaler sterkt å bruke vår halogenfrie 
isolasjon i datasentre, fordi den minimerer 
risikoen for kostbare følgeskader ved 
brann.

// ArmaFlex Ultima 
ArmaFlex Ultima er BL-s1,d0-
klassifisert og utvikler 10 ganger 
mindre røyk enn tradisjonelle 
elastomerprodukter ved brann.

Isolasjonsmaterialer som benyttes i datasentre skal være svært 
flammehemmende, ha et lavt røykutslipp og være halogenfrie. 

// ArmaFlex Protect 
Den fleksible alt-i-ett brannsikringsbarrieren 
for rørgjennomføringer sikrer effektiv termisk 
isolering og kondenskontroll.



NH/ARMAFLEX SMART. NYLANSERING.

Med denne nyskapende løsningen tar vi våre halogenfrie isolasjonsmaterialer til 
neste nivå. Det nye materialet er basert på en innovativ skumteknologi, og 
kombinerer velprøvde brannegenskaper og høy bærekraft med betydelig 
forbedret fleksibilitet og utmerket UV- og aldringsbestandighet.  
NH/ArmaFlex Smart. Kompromissløs halogenfri isolering.

NH/ArmaFlex Smart har utmerket UV- og 
aldringsbestandighet. Aldringsbestandig-
heten ble bekreftet i akselererte strå-
lingstester. Det halogenfrie isolasjons-
materialet har enestående lysstabilitet. 
Innendørs kan den utsettes for naturlig 
og kunstig lys uten behov for ekstra 
mantling.

UV- OG  
ALDRINGSBESTANDIGHET

Ved brann avgir ikke NH/ArmaFlex Smart 
korrosive gasser, som i kombinasjon 
med vann fra brannslukking, kan danne 
aggressive syrer. I områder som kre-
ver spesiell beskyttelse, for eksempel 
datasentre eller renromsbransjen, kan 
følgeskader snart utgjøre mange ganger 
kostnaden for den faktiske brannskaden.

MINDRE  
FØLGESKADER

Spenningskorrosjon kan forekomme på 
austenittisk rustfritt stål når spenninger, 
fuktighet og klorioner forekommer samti-
dig. Som et halogenfritt produkt kan NH/
ArmaFlex Smart minimere risikoen for 
spenningskorrosjon.

HINDRER  
SPENNINGSKORROSJON

NH/ArmaFlex Smart avgir 50 prosent 
mindre røyk enn konvensjonelle flek-
sible cellegummiprodukter. Ved brann 
forringes sikten av røyk, noe som gjør 
det vanskelig å finne nødutganger og 
rømningsveier. Derfor legger ekspertene 
større vekt på røykutvikling og røyktett-
het enn på varmeavgivelse.

UTMERKEDE  
BRANNEGENSKAPER

NH/ArmaFlex Smart er halogenfri og 
inneholder hverken PVC eller klorert po-
lyetylen. Den produseres uten tilsetning 
av bromerte flammehemmere, og er uten 
klorerte parafiner. Kortkjedede klorerte 
parafiner anses som helse- og miljøfarli-
ge, og de produseres derfor ikke lenger i 
Europa. NH/ArmaFlex Smart inneholder 
hverken kort-, mellom- eller langkjedede 
klorparafiner. Produktet oppfyller det 
tyske Sustainable Building Councils høy-
este kvalitetsnivå for flammehemmende 
byggeprodukter.

SVÆRT  
BÆREKRAFTIG

NH/ArmaFlex Smart

Da vi lanserte NH/ArmaFlex i 1996, var vi 
den første produsenten som tilbød 
halogenfri, elastomerbasert 
isolering av utstyr. En nyvinning 
som snart etablerte seg som 
en miljøvennlig standard 
innen teknisk isolasjon.

PRODUKTFOKUS12/



SVÆRT LAV RØYKTETTHET

PRODUKTFOKUS14/ /15PRODUKTFOKUS

MARKEDETS FØRSTE FLEKSIBLE ISOLASJON MED 
B/BL-S1,D0 FOR ØKT PERSONSIKKERHET

ArmaFlex Ultima

Med ArmaFlex Ultima har vi satt en ny sikkerhets-
standard innenfor teknisk isolering. ArmaFlex Ultima 
er basert på patentert ArmaPrene®-teknologi, og er 
verdens første fleksible tekniske isoleringsmateriale 
med brannklasse B/BL-s1, d0. Sammenlignet med et 
standard elastomerprodukt har dette tungt antenne-
lige isoleringsmaterialet 10 ganger mindre røykutvik-
ling.  
 

ULTRALAVE 
RØYKEGENSKAPER

BL-s1,d0

Takket være den lave varmeledningsevnen 
og høye bestandigheten mot vanndampdif-
fusjon, sikrer NH/ArmaFlex Smart med luk-
ket cellestruktur både pålitelig kondenskon-
troll og høye energibesparelser på lang sikt. 
Dette minimerer også risikoen for korrosjon 
under isolasjonen og reduserer risikoen 
for kostnader forbundet med nedetid, tapt 
produktivitet eller til og med driftsstans på 
anlegget.

PÅLITELIG TERMISK BESKYT-
TELSE OG KONDENSKONTROLL

ArmaFix Ultima røropplagring isolerer 
varme i røret og festet fra hverandre, og 
danner et langsiktig og pålitelig isola-
sjonssystem sammen med den tilstø-
tende ArmaFlex Ultima-isolasjonen For 
montasje av ArmaFlex Ultima tilbyr vi en 
rekke spesialformulerte lim, inkludert et 
produkt uten løsemidler som er ment for 
bærekraftige byggeprosjekter i samsvar 
med LEED, BREEAM, DGNB eller nasjona-
le byggeforskrifter.

SYSTEMLØSNING FOR 
OPTIMAL PÅLITELIGHET

ArmaFlex Ultima tilbyr et høyt sikkerhetsni-
vå når det gjelder helse og miljø. Produktet 
oppnår høyeste brannklassifisering uten 
bruk av bromerte flammehemmere, og 
materialet er PVC-fritt. ArmaFlex Ultima 
oppfyller de strenge kravene til Svanemer-
ket, svenske SundaHus, og er oppført av 
Byggvarubedömningen (BVB) og det sveit-
siske Minergie-Eco-merket.

HELSE- OG 
MILJØSIKKERHET

Opptil 10 
ganger 

mindre røy-
kutvikling

Siden røyk er en betydelig risiko i en 
bygningsbrann, blir kravene til røyktetthet 
for isolasjonsmaterialer for utstyr stadig 
strengere. Den europeiske brannklassifise-
ringen tar dette med i beregningen når den 
vurderer brannegenskapene til byggepro-
dukter. Her testes ikke bare brennbarheten, 
men også røyktettheten og produksjonen av 
brennende dråper. Ved å redusere røyktett-
heten forbedrer ArmaFlex Ultima sikten og 
pusteevnen, slik at man får lenger tid til å 
evakuere på en sikrere måte ved brann.
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LANG LEVETID.
SIKKER BRUK. 
Som samfunn er vi svært avhengige av påliteligheten til våre digitale tjenester. For å 
opprettholde den digitale økonomien og for å beskytte verdifulle data og virtuelle 
eiendeler må det oppnås et kompromissløst ytelsesnivå. Nedetid er ikke et alternativ.

DATASENTERLØSNINGER

Martin van den Bos
Direktør i Gelders Isolatiebedrijf  
i Apeldoorn (Nederland)

«Påliteligheten og holdbarheten til 
produktet er avgjørende ved valg av 
teknisk isolasjonsmateriale for 
kjøleutstyr. Vi har brukt AF/ArmaFlex 
med stor suksess i mer enn 40 år. 
Ingen andre isolasjonsmaterialer kan 
installeres like enkelt, rent og pålitelig 
på kjøleutstyr».

Datasenter, Apeldoorn (Nederland) 
ArmaFlex har vært det foretrukne materialet i mange datasentre 
i flere tiår. I 2020 ble isolasjonsentreprenøren GIB (Gelders 
Isolatiebedrijf) bedt om å isolere det nye kjøleutstyret i et HVAC-
system ved en utvidelse av et stort datasenter i Apeldoorn. For 
å forhindre kondens og sikre langvarige energibesparelser, ble 
kjøleutstyret isolert med AF/ArmaFlex. Deler av det eksisterende 
kjølesystemet ble installert tidlig på 1980-tallet, og ble også isolert 
med AF/ArmaFlex på den tiden. Utrolig, men sant: isolasjonen er 
fortsatt i bruk og fullt funksjonell.

AF/ArmaFlex (1983–2020)

/17LANG LEVETID

I drift i 40 år og 
forhindrer fortsatt 
kondens og energitap 
like pålitelig som den 
dagen det ble installert. 
Hva mer kan du ønske 
deg av et teknisk 
isolasjonsmateriale? 

Påliteligheten til datasentre er viktigere enn noen gang. Den døgnkontinuerlige driften 
er avgjørende for at verdenen skal fungere, og IT-avbrudd påvirker både bedrifter 

og forbrukere. Datasentre er ulike alle andre bygninger, og må beskyttes så godt 
som mulig for høy driftssikkerhet. Ved å installere den nyeste teknologien kan det bli mye 

enklere å forlenge levetiden og forbedre effektiviteten.

Prøven ble sendt til Armacells 
testavdeling og gjennomgikk 
omfattende testing. Etter nesten 40 års 
drift har denne gamle AF/ArmaFlex 
fremdeles de tekniske egenskapene 
vi garanterte da den ble solgt. 
Varmeledningsevnen var enda bedre 
enn lovet.

Vi ønsket å vite om det upåklagelige 
visuelle utseendet til denne 40 år 
gamle AF/ArmaFlex isolasjonen 
matches av den tekniske ytelsen. 
Isolasjonsentreprenøren fikk 
lov til å ta en prøve og erstatte 
den med nytt materiale. Det 
isolerte røret var tørt og 
viste tegn til ingen korrosjon 
under isolasjonen. 



ARMACELL GÅR  
BEYOND BETTER.

For å sikre at de termiske og akustiske 
isolasjonsmaterialene våre installeres 
riktig, har Armacell gitt opplæring til 
flere tusen installatører over hele verden. 
Det har blitt satt opp spesielle kurssenter 
flere steder, og vi tilbyr også hjelp på 
installasjonsstedet. Flere tusen isolatører 
deltar hvert år på kurs i installering av 
Armacell-produkter, og sertifiseres som 
kvalifiserte ArmaFlex-montører. 

Hos Armacell er vi opptatt av å tilby en best mulig 
kundeopplevelse. Vi forstår utfordringene ved planlegging av 
dagens toppmoderne datasentre og vil gjerne hjelpe deg med å 
komme i mål med prosjektene dine. Vi stiller med full støtte fra 
planleggingsfasen helt frem til overlevering av det ferdige 
produktet. 
 

Med vår anvendelige ArmWin-
programvare kan du utføre alle typiske 
tekniske beregninger – også direkte 
på anlegget, takket være appen. Du 
kan dermed enkelt fastslå nødvendig 
isolasjonstykkelse for å hindre kondens, 
samt overflatetemperatur, varmestrøm, 
temperaturendringer i flytende og 
faste medier, frosne vannrør og mest 
økonomisk isolasjonstykkelse (den som 
det tar kortest tid å tjene inn igjen).

ArmWin 
Alle tekniske 
isolasjonsberegninger i ett 
verktøy.

ARMWIN – PROFESJONELLE  
ISOLASJONSBEREGNINGER 

ARMACELL  
APPLIKASJONSOPPLÆRING

Byggebransjen går digitale tider i møte: 
Business Information Modelling (BIM) 
muliggjør digital planlegging, bygging 
og drift av mekanisk utstyr fra design 
til ferdigstillelse, vedlikehold og riving 
og avfallshåndtering. Armacells BIM 
plug-in er sømløst integrert i AutoDesk® 
Revit® og gir viktig produktinformasjon. 
Programvaren gir tilgang til de 
nødvendige dataene direkte i modellen og 
gjør det enklere for brukeren å velge og 
konfigurere produkter. 

BIM PLUG-IN FOR PLANLEGGING AV  
TEKNISK ISOLASJON 

Armacell er den første produsenten av 
fleksible tekniske isolasjonsmaterialer 
som tilbyr miljødeklarasjoner 
(EPD-er) verifisert av en tredjepart. 
Disse er basert på en uavhengig 
livssyklusvurdering (LCA) og 
er avgjørende for å designe 
miljøvennlige bygninger i tråd med 
sertifiseringsordninger, slik som  
LEED, BREEAM®, DGNB og andre.

EPD-ER FOR VURDERING AV 
BÆREKRAFTIG BYGGING
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POSITIV
MERITT- 

LISTE

Dra fordel av vår enestående  
kundeservice. 
Kunder over hele verden setter sin 
lit til våre selgere, tekniske 
konsulenter og ingeniører. 

Prosjektet ditt krever mer. Du 
fortjener den beste løsningen. Gå 
for Armacells originale termiske og 
akustiske løsninger med lukkede 
celler. 

SMARTE LØSNINGER  
FOR VIRKSOMHETEN DIN

DATASENTRE OVER HELE 
VERDEN ER AVHENGIGE AV 
VÅRE VELPRØVDE 
LØSNINGER.
Her er noen av våre vellykkede prosjekter:

/19MERITTLISTE

Armacell går Beyond 
Better. En ytelse 
utover det som 
forventes – det du 
trenger både nå og i 
fremtiden.

//	 Kina 
	 China Securities and Futures Industry 	
	 South Information Technology Centre,	
	 Guangdong 
	 China Mobile, Guangdong

//	 Tyskland 
	 Lichtenberg High Performance Computer  
	 of Technical University, Darmstadt 
	 Comarch AG, Dresden

//	 India 
	 Amazon India Pvt. Ltd., Bangalore 
	 BNP Paribas, Bangalore 
	 NTT-NetMagic DC7, Mumbai

//	 Kuwait 
	 Boubyan Bank Data Center, Kuwait

//	 Nederland 
	 Amsterdam 1 Data Centery, Amsterdam 
	 Dataplace Data Center

//	 Spania 
	 BBVA datasenter i Tres Cantos, 		
	 Madrid

//	 Sverige 
	 EcoDataCenter, Falun

//	 USA 
	 Google Data Center, Texas 
	 Facebook Data Center, Utah 
	 Microsoft Data Center, Illinois 
	 CloudHQ Data Center (LC2), Virginia 
	 Intel Ronler Acres Campus, Oregon



Alle spesifikasjoner og tekniske opplysninger er basert på resultater som er oppnådd under spesifikke forhold i henhold til den angitte teststandarden. 
Armacell gjør sitt ytterste for å holde nevnte data og tekniske informasjon oppdatert, men gir ingen garanti – verken uttrykkelig eller underforstått – med 
hensyn til nøyaktighet, innhold eller fullstendighet når det gjelder nevnte data og tekniske informasjon. Armacell kan heller ikke holdes ansvarlig for hvordan 
eller med hvilket resultat nevnte data eller tekniske informasjon brukes. Armacell forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle, endre eller komme 
med tilføyelser til dette dokumentet.  
Det er kundens ansvar å kontrollere om produktet er egnet for det ønskede bruksområdet. Ansvaret for fagmessig og riktig installasjon  
og samsvar med aktuelle byggeforskrifter ligger hos kunden. Dette dokumentet hverken utgjør eller inngår i en juridisk kontrakt eller i et salgstilbud. 
Hos Armacell er din tillit helt avgjørende, og vi ønsker derfor å informere deg om rettighetene dine og gjøre det enklere for deg å forstå hvilke opplysninger vi 
samler inn  
og hvorfor vi gjør det. Hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan vi behandler opplysningene dine, viser vi til vår personvernerklæring.

© Armacell, 2021. Med enerett. Alle varemerker som er etterfulgt av ® eller ™ er varemerker som tilhører Armacell Group. Microban® er et varemerke som 
tilhører Microban Products Company og brukes her under lisens. LEED® står for Leadership in Energy and Environmental Design™. LEED® og den tilhørende 
logoen er et varemerke som tilhører U.S. Green Building Council® og brukes her under lisens. UL, UL-logoer og Ul-merket er varemerker som tilhører UL LLC© 
2013. AutoDesk® og Revit® er registrerte varemerker som tilhører Autodesk, Inc.
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Som ledende leverandør av skummateriale og oppfinner av fleksibelt skum for utstyrsisolasjon, utvikler Armacell 
innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene. Armacells 
produkter er betydelige bidrag til global energieffektivisering, og utgjør en forskjell over hele verden hver dag. Selskapet 
med 3000 ansatte og 24 fabrikker i 16 land, har avansert isolasjon og byggeskum som sine to hovedvirksomheter. 
Armacell fokuserer på isolasjonsmateriale for teknisk utstyr, høytytende skum for høyteknologiske og lette applikasjoner, 
samt neste generasjons aerogelteppeteknologi. For mer informasjon, gå til: www.armacell.com.

Du finner produktinformasjon på: 
www.armacell.no

OM ARMACELL


