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WUSSTEN SIE SCHON, DASS ...

WENN SICH FEUCHTIGKEIT IN DER DÄMMUNG ANSAMMELT…

WELCHER DÄMMSTOFF MINIMIERT DAS KORROSIONSRISIKO?

TESTERGEBNISSE

2.5
Billionen US $

Korrosions-
schäden

bildet sich Tauwasser 
auf der Rohroberfläche 
und es kann zur Kor-
rosion unter der Däm-
mung kommen.

CUI VORBEUGEN

ArmaFlex mindert das CUI-Risiko:
•	 Geschlossenzelliger Elastomerschaumstoff (FEF)
•	 Hochwirksame „integrierte“ Dampfbremse
•	 Dampfdichte Nähte dank ausgezeichneter Haftung
•	 Geringer Gehalt an wasserlöslichen Chloriden
•	 pH-neutral
•	 Einfache Inspektion und Wartung

Der Test wurde durchgeführt von:
wurden

65 Tage
lang einer hohen Luft-

feuchtigkeit und wechselnden 
Mediumtemperaturen

ausgesetzt.

NACHGEWIESENE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

40 %
der Weltstahlproduktion
korrodierten Stahl ersetzen.

40 bis 60 %
der Wartungskosten an Rohrleitungen auf 
Korrosion unter der Dämmung (CUI) 
zurückzuführen sind.

5 Dämmsysteme ...

Schutzgrad 
der Korrosion
10 = keine Korrosion
(gemäß ISO 10289)
*vollflächig verklebt

Korrosion unter der Dämmung (CUI)
„RUST NEVER SLEEPS“ – ROST SCHLÄFT NIEMALS 

FEF		      FEF*  	   Glaswolle		  PUR	           Steinwolle

Der unabhängige Test bestätigt:

ArmaFlex hat als bestes Produkt abge-
schnitten und als einziges Material keine 
Korrosion unter der Dämmung gezeigt. 


