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LO SAPEVI CHE ...

SE L‘UMIDITÀ SI ACCUMULA NELL‘ISOLAMENTO …

QUALE ISOLAMENTO MINIMIZZA IL RISCHIO?

RISULTATI DEL TEST

2.5
trilioni di dollari USA 

sono i
danni

alla corrosione

Quando si forma 
condensa sulla 
superficie del tubo e è 
possibile che anche il 
tubo isolato si corroda.

PREVENZIONE DELLA CUI

ArmaFlex mitiga la CUI:
•	 Schiuma elastomerica flessibile a cellule chiuse (FEF)
•	 Barriera anti-umidità altamente efficace
•	 Giunti resistenti al vapore grazie all‘eccellente adesione
•	 Basso livello di cloruri rilasciabili
•	 Valore neutro di pH
•	 Ispezione e manutenzione facili

Test effettuato da:

sono stati esposti 
per

65 giorni
ad un ambiente ad alta 
umidità, a doppia tem-

peratura ambiente

PRESTAZIONE PROVATA

40 %
della produzione mondiale di acciaio viene 
utilizzato per

sostituire il materiale distrutto

da 40% a 60%
delle spese di manutenzione delle tubazioni

è dovuto alla a CUI

5 sistemi di isolamento ...

Grado di protezione 
contro la 

corrosione
10 = nessuna corrosione
(secondo ISO 10289)
* adesione completa di entrambi 
gli strati FEF

Corrosione sotto isolamento (CUI)
LA RUGGINE NON DORME MAI: 

FEF		      FEF*            Fibra di vetro	           PUR	         Lana di roccia

Il test indipendente ha confermato:

ArmaFlex ha mostrato le migliori 
prestazioni della categoria ed è stato 
l‘unico materiale a non presentare 
alcun segno di corrosione. 


