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ARMAFLEX DUOSOLAR

EFFEKTIVITET I SOLVARMEANLÆG

• Join-split-teknologi reducerer omkostninger og
sparer monteringstid

• Belægningen giver en god beskyttelse mod UV-
stråling og mekaniske påvirkninger

• Integreret temperatursensorkabel
• Bredt udvalg af ekstra tilbehør
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Armaflex DuoSolar

Armaflex DuoSolar-serien tilbyder pålidelige løsninger, der
er nemme at montere, til solvarmeanlæg. De præisolerede
føde- og returledninger forbinder solcellepanelerne med
varmtvandsbeholderen. De optimerer varmeeffektiviteten og
forlænger hele systemets forventede levetid. Armaflex
DuoSolar til tilslutning af flade solceller med op til +150 °C
fås som beklædte korrugerede slanger i rustfri stål (Armaflex
DuoSolar VA) og kobberrør (Armaflex DuoSolar CU). Takket
være det patenterede join-split-fastgørelsessystem kan de
præisolerede rør nemt adskilles og samles igen under
monteringen uden beskadigelse af beskyttelsesfolien.

DUOSOLAR 220
Mens solcellerør til flade pladesolfangere kun er velegnede
til en maksimal anlægstemperatur på 150 °C, kan DuoSolar
220 endog modstå de høje temperaturer i rørsolfangere på op
til 220 °C. Fleksible skumisoleringsmaterialer bliver skøre ved
så høje temperaturer og mister deres isoleringsevne. Med
DuoSolar 220 har Armacell lukket dette hul og tilbyder også
et system med dobbelt rørledning til de høje driftstemperaturer
i evakuerede rørsolfangere.

HURTIGKOBLINGER
Systemtilbehør, der er specielt designet til solcelleanlæg,
sikrer tætte samlinger. Til montering af Armaflex DuoSolar
VA findes der hurtigkoblinger fra Armacell: De fleksible rør
kan lynhurtigt tilsluttes komponenterne i solvarmeanlæg -
blot ved at stramme en møtrik. Derved bortfalder det
tidskrævende udkravningsarbejde, og der kan opnås
betydelige omkostningsbesparelser. Koblingerne giver en
permanent og helt tæt forsegling af korrugerede slanger i
rustfrit stål.



Armaflex DuoSolar e-Save
Den tyske energispareforordning (Energieeinsparverordnung
- EnEV) specificerer ikke udtrykkeligt krav til isolering af
solcellerør og giver mulighed for fortolkninger, men loven om
energi i bygninger (Gebäudeenergiegesetz - GEG) vil lukke
dette hul i loven. I henhold til lovforslaget til GEG må den
gennemsnitlige værdi i varmefordelingsledninger ikke
overstige 0,25 W/(m · K). Det betyder, at solvarmerør skal
isoleres med en vægtykkelse på 100 % i henhold til EnEV. Som
følge deraf kan pladsen hurtigt blive trang i installationsskakte,
ikke kun når de bruges til forskellige rørledninger.

MAKSIMAL ENERGIEFFEKTIVITET MED LAVE
PLADSKRAV
Med Armaflex DuoSolar e-Save kan Armacell nu levere en
pladsbesparende '100 %-løsning'. Baseret på beregninger
foretaget af FIW i München ved hjælp af finite element-
metoden har R&D-afdelingen udviklet præisolerede dobbelte
rørledninger, der ikke kun giver maksimale energibesparelser,
men også er ekstremt pladsbesparende. Armaflex DuoSolar
e-Save kræver mindre end halvdelen af den plads, der kræves
af separat lagte solcellerør for at opnå samme
energieffektivitet.



Tekniske data - Armaflex DuoSolar

Kort beskrivelse Armaflex DuoSolar er et fleksibelt, forisoleret, UV-resistent rørsystem, der bruges til at forbinde solfangere med varmtvandsbeholderen på en nem
og professionel måde. Systemet tilbydes med et smart samlesystem med to kobber- eller rustfrie stålslanger og omfatter et sensorkabel.

Materialetype Isoleringsmateriale: Syntetisk EPDM gummibaseret skum. Fabriksproduceret fleksibelt elastomergummi (FEF) i henhold til DS/EN 14304.
Kobberrør - sømløse, bløde, behandlede kobberrør i henhold til DS/EN 1057.
Korrugeret slange i rustfrit stål: austenitisk rustfrit stål, i henhold til DS/EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 og DIN 17441: 1.4404. Opfylder DS/EN
ISO 10380:2013 og DS/EN 13618 s.B7.2
Beklædning: polyolefin copolymer belægning.

Farve sort

Materiale,
specialoplysninger

Indbygget sensorkabel (2 x 0,75 mm²) med halogenfri, temperaturresistent silicium belægning (+180 °C) i returrøret.

Produktserie Forisolerede kobberrør eller korrugerede  rustfrie stålslanger i forskellige spolelængder.

Anvendelser Rørsystem for tilslutning af solfangeren til varmtvandskedlen og til andre formål.

Specialegenskaber Resistent over for UV-stråling.

Samling Ved normal installation anbefaler vi på det kraftigste, at der monteres rørbærere for hver meter til understøttelse af hele systemet.

Bemærkninger Solcellesystemet og varmeoverførselsvæsken skal fungere sammen for at garantere en problemfri drift uden korrosion. Vi anbefaler, at der foretages
en der foretages en årlig laboratorietest af væskemediet (densitet, koncentration, korrosion, pH). Al varmeoverførselsvæske skal udskiftes, hvis
parametrene ikke længere opfylder kravene.

EF-konformitetserklæring nr. 0543 fra Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Test*1 Super-
vision*2

Særlige
bemærkninger

Temperaturområde
Temperaturområde max. medietemperatur + 150 °C (kortvarig) EU 5316 ○/● Testet ifølge

EN 14707
EN 14304min. medietemperatur -50 °C

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne ϑm 40. °C λ= EU 5316 ○/● Deklareret ifølge

EN ISO 13787
Testet ifølge
EN ISO 8497λ ≤ 0,042 W/(m · K) [36,92 + 0,125·  ϑm + 0,0008 ·

(ϑm-30)²]/1000
Modstand mod vanddampdiffusion
Modstand mod
vanddampdiffusion

μ ≥ 4.000. EU 5316 ○/● Testet i henhold til
EN 13469

Reaktion på brand
Byggemateriale-
klasse

Euroklasse E EU 5316 ○/● Klassificeret ifølge
EN 13501-1
Testet ifølge EN ISO
11925-2

Andre tekniske egenskaber
Dimensioner og
tolerancer

I overensstemmelse med EN 14304, tabel 1 EU 5316 ○/● Testet ifølge
EN 13467

UV-resistent Meget god TB 142 Testet ifølge EN ISO
4892-2 (Xenon-test)

Maks. driftstryk (bar) CU12  =  79                 DN16  =  16
CU15  =  62                 DN20  =  10
CU18  =  65                 DN25  =  10

Rørledningsvolumen
(l/m)

CU12  =  0,085            DN16  =  0,272
CU15  =  0,141            DN20  =  0,430
CU18  =  0,201            DN25  =  0,633

Vedligeholdelse Langtidsbeskyttelse mod korrosion og fejlsikker drift af solvarmeanlægget er kun mulig, når
systemet og varmeoverførselsmediet er optimalt tilpasset hinanden. Vi anbefaler, at der
foretages en årlig laboratorietest af mediet (f.eks. densitet, koncentration, korrosionsbeskyttelse,
pH). Varmeoverførselsmediet skal udskiftes komplet, hvis parametrene ikke længere opfylder
specifikationerne.

*1  Du kan anmode om yderligere dokumenter som f.eks. testcertifikater, godkendelser og lignende med det angivne registreringsnummer.

*2  ●: Officiel supervision af uafhængige institutter og/eller testmyndigheder
 ○: Egen kvalitetsovervågning på stedet
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Tekniske data - Armaflex DuoSolar

Tryktabsdiagram kobberrør

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Mediumtemperatur 60 °C
Varm væske 1,2 propylenglykol
Dynamisk viskositet 1612,8 10-6 kg/ms
Densitet 1008 kg/m³

Tryktabsdiagram korrugerede rør i rustfrit stål
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X-akse = volumenflow i liter pr. time
Y-akse = trykfald i millibar pr. meter

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde. Installationsvejledning findes i vores Armaflex-installationsmanual. Armaflex lim HT625 skal bruges for at sikre korrekt installation. For temperaturer under -50 °C eller over
+150 °C skal du kontakte vores salgskonsulent for yderligere oplysninger. 
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Armaflex DuoSolar præisoleret rør,endeløse (CU)

Kode Isoleringstykkelse [mm] Udvendig Ø [mm] Ringlængde [m]
SO-DC-14X12/E15 14,0 2 x 40 15.
SO-DC-14X12/E25 ● 14,0 2 x 40 25.
SO-DC-14X15/E10 14,0 2 x 43 10.
SO-DC-14X15/E15 14,0 2 x 43 15.
SO-DC-14X15/E20 ● 14,0 2 x 43 20.
SO-DC-14X15/E25 14,0 2 x 43 25.
SO-DC-14X18/E10 14,0 2 x 46 10.
SO-DC-14X18/E15 14,0 2 x 46 15.
SO-DC-14X18/E20 ● 14,0 2 x 46 20.
SO-DC-14X18/E25 14,0 2 x 46 25.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar præisoleret rør,endeløse (CU)

Kode Isoleringstykkelse [mm] Udvendig Ø [mm] Ringlængde [m]
SO-DC-14X12/E15 14,0 2 x 40 15.
SO-DC-14X12/E25 ● 14,0 2 x 40 25.
SO-DC-14X15/E10 14,0 2 x 43 10.
SO-DC-14X15/E15 14,0 2 x 43 15.
SO-DC-14X15/E20 ● 14,0 2 x 43 20.
SO-DC-14X15/E25 14,0 2 x 43 25.
SO-DC-14X18/E10 14,0 2 x 46 10.
SO-DC-14X18/E15 14,0 2 x 46 15.
SO-DC-14X18/E20 ● 14,0 2 x 46 20.
SO-DC-14X18/E25 14,0 2 x 46 25.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar tilbehør (CU)

Kode Artikelbeskrivelse stk./sæt
SCH-CU15-FEF14 Rørholder til CU15-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og

rawplugs S11, isoleringstykkelse  14 mm
4.

SCH-CU18-FEF14 ● Rørholder til CU18-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S12, isoleringstykkelse  14 mm

4.

Bemærkninger 4 stykker/sæt
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar tilbehør (CU)

Kode Artikelbeskrivelse stk./sæt
SCH-CU15-FEF14 Rørholder til CU15-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og

rawplugs S11, isoleringstykkelse  14 mm
4.

SCH-CU18-FEF14 ● Rørholder til CU18-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S12, isoleringstykkelse  14 mm

4.

Bemærkninger 4 stykker/sæt
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar præisoleret rør, endeløse (VA)
Dækfarve sort, forisolerede korrugerede rør af rustfrit stål 1.4404 (ASTM 316 L)

Udvendig Ø [mm] Kode Isoleringstykkelse [mm] Udvendig diameter rør +
isolering  [mm]

Ringlængde [m]

21,4 VA SO-DV-14X16/100 14,0 2 x 50 100.
21,4 VA SO-DV-14X16/E10 14,0 2 x 50 10.
21,4 VA SO-DV-14X16/E15 14,0 2 x 50 15.
21,4 VA SO-DV-14X16/E20 14,0 2 x 50 20.
21,4 VA SO-DV-14X16/E25 14,0 2 x 50 25.
21,4 VA SO-DV-14X16/E50 14,0 2 x 50 50.
26,7 VA SO-DV-14X20/100 14,0 2 x 55 100.
26,7 VA SO-DV-14X20/E10 14,0 2 x 55 10.
26,7 VA SO-DV-14X20/E15 14,0 2 x 55 15.
26,7 VA SO-DV-14X20/E20 14,0 2 x 55 20.
26,7 VA SO-DV-14X20/E25 14,0 2 x 55 25.
26,7 VA SO-DV-14X20/E50 14,0 2 x 55 50.
31,8 VA SO-DV-14X25/100 14,0 2 x 60 100.
31,8 VA SO-DV-14X25/E15 14,0 2 x 60 15.
31,8 VA SO-DV-14X25/E25 14,0 2 x 60 25.

Armaflex DuoSolar præisoleret rør, endeløse (VA)
Dækfarve sort, forisolerede korrugerede rør af rustfrit stål 1.4404 (ASTM 316 L)

Udvendig Ø [mm] Kode Isoleringstykkelse [mm] Udvendig diameter rør +
isolering  [mm]

Ringlængde [m]

21,4 VA SO-DV-14X16/100 14,0 2 x 50 100.
21,4 VA SO-DV-14X16/E10 14,0 2 x 50 10.
21,4 VA SO-DV-14X16/E15 14,0 2 x 50 15.
21,4 VA SO-DV-14X16/E20 14,0 2 x 50 20.
21,4 VA SO-DV-14X16/E25 14,0 2 x 50 25.
21,4 VA SO-DV-14X16/E50 14,0 2 x 50 50.
26,7 VA SO-DV-14X20/100 14,0 2 x 55 100.
26,7 VA SO-DV-14X20/E10 14,0 2 x 55 10.
26,7 VA SO-DV-14X20/E15 14,0 2 x 55 15.
26,7 VA SO-DV-14X20/E20 14,0 2 x 55 20.
26,7 VA SO-DV-14X20/E25 14,0 2 x 55 25.
26,7 VA SO-DV-14X20/E50 14,0 2 x 55 50.
31,8 VA SO-DV-14X25/100 14,0 2 x 60 100.
31,8 VA SO-DV-14X25/E15 14,0 2 x 60 15.
31,8 VA SO-DV-14X25/E25 14,0 2 x 60 25.

Armaflex DuoSolar e-Save
Dækfarve sort, Præisolerede korrugerede slanger af rustfrit stål 1.4404 (ASTM 316 L)

Udvendig Ø [mm] Kode Isoleringstykkelse [mm] Udvendig diameter rør +
isolering  [mm]

Ringlængde [m]

21,4 VA DVE-19X16/E10 ● 19,0 59 x 99 10.
21,4 VA DVE-19X16/E100 19,0 59 x 99 100.
21,4 VA DVE-19X16/E15 19,0 59 x 99 15.
21,4 VA DVE-19X16/E20 19,0 59 x 99 20.
21,4 VA DVE-19X16/E25 19,0 59 x 99 25.
21,4 VA DVE-19X16/E50 ● 19,0 59 x 99 50.
26,7 VA DVE-19X20/E15 ● 19,0 65 x 111 15.
26,7 VA DVE-19X20/E20 19,0 65 x 111 20.
26,7 VA DVE-19X20/E25 ● 19,0 65 x 111 25.
26,7 VA DVE-19X20/E50 ● 19,0 65 x 111 50.

Bestemmelser [DE] I henhold til EnEV 100 %
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

164 2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder. 



Armaflex DuoSolar e-Save
Dækfarve sort, Præisolerede korrugerede slanger af rustfrit stål 1.4404 (ASTM 316 L)

Udvendig Ø [mm] Kode Isoleringstykkelse [mm] Udvendig diameter rør +
isolering  [mm]

Ringlængde [m]

21,4 VA DVE-19X16/E10 ● 19,0 59 x 99 10.
21,4 VA DVE-19X16/E100 19,0 59 x 99 100.
21,4 VA DVE-19X16/E15 19,0 59 x 99 15.
21,4 VA DVE-19X16/E20 19,0 59 x 99 20.
21,4 VA DVE-19X16/E25 19,0 59 x 99 25.
21,4 VA DVE-19X16/E50 ● 19,0 59 x 99 50.
26,7 VA DVE-19X20/E15 ● 19,0 65 x 111 15.
26,7 VA DVE-19X20/E20 19,0 65 x 111 20.
26,7 VA DVE-19X20/E25 ● 19,0 65 x 111 25.
26,7 VA DVE-19X20/E50 ● 19,0 65 x 111 50.

Bestemmelser [DE] I henhold til EnEV 100 %
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar tilbehør (VA)

Kode Artikelbeskrivelse stk./sæt
SCH-DN16-FEF14 Rørholder til DN16-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og

rawplugs S10, isoleringstykkelse  14 mm
4.

SCH-DN16-FEF20 Rørholder til DN16-FEF20 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S10, isoleringstykkelse  20 mm

4.

SCH-DN20-FEF14 Rørholder til DN20-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S11, isoleringstykkelse  14 mm

4.

SCH-DN20-FEF20 Rørholder til DN20-FEF20 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S11, isoleringstykkelse  20 mm

4.

SCH-DN25-FEF14 Rørholder til DN25-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S12, isoleringstykkelse  14 mm

4.

SO-VA-DNI-16 Dobbeltnippel ¾" til DN 16 2.
SO-VA-DNI-20 Dobbeltnippel 1" til DN 20 2.
SO-VA-DNI-25 Dobbeltnippel 1¼" til DN 25 2.
SO-VA-FIT-16/4 Fittingsæt til DN 16 med ringfjedre, omløbsmøtrikker, skiver, 4

af hver
4.

SO-VA-FIT-20/4 Fittingsæt til DN 20 med ringfjedre, omløbsmøtrikker, skiver, 4
af hver

4.

SO-VA-FIT-25/4 Fittingsæt til DN 25 med ringfjedre, omløbsmøtrikker, skiver, 4
af hver

4.

Armaflex DuoSolar tilbehør (VA)

Kode Artikelbeskrivelse stk./sæt
SCH-DN16-FEF14 Rørholder til DN16-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og

rawplugs S10, isoleringstykkelse  14 mm
4.

SCH-DN16-FEF20 Rørholder til DN16-FEF20 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S10, isoleringstykkelse  20 mm

4.

SCH-DN20-FEF14 Rørholder til DN20-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S11, isoleringstykkelse  14 mm

4.

SCH-DN20-FEF20 Rørholder til DN20-FEF20 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S11, isoleringstykkelse  20 mm

4.

SCH-DN25-FEF14 Rørholder til DN25-FEF14 med sekskantskrue M8x80 og
rawplugs S12, isoleringstykkelse  14 mm

4.

SO-VA-DNI-16 Dobbeltnippel ¾" til DN 16 2.
SO-VA-DNI-20 Dobbeltnippel 1" til DN 20 2.
SO-VA-DNI-25 Dobbeltnippel 1¼" til DN 25 2.
SO-VA-FIT-16/4 Fittingsæt til DN 16 med ringfjedre, omløbsmøtrikker, skiver, 4

af hver
4.

SO-VA-FIT-20/4 Fittingsæt til DN 20 med ringfjedre, omløbsmøtrikker, skiver, 4
af hver

4.

SO-VA-FIT-25/4 Fittingsæt til DN 25 med ringfjedre, omløbsmøtrikker, skiver, 4
af hver

4.

Armaflex DuoSolar fitting til korrugerede slanger
Hurtigkobling til korrugerede slanger i rustfrit stål

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-DN16 korrugerede, rustfrie stålslanger DN 16 10.
DN 20 SO-SDN20-DN20 korrugerede, rustfrie stålslanger DN 20 10.
DN 25 SO-SDN25-DN25 ● korrugerede, rustfrie stålslanger DN 25 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting til korrugerede slanger
Hurtigkobling til korrugerede slanger i rustfrit stål

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-DN16 korrugerede, rustfrie stålslanger DN 16 10.
DN 20 SO-SDN20-DN20 korrugerede, rustfrie stålslanger DN 20 10.
DN 25 SO-SDN25-DN25 ● korrugerede, rustfrie stålslanger DN 25 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting til kobberrør
Hurtigkobling med klemring til kobberrør

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-CU12 ● glatte rør Ø 12 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU15 glatte rør Ø 15 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU18 glatte rør Ø 18 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU22 glatte rør Ø 22 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU15 ● glatte rør Ø 15 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU18 glatte rør  Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU22 glatte rør Ø 22 mm 10.
DN 25 SO-SDN25-CU18 ● glatte rør Ø 18 mm 4.
DN 25 SO-SDN25-CU22 ● glatte rør Ø 22 mm 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]1652020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder.



Armaflex DuoSolar fitting til kobberrør
Hurtigkobling med klemring til kobberrør

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-CU12 ● glatte rør Ø 12 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU15 glatte rør Ø 15 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU18 glatte rør Ø 18 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU22 glatte rør Ø 22 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU15 ● glatte rør Ø 15 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU18 glatte rør  Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU22 glatte rør Ø 22 mm 10.
DN 25 SO-SDN25-CU18 ● glatte rør Ø 18 mm 4.
DN 25 SO-SDN25-CU22 ● glatte rør Ø 22 mm 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting med indvendigt lige gevind
Hurtigkobling med indvendigt lige gevind til metal-til-metal eller forseglende skruesamlinger

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-I1 ● indvendigt gevind G1” 10.
DN 16 SO-SDN16-I1/2 indvendigt gevind G½” 10.
DN 16 SO-SDN16-I3/4 indvendigt gevind G¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-I1 indvendigt gevind G1” 10.
DN 20 SO-SDN20-I3/4 indvendigt gevind G¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-I1 indvendigt gevind G1” 4.
DN 25 SO-SDN25-I11/4 ● indvendigt gevind G1¼” 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting med indvendigt lige gevind
Hurtigkobling med indvendigt lige gevind til metal-til-metal eller forseglende skruesamlinger

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-I1 ● indvendigt gevind G1” 10.
DN 16 SO-SDN16-I1/2 indvendigt gevind G½” 10.
DN 16 SO-SDN16-I3/4 indvendigt gevind G¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-I1 indvendigt gevind G1” 10.
DN 20 SO-SDN20-I3/4 indvendigt gevind G¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-I1 indvendigt gevind G1” 4.
DN 25 SO-SDN25-I11/4 ● indvendigt gevind G1¼” 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting med udvendigt lige gevind
Hurtigkobling med udvendigt lige gevind til forseglende skruesamlinger

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DIN 16 SO-SDN16-F1 ● udvendigt gevind G1” 10.
DN 16 SO-SDN16-F3/4 udvendigt gevind G¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-F1 udvendigt gevind 1” 10.
DN 20 SO-SDN20-F3/4 udvendigt gevind G¾” 10.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting med udvendigt lige gevind
Hurtigkobling med udvendigt lige gevind til forseglende skruesamlinger

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DIN 16 SO-SDN16-F1 ● udvendigt gevind G1” 10.
DN 16 SO-SDN16-F3/4 udvendigt gevind G¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-F1 udvendigt gevind 1” 10.
DN 20 SO-SDN20-F3/4 udvendigt gevind G¾” 10.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting med udvendigt gevind
Hurtigkobling med udvendigt konisk gevind til forseglende metal-til-metal-skruesamlinger

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-E1 ● udvendigt gevind R1” 10.
DN 16 SO-SDN16-E1/2 udvendigt gevind R½” 10.
DN 16 SO-SDN16-E3/4 udvendigt gevind R¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-E1 udvendigt gevind R1” 10.
DN 20 SO-SDN20-E3/4 udvendigt gevind R¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-E1 udvendigt gevind R1” 4.
DN 25 SO-SDN25-E11/4 ● udvendigt gevind R1¼” 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting med udvendigt gevind
Hurtigkobling med udvendigt konisk gevind til forseglende metal-til-metal-skruesamlinger

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-E1 ● udvendigt gevind R1” 10.
DN 16 SO-SDN16-E1/2 udvendigt gevind R½” 10.
DN 16 SO-SDN16-E3/4 udvendigt gevind R¾” 10.
DN 20 SO-SDN20-E1 udvendigt gevind R1” 10.
DN 20 SO-SDN20-E3/4 udvendigt gevind R¾” 10.
DN 25 SO-SDN25-E1 udvendigt gevind R1” 4.
DN 25 SO-SDN25-E11/4 ● udvendigt gevind R1¼” 4.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar fitting med cylindrisk forbindelse
Hurtigkobler med cylinderformet forbindelsesstykke

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-Z18 ● cylindrisk forbindelsesstykke Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-Z18 ● cylindrisk forbindelsesstykke Ø 18 mm 10.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Armaflex DuoSolar fitting med cylindrisk forbindelse
Hurtigkobler med cylinderformet forbindelsesstykke

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-Z18 ● cylindrisk forbindelsesstykke Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-Z18 ● cylindrisk forbindelsesstykke Ø 18 mm 10.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar klemring
Klemring til hurtigkobling

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-CR klemring 50.
DN 20 SO-SDN20-CR ● klemring 50.
DN 25 SO-SDN25-CR klemring 50.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]

Armaflex DuoSolar klemring
Klemring til hurtigkobling

Rustfrit stål VA Kode Tilslutning Stk./karton
DN 16 SO-SDN16-CR klemring 50.
DN 20 SO-SDN20-CR ● klemring 50.
DN 25 SO-SDN25-CR klemring 50.

● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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