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OKABELL

METALBEKLÆDNING I HØJ KVALITET

• Sikrer en lang levetid for udendørs anlæg takket
være modstandsdygtighed over for korrosion

• Tilpasset produktion med forskellige metaltyper
og tykkelser

• Beskytter isolerede rørledninger mod
mekaniske påvirkninger

• I tysk kvalitet

203



Okabell opmåling formular                                               Date: _______________ 

Svarfax +49 251 7603 680 (Armacell Kundeservice) el. e-mail: info.dk@armacell.com

Firma:  ____________________________________________

grossist: ___________________________________________

Kontakt:  __________________________________________

          bestilling                               forespørgsel

leveringsaddresse: ___________________________

___________________________________________

ønskede leveringstid:___________________________
Ref.:

        galvanisered stål                                alu, modstandsdyktig                       alu,modstandsdyktig over                              aluzink 185                      V2A                       _____                      
                                                                         over for havvand                              for havvand + beskyttende
                                                                                                                                  lakforsegling =M                                                

        sikk                           isoleringsstift             mat. tykkelse DIN            afrundet             __________

position nr.: stk. design (form)
diameter

D
dybde /

T = A + D/2
el. utkraging      

A
total længde

L annet

Bemærk: Samlet længde L = eff længde: mellem dæksel og dæksel / udvendig længde + ca. 12 mm

*

*



Okabell opmåling tanke                                                Dato: _______________ 

Svarfax +49 251 7603 680 (Armacell Kundeservice) el. e-mail: info.dk@armacell.com

Firma :___ ______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

For rigtigheden af de dimensioner/underskrift: _________________

          bestilling                        forespørgsel

leveringsaddresse:_______________________________

______________________________________________

______________________________________________

ønskede leveringstid: _____________________________

Tank position: Type metal: mat. tykkelse: 
       

stående 
          

liggende
         galv. stål m/beskyttende          alu, modstandsdyktig                       
          lakforsegling                           over for havvand                      ___________                 i mm: ___________

Tank-Ø (uden isolering): Isoleringstykkelse: total-Ø: antal:

________________ mm _______________ mm _______________ mm ____________ stk.

Tank indklædning: 

        
ovenpå / venstre

                                                      
længde af indklædning: ___________ mm                                   ►                                        

                                                                                                                   
                                                                                                                             (fra svejsesøm til svejsesøm)

Position af langsgående søm:
Example

Overlapning af runde søm:

        standard                        special dimension ___________ mm

Overlapning af langsgående søm:

       standard                  special dimension ______________ mm

Tank topp:
Udførelse Form af hovedet: alle mål i mm 

1) inkl isolering : flad, tragtformet, kugleformet                                                            
2) ekskl. isolering: zeppelin-formet

antal per 
tank

deling
segment

        overlapning                                          
        standard
         
        overlapning
         _________ mm

flat overflade                                                   løs deksel                   endedæksel                                  
                                                   

                                  D / mandehul: __________
                                                    

                                                                     
                                                                          

      standard

      overlapning 
        standard
        overlapning
        _________ mm

tragtform
                           

D / mandehul:
 
___________

                              
                                                     

                                                    

         standard

        overlapning 
        standard

        overlapning                                                                           
        _________ mm

kugleform                                                             D = standard     
                           

D / mandehul: ___________

                                                     
                                                      

          standard

sikk på sikk zeppelinform      D / mandehul:__________               D=standard            krumning
                                                                                                                                    
                                                                                                                                      kurvform                                                               

         standard

▼

▲
▼

▲
▼

▼

▲
▼

▲
▼

▲
▼

▲
▼

▲



Okabell opmåling formular                                                Dato: _______________ 

Svarfax +49 251 7603 680 (Armacell Kundeservice) el. e-mail: info.dk@armacell.com

Firma: _________________________________________

grossist: ________________________________________

Kontakt: ________________________________________

                  bestilling                               forespørgsel

leveringsadresse: _____________________________

___________________________________________

ønskede leveringtid:____________________________
Ref.: 

galvanisered  
stål = L

alu, modstanddygtig over 

for havvand = S
alu, modstanddygtig over 
for havvand + beskyttende 

lakforsegling = M aluzink 185 = Z  rustfrit stål
 V2A = X                                            _______

sikk isoleringsstift mat. tykkelse DIN  afrundet                          _____________

L
Q
N
O
S
W
X

Spesial design

position nr.: stk.

design 
(form)

A, K, F

materiale

Deling 
kode eller 

skitsering af 
deling

L - X

diameter 
el. bredde

[cm]

D

dybde 
(A + D/2)

[cm]

T

afstand 
isolered rør 
og forside

[cm]

(A)

længde
[cm]

L

udfladning
rørutstikk

[mm]

D1

[mm]

D2

kompass

Pos.1

[mm]

X1

kompass

Pos.2

[mm]

X2

Bemærk: Samlet længde L = eff længde: mellem dæksel og dæksel / udvendig længde + ca. 12 mm

*



Okabell metalbeklædning

Rør- udv. -Ø i mm isoleringstykkelse i mm

20 30 40 50 60 80 100 120

indkapsling - Ø i mm

17 80 90 110 130 150 190 230 270

21 80 90 110 130 150 190 230 270

27 80 100 120 140 160 200 240 280

34 80 100 120 140 160 200 240 280

42 90 110 130 150 170 210 250 290

48 100 120 140 160 180 220 260 300

57/60 110 130 150 170 190 230 270 310

64 110 130 150 170 190 230 270 310

70 120 140 160 180 200 240 280 320

76 130 150 170 190 210 250 290 330

89 140 160 180 200 220 260 300 340

108 160 180 200 220 240 280 320 360

114 160 180 200 220 240 280 320 360

127 180 200 220 240 260 300 340 380

133 180 200 220 240 260 300 340 380

140 190 210 230 250 270 310 350 390

159 210 230 250 270 290 330 370 410

168 220 240 260 280 300 340 380 420

178 230 250 270 290 310 350 390 430

194 240 260 280 300 320 360 400 440

219 270 290 310 330 350 390 430 470

245 300 320 340 360 380 420 460 500

267 320 340 360 380 400 440 480 520

273 320 340 360 380 400 440 480 520

318 370 390 410 430 450 490 530 570

324 370 390 410 430 450 490 530 570

356 410 430 450 470 490 530 570 600

368 420 440 460 480 500 540 580 620

Okabell - tekniske forklaringer

Metalindkapsling

PNLR standard
pos.-neg. sikk, 10 borehul 

PGR special
pos. ensidig sikk

GP50R special
50 mm forflytte sikk

GR special                      
glat, uden forbindelsesikk

PNR10 special
pos.-neg. sikk, 10 borehul

Metalbøjning

(A) E1               (D) E4   (B) E2               (C) E3 Andre dimensioner, udførelser og specielle materialer på forespørgsel.

økonomi bøj

Forplade T-studs

Denne information henviser til følgende materialetyper (standard egenskaber):
L = galvaniserede stålplader + beskyttende lakforsegling  S = aluminium, modstanddygtig over for havvand ALMg2Mn0,8
Z = aluzink 185                                                                                       M = aluminium, modstanddygtig over for havvand, anodiseret

Da Di



Tekniske data - Okabell

Kort beskrivelse Indkapslingssystem til fagfolk. Glat overflade, velegnet til udendørs anvendelse.

Materialetype Aluminium, modstandsdygtigt over for saltvand, med/uden Eloxal.
Aluzink 185 med beskyttende lakforsegling.
Varmgalvaniserede stålplader, zinkbelægning på begge sider 275 g/m², med beskyttende lakforsegling.

Materiale,
specialoplysninger

Kvalitet: EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8). Kvalitet: DX51D + Aluzinc 185. Kvalitet: DX51D + Z275-MA + SLV

Produktserie Rør, bøjninger, flange- og fittingdæksler, kabeldæksler, forbindelsesstykker, forplader

Anvendelser Indkapsling til isolerede rør (inkl. bøjninger, fittings, flanger osv.) til beskyttelse mod mekanisk belastning. Især velegnet til udendørs anvendelse.

Specialegenskaber Modstandsdygtig over for havvand (aluminium).

Fremstilling Industriel serieproduktion.

Bemærkninger Bøjninger og rør med dobbeltsidet korrugering.

;
;

Egenskab Værdi/vurdering Særlige
bemærkninger

Temperaturområde
Temperaturområde max. medietemperatur + 250 °C (aluminium, aluzinc) + 320 °C (varmdyppet

materiale)
min. medietemperatur -196 °C

Modstand mod vanddampdiffusion
Modstand mod
vanddampdiffusion

Praktisk talt damptæt VDI 2055

Reaktion på brand
Byggemateriale-
klasse

Ikke-brændbar A1 DIN 4102

Andre tekniske egenskaber
Tolerancer Tykkelse: Ifølge DIN EN 485-4 (aluminium), ifølge DIN EN 10143 (aluzinc, varmdyppet materiale)
Materialetykkelse 0,5 mm - 1,0 mm (aluminium, aluzinc), 0,4 mm - 1,0 mm (varmdyppet materiale)
Biologisk/kemisk
adfærd

Meget god modstandsdygtighed over for saltvand og saltholdig luft og i industrimiljøer. (Aluminium) Meget god
modstandsdygtighed i sædvanlige anvendelser og industrimiljøer. (Aluzinc). Meget god modstandsdygtighed i sædvanlige
anvendelser (varmdyppet materiale)

Masse pr.
enhedsareal

1350 - 2700 g/m² (aluminium) 3925 - 7850 g/m² (aluzinc) 3140 - 7850 g/m² (varmdyppet materiale)

Struktur Glat

Alle data og tekniske oplysninger er baseret på resultater opnået under typiske anvendelsesbetingelser. Læsere af disse oplysninger skal, af hensyn til egen interesse og eget ansvar, i rette tid afklare med os, om dataene og
oplysningerne gælder for det tilsigtede anvendelsesområde.
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Okabell indkapsling - galvaniseret stål
med beskyttende lakforsegling

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] indkapsling bøjning
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. 55. BRL7004 270. BBL7005 24.
80. 0.5. 60. BRL8004 288. BBL8005 30.
90. 0.5. 65. BRL9004 280. BBL9005 24.

100. 0.5. 75. BRL10004 240. BBL10005 24.
110. 0.5. 80. BRL11005 210. BBL11005 24.
120. 0.5. 85. BRL12005 180. BBL12005 24.
130. 0.6. 85. BRL13005 150. BBL13006 20.
140. 0.6. 95. BRL14005 125. BBL14006 20.
150. 0.6. 100. BRL15005 125. BBL15006 20.
160. 0.6. 105. BRL16006 100. BBL16006 16.
170. 0.6. 110. BRL17006 100. BBL17006 24.
180. 0.6. 115. BRL18006 80. BBL18006 17.
190. 0.6. 120. BRL19006 80. BBL19006 14.
200. 0.6. 125. BRL20006 60. BBL20006 12.
210. 0.6. 130. BRL21006 60. BBL21006 16.
220. 0.6. 135. BRL22006 60. BBL22006 14.
230. 0.6. 140. BRL23006 75. BBL23006 13.
240. 0.6. 145. BRL24006 70. BBL24006 12.
250. 0.6. 155. BRL25006 65. BBL25006 12.
260. 0.7. 160. BRL26007 60. BBL26007 12.
270. 0.7. 170. BRL27007 55. BBL27007 11.
280. 0.7. 175. BRL28007 55. BBL28007 10.
290. 0.7. 180. BRL29007 40. BBL29007 10.
300. 0.7. 185. BRL30007 40. BBL30007 9.
310. 0.7. 190. BRL31007 40. BBL31007 8.
320. 0.7. 190. BRL32007 35. BBL32007 8.
330. 0.7. 195. BRL33007 35. BBL33007 7.
340. 0.7. 200. BRL34007 30. BBL34007 6.
350. 0.7. 210. BRL35007 30. BBL35007 6.
360. 0.7. 215. BRL36007 30. BBL36007 6.
370. 0.7. 230. BRL37007 30. BBL37007 5.
380. 0.7. 270. BRL38007 30. BBL38007 5.
390. 0.7. 270. BRL39007 30. BBL39007 ● -
400. 0.7. 300. BRL40007 25. BBL40007 ● -
410. 0.7. 305. BRL41007 25. BBL41007 ● -
420. 0.7. 305. BRL42007 20. BBL42007 ● -
430. 0.7. 310. BRL43007 20. BBL43007 ● -
440. 0.7. 320. BRL44007 ● 15. BBL44007 ● -
450. 0.7. 330. BRL45007 ● 15. BBL45007 ● -
460. 0.7. 340. BRL46007 ● 15. BBL46007 ● -
470. 0.7. 360. BRL47007 ● 15. BBL47007 ● -
480. 0.7. 380. BRL48007 ● 15. BBL48007 ● -

Okabell indkapsling - galvaniseret stål
med beskyttende lakforsegling

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] indkapsling bøjning
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. 55. BRL7004 270. BBL7005 24.
80. 0.5. 60. BRL8004 288. BBL8005 30.
90. 0.5. 65. BRL9004 280. BBL9005 24.

100. 0.5. 75. BRL10004 240. BBL10005 24.
110. 0.5. 80. BRL11005 210. BBL11005 24.
120. 0.5. 85. BRL12005 180. BBL12005 24.
130. 0.6. 85. BRL13005 150. BBL13006 20.
140. 0.6. 95. BRL14005 125. BBL14006 20.
150. 0.6. 100. BRL15005 125. BBL15006 20.
160. 0.6. 105. BRL16006 100. BBL16006 16.
170. 0.6. 110. BRL17006 100. BBL17006 24.
180. 0.6. 115. BRL18006 80. BBL18006 17.
190. 0.6. 120. BRL19006 80. BBL19006 14.
200. 0.6. 125. BRL20006 60. BBL20006 12.
210. 0.6. 130. BRL21006 60. BBL21006 16.
220. 0.6. 135. BRL22006 60. BBL22006 14.
230. 0.6. 140. BRL23006 75. BBL23006 13.
240. 0.6. 145. BRL24006 70. BBL24006 12.
250. 0.6. 155. BRL25006 65. BBL25006 12.
260. 0.7. 160. BRL26007 60. BBL26007 12.
270. 0.7. 170. BRL27007 55. BBL27007 11.
280. 0.7. 175. BRL28007 55. BBL28007 10.
290. 0.7. 180. BRL29007 40. BBL29007 10.
300. 0.7. 185. BRL30007 40. BBL30007 9.
310. 0.7. 190. BRL31007 40. BBL31007 8.
320. 0.7. 190. BRL32007 35. BBL32007 8.
330. 0.7. 195. BRL33007 35. BBL33007 7.
340. 0.7. 200. BRL34007 30. BBL34007 6.
350. 0.7. 210. BRL35007 30. BBL35007 6.
360. 0.7. 215. BRL36007 30. BBL36007 6.
370. 0.7. 230. BRL37007 30. BBL37007 5.
380. 0.7. 270. BRL38007 30. BBL38007 5.
390. 0.7. 270. BRL39007 30. BBL39007 ● -
400. 0.7. 300. BRL40007 25. BBL40007 ● -
410. 0.7. 305. BRL41007 25. BBL41007 ● -
420. 0.7. 305. BRL42007 20. BBL42007 ● -
430. 0.7. 310. BRL43007 20. BBL43007 ● -
440. 0.7. 320. BRL44007 ● 15. BBL44007 ● -
450. 0.7. 330. BRL45007 ● 15. BBL45007 ● -
460. 0.7. 340. BRL46007 ● 15. BBL46007 ● -
470. 0.7. 360. BRL47007 ● 15. BBL47007 ● -
480. 0.7. 380. BRL48007 ● 15. BBL48007 ● -

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] Forplade T-studs
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. - BEL7005 120. BSL7070 18.
80. 0.5. - BEL8005 120. BSL8080 24.
90. 0.5. - BEL9005 120. BSL9090 30.

100. 0.5. - BEL10005 120. BSL100100 24.
110. 0.5. - BEL11005 100. BSL110110 21.
120. 0.5. - BEL12005 100. BSL120120 21.
130. 0.6. - BEL13006 60. BSL130130 15.
140. 0.6. - BEL14006 60. BSL140140 15.
150. 0.6. - BEL15006 60. BSL150150 21.
160. 0.6. - BEL16006 60. BSL160160 15.
170. 0.6. - BEL17006 50. BSL170170 15.
180. 0.6. - BEL18006 50. BSL180180 15.
190. 0.6. - BEL19006 50. BSL190190 15.
200. 0.6. - BEL20006 60. BSL200200 15.
210. 0.6. - BEL21006 60. BSL210210 15.
220. 0.6. - BEL22006 60. BSL220220 15.
230. 0.6. - BEL23006 50. BSL230230 15.
240. 0.6. - BEL24006 50. BSL240240 ● 15.
250. 0.6. - BEL25006 40. BSL250250 15.
260. 0.7. - BEL26007 40. BSL260260 ● 9.
270. 0.7. - BEL27007 40. BSL270270 ● 9.
280. 0.7. - BEL28007 40. BSL280280 ● 9.
290. 0.7. - BEL29007 30. BSL290290 ● 9.
300. 0.7. - BEL30007 30. BSL300300 ● 9.
310. 0.7. - BEL31007 30. BSL310310 ● -
320. 0.7. - BEL32007 30. BSL320320 ● -
330. 0.7. - BEL33007 30. BSL330330 ● -
340. 0.7. - BEL34007 30. BSL340340 ● -
350. 0.7. - BEL35007 30. BSL350350 ● -
360. 0.7. - BEL36007 30. BSL360360 ● -
370. 0.7. - BEL37007 - BSL370370 ● -
380. 0.7. - BEL38007 - BSL380380 ● -
390. 0.7. - BEL39007 ● - BSL390390 ● -
400. 0.7. - BEL40007 ● - BSL400400 ● -
410. 0.7. - BEL41007 ● - BSL410410 ● -
420. 0.7. - BEL42007 ● - BSL420420 ● -
430. 0.7. - BEL43007 ● - BSL430430 ● -
440. 0.7. - BEL44007 ● - BSL440440 ● -
450. 0.7. - BEL45007 ● - BSL450450 ● -
460. 0.7. - BEL46007 ● - BSL460460 ● -
470. 0.7. - BEL47007 ● - BSL470470 ● -
480. 0.7. - BEL48007 ● - BSL480480 ● -

Bemærkninger Medmindre andet bestilles, leverer vi ovennævnte standardversion. Andre mål, typer, materialer og
pakningsenheder på forespørgsel.

Metaltykkelse ifølge DIN4140 til Okabell systemer med mekanisk påvirkning kan leveres på forespørgsel.
Isoleringstykkelse Materialetykkelsen kan variere
Tekniske egenskaber Indkapslingslængde 1000 mm
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Okabell indkapsling - galvaniseret stål
med beskyttende lakforsegling

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] Forplade T-studs
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. - BEL7005 120. BSL7070 18.
80. 0.5. - BEL8005 120. BSL8080 24.
90. 0.5. - BEL9005 120. BSL9090 30.

100. 0.5. - BEL10005 120. BSL100100 24.
110. 0.5. - BEL11005 100. BSL110110 21.
120. 0.5. - BEL12005 100. BSL120120 21.
130. 0.6. - BEL13006 60. BSL130130 15.
140. 0.6. - BEL14006 60. BSL140140 15.
150. 0.6. - BEL15006 60. BSL150150 21.
160. 0.6. - BEL16006 60. BSL160160 15.
170. 0.6. - BEL17006 50. BSL170170 15.
180. 0.6. - BEL18006 50. BSL180180 15.
190. 0.6. - BEL19006 50. BSL190190 15.
200. 0.6. - BEL20006 60. BSL200200 15.
210. 0.6. - BEL21006 60. BSL210210 15.
220. 0.6. - BEL22006 60. BSL220220 15.
230. 0.6. - BEL23006 50. BSL230230 15.
240. 0.6. - BEL24006 50. BSL240240 ● 15.
250. 0.6. - BEL25006 40. BSL250250 15.
260. 0.7. - BEL26007 40. BSL260260 ● 9.
270. 0.7. - BEL27007 40. BSL270270 ● 9.
280. 0.7. - BEL28007 40. BSL280280 ● 9.
290. 0.7. - BEL29007 30. BSL290290 ● 9.
300. 0.7. - BEL30007 30. BSL300300 ● 9.
310. 0.7. - BEL31007 30. BSL310310 ● -
320. 0.7. - BEL32007 30. BSL320320 ● -
330. 0.7. - BEL33007 30. BSL330330 ● -
340. 0.7. - BEL34007 30. BSL340340 ● -
350. 0.7. - BEL35007 30. BSL350350 ● -
360. 0.7. - BEL36007 30. BSL360360 ● -
370. 0.7. - BEL37007 - BSL370370 ● -
380. 0.7. - BEL38007 - BSL380380 ● -
390. 0.7. - BEL39007 ● - BSL390390 ● -
400. 0.7. - BEL40007 ● - BSL400400 ● -
410. 0.7. - BEL41007 ● - BSL410410 ● -
420. 0.7. - BEL42007 ● - BSL420420 ● -
430. 0.7. - BEL43007 ● - BSL430430 ● -
440. 0.7. - BEL44007 ● - BSL440440 ● -
450. 0.7. - BEL45007 ● - BSL450450 ● -
460. 0.7. - BEL46007 ● - BSL460460 ● -
470. 0.7. - BEL47007 ● - BSL470470 ● -
480. 0.7. - BEL48007 ● - BSL480480 ● -

Bemærkninger Medmindre andet bestilles, leverer vi ovennævnte standardversion. Andre mål, typer, materialer og
pakningsenheder på forespørgsel.

Metaltykkelse ifølge DIN4140 til Okabell systemer med mekanisk påvirkning kan leveres på forespørgsel.
Isoleringstykkelse Materialetykkelsen kan variere
Tekniske egenskaber Indkapslingslængde 1000 mm
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Okabell stålkasser slv

Kapper komplet med bånd og kuffertlås, slv = beskyttende maling

Reference-
mål (1)

D + T
cm

Flangekapper Kuffertkapper Ventilkapper

Best.-nr. BFL-D..-L.. Refr.-mål = 2 x D Best.-nr. BKL-(D+T)..-L.. Refr.-mål = D + T Best.-nr. BAL-(D+T)..-L.. Refr.-mål = D + T

samlet længde L indtil ... samlet længde L indtil ... samlet længde L indtil...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm

28

30 xx xx xx xx

32 xx xx xx xx xx xx xx  xx 

34 xx xx xx xx xx xx xx xx

35 xx xx xx xx

36 xx xx xx xx

38 xx xx xx xx xx xx xx xx

40 xx xx xx xx

41 xx xx xx xx xx xx xx xx

42 xx xx xx xx

43 xx xx xx xx

44 xx xx xx xx xx xx xx xx

46 xx xx xx xx xx xx xx xx

47 xx xx xx xx

48 xx xx xx xx xx xx xx xx

50 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

52 xx xx xx xx

54 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

57 xx xx xx xx

58 xx xx xx xx xx xx xx xx

60 xx xx xx xx xx xx xx xx

62 xx xx xx xx

64 xx xx xx xx xx xx xx xx

66 xx xx xx xx

68 xx xx xx

70 xx xx xx xx xx xx xx xx

72 xx xx xx xx xx xx xx xx

75 xx xx xx xx

76 xx xx xx xx

80 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

82 xx xx xx xx

84 xx xx xx xx

85 xx xx xx xx xx xx xx xx

90 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

94 xx xx xx xx

95 xx xx xx xx xx xx xx xx

96 xx xx xx xx

100 xx xx xx xx

102 xx xx xx xx

106 xx xx xx xx

(1) Referencemål (= D + T): ved mellemliggende størrelser er nærmeste større referncemål der anvendes til prissætting. 

DT
A

L

D

L

T D

L
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Okabell indkapsling - aluminium, modstanddygtig over for havvand

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] indkapsling bøjning
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. 55. BRS7005 48. BBS7005 24.
80. 0.5. 60. BRS8005 64. BBS8005 30.
90. 0.5. 65. BRS9005 60. BBS9005 24.

100. 0.5. 75. BRS10005 45. BBS10005 24.
110. 0.5. 80. BRS11005 45. BBS11005 24.
120. 0.5. 85. BRS12005 30. BBS12005 24.
130. 0.6. 85. BRS13006 25. BBS13006 20.
140. 0.6. 95. BRS14006 25. BBS14006 20.
150. 0.6. 100. BRS15006 25. BBS15006 20.
160. 0.6. 105. BRS16006 20. BBS16006 16.
170. 0.6. 110. BRS17006 20. BBS17006 24.
180. 0.6. 115. BRS18006 20. BBS18006 17.
190. 0.6. 120. BRS19006 20. BBS19006 14.
200. 0.6. 125. BRS20006 20. BBS20006 12.
210. 0.6. 130. BRS21006 20. BBS21006 16.
220. 0.6. 135. BRS22006 15. BBS22006 14.
230. 0.6. 140. BRS23006 15. BBS23006 13.
240. 0.6. 145. BRS24006 15. BBS24006 12.
250. 0.6. 155. BRS25006 110. BBS25006 12.
260. 0.8. 160. BRS26008 110. BBS26008 12.
270. 0.8. 170. BRS27008 80. BBS27008 11.
280. 0.8. 175. BRS28008 80. BBS28008 10.
290. 0.8. 180. BRS29008 80. BBS29008 10.
300. 0.8. 185. BRS30008 80. BBS30008 9.
310. 0.8. 190. BRS31008 60. BBS31008 8.
320. 0.8. 190. BRS32008 60. BBS32008 8.
330. 0.8. 195. BRS33008 ● 60. BBS33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRS34008 ● 60. BBS34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRS35008 ● 60. BBS35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRS36008 ● 60. BBS36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRS37008 ● 60. - -
380. 0.8. 270. BRS38008 ● 50. BBS38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRS39008 ● 50. BBS39008 ● -
400. 0.8. 300. BRS40008 ● 40. BBS40008 ● -
410. 0.8. 305. BRS41008 ● 40. BBS41008 ● -
420. 0.8. 305. BRS42008 ● 40. BBS42008 ● -
430. 0.8. 310. BRS43008 ● 40. BBS43008 ● -
440. 0.8. 320. BRS44008 ● 30. BBS44008 ● -
450. 0.8. 330. BRS45008 ● 30. BBS45008 ● -
460. 0.8. 340. BRS46008 ● 30. BBS46008 ● -
470. 0.8. 360. BRS47008 ● 30. BBS47008 ● -
480. 0.8. 380. BRS48008 ● 20. BBS48008 ● -

Okabell indkapsling - aluminium, modstanddygtig over for havvand

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] indkapsling bøjning
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. 55. BRS7005 48. BBS7005 24.
80. 0.5. 60. BRS8005 64. BBS8005 30.
90. 0.5. 65. BRS9005 60. BBS9005 24.

100. 0.5. 75. BRS10005 45. BBS10005 24.
110. 0.5. 80. BRS11005 45. BBS11005 24.
120. 0.5. 85. BRS12005 30. BBS12005 24.
130. 0.6. 85. BRS13006 25. BBS13006 20.
140. 0.6. 95. BRS14006 25. BBS14006 20.
150. 0.6. 100. BRS15006 25. BBS15006 20.
160. 0.6. 105. BRS16006 20. BBS16006 16.
170. 0.6. 110. BRS17006 20. BBS17006 24.
180. 0.6. 115. BRS18006 20. BBS18006 17.
190. 0.6. 120. BRS19006 20. BBS19006 14.
200. 0.6. 125. BRS20006 20. BBS20006 12.
210. 0.6. 130. BRS21006 20. BBS21006 16.
220. 0.6. 135. BRS22006 15. BBS22006 14.
230. 0.6. 140. BRS23006 15. BBS23006 13.
240. 0.6. 145. BRS24006 15. BBS24006 12.
250. 0.6. 155. BRS25006 110. BBS25006 12.
260. 0.8. 160. BRS26008 110. BBS26008 12.
270. 0.8. 170. BRS27008 80. BBS27008 11.
280. 0.8. 175. BRS28008 80. BBS28008 10.
290. 0.8. 180. BRS29008 80. BBS29008 10.
300. 0.8. 185. BRS30008 80. BBS30008 9.
310. 0.8. 190. BRS31008 60. BBS31008 8.
320. 0.8. 190. BRS32008 60. BBS32008 8.
330. 0.8. 195. BRS33008 ● 60. BBS33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRS34008 ● 60. BBS34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRS35008 ● 60. BBS35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRS36008 ● 60. BBS36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRS37008 ● 60. - -
380. 0.8. 270. BRS38008 ● 50. BBS38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRS39008 ● 50. BBS39008 ● -
400. 0.8. 300. BRS40008 ● 40. BBS40008 ● -
410. 0.8. 305. BRS41008 ● 40. BBS41008 ● -
420. 0.8. 305. BRS42008 ● 40. BBS42008 ● -
430. 0.8. 310. BRS43008 ● 40. BBS43008 ● -
440. 0.8. 320. BRS44008 ● 30. BBS44008 ● -
450. 0.8. 330. BRS45008 ● 30. BBS45008 ● -
460. 0.8. 340. BRS46008 ● 30. BBS46008 ● -
470. 0.8. 360. BRS47008 ● 30. BBS47008 ● -
480. 0.8. 380. BRS48008 ● 20. BBS48008 ● -

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] Forplade T-studs
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. - BES7006 120. BSS7070 ● 18.
80. 0.5. - BES8006 120. BSS8080 ● 24.
90. 0.5. - BES9006 120. BSS9090 ● 30.

100. 0.5. - BES10006 120. BSS100100 ● 24.
110. 0.5. - BES11006 100. BSS110110 ● 21.
120. 0.5. - BES12006 100. BSS120120 ● 21.
130. 0.6. - BES13006 60. BSS130130 ● 15.
140. 0.6. - BES14006 60. BSS140140 ● 15.
150. 0.6. - BES15006 60. BSS150150 ● 21.
160. 0.6. - BES16006 60. BSS160160 ● 15.
170. 0.6. - BES17006 50. BSS170170 ● 15.
180. 0.6. - BES18006 50. BSS180180 ● 15.
190. 0.6. - BES19006 50. BSS190190 ● 15.
200. 0.6. - BES20006 60. BSS200200 ● 15.
210. 0.6. - BES21006 60. BSS210210 ● 15.
220. 0.6. - BES22006 60. BSS220220 ● 15.
230. 0.6. - BES23006 ● 50. BSS230230 ● 15.
240. 0.6. - BES24006 ● 50. BSS240240 ● 15.
250. 0.6. - BES25008 ● 40. BSS250250 ● 15.
260. 0.8. - BES26008 ● 40. BSS260260 ● 9.
270. 0.8. - BES27008 ● 40. BSS270270 ● 9.
280. 0.8. - BES28008 ● 40. BSS280280 ● 9.
290. 0.8. - BES29008 ● 30. - -
300. 0.8. - BES30008 ● 30. - -
310. 0.8. - BES31008 ● 30. BSS310310 ● -
320. 0.8. - BES32008 ● 30. BSS320320 ● -
330. 0.8. - BES33008 ● 30. BSS330330 ● -
340. 0.8. - BES34008 ● 30. BSS340340 ● -
350. 0.8. - BES35008 ● 30. BSS350350 ● -
360. 0.8. - BES36008 ● 30. BSS360360 ● -
370. 0.8. - BES37008 ● - BSS370370 ● -
380. 0.8. - BES38008 ● - BSS380380 ● -
390. 0.8. - BES39008 ● - BSS390390 ● -
400. 0.8. - BES40008 ● - BSS400400 ● -
410. 0.8. - BES41008 ● - BSS410410 ● -
420. 0.8. - BES42008 ● - BSS420420 ● -
430. 0.8. - BES43008 ● - BSS430430 ● -
440. 0.8. - BES44008 ● - BSS440440 ● -
450. 0.8. - BES45008 ● - BSS450450 ● -
460. 0.8. - BES46008 ● - BSS460460 ● -
470. 0.8. - BES47008 ● - BSS470470 ● -
480. 0.8. - BES48008 ● - BSS480480 ● -

Bemærkninger Medmindre andet bestilles, leverer vi ovennævnte standardversion. Andre mål, typer, materialer og
pakningsenheder på forespørgsel.

Metaltykkelse ifølge DIN4140 til Okabell systemer med mekanisk påvirkning kan leveres på forespørgsel.
Isoleringstykkelse Materialetykkelsen kan variere.
Tekniske egenskaber Indkapslingslængde 1000 mm
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Okabell indkapsling - aluminium, modstanddygtig over for havvand

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] Forplade T-studs
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. - BES7006 120. BSS7070 ● 18.
80. 0.5. - BES8006 120. BSS8080 ● 24.
90. 0.5. - BES9006 120. BSS9090 ● 30.

100. 0.5. - BES10006 120. BSS100100 ● 24.
110. 0.5. - BES11006 100. BSS110110 ● 21.
120. 0.5. - BES12006 100. BSS120120 ● 21.
130. 0.6. - BES13006 60. BSS130130 ● 15.
140. 0.6. - BES14006 60. BSS140140 ● 15.
150. 0.6. - BES15006 60. BSS150150 ● 21.
160. 0.6. - BES16006 60. BSS160160 ● 15.
170. 0.6. - BES17006 50. BSS170170 ● 15.
180. 0.6. - BES18006 50. BSS180180 ● 15.
190. 0.6. - BES19006 50. BSS190190 ● 15.
200. 0.6. - BES20006 60. BSS200200 ● 15.
210. 0.6. - BES21006 60. BSS210210 ● 15.
220. 0.6. - BES22006 60. BSS220220 ● 15.
230. 0.6. - BES23006 ● 50. BSS230230 ● 15.
240. 0.6. - BES24006 ● 50. BSS240240 ● 15.
250. 0.6. - BES25008 ● 40. BSS250250 ● 15.
260. 0.8. - BES26008 ● 40. BSS260260 ● 9.
270. 0.8. - BES27008 ● 40. BSS270270 ● 9.
280. 0.8. - BES28008 ● 40. BSS280280 ● 9.
290. 0.8. - BES29008 ● 30. - -
300. 0.8. - BES30008 ● 30. - -
310. 0.8. - BES31008 ● 30. BSS310310 ● -
320. 0.8. - BES32008 ● 30. BSS320320 ● -
330. 0.8. - BES33008 ● 30. BSS330330 ● -
340. 0.8. - BES34008 ● 30. BSS340340 ● -
350. 0.8. - BES35008 ● 30. BSS350350 ● -
360. 0.8. - BES36008 ● 30. BSS360360 ● -
370. 0.8. - BES37008 ● - BSS370370 ● -
380. 0.8. - BES38008 ● - BSS380380 ● -
390. 0.8. - BES39008 ● - BSS390390 ● -
400. 0.8. - BES40008 ● - BSS400400 ● -
410. 0.8. - BES41008 ● - BSS410410 ● -
420. 0.8. - BES42008 ● - BSS420420 ● -
430. 0.8. - BES43008 ● - BSS430430 ● -
440. 0.8. - BES44008 ● - BSS440440 ● -
450. 0.8. - BES45008 ● - BSS450450 ● -
460. 0.8. - BES46008 ● - BSS460460 ● -
470. 0.8. - BES47008 ● - BSS470470 ● -
480. 0.8. - BES48008 ● - BSS480480 ● -

Bemærkninger Medmindre andet bestilles, leverer vi ovennævnte standardversion. Andre mål, typer, materialer og
pakningsenheder på forespørgsel.

Metaltykkelse ifølge DIN4140 til Okabell systemer med mekanisk påvirkning kan leveres på forespørgsel.
Isoleringstykkelse Materialetykkelsen kan variere.
Tekniske egenskaber Indkapslingslængde 1000 mm
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Okabell alu-kasser, modstandsdygtig over for havvand 

Kapper komplet med bånd og kuffertlås

Reference-
mål (1)

D + T
cm

Flangekapper Kuffertkapper Ventilkapper

Best.-nr. BFS-D..-L.. Refr.-mål = 2 x D Best.-nr. BKS-(D+T)..-L.. Refr.-mål = D + T Best.-nr. BAS-(D+T)..-L.. Refr.-mål = D + T

samlet længde L indtil ... samlet længde L indtil ... samlet længde L indtil  ...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm

28

30 xx xx xx xx

32 xx xx xx xx xx xx xx xx

34 xx xx xx xx xx xx xx xx

35 xx xx xx xx

36 xx xx xx xx

38 xx xx xx xx xx xx xx xx

40 xx xx xx xx

41 xx xx xx xx xx xx xx xx

42 xx xx xx xx

43 xx xx xx xx

44 xx xx xx xx xx xx xx xx

46 xx xx xx xx xx xx xx xx

47 xx xx xx xx

48 xx xx xx xx xx xx xx xx

50 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

52 xx xx xx xx

54 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

57 xx xx xx xx

58 xx xx xx xx xx xx xx xx

60 xx xx xx xx xx xx xx xx

62 xx xx xx xx

64 xx xx xx xx xx xx xx xx

66 xx xx xx xx

68 xx xx xx xx

70 xx xx xx xx xx xx xx xx

72 xx xx xx xx xx xx xx xx

75 xx xx xx xx

76 xx xx xx xx

80 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

82 xx xx xx xx

84 xx xx xx xx

85 xx xx xx xx xx xx xx xx

90 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

94 xx xx xx xx

95 xx xx xx xx xx xx xx xx

96 xx xx xx xx

100 xx xx xx xx

102 xx xx xx xx

106 xx xx xx xx

(1) Referencemål (= D + T): ved mellemliggende størrelser er nærmeste større referncemål der anvendes til prissætting. 

DT
A

L

D

L

T D

L
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Okabell indkapsling - aluminium eloxal, modstanddygtig over
 for havvand

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] indkapsling bøjning
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. 55. BRM7005 48. BBM7005 24.
80. 0.5. 60. BRM8005 64. BBM8005 30.
90. 0.5. 65. BRM9005 60. BBM9005 24.

100. 0.5. 75. BRM10005 45. BBM10005 24.
110. 0.5. 80. BRM11005 45. BBM11005 24.
120. 0.5. 85. BRM12005 30. BBM12005 24.
130. 0.6. 85. BRM13006 25. BBM13006 20.
140. 0.6. 95. BRM14006 25. BBM14006 20.
150. 0.6. 100. BRM15006 25. BBM15006 20.
160. 0.6. 105. BRM16006 20. BBM16006 16.
170. 0.6. 110. BRM17006 20. BBM17006 24.
180. 0.6. 115. BRM18006 20. BBM18006 17.
190. 0.6. 120. BRM19006 20. BBM19006 14.
200. 0.6. 125. BRM20006 20. BBM20006 12.
210. 0.6. 130. BRM21006 20. BBM21006 16.
220. 0.6. 135. BRM22006 15. BBM22006 14.
230. 0.6. 140. BRM23006 15. BBM23006 ● 13.
240. 0.6. 145. BRM24006 15. BBM24006 ● 12.
250. 0.6. 155. BRM25006 110. BBM25006 ● 12.
260. 0.8. 160. BRM26008 110. BBM26008 ● 12.
270. 0.8. 170. BRM27008 80. BBM27008 ● 11.
280. 0.8. 175. BRM28008 80. BBM28008 ● 10.
290. 0.8. 180. BRM29008 80. BBM29008 ● 10.
300. 0.8. 185. BRM30008 80. BBM30008 ● 9.
310. 0.8. 190. BRM31008 60. BBM31008 ● 8.
320. 0.8. 190. BRM32008 60. BBM32008 ● 8.
330. 0.8. 195. BRM33008 ● 60. BBM33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRM34008 ● 60. BBM34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRM35008 ● 60. BBM35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRM36008 ● 60. BBM36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRM37008 ● 60. BBM37008 ● 5.
380. 0.8. 270. BRM38008 ● 50. BBM38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRM39008 ● 50. BBM39008 ● -
400. 0.8. 300. BRM40008 ● 40. BBM40008 ● -
410. 0.8. 305. BRM41008 ● 40. BBM41008 ● -
420. 0.8. 305. BRM42008 ● 40. BBM42008 ● -
430. 0.8. 310. BRM43008 ● 40. BBM43008 ● -
440. 0.8. 320. BRM44008 ● 30. BBM44008 ● -
450. 0.8. 330. BRM45008 ● 30. BBM45008 ● -
460. 0.8. 340. BRM46008 ● 30. BBM46008 ● -
470. 0.8. 360. BRM47008 ● 30. BBM47008 ● -
480. 0.8. 380. BRM48008 ● 20. BBM48008 ● -

Okabell indkapsling - aluminium eloxal, modstanddygtig over
 for havvand

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] indkapsling bøjning
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. 55. BRM7005 48. BBM7005 24.
80. 0.5. 60. BRM8005 64. BBM8005 30.
90. 0.5. 65. BRM9005 60. BBM9005 24.

100. 0.5. 75. BRM10005 45. BBM10005 24.
110. 0.5. 80. BRM11005 45. BBM11005 24.
120. 0.5. 85. BRM12005 30. BBM12005 24.
130. 0.6. 85. BRM13006 25. BBM13006 20.
140. 0.6. 95. BRM14006 25. BBM14006 20.
150. 0.6. 100. BRM15006 25. BBM15006 20.
160. 0.6. 105. BRM16006 20. BBM16006 16.
170. 0.6. 110. BRM17006 20. BBM17006 24.
180. 0.6. 115. BRM18006 20. BBM18006 17.
190. 0.6. 120. BRM19006 20. BBM19006 14.
200. 0.6. 125. BRM20006 20. BBM20006 12.
210. 0.6. 130. BRM21006 20. BBM21006 16.
220. 0.6. 135. BRM22006 15. BBM22006 14.
230. 0.6. 140. BRM23006 15. BBM23006 ● 13.
240. 0.6. 145. BRM24006 15. BBM24006 ● 12.
250. 0.6. 155. BRM25006 110. BBM25006 ● 12.
260. 0.8. 160. BRM26008 110. BBM26008 ● 12.
270. 0.8. 170. BRM27008 80. BBM27008 ● 11.
280. 0.8. 175. BRM28008 80. BBM28008 ● 10.
290. 0.8. 180. BRM29008 80. BBM29008 ● 10.
300. 0.8. 185. BRM30008 80. BBM30008 ● 9.
310. 0.8. 190. BRM31008 60. BBM31008 ● 8.
320. 0.8. 190. BRM32008 60. BBM32008 ● 8.
330. 0.8. 195. BRM33008 ● 60. BBM33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRM34008 ● 60. BBM34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRM35008 ● 60. BBM35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRM36008 ● 60. BBM36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRM37008 ● 60. BBM37008 ● 5.
380. 0.8. 270. BRM38008 ● 50. BBM38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRM39008 ● 50. BBM39008 ● -
400. 0.8. 300. BRM40008 ● 40. BBM40008 ● -
410. 0.8. 305. BRM41008 ● 40. BBM41008 ● -
420. 0.8. 305. BRM42008 ● 40. BBM42008 ● -
430. 0.8. 310. BRM43008 ● 40. BBM43008 ● -
440. 0.8. 320. BRM44008 ● 30. BBM44008 ● -
450. 0.8. 330. BRM45008 ● 30. BBM45008 ● -
460. 0.8. 340. BRM46008 ● 30. BBM46008 ● -
470. 0.8. 360. BRM47008 ● 30. BBM47008 ● -
480. 0.8. 380. BRM48008 ● 20. BBM48008 ● -

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] Forplade T-studs
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. - BEM7006 ● 120. BSM7070 ● 18.
80. 0.5. - BEM8006 120. BSM8080 ● 24.
90. 0.5. - BEM9006 120. BSM9090 ● 30.

100. 0.5. - BEM10006 120. BSM100100 ● 24.
110. 0.5. - BEM11006 100. BSM110110 ● 21.
120. 0.5. - BEM12006 100. BSM120120 ● 21.
130. 0.6. - BEM13006 60. BSM130130 ● 15.
140. 0.6. - BEM14006 ● 60. BSM140140 ● 15.
150. 0.6. - BEM15006 ● 60. BSM150150 ● 21.
160. 0.6. - BEM16006 ● 60. BSM160160 ● 15.
170. 0.6. - BEM17006 ● 50. BSM170170 ● 15.
180. 0.6. - BEM18006 ● 50. BSM180180 ● 15.
190. 0.6. - BEM19006 ● 50. BSM190190 ● 15.
200. 0.6. - BEM20006 ● 60. BSM200200 ● 15.
210. 0.6. - BEM21006 ● 60. BSM210210 ● 15.
220. 0.6. - BEM22006 ● 60. BSM220220 ● 15.
230. 0.6. - BEM23006 ● 50. BSM230230 ● 15.
240. 0.6. - BEM24006 ● 50. BSM240240 ● 15.
250. 0.6. - BEM25008 ● 40. BSM250250 ● 15.
260. 0.8. - BEM26008 ● 40. BSM260260 ● 9.
270. 0.8. - BEM27008 ● 40. BSM270270 ● 9.
280. 0.8. - BEM28008 ● 40. BSM280280 ● 9.
290. 0.8. - BEM29008 ● 30. BSM290290 ● 9.
300. 0.8. - BEM30008 ● 30. BSM300300 ● 9.
310. 0.8. - BEM31008 ● 30. BSM310310 ● -
320. 0.8. - BEM32008 ● 30. BSM320320 ● -
330. 0.8. - BEM33008 ● 30. BSM330330 ● -
340. 0.8. - BEM34008 ● 30. BSM340340 ● -
350. 0.8. - BEM35008 ● 30. BSM350350 ● -
360. 0.8. - BEM36008 ● 30. BSM360360 ● -
370. 0.8. - BEM37008 ● - BSM370370 ● -
380. 0.8. - BEM38008 ● - BSM380380 ● -
390. 0.8. - BEM39008 ● - BSM390390 ● -
400. 0.8. - BEM40008 ● - BSM400400 ● -
410. 0.8. - BEM41008 ● - BSM410410 ● -
420. 0.8. - BEM42008 ● - BSM420420 ● -
430. 0.8. - BEM43008 ● - BSM430430 ● -
440. 0.8. - BEM44008 ● - BSM440440 ● -
450. 0.8. - BEM45008 ● - BSM450450 ● -
460. 0.8. - BEM46008 ● - BSM460460 ● -
470. 0.8. - BEM47008 ● - BSM470470 ● -
480. 0.8. - BEM48008 ● - BSM480480 ● -

Bemærkninger Medmindre andet bestilles, leverer vi ovennævnte standardversion. Andre mål, typer, materialer og
pakningsenheder på forespørgsel.

Metaltykkelse ifølge DIN4140 til Okabell systemer med mekanisk påvirkning kan leveres på forespørgsel.
Isoleringstykkelse Materialetykkelsen kan variere.
Tekniske egenskaber Indkapslingslængde 1000 mm
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Okabell indkapsling - aluminium eloxal, modstanddygtig over
 for havvand

Udvendig Ø [mm] Tykkelse [mm] Bøjningsradius [mm] Forplade T-studs
Kode stk./pakke Kode stk./pakke

70. 0.5. - BEM7006 ● 120. BSM7070 ● 18.
80. 0.5. - BEM8006 120. BSM8080 ● 24.
90. 0.5. - BEM9006 120. BSM9090 ● 30.

100. 0.5. - BEM10006 120. BSM100100 ● 24.
110. 0.5. - BEM11006 100. BSM110110 ● 21.
120. 0.5. - BEM12006 100. BSM120120 ● 21.
130. 0.6. - BEM13006 60. BSM130130 ● 15.
140. 0.6. - BEM14006 ● 60. BSM140140 ● 15.
150. 0.6. - BEM15006 ● 60. BSM150150 ● 21.
160. 0.6. - BEM16006 ● 60. BSM160160 ● 15.
170. 0.6. - BEM17006 ● 50. BSM170170 ● 15.
180. 0.6. - BEM18006 ● 50. BSM180180 ● 15.
190. 0.6. - BEM19006 ● 50. BSM190190 ● 15.
200. 0.6. - BEM20006 ● 60. BSM200200 ● 15.
210. 0.6. - BEM21006 ● 60. BSM210210 ● 15.
220. 0.6. - BEM22006 ● 60. BSM220220 ● 15.
230. 0.6. - BEM23006 ● 50. BSM230230 ● 15.
240. 0.6. - BEM24006 ● 50. BSM240240 ● 15.
250. 0.6. - BEM25008 ● 40. BSM250250 ● 15.
260. 0.8. - BEM26008 ● 40. BSM260260 ● 9.
270. 0.8. - BEM27008 ● 40. BSM270270 ● 9.
280. 0.8. - BEM28008 ● 40. BSM280280 ● 9.
290. 0.8. - BEM29008 ● 30. BSM290290 ● 9.
300. 0.8. - BEM30008 ● 30. BSM300300 ● 9.
310. 0.8. - BEM31008 ● 30. BSM310310 ● -
320. 0.8. - BEM32008 ● 30. BSM320320 ● -
330. 0.8. - BEM33008 ● 30. BSM330330 ● -
340. 0.8. - BEM34008 ● 30. BSM340340 ● -
350. 0.8. - BEM35008 ● 30. BSM350350 ● -
360. 0.8. - BEM36008 ● 30. BSM360360 ● -
370. 0.8. - BEM37008 ● - BSM370370 ● -
380. 0.8. - BEM38008 ● - BSM380380 ● -
390. 0.8. - BEM39008 ● - BSM390390 ● -
400. 0.8. - BEM40008 ● - BSM400400 ● -
410. 0.8. - BEM41008 ● - BSM410410 ● -
420. 0.8. - BEM42008 ● - BSM420420 ● -
430. 0.8. - BEM43008 ● - BSM430430 ● -
440. 0.8. - BEM44008 ● - BSM440440 ● -
450. 0.8. - BEM45008 ● - BSM450450 ● -
460. 0.8. - BEM46008 ● - BSM460460 ● -
470. 0.8. - BEM47008 ● - BSM470470 ● -
480. 0.8. - BEM48008 ● - BSM480480 ● -

Bemærkninger Medmindre andet bestilles, leverer vi ovennævnte standardversion. Andre mål, typer, materialer og
pakningsenheder på forespørgsel.

Metaltykkelse ifølge DIN4140 til Okabell systemer med mekanisk påvirkning kan leveres på forespørgsel.
Isoleringstykkelse Materialetykkelsen kan variere.
Tekniske egenskaber Indkapslingslængde 1000 mm
● Vare ikke på lager. Levering på forespørgsel. [MTO]
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Okabell alu-kasse eloksert

Kapper komplet med bånd og kuffertlås

Reference-
mål (1)

D + T
cm

Flangekapper Kuffertkapper Ventilkapper

Best.-nr. BFM-D..-L.. Refr.-mål = 2 x D Best.-nr. BKM-(D+T)..-L.. Refr..mål = D + T Best.-nr. BAM-(D+T)..-L.. Refr.-mål = D + T

samlet længde L indtil ... samlet længde L indtil ... samlet længde L indtil...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm

28

30 xx xx xx xx

32 xx xx xx xx xx xx xx xx

34 xx xx xx xx xx xx xx xx

35 xx xx xx xx

36 xx xx xx xx

38 xx xx xx xx xx xx xx xx

40 xx xx xx xx

41 xx xx xx xx xx xx xx xx

42 xx xx xx xx

43 xx xx xx xx

44 xx xx xx xx xx xx xx xx

46 xx xx xx xx xx xx xx xx

47 xx xx xx xx

48 xx xx xx xx xx xx xx xx

50 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

52 xx xx xx xx

54 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

57 xx xx xx xx

58 xx xx xx xx xx xx xx xx

60 xx xx xx xx xx xx xx xx

62 xx xx xx xx

64 xx xx xx xx xx xx xx xx

66 xx xx xx xx

68 xx xx xx xx

70 xx xx xx xx xx xx xx xx

72 xx xx xx xx xx xx xx xx

75 xx xx xx xx

76 xx xx xx xx

80 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

82 xx xx xx xx

84 xx xx xx xx

85 xx xx xx xx xx xx xx xx

90 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

94 xx xx xx xx

95 xx xx xx xx xx xx xx xx

96 xx xx xx xx

100 xx xx xx xx

102 xx xx xx xx

106 xx xx xx xx

(1) Referencemål (= D + T): ved mellemliggende størrelser er nærmeste større referncemål der anvendes til prissætting.  

DT
A

L

D

L

T D

L
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