DEN ST@JREDUCERENDE ISOLERING TIL
SPILDEVANDSRORLEDNINGER AF
ST@BEJERN

* Forbedret akustisk komfort
* Nem montering over flanger og bgjninger

+ < 15db(A) on cast iron pipes



Tubolit AR Fonoblok endelgse slanger

Laengde 15,0 m, Tykkelse 5,0 mm, Farve bla, strukturbaren stgjisolering til spildevands- og kloakrer af metal

Rer maks. udvendig 5,0 mm
diameter [mm] isoleringstykkelse
Udvendig @ [mm] Nominel bredde DN Kode Vare nr. m/karton Ruller/karton
57 58 50 TL-50/5-AR 498346050 135 9
64 63 60 TL-60/5-AR - 120 8
76 78 70 TL-70/5-AR 498346070 105 7
89 90 90 TL-90/5-AR - 75 5
108 110 100 TL-100/5-AR | 498346100 75 5
133 135 125 TL-125/5-AR | 498346125 60 4
160 160 150 TL-150/5-AR | 498346150 45 3

Tubolit AR Fonoblok tape, selvklzebende

Farve bla, Materiale af kvalitetspolyethylen

Kode Vare nr. Bredde [mm] Leengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/karton
TL-TAPE/50-AR 498346905 50,0 15 3 12
TL-TAPE/100-AR e 498346910 100,0 15 S 6

o Artikel ikke pa lager. Levering pa forespgrgsel.
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