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OKATHERM

SYTTYMÄTÖN PUHTAASTA ALUMIINISTA
VALMISTETTU VAIPPAJÄRJESTELMÄ

• Hyvä mekaanisten iskujen kestävyys
• Esivalmistetut kulmat on helppo asentaa
• Hyvä meriveden kestävyys
• Made in Germany
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Tekniset tiedot - Okatherm 2-osainen kulma

Lyhyt kuvaus Okatherm Alu 2-osaiset hitsatut kulmat on ammattikäyttöön tarkoitettu päällystysjärjestelmä.

Materiaalin tyyppi Puhdas alumiini. Hitsattujen kulmien kulmatyypit EN 10253-1, tyyppi 3 (=1,5 · da) mukaisesti.

Materiaalin
erityistiedot

Laatu: EN AW 1050 (AL 99,5).

Käyttökohteet Eristettyjen kulmien päällystys. Hitsattu 2-osainen tyyppi, ilman eristekerrosta.

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Huom.
Lämpötilaväli
Lämpötila-alue maks. käyttölämpötila +250 °C

min. käyttölämpötila -196 °C
Vesihöyryn diffuusiovastus
Vesihöyryn
diffuusiovastus

Lähes höyrytiivis
(VDI 2055)

Palokäyttäytyminen
Rakennusmateriaali-
luokka

Palamaton A1 DIN 4102 mukainen

Muut tekniset ominaisuudet
Toleranssit paksuus: ±0,016 mm - ±0,024 mm
Materiaalin paksuus 0,2 mm vast. 0,3 mm
Mekaanisen
rasituksen kesto

Erittäin hyvä kestävyys normaalikäytössä.

Neliömassa 540–810 g/m²
Rakenne alu-karkeajyväinen pinta

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle.
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Tekniset tiedot - Okatherm S200 -foliot

Lyhyt kuvaus Okatherm Alu-foliot, leikkeet ja päätyhatut on ammattikäyttöön tarkoitettu päällystysjärjestelmä.

Materiaalin tyyppi Puhdas alumiini

Materiaalin
erityistiedot

Laatu: EN AW 1050 (AL 99,5). Leikkeet

Tuoteryhmä foliot, leikkeet, päätymansetit

Käyttökohteet Eristemateriaalien päällystys.

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Huom.
Lämpötilaväli
Lämpötila-alue maks. käyttölämpötila +250 °C

min. käyttölämpötila -196 °C
Vesihöyryn diffuusiovastus
Vesihöyryn
diffuusiovastus

Levyt / foliot: lähes
höyrytiiviit (VDI
2055)

Palokäyttäytyminen
Rakennusmateriaali-
luokka

Palamaton A1 Testattu
DIN 4102 mukaisesti

Muut tekniset ominaisuudet
Toleranssit Paksuus: ±0,016 mm
Materiaalin paksuus 0,2 mm
Mekaanisen
rasituksen kesto

Erittäin hyvä kestävyys normaalikäytössä.

Neliömassa 540 g/m²
Rakenne alu, karkeajyväinen pinta

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle.
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Tekniset tiedot - Okatherm-segmenttikulma

Lyhyt kuvaus Okatherm Alu 4-osainen segmenttikulma on ammattikäyttöön tarkoitettu päällystysjärjestelmä.

Materiaalin tyyppi Puhdas alumiini.

Väri hopea

Materiaalin
erityistiedot

Laatu: EN AW 1050 (AL 99,5).

Tuoteryhmä segmenttikulma, 4-osainen

Käyttökohteet Päällystys- ja eristemateriaalit. 4-osainen tyyppi, pyöreä korrugointi ( ilman alkua ja lopullista korrugiontia) ja porausreijät pulttausta ja niittausta
varten, ilman eristekerrosta.

;
;

Ominaisuus Arvo/Arviointi Huom.
Lämpötilaväli
Lämpötila-alue maks. käyttölämpötila +250 °C

min. käyttölämpötila -196 °C
Vesihöyryn diffuusiovastus
Vesihöyryn
diffuusiovastus

Levyt /foliot: lähes
höyrytiiviit (VDI
2055)

Palokäyttäytyminen
Rakennusmateriaali-
luokka

Palamaton A1 Testattu DIN 4102
 mukaisesti

Muut tekniset ominaisuudet
Toleranssit Paksuus: ±0,03 mm
Materiaalin paksuus 0,5 mm
Mekaanisen
rasituksen kesto

Erittäin hyvä kestävyys normaalikäytössä.

Neliömassa 1350 g/m²
Rakenne alu-stukki

Kaikki annetut tiedot ja tekniset arvot perustuvat tyypillisistä käyttökohteista saatuihin kokemuksiin. Näiden tietojen vastaanottajan tulee oman etunsa ja vastuunsa vuoksi selvittää ajoissa kanssamme, voidaanko tietoja ja arvoja
soveltaa aiotulle käyttöalueelle.
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Okatherm kulmat 90", 2-osainen
materiaali: AL99,5 alumiini - pinta: alu-karkeajyväinentyyppi: kulmatyypit hitsatuille kulmille EN 10253-1, Type 3 (≈1,5 . da) mukaisesti, 2-osaiset tyypit,
ilman eristekerrosta, materiaalin paksuus 0,2 mm ja/tai 0,3 mm (kts alla).

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 20,0 mm 30,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

17. TB1720 120. TB1730 90.
21. TB2120 120. TB2130 80.
27. TB2720 100. TB2730 65.
33. TB3320 100. TB3330 55.
42. TB4220 65. TB4230 50.
45. TB4220 65. TB4230 50.
48. TB4820 65. TB4830 80.
60. TB6020 80. TB6030 40.
64. TB6420 ● 80. TB6430 ● 60.
70. TB4830 80. TB7030 ● 40.
76. TB6030 40. TB7630 40.
89. TB7030 ● 40. TB8930 ▼ 20.

108. TB8930 ▼ 20. TB10830 ●▼ 20.
114. - - TB11430 ▼ 25.
127. TB10830 ●▼ 20. TB10840 ●▼ 20.
140. TB10840 ●▼ 20. TB12740 ●▼ 15.
159. - - TB14040 ▼ 15.

Okatherm kulmat 90", 2-osainen
materiaali: AL99,5 alumiini - pinta: alu-karkeajyväinentyyppi: kulmatyypit hitsatuille kulmille EN 10253-1, Type 3 (≈1,5 . da) mukaisesti, 2-osaiset tyypit,
ilman eristekerrosta, materiaalin paksuus 0,2 mm ja/tai 0,3 mm (kts alla).

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 20,0 mm 30,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

17. TB1720 120. TB1730 90.
21. TB2120 120. TB2130 80.
27. TB2720 100. TB2730 65.
33. TB3320 100. TB3330 55.
42. TB4220 65. TB4230 50.
45. TB4220 65. TB4230 50.
48. TB4820 65. TB4830 80.
60. TB6020 80. TB6030 40.
64. TB6420 ● 80. TB6430 ● 60.
70. TB4830 80. TB7030 ● 40.
76. TB6030 40. TB7630 40.
89. TB7030 ● 40. TB8930 ▼ 20.

108. TB8930 ▼ 20. TB10830 ●▼ 20.
114. - - TB11430 ▼ 25.
127. TB10830 ●▼ 20. TB10840 ●▼ 20.
140. TB10840 ●▼ 20. TB12740 ●▼ 15.
159. - - TB14040 ▼ 15.

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 40,0 mm 50,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

21. TB2140 50. - -
27. TB2740 40. - -
33. TB3340 80. - -
42. TB4240 80. - -
45. TB4240 80. - -
48. TB4840 80. TB4850 ▼ 30.
60. TB6040 40. TB6050 ▼ 20.
64. TB6440 ● 40. - -
70. TB7040 ● 40. - -
76. TB7640 ▼ 20. TB7650 ▼ 20.
89. TB8940 ▼ 20. TB8950 ▼ 20.

102. TB8950 ▼ 20. TB10850 ▼ 10.
108. TB10840 ●▼ 20. TB10850 ▼ 10.
114. TB11440 ●▼ 10. TB11450 ▼ 10.
127. TB12740 ●▼ 15. TB10860 ▼ 10.
140. TB14040 ▼ 15. TB12760 ▼ 10.
159. TB12760 ▼ 10. TB14060 ▼ 10.
168. - - TB16850 ▼ 10.

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 40,0 mm 50,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

21. TB2140 50. - -
27. TB2740 40. - -
33. TB3340 80. - -
42. TB4240 80. - -
45. TB4240 80. - -
48. TB4840 80. TB4850 ▼ 30.
60. TB6040 40. TB6050 ▼ 20.
64. TB6440 ● 40. - -
70. TB7040 ● 40. - -
76. TB7640 ▼ 20. TB7650 ▼ 20.
89. TB8940 ▼ 20. TB8950 ▼ 20.

102. TB8950 ▼ 20. TB10850 ▼ 10.
108. TB10840 ●▼ 20. TB10850 ▼ 10.
114. TB11440 ●▼ 10. TB11450 ▼ 10.
127. TB12740 ●▼ 15. TB10860 ▼ 10.
140. TB14040 ▼ 15. TB12760 ▼ 10.
159. TB12760 ▼ 10. TB14060 ▼ 10.
168. - - TB16850 ▼ 10.

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 60,0 mm 70,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

60. TB6060 ▼ 20. - -
64. TB8950 ▼ 20. TB8960 ▼ 20.
76. TB7660 ▼ 20. TB7670 ▼ 15.
89. TB8960 ▼ 20. TB10860 ▼ 10.

108. TB10860 ▼ 10. TB12760 ▼ 10.
114. TB11460 ▼ 10. - -
127. TB12760 ▼ 10. TB10880 ●▼ 10.
140. TB14060 ▼ 10. - -

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 60,0 mm 70,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

60. TB6060 ▼ 20. - -
64. TB8950 ▼ 20. TB8960 ▼ 20.
76. TB7660 ▼ 20. TB7670 ▼ 15.
89. TB8960 ▼ 20. TB10860 ▼ 10.

108. TB10860 ▼ 10. TB12760 ▼ 10.
114. TB11460 ▼ 10. - -
127. TB12760 ▼ 10. TB10880 ●▼ 10.
140. TB14060 ▼ 10. - -

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 80,0 mm 100,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

89. TB8980 ▼ 20. - -
102. TB10880 ●▼ 10. - -
108. TB10880 ●▼ 10. TB114100 ▼ 10.
114. - - TB114100 ▼ 10.
127. - - TB127100 ●▼ 10.
159. - - TB159100 ▼ 10.

Huomatus Muut mitat tilauksesta.
▼ Materiaalin paksuus 0,3 [mm]
● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 80,0 mm 100,0 mm
Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko

89. TB8980 ▼ 20. - -
102. TB10880 ●▼ 10. - -
108. TB10880 ●▼ 10. TB114100 ▼ 10.
114. - - TB114100 ▼ 10.
127. - - TB127100 ●▼ 10.
159. - - TB159100 ▼ 10.

Huomatus Muut mitat tilauksesta.
▼ Materiaalin paksuus 0,3 [mm]
● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]

Okatherm segmenttikulmat
Paksuus 0,5 mm, materiaali: AL99,5 alumiini - pinta: Stuccotyyppi: segmenttikulma, 4-osainen - pyöreä korrugointi (ilman aloitusta ja loppua), porausreiät
pulttausta ja varten, ilman eristekerrosta

Ulko-Ø [mm] Osat Keskisäde r [mm] Pituus alusta /
lopusta X [mm]

Pistomitta Z [mm] Koodi Kpl/laatikko

200. 4. 125. 50. 175. BBC20005 ● 20.
210. 4. 130. 50. 180. BBC21005 ● 18.
220. 4. 135. 50. 185. BBC22005 ● 14.
230. 4. 140. 50. 190. BBC23005 ● 12.
240. 4. 145. 50. 195. BBC24005 ● 12.
250. 4. 160. 50. 210. BBC25005 ● 10.
260. 4. 165. 50. 215. BBC26005 ● 8.
270. 4. 170. 50. 220. BBC27005 ● 10.
280. 4. 175. 50. 225. BBC28005 ● 9.
290. 4. 180. 50. 230. BBC29005 ● 7.
300. 4. 185. 50. 235. BBC30005 ● 6.
310. 4. 190. 50. 240. BBC31005 ● 6.
320. 4. 195. 50. 245. BBC32005 ● 6.
330. 4. 200. 50. 250. BBC33005 ● 5.
340. 4. 205. 50. 255. BBC34005 ● 5.

Huomatus Muut mitat tilauksesta.
● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]
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Okatherm segmenttikulmat
Paksuus 0,5 mm, materiaali: AL99,5 alumiini - pinta: Stuccotyyppi: segmenttikulma, 4-osainen - pyöreä korrugointi (ilman aloitusta ja loppua), porausreiät
pulttausta ja varten, ilman eristekerrosta

Ulko-Ø [mm] Osat Keskisäde r [mm] Pituus alusta /
lopusta X [mm]

Pistomitta Z [mm] Koodi Kpl/laatikko

200. 4. 125. 50. 175. BBC20005 ● 20.
210. 4. 130. 50. 180. BBC21005 ● 18.
220. 4. 135. 50. 185. BBC22005 ● 14.
230. 4. 140. 50. 190. BBC23005 ● 12.
240. 4. 145. 50. 195. BBC24005 ● 12.
250. 4. 160. 50. 210. BBC25005 ● 10.
260. 4. 165. 50. 215. BBC26005 ● 8.
270. 4. 170. 50. 220. BBC27005 ● 10.
280. 4. 175. 50. 225. BBC28005 ● 9.
290. 4. 180. 50. 230. BBC29005 ● 7.
300. 4. 185. 50. 235. BBC30005 ● 6.
310. 4. 190. 50. 240. BBC31005 ● 6.
320. 4. 195. 50. 245. BBC32005 ● 6.
330. 4. 200. 50. 250. BBC33005 ● 5.
340. 4. 205. 50. 255. BBC34005 ● 5.

Huomatus Muut mitat tilauksesta.
● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]

Okatherm päätymansetti
Paksuus 0,2 mm, materiaali: AL99,5 alumiini

alumiini, 2 kiinnitysuralla
Lamellin pituus [mm] Eristeen paksuus [mm] Koodi Rullaa/laatikko

18. 20,0 PEMBA18B 10.
28. 30,0 PEMBA28B 10.
38. 40,0 PEMBA38B 10.
48. 50,0 PEMBA48B 10.
58. 60,0 PEMBA58B 10.

Okatherm päätymansetti
Paksuus 0,2 mm, materiaali: AL99,5 alumiini

alumiini, 2 kiinnitysuralla
Lamellin pituus [mm] Eristeen paksuus [mm] Koodi Rullaa/laatikko

18. 20,0 PEMBA18B 10.
28. 30,0 PEMBA28B 10.
38. 40,0 PEMBA38B 10.
48. 50,0 PEMBA48B 10.
58. 60,0 PEMBA58B 10.

Okatherm päällysteet
Paksuus 0,2 mm, materiaali: alumiini AL99,5 - pinta: alu-karkeajyväinen

Koodi Rullan leveys [mm] Rullan pituus [m] Rullaa/laatikko
TFR20025 1000 25. 25.

Okatherm päällysteet
Paksuus 0,2 mm, materiaali: alumiini AL99,5 - pinta: alu-karkeajyväinen

Koodi Rullan leveys [mm] Rullan pituus [m] Rullaa/laatikko
TFR20025 1000 25. 25.

Okatherm leikatut päällysteet
Leveys 1.000,0 mm, Paksuus 0,2 mm, materiaali: AL99,5 alumiini - pinta: alu-karkeajyväinen,leikatut kappaleet kääntyvät rullalle

maks. kokonaisulkohalkaisija
sis. 30 mm:n päällekkäisyyden

Katkaisupituus Koodi Kpl/panta Kpl/laatikko

54. 200. TZR20020 ● 5. 150.
60. 220. TZR20022 ● 5. 150.
65. 240. TZR20024 5. 150.
70. 260. TZR20026 5. 125.
79. 280. TZR20028 5. 125.
85. 300. TZR20030 5. 100.
92. 320. TZR20032 5. 100.
98. 340. TZR20034 5. 100.

105. 360. TZR20036 5. 100.
110. 380. TZR20038 5. 100.
117. 400. TZR20040 ● 5. 80.
124. 420. TZR20042 ● 5. 80.
130. 440. TZR20044 ● 5. 80.
136. 460. TZR20046 ● 5. 80.
143. 480. TZR20048 ● 5. 80.
150. 500. TZR20050 ● 5. 60.
165. 550. TZR20055 ● 5. 60.
180. 600. TZR20060 ● 5. 45.
195. 650. TZR20065 ● 5. 45.
213. 700. TZR20070 ● 5. 45.
229. 750. TZR20075 ● 5. 45.
245. 800. TZR20080 ● 5. 45.
260. 850. TZR20085 ● 5. 45.
277. 900. TZR20090 ● 5. 40.
293. 950. TZR20095 ● 5. 40.
309. 1000 TZR200100 ● 5. 40.

● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]
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Okatherm leikatut päällysteet
Leveys 1.000,0 mm, Paksuus 0,2 mm, materiaali: AL99,5 alumiini - pinta: alu-karkeajyväinen,leikatut kappaleet kääntyvät rullalle

maks. kokonaisulkohalkaisija
sis. 30 mm:n päällekkäisyyden

Katkaisupituus Koodi Kpl/panta Kpl/laatikko

54. 200. TZR20020 ● 5. 150.
60. 220. TZR20022 ● 5. 150.
65. 240. TZR20024 5. 150.
70. 260. TZR20026 5. 125.
79. 280. TZR20028 5. 125.
85. 300. TZR20030 5. 100.
92. 320. TZR20032 5. 100.
98. 340. TZR20034 5. 100.

105. 360. TZR20036 5. 100.
110. 380. TZR20038 5. 100.
117. 400. TZR20040 ● 5. 80.
124. 420. TZR20042 ● 5. 80.
130. 440. TZR20044 ● 5. 80.
136. 460. TZR20046 ● 5. 80.
143. 480. TZR20048 ● 5. 80.
150. 500. TZR20050 ● 5. 60.
165. 550. TZR20055 ● 5. 60.
180. 600. TZR20060 ● 5. 45.
195. 650. TZR20065 ● 5. 45.
213. 700. TZR20070 ● 5. 45.
229. 750. TZR20075 ● 5. 45.
245. 800. TZR20080 ● 5. 45.
260. 850. TZR20085 ● 5. 45.
277. 900. TZR20090 ● 5. 40.
293. 950. TZR20095 ● 5. 40.
309. 1000 TZR200100 ● 5. 40.

● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]

Okatherm leikatut päällysteet
Tilausnumeron mukainen valmiiksi leikattu osa sisältää 40 mm:n (putken läpimitasta 114 lähtien 50 mm) saumavarat

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 20,0 mm
eristepaksuus

30,0 mm
eristepaksuus

Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko
17. TZR20024 150. TZR20030 100.
21. TZR20024 150. TZR20030 100.
27. TZR20026 125. TZR20032 100.
33. TZR20028 125. TZR20034 100.
42. TZR20032 100. TZR20038 100.
44. TZR20032 100. TZR20038 100.
48. TZR20034 100. TZR20040 ● 80.
60. TZR20036 100. TZR20044 ● 80.
64. TZR20038 100. TZR20044 ● 80.
70. TZR20040 ● 80. TZR20050 ● 60.
76. TZR20042 ● 80. TZR20050 ● 60.
89. TZR20046 ● 80. TZR20055 ● 60.

108. TZR20055 ● 60. TZR20060 ● 45.
114. TZR20055 ● 60. TZR20065 ● 45.
127. TZR20060 ● 45. TZR20065 ● 45.
140. TZR20065 ● 45. TZR20070 ● 45.
159. TZR20070 ● 45. TZR20075 ● 45.
168. TZR20075 ● 45. TZR20080 ● 45.

Okatherm leikatut päällysteet
Tilausnumeron mukainen valmiiksi leikattu osa sisältää 40 mm:n (putken läpimitasta 114 lähtien 50 mm) saumavarat

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 20,0 mm
eristepaksuus

30,0 mm
eristepaksuus

Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko
17. TZR20024 150. TZR20030 100.
21. TZR20024 150. TZR20030 100.
27. TZR20026 125. TZR20032 100.
33. TZR20028 125. TZR20034 100.
42. TZR20032 100. TZR20038 100.
44. TZR20032 100. TZR20038 100.
48. TZR20034 100. TZR20040 ● 80.
60. TZR20036 100. TZR20044 ● 80.
64. TZR20038 100. TZR20044 ● 80.
70. TZR20040 ● 80. TZR20050 ● 60.
76. TZR20042 ● 80. TZR20050 ● 60.
89. TZR20046 ● 80. TZR20055 ● 60.

108. TZR20055 ● 60. TZR20060 ● 45.
114. TZR20055 ● 60. TZR20065 ● 45.
127. TZR20060 ● 45. TZR20065 ● 45.
140. TZR20065 ● 45. TZR20070 ● 45.
159. TZR20070 ● 45. TZR20075 ● 45.
168. TZR20075 ● 45. TZR20080 ● 45.

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 40,0 mm
eristepaksuus

50,0 mm
eristepaksuus

Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko
17. TZR20036 100. TZR20040 ● 80.
21. TZR20038 100. TZR20044 ● 80.
27. TZR20040 ● 80. TZR20046 ● 80.
33. TZR20042 ● 80. TZR20048 ● 80.
42. TZR20044 ● 80. - -
44. TZR20044 ● 80. - -
48. TZR20046 ● 80. TZR20050 ● 60.
60. TZR20050 ● 60. TZR20055 ● 60.
64. TZR20050 ● 60. - -
76. TZR20055 ● 60. TZR20060 ● 45.
89. TZR20060 ● 45. TZR20065 ● 45.

108. TZR20065 ● 45. TZR20070 ● 45.
114. TZR20070 ● 45. TZR20075 ● 45.
127. TZR20075 ● 45. TZR20080 ● 45.
140. TZR20075 ● 45. TZR20085 ● 45.
159. TZR20080 ● 45. TZR20090 ● 40.
168. TZR20085 ● 45. TZR20090 ● 40.

● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]
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Okatherm leikatut päällysteet
Tilausnumeron mukainen valmiiksi leikattu osa sisältää 40 mm:n (putken läpimitasta 114 lähtien 50 mm) saumavarat

Putken maks. ulko-Ø  [mm] 40,0 mm
eristepaksuus

50,0 mm
eristepaksuus

Koodi Kpl/laatikko Koodi Kpl/laatikko
17. TZR20036 100. TZR20040 ● 80.
21. TZR20038 100. TZR20044 ● 80.
27. TZR20040 ● 80. TZR20046 ● 80.
33. TZR20042 ● 80. TZR20048 ● 80.
42. TZR20044 ● 80. - -
44. TZR20044 ● 80. - -
48. TZR20046 ● 80. TZR20050 ● 60.
60. TZR20050 ● 60. TZR20055 ● 60.
64. TZR20050 ● 60. - -
76. TZR20055 ● 60. TZR20060 ● 45.
89. TZR20060 ● 45. TZR20065 ● 45.

108. TZR20065 ● 45. TZR20070 ● 45.
114. TZR20070 ● 45. TZR20075 ● 45.
127. TZR20075 ● 45. TZR20080 ● 45.
140. TZR20075 ● 45. TZR20085 ● 45.
159. TZR20080 ● 45. TZR20090 ● 40.
168. TZR20085 ● 45. TZR20090 ● 40.

● Tuote ei varastossa. Toimitetaan tilauksesta. [MTO]

Okatherm itseliimautuvat teipit
Ulko-Ø ≤ 100 mm liimaa 50 mm:n itseliimautuvalla nauhallaUlko-Ø > 100 mm liimaa 100 mm:n itseliimautuvalla nauhalla

Koodi Leveys [mm] Pituus [m] Paksuus [mm] Rullaa/laatikko
OKF-TAPE50100 50,0 100. 0.025. 6.

Okatherm itseliimautuvat teipit
Ulko-Ø ≤ 100 mm liimaa 50 mm:n itseliimautuvalla nauhallaUlko-Ø > 100 mm liimaa 100 mm:n itseliimautuvalla nauhalla

Koodi Leveys [mm] Pituus [m] Paksuus [mm] Rullaa/laatikko
OKF-TAPE50100 50,0 100. 0.025. 6.

Okatherm lisätarvikkeet

Koodi Tuotekuvaus Kpl/laatikko
TMN niitti, kadmiumpinnoitettu 1000
TMNW niittaustyökalu, magnetisoitu 1.

Okatherm lisätarvikkeet

Koodi Tuotekuvaus Kpl/laatikko
TMN niitti, kadmiumpinnoitettu 1000
TMNW niittaustyökalu, magnetisoitu 1.
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