
INSTALLEZ-LE. OPTIMISEZ 
L’ÉNERGIE SOLAIRE.

ArmaFlex
DuoSolar 220
DuoSolar 220 combine efficacité et 
facilité dans les applications solaires 
avec des collecteurs sous vide

Produit spécialement conçu pour les collecteurs sous 
vide

//

Adapté aux applications solaires jusqu'à +220 °C//
Facile et rapide à installer//

www.armacell.be
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ArmaFlex DuoSolar 220

//  COMPOSANTS
ArmaFlex DuoSolar 220 est composé 
d‘un tuyau ondulé en acier inoxydable 
flexible dont l‘installation est simple 
et rapide même avec de faibles rayons 
de courbure et lors d‘applications de 
mise à niveau. L‘isolant en polyester 
sophistiqué supporte les tempéra-
tures d‘exploitation extrêmes des 
capteurs tubulaires sous vide et le 
revêtement robuste protège le tube 
pré-isolé contre les dommages mé-
caniques et les rayons UV. ArmaFlex 
DuoSolar 220 possède un câble de 
capteur intégré avec un revêtement 
en silicone haute température sans 
halogène.

//  ACCESSOIRES
Les accouplements à raccord rapide 
à scellement métalmétal d‘Armacell 
permettent de raccorder en quelques 
secondes les tuyaux flexibles aux 
composants du système.
l	 Simplicité d‘assemblage : le 
	 raccordement s‘effectue en serrant 
	 tout simplement un écrou
l	 La toute nouvelle famille d‘accou-
	 plements à raccord rapide confère
	  aux tubes ondulés en acier 
	 inoxydable un scellement per-
	 manent et étanche aux fuites
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La température de stagnation de capteurs tubulaires sous vide est sensiblement 
plus élevée que celle des capteurs plans. Cela entraîne bien souvent des pannes 
lorsque des composants standard à +150 °C sont utilisés. 
Armacell fournit désormais le nouveau ArmaFlex DuoSolar 220 spécialement 
conçu pour les capteurs tubulaires sous vide et offrant une solution parfaite à 
température élevée.
l	 Températures de service jusqu‘à 220 °C
l	 pour les capteurs tubulaires sous vide
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DONNÉES TECHNIQUES - ARMAFLEX DUOSOLAR 220

Brève description ArmaFlex DuoSolar 220 est un système de tuyauterie flexible, pré-isolé et résistant aux UV, utilisé pour relier les capteurs solaires au 
ballon d'eau chaude de manière simple et professionnelle. Le système est proposé avec un système intelligent de jonction et de 
séparation avec deux tuyaux en acier inoxydable et comprend un câble de capteur.

Type d'article Tuyau en acier inoxydable austénitique ondulé selon EN 10088-2 : X 2 CrNiMo 17-12-2 et DIN 17441 : 1.4404 // Réalise EN ISO 10380:2013 
et EN 13618 p.B. 7.2 Revêtement polyoléfine copolymère. Isolation : Polyester

Gamme de couleurs du produit Noir

Caractéristiques spéciales Conforme à la norme DIN 1988, parties 200 Le revêtement offre une excellente durabilité, même sous l’exposition aux UV lorsqu’il est 
utilisé pour des applications extérieures.

Gamme de produits Tuyaux ondulés pré-isolés en acier inoxydable en différentes longueurs de bobine.
Dans le tuyau de retour, un câble de capteur (2x0,75 mm²) avec revêtement en silicone sans halogène et résistant à la température 
(+180°C) est intégré.

Applications Système de tuyauterie pour relier les capteurs solaires au ballon d'eau chaude, à la chaudière à eau chaude et à d'autres utilisations.

Remarques Lors de l'installation, nous recommandons vivement d'utiliser des suspensions propriétaires à chaque mètre de distance pour soutenir 
l'ensemble du système. Le système solaire et le fluide caloporteur doivent être parfaitement adaptés pour garantir un fonctionnement 
sans corrosion ni interférence. Nous recommandons un test annuel en laboratoire du fluide (densité, concentration, corrosion, valeur du 
pH). Le fluide caloporteur doit être entièrement remplacé si les paramètres sont hors limites.

Caractéristique Valeur / évaluation Norme / Méthode de 
test

Plage de température

Température de service1 Température min. en °C Température max. en °C

-50 220

Conductivité thermique

1 - Conductivité thermique 
déclarée

Θm 40°C

λd [W/(m K)] 0.040

EN ISO 8497

Performances et homologations en matière de lutte contre les incendies

Réaction au feu B1 DIN 4102

Résistance aux intempéries et aux UV

Résistance aux UV Excellent EN ISO 4892-2

Autres caractéristiques techniques

Remarques supplémentaires Point de fusion +265°C

Maintenance Le fonctionnement à long terme de l'équipement solaire thermique, à l'abri de la corrosion et des défaillances, 
n'est possible que si le système et le fluide caloporteur sont parfaitement adaptés l'un à l'autre. 
Nous recommandons un test annuel en laboratoire du fluide (par exemple, densité, concentration, protection 
contre la corrosion, pH). Le fluide caloporteur doit être entièrement remplacé si les paramètres ne 
correspondent plus aux spécifications.

Maximum operating pressure 
(bar)

DN 16 = 16 
DN 20 = 10 
DN 25 = 10

CATALOGUE /149



Caractéristique Valeur / évaluation Norme / Méthode de 
test

Pression maximale de 
fonctionnement (graphique)2

Volume du tuyau (l/m) DN 16 = 0,272 
DN 20 = 0,430 
DN 25 = 0,633

1 Pour les conditions climatique hors de la plage donnée, veuillez contacter les services techniques.
2 Chute de pression [mbar/m] sur le débit volumique [l/h pour une température moyenne de 60 °C // Fluide 1,2-propylènelycol // Viscosité dynamique 1612,8 x 10 kg/ms // Masse volumique 1008 kg/m³.
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Manchon - bobine pré-isolée avec des tuyaux en acier inoxydable. Noir

Diamètre extérieur du 
conduit [mm]

Code Diamètre extérieur 
[mm]

Épaisseur [mm] Longueur [m] EAN Contenu primaire 
[métrique]

21 SO-DP-20X16/E15 62 20 15 7612207388220 15 m

21 SO-DP-20X16/E25 62 20 25 7612207388244 25 m

27 SO-DP-20X20/E15 67 20 15 7612207388251 15 m

27 SO-DP-20X20/E25 67 20 25 7612207388275 25 m

32 SO-DP-20X25/E25 72 20 25 7612207388299 25 m
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