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ARMAFLEX RAIL

INSTALLER. VOYAGER EN SÉCURITÉ

• Protection avancée contre l'incendie pour les
véhicules ferroviaires : niveaux de risque 2 et 3
selon EN 45545

• Prévention efficace contre la pénétration
d'humidité

• Grande flexibilité garantissant une installation
facile



ARMAFLEX RAIL SD
• Densité de fumée extrêmement faible et comportement au

feu exceptionnel
• Avec protection antibactérienne Microban® intégrée, pour

réduire le développement des moisissures et bactéries
• Conforme à de nombreuses normes ferroviaires

réglementant l'isolation:
- EN 45545 – HL2, R1
- NFPA 130
- DIN 5510-2
- GOST 12.1.044-89
- United Nations ECE R-118 p. 6-8

ARMAFLEX RAIL SD-C
• Isolant pré-revêtu, avec protection antibactérienne

Microban® intégrée
• Excellente protection mécanique et grande stabilité à

l'exposition aux rayons U-V
• Revêtement permettant un entretien et un nettoyage aisés
• Satisfait à la classe de danger HL la plus exigeante
- EN 45545 – HL3, R1

ARMAFLEX RAIL ZH
• L'isolant sans halogène qui réduit les risques de toxicité

et de corrosion sur les personnes et les équipements en
cas d'incendie

• Faible densité de fumée, comportement au feu
exceptionnel

• Sans fibre, sans poussière
• Isolation haute technologie avec protection incendie

intégrée pour les véhicules ferroviaires
- EN 45545 – HL2, R1

ARMAFLEX RAIL ZH-C
• L'isolant pré-revêtu, sans halogène, qui réduit les risques

de toxicité et de corrosion sur les personnes et les
équipements en cas d'incendie

• Résistance aux rayons U-V, eau salée et composants
chimiques

• Revêtement permettant un entretien et un nettoyage aisés
• L'isolant révolutionnaire pré-revêtu en usine d'une

protection renforcée de finition argent métallique
répondant aux exigences hygiéniques

- EN 45545 – HL3, R1



EN 45545
CLASSES HL DES VEHICULES FERROVIAIRES
Les exigences de sécurité incendie font partie de la
directive européenne sur l'interopérabilité du système
ferroviaire grande vitesse trans-européen. La norme
EN 45545 en sept parties "Applications ferroviaires -
Protection contre les incendies dans les véhicules
ferroviaires" a été élaborée pour harmoniser la
classification et les essais feu.

La norme EN 45545 introduit un nouveau concept, les
classes de danger "HL" des véhicules ferroviaires
(hazard level). L'exigence HL résulte de la combinaison
des catégories d'opération et de conception des
véhicules.

La norme EN 45545-2:2013 classe les matériaux à bord
en groupes qui doivent satisfaire des séries d'exigences
spécifiques. Chaque série peut se référer à plusieurs
méthodes d'essais. Les essais les plus récurrents dans
la norme EN 45545-2 sont la propagation de flamme,
le dégagement de chaleur et les essais fumées et
toxicité.

LES EXIGEANCES SUIVENT LE PRINCIPE
"FIRST"
• Flame spread (propagation de la flamme)
• Ignitability (allumabilité)
• Heat Release (dégagement de chaleur)
• Smoke emissions (émissions de fumée)
• Toxic gas emissions (émissions de gaz toxiques)



Données techniques - ArmaFlex Rail SD

Description
sommaire

Isolant à cellules fermées très flexible avec une amélioration des propriétés des ignifugeants, une faible émission de fumée, et une protection
intégrée antibactérienne Microban® pour les véhicules ferroviaires.

Type de matériau Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Fabriqué avec
Armaprene®, technologie brevetée : brevet US n° 8163 811; brevet UE 2 261 305.

Couleur Bleu

Informations
spécifiques

L'enduction de l'adhésif actif sous pression est réalisé sur une base d'acrylate modifiée avec une structure tissée, renforcée et recouverte d'un
film de polyéthylène. Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives.

Applications Isolation / protection des conduits d'air et des tuyauteries (y compris coudes, raccords, brides, etc.), pour prévenir la condensation des installations
d'air conditionné/réfrigération

Remarques N'est pas conçu pour des applications d'isolation transparente (exposé à la lumière du soleil) et n'est pas stable sous les rayons U-V.

;
;

Propriété Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service maximale + 110 °C (+ 85 °C cas du roul. ou du tape,
si collage toute surface)

EU 5654 Testé selon
EN 14706,
EN 14707 et
EN 14304Température de service minimale -50 °C

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑm +/-0 °C λ= EU 5654 Déclaré selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN 12667
EN ISO 8497

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
Résistance à la
diffusion de la
vapeur d'eau

µ ≥ 5.000. EU 5654 Testé selon
EN 12086
et EN 13469

Performance incendie
Réaction au feu

Autre classe
incendie

3-13 mm Russian Federation Certificate of
conformity

G1, V1, D2, T2

Réaction au feu en cas d'utilisation dans des
véhicules à moteur (règlement ECE)

Réussi, annexe 6, 7, 8, 9

Essai au feu américain NFPA 130 sur des
composants ferroviaires

Is≤ 25 Ds(4,0) ≤100

Comportement au feu et effets secondaires du feu S3,ST2, SR2, FED < 1 (S4 pour le produit de 3 mm)
Comportement
pratique au feu

Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Dimensions et
tolérances

Selon la norme produit EN 14304, tableau 1 EU 5654 Testé selon la norme
EN 822, EN 823,
EN 13467

Comportement
chimique /
biologique

Résistance fongique, pas de croissance fongique testéselon ASTM G21 EU 7134

Résistance aux UV Une protection contre les rayons UV est nécessaire, voir TB 142
Aspects sanitaires Repond aux exigences d'hygiène de l'industrie ferroviaire russe RUS 6567
Stockage et délai de
péremption

Bandes auto-adhésifs, plaques auto-adhésives: 1 an Peut être stocké
dans un endroit sec
et propre avec une
humidité relative
normale (50-70%) et
une température
ambiante (0-35 °C)

*1  Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé. 

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devrait, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour
clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue. Les instructions d'installation sont disponibles dans notre manuel d'installation Armaflex. Veuillez consulter nos services avant d'isoler les aciers
inoxydables 

4 2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH. 



Données techniques - ArmaFlex Rail SD-C

Description
sommaire

Isolant à cellules fermées très flexible, une faible émission de fumée et une protection intégrée antibactérienne Microban® pour les véhicules
ferroviaires.

Type de matériau Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique pré-revêtu. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Fabriqué
avec Armaprene®, technologie brevetée : brevet US n° 8163 811; brevet UE 2 261 305, brevet pour technologie pré-revêtue EP 2 522 502.

Couleur Mousse : Bleu. Feuille revêtement : argent aspect métallisé

Informations
spécifiques

L'enduction de l'adhésif actif sous pression est réalisé sur une base d'acrylate modifiée avec une structure tissée, renforcée et recouverte d'un
film de polyéthylène. Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives.

Applications Application ferroviaire : isolation / protection des conduits d'air et des tuyauteries (y compris coudes, raccords, brides, etc.), pour prévenir la
condensation des installations d'air conditionné/réfrigération

Caractéristiques
particulières

Le revêtement offre une excellente durabilité même à l'exposition aux U-V des applications en extérieur. Le système d'isolation a été pensé pour
un nettoyage facile.

Remarques Pour le calcul de l’épaisseur de l’isolant, utiliser un coefficient de surface externe de 8 W/(m²·K).

;
;

Propriété Valeur / évaluation Remarque spéciale
Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service maximale + 110 °C (+ 85 °C cas de la plaque ou du tape,
si collage toute surface)

Testé selon
EN 14706,
EN 14707 et
EN 14304Température de service minimale -50 °C

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑmoyenne +/-0 °C λ= Classé selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN 12667
EN ISO 8497

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
Résistance à la
diffusion de la
vapeur d'eau

µ ≥ 10.000. Testé selon
EN 12086
et EN 13469

Performance incendie
Réaction au feu Classe de danger 3mm  - 25 mm HL3, R1 Déclaré conforme à

la norme
EN 45545-2Certificat de conformité aux niveaux de danger le produit est conforme aux niveaux de danger déclarés

Autre classe
incendie

Essai de résistance au feu NFPA 130 aux composants
ferroviaires

ls≤ 25 Ds(4,0) ≤100

Comportement
pratique au feu

Auto-extinguible, ne coule pas, ne propage pas les flammes

Tolérances Selon la norme produit EN 14304, tableau 1
Stockage et délai de
péremption

Tape auto-adhésif, plaques auto-adhésives : 1 an Stockage dans des
pièces sèches et
propres à une
humidité relative
normale (50-70%) et
à température
ambiante (0-35 °C).

52022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.



Données techniques - ArmaFlex Rail ZH

Description
sommaire

Isolant flexible, à cellules fermées, sans halogène, à hautes propriétés ignifugeantes et une faible émission de fumée dans les applications
ferroviaires.

Type de matériau Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique.

Couleur Gris foncé

Informations
spécifiques

L'enduction de l'adhésif actif sous pression est réalisé sur une base d'acrylate modifiée avec une structure tissée, renforcée et recouverte d'un
film de polyéthylène. Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives.

Applications Application ferroviaire : isolation / protection des conduits d'air et des tuyauteries (y compris coudes, raccords, brides, etc.), pour prévenir la
condensation des installations d'air conditionné/réfrigération

Caractéristiques
particulières

Sans halogène (chlorure, bromure) suivant la norme DIN / VDE 0472, partie 815. Conforme à la norme DIN 1988, parties 200.

Remarques N'est pas conçu pour des applications d'isolation transparente (exposé à la lumière du soleil) et n'est pas stable sous les rayons U-V.

;
;

Propriété Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service maximale + 110 °C (+ 85 °C cas de la plaque ou du
tape, si collage toute surface)

Testé selon
EN 14706,
EN 14707 et
EN 14304Température de service minimale -50 °C

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑmoyenne +/-0 °C λ= Classé selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN 12667
EN ISO 8497

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
Résistance à la
diffusion de la
vapeur d'eau

µ ≥ 1.000. Testé selon
EN 12086
EN 13469

Performance incendie
Réaction au feu épaisseur de l'isolant 13 mm standard HL1,2 acc. to R1 EU 7288

EU7525,
7526

Classé selon
EN 45545-2

épaisseur de l'isolant 3 mm standard et self-
adhesive

HL1,2,3 acc. to R1

Comportement
pratique au feu

Auto-extinguible, ne goutte pas, ne propage pas les flammes

Résistance aux UV Une protection contre les rayons UV est nécessaire, voir TB 142
Stockage et délai de
péremption

Rouleaux et tape auto-adhésifs : 1 an Stockage dans des
pièces sèches et
propres à une
humidité relative
normale (50-70%) et
à température
ambiante (0-35 °C).

*1  Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé. 
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Données techniques - ArmaFlex Rail ZH-C

Description
sommaire

Isolant flexible, à cellules fermées, sans halogène, à hautes propriétés ignifugeantes et une faible émission de fumée dans les applications
ferroviaires.

Type de matériau Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique avec brevet pour la technologie pré-revêtue EU 2 522 502.

Couleur Mousse : Gris foncé. Feuille revêtement : argent aspect métallisé

Informations
spécifiques

L'enduction de l'adhésif actif sous pression est réalisé sur une base d'acrylate modifiée avec une structure tissée, renforcée et recouverte d'un
film de polyéthylène. Traces de silicone éventuelles sur le film de protection des surfaces auto-adhésives.

Applications Application ferroviaire : isolation / protection des conduits d'air et des tuyauteries (y compris coudes, raccords, brides, etc.), pour prévenir la
condensation des installations d'air conditionné/réfrigération

Caractéristiques
particulières

Sans halogène (chlorure, bromure) suivant la norme DIN / VDE 0472, partie 815. Conforme à la norme DIN 1988, parties 200.
Le revêtement offre une excellente durabilité même à l'exposition aux U-V des applications en extérieur. Le système d'isolation a été pensé pour
un nettoyage facile.

Remarques Pour le calcul de l’épaisseur de l’isolant, utiliser un coefficient de surface externe de 8 W/(m²·K).

;
;

Propriété Valeur / évaluation Test*1 Remarque spéciale
Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service maximale + 110 °C (+ 85 °C cas de la plaque ou du
tape, si collage toute surface)

Testé selon
EN 14706,
EN 14707 et
EN 14304Température de service minimale -50 °C

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑmoyenne +/-0 °C λ= Classé selon
EN ISO 13787
Testé selon
EN 12667
EN ISO 8497

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
Résistance à la
diffusion de la
vapeur d'eau

µ ≥ 10.000. Testé selon
EN 12086
et EN 13469

Performance incendie
Réaction au feu Classe de danger 6 - 25 mm HL1,2,3 selon R1 EU 7571

EU 7366

Classé selon
EN 45545-2

Certificat de conformité aux niveaux de danger avec
EN45545-2

produit conforme à la déclaration HL

Comportement
pratique au feu

Auto-extinguible, ne coule pas, ne propage pas les flammes

Stockage et délai de
péremption

Tape auto-adhésif, plaques auto-adhésives : 1 an Stockage dans des
pièces sèches et
propres à une
humidité relative
normale (50-70%) et
à température
ambiante (0-35 °C).

*1  Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé. 

72022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
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ArmaFlex Rail SD Manchons 
Longueur 2,0 m, Couleur bleu, Manchon non fendu

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] 9,0 mm 13,0 mm
Code m/carton Code m/carton

12. RA-09X012 192. RA-13X012 130.
15. RA-09X015 164. RA-13X015 112.
18. RA-09X018 150. RA-13X018 98.
22. RA-09X022 122. RA-13X022 88.
28. RA-09X028 90. RA-13X028 64.
35. RA-09X035 68. RA-13X035 56.
42. RA-09X042 56. RA-13X042 48.

Tolérance de longueur (manchons) ± 1,5 %
Tolérance d'épaisseur ± 1,5 mm

ArmaFlex Rail SD Manchons 
Longueur 2,0 m, Couleur bleu, Manchon non fendu

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] 9,0 mm 13,0 mm
Code m/carton Code m/carton

12. RA-09X012 192. RA-13X012 130.
15. RA-09X015 164. RA-13X015 112.
18. RA-09X018 150. RA-13X018 98.
22. RA-09X022 122. RA-13X022 88.
28. RA-09X028 90. RA-13X028 64.
35. RA-09X035 68. RA-13X035 56.
42. RA-09X042 56. RA-13X042 48.

Tolérance de longueur (manchons) ± 1,5 %
Tolérance d'épaisseur ± 1,5 mm

ArmaFlex Rail SD Rouleaux 
Couleur bleu, Largeur 1m, Couleur bleu

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
RA-03-99/E 3,0 30. 30.
RA-06-99/E 6,0 15. 15.
RA-09-99/E 9,0 10. 10.
RA-13-99/E 13,0 8. 8.
RA-19-99/E 19,0 5. 5.
RA-25-99/E 25,0 4. 4.

Tolérance d'épaisseur 3 - 6 mm : ± 1,0 mm
9 - 19 mm : ± 1,5 mm

Tolérance de longueur +/- 1,5 %

ArmaFlex Rail SD Rouleaux 
Couleur bleu, Largeur 1m, Couleur bleu

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
RA-03-99/E 3,0 30. 30.
RA-06-99/E 6,0 15. 15.
RA-09-99/E 9,0 10. 10.
RA-13-99/E 13,0 8. 8.
RA-19-99/E 19,0 5. 5.
RA-25-99/E 25,0 4. 4.

Tolérance d'épaisseur 3 - 6 mm : ± 1,0 mm
9 - 19 mm : ± 1,5 mm

Tolérance de longueur +/- 1,5 %

ArmaFlex Rail SD Rouleaux auto-adhésifs 
Couleur bleu, Largeur 1m, Couleur bleu

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
RA-03-99/EA 3,0 30. 30.
RA-06-99/EA 6,0 15. 15.
RA-09-99/EA 9,0 10. 10.
RA-13-99/EA 13,0 8. 8.
RA-19-99/EA 19,0 5. 5.
RA-25-99/EA 25,0 4. 4.

Tolérance d'épaisseur 3 - 6 mm : ± 1,0 mm
9 - 19 mm : ± 1,5 mm

Tolérance de longueur +/- 1,5 %

ArmaFlex Rail SD Rouleaux auto-adhésifs 
Couleur bleu, Largeur 1m, Couleur bleu

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
RA-03-99/EA 3,0 30. 30.
RA-06-99/EA 6,0 15. 15.
RA-09-99/EA 9,0 10. 10.
RA-13-99/EA 13,0 8. 8.
RA-19-99/EA 19,0 5. 5.
RA-25-99/EA 25,0 4. 4.

Tolérance d'épaisseur 3 - 6 mm : ± 1,0 mm
9 - 19 mm : ± 1,5 mm

Tolérance de longueur +/- 1,5 %

ArmaFlex Rail SD Tapes auto-adhésifs 
Couleur bleu

Code Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
RA-TAPE 50,0 15. 3. 12.

ArmaFlex Rail SD Tapes auto-adhésifs 
Couleur bleu

Code Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
RA-TAPE 50,0 15. 3. 12.

ArmaFlex Rail SD Colle
Colles spécialement dédiées à la mise en oeuvre des isolants à base d'Armaprene®

Code Description Pièces/carton
AHU-700/1,0 Colle classique Armaflex® Ultima 700 pour Armaflex® Ultima et

Rail SD, pot de 1 litre
12.

AHU-SF990/0,8 Colle sans solvants Armaflex® Ultima SF990 pour Armaflex® 
Ultima et Rail SD, pot de 0,8 litre

12.

ArmaFlex Rail SD Colle
Colles spécialement dédiées à la mise en oeuvre des isolants à base d'Armaprene®

Code Description Pièces/carton
AHU-700/1,0 Colle classique Armaflex® Ultima 700 pour Armaflex® Ultima et

Rail SD, pot de 1 litre
12.

AHU-SF990/0,8 Colle sans solvants Armaflex® Ultima SF990 pour Armaflex® 
Ultima et Rail SD, pot de 0,8 litre

12.

ArmaFlex Rail SD-C Coquilles pré-revêtus
Longueur 1,0 m, Couleur bleu, Couleur du revêtement argenté

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] Ø-intérieur
min/max

[mm]

9,0 mm

Code m/carton

12. 13,0 - 14,5 SDC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 SDC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 SDC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 SDC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 SDC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 SDC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 SDC-09X042 28.

8 2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
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ArmaFlex Rail SD-C Coquilles pré-revêtus
Longueur 1,0 m, Couleur bleu, Couleur du revêtement argenté

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] Ø-intérieur
min/max

[mm]

9,0 mm

Code m/carton

12. 13,0 - 14,5 SDC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 SDC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 SDC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 SDC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 SDC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 SDC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 SDC-09X042 28.

ArmaFlex Rail SD-C Plaques auto-adhésives pré-revêtues
Longueur 2,0 m, Largeur 1,0 m, Couleur bleu, Couleur du revêtement argenté

Code Epaisseur de l'isolant [mm] m²/carton
SDC-06MM/A 6,0 50.
SDC-09MM/A 9,0 34.
SDC-13MM/A 13,0 24.
SDC-19MM/A 19,0 16.
SDC-25MM/A 25,0 12.

ArmaFlex Rail SD-C Plaques auto-adhésives pré-revêtues
Longueur 2,0 m, Largeur 1,0 m, Couleur bleu, Couleur du revêtement argenté

Code Epaisseur de l'isolant [mm] m²/carton
SDC-06MM/A 6,0 50.
SDC-09MM/A 9,0 34.
SDC-13MM/A 13,0 24.
SDC-19MM/A 19,0 16.
SDC-25MM/A 25,0 12.

ArmaFlex Rail SD-C Tapes auto-adhésifs 
Couleur argenté

Code Couleur Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
ACH-PSATAPES-30 argenté 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Silver 50,0 50. 0.08. 6.

ArmaFlex Rail SD-C Tapes auto-adhésifs 
Couleur argenté

Code Couleur Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
ACH-PSATAPES-30 argenté 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Silver 50,0 50. 0.08. 6.

ArmaFlex Rail ZH Manchons 
Longueur 2,0 m, Couleur gris foncé

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] Ø-intérieur
min/max

[mm]

9,0 mm

Code m/carton

12. 13,0 - 14,5 ZH-09X012 192.
15. 16,0 - 17,5 ZH-09X015 164.
18. 19,0 - 20,5 ZH-09X018 ● 150.
22. 23,0 - 24,5 ZH-09X022 122.
28. 29,0 - 30,5 ZH-09X028 90.
35. 36,0 - 38,0 ZH-09X035 68.
42. 43,5 - 45,5 ZH-09X042 56.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

ArmaFlex Rail ZH Manchons 
Longueur 2,0 m, Couleur gris foncé

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] Ø-intérieur
min/max

[mm]

9,0 mm

Code m/carton

12. 13,0 - 14,5 ZH-09X012 192.
15. 16,0 - 17,5 ZH-09X015 164.
18. 19,0 - 20,5 ZH-09X018 ● 150.
22. 23,0 - 24,5 ZH-09X022 122.
28. 29,0 - 30,5 ZH-09X028 90.
35. 36,0 - 38,0 ZH-09X035 68.
42. 43,5 - 45,5 ZH-09X042 56.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

ArmaFlex Rail ZH Rouleaux 
Couleur gris foncé

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
ZH-03-99/E 3,0 30. 30.
ZH-06-99/E ● 6,0 15. 15.
ZH-10-99/E 10,0 10. 10.
ZH-13-99/E 13,0 8. 8.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

ArmaFlex Rail ZH Rouleaux 
Couleur gris foncé

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
ZH-03-99/E 3,0 30. 30.
ZH-06-99/E ● 6,0 15. 15.
ZH-10-99/E 10,0 10. 10.
ZH-13-99/E 13,0 8. 8.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

ArmaFlex Rail ZH Rouleaux auto-adhésifs 
Couleur gris foncé

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
ZH-03-99/EA 3,0 30. 30.
ZH-06-99/EA 6,0 15. 15.
ZH-10-99/EA 10,0 10. 10.
ZH-13-99/EA 13,0 8. 8.
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ArmaFlex Rail ZH Rouleaux auto-adhésifs 
Couleur gris foncé

Code Epaisseur de l'isolant [mm] Longueur (m) m²/carton
ZH-03-99/EA 3,0 30. 30.
ZH-06-99/EA 6,0 15. 15.
ZH-10-99/EA 10,0 10. 10.
ZH-13-99/EA 13,0 8. 8.

ArmaFlex Rail ZH Tapes auto-adhésifs 
Couleur gris foncé

Code Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
ZH-TAPE 50,0 15. 3. 12.

ArmaFlex Rail ZH Tapes auto-adhésifs 
Couleur gris foncé

Code Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
ZH-TAPE 50,0 15. 3. 12.

ArmaFlex Rail ZH-C Coquilles pré-revêtus
Longueur 1,0 m, Couleur gris foncé, Couleur du revêtement argenté

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] Ø-intérieur
min/max

[mm]

9,0 mm

Code m/carton

12. 13,0 - 14,5 ZHC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 ZHC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 ZHC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 ZHC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 ZHC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 ZHC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 ZHC-09X042 28.

ArmaFlex Rail ZH-C Coquilles pré-revêtus
Longueur 1,0 m, Couleur gris foncé, Couleur du revêtement argenté

Tuyau Ø-extérieur max. [mm] Ø-intérieur
min/max

[mm]

9,0 mm

Code m/carton

12. 13,0 - 14,5 ZHC-09X012 96.
15. 16,0 - 17,5 ZHC-09X015 82.
18. 19,0 - 20,5 ZHC-09X018 75.
22. 23,0 - 24,5 ZHC-09X022 61.
28. 29,0 - 30,5 ZHC-09X028 45.
35. 36,0 - 38,0 ZHC-09X035 34.
42. 43,5 - 45,5 ZHC-09X042 28.

ArmaFlex Rail ZH-C Plaques auto-adhésives pré-revêtues
Longueur 2,0 m, Largeur 1,0 m, Couleur gris foncé, Couleur du revêtement argenté

Code Epaisseur de l'isolant [mm] m²/carton
ZHC-06MM/A 6,0 50.
ZHC-10MM/A 10,0 34.
ZHC-13MM/A 13,0 24.
ZHC-19MM/A 19,0 16.
ZHC-25MM/A 25,0 12.

ArmaFlex Rail ZH-C Plaques auto-adhésives pré-revêtues
Longueur 2,0 m, Largeur 1,0 m, Couleur gris foncé, Couleur du revêtement argenté

Code Epaisseur de l'isolant [mm] m²/carton
ZHC-06MM/A 6,0 50.
ZHC-10MM/A 10,0 34.
ZHC-13MM/A 13,0 24.
ZHC-19MM/A 19,0 16.
ZHC-25MM/A 25,0 12.

ArmaFlex Rail ZH-C Tapes auto-adhésifs 
Couleur argenté

Code Couleur Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
ACH-PSATAPES-30 argenté 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Silver 50,0 50. 0.08. 6.

ArmaFlex Rail ZH-C Tapes auto-adhésifs 
Couleur argenté

Code Couleur Largeur [mm] Longueur [m] Epaisseur [mm] Rouleaux / carton
ACH-PSATAPES-30 argenté 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 Silver 50,0 50. 0.08. 6.
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