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DUOSOLAR 220

INSTALLER. OPTIMISER L’ÉNERGIE
SOLAIRE.

• Spécialement conçu pour collecteurs à tubes
évacués

• Pour les applications à haute température
jusqu’à +220 °C

• Faclie à installer



La température de stagnation de capteurs tubulaires sous vide
est sensiblement plus élevée que celle des capteurs plans.
Cela entraîne bien souvent des pannes lorsque des
composants standard à +150 °C sont utilisés.

Armacell fournit désormais le nouveau DuoSolar 220
spécialement conçu pour les capteurs tubulaires sous vide et
offrant une solution parfaite à température élevée.

• Températures de service jusqu'à 220 °C
• pour les capteurs tubulaires sous vide

COMPOSANTS
DuoSolar 220 est composé d'un tuyau ondulé en acier
inoxydable flexible dont l'installation est simple et rapide
même avec de faibles rayons de courbure et lors d'applications
de mise à niveau. L'isolant en polyester sophistiqué supporte
les températures d'exploitation extrêmes des capteurs
tubulaires sous vide et le revêtement robuste protège le tube
pré-isolé contre les dommages mécaniques et les rayons UV.
DuoSolar 220 possède un câble de capteur intégré avec un
revêtement en silicone haute température sans halogène.

ACCESSOIRES
Les accouplements à raccord rapide à scellement métal-
métal d'Armacell permettent de raccorder en quelques
secondes les tuyaux flexibles aux composants du système.

• Simplicité d'assemblage : le raccordement s'effectue en
serrant tout simplement un écrou

• La toute nouvelle famille d'accouplements à raccord rapide
confère aux tubes ondulés en acier inoxydable un
scellement permanent et étanche aux fuites



Données techniques - DuoSolar 220

Description
sommaire

Liaison pré-isolée pour applications solaires thermiques. Armaflex® DuoSolar 220 permet la connexion entre les capteurs solaires à tubes et le
stock d'eau chaude, de façon simple et professionnelle.

Type de matériau Isolant : complexe à base de mousse de caoutchouc EPDM.  Tuyau en acier inoxydable ondulé : acier inoxydable austénitique, selon EN 10088-2 :
X2CrNiMo 17-12-2 et DIN 17441 : 1.4404. Revêtement : feuille de copolymère de polyoléfine.

Couleur noir

Informations
spécifiques

Dans la liaison de retour, une sonde (2 x 0,75 mm²) sans halogène, avec revêtement en silicone résistant à la température (+180 °C) est intégrée.

Gamme de produit Tubes en acier inoxydable ondulés, pré-isolés, en différentes longueurs de couronnes.

Applications Système de tubes flexibles utilisé pour connecter les capteurs solaires aux stocks d'eau chaude. Autres usages possibles.

;
;

Propriété Valeur / évaluation Test*1 Super-
vision
*2

Remarque spéciale

Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service maximale + 220 °C
Température de service minimale -50 °C

Conductivité thermique
Conductivité
thermique

ϑm 40. [°C] D 5753 ○/● Testé selon EN ISO
8497λ ≤ 0,040 W/(m · K)

Performance incendie
Réaction au feu
Autre classe
incendie

Peu inflammable B1 D 5753 ○/● Testé selon DIN
4102

Autres caractéristiques techniques
Résistance aux UV Excellent TB 142 ○ Testé selon EN ISO

4892-2 (Xenon-test)
Point de fusion +256 °C

*1  Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé. 

*2  ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
 ○: Contrôle de la qualité en usine. 

Diagramm de perte de pression pour tuyaux en acier inoxydable
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Température de service 60 °C, Liquide caloporteur 1,2 propylène glycol
viscosité dynamique 1612,8 10-6 kg/ms
x-Achse = débit volumique
Y-Achse = perte de pression mbar

32022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Tarifs indicatifs hors taxe et susceptibles de modifications sans préavis. Suivant les conditions générales de vente et de
livraison d'Armacell GmbH.



DuoSolar 220 Tuyaux VA pré-isolés en couronnes 
Couleur du revêtement noir

Ø-extérieur [mm] Code Epaisseur de l'isolant [mm] Ø extérieur du tuyau +
isolation [mm]

Longueur de couronne [m]

21,4 VA SO-DP-20X16/E15 20,0 2 x 62 15.
21,4 VA SO-DP-20X16/E25 20,0 2 x 62 25.
26,7 VA SO-DP-20X20/E15 20,0 2 x 67 15.
26,7 VA SO-DP-20X20/E25 20,0 2 x 67 25.
31,8 VA SO-DP-20X25/E25 20,0 2 x 72 25.

DuoSolar 220 Tuyaux VA pré-isolés en couronnes 
Couleur du revêtement noir

Ø-extérieur [mm] Code Epaisseur de l'isolant [mm] Ø extérieur du tuyau +
isolation [mm]

Longueur de couronne [m]

21,4 VA SO-DP-20X16/E15 20,0 2 x 62 15.
21,4 VA SO-DP-20X16/E25 20,0 2 x 62 25.
26,7 VA SO-DP-20X20/E15 20,0 2 x 67 15.
26,7 VA SO-DP-20X20/E25 20,0 2 x 67 25.
31,8 VA SO-DP-20X25/E25 20,0 2 x 72 25.

DuoSolar 220 Accessoires VA

Code Description Pièces/ensemble
SCH-DN16-FEF20 Collier de fixation pour DN16-FEF20 avec vis à tête

hexagonale M8x80 et chevilles S10,
épaisseur de l'isolant 20mm

4.

SCH-DN20-FEF20 Collier de fixation pour DN20-FEF20 avec vis à tête
hexagonale M8x80 et chevilles S11,

épaisseur de l'isolant 20mm

4.

DuoSolar 220 Accessoires VA

Code Description Pièces/ensemble
SCH-DN16-FEF20 Collier de fixation pour DN16-FEF20 avec vis à tête

hexagonale M8x80 et chevilles S10,
épaisseur de l'isolant 20mm

4.

SCH-DN20-FEF20 Collier de fixation pour DN20-FEF20 avec vis à tête
hexagonale M8x80 et chevilles S11,

épaisseur de l'isolant 20mm

4.

DuoSolar 220 Raccord pour tuyaux annelés

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-DN16 Tuyaux en acier inoxydable annelés

DN16
10.

DN 20 SO-SDN20-DN20 Tuyaux en acier inoxydable annelés
DN20

10.

DN 25 SO-SDN25-DN25 ● Tuyaux en acier inoxydable annelés
DN25

4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord pour tuyaux annelés

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-DN16 Tuyaux en acier inoxydable annelés

DN16
10.

DN 20 SO-SDN20-DN20 Tuyaux en acier inoxydable annelés
DN20

10.

DN 25 SO-SDN25-DN25 ● Tuyaux en acier inoxydable annelés
DN25

4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord pour tuyaux en cuivre

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-CU12 ● Tuyaux lisses Ø 12 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU15 Tuyaux lisses Ø 15 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU18 Tuyaux lisses Ø 18 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU22 Tuyaux lisses Ø 22 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU15 ● Tuyaux lisses Ø 15 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU18 Tuyaux lisses Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU22 Tuyaux lisses Ø 22 mm 10.
DN 25 SO-SDN25-CU18 ● Tuyaux lisses Ø 18 mm 4.
DN 25 SO-SDN25-CU22 ● Tuyaux lisses Ø 22 mm 4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord pour tuyaux en cuivre

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-CU12 ● Tuyaux lisses Ø 12 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU15 Tuyaux lisses Ø 15 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU18 Tuyaux lisses Ø 18 mm 10.
DN 16 SO-SDN16-CU22 Tuyaux lisses Ø 22 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU15 ● Tuyaux lisses Ø 15 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU18 Tuyaux lisses Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-CU22 Tuyaux lisses Ø 22 mm 10.
DN 25 SO-SDN25-CU18 ● Tuyaux lisses Ø 18 mm 4.
DN 25 SO-SDN25-CU22 ● Tuyaux lisses Ø 22 mm 4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord avec filetage femelle interne droit

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-I1 ● Filetage intérieur G1" 10.
DN 16 SO-SDN16-I1/2 Filetage intérieur G½" 10.
DN 16 SO-SDN16-I3/4 Filetage intérieur G¾" 10.
DN 20 SO-SDN20-I1 Filetage intérieur G1" 10.
DN 20 SO-SDN20-I3/4 Filetage intérieur G¾" 10.
DN 25 SO-SDN25-I1 Filetage intérieur G1" 4.
DN 25 SO-SDN25-I11/4 ● Filetage intérieur G1 ¼" 4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord avec filetage femelle interne droit

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-I1 ● Filetage intérieur G1" 10.
DN 16 SO-SDN16-I1/2 Filetage intérieur G½" 10.
DN 16 SO-SDN16-I3/4 Filetage intérieur G¾" 10.
DN 20 SO-SDN20-I1 Filetage intérieur G1" 10.
DN 20 SO-SDN20-I3/4 Filetage intérieur G¾" 10.
DN 25 SO-SDN25-I1 Filetage intérieur G1" 4.
DN 25 SO-SDN25-I11/4 ● Filetage intérieur G1 ¼" 4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord avec filetage mâle droit

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-F1 ● Filetage extérieur G1" 10.
DN 16 SO-SDN16-F3/4 Filetage extérieur G¾" 10.
DN 20 SO-SDN20-F1 Filetage extérieur 1" 10.
DN 20 SO-SDN20-F3/4 Filetage extérieur G¾" 10.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.
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DuoSolar 220 Raccord avec filetage mâle droit

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-F1 ● Filetage extérieur G1" 10.
DN 16 SO-SDN16-F3/4 Filetage extérieur G¾" 10.
DN 20 SO-SDN20-F1 Filetage extérieur 1" 10.
DN 20 SO-SDN20-F3/4 Filetage extérieur G¾" 10.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord avec filetage mâle conique

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-E1 ● Filetage extérieur R1" 10.
DN 16 SO-SDN16-E1/2 Filetage extérieur R½" 10.
DN 16 SO-SDN16-E3/4 Filetage extérieur R¾" 10.
DN 20 SO-SDN20-E1 Filetage extérieur R1" 10.
DN 20 SO-SDN20-E3/4 Filetage extérieur R¾" 10.
DN 25 SO-SDN25-E1 Filetage extérieur R1" 4.
DN 25 SO-SDN25-E11/4 ● Filetage extérieur R1 ¼" 4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord avec filetage mâle conique

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-E1 ● Filetage extérieur R1" 10.
DN 16 SO-SDN16-E1/2 Filetage extérieur R½" 10.
DN 16 SO-SDN16-E3/4 Filetage extérieur R¾" 10.
DN 20 SO-SDN20-E1 Filetage extérieur R1" 10.
DN 20 SO-SDN20-E3/4 Filetage extérieur R¾" 10.
DN 25 SO-SDN25-E1 Filetage extérieur R1" 4.
DN 25 SO-SDN25-E11/4 ● Filetage extérieur R1 ¼" 4.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord avec connexion cylindrique

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-Z18 ● pièce de raccord cylindrique Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-Z18 ● pièce de raccord cylindrique Ø 18 mm 10.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Raccord avec connexion cylindrique

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-Z18 ● pièce de raccord cylindrique Ø 18 mm 10.
DN 20 SO-SDN20-Z18 ● pièce de raccord cylindrique Ø 18 mm 10.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Bague de serrage

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-CR bague de serrage 50.
DN 20 SO-SDN20-CR ● bague de serrage 50.
DN 25 SO-SDN25-CR bague de serrage 50.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

DuoSolar 220 Bague de serrage

En acier inoxydable VA Code Connexion Pièces/carton
DN 16 SO-SDN16-CR bague de serrage 50.
DN 20 SO-SDN20-CR ● bague de serrage 50.
DN 25 SO-SDN25-CR bague de serrage 50.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.
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