ARMASOUND® RD

INSTALLALO. APPREZZA LA QUIETE.

* Prestazioni acustiche superiori
* Flessibile e leggero
- Proprieta acustiche e termiche combinate



Dati tecnici -

ArmaSound RD120

Descrizione del
prodotto

Tipo di Materiale
Colore

Info Materiale

Applicazioni

Proprieta

Materiale acustico a celle aperte altamente flessibile, con geometria dei pori complessa.

Materiale in elastomero espanso a base di gomma sintetica.

nero

Rivestimento autoadesivo (su richiesta): rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia. Rivestito

con foglio di polietilene.

Materiale per isolamento acustico con elevate prestazioni di assorbimento sonoro, adatto per diverse applicazioni, per esempio unita fan-coil,

rivestimento di armadi, sistemi di raffreddamento, recinzioni, tubazioni, ecc.

Verifi-
ca’?

Nota bene

Temperatura di
impiego

+85°C
-20 °C

Temperatura di linea massima
Temperatura di linea minima

Test. sec. EN 14706,
EN 14707,EN 14304

Conduttivita termica

Om +0 °C A=

A =< 0,052

W/(m - K)

[52 +0,1- 9, +0,0009 - $,,2/1000

Dich.sec.EN ISO
13787
Test. sec. EN 12667

Reazione al fuoco

Comportamento
pratico al fuoco

Euroclasse E

Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le fiamme

D 4411

Test.sec.EN ISO
11925-2

Assorbimento del
rumore

Coeff. ponderato di
assorbimento
rumore ay,

Perdita di inserzione
a banda larga
calcolata

Coeff. pratico di  Coefficiente di < 0,800
assorbimento assorbimento per banda

rumore o, di ottava

In base allo spessore del materiale

ag/Spess. 125 250 500 1.000 2.000 4.000
10 0,010 0,030 0,120 0,360 0,700 0,760
15 0,020 0,090 0,290 0,720 0,810 0,760
20 0,030 0,120 0,450 0,770 0,750 0,760
25 0,050 0,190 0,610 0,740 0,750 0,780
50 0,150 0,530 0,710 0,730 0,770 0,760
Spessore 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 50 mm

ay? 0.20 (H) 0.35(MH)  0.40 (MH)  0.50 (MH) 0,750

Classe E D D D C

NRC? 0,300 0,450 0,500 0,550 0,700

EU 2555

Test.sec.EN ISO
20354

Calc.sec.EN ISO
11654

Densita

Dimensioni e
tolleranze

Aspetti sanitari

Vita utile del
prodotto

=100 kg/m?
1:1000 mm (+/- 15 mm)

Senza polveri e fibre

Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0 °C -
35 °C) e umidita relativa (da 50% a 70%).
Lastre autoadesive: 1 anno

Test.sec.controllo
qualita produttore

Test.sec.controllo
qualita produttore
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Dati tecnici - ArmaSound RD120

Prestazioni acustiche di ArmaSound RD 120 (ISO 354)
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Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria
responsabilita, se le informazioni possano essere utilizzate per I'applicazione designata.

Le istruzioni di montaggio sono disponibili nel nostro manuale di installazione. Siete pregati di consultare il nostro Ufficio Tecnico prima di procedere alliisolamento di acciaio inox. E' necessario utilizzare I'adesivo 520 per assicurare la
corretta installazione. Per alcuni refrigeranti la temperatura di esercizio potrebbe superare i +110 °C, nel caso siete pregati di consultare il nostro Ufficio Tecnico. Per applicazioni all'esterno, & necessario proteggere Armaflex entro 3
giorni, ad esempio con la vernice Armafinish 99 o con sistemi di rivestimento Arma-Chek.
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Dati tecnici - ArmaSound RD240 [ES]

Descrizione del Materiale acustico a celle aperte, idrofobico, altamente flessibile con geometria dei pori complessa.

prodotto

Tipo di Materiale Materiale in elastomero espanso a base di gomma sintetica.

Colore nero

Gamma prodotti Lastre spessore 10, 15, 20, 25, 30, 40 e 50 mm con largh. 500 € 1000 mm / lunghezza 1000 e 2000 mm

Applicazioni In applicazioni generiche ArmaSound® RD240 & usato come materiale isolante acustico con eccellenti prestazioni di fono assorbimento in diverse

applicazioni, ad esempio fan-coil, rivestimento gruppi frigo, scatole, tubazioni. Nelle applicazioni industriali ArmaSound® RD 240 & usato
come componente importante di Arma-sound Industrial Systems, fornendo isolamento acustico su tubazioni industriali e serbatoi e garantendo
riduzione della trasmissione del suono. Ulteriore area di applicazione industriale, € la prestazione di assorbimento acustico di scatole.

Info Speciali Eccellenti prestazioni fonoassorbenti.

Installazione Per applicazioni industriali il manuale di applicazione dei sistemi ArmaSound Industrial deve essere consultato prima dell'applicazione. Si prega
di contattare il customer service.

Proprieta Valori Nota bene

Temperatura di
impiego

Temperatura di linea massima

Temperatura di linea minima -20°C

°C Test.sec.EN 12667

(Metodo equiv.

Conduttivita termica

A < 0,062 Wi(m - K) ASTM C177, C518)
Altre classificazioni ; BS 476 Parte 7 Class 1 BS 476 Class 1
di reazione al fuoco ASTM E84 < 25 Flame Spread Index Approvato Lloyds

Comportamento Autoestinguente, non sgocciola, non propaga le famme
pratico al fuoco

Test.sec.EN ISO
354
Class.sec.EN ISO
11654
Test.sec. ISO 345.
Class.sec. EN ISO
11654
Perdita di inserzione | as /Spessore 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Test.sec.ISO 354.
a banda larga Class.sec.EN ISO
calcolata 6 mm 0,010 0,030 0,070 0,180 0,390 0,740 11654
10 mm 0,010 0,040 0,150 0,460 0,870 0,940
15 mm 0,030 0,110 0,380 0,800 1,030 0,890
25 mm 0,090 0,280 0,770 1,030 0,940 0,900
Spessore 6 mm 10 mm 15 mm 25 mm
Oy 0.15 (H) 0.25 (H) 0.40 (MH) 0.60 (MH)
Classe E E D (o}
NRC 0,150 0,400 0,600 0,750
Sec. ASTM C
423)
Densita da 220 kg/m?® a 360 kg/m? Test.sec.ISO 845,
ASTM D1622
Dimensioni e 1:1000 mm (+/- 15 mm) Test.sec. controllo
tolleranze qualita produttore
Resistenza a 0.4 - 1.4 kN/m Test.sec.ISO 34-1
trazione
Resistenza alla MD da 70 a 190 kPa Test.sec.ISO 1798
trazione
Allungamento MD 50 - 90 % Test.sec.ISO 1798
Aspetti sanitari Senza polveri e fibre
Vita utile del Il materiale deve essere stoccato in condizioni asciutte e pulite, in ambienti interni, lontano dai raggi solari.
prodotto
Perdita di inserzione Se usato all'interno dei sistemi ArmaSound Industrial Armasound 240 soddisfa la ISO 15665 Classi daAa C e il Shell Test.sec. ISO 3741,
Acustica DEP 31.46.00.31-Gen Classe D ISO 15665 (metodo
equiv. ASTM E1222)
Assorbimento 4.4 % Test.sec.AGI Q 136
acqua’

4 2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.



Dati tecnici - ArmaSound RD240 [ES]

Prestazioni acustiche di ArmaSound RD 240 (ISO 354)
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| dati mostrati rappresentano la tipica curva di assorbimento acustico

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella
propria responsabilita, se le informazioni possano essere utilizzate per I'applicazione designata. Armaflex 520 o Armaflex HT 625 devono essre utilizzati per garantire una corretta installazione. Armacell prende ogni precauzione per
garantire la precisione dei dati forniti nel presente documento. Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute all'interno sono ritenute corrette. Tuttavia, Armacell non puo garantire che i dati siano precisi
al 100%. Inoltre, piccole deviazioni di colore, qualitad e dimensioni sono inevitabili e in molti casi non influenzano la prestazione del prodotto. Armacell declina espressamente qualsiasi responsabilita in relazione a contestazioni sui
risultati ottenuti o derivanti da qualsiasi utilizzo o informazione sul prodotto. Per le merci descritte o per le informazioni fornite nel presente documento, Armacell non fornisce nessuna garanzia di idoneita per uno scopo preciso, nessun
garanzia di commerciabilita o qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita.

Tutte le dichiarazioni e le informazioni tecniche all'interno di questo documento devono essere lette in combinazione con le specifiche del cliente. E 'responsabilita del destinatario di informare tutte le parti interessate in merito al
contenuto di tali documenti. | metodi descritti € raccomandati devono essere seguiti scrupolosamente. Se vi € obbligo di non seguire le nostre raccomandazioni, vi preghiamo di contattarci in anticipo per discutere le possibili alternative
adeguate. Armacell non sara responsabile per qualsiasi reclamo derivante da una mancata osservanza delle nostre specifiche, o da ogni altra soluzione concordata e non osservante le specifiche del cliente.
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ArmaSound RD120 lastre

Codice spessore [mm] larghezza [m] lunghezza [m] m?2 per cartone
ASD-120-06 e 6 1.0 1.0 8
ASD-120-10 10 1.0 1.0 5
ASD-120-15 15 1.0 1.0 3
ASD-120-20 20 1.0 1.0 2
ASD-120-25 25 1.0 1.0 2
Nota Altre misure e spessori di isolamento su richiesta.

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

ArmaSound RD120 lastre adesive

Codice spessore [mm] larghezza [m] lunghezza [m] m? per cartone
ASD-120-06/A 6 1.0 1.0 8
ASD-120-10/A 10 1.0 1.0 5
ASD-120-15/A 15 1.0 1.0 3
ASD-120-20/A 20 1.0 1.0 2
ASD-120-25/A 25 1.0 1.0 2

Nota

Altre misure e spessori di isolamento su richiesta.

ArmaSound RD240 [ES] lastre

Codice spessore [mm] larghezza [m] lunghezza [m] m?2 per cartone
ASD-240-06 6 1.0 1.0 8
ASD-240-10 o 10 1.0 1.0 5
ASD-240-15 15 1.0 1.0 3
ASD-240-20 20 1.0 1.0 2
ASD-240-25 e 25 1.0 1.0 2
Nota Altre misure e spessori di isolamento su richiesta.

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

ArmaSound RD240 [ES] lastre adesive

Codice spessore [mm] larghezza [m] lunghezza [m] m? per cartone
ASD-240-06/A 6 1.0 1.0 8
ASD-240-10/A 10 1.0 1.0 5
ASD-240-15/A 15 1.0 1.0 3
ASD-240-20/A 20 1.0 1.0 2
ASD-240-25/A 25 1.0 1.0 2

Nota

Altre misure e spessori di isolamento su richiesta.
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