ARMAFLEX ACE S

LA SOLUZIONE SEMPLICE PER LE
APPLICAZIONI'IN ESTERNO

- Bassi costi di manutenzione e riparazione
+ Prodotto di semplice lavaggio

- Barriera al vapore intrinseca



Dati tecnici -

Armaflex ACE S

Descrizione del
prodotto

Tipo di Materiale
Colore
Applicazioni

Nota bene

Proprieta

Materiale a celle chiuse altamente flessibile a base di elastomero, rivestito con pellicola poliolefinica. Specifico per installazioni in esterno.

A base di gomma NBR. Schiuma elastomerica realizzata in fabbrica (FEF) secondo la EN 14304. Rivestimento: pellicola poliolefinica.

Bianco / Nero

Isolamento termico per impianti idrotermosanitari.

Dichiarazione di prestazione disponibile secondo I'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Valori

Verifi-

ca?

Nota bene

Temperatura di
impiego

Temperatura di linea massima

Temperatura di linea minima’

EU 5796

ole

Test.sec. EN 14706,
EN 14707 e EN
14304

Conduttivita termica

Om +-0 °C

tubi A < 0,038 Wi/(m - K)

[38 +0,1- 9, +0,0008 - 9,,%/1000

EU 5796

ole

Dich.sec.EN ISO
13787

Test.sec.EN 12667 e
EN ISO 8497

Resistenza diff.
vapore acqueo

7.000

EU 5796

ole

Test.sec.EN 13469

Reazione al fuoco

Comportamento
pratico al fuoco

Dimensioni e
tolleranze

Resistenza UV?

Euroclasse E

Autoestinguente, non gocciola, non propaga le famme
Secondo EN 14304, tabella 1

molto buona. Vedere bollettino tecnico TB 142

EU 5796

EU 5796

ole

ole

Class.sec.EN
13501-1
Test.sec.EN ISO
11925-2

Test.sec.EN 822
EN 823, EN 13467

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella
propria responsabilita, se le informazioni possano essere utilizzate per I'applicazione designata. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nel manuale di installazione Armaflex. Siete pregati di contattare il nostro Ufficio Tecnico prima
di procedere all'isolamento di tubi in acciaio inox. Per temperature superiori a +110 °C si prega di contattare il nostro Servizio Clienti per richiedere la relativa informazione tecnica.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.



Armaflex ACE S tubi (ACE) con rivestimento

Lunghezza 2,0 m, Colore nero, Colore del rivestimento bianco

tubo max. & esterno [mm] 10,0 mm 20,0 mm
spessore isolamento spessore isolamento
Codice metri per cartone Codice metri per cartone

12 ACE-10X012-SWH 130 - -
15 ACE-10X015-SWH 130 ACE-20X015-SWH 64
18 ACE-10X018-SWH 108 ACE-20X018-SWH 58
22 ACE-10X022-SWH 108 ACE-20X022-SWH 50
28 ACE-10X028-SWH 82 ACE-20X028-SWH 40
35 ACE-10X035-SWH 50 ACE-20X035-SWH 32
42 - - ACE-20X042-SWH 24

Tolleranza lunghezza (tubi) +1,5 %

Tolleranza spessore 9-18 mm: £1,5 mm

19 - 31 mm: £2,5 mm
Nota Tubi pretagliati longitudinalmente sono disponibili per D = 10mm

Armaflex ACE S nastri adesivi

Colore del rivestimento bianco, Nastro elastomerico in gomma butilica modificata.
Codice larghezza [mm] lunghezza [m] spessore [mm] Rotoli/cartoni

ACES-BUTAPE-40/12 40,0 10 0,6 12

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.
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