IL DETERGENTE SPECIALE PER
INSTALLAZIONI ARMAFLEX®

Cleanel

i Armafiex’ | -

- Garantisce superfici perfettamente pulite prima
che dell'uso di adesivi Armaflex®
- Rimozione dello sporco dalle superfici

- Pulizia dei pennelli e arnesi sporchi di adesivo
Armaflex®



Dati tecnici - Detergente ArmaFlex

Descrizione del Detergente speciale per I'uso con tutti gli adesivi Armaflex

prodotto

Colore Trasparente

Info Materiale Liquido

Applicazioni Pulizia di superfici laddove si prevede di usare Adesivo Armaflex .

Installazione Per garantire una perfetta adesione, tutte le superfici contaminate, inclusi i prodotti Armaflex sporchi, devono essere puliti. Il detergente puo essere

usato anche per pulire le superfici quando per esempio si deve applicare Armafinish 99.

Nota bene Si prega inoltre di utilizzare il detergente Armaflex per pulire gli attrezzi (tranne per gli adesivi Armaflex Ultima SF990 e Armaflex SF990).

Proprieta Valori Nota bene
Vita utile del 24 mesi.
prodotto Tenere il contenitore ben chiuso in un luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.
Non conservare insieme a: sostanze esplosive o sostanze a combustione spontanea.
Punto di Circa-20 °C

inflammabilita
Limiti di esplosione | Min.: circa 1 Vol-% Max: circa 13 Vol-%

Dichiarazione di liquidi e vapori altamente infiammabili Per maggiori

pericolo informazioni vedere
la scheda di
sicurezza CE.

Classi di trasporto in base al tipo di trasporto

Considerazioni sullo  L'assegnazione di un numero di codice rifiuto, secondo il catalogo europeo dei rifiuti, dovrebbe essere effettuata in

smaltimento accordo con la societa regionale di smaltimento dei rifiuti. Maggiori dettagli si trovano nella scheda di sicurezza. | residui

devono essere rimossi dall'imballaggio e quando svuotati completamente smaltiti in conformita con le norme per la
rimozione dei rifiuti. L'imballaggio svuotato in modo incompleto deve essere smaltito nella forma di smaltimento
specificata dal rivenditore regionale.

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella
propria responsabilita, se le informazioni possano essere utilizzate per I'applicazione designata. Durante lo stoccaggio del prodotto possono verificarsi delle fioriture sulle superfici, soprattutto nello spessore sotto 19 millimetri. Questa
fioritura non influisce sulle caratteristiche tecniche del materiale, ma pud influenzare le proprieta di adesione. Pertanto, la superficie deve essere pulita prima prima di poter appplicare adesivi.
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Detergente ArmaFlex detergente

Codice

Descrizione

Pezzi per cartone

CLEANER/1,0

Detergente speciale da utilizzare con gli adesivi Armaflex® 520 e
Armaflex® HT625
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