- Previene la formazione di condensa
- Controllo del rumore strutturale
- Facile da installare e da manutentare

- Senza polveri e fibre

- Struttura a celle chiuse per impedire la
trasmissione del vapore acqueo

- Superficie liscia per una facile pulizia con
finitura estetica

ARMAFLEX DUCT

ISOLAMENTO ARMAFLEX SENZA FIBRE
PER UNA FACILE, DUREVOLE
PROTEZIONE DELLE CONDOTTE




Dati tecnici -

ArmaFlex Duct AL

Descrizione del
prodotto

Tipo di Materiale

Colore

Info Materiale

Applicazioni

Nota bene

Proprieta

Armaflex Duct AL & un materiale isolante nero, a celle chiuse, con finitura argentata lucida. E' studiato e prodotto appositamente per l'isolamento
termico e acustico delle condotte dell'aria condizionata. L'isolamento Armaflex Duct riduce le perdite termiche e la struttura a celle chiuse impedisce
la trasmissione di vapore acqueo, evitando il rischio di corrosione.

Isolante: Materiale elastomerico espanso altamente flessibile a base di gomma sintetica. Espanso elastomerico flessibile realizzato in fabbrica
(FEF) secondo EN 14304.

Rivestimento: laminato 12 ym in alluminio, rete vetro doppio strato 5 x 5 mm e rivestimento in LDPE 22 g/m>.
col. argento (rivestimento)

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia e rivestito con pellicola
di polietilene.

Isolamento di condotte d'aria rettangolari e cilindriche

Dichiarazione di prestazione disponibile secondo I'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Valori Verifi- | Nota bene

ca’2

Temperatura di
impiego

Temperatura di linea massima +110 °C (+85 °C se lalastra o il nastro = EU 5697 ole Test. sec.
sono incollati all'oggetto per EN 14706,
tutta la superficie) EN 14707 e EN
Temperatura di linea minima -50 °C 14304

Conduttivita termica

Resistenza diff.
vapore acqueo

Om 0 °C +40 °C A= EU 5697 ole Dichiarato secondo
EN ISO 13787
lastre 9- A < 0,036 WImK) 0,041 [36 +0,1- 5y, +0,0008 - ,2/1000 Lestato In accordo
25 mm EN ISO 8497
lostre A5 0,038 W/(mK) 0,043 [38 +0,1° 9, +0,0008 - 9,2)/1000
2-40
mm

7.000 EU 5697 ole Testato secondo

EN 12086

=
v

Reazione al fuoco

Dimensioni e
tolleranze

Peso

Resistenza alla
trazione

Allungamento

Vita utile del
prodotto

Euroclasse E EU 5697 ole Classificato secondo
EN 13501-1
Testato secondo
EN 13823
EN ISO 11925-2
In conformita con EN 14304, tabella 1 EU 5697 ole E?\lstgé% in accordo
EN 823, EN 12467
ole
MD 250 N/ 25 mm . Test. sec.EN ISO
CD 250 N /25 mm 527-3
MD 4% . Test. sec. DIN 53
CD 4% 354

Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0 °C -
35 °C) e umidita relativa (da 50% a 70%)

Lastre, autoadesive: 1 anno

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella
propria responsabilita, se le informazioni possano essere utilizzate per I'applicazione designata. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nel manuale di installazione Armaflex Per uso all'esterno, Armaflex deve essere protetto con
adeguato rivestimento esterno entro 3 giorni dall'installazione.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.



Dati tecnici - ArmaFlex Duct Plus

Descrizione del Armaflex Duct Plus € un materiale a celle chiuse studiato e prodotto appoistamente per lisolamento termico e acustico delle condotte di

prodotto condizionamento dell'aria. L'isolante Armaflex Duct Plus riduce le dispersioni termiche e la sua struttura a celle chiuse impedisce la trasmissione
del vapore acqueo, evitando il rischio di corrosione.

Tipo di Materiale Materiale elastomerico espanso altamente flessibile a base di gomma sintetica. Espanso elastomerico flessibile realizzato in fabbrica (FEF)
secondo EN 14304.

Colore nero

Info Materiale Adesivo: rivestimento adesivo a pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia e rivestito con pellicola di polietilene.

Nota bene Dichiarazione di prestazione disponibile secondo I'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Proprieta i - Venfl- Nota bene
ca’2

Temperatura di Temperatura di linea massima +110 °C (+85 °C se lalastra o il nastro | EU 5697 ole Test. sec.
impiego sono incollati all'oggetto per EN 14706,
tutta la superficie) EN 14707 e
EN 14304

Temperatura di linea minima -50 °C

Conduttivita termica Im +/-0 °C +40 °C A= EU 5697 ole I?éc%sec.EN ISO
787
Test.sec.EN 12667
lastre9- A < 0,036 W/(mK) 0.0400. [36 +0,1- 9, + 0,0008 - (8,,%/1000 EN ISO 8497
32mm

Resistenza diff. vl 2 7.000 EU 5697 ole Testato secondo
vapore acqueo EN 12086
Reazione al fuoco lastre B-s3, dO EU 5697 ole Class.sec.EN
13501-1
Test.sec.DIN EN
13823
DIN EN ISO
11925-2
Comportamento Autoestinguente, non sgocciola
pratico al fuoco
Dimensioni e In conformita con EN 14304, tabella 1 EU 5697 ole Testato in accordo
tolleranze EN 822,
EN 823, EN 13467
Resistenza UV Protezione ai raggi UV necessaria. TB 142
Vita utile del Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0 °C -
prodotto 35 °C) e umidita relativa (da 50% a 70%)

Lastre autoadesive: 1 anno

propria responsabilita, se le informazioni possano essere utilizzate per I'applicazione designata. Le |slruzmm di montaggio sono disponibili nel manuale di ir ne flex E'r io utilizzare Iadesnvo Armaflex e Clip 520 per
garantire un'installazione idonea. Per uso all'esterno, Armaflex deve essere protetto con adeguato rivestimento esterno entro 3 giorni dall'installazione.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto. 3



Dati tecnici -

Armaflex Duct Plus AL

Descrizione del
prodotto

Tipo di Materiale

Colore

Info Materiale

Applicazioni

Nota bene

Proprieta

Armaflex Duct Plus AL & un materiale isolante nero, a celle chiuse, con finitura argentata lucida. E' studiato e prodotto appositamente per I'isolamento
termico e acustico delle condotte dell'aria condizionata. L'isolamento Armaflex Duct Plus AL riduce le perdite termiche e la struttura a celle chiuse
impedisce la trasmissione di vapore acqueo, evitando il rischio di corrosione.

Materiale espanso elastomerico a celle chiuse altamente flessibile a base di gomma sintetica. Espanso elastomerico flessibile realizzato in fabbrica
(FEF) secondo EN 14304.

Rivestimento: laminato 12 ym in alluminio, rete vetro doppio strato 5 x 5 mm e rivestimento in LDPE 22 g/m?.

col. argento (rivestimento)

Rivestimento autoadesivo: rivestimento adesivo sensibile alla pressione a base di acrilato modificato con struttura a maglia e rivestito con pellicola
di polietilene.

Isolamento di condotte d'aria rettangolari e cilindriche

Dichiarazione di prestazione disponibile secondo l'articolo 7(3) del Regolamento EU n.305/2011 sul sito: www.armacell.com/DoP

Valori Verifi- | Nota bene

ca’2

Temperatura di
impiego

Temperatura di linea massima +110 °C (+85 °C se la lastra & incollata = EU 5697 ole Test. sec.
all'oggetto per tutta la EN 14706,
superficie) EN 14707
Temperatura di linea minima -50 °C

Conduttivita termica

% +/-0 °C A= EU 5697 ole Dichiarato secondo
EN ISO 13787
Testato in accordo
EN 12667
lastre9- A < 0,036 W/(m - K) [36 +0,1- 9, + 0,0008 - (9,,2/1000 EN ISO 8497

mm

|
o

Resistenza diff.
vapore acqueo

10.000 EU 5697 Testato secondo

EN 12086

ole

Reazione al fuoco

Comportamento
pratico al fuoco

Dimensioni e
tolleranze

Resistenza alla
trazione

Allungamento

Vita utile del
prodotto

EU 5697 Classificato secondo
EN 13501-1

Testato secondo
DIN EN 13823

DIN EN ISO

11925-2

Lastre B-s3, dO ole

Autoestinguente, non gocciola, non propaga le fiamme

EU 5697 Testato in accordo
EN 822

EN 823, EN 12467

Test.sec. EN ISO
527-3

Test.sec. DIN 53
354

In conformita con EN 14304, tabella 1 ole

MD 250 N /25 mm CD 250 N/ 25 mm .
MD 4% CD 4% °

Stoccare il materiale in locali asciutti e puliti con normali valori di temperatura ambiente (0 °C -
35 °C) e umidita relativa (da 50% a 70%)

Lastre, autoadesive: 1 anno

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella
propria responsabilita, se le informazioni possano essere utilizzate per |'applicazione designata. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nel manuale di installazione Armaflex Armaflex 520 o Armaflex HT 625 devono essre utilizzati
per garantire una corretta installazione.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.



ArmaFlex Duct AL lastre in

rotolo con rivestimento

1,5m
larghezza
Codice Spessore (mm) Lunghezza del rotolo [m] larghezza [m] m? per cartone
ADU-09MM/E-L 9,0 20 1.5 30
ADU-13MM/E-L 13,0 16 1.5 24
ADU-19MM/E-L 19,0 12 1.5 18
ADU-25MM/E-L 25,0 8 1.5 12
ADU-32MM/E-L o 32,0 6 1.5 9

Tolleranza lunghezza (lastre)
Tolleranza spessore (lastre)

+/-1,5 %

<6 mm: 1,0 mm
7 -19 mm: £1,5 mm
>19 mm: £2,0 mm

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

ArmaFlex Duct AL lastre in rotolo adesive con rivestimento

1,5m
larghezza
Codice Spessore (mm) Lunghezza del rotolo [m] larghezza [m] m? per cartone
ADU-09MM/EA-L 9,0 20 1.5 30
ADU-13MM/EA-L 13,0 16 1.5 24
ADU-19MM/EA-L 19,0 12 1.5 18
ADU-25MM/EA-L 25,0 8 1.5 12
ADU-32MM/EA-L 32,0 6 1.5 9

Tolleranza lunghezza (lastre)
Tolleranza spessore (lastre)

+/-1,5 %

<6 mm: 1,0 mm
7 -19 mm: £1,5 mm
>19 mm: £2,0 mm

ArmaFlex Duct Plus lastre in rotolo

Codice Spessore (mm) Lunghezza del rotolo [m] larghezza [m] m? per cartone
ADU-09MM/E-P 9,0 20 1.5 30
ADU-13MM/E-P o 13,0 16 1.5 24
ADU-19MM/E-P 19,0 12 1.5 18
ADU-25MM/E-P 25,0 8 1.5 12
ADU-32MM/E-P 32,0 6 1.5 9

Tolleranza lunghezza (lastre)
Tolleranza spessore (lastre)

+/-1,5 %

<6 mm: £1,0 mm

7 -19 mm: £1,5 mm
>19 mm: £2,0 mm

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

ArmaFlex Duct Plus lastre in rotolo adesive

Codice Spessore (mm) Lunghezza del rotolo [m] larghezza [m] m? per cartone
ADU-09MM/EA-P 9,0 20 1.5 30
ADU-13MM/EA-P 13,0 16 1.5 24
ADU-19MM/EA-P 19,0 12 1.5 18
ADU-25MM/EA-P 25,0 8 1.5 12
ADU-32MM/EA-P 32,0 6 1.5 9

Tolleranza lunghezza (lastre)
Tolleranza spessore (lastre)

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

+/-1,5%

<6 mm: 1,0 mm
7 -19 mm: £1,5 mm
>19 mm: £2,0 mm




Armaflex Duct Plus AL lastre in rotolo con rivestimento

Codice Spessore (mm) Lunghezza del rotolo [m] larghezza [m] m?2 per cartone
ADU-09MM-1/E-P-L e 9,0 20 1 20
ADU-13MM-1/E-P-L 13,0 16 1 16
ADU-19MM-1/E-P-L 19,0 12 1 12
ADU-25MM-1/E-P-L 25,0 8 1 8
ADU-32MM-1/E-P-L e 32,0 6 1 6
ADU-40MM-1/E-P-L e 40,0 6 1 6

Tolleranza lunghezza (lastre)
Tolleranza spessore (lastre)

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

Armaflex Duct Plus AL lastre in rotolo adesive con rivestimento

+/-1,5 %

<6 mm: £1,0 mm
7 -19 mm: £1,5 mm
>19 mm: £2,0 mm

Codice Spessore (mm) Lunghezza del rotolo [m] larghezza [m] m?2 per cartone
ADU-09MM-1/EA-P-L 9,0 20 1 20
ADU-13MM-1/EA-P-L 13,0 16 1 16
ADU-19MM-1/EA-P-L 19,0 12 1 12
ADU-25MM-1/EA-P-L 25,0 8 1 8
ADU-32MM-1/EA-P-L 32,0 6 1 6
ADU-40MM-1/EA-P-L 40,0 6 1 6

Tolleranza lunghezza (lastre)
Tolleranza spessore (lastre)

+/-1,5 %

<6 mm: £1,0 mm
7 -19 mm: £1,5 mm
>19 mm: £2,0 mm

Armaflex Duct Plus AL nastri adesivi

Codice

larghezza [mm]

lunghezza [m]

spessore [mm]

Rotoli/cartoni

ACH-PSATAPES-30

30,0

25

0.08

10

ACH-PSATAPES-50

50,0

50

0.08

6
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