DUOSOLAR 220

INSTALLALO. OTTIMIZZA LA TUA ENERGIA
SOLARE.

- Specificamente progettato per collettori a tubi
sottovuoto

- Adatto per applicazioni fino a +220 °C

- Installazione facile



DuoSolar 220

La temperatura di ristagno di collettori sottovuoto e
significativamente superiore a quella dei collettori piani.
Questo porta spesso a guasti se vengono impiegati
componenti standard a +150 °C

Armacell offre ora il nuovo DuoSolar 220, che e stato
appositamente progettato per collettori sottovuoto e offre una
soluzione perfetta per le alte temperature.

e temperature di esercizio fino a 220 °C
e per collettori sottovuoto

COMPONENTI

DuoSolar 220 e costituito da un tubo in acciaio inox flessibile
corrugato, semplice e facile da installare anche in caso di
piccoli raggi di curvatura e ristrutturazioni. L'isolamento in
poliestere high-tech resiste alle temperature di esercizio
estreme dei collettori a tubi sottovuoto e la copertura a lamina
dura protegge il tubo pre-isolato contro danni meccanici e
radiazioni UV. DuoSolar 220 ha un cavo sensore integrato con
rivestimento in silicone resistente alle alte temperature privo
di alogeni.

ACCESSORI

| giunti ad innesto rapido metallo-metallo Armacell
consentono di collegare i componenti del sistema in pochi
secondi.

e Facilita di montaggio: i collegamenti sono realizzati
semplicemente con un dado di serraggio

e La famiglia di innesti rapidi fornisce una tenuta a prova di
perdita permanente dei tubi corrugati in acciaio inox
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Dati tecnici - DuoSolar 220

Descrizione del DuoSolar 220 e un sistema con tubo di mandata e di ritorno precoibentato per impianti d'acqua calda solari. DuoSolar & utilizzato per collegare i
prodotto collettori sotto vuoto con il serbatoio di raccolta dell'acqua calda in modo semplice e professionale.
Tipo di Materiale Materiale di isolamento: Poliestere

Tubo in acciaio inossidabile corrugato: acciaio inossidabile austenitico, conforme a EN 10088-2: X2CrNiMo 17-12-2 e DIN 17441: 1.4404. Soddisfa
EN ISO 10380:2013 e EN 13618 p.B7.2.
Rivestimento: film in copolimero poliolefine

Colore nero

Info Materiale Nel tubo di ritorno € integrato un cavo sensore (2 x 0,75 mm?) con rivestimento in silicone resistente alle temperature (+180 °C), senza sostanze
alogene.

Gamma prodotti Tubi in acciaio inossidabile corrugati, in bobine di diversa lunghezza.

Applicazioni Sistema di tubazioni per collegare il collettore solare al boiler dell'acqua calda e per altri impieghi.

Proprieta Valori Verifi- | Nota bene
ca”
Temperatura di Temperatura di linea massima +220 °C
impiego Temperatura di linea minima -50 °C
Conduttivita termica Om 40 [°C] D5753 ole Testato secondo EN
A < 0,040 Wi(m - K) 1SO 8497
Reazione al fuoco
Altre classificazioni  Difficilmente infammabile B1 D5753 ole Testato sec. DIN
di reazione al fuoco 4102
Resistenza UV Molto Buona TB 142 o Test. sec.EN ISO
4892-2 (Xenon-test)
Punto di fusione +256 °C

Diagramma pressione tubi in acciaio inossidabile corrugato

10

16 s DN 2 s—0N 25

Temperatura fluido 60 °C

Fluido caldo di glicole propilenico 1,2
Viscosita dinamica 1.612,8 10-6 kg/ms.
Asse X = portata in litri per ora.

Asse Y = pressione in millibar per metro
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DuoSolar 220 - Tubi VA preisolati in rotolo

Colore del rivestimento nero

@ esterno [mm] Codice Spessore (mm) @ esterno + isolamento [mm] Lunghezza dell'anello [m]
21,4 VA SO-DP-20X16/E15 20,0 2x62 15
21,4 VA SO-DP-20X16/E25 20,0 2 x62 25
26,7 VA SO-DP-20X20/E15 20,0 2 x 67 15
26,7 VA SO-DP-20X20/E25 20,0 2 x 67 25
31,8 VA SO-DP-20X25/E25 20,0 2x72 25

DuoSolar 220 - Accessori VA

Codice Descrizione Pezzi per set
SCH-DN16-FEF20 Supporto tubi DN16-FEF20 con vite esagonale M8x80 e 4
tasselli grezzi S10, spessore isolamento 20mm.
SCH-DN20-FEF20 Supporto tubi DN20-FEF20 con vite esagonale M8x80 e 4
tasselli grezzi S11, spessore isolamento 20mm.

DuoSolar 220 - Raccordo per tubazioni corrugate

Acciaio inox VA Codice Connessioni Pezzi per cartone
DN 16 SO-SDN16-DN16 tubi acciaio inossidabile corrugati DN 16 10
DN 20 SO-SDN20-DN20 tubi acciaio inossidabile corrugati DN 20 10
DN 25 SO-SDN25-DN25 e tubi acciaio inossidabile corrugato DN 25 4

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

DuoSolar 220 - Raccordo per tubazioni in rame

Acciaio inox VA

Codice

Connessioni

Pezzi per cartone

DN 16 SO-SDN16-CU12 o tubi piani @ 12 mm 10
DN 16 SO-SDN16-CU15 tubi piani @ 15 mm 10
DN 16 SO-SDN16-CU18 tubi piani @ 18 mm 10
DN 16 SO-SDN16-CU22 tubi piani @ 22 mm 10
DN 20 SO-SDN20-CU15 e tubi piani @ 15 mm 10
DN 20 SO-SDN20-CU18 tubi piani @ 18 mm 10
DN 20 S0O-SDN20-CU22 tubi piani @ 22 mm 10
DN 25 SO-SDN25-CU18 e tubi piani @ 18 mm 4
DN 25 SO-SDN25-CU22 o tubi piani @ 22 mm 4

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

DuoSolar 220 - Raccordo con filettatura interna diritta

femmina
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Acciaio inox VA Codice Connessioni Pezzi per cartone
DN 16 SO-SDN16-11 filetto interno G1” 10
DN 16 SO-SDN16-11/2 filetto interno G'%” 10
DN 16 SO-SDN16-13/4 filetto interno G%” 10
DN 20 SO-SDN20-11 filetto interno G1” 10
DN 20 SO-SDN20-13/4 filetto interno G%” 10
DN 25 SO-SDN25-11 filetto interno G1" 4
DN 25 SO-SDN25-111/4 filetto interno G1 V4" 4

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)
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DuoSolar 220 - Raccordo con filettatura diritta maschio

Acciaio inox VA Codice Connessioni Pezzi per cartone
DN 16 SO-SDN16-F1 e filetto esterno G1” 10
DN 16 SO-SDN16-F3/4 filetto esternoG%” 10
DN 20 SO-SDN20-F1 filetto esterno 1” 10
DN 20 SO-SDN20-F3/4 filetto esterno G%” 10

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

DuoSolar 220 - Raccordo con filettatura conica maschio

Acciaio inox VA Codice Connessioni Pezzi per cartone
DN 16 SO-SDN16-E1 e filetto esterno R1” 10
DN 16 SO-SDN16-E1/2 filetto esterno R%%” 10
DN 16 SO-SDN16-E3/4 filetto esterno R%” 10
DN 20 SO-SDN20-E1 filetto esterno R1” 10
DN 20 SO-SDN20-E3/4 filetto esterno R%” 10
DN 25 SO-SDN25-E1 filetto esterno R1” 4
DN 25 SO-SDN25-E11/4 o filetto esterno R1 ¥4~ 4

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

DuoSolar 220 - Raccordo con attacco cilindrico

Acciaio inox VA Codice Connessioni Pezzi per cartone
DN 16 SO-SDN16-Z18 o pezzo di congiunzione cilindrico @ 18 mm 10
DN 20 SO-SDN20-Z18 o pezzo di congiunzione cilindrico @ 18 mm 10

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

DuoSolar 220 - Anello di bloccaggio

Acciaio inox VA Codice Connessioni Pezzi per cartone
DN 16 SO-SDN16-CR Anello di bloccaggio 50
DN 20 SO-SDN20-CR e Anello di bloccaggio 50
DN 25 SO-SDN25-CR Anello di bloccaggio 50

e Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)
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