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沖合や重工業施設のための柔軟性非金属
外装材

• ISO 15665 に準拠した遮音性能を持つCSM(クロロ
スルフォン化ポリエチレン、 CSPE) を用いた軟質
高分子カバー

• 優れた機械的保護と風化防御
• 沖合や重工業施設環境下で使用するために特別に開

発された製品
• 保温材下腐食 (CUI) のリスクを軽減

• 紫外線、塩水及び、化学薬品に対する耐性
• 材料自体に予め備わっている防湿性能 μ > 50,000
• 必要に応じて、伸ばしたり、縮めたりしてArmaflex®

と一体化させて運用
• IMO認証



2015 © Armacell International SA – Subject to alterations without prior notice - Our general conditions of sales & delivery shall apply

技術データ - Arma-Chek® R

主な概要
弾性体(ゴム)および他の断熱材類に対応するための柔軟被覆システム。特に、 沖合や重工業施設環境下 で使用するために開発された。

素材の種類 クロロスルフォン化ポリエチレン(CSPE)を用いた軟質高分子系ゴム

色 グレー

製品構成
シートロール：厚み1㎜, 2㎜ / 幅700㎜, 1,400㎜
繋ぎ目と縫い目のシーリングには、Arma-Chek Mastic が利用可能です。

用途
高い機械的応力の状況下で破損からの防止を必要とする沖合い、重工業、化学および石油化学施設で使用される断熱配管、継手類、容器類、並
びに機器の保護。

特殊機能
紫外線 、塩水及び、 機械的な衝撃に対して抜群な耐性。 保温材下腐食 (CUI)のリスクを軽減。 音の再放射の影響を低減するため自然な
減衰特性を有した優れた遮音性能 。

組立 組立前にArmaflex®およびArma-Chek®施工マニュアルをご利用ください。弊社カスタマーサービスセンターにご相談ください。

規則 / 承認コンプライアンス
SOLAS条約(Safety Of Life At Sea)
IMO 2010 FTP (Fire Test Procedure) SOLAS条約 DNV 認証

特性 数値 / 試験方法 試験方法*1

使用温度範囲

使用温度
最大使用温度

最小使用温度

+100 C

+50 °C

+212 F

-58 F

水蒸気拡散抵抗

水蒸気拡散抵抗
（透湿比抵抗）

μ ≥ 50,000
EN 12086 
(ASTM E96 に相当)

水蒸気透過率
≤ 3.91 × 10-12 g/(m·s·Pa) 
≤ 0.0027 Perm inch

耐火性能

耐火性 (国際規格)

IMO Part 2 (発煙及び毒性) IMO Part 5 (表面燃焼性） DNV 認証*1 IMO 2010 FTP Code

Class 1   BS 476 Part 7

ClassA (<25 火炎伝搬指数) ASTM E84

M1
NF P92-507に分類

耐火性 (ユーロクラス)
EN 13501-1
EN 13823 (SBI),
EN ISO 11925-2

密度

1,550 -1,700 kg/m³ 96.8 -106.1 lb/ft³ ISO 845, ASTM D1622密度

音響特性

挿入損失(遮音性能) システムの一部として使用する場合、Arma-Chek R® はISO 15665 ClassA - Cおよ
びShell DEP 31.46.00.31 - Gen ClassDに準拠します。

ISO 3741 
(ASTM E1222 に相当) 
ISO 15665に分類

機械的特性

機械的な衝撃に対しての
耐性

良い

引裂き強度(縦/横) ≥ 7.0 N/mm ISO 34-1*2

引張強度(縦) ≥ 5.0 MPa ≥ 725 psi ISO 37

伸び率(縦/横) ≥ 200% ISO 37

その他技術的特徴

耐候性 良い

耐UV性 良い
AllungaExposure 
Laboratory による評価

適用条件*3 周囲温度： 
最大相対湿度： 

+5 °C to +35 °
C 80%

+41 ºF to +95 ºF

シーリングと接着

保管

品質保持期限*4

最大 3 年

1. 製品は主要なデッキカバーと床材のためのIMO 2010 FTP Code 基準を満たします。隔壁、シーリング、およびライニングのための火炎伝搬基準（Part5）は、規則的な頻度において監視されない
単一のテスト結果に基づいて満たされたものです。 従って、情報／参考だけのために使われます 。
2. トラウザ型試験片
3. 所定の範囲外の環境条件の場合、どうか我々のカスタマーサービスセンターに連絡して下さい。
4. 貯蔵期間（最大の保存期間）は、現在だけ製作された製品がプロジェクトに適用されることを確かめるために制限されます。
この制限は製品の保管にだけ限定されて、それが施工された後の製品の寿命に影響はしません。

正しい接着には、Armaflex Adhesive 520 または Adhesive HT625 をお使い下さい。確実に最低限のｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ(重ね
合わせ)部分を設けて下さい。 Arma-Chek Mastic を繋ぎ目と縫い目のｼｰﾘﾝｸﾞにお使い下さい。

材料は、直射日光を避け、清潔で乾燥した状態で、屋内で保管されなければなりません。

1 Perm inch = 1.45 ng/(m.s.Pa)

naoki
ハイライト表示
製品構成

naoki
ハイライト表示
シートロール：厚み1㎜, 2㎜ / 幅700㎜, 1,400㎜繋ぎ目と縫い目のシーリングには、Arma-Chek Mastic が利用可能です。

naoki
ハイライト表示
特殊機能

naoki
ハイライト表示
SOLAS条約

naoki
ハイライト表示
耐火性 (国際規格)

naoki
ハイライト表示
DNV 認証

naoki
ハイライト表示
ClassA (<25 火炎伝搬指数)

naoki
ハイライト表示
NF P92-507に分類

naoki
ハイライト表示
音響特性

naoki
ハイライト表示
挿入損失(遮音性能)

naoki
ハイライト表示
システムの一部として使用する場合、Arma-Chek R® はISO 15665 ClassA - CおよびShell DEP 31.46.00.31 - Gen ClassDに準拠します。

naoki
ハイライト表示
ISO 15665に分類

naoki
ハイライト表示
機械的特性

naoki
ハイライト表示
機械的な衝撃に対しての耐性

naoki
ハイライト表示
良い

naoki
ハイライト表示
引裂き強度(縦/横)

naoki
ハイライト表示
引張強度(縦)

naoki
ハイライト表示
伸び率(縦/横)

naoki
ハイライト表示
その他技術的特徴

naoki
ハイライト表示
耐候性

naoki
ハイライト表示
良い

naoki
ハイライト表示
良い

naoki
ハイライト表示
耐UV性

naoki
ハイライト表示
 Allunga Exposure Laboratory による評価

naoki
ハイライト表示
適用条件

naoki
ハイライト表示
周囲温度：

naoki
ハイライト表示
シーリングと接着

naoki
ハイライト表示
正しい接着のためには、Armaflex Adhesive 520 または Adhesive HT625 をお使い下さい。確実に最低限のオーバーラップ(重ね合わせ)部分を設けて下さい。 Arma-Chek Mastic を繋ぎ目と縫い目のシーリングにお使い下さい。

naoki
ハイライト表示
delete, none

naoki
ハイライト表示
保管

naoki
ハイライト表示
材料は、直射日光を避け、清潔で乾燥した状態で、屋内で保管されなければなりません。

naoki
ハイライト表示
最大
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技術データ - Arma-Chek R

データおよび技術情報の全ては、一般的な仕様条件下で得られた結果に基づいています。この情報の受取り側は、ご自身の判断と責任において、当該データおよび情報が使用用途と使用部位に適合するか否かを適宜当社に明確にして下
さ
い。Armacellは、本文書と全ての声明記述、技術情報で提示されているデータおよびそれら文書内に記載されている推奨事項の正確性にあらゆる注意を払って万全を期しておりますが、これらのデータが100％正確であることを保証す
るものではありません。さらに、色、品質および寸法におけるわずかなズレは避けられませんが、ほとんどの場合、こうしたズレが製品の性能に影響することはありません。ここに記載される商品または提供される情報に関して、あら
ゆる特定目的への適合性および商品性の保証、または、それ以外の他の保証を、明確的かつ暗黙的にも一切行うものではありません。ステンレス鋼を断熱する前に、当社の営業窓口にご相談下さい。 正しい施工方法に関して
は、Armaflex施工マニュアルに施工手順が説明されており入手可能です。本文書内のあらゆる声明記述および技術情報は、顧客自身の仕様と合わせてお読み下さい。 これらの文書の内容について、全ての関係者各位に伝達するのは、
(これらの文書の)受取り側の責任です。 記載事項および推奨方法は、厳守願います。万が一、当社の推奨方法から外れた要望がある場合、可能な限り適切な代替案を検討するため、あらかじめ当社にお知らせ下さい。Armacellは、当社
の仕様または他に同意した解決策に遵守しない事、および顧客の仕様に従わなかった事から生じたあらゆる苦情に対して責任を負うものではありません。

naoki
ハイライト表示
技術データ
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