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SERVICE- EN TECHNISCHE 
INFORMATIE 24/7 BESCHIKBAAR

Bij Armacell doen we alles wat we 
kunnen om ervoor te zorgen dat uw 
project soepel verloopt.
Daarom is de informatie over 
de Armacell-services waar u 
van profiteert 24/7 beschikbaar 
op de website Armacell.com 
en via onze planningtools (BIM, 
specificatiedocumenten, ArmaWin en 
ons beleid voor duurzaam bouwen)

SPECIALE LOKALE 
CONTACTPERSONEN

We streven ernaar open 
communicatielijnen met onze klanten 
te creëren. Van trainingen op locatie 
en webinars door onze technische 
experts van Armacell, die advies 
geven over projectplanning en 
veiligheidsinstructies aan onze lokale 
verkoop- en klantenservice, werkt uw 
lokale team van Armacell samen met 
u om meer te bereiken.

DIGITALE INFORMATIESTROMEN

Van bestelling tot levering voorzien 
wij u ook van digitale informatie 
bijvoorbeeld via EDI en andere 
bekende gegevensindelingen die 
wereldwijd veel worden gebruikt in de 
bouwsector.

Bij Armacell willen we een unieke klantervaring creëren. 
Wij begrijpen de uitdagingen van de huidige bouwsector 
en ondersteunen u bij het succesvol leveren van uw 
projecten. Van planning tot oplevering, onze 360°-service 
ondersteunt u gedurende het gehele proces.

ONZE KLANTEN VERWACHTEN 
HET BESTE. WE DOEN ER ALLES 
AAN OM NOG VERDER TE GAAN 
EN HUN VERWACHTINGEN TE 
OVERTREFFEN.
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LOGISTIEK

ONZE STANDAARD LOGISTIEKE  
DIENSTEN OMVATTEN
//  Het bestelde materiaal wordt binnen 48 uur na de 

bevestiging van de bestelling vanuit onze vestigingen 
verzonden

//  Volledige truckladingen en volle pallets (niet gemengd 
- 1 SKU per pallet)

//  Catalogusprijzen in dit document zijn gebaseerd op  
Ex Works

//  Container lading met standaardgoederen
//  Douane-inklaring (inclusief documentatie) voor 

standaardleveringen buiten de EU
//  Proces voor gevaarlijke goederen voor wegtransport

GEOPTIMALISEERDE 
VERPAKKINGEN
• Kantbescherming
• Binden
• Dubbel rekken
•  Verstevigd karton met 

extra laag
• Extra waarschuwingstape

 EXTRA LEVERINGSDIENSTEN
• Just-in-time levering
•  Levering met hefplatform voor gedeeltelijke of 

volledige lading
• Expresleveringen en directe leveringen
• Een levertijd boeken via uw EDP-systeem
• Vorkheftrucks voor lossen op bouwplaats
• Lucht- en zeevracht
•  Proces voor gevaarlijke goederen voor lucht- 

en zeevracht

* Neem contact op met uw plaatselijke klantenservice om te zien welke van deze services van toepassing zijn op uw land.

Om kostenstijgingen te beperken en 
afvalproductie te verminderen, bieden we 
ook een palletretourservice * waarmee 
pallets kunnen worden afgeleverd bij de 
verzamelpunten van Armacell. 

LABELS
•  Extra label voor 

transportinstructies

WE GAAN VERDER DAN STANDAARDSERVICES EN BIEDEN U OOK EXTRA SERVICES AAN*
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INSTALL IT. TRUST IT.

AF/ArmaFlex Evo
Ontdek de nieuwe generatie in 
elastomeerisolatie. AF/ArmaFlex Evo. 
De meest veilige AF/ArmaFlex ooit.

Brandveiligheid - B/B(L)-s2,d0//
Antibacteriële bescherming - Microban//
Constructiewanddikten - Maximale veiligheid//
Systeembetrouwbaarheid - One-Stop oplossing//
Tot 10 jaar systeemgarantie mogelijk//
Geheel nieuw - ArmaFlex 525 Lijm//
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AF/ArmaFlex® Evo

//  Speciale wanddiktes
De wanddiktes van AF/ArmaFlex 
Evo buizen garanderen een 
betrouwbare condensatieregeling 
voor verschillende leidingdiameters 
onder gedefinieerde 
ontwerpomstandigheden. Dit maakt 
berekeningen veel eenvoudiger voor 
bestekschrijvers en biedt maximale 
betrouwbaarheid om condensvorming 
en energieverlies te voorkomen.

INSTALL IT. TRUST IT.

DE VEILIGSTE AF/ARMAFLEX OOIT. 
Door generaties heen hebben wij aangetoond, een toekomstgerichte partner te zijn. Daar 
staat AF/ArmaFlex voor. Al meer dan 40 jaar.  Wij streven naar perfectie, zodat u met 
ArmaFlex het beste kunt ervaren.  Wij presenteren u een nieuwe generatie elastomere 
isolatie.

Vandaag de dag presenteren we in de achtste generatie producten een nieuwe AF/ArmaFlex 
technologie die een uitstekende condensatieregeling en energie-efficiëntie combineert 
met geavanceerde brandveiligheid. Ons nieuwe product met B/BL-s2, d0 biedt de hoogste 
isolatiebetrouwbaarheid en draagt bij aan de algehele veiligheid in gebouwen.

//  Brand veiligheid
Bij Armacell staat veiligheid voorop 
en is maximale betrouwbaarheid 
cruciaal. AF/Armaflex Evo verhoogt 
de brandveiligheid in gebouwen. Door 
brand- en rookrisico‘s te beperken, 
verbetert het de zichtbaarheid en 
ademhaling. Daardoor ontstaat er 
meer tijd om een gebouw veilig te 
evacueren bij brand. 

//  Antimicrobiële bescherming
AF/ArmaFlex Evo is voorzien van 
Microban®. Deze anti-microbiële 
additieven bieden ‚proactieve‘ 
bescherming tegen schadelijke 
bacteriën, schimmels en meeldauw. 
Armacell is de enige fabrikant van 
flexibel technisch isolatiemateriaal 
die geïntegreerde antimicrobiële 
bescherming biedt.

Udo Dohlen
Eigenaar en algemeen directeur van Dohlen Isoliertechnik Stolberg (Duitsland) 
“AF/ArmaFlex is niet alleen maar een zwarte buis of plaat. Wanneer we mechanische voorzieningen van 
onze klanten isoleren, zorgen we ervoor dat we het beste product op de markt gebruiken. AF/ArmaFlex. 
Een investering die zichzelf terugverdiend. Voor ons en voor onze klanten. Nu dragen we bij om woningen 
en gebouwen veilig te maken. AF/ArmaFlex Evo geeft 50 procent minder rook af bij brand.”
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AF/ArmaFlex® Evo

//  Systeem-betrouwbaarheid
AF/ArmaFlex Evo is veel meer dan een 
zwarte buis of plaat. Armacell levert 
systemen waarvan de afzonderlijke 
componenten naadloos op elkaar 
aansluiten en die als compleet 
pakket worden getest. ArmaFix AF 
pijphangers, onze ArmaFlex Protect 
passieve brandbeveiligingsoplossing, 
flexibel ommantelde Arma-Chek 
2-in-1-producten en ArmaFlex lijmen 
completeren en versterken het 
systeem, en waarborgen samen de 
werking op lange termijn.

//  Verlengde garantie
Om zeker te zijn dat  
AF/ArmaFlex producten professioneel 
worden geïnstalleerd, ontwikkelden 
we een uniek concept: getrainde 
ArmaFlex installatiepartners kunnen 
door Armacell worden gecertificeerd 
en krijgen een verlengde garantie van 
10 jaar op AF/ArmaFlex producten. 
In veel Europese landen wordt deze 
Armacell-certificering al beschouwd 
als een kwaliteitszegel op zich.

De evolutie van een innovatie
Wanneer traditie en toekomst samen komen, levert dat nieuwe producten en technologieen op. 
AF/ArmaFlex is ons traditionele product. Het zeer flexibele isolatiemateriaal met ingebouwde 
dampremmende laag heeft de isolatie-industrie ingrijpend veranderd. Vandaag de dag bieden we een 
compleet scala aan oplossingen op basis van deze innovatie.

Armacell heeft een nieuwe lijm  
ontwikkeld namelijk de ArmaFlex 525,   
te gebruiken bij de installatie van  
de AF/ArmaFlex Evo.

Beleef  
AF/ArmaFlex Evo

B/BL-s2,d0
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TECHNISCHE GEGEVENS - AF/ARMAFLEX EVO

Korte omschrijving Flexibel elastomeerschuim met verbeterde brandvertragende eigenschappen, lage rookontwikkeling, isolatiemateriaal met gesloten 
celstructuur en ingebouwde Microban antimicrobiële bescherming. Voor gebruik in HVAC, koel- en procesapparatuurtoepassingen.

Materiaaltype Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming 
met EN 14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende lijmlaag: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening, afgedekt met 
polyethyleenfolie.
Op het papier/de folie dat/die gebruikt wordt om de zelfklevende sluiting te beschermen kunnen sporen van siliconen voorkomen.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Dit product is doordrenkt met Microban antimicrobiële bescherming om extra zekerheid te bieden tegen schimmel en meeldauwgroei in 
de isolatie.

Toepassingen Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (met inbegrip van ellebogen, fittings, flenzen, enz.) van airconditioning/koeling 
en procesapparatuur om condensatie te voorkomen en energie te besparen.

Installatie Raadpleeg de ArmaFlex-toepassingshandleiding voor advies.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,033

1 - Bereik Slangen (AF-EVO-1 - AF-EVO-4)

1 - Formule λd = [33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

2 - Bereik Slangen (AF-EVO-5 - AF-EVO-6) en platen en tapes (3 
- 32 mm)

2 - Formule λd = [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

3 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,037

3 - Bereik Platen (> 32 mm - 50 mm)

3 - Formule λd = [37 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen: B(L)-s2, d0 
Platen, Strips: B-s2,d0 
Slangen/platen met ArmaFix AF: B(L)-s2,d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823, BS 
476 Parts 6 and 7

Brandbaarheid van het 
oppervlak3

Laag brandbaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D) IMO 2010 FTP Code, Part 
5

FM-goedgekeurd 4924 - Isolatie van buizen en leidingen UBC26-3

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

EI 30 - EI 90 EN 13501-2, EN 1366-3
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

UL-normen

UL94 5VA4 Goedgekeurd (slangenen platen ≥ 3.0 mm) UL 94, IEC 60695-11-10, 
UL 746B, UL 746 A

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet, verspreidt geen vlammen, geringe rookontwikkeling

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Slangen (AF-Evo-1 to AF-Evo-4): μ ≥ 10.000 
Slangen (AF-Evo-5 to AF-Evo-6); Platen (3 -50mm) en Strips: μ ≥ 7.000

EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid5 UV-bescherming is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Antimicrobieel gedrag Ingebouwde Microban actieve antibacteriële bescherming: geen schimmelgroei waargenomen. EN ISO 846, VDI 6022

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Andere technische eigenschappen

Lijmen en afdichten ArmaFlex 525 is de gecertificeerde lijm voor dit product. ArmaFlex 520 lijm kan echter ook voor slangen worden 
gebruikt.

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen, strips: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
4 Alleen voor producten zonder zelfklevende laag.
5 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-1

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-EVO-1-006 7 8,5 7 7612207480597 360 m

8 AF-EVO-1-008 9 10,5 7 7612207480610 310 m

10 AF-EVO-1-010 11 12,5 7,5 7612207480634 300 m

12 AF-EVO-1-012 13 14,5 7,5 7612207480658 234 m

15 AF-EVO-1-015 16 17,5 8 7612207480566 192 m

18 AF-EVO-1-018 19 20,5 8 7612207480511 140 m

22 AF-EVO-1-022 23 24,5 8,5 7612207480542 132 m

25 AF-EVO-1-025 26 27,5 8,5 7612207480856 108 m

28 AF-EVO-1-028 29 30,5 8,5 7612207480863 100 m

30 AF-EVO-1-030 31 33 9 7612207480726 96 m

32 AF-EVO-1-032 33 35 9 7612207495003 84 m

35 AF-EVO-1-035 36 38 9 7612207480740 76 m

38 AF-EVO-1-038 39 41 9 7612207480979 70 m

42 AF-EVO-1-042 43,5 45,5 9 7612207480986 60 m

45 AF-EVO-1-045 46 47,5 9 7612207495010 56 m

48 AF-EVO-1-048 49,5 51,5 9 7612207481006 50 m

54 AF-EVO-1-054 55 57 9 7612207481044 48 m

57 AF-EVO-1-057 58 60 9 7612207495027 40 m

60 AF-EVO-1-060 61,5 63,5 9 7612207481075 36 m

64 AF-EVO-1-064 65 67,5 9,5 7612207481099 32 m

70 AF-EVO-1-070 71 73,5 9,5 7612207480702 32 m

76 AF-EVO-1-076 77 79,5 9,5 7612207480719 28 m

80 AF-EVO-1-080 81 84 9,5 7612207480764 24 m

89 AF-EVO-1-089 90,5 93 9,5 7612207480801 22 m

102 AF-EVO-1-102 105 108 9,5 7612207480825 16 m

108 AF-EVO-1-108 109,5 113 9,5 7612207480832 16 m

110 AF-EVO-1-110 112 116 9,5 7612207480870 16 m

114 AF-EVO-1-114 116 120 9,5 7612207480887 16 m

125 AF-EVO-1-125 127 131 9,5 7612207494990 12 m

140 AF-EVO-1-140 142 146 10 7612207480894 12 m

160 AF-EVO-1-160 162 166 10 7612207495034 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm 
AF-EVO-5: ±2.5mm 
AF-EVO-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-EVO-2-006 7 8,5 9,5 7612207480900 288 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

8 AF-EVO-2-008 9 10,5 10 7612207480924 240 m

10 AF-EVO-2-010 11 12,5 11 7612207480948 170 m

12 AF-EVO-2-012 13 14,5 11 7612207481013 168 m

15 AF-EVO-2-015 16 17,5 11,5 7612207480788 130 m

18 AF-EVO-2-018 19 20,5 11,5 7612207481488 120 m

22 AF-EVO-2-022 23 24,5 12 7612207481532 100 m

25 AF-EVO-2-025 26 27,5 12,5 7612207481433 88 m

28 AF-EVO-2-028 29 30,5 12,5 7612207481464 84 m

30 AF-EVO-2-030 31 33 12,5 7612207481365 72 m

32 AF-EVO-2-032 33 35 13 7612207495041 64 m

35 AF-EVO-2-035 36 38 13 7612207481389 62 m

40 AF-EVO-2-040 41 42,5 13,5 7612207481426 44 m

42 AF-EVO-2-042 42,5 45,5 13,5 7612207481440 48 m

48 AF-EVO-2-048 49,5 51,5 13,5 7612207481471 44 m

50 AF-EVO-2-050 51 52,5 13,5 7612207495058 32 m

54 AF-EVO-2-054 55 57 13,5 7612207481525 36 m

57 AF-EVO-2-057 58 60 14 7612207495065 34 m

60 AF-EVO-2-060 61,5 63,5 14 7612207482324 32 m

64 AF-EVO-2-064 65 67,5 14 7612207495294 30 m

70 AF-EVO-2-070 71 73,5 14 7612207481839 28 m

76 AF-EVO-2-076 77 79,5 14 7612207481976 28 m

80 AF-EVO-2-080 81 84 14,5 7612207481990 24 m

89 AF-EVO-2-089 90,5 93 14,5 7612207482072 22 m

102 AF-EVO-2-102 105 108 14,5 7612207482096 18 m

108 AF-EVO-2-108 109,5 113 14,5 7612207482164 18 m

110 AF-EVO-2-110 112 116 15 7612207495072 16 m

114 AF-EVO-2-114 116 120 15 7612207482171 16 m

125 AF-EVO-2-125 127 131 15 7612207482232 12 m

133 AF-EVO-2-133 135 139 15,5 7612207482249 12 m

140 AF-EVO-2-140 142 146 15,5 7612207482256 8 m

160 AF-EVO-2-160 162 166 16 7612207482331 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm 
AF-EVO-5: ±2.5mm 
AF-EVO-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-3

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

10 AF-EVO-3-010 11 12,5 12,5 7612207482348 156 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-3

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

12 AF-EVO-3-012 13 14,5 13 7612207482355 144 m

15 AF-EVO-3-015 16 17,5 14 7612207482362 108 m

18 AF-EVO-3-018 19 20,5 14 7612207482461 96 m

22 AF-EVO-3-022 23 24,5 14,5 7612207482485 84 m

28 AF-EVO-3-028 29 30,5 15,5 7612207482508 64 m

35 AF-EVO-3-035 36 38 16 7612207482546 46 m

42 AF-EVO-3-042 43,5 45,5 16,5 7612207482560 40 m

48 AF-EVO-3-048 49,5 51,5 16,5 7612207482621 32 m

54 AF-EVO-3-054 55 57 17 7612207482676 28 m

60 AF-EVO-3-060 61,5 63,5 17 7612207482706 24 m

64 AF-EVO-3-064 65 67,5 17 7612207495089 20 m

70 AF-EVO-3-070 71 73,5 17,5 7612207495096 18 m

76 AF-EVO-3-076 77 79,5 17,5 7612207482720 16 m

89 AF-EVO-3-089 90,5 93 18 7612207482744 16 m

108 AF-EVO-3-108 109,5 113 18 7612207482768 12 m

110 AF-EVO-3-110 112 116 18 7612207495102 12 m

114 AF-EVO-3-114 116 120 18,5 7612207482775 12 m

125 AF-EVO-3-125 127 131 18,5 7612207495119 12 m

133 AF-EVO-3-133 135 139 18,5 7612207482782 8 m

140 AF-EVO-3-140 162 166 19 7612207495126 8 m

160 AF-EVO-3-160 162 166 19 7612207482829 6 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm 
AF-EVO-5: ±2.5mm 
AF-EVO-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-EVO-4-006 7 8,5 15,5 7612207492897 120 m

10 AF-EVO-4-010 11 12,5 15,5 7612207482881 110 m

12 AF-EVO-4-012 13 14,5 16 7612207482898 100 m

15 AF-EVO-4-015 16 17,5 17 7612207481617 88 m

18 AF-EVO-4-018 19 20,5 17,5 7612207481631 70 m

22 AF-EVO-4-022 23 24,5 18 7612207481655 60 m

25 AF-EVO-4-025 26 27,5 18,5 7612207481730 56 m

28 AF-EVO-4-028 29 30,5 19 7612207481747 48 m

30 AF-EVO-4-030 31 33 19 7612207481761 40 m

32 AF-EVO-4-032 33 35 19,5 7612207495133 40 m

35 AF-EVO-4-035 36 38 19,5 7612207481846 36 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

40 AF-EVO-4-040 41 42,5 20,5 7612207495140 32 m

42 AF-EVO-4-042 43,5 45,5 20,5 7612207481860 32 m

45 AF-EVO-4-045 46 47,5 20,5 7612207495157 28 m

48 AF-EVO-4-048 49,5 51,5 21 7612207481884 24 m

50 AF-EVO-4-050 51 52,5 21 7612207495164 24 m

54 AF-EVO-4-054 55 57 21 7612207482010 24 m

60 AF-EVO-4-060 61,5 63,5 21,5 7612207482034 20 m

64 AF-EVO-4-064 65 67,5 21,5 7612207482102 18 m

70 AF-EVO-4-070 71 73,5 22 7612207482188 16 m

76 AF-EVO-4-076 77 79,5 22 7612207482201 16 m

80 AF-EVO-4-080 81 84 22,5 7612207482270 16 m

89 AF-EVO-4-089 90,5 93 22,5 7612207482386 12 m

102 AF-EVO-4-102 105 108 23 7612207482409 10 m

108 AF-EVO-4-108 109,5 113 23 7612207482416 10 m

110 AF-EVO-4-110 112 116 23 7612207495171 10 m

114 AF-EVO-4-114 116 120 23,5 7612207482515 10 m

125 AF-EVO-4-125 127 131 23,5 7612207482522 8 m

133 AF-EVO-4-133 135 139 24 7612207482577 6 m

140 AF-EVO-4-140 142 146 24,5 7612207482584 6 m

160 AF-EVO-4-160 162 166 25 7612207482591 6 m

168 AF-EVO-4-168 170 174 25 7612207482607 4 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm 
AF-EVO-5: ±2.5mm 
AF-EVO-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-5

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

18 AF-EVO-5-018 19 20,5 25 7612207482638 42 m

22 AF-EVO-5-022 23 24,5 25 7612207482645 36 m

25 AF-EVO-5-025 26 27,5 25 7612207514483 40 m

28 AF-EVO-5-028 29 30,5 25 7612207482652 36 m

30 AF-EVO-5-030 31 33 26 7612207501865 32 m

32 AF-EVO-5-032 32 34 26 7612207514506 24 m

35 AF-EVO-5-035 36 38 27 7612207482690 24 m

42 AF-EVO-5-042 43,5 45,5 27 7612207482799 22 m

48 AF-EVO-5-048 49,5 51,5 27,5 7612207482805 16 m

54 AF-EVO-5-054 55 57 28,5 7612207482812 16 m

60 AF-EVO-5-060 61,5 63,5 29 7612207482843 12 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-5

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

64 AF-EVO-5-064 65 67,5 29 7612207495188 12 m

70 AF-EVO-5-070 71 73,5 29,5 7612207494228 12 m

76 AF-EVO-5-076 77 79,5 30 7612207482850 10 m

89 AF-EVO-5-089 90,5 93 30,5 7612207482867 8 m

108 AF-EVO-5-108 109,5 113 31 7612207482928 6 m

114 AF-EVO-5-114 116 120 31,5 7612207482904 6 m

125 AF-EVO-5-125 127 131 31,5 7612207495195 6 m

140 AF-EVO-5-140 142 146 32 7612207495201 6 m

168 AF-EVO-5-168 170 174 32 7612207495218 4 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm 
AF-EVO-5: ±2.5mm 
AF-EVO-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-6

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

10 AF-EVO-6-010 11 12,5 32 7612207482911 40 m

12 AF-EVO-6-012 13 14,5 32 7612207481563 36 m

15 AF-EVO-6-015 16 17,5 32 7612207481570 32 m

18 AF-EVO-6-018 19 20,5 32 7612207481549 32 m

22 AF-EVO-6-022 23 24,5 33,5 7612207481556 28 m

28 AF-EVO-6-028 29 30,5 35 7612207481662 24 m

35 AF-EVO-6-035 36 38 35 7612207481679 18 m

42 AF-EVO-6-042 43,5 45,5 36,5 7612207481686 16 m

48 AF-EVO-6-048 49,5 51,5 37,5 7612207481693 12 m

54 AF-EVO-6-054 55 57 38 7612207481778 12 m

57 AF-EVO-6-057 58 60 38,5 7612207495225 12 m

60 AF-EVO-6-060 61,5 63,5 39 7612207481785 10 m

64 AF-EVO-6-064 65 67,5 39,5 7612207481891 10 m

70 AF-EVO-6-070 71 73,5 40 7612207481907 8 m

76 AF-EVO-6-076 77 79,5 40,5 7612207481914 8 m

89 AF-EVO-6-089 90,5 93 41,5 7612207482133 6 m

102 AF-EVO-6-102 105 108 42,5 7612207482126 6 m

108 AF-EVO-6-108 109,5 113 42,5 7612207482218 4 m

114 AF-EVO-6-114 116 120 43 7612207482225 4 m

133 AF-EVO-6-133 134 139 44 7612207501834 4 m

140 AF-EVO-6-140 142 146 44,5 7612207495232 4 m

160 AF-EVO-6-160 162 166 45 7612207492880 4 m

168 AF-EVO-6-168 170 174 45 7612207501858 4 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-EVO-6

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm 
AF-EVO-5: ±2.5mm 
AF-EVO-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-1

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

12 AF-EVO-1-012-A 12 14,5 7,5 7612207480672 234 m

15 AF-EVO-1-015-A 16 17,5 8 7612207480580 192 m

18 AF-EVO-1-018-A 19 20,5 8 7612207480535 140 m

22 AF-EVO-1-022-A 23 24,5 8,5 7612207480849 132 m

28 AF-EVO-1-028-A 29 30,5 8,5 7612207480696 100 m

30 AF-EVO-1-030-A 31 33 9 7612207480733 96 m

35 AF-EVO-1-035-A 36 38 9 7612207480962 76 m

42 AF-EVO-1-042-A 43,5 45,5 9 7612207480993 60 m

48 AF-EVO-1-048-A 49,5 51,5 9 7612207481037 50 m

54 AF-EVO-1-054-A 55 57 9 7612207495270 48 m

60 AF-EVO-1-060-A 61,5 63,5 9 7612207481082 36 m

76 AF-EVO-1-076-A 77 79,5 9,5 7612207480757 28 m

89 AF-EVO-1-089-A 90,5 93,5 9,5 7612207480818 22 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

12 AF-EVO-2-012-A 12 14,5 11 7612207480771 168 m

15 AF-EVO-2-015-A 16 17,5 11,5 7612207481051 130 m

18 AF-EVO-2-018-A 19 20,5 11,5 7612207481341 120 m

22 AF-EVO-2-022-A 23 24,5 12 7612207481402 100 m

28 AF-EVO-2-028-A 29 30,5 12,5 7612207481358 84 m

30 AF-EVO-2-030-A 31 33 12,5 7612207481372 72 m

35 AF-EVO-2-035-A 36 38 13 7612207481419 62 m

42 AF-EVO-2-042-A 43,5 45,5 13,5 7612207481457 48 m

48 AF-EVO-2-048-A 49,5 51,5 13,5 7612207481501 44 m

54 AF-EVO-2-054-A 55 57 13,5 7612207482317 36 m

60 AF-EVO-2-060-A 61,5 63,5 14 7612207482447 32 m
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Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

64 AF-EVO-2-064-A 65 67,5 14 7612207481822 30 m

70 AF-EVO-2-070-A 71 73,5 14 7612207481969 28 m

76 AF-EVO-2-076-A 77 79,5 14 7612207481983 28 m

89 AF-EVO-2-089-A 90,5 93,5 14,5 7612207482089 22 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-3

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AF-EVO-3-015-A 16 17,5 13,5 7612207482379 108 m

18 AF-EVO-3-018-A 19 20,5 14 7612207482478 96 m

22 AF-EVO-3-022-A 23 24,5 14,5 7612207482492 84 m

28 AF-EVO-3-028-A 29 30,5 15,5 7612207482539 64 m

35 AF-EVO-3-035-A 36 38 16 7612207482553 46 m

42 AF-EVO-3-042-A 43,5 45,5 16,5 7612207482614 40 m

48 AF-EVO-3-048-A 49,5 51,5 16,5 7612207482669 32 m

54 AF-EVO-3-054-A 55 57 17 7612207482683 28 m

60 AF-EVO-3-060-A 61,5 63,5 17,5 7612207482713 24 m

76 AF-EVO-3-076-A 77 79,5 17,5 7612207482737 16 m

89 AF-EVO-3-089-A 90,5 93,5 17,5 7612207482751 16 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AF-EVO-4-015-A 16 17,5 17 7612207481624 88 m

18 AF-EVO-4-018-A 19 20,5 17,5 7612207481648 70 m

22 AF-EVO-4-022-A 23 24,5 18 7612207481723 60 m

28 AF-EVO-4-028-A 29 30,5 19 7612207481754 48 m

35 AF-EVO-4-035-A 36 38 19,5 7612207481853 36 m

42 AF-EVO-4-042-A 43,5 45,5 20,5 7612207481877 32 m

48 AF-EVO-4-048-A 49,5 51,5 21 7612207482003 24 m

54 AF-EVO-4-054-A 55 57 21 7612207482027 24 m

60 AF-EVO-4-060-A 61,5 63,5 21,5 7612207482041 20 m

70 AF-EVO-4-070-A 70 73,5 22 7612207482195 16 m
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Buis - zelfklevend. Zwart

AF-EVO-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

76 AF-EVO-4-076-A 77 79,5 22 7612207482263 16 m

89 AF-EVO-4-089-A 90,5 93,5 22,5 7612207482393 12 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm 
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Spoel. Zwart

AF-EVO-1

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-EVO-1-006/E 7 8,5 7 7612207480603 90 m

8 AF-EVO-1-008/E 9 10,5 7 7612207480627 80 m

10 AF-EVO-1-010/E 11 12,5 7,5 7612207480641 60 m

12 AF-EVO-1-012/E 13 14,5 7,5 7612207480665 50 m

15 AF-EVO-1-015/E 16 17,5 8 7612207480573 40 m

18 AF-EVO-1-018/E 19 20,5 8 7612207480528 35 m

22 AF-EVO-1-022/E 23 24,5 8,5 7612207480559 30 m

28 AF-EVO-1-028/E 29 30,5 8,5 7612207480689 28 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1,5mm

Lengtetolerantie ± 1.5%

Spoel. Zwart

AF-EVO-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-EVO-2-006/E 7 8,5 9,5 7612207480917 60 m

8 AF-EVO-2-008/E 9 10,5 10 7612207480931 55 m

10 AF-EVO-2-010/E 11 12,5 11 7612207480955 35 m

12 AF-EVO-2-012/E 13 14,5 11 7612207481020 32 m

15 AF-EVO-2-015/E 16 17,5 11,5 7612207480795 32 m

18 AF-EVO-2-018/E 19 20,5 11,5 7612207481495 30 m

22 AF-EVO-2-022/E 23 24,5 12 7612207481396 26 m

28 AF-EVO-2-028/E 29 30,5 12,5 7612207481518 20 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1,5mm

Lengtetolerantie ± 1.5%
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Plaat - standaard. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-EVO-10MM 10 500 2 7612207482430 13 m²

AF-EVO-13MM 13 500 2 7612207481815 9 m²

AF-EVO-16MM 16 500 2 7612207482140 8 m²

AF-EVO-19MM 19 500 2 7612207481327 7 m²

AF-EVO-25MM 25 500 2 7612207481259 5 m²

AF-EVO-32MM 32 500 2 7612207481174 4 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm 
>19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee stukken plaat van 0,5 m².

Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-EVO-10MM/A 10 500 2 7612207481587 13 m²

AF-EVO-13MM/A 13 500 2 7612207481921 9 m²

AF-EVO-19MM/A 19 500 2 7612207481334 7 m²

AF-EVO-25MM/A 25 500 2 7612207481266 5 m²

AF-EVO-32MM/A 32 500 2 7612207481181 4 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm 
>19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee stukken plaat van 0,5 m².

Rol - standaard. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-EVO-03MM/E 3 1.000 30 7612207482836 30 m²

AF-EVO-06MM/E 6 1.000 15 7612207482294 15 m²

AF-EVO-10MM/E 10 1.000 10 7612207481594 10 m²

AF-EVO-13MM/E 13 1.000 8 7612207481938 8 m²

AF-EVO-16MM/E 16 1.000 7 7612207482157 7 m²

AF-EVO-19MM/E 19 1.000 5 7612207528275 5 m²

AF-EVO-25MM/E 25 1.000 4 7612207481273 4 m²

AF-EVO-32MM/E 32 1.000 3 7612207481198 3 m²

AF-EVO-50MM/E 50 1.000 5 7612207494051 5 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3mm: ±1.5mm 
6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1.5mm 
>19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%
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Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-EVO-03MM/EA 3 1.000 30 7612207482874 30 m²

AF-EVO-06MM/EA 6 1.000 15 7612207482287 15 m²

AF-EVO-10MM/EA 10 1.000 10 7612207481709 10 m²

AF-EVO-13MM/EA 13 1.000 8 7612207481945 8 m²

AF-EVO-16MM/EA 16 1.000 7 7612207481303 7 m²

AF-EVO-19MM/EA 19 1.000 5 7612207528268 5 m²

AF-EVO-25MM/EA 25 1.000 4 7612207481280 4 m²

AF-EVO-32MM/EA 32 1.000 3 7612207481204 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie
3mm: ±1.5mm 
6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1.5mm 
>19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

Tape - isolatie. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AF-EVO-TAPE-MC 3 50 15 12 rol

AF-EVO-TAPE-MC/6 3 50 15 6 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH-525/0.25 ArmaFlex 525 lijm, 0,25 liter blikken 40 blik

ADH-525/0,5 ArmaFlex 525 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH-525/1,0 ArmaFlex 525 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH-525/2,5 ArmaFlex 525 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

AF/ArmaFlex
De eerste keus voor professionele 
installaties

Verhoogt de levensduur van apparatuur//
Hoge flexibiliteit en installatiegemak//
Betrouwbare condensatiebeheersing en voorkomt 
corrosie onder isolatie (CUI)

//

Tot 10 jaar systeemgarantie mogelijk//
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Op www.armacell.nl vindt u in het 
Refrigeration & Air-Conditioning-
gedeelte onder AF/ArmaFlex kant-en-
klare specificatieteksten die u kunt 
downloaden om te gebruiken.

ArmaWin is het technische 
calculatieprogramma van Armacell. 
Hiermee kunt u bijvoorbeeld de 
juiste isolatiedikte bepalen om 
condensvorming te voorkomen en 
energieverliezen te minimaliseren.

AF/ArmaFlex
INSTALL IT. TRUST IT.

10 jaar systeemgarantie
De ArmaFlex-systeemgarantie is een partnerschema waarin getrainde en gecertificeerde isolatiebedrijven een garantie 
van maximaal tien jaar krijgen in plaats van de garantieperiode van twee jaar. Dit concept, dat uniek is in de markt, geeft 
de gecertificeerde bedrijven een direct concurrentievoordeel bij het indienen van inschrijvingen. Bovendien profiteren 
voorschrijvers, handelspartners en klanten van het kwaliteitszegel.

//  AL 50 JAAR VERTROUWD
Met onze combinatie van interne 
en extern beoordeelde technische 
waarden bieden wij producten met 
een constant hoog kwaliteitsniveau. 
Dit is het resultaat van 50 jaar 
ervaring en doorlopend onderzoek 
en van verdere ontwikkeling van de 
producteigenschappen die de kwaliteit 
bepalen. AF/ArmaFlex wordt over 
heel Europa gedistribueerd. Daarom 
zorgen we ervoor dat
het niet alleen aan nationale normen 
en controles voldoet, maar kijken we 
ook vooruit en bereiden we ons voor 
op toekomstige Europese product- en 
testnormen. De combinatie van een 
hoge μ-waarde, een lage λ-waarden 
en de speciaal ontworpen wanddikte 
van AF/ArmaFlex zorgen niet alleen 
voor betrouwbare bescherming tegen 
condensatie, maar voldoen ook aan de 
strengste energievoorschriften.

//  COMPLEET SYSTEEM
Armacell biedt een complete, 
zorgvuldig overwogen en 
gecoördineerde systeemoplossing 
voor elke professionele isolatie-
uitdaging: AF/ArmaFlex standaard, 
zelfklevende en eindeloze slangen 
en platen, tape en accessoires. 
Armafix AF-leidingdragers om 
thermische bruggen te voorkomen, 
ArmaFlex Protect-brandbarrière 
en AF/ArmaFlex met flexibele 
Arma-Chek-ommantelingsystemen.
Het brede assortiment speciaal 
ontwikkelde accessoires zoals 
de nieuwe generatie lijmen en 
de ArmaFlex Toolbox voor het 
aanbrengen van ArmaFlex-
isolatiemateriaal, maakt het 
installeren nog eenvoudiger.

Toepassingstrainingen: wij 
trainen isolatiemonteurs en bieden 
waardevolle ondersteuning voor 
uw dagelijks werk. Na succesvolle 
deelname aan een training reiken 
wij een door de branche erkend 
certificaat uit.
U vindt alle diensten rondom onze 
producten op www.armacell.nl
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//  Driedubbele veiligheid
AF/ArmaFlex is de professionele 
flexibele isolatie voor betrouwbare 
continue condensbeheersing. 
De optimale combinatie van een 
zeer lage warmtegeleiding en 
extreem hoge weerstand tegen 
waterdampdiffusie voorkomt 
duurzaam energieverliezen en 
binnendringen van waterdamp en 
vermindert het risico van corrosie 
onder de isolatie.

//  AF/ArmaFlex actieve MICROBAN® antimicrobiële bescherming
Een onderzoek van het EPA (Environmental Protection Agency, VS) geeft aan 
dat ruimtes met klimaatbeheersing vaak broedplaatsen zijn voor microben 
en besmetting. De lucht in gebouwen kan wel 10 keer meer vervuild zijn dan 
de buitenlucht. Microbiële verontreiniging is een belangrijk element van 
luchtvervuiling binnenshuis. Microben, die kunnen worden aangetroffen in en 
op HVAC-systemen, omvatten bacteriën die verkleuring en stank veroorzaken 
en schimmels. Deze microben scheiden vervolgens sporen, cellen, deeltjes 
en vluchtige organische stoffen (VOC) af in de lucht binnenshuis, waardoor ze 
mogelijk bijdragen aan het welbekende “sick building syndrome”. Schimmels 
zetten bovendien de biologische of chemische afbraak van materialen in gang.
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AF/ArmaFlex aansluitende afdekkingen
Het stof- en vezelvrije AF/ArmaFlex is niet alleen heel aangenaam om mee te werken, maar het 
is ook tijd- en kostenefficiënt. Installatie gebeurt nu nog gemakkelijker en sneller met de nieuwe, 
geprefabriceerde AF/ArmaFlex aansluitende afdekkingen. Waar installateurs in het verleden 
vaak bochten en T-stukken uit ArmaFlex buizen en platen moesten maken onder tijdsdruk en in 
moeilijke omstandigheden op de werkplek, kunnen ze nu geprefabriceerde producten gebruiken. 
De aansluitende afdekkingen zijn niet alleen veel sneller en gemakkelijker te installeren, maar 
optimaliseren ook het materiaalverbruik met minder afval.

//  De voordelen liggen voor de hand:
• Aanzienlijke tijdsbesparing (geen 

handwerk, minder droogtijden)
• Hogere productiviteit in dezelfde 

installatietijd
• Minder lijm nodig op de bouwplaats
• Hogere betrouwbaarheid (lager risico 

van verkeerde aanbrenging op de 
naden)

• Kostenbesparing (te factureren 
diensten)

De aansluitende afdekkingen zijn 
perfect afgestemd op de assortimenten 
AF/ArmaFlex en Arma-Chek Silver. 
Nog meer tijds- en kostenbesparing is 
mogelijk met de af-fabriek afgedekte 
Arma-Chek Silver producten.

//  Trend naar meer gebruik van 
     geprefabriceerde onderdelen
Vandaag de dag is de vraag naar 
werknemers in de bouwsector hoger 
dan ooit en wordt de isolatiesector 
bijzonder hard getroffen door het 
tekort aan geschoold personeel. Deze 
ontwikkeling zal in de toekomst nog 
sterker voelbaar worden doordat het 
aantal leerlingen in deze vakgebieden 
blijft dalen. Dat maakt industrieel 
geprefabriceerde onderdelen natuurlijk 
steeds aantrekkelijker. Met behulp van 
ArmaFlex aansluitende afdekkingen 
kan geschoold personeel zich 
concentreren op de complexere taken – 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit 
en betrouwbaarheid van de toepassing.

//  Aanzienlijke tijdsbesparing
Een door Armacell uitgevoerde 
casestudy toont aan dat eerder 
onbenutte potentiële tijdswinst 
mogelijk is met de installatie van AF/
ArmaFlex aansluitende afdekkingen. 
Het onderzoek is gebaseerd op een 
kenmerkende aanbesteding voor lage-
temperatuur-isolatiewerkzaamheden. 
Het omvat de isolatie van in totaal 1.241 
m leidingwerk en 1.223 aansluitingen, 
waaronder 946 bochten en T-stukken. 
Bij gebruik van AF/ArmaFlex 
aansluitende afdekkingen in dit 
project, kan de montagetijd tot wel 70% 
ingekort worden in vergelijking met 
het conventionele installatieproces. 
In dit geval komt dat overeen met een 
werkweek van 40 uur.
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Hans de Klein
Technisch Commercieel Directeur van Riweltie BV Isolatiewerken
„Wij realiseerden dit project met de Armaflex Systeemgarantie. Wanneer we AF/
Armaflex in combinatie met de Armafix AF leidingsteunen gebruiken, krijgen we 
een projectgebonden garantie van 10 jaar. Een geweldig idee van Armacell.“

Als de horeca sterren zou toekennen voor het isolatieconcept, zou het nieuwe hotel Hilton 
Amsterdam Airport Schiphol beslist een vijfde ster verdiend hebben. Het indrukwekkende 
complex vertrouwt op de beproefde en door en door geteste combinatie van AF/Armaflex en 
Armafix AF. De isolatie werd uitgevoerd onder de Armaflex Systeemgarantie.

AF/ArmaFlex
in het Hilton Schiphol Hotel

//  Oplossing
In totaal installeerde Unica 
Installatietechniek 31 km leidingen in 
het bouwcomplex, waarvan ongeveer 
de helft bestemd is voor de koeling 
van het gebouw. Deze pijpleidingen 
hebben een aanvoertemperatuur van 
10 °C en een terugvoertemperatuur 
van 18 °C. Om de koelwaterleidingen 
tegen condensatie en energieverlies 
te beschermen, hebben de 
specialisten van Deerns gekozen voor 
AF/Armaflex isolatiemateriaal.
Op de pijpleidingen en andere 
onderdelen in de technische 
ruimten hebben medewerkers van 
het aannemingsbedrijf Riweltie BV 
slangen en platen geïnstalleerd met 
een isolatiedikte van 16 en 19 mm. 
De invoerkanalen van de buitenlucht 
werden geïsoleerd met 4.000 m2 AF/
Armaflex plaatmateriaal met een 
isolatiedikte van 25 mm.

//  Uitdaging
Bij de planning van het hotel werd 
groot belang gehecht aan de 
duurzaamheid van het gebouw. Het 
energieverbruik ligt 10% lager dan de 
energie-prestatie-coëfficiënt (EPC) 
die in Nederland wettelijk vereist is. 
De werktuigbouwkundige adviseur 
Deerns realiseerden dit door een 
groot scala aan energiebesparende 
maatregelen te combineren.
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TECHNISCHE GEGEVENS - AF/ARMAFLEX

Korte omschrijving Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en een hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding en ingebouwde 
Microban antibacteriële bescherming.

Materiaaltype Flexibel elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber (NBR). Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in 
overeenstemming met EN 14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende lijmlaag: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening, afgedekt met 
polyethyleenfolie.
Op het papier/de folie dat/die gebruikt wordt om de zelfklevende sluiting te beschermen kunnen sporen van siliconen voorkomen.

Productkleurbereik Zwart

Toepassingen Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.) van airconditioning-, koel- en 
procesinstallaties om condens te voorkomen en energie te besparen. Vermindering van contactgeluid in leidingwater- en 
afvalwaterinstallaties.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

Opmerkingen +85 °C indien blad of tape over het gehele oppervlak is 
vastgelijmd op het object
+85 °C voor tapes

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,033

1 - Bereik Slangen (AF-1 - AF-4) Zoals platen en strips 
(AF-03MM - AF-32MM)

1 - Formule λd =[33 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,036

2 - Bereik Slangen (AF-5 - AF-6) en platen (AF-50MM)

2 - Formule λd = [36 + 0.1 x ϑm + 0.0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen: B(L)-s3, d0 
Platen: B-s3, d0 
Strips: B-s3, d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Brandbaarheid van het oppervlak Laag brandbaar 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D) IMO 2010 FTP Code, Part 
53

FM-goedgekeurd 4924 - Buizen en Duct isolatie UBC26-3

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen EI 30 - EI 90

EN 13501-2, EN 1366-3

UL-normen

UL94 5VA4 Goedgekeurd (slangen ≥ 3.0 mm) 
Goedgekeurd (platen ≥ 4.2 mm)

UL 94, IEC 60695-11-10, 
UL 746B

UL94 5VB4 Goedgekeurd (sheets 3 mm < 4.2 mm) UL 94, IEC 60695-11-10, 
UL 1191, UL 746B
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Platen (AF-03MM tot AF-32MM) en slangen (AF-1 to AF-4): μ ≥ 10,000 
Platen (AF-50MM) en slangen (AF-5 to AF-6): μ ≥ 7,000

EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens met EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

≤ 28 dB (A) EN ISO 3822-1

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid5 Bescherming tegen UV-straling is noodzakelijk (zie Technisch Bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Antimicrobieel gedrag Ingebouwde Microban actieve antibacteriële bescherming: geen schimmelgroei waargenomen. EN ISO 846, VDI 6022

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen, strips: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
4 Alleen voor producten zonder zelfklevende laag.
5 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Buis - Slangen. Zwart

AF-1

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-1-006 7,00 8,50 7 7612207397413 360 m

8 AF-1-008 9,00 10,50 7 7612207397642 310 m

10 AF-1-010 11,00 12,50 7,5 7612207250084 300 m

12 AF-1-012 13,00 14,50 7,5 7612207250091 234 m

15 AF-1-015 16 17,5 8 7612207250107 192 m

18 AF-1-018 19 20,5 8 7612207397475 140 m

22 AF-1-022 23,00 24,50 8,5 7612207250121 132 m

25 AF-1-025 26,00 27,50 8,5 7612207250138 108 m

28 AF-1-028 29,00 30,50 8,5 7612207250145 100 m

30 AF-1-030 31,00 33,00 9 7612207250152 96 m

32 AF-1-032 33,00 35,00 9 7612207337396 84 m

35 AF-1-035 36,00 38,00 9 7612207250169 76 m

38 AF-1-038 39,00 41,00 9 7612207250220 70 m

42 AF-1-042 43,50 45,50 9 7612207250237 60 m

45 AF-1-045 46,00 47,50 9 7612207250244 56 m

48 AF-1-048 49,50 51,50 9 7612207250251 50 m

54 AF-1-054 55,00 57,00 9 7612207250268 48 m

57 AF-1-057 58,00 60,00 9 7612207250398 40 m

60 AF-1-060 61,50 63,50 9 7612207249484 36 m

64 AF-1-064 65,00 67,50 9,5 7612207250275 32 m

70 AF-1-070 71 73,5 9,5 7612207250282 32 m

76 AF-1-076 77,00 79,50 9,5 7612207250299 28 m

80 AF-1-080 81,00 84,00 9,5 7612207250305 24 m

89 AF-1-089 90,50 93,00 9,5 7612207250312 22 m

102 AF-1-102 105,00 108,00 9,5 7612207250329 16 m

108 AF-1-108 109,5 113 9,5 7612207250336 16 m

110 AF-1-110 112 116 9,5 7612207337426 16 m

114 AF-1-114 116 120 9,5 7612207250343 16 m

125 AF-1-125 127 131 9,5 7612207250350 12 m

140 AF-1-140 142 146 10 7612207249279 12 m

160 AF-1-160 162 166 10 7612207250404 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ±2.5mm 
AF-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-2-006 7 8,5 9,5 7612207252064 288 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

8 AF-2-008 9 10,5 10 7612207252071 240 m

10 AF-2-010 11 12,5 11 7612207397604 170 m

12 AF-2-012 13,00 14,50 11 7612207252095 168 m

15 AF-2-015 16,00 17,50 11,5 7612207397543 130 m

18 AF-2-018 19 20,5 11,5 7612207249286 120 m

22 AF-2-022 23 24,5 12 7612207252118 100 m

25 AF-2-025 26 27,5 12,5 7612207252125 88 m

28 AF-2-028 29 30,5 12,5 7612207252132 84 m

30 AF-2-030 31 33 12,5 7612207252149 72 m

32 AF-2-032 33 35 13 7612207337440 64 m

35 AF-2-035 36 38 13 7612207252156 62 m

40 AF-2-040 41 42,5 13,5 7612207337457 44 m

42 AF-2-042 43,5 45,5 13,5 7612207252170 48 m

48 AF-2-048 49,5 51,5 13,5 7612207249293 44 m

50 AF-2-050 51 52,5 13,5 7612207337464 32 m

54 AF-2-054 55 57 13,5 7612207252309 36 m

57 AF-2-057 58 60 14 7612207251999 34 m

60 AF-2-060 61,5 63,5 14 7612207249491 32 m

64 AF-2-064 65 67,5 14 7612207251517 30 m

70 AF-2-070 71,00 73,50 14 7612207251524 28 m

76 AF-2-076 77,00 79,50 14 7612207251531 28 m

80 AF-2-080 81,00 84,00 14,5 7612207251548 24 m

89 AF-2-089 90,50 93,00 14,5 7612207251555 22 m

102 AF-2-102 105 108 14,5 7612207251562 18 m

108 AF-2-108 109,5 113 14,5 7612207251579 18 m

110 AF-2-110 112 116 15 7612207337471 16 m

114 AF-2-114 116 120 15 7612207251586 16 m

125 AF-2-125 127 131 15 7612207251647 12 m

133 AF-2-133 135 139 15,5 7612207251654 12 m

140 AF-2-140 142 146 15,5 7612207251661 8 m

160 AF-2-160 162 166 16 7612207249309 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ±2.5mm 
AF-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-3

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

10 AF-3-010 11 12,5 12,5 7612207253528 156 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-3

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

12 AF-3-012 13 14,5 13 7612207253535 144 m

15 AF-3-015 16 17,5 14 7612207253542 108 m

18 AF-3-018 19 20,5 14 7612207253559 96 m

22 AF-3-022 23 24,5 14,5 7612207249507 84 m

28 AF-3-028 29 30,5 15,5 7612207249514 64 m

35 AF-3-035 36 38 16 7612207397321 46 m

42 AF-3-042 43,5 45,5 16,5 7612207253795 40 m

48 AF-3-048 49,5 51,5 16,5 7612207253825 32 m

54 AF-3-054 55 57 17 7612207253849 28 m

60 AF-3-060 61,5 63,5 17 7612207249316 24 m

64 AF-3-064 65 67,5 17 7612207251678 20 m

70 AF-3-070 71 73,5 17,5 7612207251685 18 m

76 AF-3-076 77 79,5 17,5 7612207251692 16 m

89 AF-3-089 90,5 93 18 7612207251715 16 m

108 AF-3-108 109,5 113 18 7612207251739 12 m

110 AF-3-110 112 116 18 7612207337525 12 m

114 AF-3-114 116 120 18,5 7612207251746 12 m

125 AF-3-125 127 131 18,5 7612207251753 12 m

133 AF-3-133 135 139 18,5 7612207251760 8 m

140 AF-3-140 142 146 19 7612207249323 8 m

160 AF-3-160 162 166 19 7612207249996 6 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ±2.5mm 
AF-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-4-006 7 8,5 15,5 7612207417081 120 m

10 AF-4-010 11 12,5 15,5 7612207253962 110 m

12 AF-4-012 13 14,5 16 7612207253979 100 m

15 AF-4-015 16 17,5 17 7612207397581 88 m

18 AF-4-018 19 20,5 17,5 7612207397635 70 m

22 AF-4-022 23,00 24,50 18 7612207249521 60 m

25 AF-4-025 26,00 27,50 18,5 7612207254037 56 m

28 AF-4-028 29,00 30,50 19 7612207250008 48 m

30 AF-4-030 31,00 33,00 19 7612207254051 40 m

32 AF-4-032 33,00 35,00 19,5 7612207337549 40 m

35 AF-4-035 36,00 38,00 19,5 7612207254068 36 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

40 AF-4-040 41,00 42,50 20,5 7612207337556 32 m

42 AF-4-042 43,50 45,50 20,5 7612207254099 32 m

45 AF-4-045 46,00 47,50 20,5 7612207254112 28 m

48 AF-4-048 49,50 51,50 21 7612207254129 24 m

50 AF-4-050 51,00 52,50 21 7612207337563 24 m

54 AF-4-054 55,00 57,00 21 7612207251838 24 m

57 AF-4-057 58,00 60,00 21,5 7612207251845 20 m

60 AF-4-060 61,50 63,50 21,5 7612207249330 20 m

64 AF-4-064 65,00 67,50 21,5 7612207251852 18 m

70 AF-4-070 71 73,5 22 7612207251869 16 m

76 AF-4-076 77 79,5 22 7612207251876 16 m

80 AF-4-080 81 84 22,5 7612207251883 16 m

89 AF-4-089 90,5 93 22,5 7612207251890 12 m

102 AF-4-102 105 108 23 7612207251906 10 m

108 AF-4-108 109,5 113 23 7612207251913 10 m

110 AF-4-110 112 116 23 7612207337570 10 m

114 AF-4-114 116 120 23,5 7612207251920 10 m

125 AF-4-125 127 131 23,5 7612207251937 8 m

133 AF-4-133 135 139 24 7612207251944 6 m

140 AF-4-140 142 146 24,5 7612207249347 6 m

160 AF-4-160 162 166 25 7612207250015 6 m

168 AF-4-168 170 174 25 7612207289701 4 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ±2.5mm 
AF-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-5

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

18 AF-5-018 19 20,5 25 7612207252606 42 m

20 AF-5-020 20 21,5 25 7612207337587 44 m

22 AF-5-022 23,00 24,50 25 7612207253016 36 m

25 AF-5-025 26,00 27,50 25 7612207338577 40 m

28 AF-5-028 29,00 30,50 25 7612207253023 36 m

30 AF-5-030 31,00 33,00 26 7612207338584 32 m

32 AF-5-032 33,00 35,00 26 7612207337594 24 m

35 AF-5-035 36,00 38,00 27 7612207253030 24 m

42 AF-5-042 43,50 45,50 27 7612207253047 22 m

48 AF-5-048 49,50 51,50 27,5 7612207253054 16 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-5

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

54 AF-5-054 55,00 57,00 28,5 7612207253061 16 m

60 AF-5-060 61,50 63,50 29 7612207253078 12 m

64 AF-5-064 65,00 67,50 29 7612207253085 12 m

70 AF-5-070 71,00 73,50 29,5 7612207253092 12 m

76 AF-5-076 77,00 79,50 30 7612207253108 10 m

89 AF-5-089 90,50 93,00 30,5 7612207253115 8 m

108 AF-5-108 109,5 113 31 7612207253122 6 m

114 AF-5-114 116,00 120,00 31,5 7612207253139 6 m

125 AF-5-125 127 131 31,5 7612207338638 6 m

140 AF-5-140 142 146 32 7612207253146 6 m

168 AF-5-168 170,00 174,00 32 7612207309652 4 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ±2.5mm 
AF-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-6

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

10 AF-6-010 11,00 12,50 32 7612207255959 40 m

12 AF-6-012 13,00 14,50 32 7612207253184 36 m

15 AF-6-015 16 17,5 32 7612207253191 32 m

18 AF-6-018 19,00 20,50 32 7612207253207 32 m

22 AF-6-022 23,00 24,50 33,5 7612207253214 28 m

28 AF-6-028 29,00 30,50 35 7612207253221 24 m

35 AF-6-035 36,00 38,00 35 7612207253238 18 m

42 AF-6-042 43,50 45,50 36,5 7612207253245 16 m

48 AF-6-048 49,50 51,50 37,5 7612207253252 12 m

54 AF-6-054 55,00 57,00 38 7612207253269 12 m

57 AF-6-057 58,00 60,00 38,5 7612207253276 12 m

60 AF-6-060 61,50 63,50 39 7612207253283 10 m

64 AF-6-064 65,00 67,50 39,5 7612207253290 10 m

70 AF-6-070 71,00 73,50 40 7612207253306 8 m

76 AF-6-076 77,00 79,50 40,5 7612207253313 8 m

89 AF-6-089 90,50 93,00 41,5 7612207253337 6 m

102 AF-6-102 105,00 108,00 42,5 7612207253344 6 m

108 AF-6-108 109,50 113,00 42,5 7612207253351 4 m

114 AF-6-114 116,00 120,00 43 7612207253368 4 m

133 AF-6-133 134 139,00 44 7612207253375 4 m

140 AF-6-140 142,00 146,00 44,5 7612207253382 4 m
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Buis - Slangen. Zwart

AF-6

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

160 AF-6-160 162,00 166,00 45 7612207253399 4 m

168 AF-6-168 170,00 174,00 45 7612207281095 4 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ±2.5mm 
AF-6: ±3.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-1

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

12 AF-1-012-A 12,00 14,50 7,5 7612207284775 234 m

15 AF-1-015-A 16,00 17,50 8 7612207250190 192 m

18 AF-1-018-A 19,00 20,50 8 7612207397598 140 m

22 AF-1-022-A 23,00 24,50 8,5 7612207250213 132 m

28 AF-1-028-A 29,00 30,50 8,5 7612207250497 100 m

30 AF-1-030-A 31,00 33,00 9 7612207328080 96 m

35 AF-1-035-A 36,00 38,00 9 7612207250503 76 m

42 AF-1-042-A 43,50 45,50 9 7612207250510 60 m

48 AF-1-048-A 49,50 51,50 9 7612207250527 50 m

54 AF-1-054-A 55,00 57,00 9 7612207250534 48 m

60 AF-1-060-A 61,50 63,50 9 7612207250541 36 m

76 AF-1-076-A 77,00 79,50 9,5 7612207250558 28 m

89 AF-1-089-A 90,50 93,50 9,5 7612207250565 22 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ±1.0 mm 
AF-3, AF-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. 
Contacteer ons voor meer details.

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

12 AF-2-012-A 12,00 14,50 11 7612207276794 168 m

15 AF-2-015-A 16,00 17,50 11,5 7612207397550 130 m

18 AF-2-018-A 19,00 20,50 11,5 7612207252248 120 m

22 AF-2-022-A 23,00 24,50 12 7612207252255 100 m

28 AF-2-028-A 29,00 30,50 12,5 7612207252262 84 m

30 AF-2-030-A 31,00 33,00 12,5 7612207276527 72 m

35 AF-2-035-A 36,00 38,00 13 7612207252279 62 m
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Buis - zelfklevend. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

42 AF-2-042-A 43,50 45,50 13,5 7612207252286 48 m

48 AF-2-048-A 49,50 51,50 13,5 7612207252293 44 m

54 AF-2-054-A 55,00 57,00 13,5 7612207252316 36 m

60 AF-2-060-A 61,50 63,50 14 7612207252323 32 m

64 AF-2-064-A 65,00 67,50 14 7612207296747 30 m

70 AF-2-070-A 71,00 73,50 14 7612207278934 28 m

76 AF-2-076-A 77,00 79,50 14 7612207252330 28 m

89 AF-2-089-A 90,50 93,50 14,5 7612207252347 22 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ±1.0 mm 
AF-3, AF-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. 
Contacteer ons voor meer details.

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-3

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AF-3-015-A 16 17,5 13,5 7612207253740 108 m

18 AF-3-018-A 19 20,5 14 7612207253757 96 m

22 AF-3-022-A 23 24,5 14,5 7612207253764 84 m

28 AF-3-028-A 29 30,5 15,5 7612207253771 64 m

35 AF-3-035-A 36 38 16 7612207397512 46 m

42 AF-3-042-A 43,5 45,5 16,5 7612207253801 40 m

48 AF-3-048-A 49,5 51,5 16,5 7612207253832 32 m

54 AF-3-054-A 55 57 17 7612207253856 28 m

60 AF-3-060-A 61,5 63,5 17,5 7612207253863 24 m

76 AF-3-076-A 77 79,5 17,5 7612207253870 16 m

89 AF-3-089-A 90,5 93,5 17,5 7612207253887 16 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ±1.0 mm 
AF-3, AF-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. 
Contacteer ons voor meer details.

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AF-4-015-A 16,00 17,50 17 7612207397611 88 m

18 AF-4-018-A 19,00 20,50 17,5 7612207397659 70 m

22 AF-4-022-A 23,00 24,50 18 7612207254020 60 m
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Buis - zelfklevend. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

28 AF-4-028-A 29,00 30,50 19 7612207254044 48 m

35 AF-4-035-A 36,00 38,00 19,5 7612207254075 36 m

42 AF-4-042-A 43,50 45,50 20,5 7612207254105 32 m

48 AF-4-048-A 49,50 51,50 21 7612207254136 24 m

54 AF-4-054-A 55,00 57,00 21 7612207254143 24 m

60 AF-4-060-A 61,50 63,50 21,5 7612207254150 20 m

64 AF-4-064-A 65,00 67,50 21,5 7612207339284 18 m

70 AF-4-070-A 70,00 73,50 22 7612207279115 16 m

76 AF-4-076-A 77,00 79,50 22 7612207254167 16 m

89 AF-4-089-A 90,5 93,5 22,5 7612207254174 12 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ±1.0 mm 
AF-3, AF-4: ±1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. 
Contacteer ons voor meer details.

Spoel. Zwart

AF-1

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Beschrijving Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-1-006/E 7,00 8,50 2 segmenten 7 7612207250411 90 m

8 AF-1-008/E 9,00 10,50 2 segmenten 7 7612207250428 80 m

10 AF-1-010/E 11,00 12,50 2 segmenten 7,5 7612207250435 60 m

12 AF-1-012/E 13,00 14,50 2 segmenten 7,5 7612207250442 50 m

15 AF-1-015/E 16,00 17,50 2 segmenten 8 7612207250459 40 m

18 AF-1-018/E 19,00 20,50 2 segmenten 8 7612207250466 35 m

22 AF-1-022/E 23,00 24,50 2 segmenten 8,5 7612207250473 30 m

28 AF-1-028/E 29,00 30,50 2 segmenten 8,5 7612207250480 28 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1,5mm 
> 19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5%

Spoel. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Beschrijving Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

6 AF-2-006/E 7,00 8,50 2 segmenten 9,5 7612207252200 60 m

8 AF-2-008/E 9,00 10,50 2 segmenten 10 7612207252217 55 m

10 AF-2-010/E 11,00 12,50 2 segmenten 11 7612207252224 35 m

12 AF-2-012/E 13,00 14,50 2 segmenten 11 7612207252354 32 m

15 AF-2-015/E 16,00 17,50 2 segmenten 11,5 7612207252361 32 m
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Spoel. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Beschrijving Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

18 AF-2-018/E 19,00 20,50 2 segmenten 11,5 7612207252378 30 m

22 AF-2-022/E 23,00 24,50 2 segmenten 12 7612207252385 26 m

28 AF-2-028/E 29,00 30,50 2 segmenten 12,5 7612207252392 20 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1,5mm 
> 19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5%

Plaat - standaard. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-10MM 10 500 2 7612207250930 13 m²

AF-13MM 13 500 2 7612207250947 9 m²

AF-16MM 16 500 2 7612207250954 8 m²

AF-19MM 19 500 2 7612207250961 7 m²

AF-25MM 25 500 2 7612207250978 5 m²

AF-32MM 32 500 2 7612207250985 4 m²

AF-50MM 50 500 2 7612207251005 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm 
>19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m².

Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-10MM/A 10 500 2 7612207251258 13 m²

AF-13MM/A 13 500 2 7612207251265 9 m²

AF-19MM/A 19 500 2 7612207251296 7 m²

AF-25MM/A 25 500 2 7612207251319 5 m²

AF-32MM/A 32 500 2 7612207271140 4 m²

AF-50MM/A 50 500 2 7612207251456 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm 
>19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m².

Rol - standaard. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-03MM/E 3 1.000 30 7612207279603 30 m²

AF-06MM/E 6 1.000 15 7612207279627 15 m²

AF-10MM/E 10 1.000 10 7612207250831 10 m²
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Rol - standaard. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-13MM/E 13 1.000 8 7612207250848 8 m²

AF-16MM/E 16 1.000 7 7612207250855 7 m²

AF-19MM/E 19 1.000 6 7612207250862 6 m²

AF-25MM/E 25 1.000 4 7612207250879 4 m²

AF-32MM/E 32 1.000 3 7612207250886 3 m²

AF-50MM/E 50 1.000 5 7612207251012 5 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3mm: ±1.5mm 
6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1.5mm 
>19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m².

Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AF-03MM/EA 3 1.000 30 7612207279610 30 m²

AF-06MM/EA 6 1.000 15 7612207279634 15 m²

AF-10MM/EA 10 1.000 10 7612207251050 10 m²

AF-13MM/EA 13 1.000 8 7612207251067 8 m²

AF-16MM/EA 16 1.000 7 7612207251289 7 m²

AF-19MM/EA 19 1.000 6 7612207251302 6 m²

AF-25MM/EA 25 1.000 4 7612207251326 4 m²

AF-32MM/EA 32 1.000 3 7612207271133 3 m²

AF-50MM/EA 50 1.000 5 7612207319880 5 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3mm: ±1.5mm 
6mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1.5mm 
>19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m².

Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-2 AF-4

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

15 AF-2-015-
C90

3 segmenten 11,50 76122074153
60

3 stuk 15 AF-4-015-
C90

3 segmenten 17 76122074156
12

3 stuk

18 AF-2-018-
C90

3 segmenten 11,50 76122074156
50

3 stuk 18 AF-4-018-
C90

3 segmenten 17,5 76122074155
44

3 stuk

22 AF-2-022-
C90

3 segmenten 12,00 76122074156
67

3 stuk 22 AF-4-022-
C90

3 segmenten 18,00 76122074155
51

3 stuk

28 AF-2-028-
C90

3 segmenten 12,50 76122074156
74

3 stuk 28 AF-4-028-
C90

3 segmenten 19,00 76122074154
69

3 stuk

35 AF-2-035-
C90

3 segmenten 13,00 76122074156
29

3 stuk 35 AF-4-035-
C90

3 segmenten 19,50 76122074154
76

3 stuk
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Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-2 AF-4

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

42 AF-2-042-
C90

3 segmenten 13,50 76122074156
36

3 stuk 42 AF-4-042-
C90

4 segmenten 20,5 76122074142
57

3 stuk

48 AF-2-048-
C90

3 segmenten 13,50 76122074156
43

3 stuk 48 AF-4-048-
C90

4 segmenten 21,00 76122074142
26

3 stuk

54 AF-2-054-
C90

3 segmenten 13,50 76122074155
68

3 stuk 54 AF-4-054-
C90

4 segmenten 21,00 76122074154
90

3 stuk

60 AF-2-060-
C90

3 segmenten 14,00 76122074155
75

3 stuk 60 AF-4-060-
C90

4 segmenten 21,50 76122074142
19

3 stuk

64 AF-2-064-
C90

4 segmenten 14,00 76122074155
82

3 stuk 64 AF-4-064-
C90

4 segmenten 21,50 76122074154
83

3 stuk

76 AF-2-076-
C90

4 segmenten 14,00 76122074155
99

3 stuk 76 AF-4-076-
C90

4 segmenten 22,00 76122074153
84

3 stuk

89 AF-2-089-
C90

4 segmenten 14,50 76122074156
05

3 stuk 89 AF-4-089-
C90

4 segmenten 22,50 76122074153
77

3 stuk

114 AF-2-114-
C90

4 segmenten 15 76122074052
17

3 stuk 114 AF-4-114-
C90

4 segmenten 23,50 76122074515
28

3 stuk

- - - - - - 140 AF-4-140-
C90

4 segmenten 24,50 76122074515
35

3 stuk

- - - - - - 168 AF-4-168-
C90

4 segmenten 25,00 76122074515
04

3 stuk

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ± 2.5 mm 
AF-6: ± 3.0 mm

Opmerkingen Andere items kunnen op verzoek worden geproduceerd

Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-5 AF-6

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

18 AF-5-018-
C90

3 segmenten 25,00 76122074153
91

3 stuk 22 AF-6-022-
C90

3 segmenten 33,50 76122074189
10

3 stuk

22 AF-5-022-
C90

3 segmenten 25,00 76122074097
72

3 stuk 28 AF-6-028-
C90

4 segmenten 35,00 76122074189
27

3 stuk

28 AF-5-028-
C90

4 segmenten 25,00 76122074154
07

3 stuk 35 AF-6-035-
C90

4 segmenten 35,00 76122074684
65

3 stuk

35 AF-5-035-
C90

4 segmenten 27,00 76122074154
14

3 stuk 42 AF-6-042-
C90

4 segmenten 36,50 76122074604
07

3 stuk

42 AF-5-042-
C90

4 segmenten 27,00 76122074154
21

3 stuk 48 AF-6-048-
C90

4 segmenten 37,50 76122074602
78

3 stuk

48 AF-5-048-
C90

4 segmenten 27,50 76122074154
38

3 stuk 54 AF-6-054-
C90

4 segmenten 38,00 76122074072
80

3 stuk

54 AF-5-054-
C90

4 segmenten 28,50 76122074154
45

3 stuk 64 AF-6-064-
C90

4 segmenten 39,50 76122074665
08

3 stuk

60 AF-5-060-
C90

4 segmenten 29 76122074154
52

3 stuk 76 AF-6-076-
C90

4 segmenten 40,50 76122074072
66

3 stuk

64 AF-5-064-
C90

4 segmenten 29,00 76122074155
06

3 stuk 89 AF-6-089-
C90

4 segmenten 41,50 76122074664
47

3 stuk

76 AF-5-076-
C90

4 segmenten 30,00 76122074155
13

3 stuk 102 AF-6-102-
C90

4 segmenten 42,5 76122074072
28

3 stuk
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Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-5 AF-6

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

89 AF-5-089-
C90

4 segmenten 30,50 76122074155
20

3 stuk 114 AF-6-114-
C90

4 segmenten 43 76122074072
73

3 stuk

114 AF-5-114-
C90

4 segmenten 31,5 76122074187
12

3 stuk 168 AF-6-168-
C90

4 segmenten 45 76122074072
11

3 stuk

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ± 2.5 mm 
AF-6: ± 3.0 mm

Opmerkingen Andere items kunnen op verzoek worden geproduceerd

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-2 AF-4

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

15 AF-2-015-
T90

2 segmenten 11,5 76122074160
22

3 stuk 15 AF-4-015-
T90

2 segmenten 17,00 76122074159
40

3 stuk

18 AF-2-018-
T90

2 segmenten 11,5 76122074160
39

3 stuk 18 AF-4-018-
T90

2 segmenten 17,50 76122074159
57

3 stuk

22 AF-2-022-
T90

2 segmenten 12 76122074160
15

3 stuk 22 AF-4-022-
T90

2 segmenten 18,00 76122074159
64

3 stuk

28 AF-2-028-
T90

2 segmenten 12,5 76122074159
95

3 stuk 28 AF-4-028-
T90

2 segmenten 19,00 76122074159
71

3 stuk

35 AF-2-035-
T90

2 segmenten 13 76122074160
08

3 stuk 35 AF-4-035-
T90

2 segmenten 19,50 76122074156
98

3 stuk

42 AF-2-042-
T90

2 segmenten 13,5 76122074158
89

3 stuk 42 AF-4-042-
T90

2 segmenten 20,00 76122074157
04

3 stuk

48 AF-2-048-
T90

2 segmenten 13,5 76122074158
72

3 stuk 48 AF-4-048-
T90

2 segmenten 21,00 76122074157
28

3 stuk

54 AF-2-054-
T90

2 segmenten 13,5 76122074158
96

3 stuk 54 AF-4-054-
T90

2 segmenten 21,00 76122074157
35

3 stuk

60 AF-2-060-
T90

2 segmenten 14 76122074159
02

3 stuk 60 AF-4-060-
T90

2 segmenten 21,50 76122074157
42

3 stuk

64 AF-2-064-
T90

2 segmenten 14 76122074159
19

3 stuk 64 AF-4-064-
T90

2 segmenten 21,50 76122074157
59

3 stuk

76 AF-2-076-
T90

2 segmenten 14 76122074159
26

3 stuk 76 AF-4-076-
T90

2 segmenten 22,00 76122074157
66

3 stuk

89 AF-2-089-
T90

2 segmenten 14,5 76122074159
33

3 stuk 89 AF-4-089-
T90

2 segmenten 22,50 76122074157
73

3 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-5 AF-6

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

18 AF-5-018-
T90

2 segmenten 25 76122074157
80

3 stuk 22 AF-6-022-
T90

2 segmenten 33,5 76122074189
41

3 stuk

22 AF-5-022-
T90

2 segmenten 25 76122074097
96

3 stuk 28 AF-6-028-
T90

2 segmenten 35 76122074189
34

3 stuk

28 AF-5-028-
T90

2 segmenten 25,00 76122074157
97

3 stuk 35 AF-6-035-
T90

2 segmenten 35,00 76122074684
72

3 stuk
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Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-5 AF-6

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

35 AF-5-035-
T90

2 segmenten 27,00 76122074158
03

3 stuk 54 AF-6-054-
T90

2 segmenten 38 76122074684
41

3 stuk

42 AF-5-042-
T90

2 segmenten 27,00 76122074158
10

3 stuk 64 AF-6-064-
T90

2 segmenten 39,50 76122074664
54

3 stuk

48 AF-5-048-
T90

2 segmenten 27,50 76122074158
27

3 stuk 89 AF-6-089-
T90

2 segmenten 41,50 76122074665
15

3 stuk

54 AF-5-054-
T90

2 segmenten 28,50 76122074158
34

3 stuk - - - - - -

60 AF-5-060-
T90

2 segmenten 29,00 76122074158
41

3 stuk - - - - - -

64 AF-5-064-
T90

2 segmenten 29 76122074158
58

3 stuk - - - - - -

76 AF-5-076-
T90

2 segmenten 30 76122074158
65

3 stuk - - - - - -

89 AF-5-089-
T90

2 segmenten 30,50 76122074159
88

3 stuk - - - - - -

Tape - isolatie. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AF-TAPE-MC 3 50 15 12 stuk

AF-TAPE-MC/6 3,00 50,00 15,000 6 stuk

Strips - zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AF-10MM/E-S50 10,00 50,00 10,000 20 rol

AF-10MM/E-S100 10 100 10 10 rol

AF-13MM/E-S50 13 50 8 20 rol

AF-13MM/E-S100 13,00 100,00 8,000 10 rol

AF-19MM/E-S50 19 50 6 20 rol

AF-19MM/E-S75 19 75 6 13 rol

AF-19MM/E-S100 19 100 6 10 rol

ArmaFix AF . Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-2 (Isolatiedikte: 9.5mm - 16.0mm) AF-4 (AF-3)* (Isolatiedikte 15.5 mm - 22.5 mm)

Buitendiamet
er buis [mm]

Past ook op 
pijp OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Past ook op 
pijp OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

10 12 2,000 FX-2-10/12K 76122072772
41

32 stuk 10 12 2,000 FX-4(3)-10/1
2K

76122072773
71

26 stuk

15 18 2,000 FX-2-15/18K 76122072772
58

24 stuk 15 18 2,000 FX-4(3)-15/1
8K

76122072773
88

24 stuk

22 25 2,750 FX-2-22/25K 76122072772
65

24 stuk 22 25 2,750 FX-4(3)-22/2
5K

76122072773
95

12 stuk

28 30 3,000 FX-2-28/30K 76122072772
72

16 stuk 28 30 3,000 FX-4(3)-28/3
0K

76122072774
01

12 stuk

35 38 3,500 FX-2-35/38K 76122072772
89

12 stuk 35 38 3,500 FX-4(3)-35/3
8K

76122072774
18

12 stuk
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ArmaFix AF . Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-2 (Isolatiedikte: 9.5mm - 16.0mm) AF-4 (AF-3)* (Isolatiedikte 15.5 mm - 22.5 mm)

Buitendiamet
er buis [mm]

Past ook op 
pijp OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Past ook op 
pijp OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

42 45 3,750 FX-2-42/45K 76122072772
96

12 stuk 42 45 3,750 FX-4(3)-42/4
5K

76122072774
25

12 stuk

48 4,250 FX-2-48K 76122072773
02

12 stuk 48 4,250 FX-4(3)-48K 76122072774
32

12 stuk

54 57 4,250 FX-2-54/57K 76122072773
19

12 stuk 54 57 4,250 FX-4(3)-54/5
7K

76122072774
49

16 stuk

60 64 4,750 FX-2-60/64K 76122072773
26

10 stuk 60 64 4,750 FX-4(3)-60/6
4K

76122072774
56

12 stuk

70 4,750 FX-2-70K 76122072773
33

16 stuk 70 4,750 FX-4(3)-70K 76122072774
63

12 stuk

76 80 5,500 FX-2-76/80K 76122072773
40

12 stuk 76 80 5,500 FX-4(3)-76/8
0K

76122072774
70

18 stuk

89 6,000 FX-2-89K 76122072773
57

8 stuk 89 6,000 FX-4(3)-89K 76122072775
93

14 stuk

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-6 (Isolatiedikte: 32.0mm - 45.0mm)

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp OD [mm] Maximaal toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

15 18 2,000 FX-6-15/18K 7612207277487 20 stuk

22 25 2,75 FX-6-22/25K 7612207277494 18 stuk

28 30 3,000 FX-6-28/30K 7612207277500 12 stuk

35 38 3,500 FX-6-35/38K 7612207277517 12 stuk

42 45 3,750 FX-6-42/45K 7612207277524 12 stuk

48 4,250 FX-6-48K 7612207277531 12 stuk

54 57 4,250 FX-6-54/57K 7612207277548 8 stuk

60 64 4,750 FX-6-60/64K 7612207277555 10 stuk

70 4,750 FX-6-70K 7612207277562 9 stuk

76 80 5,500 FX-6-76/80K 7612207277579 6 stuk

89 6,000 FX-6-89K 7612207277586 4 stuk

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-2 (Isolatiedikte: 9.5mm - 16.0mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,000 FX-2-10/12 34 - 36 45,00 7612207265415 32 stuk PCX 025/030 25 stuk

15 18 2,000 FX-2-15/18 40 - 43 45,00 7612207265422 32 stuk PCX 033/037 25 stuk
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ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-2 (Isolatiedikte: 9.5mm - 16.0mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

22 25 2,750 FX-2-22/25 47 - 50 45,00 7612207265439 32 stuk PCX 042/046 25 stuk

28 30 3,000 FX-2-28/30 53 - 56 45,00 7612207265446 32 stuk PCX 047/052 25 stuk

35 38 3,500 FX-2-35/38 61 - 65 50,00 7612207265453 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

42 45 3,750 FX-2-42/45 69 - 72 50,00 7612207265460 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

48 4,250 FX-2-48 76 55,00 7612207265477 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

54 57 4,250 FX-2-54/57 82 - 85 55,00 7612207265484 28 stuk PCX 072/080 10 stuk

60 64 4,750 FX-2-60/64 89 - 92 65,00 7612207265491 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

70 4,750 FX-2-70 98 65,00 7612207265507 24 stuk PCX 092/099 10 stuk

76 80 5,500 FX-2-76/80 105 - 109 75,00 7612207265514 20 stuk PCX 099/103 10 stuk

89 6,000 FX-2-89 118 95,00 7612207265521 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

102 108 6,000 FX-2-102/108 134 - 141 95,00 7612207265538 16 stuk PCX 133/137 10 stuk

110 114 6,000 FX-2-110/114 140 - 144 115,00 7612207265545 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

125 6,000 FX-2-125 158 115,00 7612207265552 12 stuk PCX 145/152 10 stuk

133 140 6,000 FX-2-133/140 165 - 172 115,00 7612207265569 12 stuk PCX 159/164 10 stuk

160 6,000 FX-2-160 193 115,00 7612207265576 9 stuk PCX 190 10 stuk

165 168 6,000 FX-2-165/168 198 - 201 125,00 7612207265583 9 stuk PCX 199 10 stuk

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-4 (AF-3)* (Isolatiedikte 15.5 mm - 22.5 mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2 FX-4(3)-10/12 46 - 48 55 7612207265590 28 stuk PCX 042/046 25 stuk

15 18 2 FX-4(3)-15/18 52 - 55 55 7612207265606 28 stuk PCX 042/046 25 stuk

22 25 2,75 FX-4(3)-22/25 60 - 64 55 7612207265613 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

28 30 3 FX-4(3)-28/30 66 - 70 55 7612207265620 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

35 38 3,5 FX-4(3)-35/38 74 - 79 65 7612207265637 24 stuk PCX 068/073 10 stuk

42 45 3,75 FX-4(3)-42/45 85 - 88 65 7612207265644 24 stuk PCX 072/080 10 stuk

48 4,25 FX-4(3)-48 91 65 7612207265651 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

54 57 4,25 FX-4(3)-54/57 98 - 101 65 7612207265668 24 stuk PCX 088/092 10 stuk

60 64 4,75 FX-4(3)-60/64 105 - 109 75 7612207265675 20 stuk PCX 099/103 10 stuk

70 4,75 FX-4(3)-70 116 75 7612207265682 20 stuk PCX 108/112 10 stuk

76 80 5,5 FX-4(3)-76/80 122 - 127 85 7612207265699 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

89 6 FX-4(3)-89 136 100 7612207265705 12 stuk PCX 133/137 10 stuk

102 108 6 FX-4(3)-102/108 149 - 156 100 7612207265712 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

110 114 6 FX-4(3)-110/114 158 - 162 100 7612207265729 12 stuk PCX 145/152 10 stuk

125 6 FX-4(3)-125 173 115 7612207265736 12 stuk PCX 168/173 10 stuk
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ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-4 (AF-3)* (Isolatiedikte 15.5 mm - 22.5 mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

133 140 6 FX-4(3)-133/140 183 - 189 115 7612207265743 12 stuk PCX 190 10 stuk

160 6 FX-4(3)-160 210 115 7612207265750 6 stuk PCX 206 10 stuk

165 168 6 FX-4(3)-165/168 216 - 219 125 7612207265767 6 stuk PCX 222 10 stuk

204 6 FX-4(3)-204 255 170 7612207265774 4 stuk - -

216 219 6 FX-4(3)-216/219 267 - 270 170 7612207265781 4 stuk - -

254 6 FX-4(3)-254 305 170 7612207265798 3 stuk - -

267 273 6 FX-4(3)-267/273 318 - 324 170 7612207265804 3 stuk - -

306 6 FX-4(3)-306 357 215 7612207265811 1 stuk - -

324 4,5 FX-4(3)-324 375 215 7612207265828 1 stuk - -

356 4,2 FX-4(3)-356 407 215 7612207265835 6 stuk - -

406 4,2 FX-4(3)-406 457 215 7612207265842 6 stuk - -

457 3,7 FX-4(3)-457 508 215 7612207265859 4 stuk - -

508 3,4 FX-4(3)-508 559 215 7612207265866 4 stuk - -

610 2,9 FX-4(3)-610 661 215 7612207265873 2 stuk - -

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-6 (Isolatiedikte: 32.0mm - 45.0mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2 FX-6-10/12 68 - 71 75 7612207390254 20 stuk PCX 063/068 25 stuk

15 18 2 FX-6-15/18 74 - 77 75 7612207265880 20 stuk PCX 068/073 10 stuk

22 25 2,75 FX-6-22/25 80 - 84 75 7612207265897 20 stuk PCX 072/080 10 stuk

28 30 3 FX-6-28/30 91 - 95 75 7612207265903 20 stuk PCX 082/085 10 stuk

35 38 3,5 FX-6-35/38 104 - 109 85 7612207265910 16 stuk PCX 099/103 10 stuk

42 45 3,75 FX-6-42/45 113 - 116 85 7612207265927 16 stuk PCX 099/103 10 stuk

48 4,25 FX-6-48 119 85 7612207265934 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

54 57 4,25 FX-6-54/57 126 - 129 85 7612207265941 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

60 64 4,75 FX-6-60/64 134 - 137 100 7612207265958 12 stuk PCX 133/137 10 stuk

70 4,75 FX-6-70 144 100 7612207265965 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

76 80 5,5 FX-6-76/80 152 - 156 115 7612207265972 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

89 6 FX-6-89 167 125 7612207265989 12 stuk PCX 159/164 10 stuk

102 108 6 FX-6-102/108 179 - 188 125 7612207265996 12 stuk PCX 190 10 stuk

110 114 6 FX-6-110/114 188 - 196 145 7612207266009 12 stuk PCX 199 10 stuk

125 6 FX-6-125 207 145 7612207266016 12 stuk PCX 206 10 stuk

133 140 6 FX-6-133/140 219 - 225 145 7612207266023 8 stuk PCX 231 10 stuk

160 6 FX-6-160 248 145 7612207266030 6 stuk PCX 249 10 stuk
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ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-6 (Isolatiedikte: 32.0mm - 45.0mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

165 168 6 FX-6-165/168 254 - 257 165 7612207266047 5 stuk PCX 259 10 stuk

204 6 FX-6-204 305 215 7612207266054 3 stuk - -

216 219 6 FX-6-216/219 317 - 320 215 7612207266061 1 stuk - -

254 6 FX-6-254 355 215 7612207266078 1 stuk - -

267 273 6 FX-6-267/273 368 - 374 215 7612207266085 1 stuk - -

306 6 FX-6-306 407 215 7612207266092 6 stuk - -

324 4,5 FX-6-324 425 215 7612207266108 6 stuk - -

356 4,2 FX-6-356 457 215 7612207266115 6 stuk - -

406 4,2 FX-6-406 507 215 7612207266122 2 stuk - -

457 3,7 FX-6-457 558 215 7612207266139 2 stuk - -

508 3,4 FX-6-508 609 215 7612207266146 2 stuk - -

610 2,90 FX-6-610 711 215 7612207266153 2 stuk - -

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Kanaalsteun

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [stuks]

AS-13MM 13 100 2 7612207470154 7 stuk

AS-19MM 19 100,00 2,000 7612207335873 5 stuk

AS-25MM 25 100,00 2,000 7612207323818 4 stuk

AS-32MM 32 100 2 7612207337839 3 stuk

AS-50MM 50 100 2 7612207337846 2 stuk

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH-RS850/0,5 ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,5 
liter.

6 blik

ADH-SF990/0,8 ArmaFlex SF990 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,8 
liter

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix AF
De ultramoderne leidingsteun

Betrouwbare preventie van koudebruggen//
Milieuvriendelijke, lichtgewicht PET-draagsegmenten//
Snelle installatie dankzij zelfklevende sluiting//
Uitgebreide garantie met ArmaFlex//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFIX AF

Korte omschrijving Leiding- en luchtkanaaldrager voor koel- en airconditioninginstallaties om condens bij de ophanging te voorkomen. Thermisch 
ontkoppeld, uit een stuk bestaand, met 2 ArmaFORM PET segmenten en zelfklevende sluiting. Alle afmetingen zijn afgestemd op het 
leveringsprogramma van de AF/ Armaflex en AF/ Armaflex Evo assortiment .

Materiaaltype Lager segmenten van PET-schuim, ingebed in en gelijmd met AF/ArmaFlex elastomeer schuimmateriaal. Buitenkant lagerschalen van 
gelakte aluminiumplaat van 0,8 mm dik, die tegelijkertijd dient als dampscherm voor de PET-lagersegmenten.

Productkleurbereik Zwartgrijs

Speciale eigenschappen Sporen van siliconen kunnen worden aangetroffen op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te 
beschermen.

Toepassingen Bij gebruik in installaties met wisselende temperaturen kunnen thermische lengte-extensies leiden tot ongelijkmatige drukverdelingen. 
Hiermee moet rekening worden gehouden bij de gehele isolerende constructie.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Serie / artikelgroep Min. °C1 Max. °C

Volledig bereik -50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

Opmerkingen Zoals as AF/ArmaFlex 
Zoals as AF/ArmaFlex Evo

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroclass: E (L) 
Gehele systeem met AF/ArmaFlex: B / B(L)-s3, d0 
Gehele systeem met AF/ArmaFlex Evo: B / B(L)-s2, d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandbaarheid van het 
oppervlak2

Moeilijk ontvlambaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D) IMO 2010 FTP Code, Part 
5

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Zoals AF/ArmaFlex 
Zoals AF/ArmaFlex Evo

EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Dichtheid 95 - 105 kg/m³ (steunsegmenten)

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

Met AF/ArmaFlex ≤ 28 dB(A) EN ISO 3822-1

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid 3 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
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Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-2 (Isolatiedikte: 9.5mm - 16.0mm) AF-4 (AF-3)* (Isolatiedikte 15.5 mm - 22.5 mm)

Buitendiamet
er buis [mm]

Past ook op 
pijp OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

Buitendiamet
er buis [mm]

Past ook op 
pijp OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[stuks]

10 12 2,000 FX-2-10/12K 76122072772
41

32 stuk 10 12 2,000 FX-4(3)-10/1
2K

76122072773
71

26 stuk

15 18 2,000 FX-2-15/18K 76122072772
58

24 stuk 15 18 2,000 FX-4(3)-15/1
8K

76122072773
88

24 stuk

22 25 2,750 FX-2-22/25K 76122072772
65

24 stuk 22 25 2,750 FX-4(3)-22/2
5K

76122072773
95

12 stuk

28 30 3,000 FX-2-28/30K 76122072772
72

16 stuk 28 30 3,000 FX-4(3)-28/3
0K

76122072774
01

12 stuk

35 38 3,500 FX-2-35/38K 76122072772
89

12 stuk 35 38 3,500 FX-4(3)-35/3
8K

76122072774
18

12 stuk

42 45 3,750 FX-2-42/45K 76122072772
96

12 stuk 42 45 3,750 FX-4(3)-42/4
5K

76122072774
25

12 stuk

48 4,250 FX-2-48K 76122072773
02

12 stuk 48 4,250 FX-4(3)-48K 76122072774
32

12 stuk

54 57 4,250 FX-2-54/57K 76122072773
19

12 stuk 54 57 4,250 FX-4(3)-54/5
7K

76122072774
49

16 stuk

60 64 4,750 FX-2-60/64K 76122072773
26

10 stuk 60 64 4,750 FX-4(3)-60/6
4K

76122072774
56

12 stuk

70 4,750 FX-2-70K 76122072773
33

16 stuk 70 4,750 FX-4(3)-70K 76122072774
63

12 stuk

76 80 5,500 FX-2-76/80K 76122072773
40

12 stuk 76 80 5,500 FX-4(3)-76/8
0K

76122072774
70

18 stuk

89 6,000 FX-2-89K 76122072773
57

8 stuk 89 6,000 FX-4(3)-89K 76122072775
93

14 stuk

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-6 (Isolatiedikte: 32.0mm - 45.0mm)

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp OD [mm] Maximaal toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

15 18 2,000 FX-6-15/18K 7612207277487 20 stuk

22 25 2,75 FX-6-22/25K 7612207277494 18 stuk

28 30 3,000 FX-6-28/30K 7612207277500 12 stuk

35 38 3,500 FX-6-35/38K 7612207277517 12 stuk

42 45 3,750 FX-6-42/45K 7612207277524 12 stuk

48 4,250 FX-6-48K 7612207277531 12 stuk

54 57 4,250 FX-6-54/57K 7612207277548 8 stuk

60 64 4,750 FX-6-60/64K 7612207277555 10 stuk

70 4,750 FX-6-70K 7612207277562 9 stuk

76 80 5,500 FX-6-76/80K 7612207277579 6 stuk

89 6,000 FX-6-89K 7612207277586 4 stuk

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

48/ PRODUCT CATALOGUS



Leidingsteun

AF-2 (Isolatiedikte: 9.5mm - 16.0mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,000 FX-2-10/12 34 - 36 45,00 7612207265415 32 stuk PCX 025/030 25 stuk

15 18 2,000 FX-2-15/18 40 - 43 45,00 7612207265422 32 stuk PCX 033/037 25 stuk

22 25 2,750 FX-2-22/25 47 - 50 45,00 7612207265439 32 stuk PCX 042/046 25 stuk

28 30 3,000 FX-2-28/30 53 - 56 45,00 7612207265446 32 stuk PCX 047/052 25 stuk

35 38 3,500 FX-2-35/38 61 - 65 50,00 7612207265453 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

42 45 3,750 FX-2-42/45 69 - 72 50,00 7612207265460 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

48 4,250 FX-2-48 76 55,00 7612207265477 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

54 57 4,250 FX-2-54/57 82 - 85 55,00 7612207265484 28 stuk PCX 072/080 10 stuk

60 64 4,750 FX-2-60/64 89 - 92 65,00 7612207265491 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

70 4,750 FX-2-70 98 65,00 7612207265507 24 stuk PCX 092/099 10 stuk

76 80 5,500 FX-2-76/80 105 - 109 75,00 7612207265514 20 stuk PCX 099/103 10 stuk

89 6,000 FX-2-89 118 95,00 7612207265521 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

102 108 6,000 FX-2-102/108 134 - 141 95,00 7612207265538 16 stuk PCX 133/137 10 stuk

110 114 6,000 FX-2-110/114 140 - 144 115,00 7612207265545 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

125 6,000 FX-2-125 158 115,00 7612207265552 12 stuk PCX 145/152 10 stuk

133 140 6,000 FX-2-133/140 165 - 172 115,00 7612207265569 12 stuk PCX 159/164 10 stuk

160 6,000 FX-2-160 193 115,00 7612207265576 9 stuk PCX 190 10 stuk

165 168 6,000 FX-2-165/168 198 - 201 125,00 7612207265583 9 stuk PCX 199 10 stuk

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

Leidingsteun

AF-4 (AF-3)* (Isolatiedikte 15.5 mm - 22.5 mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2 FX-4(3)-10/12 46 - 48 55 7612207265590 28 stuk PCX 042/046 25 stuk

15 18 2 FX-4(3)-15/18 52 - 55 55 7612207265606 28 stuk PCX 042/046 25 stuk

22 25 2,75 FX-4(3)-22/25 60 - 64 55 7612207265613 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

28 30 3 FX-4(3)-28/30 66 - 70 55 7612207265620 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

35 38 3,5 FX-4(3)-35/38 74 - 79 65 7612207265637 24 stuk PCX 068/073 10 stuk

42 45 3,75 FX-4(3)-42/45 85 - 88 65 7612207265644 24 stuk PCX 072/080 10 stuk

48 4,25 FX-4(3)-48 91 65 7612207265651 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

54 57 4,25 FX-4(3)-54/57 98 - 101 65 7612207265668 24 stuk PCX 088/092 10 stuk

60 64 4,75 FX-4(3)-60/64 105 - 109 75 7612207265675 20 stuk PCX 099/103 10 stuk

70 4,75 FX-4(3)-70 116 75 7612207265682 20 stuk PCX 108/112 10 stuk

76 80 5,5 FX-4(3)-76/80 122 - 127 85 7612207265699 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

89 6 FX-4(3)-89 136 100 7612207265705 12 stuk PCX 133/137 10 stuk

102 108 6 FX-4(3)-102/108 149 - 156 100 7612207265712 12 stuk PCX 137/142 10 stuk
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Leidingsteun

AF-4 (AF-3)* (Isolatiedikte 15.5 mm - 22.5 mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

110 114 6 FX-4(3)-110/114 158 - 162 100 7612207265729 12 stuk PCX 145/152 10 stuk

125 6 FX-4(3)-125 173 115 7612207265736 12 stuk PCX 168/173 10 stuk

133 140 6 FX-4(3)-133/140 183 - 189 115 7612207265743 12 stuk PCX 190 10 stuk

160 6 FX-4(3)-160 210 115 7612207265750 6 stuk PCX 206 10 stuk

165 168 6 FX-4(3)-165/168 216 - 219 125 7612207265767 6 stuk PCX 222 10 stuk

204 6 FX-4(3)-204 255 170 7612207265774 4 stuk - -

216 219 6 FX-4(3)-216/219 267 - 270 170 7612207265781 4 stuk - -

254 6 FX-4(3)-254 305 170 7612207265798 3 stuk - -

267 273 6 FX-4(3)-267/273 318 - 324 170 7612207265804 3 stuk - -

306 6 FX-4(3)-306 357 215 7612207265811 1 stuk - -

324 4,5 FX-4(3)-324 375 215 7612207265828 1 stuk - -

356 4,2 FX-4(3)-356 407 215 7612207265835 6 stuk - -

406 4,2 FX-4(3)-406 457 215 7612207265842 6 stuk - -

457 3,7 FX-4(3)-457 508 215 7612207265859 4 stuk - -

508 3,4 FX-4(3)-508 559 215 7612207265866 4 stuk - -

610 2,9 FX-4(3)-610 661 215 7612207265873 2 stuk - -

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

Leidingsteun

AF-6 (Isolatiedikte: 32.0mm - 45.0mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2 FX-6-10/12 68 - 71 75 7612207390254 20 stuk PCX 063/068 25 stuk

15 18 2 FX-6-15/18 74 - 77 75 7612207265880 20 stuk PCX 068/073 10 stuk

22 25 2,75 FX-6-22/25 80 - 84 75 7612207265897 20 stuk PCX 072/080 10 stuk

28 30 3 FX-6-28/30 91 - 95 75 7612207265903 20 stuk PCX 082/085 10 stuk

35 38 3,5 FX-6-35/38 104 - 109 85 7612207265910 16 stuk PCX 099/103 10 stuk

42 45 3,75 FX-6-42/45 113 - 116 85 7612207265927 16 stuk PCX 099/103 10 stuk

48 4,25 FX-6-48 119 85 7612207265934 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

54 57 4,25 FX-6-54/57 126 - 129 85 7612207265941 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

60 64 4,75 FX-6-60/64 134 - 137 100 7612207265958 12 stuk PCX 133/137 10 stuk

70 4,75 FX-6-70 144 100 7612207265965 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

76 80 5,5 FX-6-76/80 152 - 156 115 7612207265972 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

89 6 FX-6-89 167 125 7612207265989 12 stuk PCX 159/164 10 stuk

102 108 6 FX-6-102/108 179 - 188 125 7612207265996 12 stuk PCX 190 10 stuk

110 114 6 FX-6-110/114 188 - 196 145 7612207266009 12 stuk PCX 199 10 stuk

125 6 FX-6-125 207 145 7612207266016 12 stuk PCX 206 10 stuk
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Leidingsteun

AF-6 (Isolatiedikte: 32.0mm - 45.0mm) Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Outer diameter 
range [mm]

Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

133 140 6 FX-6-133/140 219 - 225 145 7612207266023 8 stuk PCX 231 10 stuk

160 6 FX-6-160 248 145 7612207266030 6 stuk PCX 249 10 stuk

165 168 6 FX-6-165/168 254 - 257 165 7612207266047 5 stuk PCX 259 10 stuk

204 6 FX-6-204 305 215 7612207266054 3 stuk - -

216 219 6 FX-6-216/219 317 - 320 215 7612207266061 1 stuk - -

254 6 FX-6-254 355 215 7612207266078 1 stuk - -

267 273 6 FX-6-267/273 368 - 374 215 7612207266085 1 stuk - -

306 6 FX-6-306 407 215 7612207266092 6 stuk - -

324 4,5 FX-6-324 425 215 7612207266108 6 stuk - -

356 4,2 FX-6-356 457 215 7612207266115 6 stuk - -

406 4,2 FX-6-406 507 215 7612207266122 2 stuk - -

457 3,7 FX-6-457 558 215 7612207266139 2 stuk - -

508 3,4 FX-6-508 609 215 7612207266146 2 stuk - -

610 2,90 FX-6-610 711 215 7612207266153 2 stuk - -

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. 
Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter. 
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

Kanaalsteun

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [stuks]

AS-13MM 13 100 2 7612207470154 7 stuk

AS-19MM 19 100,00 2,000 7612207335873 5 stuk

AS-25MM 25 100,00 2,000 7612207323818 4 stuk

AS-32MM 32 100 2 7612207337839 3 stuk

AS-50MM 50 100 2 7612207337846 2 stuk
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Ultima
De eerste flexibele isolatie met lage 
rookemissie voor verbeterde 
brandveiligheid.

De beste flexibele isolatie met lage rookdichtheid in 
geval van brand

//

Gebaseerd op Armacell's gepatenteerde ArmaPrene 
technologie

//

Volledige systeemintegratie met ArmaFlex Ultima-
lijmassortiment en ArmaFix Ultima vooraf geïsoleerde 
leidinghangers

//

Voldoet aan de vereisten voor duurzame bouw in 
combinatie met ArmaFlex Ultima SF990 
oplosmiddelvrije lijm

//

FM-goedgekeurd//
IMO-conform//
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ArmaFlex Ultima
INSTALL IT. TRUST IT.

Dankzij het goede warmtegeleidings-
vermogen en de hoge weerstand tegen 
waterdampdiffusie zorgt de ArmaFlex 
Ultima met gesloten cellen voor een 
betrouwbare condensatiebeheersing en 
hoge energiebesparingen op lange termijn.
Dit minimaliseert ook het risico van 
corrosie onder isolatie (CUI) en vermindert 
het risico van kosten in verband met 
stilstand, productiviteitsverlies of zelfs 
sluiting van de installatie. ArmaFlex Ultima 
kan worden geïnstalleerd op mechanische 
apparatuur met bedrijfstemperaturen 
tussen +110 °C en +110 °C. -50 °C  
(-200 °C)*. Het is FM-goedgekeurd en
IMO gecertificeerd.

BETROUWBARE THERMISCHE 
EN CONDENSATIECONTROLE

Met ArmaFlex Ultima hebben we een nieuwe 
veiligheidsnorm voor technische isolatie 
vastgesteld. Op basis van de gepatenteerde 
ArmaPrene®-technologie is het het eerste flexibele 
technische isolatiemateriaal ter wereld met 
brandklasse BL-s1,d0.

In vergelijking met een standaard 
elastomeerproduct ontwikkelt het vlamwerende 
isolatiemateriaal 10 keer minder rook en biedt 
het meer veiligheid in geval van brand.

BRAND- 
VEILIGHEID



BINNEN
LUCHTKWALITEIT



ENERGIE
EFFICIËNTIE



CONDENSATIE
CONTROLE



LANGE TERMIJN
VEILIGE WERKING



Aangezien rook een aanzienlijk 
risico vormt bij een brand, worden 
de eisen inzake de rookdichtheid van 
isolatiematerialen voor apparatuur 
strenger. Bij de beoordeling van het 
brandgedrag van bouwproducten 
test de Europese brandclassificatie 
niet alleen de brandbaarheid, maar 
ook de rookdichtheid en de productie 
van brandende druppels. Door de 
rookdichtheid te verminderen, ArmaFlex 
Ultima verbetert de zichtbaarheid en 
ademhaling, waardoor de tijd om veiliger 
te evacueren in geval van brand wordt 
verlengd.

ROOKARME 
EIGENSCHAPPEN

*Neem contact op met onze Technische 
Klantendienst voor cryogene 
toepassingen

Voordeel
 van onze

garantie op
ArmaFlex Ultima

10 jaar 
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Terwijl standaard elastomeerproducten met gebromeerde vlamvertragers de 
verbranding bij brand zeer doeltreffend afremmen, hebben ze de neiging 
veel rook te produceren. Onze baanbrekende ArmaPrene technologie 
lost dit conflict op: dankzij de ontwikkeling van
intrinsiek vlambestendige polymeren en door het gebruik 
van ablatieve beschermende additieven is het niet 
langer nodig om toe te voegen broomhoudende 
vlamvertragers.

ARMAPRENE
Onze gepatenteerde ArmaPrene technologie 
biedt de hoogste brandnorm in flexibele isolatie.

ArmaFix Ultima 
leidingonder-
steuning 
isoleert de 
leiding en de 
bevestiging 

ervan thermisch van elkaar en vormt 
samen met de aangrenzende ArmaFlex 
Ultima isolatie een langdurig betrouwbaar 
isolatiesysteem.
Voor de installatie van ArmaFlex Ultima 
bieden wij een assortiment speciaal 
geformuleerde lijmen, waaronder een 
oplosmiddelvrij product dat voorbestemd 
is voor duurzame bouwprojecten die 
worden gerealiseerd volgens LEED®, 
BREEAM®, DGNB® of nationale 
programma’s voor groen bouwen.

SYSTEEMOPLOSSING VOOR 
MAX. BETROUWBAARHEID

Broomvrij
Antimoonvrij 

PVC-vrij

SUNDAHUS
NORDIC SWAN ECOLABEL
BYGGVARU BEDÖMNINGEN

MINERGIE-ECO 
LEED | BREEAM | DGNB

ArmaFlex Ultima voldoet aan de 
strengste milieueisen eisen en bespaart 
bestekschrijvers tijd door geaccrediteerd 

te zijn in de belangrijkste groene 
bouwprogramma’s.

GOEDGEKEURD VOOR 
GROEN GEBOUW 

Met onze nieuwe ArmaFlex Ultima C bieden we 
nu isolatieplaten die voldoen aan de hoogste 
brandclassificatie voor flexibele technische 
isolatie. Deze voorgedekte isolatieoplossing 
bereikt Euroklasse B-s1,d0 en is ontworpen 
voor installatie op luchtkanalen, grote 
pijpdiameters, vaten en tanks waar een 
verbeterde brandprestatie vereist is. De platen 
bieden een hoge mate van bescherming tegen 
mechanische impact en zijn eenvoudig te 
reinigen. De bekleding versterkt de weerstand 
van de dampbarrière en creëert zo een veiliger 
systeem om condensatie en energieverlies 
op lange termijn te voorkomen. Bovendien is 
het donkergrijze oppervlak zeer absorberend 
en kunnen dunnere isolatiediktes worden 
geïnstalleerd om condensatie onder controle te 
houden.

ARMAFLEX  
ULTIMA C

ArmaFlex 
bespaart  

  
 

keer meer 
energie dan nodig 

is voor de productie 
ervan

140
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX ULTIMA

Korte omschrijving Flexibel elastomeer schuim op basis van gepatenteerde synthetische rubbersamenstelling met verbeterde brandvertragende 
eigenschappen, lage rookontwikkeling en een gesloten celstructuur. Voor gebruik in HVAC-, koel- en procesapparatuurtoepassingen.

Materiaaltype Flexibel elastomeerschuim op basis van rubber, vervaardigd met ArmaPrene gepatenteerde technologie, US patentnr. 8 163 811, EU 
patentnr. 2 261 305. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming met EN 14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuur. Ommanteld met 
polyethyleen folie. Het papier of de folie waarmee de zelfklevende afdichtingen wordt beschermd, kan sporen van siliconen bevatten.

Productkleurbereik Donkerblauw

Speciale eigenschappen Lage rookontwikkeling.

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen enz.) om condensatie te voorkomen en energie 
te besparen. Zelfklevende buizen moeten bovendien worden beveiligd door ArmaFlex Ultima Tape aan te brengen.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C2

-50 110

Opmerkingen Voor temperaturen lager dan -50 °C (tot -200 °C) kunt 
u onze klantenservice om relevante technische 
informatie vragen.

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,040

1 - Formule > 0°C: λd = [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000
≤ 0 °C: λd = [41,25 + 0,1· ϑm - (ϑm+50)² · 0,0005]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen, slangen zelfklevend,open slangen (tot 300 min geïsoleerde Øa): B(L)-s1,d0 
Platen, platen zelfklevend: B-s2,d0 
Strips: B-s1,d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Brandbaarheid van het 
oppervlak3

Laag brandbaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D) IMO 2010 FTP Code, Part 
5

FM-goedgekeurd 4924-Pipe and Duct Insulation UBC26-3

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

EI 30 - EI 120 EN 13501-2, EN 1366-3

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet, verspreid geen vlammen, zeer lage rookdichtheid

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 7,000 EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid4 UV-bescherming is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Antimicrobieel gedrag Geen schimmelgroei waargenomen. EN ISO 846, VDI 6022

Milieuaspecten Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen in combinatie met ArmaFlex Ultima SF990 lijm zoals LEED.

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 and DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen, strips: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
4 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 UD-09X012 13 16 76122073956
00

192 m 6 UD-13X006 7 10 76122073957
23

164 m

15 UD-09X015 16 19 76122073956
17

180 m 10 UD-13X010 11 14 76122073957
30

140 m

18 UD-09X018 19 22 76122073956
24

150 m 12 UD-13X012 13 16 76122073957
47

130 m

22 UD-09X022 23 26 76122073956
31

124 m 15 UD-13X015 16 19 76122073957
54

112 m

28 UD-09X028 29 32 76122073953
58

96 m 18 UD-13X018 19 22 76122073957
61

98 m

35 UD-09X035 36 39 76122073956
48

70 m 22 UD-13X022 23 26 76122073957
78

88 m

42 UD-09X042 43 46 76122073956
55

56 m 28 UD-13X028 29 32 76122073957
85

64 m

48 UD-09X048 49 52 76122073953
34

52 m 35 UD-13X035 36 39 76122073957
92

56 m

54 UD-09X054 55 58 76122073956
62

42 m 42 UD-13X042 43 46 76122073958
08

48 m

60 UD-09X060 61 64 76122073956
79

40 m 48 UD-13X048 49 52 76122073958
15

40 m

64 UD-09X064 65 68 76122073956
86

28 m 54 UD-13X054 55 58 76122073958
22

36 m

76 UD-09X076 77 70 76122073956
93

32 m 60 UD-13X060 61 64 76122073958
39

28 m

89 UD-09X089 90 93 76122073953
41

24 m 64 UD-13X064 65 68 76122073958
46

26 m

- - - - - - 76 UD-13X076 77 80 76122073958
53

24 m

- - - - - - 89 UD-13X089 90 93 76122073958
60

18 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

10 UD-19X010 11 14 76122073958
84

92 m 18 UD-25X018 19 22 76122073960
10

46 m

12 UD-19X012 13 16 76122073958
91

84 m 22 UD-25X022 23 26 76122073960
27

36 m

15 UD-19X015 16 19 76122073959
07

64 m 28 UD-25X028 29 32 76122073960
34

36 m

18 UD-19X018 19 22 76122073955
56

58 m 35 UD-25X035 36 39 76122073960
41

28 m

22 UD-19X022 23 26 76122073959
14

56 m 42 UD-25X042 43 46 76122073960
58

24 m
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Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 UD-19X028 29 32 76122073959
21

40 m 48 UD-25X048 49 52 76122073960
65

20 m

35 UD-19X035 36 39 76122073959
38

40 m 54 UD-25X054 55 58 76122073960
72

18 m

42 UD-19X042 43 46 76122073959
45

24 m 60 UD-25X060 61 64 76122073960
89

18 m

48 UD-19X048 49 52 76122073955
63

24 m 64 UD-25X064 65 68 76122073960
96

16 m

54 UD-19X054 55 58 76122073959
52

24 m 76 UD-25X076 77 80 76122073961
02

12 m

60 UD-19X060 61 64 76122073955
70

16 m 89 UD-25X089 90 93 76122073961
19

12 m

64 UD-19X064 65 68 76122073959
69

16 m - - - - - -

76 UD-19X076 77 80 76122073959
76

16 m - - - - - -

89 UD-19X089 90 93 76122073959
83

16 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

32 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 UD-32X015 16 19 7612207401684 32 m

18 UD-32X018 18 21 7612207399950 32 m

20 UD-32X020 21 24 7612207401660 24 m

22 UD-32X022 23 26 7612207400083 24 m

28 UD-32X028 29 32 7612207399998 24 m

35 UD-32X035 36 39 7612207400007 18 m

42 UD-32X042 43 46 7612207400038 16 m

48 UD-32X048 49 52 7612207399974 12 m

54 UD-32X054 55 58 7612207399981 12 m

60 UD-32X060 61 64 7612207399967 10 m

64 UD-32X064 65 68 7612207400014 10 m

76 UD-32X076 77 80 7612207400021 10 m

89 UD-32X089 90 93 7612207400076 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0
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Buis - zelfklevend. Blauw

9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 UD-09X015-A 16 19 76122074017
76

180 m 15 UD-13X015-A 16 19 76122074018
82

112 m

18 UD-09X018-A 19 22 76122074017
83

150 m 18 UD-13X018-A 19 22 76122074018
99

98 m

22 UD-09X022-A 23 26 76122074017
90

124 m 22 UD-13X022-A 23 26 76122074019
05

88 m

28 UD-09X028-A 29 32 76122074018
06

96 m 28 UD-13X028-A 29 32 76122074019
12

64 m

35 UD-09X035-A 36 39 76122074018
13

70 m 35 UD-13X035-A 36 39 76122074019
29

56 m

42 UD-09X042-A 43 46 76122074018
20

56 m 42 UD-13X042-A 43 46 76122074019
36

48 m

48 UD-09X048-A 49 52 76122074018
37

52 m 48 UD-13X048-A 49 52 76122074019
43

40 m

54 UD-09X054-A 55 58 76122074018
44

42 m 54 UD-13X054-A 55 58 76122074019
50

36 m

60 UD-09X060-A 61 64 76122074018
51

40 m 60 UD-13X060-A 61 64 76122074019
67

28 m

76 UD-09X076-A 77 80 76122074018
68

32 m 76 UD-13X076-A 77 80 76122074019
74

24 m

89 UD-09X089-A 90 93 76122074018
75

24 m 89 UD-13X089-A 90 93 76122074019
81

18 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - zelfklevend. Blauw

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 UD-19X015-A 16 19 76122074019
98

64 m 18 UD-25X018-A 19 22 76122074021
17

46 m

18 UD-19X018-A 19 22 76122074020
01

58 m 22 UD-25X022-A 23 26 76122074021
24

36 m

22 UD-19X022-A 23 26 76122074020
18

56 m 28 UD-25X028-A 29 32 76122074021
31

36 m

28 UD-19X028-A 29 32 76122074020
25

40 m 35 UD-25X035-A 36 39 76122074020
87

28 m

35 UD-19X035-A 36 39 76122074020
32

40 m 42 UD-25X042-A 43 46 76122074021
48

24 m

42 UD-19X042-A 43 46 76122074020
49

24 m 48 UD-25X048-A 49 52 76122074021
55

20 m

48 UD-19X048-A 49 52 76122074020
56

24 m 54 UD-25X054-A 55 58 76122074021
62

18 m

54 UD-19X054-A 55 58 76122074020
63

24 m 60 UD-25X060-A 61 64 76122074021
79

18 m

60 UD-19X060-A 61 64 76122074020
70

16 m 76 UD-25X076-A 77 80 76122074021
86

12 m
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Buis - zelfklevend. Blauw

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

76 UD-19X076-A 77 80 76122074020
94

16 m 89 UD-25X089-A 90 93 76122074021
93

12 m

89 UD-19X089-A 90 93 76122074021
00

16 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - open. Blauw

9 mm 13 mm

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

UD-09X300 9 10 7612207394313 10 m² UD-13X300 13 8 7612207394320 8 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - open. Blauw

19 mm 25 mm

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

UD-19X300 19 6 7612207528244 6 m² UD-25X300 25 4 7612207396133 4 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - open. Blauw

32 mm

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-32X300 32 3 7612207405927 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Rol - standaard. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-06-99/E 6 1.000 15 7612207395587 15 m²

UD-09-99/E 9 1.000 10 7612207395709 10 m²

UD-13-99/E 13 1.000 8 7612207394375 8 m²

60/ PRODUCT CATALOGUS



Rol - standaard. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-19-99/E 19 1.000 6 7612207528220 6 m²

UD-25-99/E 25 1.000 4 7612207396126 4 m²

UD-32-99/E 32 1.000 3 7612207400922 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 
9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Lengtetolerantie + 5% - 1,5 %

Rol - standaard zelfklevend. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-06-99/EA 6 1.000 15 7612207395594 15 m²

UD-09-99/EA 9 1.000 10 7612207395716 10 m²

UD-13-99/EA 13 1.000 8 7612207395877 8 m²

UD-19-99/EA 19 1.000 6 7612207528237 6 m²

UD-25-99/EA 25 1.000 4 7612207396140 4 m²

UD-32-99/EA 32 1.000 3 7612207405637 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 
9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Lengtetolerantie + 5% - 1,5 %

Tape - isolatie. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

UD-TAPE 3 50 15 12 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

AHU-700/1,0 ArmaFlex Ultima 700 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 
1,0 liter.

12 blik

AHU-SF990/0,8 ArmaFlex Ultima SF990 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 
0,8 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Ultima C
Voorgedekte isolatieplaten voor de 
hoogste veiligheid bij brand

Brandveiligheid - B-s1,d0//
Stof- en vezelvrij voor een betere luchtkwaliteit 
binnenshuis

//

PVC- en broomvrij//
UV-bestendig//
Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen in 
combinatie met ArmaFlex Ultima SF990 lijm

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX ULTIMA C

Korte omschrijving Voorbedekt flexibel elastomeer schuim op basis van een gepatenteerde synthetische rubbersamenstelling met verbeterde 
brandvertragende eigenschappen, lage rookontwikkeling en een gesloten celstructuur, gelamineerd met een functionele opzwellende 
bekleding. Voor gebruik in HVAC-, koel- en procesapparatuurtoepassingen.

Materiaaltype Flexibel elastomeerschuim op basis van rubber, vervaardigd met ArmaPrene gepatenteerde technologie, US patentnr. 8 163 811, EU 
patentnr. 2 261 305. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming met EN 14304. Zelfklevende 
opzwellende bekleding

Productkleurbereik Blauw met grijze bedekking

Speciale eigenschappen Lage rookontwikkeling.

Toepassingen Isolatie/bescherming van leidingen, luchtkanalen, vaten (inclusief ellebogen, fittingen, flenzen, enz.) om condensatie te voorkomen en 
energie te besparen.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,040

1 - Formule > 0°C: λd = [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000
≤ 0 °C: λd = [41,25 + 0,1· ϑm - (ϑm+50)² · 0,0005]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet, verspreidt geen vlammen, opzwellende coating; zeer lage rookdichtheid

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10.000 EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties volgens EN 14304, tabel 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Zeer hoog EN ISO 4892-2

Gezondheid en milieu

Milieuaspecten Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen in combinatie met ArmaFlex Ultima SF990 lijm zoals LEED.

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 en DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevende platen, zelfklevende tape: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C - 35 °C).

1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
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Plaat - ommanteld. Blauw schuim met grijze afdekking

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UDC-09-99 9 1 2 7612207538045 12 m²

UDC-13-99 13 1 2 7612207538083 10 m²

UDC-19-99 19 1 2 7612207538069 8 m²

UDC-25-99 25 1 2 7612207538076 8 m²

UDC-32-99 32 1 2 7612207538090 6 m²

Plaat - ommanteld en zelfklevend. Blauw schuim met grijze afdekking

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UDC-09-99/A 9 1 2 7612207538106 12 m²

UDC-13-99/A 13 1 2 7612207538113 10 m²

UDC-19-99/A 19 1 2 7612207538120 8 m²

UDC-25-99/A 25 1 2 7612207538052 8 m²

UDC-32-99/A 32 1 2 7612207538137 6 m²

Korte naam Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [stuks]

UDC-FOIL-10 1 10 7612207548983 1 rol

Korte naam Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

UDC-TAPE-75 75 45 16 rol
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix
Ultima
De enige leidingsteun voor B-s1, d0 
ArmaFlex-systemen waarbij weinig 
rookontwikkeling vereist is

Verhoogde veiligheid dankzij superieure 
brandprestaties en verlaagde rookdichtheid

//

Past volledig bij het ArmaFlex Ultima-
productassortiment

//

Voorkomt thermische bruggen en verlaagt 
energieverliezen en minimaliseert CO₂-emissie

//

Eerste flexibele gesloten cel-isolatie met Euroclass 
B(L)-s1,d0

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFIX ULTIMA

Korte omschrijving Leiding- en luchtkanaaldrager voor koel- en airconditioninginstallaties om condens bij de ophanging te voorkomen. Thermisch 
ontkoppeld, uit een stuk bestaand, met 2 ArmaFORM PET segmenten en zelfklevende sluiting. Alle afmetingen zijn afgestemd op het 
leveringsprogramma van de ArmaFlex Ultima assortiment .

Materiaaltype Lager segmenten van PET-schuim, ingebed in en gelijmd op ArmaFlex Ultima elastomeer schuimmateriaal. Buitenste lagerschalen van 
gelakte aluminiumplaat van 0,8 mm dik, die tegelijkertijd dient als dampscherm voor de PET-lagersegmenten.

Productkleurbereik Donkerblauw

Speciale eigenschappen Sporen van siliconen kunnen worden aangetroffen op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te 
beschermen.

Toepassingen Bij gebruik in installaties met wisselende temperaturen kunnen thermische lengte-extensies leiden tot ongelijkmatige drukverdelingen. 
Hiermee moet rekening worden gehouden bij de gehele isolerende constructie.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

Opmerkingen Zoals ArmaFlex Ultima EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroclass: E 
Gehele systeem met ArmaFlex Ultima tubes: B(L)-s1, d0 
Gehele systeem met ArmaFlex Ultima sheets: B-s2, d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandbaarheid van het 
oppervlak2

moeilijk ontvlambaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D) IMO 2010 FTP Code, Part 
5

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Zoals ArmaFlex Ultima EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Dichtheid 95 - 105 kg/m³ (leidingdragende elementen)

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen MCCP-frei

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid 3 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
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Kanaalsteun

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [stuks]

AS-DB-19 MM 19 100 2 7612207453850 5 stuk

AS-DB-25 MM 25 100 2 7612207453867 4 stuk

Leidingsteun

13 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,0 UDP13(9)-10/12 13 7612207415025 32 stuk PCX 025/030 25 stuk

15 18 2,0 UDP13(9)-15/18 13 7612207415032 32 stuk PCX 033/037 25 stuk

22 25 2,75 UDP13(9)-22/25 13 7612207415049 32 stuk PCX 025/030 25 stuk

28 30 3,0 UDP13(9)-28/30 13 7612207415001 32 stuk PCX 047/052 25 stuk

35 38 2,0 UDP13(9)-35/38 13 7612207415018 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

42 45 3,75 UDP13(9)-42/45 13 7612207414950 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

48 4,25 UDP13(9)-48 13 7612207414967 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

54 57 4,25 UDP13(9)-54/57 13 7612207414974 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

60 64 4,75 UDP13(9)-60/64 13 7612207414981 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

76 80 5,5 UDP13(9)-76/80 13 7612207414998 20 stuk PCX 092/099 10 stuk

89 6,0 UDP13(9)-89 13 7612207414943 16 stuk PCX 108/112 10 stuk

102 108 6,0 UDP13(9)-102/108 13 7612207414936 16 stuk PCX 125/130 10 stuk

110 114 6,0 UDP13(9)-110/114 13 7612207414899 12 stuk PCX 133/137 10 stuk

125 6,0 UDP13(9)-125 13 7612207414905 12 stuk PCX 145/152 10 stuk

133 140 6,0 UDP13(9)-133/140 13 7612207414912 12 stuk PCX 145/152 10 stuk

160 6,0 UDP13(9)-160 13 7612207414837 9 stuk PCX 190 10 stuk

165 168 6,0 UDP13(9)-165/168 13 7612207414844 9 stuk PCX 199 10 stuk

Leidingsteun

19 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,0 UDP19-10/12 19 7612207414851 28 stuk PCX 038/041 25 stuk

15 18 2,0 UDP19-15/18 19 7612207414868 28 stuk PCX 047/052 25 stuk

22 25 2,75 UDP19-22/25 19 7612207414875 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

28 30 3,0 UDP19-28/30 19 7612207414882 28 stuk PCX 059/063 25 stuk

35 38 3,5 UDP19-35/38 19 7612207414691 24 stuk PCX 063/068 25 stuk

42 45 3,75 UDP19-42/45 19 7612207414707 24 stuk PCX 068/073 10 stuk

48 4,25 UDP19-48 19 7612207414714 24 stuk PCX 072/080 10 stuk

54 57 4,25 UDP19-54/57 19 7612207414653 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

60 64 4,75 UDP19-60/64 19 7612207414660 20 stuk PCX 088/092 10 stuk

76 80 5,5 UDP19-76/80 19 7612207414721 16 stuk PCX 099/103 10 stuk

89 6,0 UDP19-89 19 7612207414738 12 stuk PCX 112/118 10 stuk

102 108 6,0 UDP19-102/108 19 7612207414677 12 stuk PCX 133/137 10 stuk

110 114 6,0 UDP19-110/114 19 7612207414684 12 stuk PCX 137/142 10 stuk
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Leidingsteun

19 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

133 140 6,0 UDP19-133/140 19 7612207414776 12 stuk PCX 164/169 10 stuk

165 168 6,0 UDP19-165/168 19 7612207414790 6 stuk PCX 206 10 stuk

180 6,0 UDP19-180 19 7612207414806 3 stuk - -

204 6,0 UDP19-204 19 7612207414813 4 stuk - -

216 219 6,0 UDP19-216/219 19 7612207414820 4 stuk - -

254 6,0 UDP19-254 19 7612207414752 3 stuk - -

267 273 6,0 UDP19-267/273 19 7612207414769 3 stuk - -

356 4,2 UDP19-356 19 7612207414561 6 stuk - -

Leidingsteun

25 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

15 18 2,0 UDP25-15/18 25 7612207414578 28 stuk PCX 059/063 25 stuk

22 25 2,75 UDP25-22/25 25 7612207414585 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

28 30 3,0 UDP25-28/30 25 7612207414615 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

34 38 3,5 UDP25-35/38 25 7612207414622 24 stuk PCX 072/080 10 stuk

42 45 3,75 UDP25-42/45 25 7612207414592 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

48 4,25 UDP25-48 25 7612207414608 24 stuk PCX 088/092 10 stuk

54 57 4,75 UDP25-54/57 25 7612207414639 24 stuk PCX 092/099 10 stuk

60 64 4,75 UDP25-60/64 25 7612207414646 20 stuk PCX 099/103 10 stuk

76 80 5,5 UDP25-76/80 25 7612207414516 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

89 6,0 UDP25-89 25 7612207414509 12 stuk PCX 137/142 10 stuk

110 114 6,0 UDP25-110/114 25 7612207414523 12 stuk PCX 159/164 10 stuk

133 140 6,0 UDP25-133/140 25 7612207414530 12 stuk PCX 190 10 stuk

160 6,0 UDP25-160 25 7612207414486 6 stuk PCX 206 10 stuk

165 168 6,0 UDP25-165/168 25 7612207414493 6 stuk PCX 222 10 stuk

204 6,0 UDP25-204 25 7612207414554 4 stuk - -

216 219 6,0 UDP25-216/219 25 7612207414431 4 stuk - -

254 6,0 UDP25-254 25 7612207414479 3 stuk - -

267 273 6,0 UDP25-267/273 25 7612207414455 3 stuk - -

306 6,0 UDP25-306 25 7612207414462 1 stuk - -

324 4,2 UDP25-324 25 7612207414387 1 stuk - -

356 4,2 UDP25-356 25 7612207414394 3 stuk - -

406 4,2 UDP25-406 25 7612207414400 6 stuk - -

457 3,70 UDP25-457 25 7612207414417 4 stuk - -
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
ACE Plus
De flexibele isolatie op basis van 
ArmaFlex-technologie

ArmaFix- en ArmaFlex lijm

Betrouwbare condensatiepreventie//
Effectieve verlaging van thermische verliezen//
Optimaal assortiment voor eenvoudige toepassing op 
de meest gebruikelijke leidingen en kanaalafmetingen

//

Verhoogde systeemveiligheid indien geïnstalleerd met//

Euroklasse B(L)-s2,d0 voor het buizenassortiment//
Euroklasse B-s3,d0 voor het gehele plaatassortiment//
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex ACE Plus

Verhoogde brandclassificatie was een 
topprioriteit tijdens de product-
ontwikkeling en ons team van experts 
is hierin geslaagd. Het materiaal draagt 
niet bij aan de verspreiding van vuur. 
Het druipt ook niet en is zelfdovend. Dit 
alles geeft ArmaFlex ACE Plus een 
brandreactieklasse van BL-s2,d0 (voor 
slangen) en B-s3,d0 (rollen en tape) 
volgens de Europese norm EN 13501-1. 

Armacell‘s ArmaFlex ACE Plus is een isolatiemateriaal ontwikkeld op basis van elastomeer 
schuim met gesloten cellen. Het vormt een uitstekende barrière tegen condensatie dankzij de 
hoge weerstandscoëfficiënt tegen waterdampdiffusie. Bovendien vermindert het effectief 
energieverliezen van installaties en armaturen vanwege de zeer lage thermische geleidbaarheid.

Dankzij deze veelzijdigheid kan dit 
innovatieve product worden gebruikt 
voor airconditioningsystemen, 
koelapparatuur of ventilatiekanalen. 
Bovendien maakt de flexibiliteit van 
het materiaal het mogelijk om het 
gemakkelijk te snijden en aan te 
passen aan de gewenste 
vormen.

Ons nieuwe ArmaFlex ACE Plus 
isolatieassortiment omvat slangen 
en rollen (standaard en 
zelfklevend).  U kunt het ook 
gebruiken in combinatie met onze 
accessoires zoals zelfklevende tape 
en ArmaFlex speciale lijmen.
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//  Energiebesparing
Optimale leidingisolatie van mecha-
nische apparatuur, waaronder syste-
men voor ruimteverwarming, sani-
tair warm water of koeling, is een van 
de meest effectieve maatregelen om 
de energie-efficiëntie te verbeteren, 
de levensduur van apparatuur te ver-
lengen en de bijbehorende uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen.

//   Warmtegeleiding en 
condensatiebeheersing

Thermische geleidbaarheid (λ factor), 
uitgedrukt in W/(m - K), is de eigen-
schap van het vermogen van een ma-
teriaal om warmte te geleiden, geme-
ten over een blok van 1 m³. Een 
materiaal met een hoge thermische 
geleidbaarheid zoals koper heeft bij-
voorbeeld een waarde van 386 verge-
leken met een materiaal met een lage 
thermische geleidbaarheid zoals 
ArmaFlex ACE Plus van 0,035 bij 0 °C 
(max. dikte 25 mm). Wanneer leidin-
gen en installaties onder de omge-
vingstemperatuur werken, conden-
seert waterdamp op het oppervlak. 
Als isolatie nat wordt, verliest het 
thermische prestaties, wat leidt tot 
koudere oppervlaktetemperaturen, 
condensatie en corrosieproblemen. 
ArmaFlex producten met gesloten 
cellen bieden een integrale water-
dampdiffusiebarrière met een 
µ-waarde van ≥10.000 (maximale dikte 
25 mm). 

//  CE marking
Sinds juli 2013 is CE-markering ver-
plicht voor bouwproducten voor ther-
mische isolatie die onder een Europe-
se geharmoniseerde norm (hEN) 
vallen. De geharmoniseerde normen 
bepalen de vereiste kenmerken en 
verplichte eigenschappen, waaron-
der brandgedrag (Euroklassen), af-
metingen en toleranties, thermische 
geleidbaarheid, dimensionale stabili-
teit en duurzaamheidskenmerken. 
Zodra een product getest is om aan de 
vereiste eigenschappen te voldoen, 
wordt een eigenschappen, wordt er 
een code op het productlabel afge-
drukt om de specifieke technische ei-
genschappen weer te geven die vereist 
zijn door de hEN. De producent moet 
de prestaties van zijn producten voort-
durend op het opgegeven niveau hou-
den en het bewijs hiervan tonen met 
geldige testcertificaten, bijv. BL-s2,d0

//   De Europese reactie op 
brandclassificatie

De brandveiligheid van bouwproduc-
ten en bouwelementen in de EU wordt 
bepaald door Euroklassen volgens de 
EN 13501-1 norm. Het uniforme clas-
sificatiesysteem is gebaseerd op de 
prestaties van producten onder ver-
schillende brandomstandigheden: de 
aanval van een kleine vlam, blootstel-
ling aan een volledig ontwikkelde 
brand en een tussenliggend niveau. 
De belangrijkste eigenschappen die 
de Euroklasse voor een specifiek 
product bepalen, geven aan of en hoe 
snel een product bijdraagt aan de 
brand.

//  Lokale voorschriften voor 
brandbeveiliging

De beslissingen over de brandreac-
tieclassificatie van de bouwelementen 
die in verschillende delen van een ge-
bouw worden gebruikt, worden op lo-
kaal niveau genomen (door nationale 
overheidsinstanties). De regels voor de 
vereiste Euroklasse brandreactie van 
producten die op verschillende plaat-
sen in het gebouw worden geïnstal-
leerd, worden ook lokaal gepubliceerd.

Bij het specificeren van thermische isolatieproducten voor HVAC-R, 
proces- en industriële pijp- en kanaalsystemen moet rekening worden 
gehouden met de volgende technische overwegingen.

Technische gegevens 

Euroklasse Bijdrage aan brand

A1 Niet brandbaar

A2 Beperkt brandbaar Geen flashover

B Geen flashover

C Flashover na 10 minuten

D Flashover voor 10 minuten

E Flashover voor 2 minuten

F Geen prestatie bepaald
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX ACE PLUS

Korte omschrijving Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen, hoge weerstand tegen waterdampdiffusie en lage thermische geleidbaarheid.

Materiaaltype Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming 
met EN 14304.

Productkleurbereik Zwart

Toepassingen Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (met inbegrip van ellebogen, fittings, flenzen, enz.) van airconditioning/koeling 
en procesapparatuur om condensatie te voorkomen en energie te besparen, en isolatie van leidingen in sanitaire en 
verwarmingstoepassingen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de ArmaFlex-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Opmerkingen Déclaration de Performance est disponible conformément à l'article 7 (3) du règlement (EU) No 305/2011 sur le site www.armacell.com/
DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 110

Opmerkingen +85 °C indien blad of tape over het gehele oppervlak is 
vastgelijmd op het object
+85 °C voor tapes

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,035

1 - Bereik Slangen ≤ 25 mm, platen en tapes

1 - Formule [35 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,036

2 - Bereik Slangen > 25 mm

2 - Formule λ = [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen: B(L)-s2, d0 
Platen en Tapes: B-s3,d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet, verspreidt geen vlammen

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Platen 6-32 mm; Slangen 6-25 mm, Tape 3 mm: μ ≥ 10.000. 
Platen >32 mm; Slangen >25 mm: μ ≥ 7.000.

EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties In overeenstemming met EN 14304, tabel 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid2 Bescherming tegen UV-straling is noodzakelijk. Zie TB 142

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOS-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, Blauer Engel en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Antimicrobieel gedrag antimicrobiële isolatie, weerstand tegen schimmels en bacteriën volgens ISO 846
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international en DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, zonder MCCP

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevende tapes, zelfklevende platen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% tot 70%) en 
omgevingstemperatuur 
(0 °C - 35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Als ArmaFlex onder UV-straling wordt aangebracht, moet het materiaal binnen 3 dagen worden beschermd met verf of een bedekking.
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Buis - Slangen. Zwart

6 mm 9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

6 ACE/
P-06X006

76122073924
63

568 m 6 ACE/
P-09X006

76122073926
92

362 m 6 ACE/
P-13X006

76122075376
04

200 m

15 ACE/
P-06X015

76122073925
00

280 m 8 ACE/
P-09X008

76122075374
82

300 m 10 ACE/
P-13X010

76122073929
51

172 m

18 §§ ACE/
P-06X018

76122073925
17

228 m 10 ACE/
P-09X010

76122073927
15

266 m 12 ACE/
P-13X012

76122073929
68

162 m

22 ACE/
P-06X022

76122073925
31

170 m 12 ACE/
P-09X012

76122073927
22

234 m 15 ACE/
P-13X015

76122073929
75

122 m

28 ACE/
P-06X028

76122073926
61

128 m 15 ACE/
P-09X015

76122073927
39

200 m 18 ACE/
P-13X018

76122073929
82

104 m

35 ACE/
P-06X035

76122073926
85

110 m 18 ACE/
P-09X018

76122073927
46

166 m 20 ACE/
P-13X020

76122073929
99

104 m

- - - - 20 ACE/
P-09X020

76122073927
53

140 m 22 ACE/
P-13X022

76122073930
02

100 m

- - - - 22 ACE/
P-09X022

76122073927
60

140 m 25 ACE/
P-13X025

76122073930
19

88 m

- - - - 25 ACE/
P-09X025

76122073927
77

108 m 28 ACE/
P-13X028

76122073930
26

82 m

- - - - 28 ACE/
P-09X028

76122073927
84

98 m 30 ACE/
P-13X030

76122075358
39

72 m

- - - - 30 ACE/
P-09X030

76122075366
90

92 m 32 ACE/
P-13X032

76122073930
33

64 m

- - - - 32 ACE/
P-09X032

76122073927
91

80 m 35 ACE/
P-13X035

76122073930
40

60 m

- - - - 35 ACE/
P-09X035

76122073928
07

76 m 40 ACE/
P-13X040

76122075377
03

50 m

- - - - 40 ACE/
P-09X040

76122073928
14

66 m 42 ACE/
P-13X042

76122073919
23

50 m

- - - - 42 ACE/
P-09X042

76122073928
21

64 m 48 ACE/
P-13X048

76122073919
09

42 m

- - - - 48 ACE/
P-09X048

76122073928
38

54 m 50 ACE/
P-13X050

76122075377
10

38 m

- - - - 50 ACE/
P-09X050

76122073928
45

46 m 54 ACE/
P-13X054

76122073919
47

38 m

- - - - 54 ACE/
P-09X054

76122073928
52

52 m 60 ACE/
P-13X060

76122073919
54

32 m

- - - - 60 ACE/
P-09X060

76122073928
69

48 m 64 ACE/
P-13X064

76122073919
61

30 m

- - - - 64 ACE/
P-09X064

76122073928
76

44 m 70 ACE/
P-13X070

76122075377
27

28 m

- - - - 70 ACE/
P-09X070

76122073928
83

32 m 76 ACE/
P-13X076

76122073919
85

28 m

- - - - 76 ACE/
P-09X076

76122073928
90

32 m 80 ACE/
P-13X080

76122073919
92

20 m

- - - - 89 ACE/
P-09X089

76122073929
13

28 m 89 ACE/
P-13X089

76122073920
05

20 m

- - - - 102 ACE/
P-09X102

76122075375
74

26 m 102 ACE/
P-13X102

76122073920
12

20 m

- - - - 108 ACE/
P-09X108

76122073929
37

26 m 108 ACE/
P-13X108

76122073920
29

20 m

- - - - 110 ACE/
P-09X110

76122075357
54

24 m 114 ACE/
P-13X114

76122073920
36

20 m

- - - - 114 ACE/
P-09X114

76122073929
44

24 m 125 ACE/
P-13X125

76122075377
41

18 m
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Buis - Slangen. Zwart

6 mm 9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

- - - - 125 ACE/
P-09X125

76122075375
81

14 m 133 ACE/
P-13X133

76122073920
50

16 m

- - - - 140 ACE/
P-09X140

76122075357
61

14 m 140 ACE/
P-13X140

76122073920
67

12 m

- - - - 160 ACE/
P-09X160

76122075375
98

10 m 160 ACE/
P-13X160

76122073920
74

12 m

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0 mm 
9, 13 mm: ±1.5 mm 
19, 25 mm: ±2.5 mm 
32, 40 mm: ±3.0mm

Buis - Slangen. Zwart

19 mm 25 mm 32 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

6 ACE/
P-19X006

76122075358
84

100 m 10 ACE/
P-25X010

76122075360
34

60 m 15 ACE/
P-32X015

76122075361
57

32 m

10 ACE/
P-19X010

76122075359
07

92 m 12 ACE/
P-25X012

76122075368
05

54 m 18 ACE/
P-32X018

76122075364
16

32 m

12 ACE/
P-19X012

76122075359
14

84 m 15 ACE/
P-25X015

76122075370
55

48 m 20 ACE/
P-32X020

76122075361
88

24 m

15 ACE/
P-19X015

76122073920
81

72 m 18 ACE/
P-25X018

76122075370
62

40 m 22 ACE/
P-32X022

76122075364
30

24 m

18 ACE/
P-19X018

76122073920
98

60 m 22 ACE/
P-25X022

76122073926
47

40 m 25 ACE/
P-32X025

76122075364
47

24 m

20 ACE/
P-19X020

76122073921
04

58 m 28 ACE/
P-25X028

76122073922
96

36 m 28 ACE/
P-32X028

76122073907
59

24 m

22 ACE/
P-19X022

76122073921
11

56 m 30 ACE/
P-25X030

76122075368
12

30 m 32 ACE/
P-32X032

76122075362
18

18 m

25 ACE/
P-19X025

76122073921
28

50 m 32 ACE/
P-25X032

76122075358
91

28 m 35 ACE/
P-32X035

76122073907
66

18 m

28 ACE/
P-19X028

76122073921
35

48 m 35 ACE/
P-25X035

76122073923
19

24 m 40 ACE/
P-32X040

76122075364
85

18 m

32 ACE/
P-19X032

76122073921
42

36 m 42 ACE/
P-25X042

76122073923
33

24 m 42 ACE/
P-32X042

76122073910
84

18 m

35 ACE/
P-19X035

76122073921
59

38 m 48 ACE/
P-25X048

76122073923
40

20 m 48 ACE/
P-32X048

76122073910
77

18 m

40 ACE/
P-19X040

76122073921
66

32 m 54 ACE/
P-25X054

76122073923
64

18 m 50 ACE/
P-32X050

76122075362
70

12 m

42 ACE/
P-19X042

76122073921
73

32 m 60 ACE/
P-25X060

76122073923
71

18 m 54 ACE/
P-32X054

76122073910
91

12 m

48 ACE/
P-19X048

76122073921
80

28 m 64 ACE/
P-25X064

76122073923
88

16 m 60 ACE/
P-32X060

76122073925
48

10 m

50 ACE/
P-19X050

76122073921
97

24 m 76 ACE/
P-25X076

76122073924
01

16 m 64 ACE/
P-32X064

76122073912
37

10 m

54 ACE/
P-19X054

76122073922
03

24 m 89 ACE/
P-25X089

76122073924
25

12 m 70 ACE/
P-32X070

76122075370
86

10 m

60 ACE/
P-19X060

76122073922
10

24 m 102 ACE/
P-25X102

76122075361
19

8 m 76 ACE/
P-32X076

76122073925
55

10 m

64 ACE/
P-19X064

76122073922
27

20 m 108 ACE/
P-25X108

76122073924
49

8 m 80 ACE/
P-32X080

76122075371
16

10 m
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Buis - Slangen. Zwart

19 mm 25 mm 32 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

70 ACE/
P-19X070

76122073922
34

18 m 114 ACE/
P-25X114

76122073924
56

10 m 89 ACE/
P-32X089

76122073925
62

10 m

76 ACE/
P-19X076

76122073922
41

18 m 140 ACE/
P-25X140

76122073908
41

4 m 102 ACE/
P-32X102

76122075368
67

6 m

80 ACE/
P-19X080

76122073922
58

16 m - - - - 108 ACE/
P-32X108

76122075357
23

6 m

89 ACE/
P-19X089

76122073922
65

16 m - - - - 114 ACE/
P-32X114

76122073907
35

8 m

102 ACE/
P-19X102

76122075360
10

16 m - - - - 125 ACE/
P-32X125

76122075368
74

6 m

108 ACE/
P-19X108

76122073925
79

16 m - - - - 133 ACE/
P-32X133

76122075365
22

6 m

110 ACE/
P-19X110

76122075370
31

14 m - - - - 140 ACE/
P-32X140

76122073907
42

6 m

114 ACE/
P-19X114

76122073925
86

14 m - - - - 160 ACE/
P-32X160

76122073912
44

4 m

125 ACE/
P-19X125

76122075367
99

10 m - - - - - - - -

133 ACE/
P-19X133

76122073926
09

10 m - - - - - - - -

140 ACE/
P-19X140

76122073926
16

10 m - - - - - - - -

160 ACE/
P-19X160

76122073926
23

10 m - - - - - - - -

168 ACE/
P-19X168

76122075370
48

8 m - - - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0 mm 
9, 13 mm: ±1.5 mm 
19, 25 mm: ±2.5 mm 
32, 40 mm: ±3.0mm

Buis - Slangen. Zwart

40 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

28 ACE/P-40X028 7612207537321 18 m

35 ACE/P-40X035 7612207537338 16 m

42 ACE/P-40X042 7612207391251 12 m

48 ACE/P-40X048 7612207391442 12 m

54 ACE/P-40X054 7612207390773 10 m

60 ACE/P-40X060 7612207391220 10 m

64 ACE/P-40X064 7612207391404 10 m

76 ACE/P-40X076 7612207391411 8 m

89 ACE/P-40X089 7612207397956 6 m

102 ACE/P-40X102 7612207537383 4 m

108 ACE/P-40X108 7612207393637 4 m

114 ACE/P-40X114 7612207391428 6 m

140 ACE/P-40X140 7612207391107 4 m
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Buis - Slangen. Zwart

40 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

160 ACE/P-40X160 7612207536577 4 m

168 ACE/P-40X168 7612207391268 4 m

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0 mm 
9, 13 mm: ±1.5 mm 
19, 25 mm: ±2.5 mm 
32, 40 mm: ±3.0mm

Buis - zelfklevend. Zwart

9 mm 13 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 ACE/
P-09X012-A

76122075372
22

234 m 12 ACE/
P-13X012-A

76122075376
35

162 m 15 ACE/
P-19X015-A

76122075367
68

72 m

15 ACE/
P-09X015-A

76122075372
39

200 m 15 ACE/
P-13X015-A

76122075357
85

122 m 18 ACE/
P-19X018-A

76122075359
21

60 m

18 ACE/
P-09X018-A

76122075372
53

166 m 18 ACE/
P-13X018-A

76122075376
66

104 m 22 ACE/
P-19X022-A

76122075359
38

56 m

22 ACE/
P-09X022-A

76122075372
60

140 m 22 ACE/
P-13X022-A

76122075358
15

100 m 28 ACE/
P-19X028-A

76122075369
42

48 m

28 ACE/
P-09X028-A

76122075372
77

98 m 28 ACE/
P-13X028-A

76122075376
80

82 m 35 ACE/
P-19X035-A

76122075359
52

36 m

35 ACE/
P-09X035-A

76122075375
43

76 m 35 ACE/
P-13X035-A

76122075376
97

60 m 42 ACE/
P-19X042-A

76122075359
69

32 m

42 ACE/
P-09X042-A

76122075375
50

64 m 42 ACE/
P-13X042-A

76122075358
53

50 m 48 ACE/
P-19X048-A

76122075369
80

28 m

48 ACE/
P-09X048-A

76122075375
67

54 m 48 ACE/
P-13X048-A

76122075367
44

42 m 54 ACE/
P-19X054-A

76122075359
83

24 m

54 ACE/
P-09X054-A

76122075372
84

52 m 54 ACE/
P-13X054-A

76122075358
60

38 m 60 ACE/
P-19X060-A

76122075359
90

24 m

60 ACE/
P-09X060-A

76122075372
91

48 m 60 ACE/
P-13X060-A

76122075367
51

32 m 76 ACE/
P-19X076-A

76122075370
17

18 m

- - - - 76 ACE/
P-13X076-A

76122075377
34

28 m 89 ACE/
P-19X089-A

76122075360
03

16 m

- - - - 89 ACE/
P-13X089-A

76122075358
77

20 m - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0 mm 
9, 13 mm: ±1.5 mm 
19, 25 mm: ±2.5 mm 
32 mm: ±3.0mm

Buis - zelfklevend. Zwart

25 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

18 ACE/P-25X018-A 7612207536041 40 m

22 ACE/P-25X022-A 7612207537079 40 m

28 ACE/P-25X028-A 7612207536058 36 m

35 ACE/P-25X035-A 7612207536065 24 m

42 ACE/P-25X042-A 7612207536348 24 m
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Buis - zelfklevend. Zwart

25 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

48 ACE/P-25X048-A 7612207536089 20 m

54 ACE/P-25X054-A 7612207536072 18 m

60 ACE/P-25X060-A 7612207536355 18 m

76 ACE/P-25X076-A 7612207536362 12 m

89 ACE/P-25X089-A 7612207536102 12 m

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0 mm 
9, 13 mm: ±1.5 mm 
19, 25 mm: ±2.5 mm 
32 mm: ±3.0mm

Spoel. Zwart

6 mm 9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

6 ACE/
P-06X006/E

76122075374
37

95 m 6 ACE/
P-09X006/E

76122075374
75

70 m 6 ACE/
P-13X006/E

76122075376
11

45 m

8 ACE/
P-06X008/E

76122075374
44

85 m 8 ACE/
P-09X008/E

76122075372
08

60 m 10 ACE/
P-13X010/E

76122075376
28

35 m

10 ACE/
P-06X010/E

76122073937
74

46 m 10 ACE/
P-09X010/E

76122073937
50

34 m 12 ACE/
P-13X012/E

76122075357
78

32 m

12 ACE/
P-06X012/E

76122073937
81

40 m 12 ACE/
P-09X012/E

76122073938
28

31 m 15 ACE/
P-13X015/E

76122075367
13

28 m

15 ACE/
P-06X015/E

76122075374
51

55 m 15 ACE/
P-09X015/E

76122073937
98

27 m 18 ACE/
P-13X018/E

76122073938
66

18 ACE/
P-06X018/E

76122075371
78

45 m 18 ACE/
P-09X018/E

76122075375
05

38 m 22 ACE/
P-13X022/E

76122075358
08

26 m

22 ACE/
P-06X022/E

76122075366
38

40 m 22 §§ ACE/
P-09X022/E

76122073938
59

19 m 28 ACE/
P-13X028/E

76122075358
22

20 m

28 ACE/
P-06X028/E

76122075374
68

30 m 28 ACE/
P-09X028/E

76122075375
36

26 m - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0mm 
9, 13 mm: ±1.5mm

Rol - standaard. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ACE/P-06-99-E 6 15 7612207395471 15 m²

ACE/P-09-99-E 9 10 7612207395402 10 m²

ACE/P-13-99-E 13 8 7612207395532 8 m²

ACE/P-19-99-E 19 6 7612207395396 6 m²

ACE/P-25-99-E 25 4 7612207395495 4 m²

ACE/P-32-99-E 32 3 7612207395464 3 m²

ACE/P-40-99-E 40 7 7612207395501 7 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0mm 
7 - 19mm: ±1.5mm 
>19mm: ±2.0mm
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Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ACE/P-06-99-EA 6 15 7612207395518 15 m²

ACE/P-09-99-EA 9 10 7612207395525 10 m²

ACE/P-13-99-EA 13 8 7612207395549 8 m²

ACE/P-19-99-EA 19 6 7612207395426 6 m²

ACE/P-25-99-EA 25 4 7612207395433 4 m²

ACE/P-32-99-EA 32 3 7612207395488 3 m²

ACE/P-40-99-EA 40 7 7612207395440 7 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm: ±1.0mm 
7-19 mm: ±1.5mm 
>19 mm: ±2.0mm

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ACE/P-TAPE ArmaFlex ACE Plus tape 50mm x 15m x 
3mm

7612207537895 12 rol

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

TS-TAPE-35 9 rol

TAPE/PVC38 ArmaFlex PVC tape 38mm x 25m 88 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

ADH-RS850/0,5 ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,5 
liter.

6 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

SH/ArmaFlex
SH/ArmaFlex is speciaal gemaakt om te 
voldoen aan de energieregelgeving om 
te zorgen voor snel 
investeringsrendement bij verwarmings- 
en sanitaire toepassingen.

Complete systeemoplossing//
Ingebouwd met Microban voor een betere 
binnenluchtkwaliteit

//

Snel rendement op investering//
Uitstekende energiebesparing//
Serie voldoet aan energieregelgeving//
FM-goedgekeurd//
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SH/ArmaFlex
SH/ARMAFLEX ACTIEVE MICROBAN®-ANTIMICROBIËLE BESCHERMING
Als microben in contact komen met het isolatiemateriaal, dringt de MICROBAN®-bescherming de celwand van het 
micro-organisme binnen, zodat het niet meer kan functioneren, groeien en voortplanten. Omdat de bescherming 
tijdens het productieproces wordt ingebouwd, kan hij er niet afgespoeld worden of slijten. Dit biedt producten met 
de MICROBAN®-technologie een extra beschermingsniveau tegen schimmels. Dit levert een positieve bijdrage aan 
de binnenluchtkwaliteit van de omgeving. Isolatiemateriaal dat is uitgerust met MICROBAN® is daarom de ideale 
langetermijnoplossing voor sanitair- en verwarmingssystemen in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, 
bejaardenhuizen, kantoren en luchthavens.

INSTALL IT. TRUST IT.

//  ENERGIEBESPARINGEN
Met de invoering van de Europese 
richtlijn Energieprestatie gebouwen 
(Energy Performance of Buildings 
Directive, EPBD) zijn de eisen aan 
energie-efficiëntie voor zowel nieuwe 
als gerenoveerde gebouwen strenger 
geworden. Dankzij het bijbehorende 
energielabel, een onlosmakelijk on-
derdeel van de documentatie van ge-
bouwen, is het energieverbruik zicht-
baarder en transparanter geworden 
voor eigenaren, huurders en gebrui-
kers. Correcte isolatie van verwar-
mingsen sanitaire leidingen is cruciaal 
voor de optimale energieprestatie van 
een gebouw - en daarvoor zorgt het 
SH/ArmaFlex-assortiment.

//  COMPLEET SYSTEEM
Armacell biedt een complete, zorg-
vuldig overwogen en gecoördineerde 
systeemoplossing voor elke pro-
fessionele isolatie-uitdaging: SH/
ArmaFlex standaard, zelfklevende en 
eindeloze buizen en platen, tape en 
accessoires. Armafix Xleidingdragers 
om thermische bruggen te voorko-
men, ArmaFlex Protect-brandbarrière 
en ArmaProtect 1000- brandwerend 
opvulmiddel. Het brede assortiment 
speciaal ontwikkelde accessoires, 
zoals de nieuwe generatie lijmen en 
de ArmaFlex Toolbox om isolatiema-
terialen aan te brengen, maken het 
installeren nog eenvoudiger.

TERUGVERDIENEN VAN INVESTERINGEN
De statische afschrijving van de beginkosten bij gebruik van SH/
ArmaFlex 25 mm is minder dan een jaar.
• vergeleken met een uitgangssituatie van niet-geïsoleerde leidingen
• huishoudelijk warm water en verwarming (70/55 °C)
• leidingen in onverwarmde ruimte
• brandstofkosten € 0,55 / liter

In minder dan 6 maanden terugverdiend!
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TECHNISCHE GEGEVENS - SH/ARMAFLEX

Korte omschrijving Zeer flexibel geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur en een laag warmtegeleidings vermogen om energieverliezen 
bij verwarmings- en sanitaire installaties te minimaliseren.

Materiaaltype Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming 
met EN 14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuur. Ommanteld met 
polyethyleen folie. Het papier of de folie waarmee de zelfklevende afdichtingen wordt beschermd, kan sporen van siliconen bevatten.

Productkleurbereik Grijs

Speciale eigenschappen SH/Armaflex is een isolatiemateriaal met gesloten celstructuur voor verwarmings en sanitaire systemen. De waarde van de 
waterdampdiffusieweerstand is voldoende om te voldoen aan de eisen inzake condensatiebeheersing voor deze toepassingen en in het 
bijzonder voor koudwaterleidingen.

Toepassingen Isolatie/bescherming van buizen (verwarming, sanitair warm en koud water, rioolwater, afvoerwater) en andere verwarmings- en 
sanitaire installaties om warmteverliezen optimaal te voorkomen en energie te besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Max. °C2

110

Opmerkingen Minimale gebruikstemperatuur: Zoals gebruikelijk bij 
sanitaire en verwarmingsinstallaties

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Slangen met een dikte van 9 mm-11 mm

1 - Formule λd = [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40 °C

λd [W/(m·K)] 0,038

2 - Bereik Alle andere slangen, platen en tape

2 - Formule λd = [38 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen: tot 45 mm B(L)-s3, d0 
Slangen: > 45 mm C(L)-s3, d0 
Platen: 10 mm C-s3, d0 
Platen: 20 mm D-s3, d0 
Strips: B-s3, d0 
Tape: B-s3, d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

FM-goedgekeurd 4924 - Pipe and Duct Insulation UBC26-3

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

EI 30 - EI 90 EN 13501-2, EN 1366-3

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet, verspreidt geen vlammen

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

≤ 27 dB (A) EN ISO 3822-1

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Antimicrobieel gedrag Ingebouwde Microban actieve antibacteriële bescherming: geen schimmelgroei waargenomen. EN ISO 846, VDI 6022

Milieuaspecten Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen in combinatie met ArmaFlex SF990 lijm zoals LEED.

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 and DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende slangen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

9 mm 10 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

64 SH-09X064 65 68 76122071346
81

36 m 12 SH-10X012 13 16 76122072460
70

180 m

76 SH-09X076 77 90 76122071347
04

28 m 15 SH-10X015 16 19 76122072460
87

150 m

89 SH-09X089 90 93 76122071347
11

24 m 18 SH-10X018 19 22 76122072461
17

130 m

108 SH-09X108 109 114 76122071347
28

20 m 20 SH-10X020 21 24 76122072794
50

100 m

114 SH-09X114 115 120 76122071347
35

20 m 22 SH-10X022 23 26 76122072461
48

100 m

- - - - - - 25 SH-10X025 26 29 76122072794
74

80 m

- - - - - - 28 SH-10X028 29 32 76122072461
79

80 m

- - - - - - 32 SH-10X032 33 36 76122072794
98

70 m

- - - - - - 35 SH-10X035 36 39 76122072461
93

70 m

- - - - - - 40 SH-10X040 41 44 76122073508
38

60 m

- - - - - - 42 SH-10X042 43 46 76122072462
16

60 m

- - - - - - 48 SH-10X048 49 52 76122072771
73

50 m

- - - - - - 50 SH-10X050 51 54 76122073508
52

44 m

- - - - - - 54 SH-10X054 55 58 76122072771
80

44 m

- - - - - - 60 SH-10X060 61 64 76122072772
03

40 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

13 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

76 SH-13X076 77 80 76122071336
22

24 m 15 SH-19X015 16 19 76122071336
84

72 m

89 SH-13X089 90 93 76122071336
39

18 m 18 SH-19X018 19 22 76122071337
14

66 m

114 SH-13X114 115 120 76122071336
53

12 m 20 SH-19X020 21 24 76122072789
41

60 m

- - - - - - 22 SH-19X022 23 26 76122071337
38

60 m

- - - - - - 25 SH-19X025 26 29 76122072789
65

50 m
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

13 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

- - - - - - 28 SH-19X028 29 32 76122071337
69

48 m

- - - - - - 32 SH-19X032 33 36 76122072790
54

32 m

- - - - - - 35 SH-19X035 36 39 76122071337
90

40 m

- - - - - - 40 SH-19X040 41 44 76122073505
79

32 m

- - - - - - 42 SH-19X042 43 46 76122071338
20

32 m

- - - - - - 48 SH-19X048 49 52 76122071338
51

30 m

- - - - - - 50 SH-19X050 51 54 76122073505
93

26 m

- - - - - - 54 SH-19X054 55 58 76122071338
82

26 m

- - - - - - 60 SH-19X060 61 64 76122071339
12

24 m

- - - - - - 76 SH-19X076 77 80 76122071339
36

18 m

- - - - - - 89 SH-19X089 90 93 76122071339
43

16 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

24 mm 30 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 SH-24X015 16 19 76122071350
39

36 m 40 SH-30X040 41 44 76122073869
81

18 m

18 SH-24X018 19 22 76122071350
53

36 m 42 SH-30X042 43 46 76122073870
94

18 m

20 SH-24X020 21 24 76122072790
78

36 m 48 SH-30X048 49 52 76122073264
51

18 m

22 SH-24X022 23 26 76122071350
77

36 m 54 SH-30X054 55 58 76122073264
44

16 m

25 SH-24X025 26 29 76122072790
92

32 m 60 SH-30X060 61 64 76122073264
37

12 m

28 SH-24X028 29 32 76122071350
91

32 m 64 SH-30X064 65 68 76122073869
98

12 m

32 SH-24X032 33 36 76122073506
47

24 m 76 SH-30X076 77 80 76122073264
20

10 m

35 SH-24X035 36 39 76122072789
96

24 m 89 SH-30X089 90 93 76122073264
13

8 m

42 SH-24X042 43 46 76122071351
14

24 m 110 SH-30X110 111 114 76122073507
84

8 m
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

24 mm 30 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 SH-24X048 49 52 76122071351
45

24 m 114 SH-30X114 115 118 76122073264
06

8 m

- - - - - - 140 SH-30X140 141 144 76122073263
90

6 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

32 mm 34 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

54 SH-32X054 55 58 76122071889
43

12 m 60 SH-34X060 61 64 76122071889
67

10 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

36 mm 44 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 SH-36X028 29 32 76122071352
06

18 m 76 SH-44X076 77 80 76122071889
81

8 m

35 SH-36X035 36 39 76122071352
13

16 m - - - - - -

110 SH-36X110 111 115 76122073508
07

6 m - - - - - -

114 SH-36X114 115 120 76122071342
78

6 m - - - - - -

140 SH-36X140 141 146 76122071342
85

4 m - - - - - -

160 SH-36X160 161 166 76122071889
36

4 m - - - - - -

168 SH-36X168 169 174 76122071342
92

4 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

46 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

42 SH-46X042 43 46 7612207135305 8 m

48 SH-46X048 49 52 7612207135312 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Spoel. Grijs

10 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 SH-10X015/E 16 19 7612207246094 35 m

18 SH-10X018/E 19 22 7612207246124 30 m

22 SH-10X022/E 23 26 7612207246155 25 m

28 SH-10X028/E 29 32 7612207246223 20 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - zelfklevend. Grijs. 2,0 m Lengte.

10 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 SH-10X012-A 13 16 76122073005
67

180 m 15 SH-19X015-A 16 19 76122073042
37

72 m

15 SH-10X015-A 16 19 76122073005
74

150 m 18 SH-19X018-A 19 22 76122073042
44

66 m

18 SH-10X018-A 19 22 76122073005
81

130 m 20 SH-19X020-A 21 24 76122073042
51

60 m

20 SH-10X020-A 21 24 76122073043
50

100 m 22 SH-19X022-A 23 26 76122073042
68

60 m

22 SH-10X022-A 23 26 76122073005
98

100 m 25 SH-19X025-A 26 29 76122073042
75

50 m

25 SH-10X025-A 26 29 76122073043
67

80 m 28 SH-19X028-A 29 32 76122073042
82

48 m

28 SH-10X028-A 29 32 76122073005
50

80 m 32 SH-19X032-A 33 36 76122073043
98

32 m

32 SH-10X032-A 33 36 76122073043
74

70 m 35 SH-19X035-A 36 39 76122073042
99

40 m

35 SH-10X035-A 36 39 76122073002
22

70 m 42 SH-19X042-A 43 46 76122073018
61

32 m

40 SH-10X040-A 41 43 76122073508
45

60 m 48 SH-19X048-A 49 52 76122073043
12

30 m

42 SH-10X042-A 43 46 76122073004
51

60 m 54 SH-19X054-A 55 58 76122073043
29

26 m
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Buis - zelfklevend. Grijs. 2,0 m Lengte.

10 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 SH-10X048-A 49 52 76122073004
75

50 m 60 SH-19X060-A 61 64 76122073043
36

24 m

50 SH-10X050-A 51 54 76122073508
69

44 m - - - - - -

54 SH-10X054-A 55 58 76122073005
43

44 m - - - - - -

60 SH-10X060-A 61 64 76122073005
36

40 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - zelfklevend. Grijs. 2,0 m Lengte.

24 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 SH-24X015-A 16 19 7612207304411 36 m

18 SH-24X018-A 19 22 7612207304428 36 m

20 SH-24X020-A 21 24 7612207304435 36 m

22 SH-24X022-A 23 26 7612207304442 36 m

25 SH-24X025-A 26 29 7612207304459 32 m

28 SH-24X028-A 29 32 7612207304466 32 m

32 SH-24X032-A 33 36 7612207350654 24 m

35 SH-24X035-A 36 39 7612207304343 24 m

42 SH-24X042-A 43 46 7612207304473 24 m

48 SH-24X048-A 49 52 7612207304480 24 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Plaat - standaard. Grijs

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

SH-10-99 10 2 7612207279993 13 m²

SH-20-99 20 2 7612207133172 7 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 10 ± 1,5 mm 
20 ± 2 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Breedtetolerantie ± 2 %
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SH/Armaflex tapes

Korte naam Primaire inhoud [stuks]

SH-TAPE 12 rol

SH-TAPE/6 6 rol

Tape - PVC

Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

SH-TAPE/PVC 7612207119459 72 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH-SF990/0,8 ArmaFlex SF990 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,8 
liter

12 blik

ADH-RS850/0,5 ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,5 
liter.

6 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix VVS
De leidingsteunoplossing voor 
verwarming & sanitair

In overeenstemming met Deense norm DS452//
Gemaakt van gerecycled en recyclebaar PET//
Afgestemd op de standaard dikte van minerale wol//
Voorkomt energieverliezen//
Warmteresistent tot 80 °C//
Hoge mechanische weerstand voor lagere hoeveelheid 
leidingsteunen per installatie

//

Bijpassende klem in handig combi-pakket//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFIX VVS

Korte omschrijving Ondersteuning voor buizen en leidingen voor verwarmings- en loodgietersinstallaties om warmteverlies op de bevestigingspunten te 
voorkomen. Twee ArmaFORM PET schuimprofielen bevestigd met tape.

Materiaaltype Alleenstaande PET-schuimlagers. Buitenste lagerschalen van grijsgelakte aluminiumplaat van 0,8 mm dik, die tegelijkertijd dient als 
dampscherm voor de PET-lagersegmenten.

Productkleurbereik Grijs

Toepassingen Montagehulp voor verwarmings- en sanitaire toepassingen, geïsoleerd met bijvoorbeeld minerale vezels.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Max. °C

110

Opmerkingen Minimale gebruikstemperatuur: Zoals gebruikelijk bij 
sanitaire en verwarmingsinstallaties

EN 14706, EN 14707

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 23 °C

λd [W/(m·K)] 0,034

1 - Bereik PET foam

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroklasse: E 
De brandklasse in combinatie met andere isolatiematerialen zoals minerale vezels kan dan beter zijn, 
afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal.

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid 100 kg/m³

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid 3 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C - 35 °C).

1 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
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Leidingdrager - combipack

20 mm 30 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

15 2,0 VVS-20-015 7612207489651 24 stuk 15 2,0 VVS-30-015 7612207489682 18 stuk

18 2,0 VVS-20-018 7612207489767 24 stuk 18 2,0 VVS-30-018 7612207489811 18 stuk

22 2,0 VVS-20-022 7612207489774 18 stuk 22 2,0 VVS-30-022 7612207489729 18 stuk

28 3,0 VVS-20-028 7612207489781 18 stuk 28 3,0 VVS-30-028 7612207489828 18 stuk

35 3,0 VVS-20-035 7612207489798 18 stuk 35 3,0 VVS-30-035 7612207489736 18 stuk

42 3,0 VVS-20-042 7612207489668 18 stuk 42 3,0 VVS-30-042 7612207489743 12 stuk

48 4,0 VVS-20-048 7612207489804 18 stuk 48 4,0 VVS-30-048 7612207489835 12 stuk

54 4,0 VVS-20-054 7612207489675 18 stuk 54 4,0 VVS-30-054 7612207489750 12 stuk

60 4,0 VVS-20-060 7612207489712 12 stuk 60 4,0 VVS-30-060 7612207489842 12 stuk

- - - - - 76 5,0 VVS-30-076 7612207489699 12 stuk

- - - - - 89 6,0 VVS-30-089 7612207489859 12 stuk

- - - - - 102 6,0 VVS-30-102 7612207489866 6 stuk

- - - - - 108 6,0 VVS-30-108 7612207489873 6 stuk

- - - - - 114 6,0 VVS-30-114 7612207489705 6 stuk

Leidingdrager - combipack

40 mm 50 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

15 2,0 VVS-40-015 7612207489965 24 stuk 22 2,0 VVS-50-022 7612207489996 6 stuk

18 2,0 VVS-40-018 7612207489972 18 stuk 28 3,0 VVS-50-028 7612207490091 6 stuk

22 2,0 VVS-40-022 7612207490039 18 stuk 35 3,0 VVS-50-035 7612207490077 6 stuk

28 3,0 VVS-40-028 7612207489897 12 stuk 42 3,0 VVS-50-042 7612207490008 6 stuk

35 3,0 VVS-40-035 7612207489989 12 stuk 48 4,0 VVS-50-048 7612207490015 4 stuk

42 3,0 VVS-40-042 7612207489903 6 stuk 54 4,0 VVS-50-054 7612207490084 4 stuk

48 4,0 VVS-40-048 7612207490046 6 stuk 60 4,0 VVS-50-060 7612207490107 4 stuk

54 4,0 VVS-40-054 7612207489934 6 stuk 76 5,0 VVS-50-076 7612207489910 2 stuk

60 4,0 VVS-40-060 7612207490053 6 stuk 89 6,0 VVS-50-089 7612207490022 2 stuk

76 5,0 VVS-40-076 7612207489941 4 stuk 114 6,0 VVS-50-114 7612207489927 2 stuk

89 6,0 VVS-40-089 7612207490060 4 stuk - - - - -

114 6,0 VVS-40-114 7612207489958 2 stuk - - - - -

Leidingdrager - combipack

60 mm 70 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

28 3,0 VVS-60-028 7612207490169 6 stuk 35 3,0 VVS-70-035 7612207490145 4 stuk

35 3,0 VVS-60-035 7612207490213 6 stuk 42 3,0 VVS-70-042 7612207490152 4 stuk

42 3,0 VVS-60-042 7612207490176 6 stuk 48 4,0 VVS-70-048 7612207490275 2 stuk

48 4,0 VVS-60-048 7612207490220 6 stuk 54 4,0 VVS-70-054 7612207490282 2 stuk
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Leidingdrager - combipack

60 mm 70 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

54 4,0 VVS-60-054 7612207490237 6 stuk 76 5,0 VVS-70-076 7612207490299 2 stuk

60 4,0 VVS-60-060 7612207490183 4 stuk 89 6,0 VVS-70-089 7612207490114 2 stuk

76 5,0 VVS-60-076 7612207490244 2 stuk - - - - -

89 6,0 VVS-60-089 7612207490138 2 stuk - - - - -

102 6,0 VVS-60-102 7612207490251 2 stuk - - - - -

108 6,0 VVS-60-108 7612207490190 2 stuk - - - - -

114 6,0 VVS-60-114 7612207490268 2 stuk - - - - -

Leidingdrager - combipack

80 mm

Buitendiameter buis [mm] Maximaal toegestane afstand [m] Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

42 3,0 VVS-80-042 7612207490305 2 stuk

48 4,0 VVS-80-048 7612207490312 2 stuk

54 4,0 VVS-80-054 7612207490329 2 stuk

76 5,0 VVS-80-076 7612207490121 2 stuk
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INSTALL IT. TRUST IT.

HT/ArmaFlex
HT/ArmaFlex is een flexibel 
elastomeerisolatiemateriaal dat speciaal 
bedoeld is voor toepassingen met hoge 
temperaturen.

Professionele oplossing voor toepassingen bij hoge 
temperaturen tot +150 °C

//

UL-goedgekeurd//
Systeembenadering met toepassingsspecifieke 
ArmaFlex HT625-lijm

//
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HT/ArmaFlex

HT/Armaflex is een flexibel elasto-
meer isolatiemateriaal met een bij-
zonder hoge weerstand tegen UV-
straling en hoge temperaturen. De 
geslotencelstructuur en de lage 
warmtegeleiding voorkomen water-
dampdiffusie en beperken energie-
verlies, zodat de efficiëntie en de le-
vensverwachting van de installatie 
verbeterd worden. Het materiaal blijft 
flexibel bij bedrijfstemperaturen tot 
max. 150 °C en HT/ Armaflex is stof- 
en vezelvrij en gemakkelijk te instal-
leren zonder speciaal gereedschap. 
Voor het product is geen extra om-
manteling nodig, het verslechtert niet 
in zonlicht en is bestand tegen inci-
denteel contact met olie.

Dankzij de thermische eigenschap-
pen van de isolatie wordt de warmte-
afgifte van leidingen die zijn geïso-
leerd met HT/ Armaflex beperkt tot 
een absoluut minimum. De gelijkma-
tig verdeelde, homogene en duur-
zaam stabiele geslotencelstructuur 
voorkomt warmtestroming, wat zorgt 
voor de bijzonder lage warmtegelei-
ding van het isolatiemateriaal. Zo 
blijft de oppervlaktetemperatuur aan 
de buitenzijde laag en wordt warmte-
verlies vermeden. Door de grote fle-
xibiliteit van HT/Armaflex zorgt de 
grote temperatuurgradiënt van de 
isolatiedikte niet voor inwendige 
druk.

INSTALL IT. TRUST IT.

DE EXPERT VOOR  
HOGE TEMPERATUREN
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TECHNISCHE GEGEVENS - HT/ARMAFLEX

Korte omschrijving HT/ArmaFlex is een zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen dat bestand is tegen UV-straling.

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim op basis van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM), in overeenstemming 
met EN 14304.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Testen betreffende UV-bestendigheid van deze materialen toonden uitstekende resultaten. Bij gebruik buitenshuis toonden deze 
materialen hele goede duurzaamheid, zelfs bij blootstelling aan UV. Maar door de onvoorspelbare aard van de omstandigheden buiten bij 
alle denkbare installaties, kunnen er af en toe weersinvloeden op de consistentie van het materiaal zijn, die niet van tevoren getest 
kunnen worden. Daarom zijn installaties in extreme omstandigheden (regio's met extreme weersomstandigheden als hoge bergen, enz.) 
niet aan te raden. Neem bij twijfel contact op met onze Customer Service.

Toepassingen Thermische isolatie van pijpleidingen, vaten en kanalen in: zonnepanelen (ook buiten), motorvoertuigen, heetgasleidingen en leidingen 
voor stoom en duale temperaturen.

Installatie Raadpleeg de ArmaFlex-toepassingshandleiding. Voor meer informatie zie het Technisch Bulletin editie 71 van Armacell. Gebruik 
ArmaFlex HT625-lijm voor een betrouwbare en naadloze installatie.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Serie / artikelgroep Min. °C Max. °C3

Volledig bereik -50 150

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Bereik Slangen

1 - Formule λ = [36.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

2 - Bereik Platen / Strips

2 - Formule λ = [39.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000

EN ISO 8497, EN ISO 
13787, EN 12667

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand D(L)-s3,d0 (slangen) 
D-s3,d0 (platen,strips)

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

UL-normen

UL94 V-04 Goedgekeurd IEC 60695-11-10

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Overige Britisch Standard: Class 1 acc. to BS476 Part 7 BS 476 Part 7

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand ≥ 4.000 (slangen) 
≥ 3.000 (platen, tape)

EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid5 Zeer goed EN ISO 4892-2
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 and DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

AGI-identificatiecode Slangen: 36.12.05.09.02 
Platen: 36.07.05.09.02

Houdbaarheid6 Strips, zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen boven +125 °C of onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Bij hoge gebruikstemperaturen kan aan de binnenkant van het materiaal een zeker verhardingsproces optreden. Uit onderzoek is gebleken dat deze veranderingen geen invloed hebben op de goede 
fysische en brandwerende eigenschappen van het materiaal, mits het materiaal op de juiste wijze wordt geïnstalleerd met alle verbindingen goed afgedicht. Voor specifieke toepassingen kunt u onze 
technische dienst raadplegen.
3 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
4 Alleen voor producten zonder zelfklevende laag.
5 Langdurige blootstelling aan bepaalde omstandigheden kan leiden tot esthetische veranderingen van het isolatiemateriaal. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kleine verkleuringen, 
oppervlaktescheurtjes of verharding van het binnenmateriaal door langdurige blootstelling aan hoge bedrijfstemperaturen. Deze fysieke veranderingen hebben geen invloed op de technische prestaties 
van het isolatiemateriaal, zoals warmtegeleiding en gedrag bij brand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Technische Dienst.
6 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Buis - Slangen

10 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

10 HT-10X010 11 14 76122071210
32

192 m 10 HT-13X010 11 14 76122071212
61

140 m

12 HT-10X012 13 16 76122071210
56

172 m 12 HT-13X012 13 16 76122071212
78

130 m

15 HT-10X015 16 19 76122071210
70

144 m 15 HT-13X015 16 19 76122071212
85

112 m

18 HT-10X018 19 22 76122071210
87

130 m 18 HT-13X018 19 22 76122071212
92

98 m

22 HT-10X022 23 26 76122071211
00

108 m 22 HT-13X022 23 26 76122071213
22

84 m

28 HT-10X028 29 32 76122071211
31

82 m 28 HT-13X028 29 32 76122071213
53

64 m

35 HT-10X035 36 39 76122071211
55

60 m 35 HT-13X035 36 39 76122071213
77

50 m

42 HT-10X042 43 46 76122071211
62

50 m 42 HT-13X042 43 46 76122071213
91

40 m

- - - - - - 48 HT-13X048 49 52 76122071214
14

32 m

- - - - - - 54 HT-13X054 55 58 76122071214
38

32 m

- - - - - - 60 HT-13X060 61 64 76122071214
52

28 m

- - - - - - 76 HT-13X076 77 80 76122071214
76

24 m

- - - - - - 89 HT-13X089 90 93 76122071214
90

18 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 HT-19X012 13 16 76122071215
20

80 m 15 HT-25X015 16 19 76122071217
35

40 m

15 HT-19X015 16 19 76122071215
37

64 m 18 HT-25X018 19 22 76122071217
42

36 m

18 HT-19018C 19 22 76122071215
51

58 m 22 HT-25X022 23 26 76122071217
59

36 m

22 HT-19X022 23 26 76122071215
75

50 m 28 HT-25X028 29 32 76122071217
73

32 m

28 HT-19X028 29 32 76122071216
05

48 m 35 HT-25X035 36 39 76122071217
80

24 m

35 HT-19X035 36 39 76122071216
12

32 m 42 HT-25X042 43 46 76122071217
97

20 m

42 HT-19X042 43 46 76122071216
29

24 m 48 HT-25X048 49 52 76122071218
03

16 m

98/ PRODUCT CATALOGUS



Buis - Slangen

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 HT-19X048 49 52 76122071216
36

22 m 54 HT-25X054 55 58 76122071218
10

16 m

54 HT-19X054 55 58 76122071216
43

18 m 60 HT-25X060 61 64 76122071218
34

16 m

60 HT-19X060 61 64 76122071216
67

16 m 76 HT-25X076 77 80 76122071218
41

12 m

76 HT-19X076 77 80 76122071216
81

18 m 89 HT-25X089 90 93 76122071218
58

12 m

89 HT-19X089 90 93 76122071216
98

16 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Rol - standaard

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

HT-10-99/E 10 1 10 7612207121247 10 m²

HT-13-99/E 13 1 8 7612207121506 8 m²

HT-19-99/E 19 1 6 7612207121704 6 m²

HT-25-99/E 25 1 4 7612207121865 4 m²

HT-32-99/E 32 1 3 7612207121872 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 19 mm ± 1,5 mm 
25 - 32 mm ± 2,0 mm

Lengtetolerantie + 5 % - 1,5 %

Spoel

13 mm 19 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 HT-13X015/E 26 7612207235753 26 m 15 HT-19X015/E 16 7612207235784 16 m

18 HT-13X018/E 22 7612207235760 22 m 18 HT-19X018/E 14 7612207235791 14 m

22 HT-13X022/E 18 7612207235777 18 m 22 HT-19X022/E 12 7612207235807 12 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Tape - isolatie

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

HT-TAPE 3 50 15 12 rol
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Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

HT/ArmaFlex S
HT/ArmaFlex S is een vooraf afgedekt, 
flexibel elastomeerisolatiemateriaal met 
uitzonderlijke weerstand tegen uv-
straling en is specifiek ontworpen voor 
buitentoepassingen

Uitermate uv-/weerbestendigheid//
Ontwikkeld voor duurzame prestaties: sterke en 
duurzame prestaties voor buiteninstallaties

//

Breed gebruikstemperatuurbereik (-50°C / +150°C)//
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TECHNISCHE GEGEVENS - HT/ARMAFLEX S

Korte omschrijving Zeer flexibel isolatiemateriaal op basis van geëxtrudeerd elastomeerschuim met een gesloten celstructuur, afgedekt met een dunne laag 
polyolefine-copolymeer. Vooral bedoeld voor toepassingen buiten en voor hoge temperaturen tot max. +150 °C.

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim op basis van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM), in overeenstemming 
met EN 14304.

Productkleurbereik Zwart schuim met zwarte afdekking Zwart schuim met witte afdekking

Speciale eigenschappen Testen betreffende UV-bestendigheid van deze materialen toonden uitstekende resultaten. Bij gebruik buitenshuis toonden deze 
materialen hele goede duurzaamheid, zelfs bij blootstelling aan UV. Maar door de onvoorspelbare aard van de omstandigheden buiten bij 
alle denkbare installaties, kunnen er af en toe weersinvloeden op de consistentie van het materiaal zijn, die niet van tevoren getest 
kunnen worden. Daarom zijn installaties in extreme omstandigheden (regio's met extreme weersomstandigheden als hoge bergen, enz.) 
niet aan te raden. Neem bij twijfel contact op met onze Customer Service.

Toepassingen Thermische isolatie voor leidingen in bijvoorbeeld zonnecollectoren, inclusief buiteninstallatie, motorvoertuigen, warmgas- en 
stoomleidingen en leidingen voor twee temperaturen.

Installatie Gebruik ArmaFlex HT625-lijm voor een betrouwbare en naadloze installatie.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Serie / artikelgroep Min. °C Max. °C

Volledig bereik -50 150

Opmerkingen +85 °C voor tapes

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Bereik Slangen

1 - Formule λ = [36.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000]

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand E(L) EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 4.000. EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Uitstekend EN ISO 4892-2

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-frei
1 Voor temperaturen boven +125 °C of onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Bij hoge gebruikstemperaturen kan aan de binnenkant van het materiaal een zeker verhardingsproces optreden. Uit onderzoek is gebleken dat deze veranderingen geen invloed hebben op de goede 
fysische en brandwerende eigenschappen van het materiaal, mits het materiaal op de juiste wijze wordt geïnstalleerd met alle verbindingen goed afgedicht. Voor specifieke toepassingen kunt u onze 
technische dienst raadplegen.
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Buis - vooraf afgedekt. Wit. 2m Lengte.

13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 HT-13X012-
SWH

13 16 76122073029
43

130 m 12 HT-20X012-
SWH

13 16 76122072886
81

70 m

15 HT-13X015-
SWH

16 19 76122073029
50

112 m 15 HT-20X015-
SWH

16 19 76122072582
26

64 m

18 HT-13X018-
SWH

19 22 76122073029
67

98 m 18 HT-20X018-
SWH

19 22 76122072582
33

58 m

22 HT-13X022-
SWH

23 26 76122073029
74

84 m 22 HT-20X022-
SWH

23 26 76122072582
40

50 m

28 HT-13X028-
SWH

29 32 76122073029
81

64 m 28 HT-20X028-
SWH

29 32 76122072582
57

40 m

- - - - - - 35 HT-20X035-
SWH

36 39 76122072582
64

32 m

- - - - - - 42 HT-20X042-
SWH

43 46 76122072904
62

24 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ±1,5 mm 
19 - 25 mm ±2,5 mm 
32 mm ±3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Buis - vooraf afgedekt. Wit. 2m Lengte.

32 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 HT-32X015-SWH 16 19 7612207350043 36 m

18 HT-32X018-SWH 19 22 7612207350050 30 m

22 HT-32X022-SWH 23 26 7612207350067 28 m

28 HT-32X028-SWH 29 32 7612207350074 24 m

35 HT-32X035-SWH 36 39 7612207350081 22 m

42 HT-32X042-SWH 43 46 7612207350098 18 m

48 HT-32X048-SWH 49 52 7612207350104 16 m

54 HT-32X054-SWH 55 58 7612207350111 16 m

64 HT-32X064-SWH 65 68 7612207350128 12 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ±1,5 mm 
19 - 25 mm ±2,5 mm 
32 mm ±3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Buis - gecoat. Zwart. 2m Lengte.

13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 HT-13X015-
SBK

16 19 76122073076
72

112 m 15 HT-20X015-
SBK

16 19 76122072908
68

64 m
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Buis - gecoat. Zwart. 2m Lengte.

13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

18 HT-13X018-
SBK

19 22 76122073076
89

98 m 18 HT-20X018-
SBK

19 22 76122072908
75

58 m

22 HT-13X022-
SBK

23 26 76122073076
96

84 m 22 HT-20X022-
SBK

23 26 76122072908
82

50 m

28 HT-13X028-
SBK

29 32 76122073077
02

64 m 28 HT-20X028-
SBK

29 32 76122072908
99

40 m

- - - - - - 35 HT-20X035-
SBK

36 39 76122072909
05

32 m

- - - - - - 42 HT-20X042-
SBK

43 46 76122072909
12

24 m

Andere informatie

Diktetolerantie
10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm 
32 mm ± 3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Buis - gecoat. Zwart. 2m Lengte.

32 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

18 HT-32X018-SBK 19 22 7612207349962 30 m

22 HT-32X022-SBK 23 26 7612207349979 28 m

28 HT-32X028-SBK 29 32 7612207349986 24 m

35 HT-32X035-SBK 36 39 7612207349993 22 m

42 HT-32X042-SBK 43 46 7612207350005 18 m

Andere informatie

Diktetolerantie
10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm 
32 mm ± 3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Tape - PVC. Wit

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE902 HT/ArmaFlex S tape. 
Polyolefin UV-bestendige 
drager met kleeflaag aan 
één zijde, zelfdichtend.

0,23 50 25 30 rol

Tape - PVC. Zwart

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE904 HT/ArmaFlex S tape. 
Polyolefin UV-bestendige 
drager met kleeflaag aan 
één zijde, zelfdichtend.

0,23 50 25 30 rol
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Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

NH/ArmaFlex
Smart

Verhoogt de levensduur van apparatuur//
Hoge flexibiliteit en installatiegemak//
Betrouwbare condensatiebeheersing en voorkomt 
corrosie onder isolatie (CUI)

//
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NH/ArmaFlex® Smart
INSTALL IT. TRUST IT.

Wij tillen ons halogeenvrije isolatiemateriaal naar een hoger niveau. Onze NH/ArmaFlex Smart 
is een zeer flexibel elastomeer schuim dat sneller en gemakkelijker te installeren is. Een 
unieke nieuwe technologie die echt een verschil zal maken voor onze klanten en de industrie.
NH/ArmaFlex Smart. Innovatie opnieuw geladen.

//   BETROUWBARE THERMISCHE 
EN CONDENSATIECONTROLE

Dankzij het lage 
warmtegeleidingsvermogen 
en de hoge weerstand tegen 
waterdampdiffusie zorgt de NH/
AmaFlex Smart met gesloten 
cellen voor een betrouwbare 
condensatiebeheersing en hoge 
energiebesparingen op lange 
termijn. Hierdoor wordt ook het 
risico van corrosie onder de isolatie 
geminimaliseerd.

//  BESTAND TEGEN UV- 
LICHT EN VEROUDERING

NH/ArmaFlex Smart is uitstekend 
bestand tegen UV en veroudering. De 
weerstand tegen lichtveroudering werd 
bevestigd in versnelde stralingstests. Het 
halogeenvrije isolatiemateriaal heeft een 
uitstekende lichtstabiliteit. Binnen kan 
het worden blootgesteld aan natuurlijk 
en kunstlicht zonder dat extra bekleding 
nodig is.

//   UITSTEKEND 
BRANDGEDRAG

Bij NH/ArmaFlex Smart komt 
50 procent minder rook vrij 
dan bij conventionele flexibele 
elastomeerschuimproducten. In de 
Bij brand belemmert rook het zicht 
en maakt het moeilijk om vlucht- en 
reddingsroutes te vinden. Daarom 
hechten deskundigen tegenwoordig 
meer belang aan de rookontwikkeling 
en de rookdichtheid dan aan de 
warmteafgifte.

//   MINDER GEVOLGSCHADE 
DOOR BRAND

Bij brand laat NH/ArmaFlex Smart 
geen corrosieve gassen vrij, die in 
combinatie met bluswater agressieve 
zuren kunnen vormen. In gebieden die 
speciale bescherming vereisen, zoals 
datacenters of cleanroomindustrieën, 
kan de gevolgschade al snel een 
veelvoud bedragen van de kosten van 
de eigenlijke brandschade.

Pascal Beuing
Isolator bij Schmengler Dämmtechnik Havixbeck (Duitsland)
“Wow! Zo flexibel kan een halogeenvrije isolatiebuis zijn. Het nieuwe materiaal voelt heel anders aan. Het oppervlak is veel 
gladder en het product is veel stabieler. Armacell heeft NH/ArmaFlex opnieuw uitgevonden.”
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NH/ArmaFlex® Smart
Halogeenvrije isolatie 
zonder compromissen. 

//   SYSTEEMOPLOSSING 
VOOR MAXIMALE 
BETROUWBAARHEID

De ArmaFix NH Smart leidingsteun 
isoleert de leiding en de bevestiging 
ervan thermisch van elkaar en 
vormt samen met de aangrenzende 
NH/ArmaFlex Smart isolatie een 
isolatiesysteem voor koelapparatuur 
dat betrouwbaar is in de
op lange termijn.

50% 
MINDER 

ROOK

De dragende segmenten zijn gebaseerd 
op milieuvriendelijk, gerecycleerd PET.

Armacell heeft de nieuwe ArmaFlex 
750-lijm ontwikkeld voor gebruik 

met NH/ArmaFlex Smart.

//   HOGE MILIEU- 
DUURZAAMHEID

NH/ArmaFlex Smart is halogeenvrij 
en bevat geen PVC of chloor 
polyethyleen. Het wordt geproduceerd 
zonder toevoeging van gebromeerde 
vlamvertragers en is vrij van
van gechloreerde paraffines. 
Gechloreerde paraffines met een 
korte keten worden als gevaarlijk 
voor de gezondheid en het milieu 
beschouwd en de productie ervan is 
in Europa stopgezet. NH/ArmaFlex 
Smart bevat geen gechloreerde 
paraffines met een korte, middellange 
of lange keten. Het product voldoet 
aan het hoogste kwaliteitsniveau voor 
brandvertragende bouwproducten 
van de Duitse Raad voor Duurzaam 
Bouwen.

//   VOORKOMT SPANNINGS- 
CORROSIE

Spanningscorrosie kan optreden bij 
austenitisch roestvast staal wanneer 
spanningen, vocht en chloorionen 
tegelijkertijd optreden. Als halogeenvrij 
product kan NH/ArmaFlex Smart het 
risico van spanningscorrosiescheuren 
minimaliseren.

C-s2,d0

//   NH/ARMAFLEX SMART C 
VLAMVERTRAGENDE PLATEN 

Met onze nieuwe NH/ArmaFlex 
Smart C bieden we nu halogeenvrije, 
vlamvertragende en rookarme isolatie-
platen. Dit voorbedekte materiaal, dat 
speciaal ontwikkeld is voor de isolatie 
van luchtkanalen en tanks, biedt een 
hoge mate van bescherming tegen 
mechanische impact en is gemakkelijk te 
reinigen. In tegenstelling tot traditionele 
isolatiematerialen en -mantels kunnen 
de voorbedekte platen kostenefficiënt in 
één enkele stap worden aangebracht. 
Bovendien is het zwarte oppervlak 
zeer absorberend en kunnen dunnere 
isolatiediktes 
worden 
geïnstalleerd om 
condensatie onder 
controle te 
houden.

108/ PRODUCT CATALOGUS



TECHNISCHE GEGEVENS - NH/ARMAFLEX SMART

Korte omschrijving NH/ArmaFlex Smart is de nieuwe generatie halogeenvrij, flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen, gecertificeerd voor gebruik in 
alle gebouwen en bouwtypen.

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim op basis van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM), in overeenstemming 
met EN 14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie. Op 
het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van silicium worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Zonder halogenen (chloride, bromide) volgens DIN / VDE 0472, deel 815.

Toepassingen solatie/bescherming van leidingen, luchtkanalen, vaten (met inbegrip van ellebogen, fittings, flenzen, enz.) van airconditioning/koeling, 
ventilatie en procesapparatuur om condensatie te voorkomen en energie te besparen.

Installatie ArmaFlex 750-lijm is een gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig werkend systeem.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,040

1 - Formule [40 + 0,1· θm + 0,0009 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen, Tubes,slangen zelfklevend, open slangen: D(L)-s2, d0 
Platen, tape: E

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

UL-normen

UL94 HBF3 Doorgang ISO 9772, UL 94, UL 
746B

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 2000 EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid4 Hoog. (zie Technisch Bulletin nr. 142)

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international en DGNB.
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-frei

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Alleen voor producten zonder zelfklevende laag.
4 Voor gebruik bij temperaturen onder 0 ºC kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
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Buis - Slangen

9 mm 13 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

10 NHS-09X010 76122074886
78

192 m 10 NHS-13X010 76122074879
85

140 m 15 NHS-19X015 76122074882
41

64 m

12 NHS-09X012 76122074887
08

172 m 12 NHS-13X012 76122074879
92

130 m 18 NHS-19X018 76122074882
65

58 m

15 NHS-09X015 76122074887
15

144 m 15 NHS-13X015 76122074880
29

112 m 22 NHS-19X022 76122074882
89

50 m

18 NHS-09X018 76122074887
22

130 m 18 NHS-13X018 76122074880
12

98 m 28 NHS-19X028 76122074883
02

48 m

22 NHS-09X022 76122074886
85

108 m 22 NHS-13X022 76122074880
43

84 m 35 NHS-19X035 76122074883
26

32 m

28 NHS-09X028 76122074886
92

82 m 28 NHS-13X028 76122074880
67

64 m 42 NHS-19X042 76122074883
40

24 m

35 NHS-09X035 76122074887
39

60 m 35 NHS-13X035 76122074881
04

50 m 48 NHS-19X048 76122074883
64

22 m

42 NHS-09X042 76122074887
46

50 m 42 NHS-13X042 76122074881
28

40 m 54 NHS-19X054 76122074883
88

18 m

48 NHS-09X048 76122074879
54

42 m 48 NHS-13X048 76122074881
42

32 m 60 NHS-19X060 76122074884
01

18 m

- - - - 54 NHS-13X054 76122074881
66

32 m 76 NHS-19X076 76122074884
25

16 m

- - - - 60 NHS-13X060 76122074881
80

28 m 89 NHS-19X089 76122074884
49

16 m

- - - - 76 NHS-13X076 76122074882
03

24 m 114 NHS-19X114 76122074878
86

8 m

- - - - 89 NHS-13X089 76122074882
10

18 m - - - -

Buis - Slangen

25 mm 32 mm

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

12 NHS-25X012 7612207488487 50 m 15 NHS-32X015 7612207488753 32 m

15 NHS-25X015 7612207488494 40 m 18 NHS-32X018 7612207488760 30 m

18 NHS-25X018 7612207488500 36 m 22 NHS-32X022 7612207488777 28 m

22 NHS-25X022 7612207488517 36 m 28 NHS-32X028 7612207487916 24 m

28 NHS-25X028 7612207488524 32 m 35 NHS-32X035 7612207487923 18 m

35 NHS-25X035 7612207488531 24 m 42 NHS-32X042 7612207487800 16 m

42 NHS-25X042 7612207488548 20 m 48 NHS-32X048 7612207487817 12 m

48 NHS-25X048 7612207488555 16 m 54 NHS-32X054 7612207487855 12 m

54 NHS-25X054 7612207488562 16 m 60 NHS-32X060 7612207487862 10 m

60 NHS-25X060 7612207488579 16 m 76 NHS-32X076 7612207487879 8 m

76 NHS-25X076 7612207488586 12 m 89 NHS-32X089 7612207487824 6 m

89 NHS-25X089 7612207488593 12 m 108 NHS-32X108 7612207487831 4 m

114 NHS-25X114 7612207487893 6 m 114 NHS-32X114 7612207487848 4 m

125 NHS-25X125 7612207487909 4 m 125 NHS-32X125 7612207487930 4 m

- - - - 140 NHS-32X140 7612207487947 4 m
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Rol - standaard

Korte naam Isolatiedikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

NHS-03-99/E 3 30 7612207488081 30 m²

NHS-06-99/E 6 15 7612207488654 15 m²

NHS-10-99/E 10 10 7612207487961 10 m²

NHS-13-99/E 13 8 7612207488227 8 m²

NHS-19-99/E 19 6 7612207488463 6 m²

NHS-25-99/E 25 4 7612207488609 4 m²

NHS-32-99/E 32 3 7612207488623 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 
9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Rol - standaard zelfklevend

Korte naam Isolatiedikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

NHS-03-99/EA 3 30 7612207488647 30 m²

NHS-06-99/EA 6 15 7612207488661 15 m²

NHS-10-99/EA 10 10 7612207487978 10 m²

NHS-13-99/EA 13 8 7612207488234 8 m²

NHS-19-99/EA 19 6 7612207488470 6 m²

NHS-25-99/EA 25 4 7612207488616 4 m²

NHS-32-99/EA 32 3 7612207488630 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 
9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Tape - isolatie

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

NHS-TAPE 3 50 15 12 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH750/0,5 ArmaFlex 750 lijm, 0,5 liter 12 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

NH/ArmaFlex 
Smart C

Beschermde isolatie//
Hoge mechanische weerstand//
Geavanceerd brandgedrag//
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TECHNISCHE GEGEVENS - NH/ARMAFLEX SMART C

Korte omschrijving NH/ArmaFlex Smart C is de nieuwe generatie halogeenvrij, flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen met een extra voorbekleding 
voor gebruik in alle soorten gebouwen en constructies.

Materiaaltype Zeer flexibel, gesloten cel-elastomeerschuim-materiaal op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel 
elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming met EN 14304. Bekleding: 25 μm Alufolie glanzend (zwart), 204 g/m² hoogwaardig 
glasweefsel, 18 μm Alufolie glanzend.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige lijmcoating op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie. Op 
het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van siliconen worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik FEF: zwart / antraciet Bekleding: zwart

Speciale eigenschappen Zonder halogenen (chloride, bromide) volgens DIN/VDE 0472, deel 815. Voldoet aan DIN 1988-200.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig werkend systeem is ArmaFlex 750. Tijdens het aanbrengen met ArmaFlex 750 
lijm en ArmaFlex Cleaner kan de zwarte kleur van het oppervlak vervagen, maar dit heeft geen invloed op de prestaties van het product.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,040

1 - Formule [40 + 0,1· θm + 0,0009 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand platen, tape C-s2, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag zelfdovend, druipt niet, verspreidt geen vlammen

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 2.000 EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, tabel 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Hoog. (zie Technisch Bulletin nr. 142)

Gezondheid en milieu

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen van DGNB QS4 Platin en BNB QN 2-5.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevende tapes, zelfklevende vellen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C - 35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Plaat - ommanteld

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

NHSC-13-99 13 1.000 2 7612207526462 24 m²

NHSC-19-99 19 1.000 2 7612207526417 16 m²

NHSC-25-99 25 1.000 2 7612207526424 12 m²

NHSC-32-99 32 1.000 2 7612207526400 10 m²

Plaat - ommanteld en zelfklevend

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

NHSC-13-99/A 13 1.000 2 7612207526486 24 m²

NHSC-19-99/A 19 1.000 2 7612207526431 16 m²

NHSC-25-99/A 25 1.000 2 7612207526349 12 m²

NHSC-32-99/A 32 1.000 2 7612207526455 10 m²

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH750/0,5 ArmaFlex 750 lijm, 0,5 liter 12 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix
NH Smart
Verbeterde systeembeveiliging in 
combinatie met NH/ArmaFlex Smart

Eenvoudige verbinding met dubbele zelfklevende lagen//
Bijpassende klemmen voor ArmaFix leidingdragers//
Halogeen- en PVC-vrije buisondersteuning om 
corrosie te voorkomen

//

Energiebesparing//
Condensbeheersing//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFIX NH SMART

Korte omschrijving Buissteun voor koel- en airconditioninginstallaties ter voorkoming van condensatie op bevestigingspunten. Thermisch niet-reagerend uit 
één stuk, met 2 ArmaFORM PET-schuim secties en met zelfklevende sluiting. Alle afmetingen komen overeen met de NH/ArmaFlex 
Smart-serie.

Materiaaltype Lager segmenten van PET-schuim, ingebed in en gelijmd met NH/ArmaFlex Smart elastomeer schuimmateriaal. Buitenste lagerschalen 
van gelakte aluminiumplaat van 0,8 mm dik, die tegelijkertijd dient als dampscherm voor de PET-lagersegmenten.

Productkleurbereik Zwartgrijs

Speciale eigenschappen Sporen van siliconen kunnen worden aangetroffen op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te 
beschermen.

Toepassingen Bij gebruik in installaties met intermitterende temperaturen kunnen thermische lengteverlengingen inherente druk in de installatie 
veroorzaken; hiermee moet rekening worden gehouden in de totale isolatieconstructie.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

Opmerkingen Zoals NH/ArmaFlex Smart EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroklasse: E 
Gehele systeem met NH/ArmaFlex Smart buizen: D(L)-s2, d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Zoals NH/ArmaFlex Smart EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Dichtheid 95 - 105 kg/m³ (leidingdragende segmenten)

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-frei

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid 3 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
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13 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,0 PHS-13-10/12 50 7612207501629 32 stuk PCX 025/030 25 stuk

15 18 2,0 PHS-13-15/18 50 7612207501636 32 stuk PCX 033/037 25 stuk

22 25 2,0 PHS-13-22/25 50 7612207501643 32 stuk PCX 042/046 25 stuk

28 30 3,0 PHS-13-28/30 50 7612207501650 32 stuk PCX 054/058 25 stuk

35 38 3,0 PHS-13-35/38 55 7612207501667 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

42 45 3,0 PHS-13-42/45 55 7612207501674 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

48 4,0 PHS-13-48 60 7612207501513 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

54 57 4,0 PHS-13-54/57 60 7612207501520 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

60 64 4,0 PHS-13-60/64 70 7612207501537 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

76 80 5,0 PHS-13-76/80 80 7612207501544 20 stuk PCX 092/099 10 stuk

89 6,0 PHS-13-89 100 7612207501551 16 stuk PCX 108/112 10 stuk

19 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,0 PHS-19-10/12 60 7612207501506 28 stuk PCX 038/041 25 stuk

15 18 2,0 PHS-19-15/18 60 7612207501568 28 stuk PCX 047/052 25 stuk

22 25 2,0 PHS-19-22/25 60 7612207501575 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

28 30 3,0 PHS-19-28/30 60 7612207501582 28 stuk PCX 059/063 25 stuk

35 38 3,0 PHS-19-35/38 70 7612207501599 24 stuk PCX 063/068 25 stuk

42 45 3,0 PHS-19-42/45 70 7612207501605 24 stuk PCX 068/073 10 stuk

48 4,0 PHS-19-48 70 7612207501612 24 stuk PCX 072/080 10 stuk

54 57 4,0 PHS-19-54/57 70 7612207501773 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

60 64 4,0 PHS-19-60/64 80 7612207501780 20 stuk PCX 088/092 10 stuk

76 80 5,0 PHS-19-76/80 90 7612207501797 16 stuk PCX 099/103 10 stuk

89 5,0 PHS-19-89 105 7612207501803 12 stuk PCX 112/118 10 stuk

25 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

15 18 2,0 PHS-25-15/18 60 7612207501827 28 stuk PCX 059/063 25 stuk

22 25 2,0 PHS-25-22/25 60 7612207501681 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

28 30 3,0 PHS-25-28/30 60 7612207501698 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

42 45 3,0 PHS-25-42/45 70 7612207501711 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

48 4,0 PHS-25-48 70 7612207501728 24 stuk PCX 088/092 10 stuk

54 57 4,0 PHS-25-54/57 70 7612207501735 24 stuk PCX 092/099 10 stuk

60 64 4,0 PHS-25-60/64 80 7612207501742 20 stuk PCX 099/103 10 stuk

76 80 5,0 PHS-25-76/80 90 7612207501759 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

89 6,0 PHS-25-89 100 7612207501766 12 stuk PCX 137/142 10 stuk
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
Split
Vooraf geïsoleerde koperen leidingen 
met polyetheenisolatie.

Uitstekende bescherming tegen energieverlies en 
condensatie

//

Euroclass B-gecertificeerd - B(L)-s1,d0//
Geschikt voor de meeste koudegassen//
Gepatenteerde koppelen/scheiden-
hechtingstechnologie om de leidingen zonder 
gereedschap eenvoudig te scheiden en te koppelen

//

Eenvoudig aan te sluiten. Compleet assortiment met 
bijpassende accessoires

//
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ArmaLight Tubolit 
Split and DuoSplit

//  DUURZAAM EN RUIMTEBESPAREND. 
DE NIEUWE TOWERPACK
De nieuwe verpakking is eenvoudig te vervoeren en op 
te slaan. Er is 40% minder opslagruimte nodig dan bij de 
traditionele verpakking in dozen. Om het veilig vervoe-
ren van deze rollen te garanderen, zijn ze geborgd met 
kunststof omsnoeringsbanden en verpakt in een stevige 
doorzichtige folie.

INSTALL IT. BENEFIT FROM THE RANGE

// ACCESSOIRES
We bieden ook een 
uitgebreid scala 
accessoires voor 
het installeren van 
airconditioning-
systemen.

//  LAGE ROOKDICHTHEID
In geval van brand is het van levensbelang 
dat ingesloten personen snel een vluch-
troute vinden. Dit is enkel mogelijk bij een 
minimale rookontwikkeling. Tubolit Split 
en Tubolit DuoSplit bereiken klasse BL-s1, 
d0 in de Europese brandtest. Bij brand 
ontwikkelt de isolatie van de leiding bedui-
dend minder rook dan traditionele PE-
producten en levert deze een aantoonbare 
bijdrage aan de veiligheid van personen in
gebouwen.
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Code
SZ

-0
67

/E
25

SZ
-0

67
/E

50

SZ
-0

68
/E

25

SZ
-0

68
/E

50

SZ
-0

61
/E

50

SZ
-1

07
/E

25

SZ
-1

07
/E

50

SZ
-1

08
/E

25

SZ
-1

08
/E

50

SZ
-1

01
/E

50

SZ
-1

27
/E

25

SZ
-1

27
/E

50

SZ
-1

28
/E

25

SZ
-1

28
/E

50

SZ
-1

21
/E

50

SZ
-1

68
/E

25

SZ
-1

61
/E

25

SZ
-1

91
/E

25

SZ
-2

21
/E

25

Koperen buismaat  
(inch)  1/4"  1/4"  1/4"  1/4"  1/4"  3/8"  3/8"  3/8"  3/8"  3/8"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  1/2"  5/8"  5/8"  3/4"  7/8"

Koperen buismaat 
(mm)

6.35 
x 0.7

6.35 
x 0.7

6.35 
x 0.8

6.35 
x 0.8

6.35 
x 1

9.53 
x 0.7

9.53 
x 0.7

9.53 
x 0.8

9.53 
x 0.8

9.53 
x 1

12.7 
x 0.7

12.7 
x 0.7

12.7 
x 0.8

12.7 
x 0.8

12.7 
x 1

15.87 
x 0.8

15.87 
x 1

19.05 
x 1

22.22 
x 1

Isolatiedikte (mm) 6 6 9 9 9 6 6 9 9 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9

Buiten-Ø Voorgeï-
soleerde leiding (mm) 18 18 24 24 24 22 22 28 28 28 25 25 31 31 31 34 34 37 40

Spoel Lengte  
(m) 25 50 25 50 50 25 50 25 50 50 25 50 25 50 50 25 25 25 25

Spoel per tower 30 26 30 16 16 30 23 26 13 13 30 18 24 12 12 21 21 12 11

Lengte per tower  
(m) 750 1300 750 800 800 750 1150 650 650 650 750 900 600 600 600 525 525 300 275

TUBOLIT SPLIT TOWERPACK INCH     

Code

SZ
C-

06
8/

E2
5

SZ
C-

06
8/

E5
0

SZ
C-

10
8/

E2
5

SZ
C-

10
8/

E5
0

SZ
C-

12
8/

E2
5

SZ
C-

12
8/

E5
0

SZ
C-

16
8/

E2
5

SZ
C-

16
1/

E2
5

SZ
C-

19
1/

E2
5

SZ
C-

22
1/

E2
5

Koperen buismaat  
(inch)  1/4"  1/4"  3/8"  3/8"  1/2"  1/2"  5/8"  5/8"  3/4"  7/8"

Koperen buismaat 
(mm) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 9.53 x 0.8 9.53 x 0.8 12.7 x 0.8 12.7 x 0.8 15.87 x 0.8 15.87 x1 19.05 x 1 22.22 x 1

Isolatiedikte (mm) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Buiten-Ø Voorgeï-
soleerde leiding (mm) 24 24 28 28 31 31 34 34 37 40

Spoel Lengte  
(m) 25 50 25 50 25 50 25 25 25 25

Spoel per tower 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1

Lengte per tower  
(m) 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25

TUBOLIT SPLIT DOOS INCH     

Code

SM
C-

06
1/

E2
5

SM
C-

06
1/

E5
0

SM
C-

10
1/

E2
5

SM
C-

10
1/

E5
0

SM
C-

12
1/

E2
5

SM
C-

12
1/

E5
0

SM
C-

16
1/

E2
5

SM
C-

18
1/

E2
5

SM
C-

22
1/

E2
5

Koperen buismaat 
(mm) 6 x 1 6 x 1 10 x 1 10 x 1 12 x 1 12 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1

Isolatiedikte (mm) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Buiten-Ø Voorgeï-
soleerde leiding (mm) 24 24 28 28 30 30 34 36 40

Spoel Lengte  
(m) 25 50 25 50 25 50 25 25 25

Spoel per doos 2 1 2 1 2 1 1 1 1

Lengte per doos  
(m) 50 50 50 50 50 50 25 25 25

TUBOLIT SPLIT DOOS METRISCH    
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT SPLIT

Korte omschrijving Tubolit Split is een betrouwbaar voorgeïsoleerd systeem voor het verbinden van de binnen en buiteneenheden van split en multi-split 
airconditioning-systemen.
Het systeem bestaat uit koperen leiding(en), isolatiemateriaal, een uv-bestendige buitenzijde en bijbehorende accessoires.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Polyolefine-copolymeer-coating. Zacht getemperde, naadloos getrokken koperen leidingen 
in overeenstemming met EN 12735-1.

Aanvullende materiaalinformatie Isolatiemateriaal is originele Tubolit met gesloten celstructuur.
Duurzame oplossing, bestand tegen mechanische belasting en UV-straling. Geschikt voor koelgassen R-410A, R-407C en R32.

Productkleurbereik Wit

Toepassingen Split- en multi-split voor airconditioning-systemen en koelvitrines.

Installatie Geen speciaal gereedschap nodig. Bijpassende accessoires vergemakkelijken de montage. In geval van contacthechting moet delen 
tijdens de contacthechtingstijd stevig tegen elkaar worden gedrukt. Aanbevolen wordt de uiteinden van de isolatiebuis extra te 
beschermen met tape. De isolatie moet over de gehele aangebrachte lengte ongesneden blijven en aan beide uiteinden op de buis worden 
gelijmd.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Certificaat van overeenstemming met EN 12735-1 voor TubolitSplit & DuoSplit koperpijpen beschikbaar op aanvraag.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 100

EN 14706, EN 14707, EN 
14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Tubolit Split isolatie buizen

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit Split isolatie buizen: B(L)-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 5000 (Alleen voor gegroefde isolatie en folie) EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Zeer Goed zei TB 142 EN ISO 4892-2

Andere technische eigenschappen

Maximum operating pressure 
(bar)

Imperial 
1/4" x 0.8 mm 159 bar 
1/4" x 1.0 mm 206 bar 
3/8" x 0.8 mm 101 bar 
3/8" x 1.0 mm 129 bar 
1/2" x 0.8 mm 74 bar 
1/2" x 1.0 mm 94 bar 
5/8" x 0.8 mm 58 bar 
5/8" x 1.0 mm 74 bar 
3/4" x 1.0 mm 61 bar 
7/8" x 1.0 mm 52 bar 

Metriek 
6 x 0.8 mm 169 bar 
6 x 1.0 mm 220 bar 
10 x 0.8 mm 96 bar 
10 x 1.0 mm 122 bar 

122/ PRODUCT CATALOGUS



Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

12 x 0.8 mm 79 bar 
12 x 1.0 mm 100 bar 
16 x 1.0 mm 73 bar 
18 x 1.0 mm 65 bar 
22 x 1.0 mm 52 bar

1 Voor gebruik bij temperaturen onder 0 ºC kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
DuoSplit
Vooraf geïsoleerde koperen leidingen 
met polyetheenisolatie.

Uitstekende bescherming tegen energieverlies en 
condensatie

//

Euroclass B-gecertificeerd - B(L)-s1,d0//
Geschikt voor de meeste koudegassen//
Gepatenteerde koppelen/scheiden-
hechtingstechnologie om de leidingen zonder 
gereedschap eenvoudig te scheiden en te koppelen

//

Eenvoudig aan te sluiten. Compleet assortiment met 
bijpassende accessoires

//
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ArmaLight Tubolit 
Split and DuoSplit

//  DUURZAAM EN RUIMTEBESPAREND. 
DE NIEUWE TOWERPACK
De nieuwe verpakking is eenvoudig te vervoeren en op 
te slaan. Er is 40% minder opslagruimte nodig dan bij de 
traditionele verpakking in dozen. Om het veilig vervoe-
ren van deze rollen te garanderen, zijn ze geborgd met 
kunststof omsnoeringsbanden en verpakt in een stevige 
doorzichtige folie.

INSTALL IT. BENEFIT FROM THE RANGE

// ACCESSOIRES
We bieden ook een 
uitgebreid scala 
accessoires voor 
het installeren van 
airconditioning-
systemen.

//  LAGE ROOKDICHTHEID
In geval van brand is het van levensbelang 
dat ingesloten personen snel een vluch-
troute vinden. Dit is enkel mogelijk bij een 
minimale rookontwikkeling. Tubolit Split 
en Tubolit DuoSplit bereiken klasse BL-s1, 
d0 in de Europese brandtest. Bij brand 
ontwikkelt de isolatie van de leiding bedui-
dend minder rook dan traditionele PE-
producten en levert deze een aantoonbare 
bijdrage aan de veiligheid van personen in
gebouwen.
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Code

DZ
-0

61
08

8/
E2

5

DZ
-0

61
28

8/
E2

5

DZ
-0

61
68

8/
E2

5

DZ
-1

01
68

8/
E2

5

Koperen buismaat  
(inch)  1/4" - 3/8"  1/4" - 1/2"  1/4" - 5/8"  3/8" - 5/8"

Koperen buismaat 
(mm)

6.35 x 0.8 &  
9.53 x 0.8

6.35 x 0.8 & 
12.7 x 0.8 6.35 x 0.8 & 15.87 x 0.8 9.53 x 0.8 & 15.87 x 0.8

Isolatiedikte (mm) 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0

Buiten-Ø Voorgeï-
soleerde leiding (mm) 24 / 28 24 / 30 24 / 34 28 / 34

Spoel Lengte  
(m) 25 25 25 25

Spoel per tower 14 13 9 9

Lengte per tower  
(m) 350 325 225 225

TUBOLIT DUOSPLIT TOWERPACK INCH    

Code

DZ
C-

06
10

88
/

E2
5

DZ
C-

06
12

88
/

E2
5

DZ
C-

06
16

88
/

E2
5

DZ
C-

06
16

81
/

E2
5

DZ
C-

10
16

88
/

E2
5

DZ
C-

10
16

81
/

E2
5

Koperen buismaat  
(inch)  1/4" - 3/8"  1/4" - 1/2"  1/4" - 5/8"  1/4" - 5/8"  3/8" - 5/8"  3/8" - 5/8"

Koperen buismaat 
(mm)

6.35 x 0.8 & 
9.53 x 0.8

6.35 x 0.8 & 
12.7 x 0.8

6.35 x 0.8 &  
15.87 x 0.8

6.35 x 0.8 &  
15.87 x 1

9.53 x 0.8 &  
15.87 x 0.8

9.53 x 0.8 &  
15.87 x 1

Isolatiedikte (mm) 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0

Buiten-Ø Voorgeï-
soleerde leiding (mm) 24 / 28 24 / 30 24 / 34 24 / 34 28 / 34 28 / 34

Spoel Lengte  
(m) 25 25 25 25 25 25

Spoel per tower 1 1 1 1 1 1

Lengte per tower  
(m) 25 25 25 25 25 25

TUBOLIT DUOSPLIT DOOS INCH  

Code

DM
C-

06
10

1/
E2

5

DM
C-

06
12

1/
E2

5

DM
C-

06
16

1/
E2

5

DM
C-

10
16

1/
E2

5

DM
C-

10
18

1/
E2

5

Koperen buismaat 
(mm) 6 x 1 & 10 x 1 6 x 1 & 12 x 1 6 x 1 & 16 x 1 10 X 1 & 16 x 1 10 X 1 & 18 x 1

Isolatiedikte (mm) 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0 9.0 / 9.0

Buiten-Ø Voorgeï-
soleerde leiding (mm) 24 / 28 24 / 30 24 / 34 28 / 34 28 / 36

Spoel Lengte  
(m) 25 25 25 25 25

Spoel per doos 1 1 1 1 1

Lengte per doos  
(m) 25 25 25 25 25

TUBOLIT DUOSPLIT DOOS METRISCH 
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT DUOSPLIT

Korte omschrijving Tubolit DuoSplit is een betrouwbare voorgeïsoleerde systeemoplossing voor het verbinden van binnen- en buitenklimaat, koelinstallaties 
van split-, multi-split- en warmtepompsystemen. Het systeem bestaat uit koperen buizen, isolatiemateriaal, een UV-bestendige 
bekleding en bijpassende accessoires.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Polyolefine-copolymeer-coating. Zacht getemperde, naadloos getrokken koperen leidingen 
in overeenstemming met EN 12735-1.

Aanvullende materiaalinformatie Isolatiemateriaal is originele Tubolit isolatie met gesloten cellen.
Duurzame oplossing, bestand tegen mechanische belasting en UV-straling. Geschikt voor koelgassen R-410A , R-407C en R32

Productkleurbereik Wit

Toepassingen Split en multi-split airconditioning systemen, warmtepompen en koeltellers.

Installatie Geen speciaal gereedschap nodig. Bijpassende accessoires vergemakkelijken de montage. De isolatie moet over de gehele aangebrachte 
lengte ongesneden blijven en aan beide uiteinden op de buis worden gelijmd. Aanbevolen wordt de uiteinden van de isolatiebuis extra te 
beschermen met tape.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Conformiteitscertificaat met EN 12735-1 voor TubolitSplit&DuoSplit-koperbuizen op aanvraag verkrijgbaar.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 100

EN 14706, EN 14707, EN 
14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Tubolit DuoSplit isolatie slangen

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit DuoSplit isolatie slangen: B(L)-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 5.000 (alleen voor gegroefde isolatie en folies) EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Zeer goes, zie TB 142 EN ISO 4892-2

Andere technische eigenschappen

Maximum operating pressure 
(bar)

Imperial 
1/4" x 0.8 mm 159 bar 
1/4" x 1.0 mm 206 bar 
3/8" x 0.8 mm 101 bar 
3/8" x 1.0 mm 129 bar 
1/2" x 1.0 mm 94 bar 
5/8" x 1.0 mm 74 bar 
3/4" x 1.0 mm 61 bar 
7/8" x 1.0 mm 52 bar 

Metric 
6 x 0.8 mm 169 bar 
6 x 1.0 mm 220 bar 
10 x 0.8 mm 96 bar 
10 x 1.0 mm 122 bar 
12 x 0.8 mm 79 bar 
12 x 1.0 mm 100 bar 
16 x 1.0 mm 73 bar 
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

18 x 1.0 mm 65 bar 
22 x 1.0 mm 52 bar

1 Voor gebruik bij temperaturen onder 0 ºC kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit Split & 
DuoSplit
Accessories
Een volledig accessoire-assortiment - 
veelzijdig, professioneel en altijd precies 
goed.

SAE flare-koppelingen//
Kanalen en accessoires//
Afdekkingen en connectoren//
Vloersteunen en wandbeugels//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT ACCESSORIES

Korte omschrijving Accessoires voor Tubolit Split en DuoSplit waaronder: beugels, verbindingsdeksel, eindkap,...

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Andere technische eigenschappen

Aanvullende opmerkingen Raadpleeg voor technische eigenschappen de informatie op de volgende pagina's onder elke serie.
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Adapters voor muren

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SD-CA-60X45 muuradapter 60 x 45 mm 7612207205510 9 stuk

SD-CA-80X60 muuradapter 80 x 60 mm 7612207205527 6 stuk

SD-CA-110X75 muuradapter 110 x 75 mm 7612207205534 4 stuk

Andere informatie

Reactie op brand Euroclass E pass - EN ISO 11925-2 
UL 94 - V0, V1, V2 vertically pass - EN 60695-11-10 A+B

Regeling Armacell-adapters voor wanden mogen geen materialen of stoffen bevatten die zijn opgenomen als: 
- SVHC, bijlage XIV, bijlage XVII volgens REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006). 
- POP's volgens Verordening (EG) 2019/1021 
- RoHS-beperkte materialen volgens de RoHS-richtlijn (2011/65/EU).

Opmerkingen De producten worden gewoonlijk geleverd als sets in dozen.

Kappen en ommanteling

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SOR-CAP Eindafdekking voor vlakke console 80 x 60 
mm

7612207206043 24 stuk

Andere informatie

Reactie op brand Euroclass E pass - EN ISO 11925-2 
UL 94 - V0, V1, V2 vertically pass - EN 60695-11-10 A+B

Regeling Armacell-adapters voor wanden mogen geen materialen of stoffen bevatten die zijn opgenomen als: 
- SVHC, bijlage XIV, bijlage XVII volgens REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006). 
- POP's volgens Verordening (EG) 2019/1021 
- RoHS-beperkte materialen volgens de RoHS-richtlijn (2011/65/EU).

Opmerkingen Producten worden gewoonlijk geleverd als sets in kartonnen dozen.

SAE-Flare Fittings

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SF-CBZ-06-16 Gereedschapskist sae 
kalibratiegereedschap voor 1/4'' 3/8'' 1/2'' 
5/8''

7612207238327 5 stuk

SF-CTZ-006 SAE kalibratiegereedschap 1/4'' 7612207191561 10 stuk

SF-CTZ-010 SAE kalibratiegereedschap 3/8'' 7612207191578 10 stuk

SF-CTZ-012 SAE kalibratiegereedschap 1/2'' 7612207191516 10 stuk

SF-CTZ-016 SAE kalibratiegereedschap 5/8'' 7612207191585 10 stuk

SF-CTZ-019 SAE kalibratiegereedschap 3/4'' 7612207222999 5 stuk

SIP540X85 Omslag 540 x 85 mm 7612207213300 15 stuk

Afdekkingen, spiraalslangen, klemmen en steunrails

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [metrisch] Primaire inhoud [stuks]

SC-CH-1618/E50 gegolfde slang 16 / 18 7612207205763 50 m

SC-SH-16/E30 spiraalslang gladde boring 16 7612207205770 30 m

SC-SH-18/E30 spiraalslang gladde boring 18 7612207205787 30 m

SC-SH-20/E30 spiraalslang gladde boring 20 7612207205794 30 m

SC-YW-16-18 tweerichtingsknooppunt 16 / 18 7612207205800 20 stuk

SD-CC-60X45 Aansluitdeksel 60 x 45 mm 7612207205541 30 stuk

SD-CC-80X60 Aansluitdeksel 80 x 60 mm 7612207205558 30 stuk

SD-CC-110X75 Aansluitdeksel 110 x 75 mm 7612207205565 20 stuk
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Afdekkingen, spiraalslangen, klemmen en steunrails

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [metrisch] Primaire inhoud [stuks]

SD-CD-60X45 Gootdeel 60 x 45 mm - Hard PVC, 
UV gestabiliseerd, Kleur RAL 
P001 (wit)

7612207205572 24 m

SD-CD-80X60 Kanaalsplit 80 x 60 mm - Hard 
PVC, UV gestabiliseerd, Kleur 
RAL P001 (wit)

7612207205589 16 m

SD-CD-110X75 Kanaalsplit 110 x 75 - Hard PVC, 
UV gestabiliseerd, Kleur RAL 
P001 (wit)

7612207205596 8 m

SD-CE-60X45 Eindkap 60 x 45 mm 7612207205602 12 stuk

SD-CE-80X60 Eindkap 80 x 60 mm 7612207205619 9 stuk

SD-CT-60X45 Spanklemmen 60 x 45 mm 7612207205893 30 stuk

SD-CT-80X60 Spanklemmen 80 x 60 mm 7612207205909 30 stuk

SD-CT-110X75 Spanklemmen 110 x 75 mm 7612207205916 20 stuk

SD-CW-60X45 Muurkap 60 x 45 mm 7612207205923 10 stuk

SD-CW-80X60

SOR-350 vloersteunen 350 mm 7612207206050 24 stuk

SOR-450 vloersteunen 450 mm 7612207206067 24 stuk

SOR-1000 vloersteunen 1000 mm 7612207206074 4 stuk

Andere informatie

Reactie op brand Euroclass E pass - EN ISO 11925-2 
UL 94 - V0, V1, V2 vertically pass - EN 60695-11-10 A+B

Regeling Armacell afdekkingen, spiraalslangen, klemmen en steunrails bevatten geen materialen of stoffen die zijn opgenomen als 
- SVHC, bijlage XIV, bijlage XVII volgens REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006) 
- POP's volgens Verordening (EG) 2019/1021 
- RoHS-beperkte materialen volgens de RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

Opmerkingen De producten worden gewoonlijk geleverd als sets in dozen.

Bochten en T-stukken van PVC

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SD-CF-60X45 Platte bocht 60 x 45 mm 7612207205626 10 stuk

SD-CF-80X60 Platte bocht 80 x 60 mm 7612207205633 8 stuk

SD-CF-110X75 Platte bocht 110 x 75 mm 7612207205640 6 stuk

SD-CI-60X45 Binnenbocht 60 x 45 mm 7612207205817 8 stuk

SD-CI-80X60 Binnenbocht 80 x 60 mm 7612207205824 6 stuk

SD-CI-110X75 Binnenbocht 110 x 75 mm 7612207205831 4 stuk

SD-CL-60X45 Flexibel kanaal 60 x 45 mm 7612207205848 6 stuk

SD-CL-80X60 Flexibele buis 80 x 60 mm 7612207205855 4 stuk

SD-CP-80X60 T-stuk 80 x 60 mm 7612207205862 4 stuk

SD-CP-110X75

SD-CR-80X60 reductievoeg 80 x 60 mm 7612207205879 12 stuk

SD-CR-110X75 Reductievoeg 110x75 mm 7612207205886 8 stuk

SD-CX-60X45 Externe bocht 60 x 45 mm 7612207205947 12 stuk

SD-CX-80X60 Externe elleboog 80 x 60 mm 7612207205954 9 stuk

SD-CX-110X75 Externe elleboog 110 x 75 mm 7612207205961 6 stuk

Andere informatie

Reactie op brand Euroclass E pass - EN ISO 11925-2 
UL 94 - V0, V1, V2 vertically pass - EN 60695-11-10 A+B
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Bochten en T-stukken van PVC

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

Regeling Armacell afdekkingen, spiraalslangen, klemmen en steunrails bevatten geen materialen of stoffen die zijn opgenomen als 
- SVHC, bijlage XIV, bijlage XVII volgens REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006) 
- POP's volgens Verordening (EG) 2019/1021 
- RoHS-beperkte materialen volgens de RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

Opmerkingen De producten worden gewoonlijk geleverd als sets in dozen.

Fitting voor koperen leidingen. SAE-Flare Fittings

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SF-FZ-006 1/4'' - 10 zakken per doos 7612207191530 100 stuk

SF-FZ-010 3/8'' - 10 zakken per doos 7612207191592 100 stuk

SF-FZ-012 1/2'' - 10 zakken per doos 7612207191547 100 stuk

SF-FZ-016 5/8'' - 10 zakken per doos 7612207191554 100 stuk

SF-FZ-019 3/4'' - 10 zakken per doos 7612207222982 50 stuk

Andere informatie

Regeling Komt overeen met de nieuwe normen en voorschriften van het CEN voor koelinstallaties (EN 378/1 - EN 378/2).

Opmerkingen De SAE flare fittingen worden geleverd in kleine zakken van 10 sets, elke doos bevat 10 zakken; een set 
bevat een verstijvingshuls, een drukhuls en een wartelmoer. 

Geen koperafdichting nodig - klemhuls - dicht tot 10-7 mbar l/s of < 0,5 g/a Helium voor alle 
koelmiddelen (CFC, HFC, HCFC). 
Drukklasse 
1/4" 100 bar 
3/8" 64 bar 
1/2" 45 bar 
5/8" 45 bar 
3/4" 45 bar 
Onderworpen aan interne testen volgens DIN 3859 en door CETIM: 
* Omgekeerde buigsterkte test: geen lekkage na 10 miljoen. cycli bij 50 Hz onder normale druk. 
* Helium lekkage detector (gasdichtheid): < 0,5 g/jaar (10-5 mbar/l/s) 
* Barstdruktest (4 keer nominale druk): geen lekkage 
* Temperatuurwisseltest (5 cycli bij -40 °C tot -120 °C bij 10 bar He): geen lekkage CETIM, interne en 
veldtestresultaten.

Beugel - instelbaar, standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SBAH-800X465 7612207213263 1 stuk

SBAL-800X420 verstelbare beugel met waterpas 800 x 
420 mm

7612207213249 1 stuk

SBAS-700X465 verstelbare beugel standaard 700 x 465 
mm

7612207213256 1 stuk

SBHD-550X550 beugel voor zwaar gebruik 550 x 550 mm - 
maximale belasting 100 + 100 kg

7612207213287 1 stuk

SIC540X85X55 installatieframe 540 x 85 x 55 mm 7612207213294 15 stuk

Andere informatie

Opmerkingen Armacell muurbeugels zijn gemaakt van elektrolytisch verzinkt staal en zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voor 
verschillende belastingseisen. De beugels zijn gelakt met epoxyhars voor buitengebruik in RAL 9002. Elke set is verpakt in een 
doos, inclusief een montageset en montagehandleiding.
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INSTALL IT. OPTIMISE SOLAR 
ENERGY.

ArmaFlex
DuoSolar
Biedt een volledige systeemoplossing en 
eenvoudige installatie voor zonne-
energietoepassingen.

Speciaal ontworpen, voorgeïsoleerde solar-buizen//
Opties voor roestvrijstalen en koperen buizen//
Eenvoudig en snel te installeren//
Breed assortiment accessoires//
Geïntegreerde sensorkabel//
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ArmaFlex DuoSolar
INSTALL IT. OPTIMIZE SOLAR ENERGY

De serie ArmaFlex DuoSolar biedt betrouwbare en eenvoudig te installeren oplossingen voor zonne-
energie-installaties. De voorgeïsoleerde aanvoer - en retourleidingen verbinden het zonnepaneel met 
het warmwaterreservoir. Zo optimaliseren ze de efficiëntie en verlengen de levenscyclus van het hele 
systeem. ArmaFlex DuoSolar voor platte zonnecollectoren met een temperatuur van max. +150°C is 
leverbaar als afgedekte rvs golfpijp (ArmaFlex DuoSolar VA) en als koperen pijp (ArmaFlex DuoSolar 
CU). Met de gepatenteerde join-split-lijmtechniek kunnen de leidingen eenvoudig gescheiden en weer 
samengevoegd worden tijdens het installatieproces zonder de beschermende folie hierbij te 
beschadigen.

//  Snelkoppelingen
Systeemaccessoires die speciaal 
ontwikkeld zijn voor de goed 
dichtende aansluiting van installaties 
op zonne-energie. Voor de installatie 
van ArmaFlex DuoSolar VA biedt 
Armacell snelkoppelingen aan: de 
flexibele pijpen kunnen binnen 
seconden worden aangesloten op de 
systeemcomponenten van de 
installatie door gewoon een bout vast 
te draaien. Het tijdrovende en 
kostbare aanbrengen van 
pakkingsringen wordt hierdoor 
overbodig. De snelkoppelingen 
zorgen voor een permanent lekdichte 
afsluiting van rvs golfpijpen.

PRODUCT CATALOGUS /135



TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUOSOLAR

Korte omschrijving ArmaFlex DuoSolar is een flexibel voorgeïsoleerd, UV-bestendig leidingsysteem om zonnecollectoren op een eenvoudige en 
professionele manier te verbinden met de opslagtank voor warm water. Het systeem wordt aangeboden met een slim join-split systeem 
met twee koperen of roestvrijstalen slangen en is inclusief een sensorkabel.

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim op basis van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM), in overeenstemming 
met EN 14304. Gegolfde austenitische roestvrijstalen slang volgens EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 en DIN 17441: 1.4404 // Voldoet aan 
EN ISO 10380:2013 en EN 13618 p.B. 7.2. Polyolefine-copolymeer-coating.

Productkleurbereik Zwart

Productserie Voorgeïsoleerde koperen buizen of gegolfde roestvrijstalen slangen in verschillende spoellengtes.
In de retourleiding is een sensorkabel (2x0,75 mm²) met halogeenvrije, temperatuurbestendige siliconencoating (+180°C) geïntegreerd.

Toepassingen Leidingsysteem om de zonnecollectoren te verbinden met de opslagtank voor warm water, de boiler en voor andere doeleinden.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex HT 625.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Tijdens de installatie raden wij sterk aan om op elke meter afstand eigen hangers te gebruiken om het hele systeem te ondersteunen. 
Het zonnesysteem en de warmteoverdrachtvloeistof moeten goed op elkaar zijn afgestemd om een corrosievrije en storingsvrije werking 
te garanderen. Wij adviseren een jaarlijkse laboratoriumtest van het medium (dichtheid, concentratie, corrosie, pH-waarde). De 
warmteoverdrachtvloeistof moet volledig worden vervangen indien de parameters buiten de grenzen vallen.
EG-certificaat van overeenstemming nr. 0543 van Gütegemeinschaft Hartschaum e.V. Celle

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-50 150

EN 14707, EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Formule λ = [36.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000]

EN ISO 8497, EN ISO 
13787

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand E(L) EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 4.000 EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Zeer goed EN ISO 4892-2

Andere technische eigenschappen

Onderhoud Een langdurige corrosie en storingsvrije werking van de zonne-installatie is alleen mogelijk, wanneer installatie 
en warmtedrager optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
Wij adviseren een jaarlijkse laboratoriumtest van het medium (bijv. dichtheid, concentratie, 
corrosiebescherming, pH). Het warmtedragende medium moet volledig worden vervangen, wanneer de 
parameters niet meer aan de specificaties voldoen. 

Maximum operating pressure 
(bar)

CU 12 = 79 // DN 16 = 16 
CU 15 = 62 // DN 20 = 10 
CU 18 = 65 // DN 25 = 10
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Maximale werkdruk (grafiek)2

Leidingvolume (l/m) CU 12 = 0,085 // DN 16 = 0,272 
CU 15 = 0,141 // DN 20 = 0,430 
CU 18 = 0,201 // DN 25 = 0,633

1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Drukval [mbar/m] over Volumestroom [l/h] voor Mediumtemperatuur 60°C // Warmtevloeistof 1,2-Propylenglycol // Dynamische viscositeit 1612,8 x 10⁻⁶ kg/ms // Gewichtsdichtheid 1008 kg/m³.
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Buis - voorgeïsoleerde spoel met roestvrij stalen leidingen. Zwart schuim met zwarte afdekking. Voorgeïsoleerde gegolfde roestvast stalen buizen 1.4404 (ASTM 316 L)

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Buitendiameter [mm] Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

21 SO-DV-14X16/100 50 14 100 7612207369496 100 m

21 SO-DV-14X16/E10 50 14 10 7612207227178 10 m

21 SO-DV-14X16/E15 50 14 15 7612207227185 15 m

21 SO-DV-14X16/E20 50 14 20 7612207227192 20 m

21 SO-DV-14X16/E25 50 14 25 7612207227208 25 m

21 SO-DV-14X16/E50 50 14 50 7612207290547 50 m

27 SO-DV-14X20/100 55 14 100 7612207371413 100 m

27 SO-DV-14X20/E10 55 14 10 7612207227215 10 m

27 SO-DV-14X20/E15 55 14 15 7612207227222 15 m

27 SO-DV-14X20/E20 55 14 20 7612207227239 20 m

27 SO-DV-14X20/E25 55 14 25 7612207227246 25 m

27 SO-DV-14X20/E50 55 14 50 7612207301762 50 m

32 SO-DV-14X25/100 60 14 100 7612207371420 100 m

32 SO-DV-14X25/E15 60 14 15 7612207280975 15 m

32 SO-DV-14X25/E25 60 14 25 7612207280982 25 m

VA-accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-VA-DNI-16 Dubbele nippel ¾" voor DN 16 7612207234268 2 stuk

SO-VA-DNI-20 Dubbele nippel 1" voor DN 20 7612207234275 2 stuk

SO-VA-DNI-25 Dubbele nippel 1¼" voor DN 25 7612207278637 2 stuk

SO-VA-FIT-16/4 Bevestigingsset voor DN16 met 4 
veerringen, wartelmoeren, ringen

7612207234244 4 stuk

SO-VA-FIT-20/4 Fittingset voor DN20 met telkens 4 
veerringen, wartelmoeren, sluitringen

7612207234251 4 stuk

SO-VA-FIT-25/4 Fittingset voor DN25 met telkens 4 
veerringen, wartelmoeren, sluitringen

7612207279948 4 stuk

Klemring. Klemring voor snelkoppeling

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-CR Klemring 7612207355819 50 stuk

SO-SDN20-CR Klemring 7612207355826 50 stuk

SO-SDN25-CR Klemring 7612207355833 50 stuk

CU-accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SCH-CU15-FEF14 Buishanger voor CU15-FEF14 met 
zeskantschroef M8x80 en pluggen S11, 
isolatiedikte 14mm

7612207289756 1 stuk

SCH-CU18-FEF14 Buishanger voor CU18-FEF14 met 
zeskantschroef M8x80 en pluggen S12, 
isolatiedikte 14mm

7612207289770 1 stuk
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VA-accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SCH-DN16-FEF14 Buishanger voor DN16-FEF14 met 
zeskantschroef M8x80 en pluggen S10, 
isolatiedikte 14mm

7612207289763 4 stuk

SCH-DN16-FEF20 Buishanger voor DN16-FEF20 met 
zeskantschroef M8x80 en onbewerkte 
pluggen S10, isolatiedikte 20mm

7612207289046 4 stuk

SCH-DN20-FEF14 Buishanger voor DN20-FEF14 met 
zeskantschroef M8x80 en onbewerkte 
pluggen S11, isolatiedikte 14mm

7612207289787 4 stuk

SCH-DN20-FEF20 Buishanger voor DN20-FEF20 met 
zeskantschroef M8x80 en ruwe pluggen 
S11, isolatiedikte 20mm

7612207289053 4 stuk

SCH-DN25-FEF14 Buishanger voor DN25-FEF14 met 
zeskantschroef M8x80 en pluggen S12, 
isolatiedikte 14mm

7612207289039 4 stuk

Fitting voor koperen leidingen. Snelkoppeling met klemring voor koperen buizen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-CU12 Gladde buizen Ø 12 mm 7612207336634 10 stuk

SO-SDN16-CU15 Gewone buizen Ø 15 mm 7612207324839 10 stuk

SO-SDN16-CU18 Gladde buizen Ø 18 mm 7612207324846 10 stuk

SO-SDN16-CU22 Gewone buizen Ø 22 mm 7612207324853 10 stuk

SO-SDN20-CU15 Gladde buizen Ø 15 mm 7612207324938 10 stuk

SO-SDN20-CU18 Gladde buizen Ø 18 mm 7612207324945 10 stuk

SO-SDN20-CU22 Gewone buizen Ø 22 mm 7612207324952 10 stuk

SO-SDN25-CU18 Gewone buizen Ø 18 mm 7612207377187 4 stuk

SO-SDN25-CU22 Gladde buizen Ø 22 mm 7612207377170 4 stuk

Fitting met cilindrische aansluiting. Snelkoppeling met klemring voor koperen buizen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-Z18 Cilindrisch aansluitstuk Ø 18 mm 7612207352764 10 stuk

SO-SDN20-Z18 Cilindrisch aansluitstuk Ø 18 mm 7612207352771 10 stuk

Fitting met vrouwelijk recht intern schroefdraad. Snelkoppeling met vrouwelijke rechte binnendraad voor metaal-op-metaal of voor vlakdichtende schroefverbindingen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-I1 Binnendraad G1" 7612207324822 10 stuk

SO-SDN16-I1/2 Binnendraad G½" 7612207324808 10 stuk

SO-SDN16-I3/4 Binnendraad G¾" 7612207324815 10 stuk

SO-SDN20-I1 Binnendraad G1" 7612207324921 10 stuk

SO-SDN20-I3/4 Binnendraad G¾" 7612207324914 10 stuk

SO-SDN25-I1 Binnendraad G1" 7612207377156 4 stuk

SO-SDN25-I11/4 Binnendraad G1 ¼" 7612207377163 4 stuk

Fitting met mannelijk recht schroefdraad. Snelkoppeling met rechte buitendraad voor vlakdichtende schroefverbindingen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-F1 Buitendraad G1" 7612207324877 10 stuk

SO-SDN16-F3/4 Buitendraad G¾" 7612207324860 10 stuk
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Fitting met mannelijk recht schroefdraad. Snelkoppeling met rechte buitendraad voor vlakdichtende schroefverbindingen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN20-F1 Buitendraad 1" 7612207324976 10 stuk

SO-SDN20-F3/4 Buitendraad G¾" 7612207324969 10 stuk

Fitting met mannelijk conisch schroefdraad. Snelkoppeling met conische buitendraad voor metaal-op-metaal afdichtende schroefverbindingen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-E1 Buitendraad R1" 7612207324792 10 stuk

SO-SDN16-E1/2 Buitendraad R½" 7612207324778 10 stuk

SO-SDN16-E3/4 Buitendraad R¾" 7612207324785 10 stuk

SO-SDN20-E1 Buitendraad R1" 7612207324907 10 stuk

SO-SDN20-E3/4 Buitendraad R¾" 7612207324891 10 stuk

SO-SDN25-E1 Buitendraad R1" 7612207377149 4 stuk

SO-SDN25-E11/4 Buitendraad R1 ¼" 7612207377194 4 stuk

VA-accessoires. Snelkoppeling voor gegolfde roestvrijstalen slangen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-DN16 Gegolfde roestvrijstalen slangen DN 16 7612207324761 10 stuk

SO-SDN20-DN20 Roestvaststalen gegolfde slangen DN 20 7612207324884 10 stuk

SO-SDN25-DN25 Gegolfde roestvrijstalen slangen DN 25 7612207377132 4 stuk
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INSTALL IT. OPTIMIZE SOLAR 
ENERGY.

ArmaFlex
DuoSolar 220
Combineert efficiëntie en gemak in 
zonne-energietoepassingen met 
verhoogde vacuümbuisverzamelaars

Specifiek ontworpen voor verhoogde 
vacuümbuisverzamelaars

//

Geschikt voor zonne-energietoepassingen tot +220 °C//
Eenvoudig en snel te installeren//
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ArmaFlex DuoSolar 220

//  BESTANDDELEN
ArmaFlex DuoSolar 220 bevat een fle-
xibele geribbelde RVS-leiding, die snel 
en eenvoudig kan worden geïnstal-
leerd, zelfs bij kleine buigstralen en bij 
installatie in bestaande systemen. De 
hightech polyester isolatie is bestand 
tegen de extreme bedrijfstemperatu-
ren van vacuümbuis collectoren en de 
robuuste folie beschermt de voorgeï-
soleerde leiding tegen mechanische 
beschadigingen en uv-straling. 
ArmaFlex DuoSolar 220 heeft een 
geïntegreerde sensorkabel met halo-
geenvrije siliconencoating die bestand 
is tegen hoge temperaturen.

//  ACCESSOIRES
Met de metaal-op-metaal afdichting 
van de Armacell snelkoppelingen 
kunnen flexibele leidingen binnen 
seconden op het systeem worden 
aangesloten.
l Eenvoudige montage: de aansluiting
 wordt gewoon gemaakt door een 
 bout vast te draaien
l De baanbrekende serie snelkop-
 pelingen levert een permanente, 
 lekdichte afdichting van geribbelde 
 RVSleiding

INSTALL IT. OPTIMIZE SOLAR ENERGY.

De stagnatietemperatuur van vacuüm buiscollectoren is
beduidend hoger dan die van platte collectoren. Dit veroorzaakt vaak uitvaltijden 
bij gebruik van standaard +150 °C componenten.

Armacell biedt nu de nieuwe ArmaFlex DuoSolar 220 aan die speciaal is 
ontworpen voor vacuümbuis collectoren als perfecte oplossing voor hoge 
temperaturen.
l bedrijfstemperaturen tot max. 220 °C
l voor vacuümbuis collectoren
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUOSOLAR 220

Korte omschrijving DuoSolar 220 is een flexibel voorgeïsoleerd, UV-bestendig leidingsysteem om zonnecollectoren op een eenvoudige en professionele 
manier te verbinden met het warmwateropslagvat. Het systeem wordt aangeboden met een slim join-split systeem met twee 
roestvrijstalen slangen en bevat een sensorkabel.

Materiaaltype Gegolfde austenitische roestvrijstalen slang volgens EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 en DIN 17441: 1.4404 // Voldoet aan EN ISO 
10380:2013 en EN 13618 p.B. 7.2. Polyolefine-copolymeer-coating. Isolatie: polyester

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Voldoet aan DIN 1988 Parts 200. De bedekking biedt een uitstekende duurzaamheid, zelfs onder UV-blootstelling, wanneer deze wordt 
gebruikt voor buitentoepassingen.

Productserie Voorgeïsoleerde gegolfde roestvrijstalen slangen in verschillende spoellengtes.
In de retourleiding is een sensorkabel (2x0,75 mm²) met halogeenvrije, temperatuurbestendige siliconencoating (+180°C) geïntegreerd.

Toepassingen Leidingsysteem om de zonnecollectoren te verbinden met de opslagtank voor warm water, de boiler en voor andere doeleinden.

Opmerkingen Tijdens de installatie raden wij sterk aan om op elke meter afstand eigen hangers te gebruiken om het hele systeem te ondersteunen. 
Het zonnesysteem en de warmteoverdrachtsvloeistof moeten goed op elkaar zijn afgestemd om een corrosievrije en storingsvrije werking 
te garanderen. Wij adviseren een jaarlijkse laboratoriumtest van het medium (dichtheid, concentratie, corrosie, pH-waarde). De 
warmteoverdrachtvloeistof moet volledig worden vervangen indien de parameters buiten de grenzen vallen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-50 220

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,040

EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B1 DIN 4102

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Uitstekend EN ISO 4892-2

Andere technische eigenschappen

Aanvullende opmerkingen Smeltpunt +265°C

Onderhoud Een langdurige corrosie- en storingsvrije werking van de zonne-installatie is alleen mogelijk, wanneer 
installatie en warmtedrager optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
Wij adviseren een jaarlijkse laboratoriumtest van het medium (bijv. dichtheid, concentratie, 
corrosiebescherming, pH). Het warmtedragende medium moet volledig worden vervangen, wanneer de 
parameters niet meer aan de specificaties voldoen. 

Maximum operating pressure 
(bar)

DN 16 = 16 
DN 20 = 10 
DN 25 = 10
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Maximale werkdruk (grafiek)2

Leidingvolume (l/m) DN 16 = 0,272 
DN 20 = 0,430 
DN 25 = 0,633

1 Voor omgevingscondities buiten het opgegeven bereik, neem contact op met de Technische Dienst.
2 Drukval [mbar/m] over Volumestroom [l/h] voor Mediumtemperatuur 60°C // Warmtevloeistof 1,2-Propylenglycol // Dynamische viscositeit 1612,8 x 10⁻⁶ kg/ms // Gewichtsdichtheid 1008 kg/m³.
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Buis - voorgeïsoleerde spoel met roestvrij stalen leidingen. Zwart

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Buitendiameter [mm] Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

21 SO-DP-20X16/E15 62 20 15 7612207388220 15 m

21 SO-DP-20X16/E25 62 20 25 7612207388244 25 m

27 SO-DP-20X20/E15 67 20 15 7612207388251 15 m

27 SO-DP-20X20/E25 67 20 25 7612207388275 25 m

32 SO-DP-20X25/E25 72 20 25 7612207388299 25 m
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INSTALL IT. OPTIMIZE SOLAR 
ENERGY.

ArmaFlex
DuoSolar e-Save
Met zijn unieke ruimtebesparende 
ontwerp is speciaal bedoeld voor 
uitdagende installatiesituaties op de 
bouwplaats.

Specifiek ontworpen om meer ruimte te besparen (tot 
53%)

//

Speciale oplossing voor krappe ruimtes op 
bouwplaatsen

//

Snelle en eenvoudige installatie dankzij gepatenteerde 
"Join-Split"-technologie

//
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ArmaFlex 
DuoSolar e-Save

Met ArmaFlex DuoSolar e-Save biedt Armacell nu een ruimtebesparende 
“100% oplossing”. Op basis van berekeningen van FIW München met behulp van 
de eindigeelementenmethode ontwikkelde de R&D-afdeling voorgeïsoleerde 
dubbele leidingen die niet alleen een hoge energiebesparing opleveren, maar 
ook uiterst ruimtebesparend zijn. ArmaFlex DuoSolar e-Save heeft minder dan 
de helft van de ruimte nodig die afzonderlijk aangelegde zonnebuizen nodig 
hebben om dezelfde energieefficiëntie te bereiken.

// Uw voordelen
• Ruimtebesparende ‚100% 

oplossing‘
• Voorgeïsoleerde leidingen
• Maximale energiebesparing met 

extreme ruimte-fficiëntie
• Minder dan de helft van de ruimte 

nodig die afzonderlijk aangelegde 
leidingen

INSTALL IT. OPTIMIZE SOLAR ENERGY
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUOSOLAR E-SAVE

Korte omschrijving ArmaFlex DuoSolar e-Save is een flexibel voorgeïsoleerd, UV-bestendig leidingsysteem om zonnecollectoren op een eenvoudige en 
professionele manier te verbinden met de opslagtank voor warm water. Het systeem wordt aangeboden met een slim join-split systeem 
met twee roestvrijstalen slangen en bevat een sensorkabel.

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim op basis van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM), in overeenstemming 
met EN 14304. Gegolfde austenitische roestvrijstalen slang volgens EN 10088-2: X 2 CrNiMo 17-12-2 en DIN 17441: 1.4404 // Voldoet aan 
EN ISO 10380:2013 en EN 13618 p.B. 7.2. Polyolefine-copolymeer-coating.

Productkleurbereik Zwart

Productserie Voorgeïsoleerde gegolfde roestvrijstalen slangen in verschillende spoellengtes.
In de retourleiding is een sensorkabel (2x0,75 mm²) met halogeenvrije, temperatuurbestendige siliconencoating (+180°C) geïntegreerd.

Toepassingen Leidingsysteem om de zonnecollectoren te verbinden met de opslagtank voor warm water, de boiler en voor andere doeleinden.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex HT 625.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Tijdens de installatie raden wij sterk aan om op elke meter afstand eigen hangers te gebruiken om het hele systeem te ondersteunen. 
Het zonnesysteem en de warmteoverdrachtsvloeistof moeten goed op elkaar zijn afgestemd om een corrosievrije en storingsvrije werking 
te garanderen. Wij adviseren een jaarlijkse laboratoriumtest van het medium (dichtheid, concentratie, corrosie, pH-waarde). De 
warmteoverdrachtvloeistof moet volledig worden vervangen indien de parameters buiten de grenzen vallen.
EG-certificaat van overeenstemming nr. 0543 van Gütegemeinschaft Hartschaum e.V. Celle

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C

-50 150

EN 14707, EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Formule λ = [36.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000]

EN ISO 8497, EN ISO 
13787

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand E EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 4.000 EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Zeer goed EN ISO 4892-2

Andere technische eigenschappen

Onderhoud Een langdurige corrosie- en storingsvrije werking van de zonne-installatie is alleen mogelijk, wanneer 
installatie en warmtedrager optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
Wij adviseren een jaarlijkse laboratoriumtest van het medium (bijv. dichtheid, concentratie, 
corrosiebescherming, pH). Het warmtedragende medium moet volledig worden vervangen, wanneer de 
parameters niet meer aan de specificaties voldoen.

Maximum operating pressure 
(bar)

DN 16 = 16 
DN 20 = 10
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Maximale werkdruk (grafiek)1

Leidingvolume (l/m) DN 16 = 0,272 
DN 20 = 0,430

1 Drukval [mbar/m] over Volumestroom [l/h] voor Mediumtemperatuur 60°C // Warmtevloeistof 1,2-Propylenglycol // Dynamische viscositeit 1612,8 x 10⁻⁶ kg/ms // Gewichtsdichtheid 1008 kg/m³.
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Buis - voorgeïsoleerde spoel met roestvrij stalen leidingen. Zwart

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

21 DVE-19X16/E10 19 10 7612207422948 10 m

21 DVE-19X16/E15 19 15 7612207422955 15 m

21 DVE-19X16/E20 19 20 7612207423006 20 m

21 DVE-19X16/E25 19 25 7612207423013 25 m

21 DVE-19X16/E50 19 50 7612207423037 50 m

27 DVE-19X20/E15 19 15 7612207423020 15 m

27 DVE-19X20/E20 19 20 7612207422979 20 m

27 DVE-19X20/E25 19 25 7612207422986 25 m

27 DVE-19X20/E50 19 50 7612207422993 50 m

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN16-DN16 Gegolfde roestvrijstalen slangen DN 16 10 stuk

SO-SDN20-DN20 Roestvaststalen gegolfde slangen DN 20 10 stuk

SO-SDN25-DN25 Gegolfde roestvrijstalen slangen DN 25 4 stuk

SCH-DN16-FEF14 Buishanger voor DN16-FEF14 met zeskantschroef 
M8x80 en pluggen S10, isolatiedikte 14mm

4 stuk

SCH-DN16-FEF20 Buishanger voor DN16-FEF20 met zeskantschroef 
M8x80 en onbewerkte pluggen S10, isolatiedikte 20mm

4 stuk

SCH-DN20-FEF14 Buishanger voor DN20-FEF14 met zeskantschroef 
M8x80 en onbewerkte pluggen S11, isolatiedikte 14mm

4 stuk

SCH-DN20-FEF20 Buishanger voor DN20-FEF20 met zeskantschroef 
M8x80 en ruwe pluggen S11, isolatiedikte 20mm

4 stuk

SCH-DN25-FEF14 Buishanger voor DN25-FEF14 met zeskantschroef 
M8x80 en pluggen S12, isolatiedikte 14mm

4 stuk

SO-VA-DNI-16 Dubbele nippel ¾" voor DN 16 2 stuk

SO-VA-DNI-20 Dubbele nippel 1" voor DN 20 2 stuk

SO-VA-DNI-25 Dubbele nippel 1¼" voor DN 25 2 stuk

SO-VA-DNI-32 Dubbele nippel 1½" for DN 32 20 stuk

SO-VA-FIT-16/4 Bevestigingsset voor DN16 met 4 veerringen, 
wartelmoeren, ringen

4 stuk

SO-VA-FIT-20/4 Fittingset voor DN20 met telkens 4 veerringen, 
wartelmoeren, sluitringen

4 stuk

SO-VA-FIT-25/4 Fittingset voor DN25 met telkens 4 veerringen, 
wartelmoeren, sluitringen

4 stuk

SO-VA-FIT-32/4 Fittingset voor DN32 met telkens veerringen, 
wartelmoeren, sluitringen

20 stuk

SO-SDN16-CR Klemring 50 stuk

SO-SDN20-CR Klemring 50 stuk

SO-SDN25-CR Klemring 50 stuk

SO-SDN16-Z18 Cilindrisch aansluitstuk Ø 18 mm 10 stuk

SO-SDN20-Z18 Cilindrisch aansluitstuk Ø 18 mm 10 stuk

SO-SDN16-I1 Binnendraad G1" 10 stuk

SO-SDN16-I1/2 Binnendraad G½" 10 stuk

SO-SDN16-I3/4 Binnendraad G¾" 10 stuk

SO-SDN20-I1 Binnendraad G1" 10 stuk

SO-SDN20-I3/4 Binnendraad G¾" 10 stuk
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Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

SO-SDN25-I1 Binnendraad G1" 4 stuk

SO-SDN25-I11/4 Binnendraad G1 ¼" 4 stuk

SO-SDN16-F1 Buitendraad G1" 10 stuk

SO-SDN16-F3/4 Buitendraad G¾" 10 stuk

SO-SDN20-F1 Buitendraad 1" 10 stuk

SO-SDN20-F3/4 Buitendraad G¾" 10 stuk

SO-SDN16-E1 Buitendraad R1" 10 stuk

SO-SDN16-E1/2 Buitendraad R½" 10 stuk

SO-SDN16-E3/4 Buitendraad R¾" 10 stuk

SO-SDN20-E1 Buitendraad R1" 10 stuk

SO-SDN20-E3/4 Buitendraad R¾" 10 stuk

SO-SDN25-E1 Buitendraad R1" 4 stuk

SO-SDN25-E11/4 Buitendraad R1 ¼" 4 stuk

SOL-SDN25-E1 Buitendraad R1" 50 stuk

SOL-SDN25-E11/4 Buitendraad R1 ¼” 50 stuk

SOL-SDN32-E11/2 Buitendraad R1 ½” 30 stuk

SOL-SDN32-E11/4 Buitendraad R1 ¼” 30 stuk
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB
Zeer flexibel akoestisch comfort

Speciaal ontworpen om het geluid van regenwater en 
afvoerleidingen te verminderen

//

Dunne geluidsisolatie-oplossing met hoge prestaties//
Flexibel, eenvoudig aan te brengen en te onderhouden//
Bevat geen lood, vezels, ongeraffineerde aromatische 
oliën of bitumen

//
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ArmaComfort AB
GELUIDSBEHEERSING 
KERNBEGRIPPEN
//  Geluid is een mechanische trilling 
die door het menselijk oor wordt waar-
genomen in de frequentie tussen 16 en 
16.000 Hz. 

//  Frequentie is het aantal trillingen per 
seconde. De toonhoogte stijgt met de 
toename van de frequentie. Het belang-
rijkste bereik voor de akoestiek van 
gebouwen ligt tussen 100 en 3.150 Hz.

//  Geluidsinvoerverlies is het verschil 
van het gemeten geluidsniveau tussen 
de onbedekte leiding en de pijpleiding 
met isolatie. Een dergelijke meting van 
geluidsreductie in db (A) geeft een direc-
te indicatie van de verbetering door een 
akoestische oplossing.

//  Bel (B) en decibel (dB) zijn relatieve 
eenheden; zij geven de verhouding weer 
tussen twee akoestische hoeveelheden 
op een logaritmische schaal
.
//  Decibel (A), db(A) meet het volume 
volgens de frequentie. Op die manier 
kan een meetbare. representatie bereikt 
worden van de geluidswaarneming.
Afhankelijk van de frequentie neemt 
het menselijk oor tonen van dezelfde 
geluidsdruk waar als zijnde van 
verschillende hardheid.Depending on 
the frequency, the human ear perceives 
tones of the same sound pressure as 
being of different loudness.

INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB

Korte omschrijving ArmaComfort AB combineren de prestaties van een voortreffelijke, flexibele geluidsisolatie van 2 mm dik en een gewicht van 4 kg/m² met 
de isolerende eigenschappen van Armaflex flexibel elastomeer schuim van 9 mm dikte.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een akoestische EPDM-EVA-barrière en een elastomeerschuim op basis van 
synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart

Toepassingen ArmaComfort AB en AB Plus zijn veelgebruikt als geluidsisolatie van waterleidingen, regenpijpen en rioleringssystemen in woon- en 
bedrijfsgebouwen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Max. °C

110

EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,040

1 - Formule λ =[40 + 0.1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand D-s2,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid Dikte 11mm: 3,7 - 5,0 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 11 mm ± 1,6 mm 
Breedte: 1.000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2.000 mm ± 1,5% 

EN 13467, EN 823, EN 
822

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

Rw = 26 dB 
(C;Ctr) = (-1;-3) dB

ISO 10140-2, ISO 
10140-1, EN ISO 717-1

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

Op kunststof rioleringsleidingen ≤ 14 dB(A) 
Op Geberit PE HD ≤ 16 dB(A) 
Op Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A) 

EN 14366

Geluidsreductie-index (grafiek) ISO 10140-1, ISO 10140-2
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1 Min. gebruikstemperatuur: zoals gebruikelijk in verwarmings en sanitaire installaties
2 Voor regenwaterleidingen die condensatie moeten voorkomen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
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Rol - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E-AB 11 1 2 7612207393736 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud verkrijgbaar als rol, verpakt in karton. 
ArmaComfort AB moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 en ArmaComfort TAPE-PE-FE904 (IESIA00900923).

HT/ArmaFlex S . Tape - PVC. Zwart

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE904 HT/ArmaFlex S tape. 
Polyolefin UV-bestendige 
drager met kleeflaag aan 
één zijde, zelfdichtend.

0,23 50 25 30 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB Alu
Optimale, dunne geluidsisolatie-
oplossing

Uitstekende brandprestaties//
B-s1,d0//
Rw [C;Ctr) =28 dB (-1;-4) dB//
Halogeenvrij//
Aantrekkelijke zilverkleurige aluminium folie-
afdekking

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB ALU

Korte omschrijving ArmaComfort AB Alu combineert uitstekende akoestische prestaties met uitstekende brandprestaties B-s1,d0 om de veiligheid van 
mensen te vergroten.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een met aluminium bedekte EPDM-EVA-barrière van 2 mm dik en een gewicht van 
4kg/m² en een ontkoppelings-polyurethaanschuim van 10 mm dik.

Productkleurbereik Zwart Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen Zonder halogenen (chloride, bromide) volgens DIN / VDE 0472, deel 815. ArmaComfort AB Alu biedt een uitstekende duurzaamheid.

Toepassingen ArmaComfort AB Alu wordt veel gebruikt als akoestische isolatie van afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen. Het is speciaal ontworpen 
voor niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen, schoolgebouwen, bejaardentehuizen, winkelcentra en 
conferentiecentra.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Max. °C

100

Opmerkingen Minimale gebruikstemperatuur: Zoals gebruikelijk bij 
sanitaire en verwarmingsinstallaties

EN 143041

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13823, EN ISO 
11925-2

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid 12 mm dikte: 4,5 tot 6,9 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 12 mm ± 1,5 mm 
Breedte: 1000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2000 mm ± 1,5%

EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

Rw = 28 dB 
(C;Ctr) = (-1;-4) dB

ISO 10140-2, ISO 
10140-1, EN ISO 717-1

Geluidsreductie-index (grafiek) ISO 10140-2, ISO 10140-1

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten halogeenvrij VDE 0472-815
1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
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Rol - standaard. Zilver (afdekking). Rol verpakt in karton

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-12-99/E-AB-AL 12 1 2 7612207393743 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud verkrijgbaar als rol, verpakt in karton. 
ArmaComfort AB Alu moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 en ArmaComfort Tape AO-TAPE/50-AL-S-25M 
(ISATS50900600).

ArmaComfort Tape

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AO-TAPE/50-AL-S-25 0,02 50 25 18 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB Alu Plus
Uitstekende akoestische prestaties en 
brandprestaties. Zeer goede 
brandprestaties. Verhoogt de veiligheid 
van mensen en voorkomt corrosie.

Dunne en uitstekende akoestische insertieverlies-
oplossing

//

B-s1,d0//
Voorkomt condensatie//
Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden//
Goede gezondheids- en milieukenmerken//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB ALU PLUS

Korte omschrijving ArmaComfort AB Alu Plus combineert voortreffelijke geluidsisolerende eigenschappen met voortreffelijk brandgedrag B-s1,d0 voor een 
hogere personenveiligheid en voorkomt corrosie.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een akoestische EPDM-EVA-barrière van 2 mm dik met een aluminium folie en een 
9 mm dik ontkoppelings-elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen ArmaComfort AB Alu Plus biedt een uitstekende duurzaamheid.

Toepassingen ArmaComfort® AB Alu Plus zijn veelgebruikt als geluidsisolatie van waterleidingen, regenpijpen en rioleringssystemen in woon- en 
bedrijfsgebouwen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de ArmaFlex-
toepassingshandleiding voor advies.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Max. °C

110

EN 14304

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Max. Bedrijfstemperatuur : +110°C EN 14706, EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Formule λ =[42 + 0.1 · ϑm + 0.0009 · ϑm²]/1000

EN 12667, EN ISO 13787

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 10.000 EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid Dikte 11mm: 3,7 - 5,0 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 11 mm ± 1,6 mm 
Breedte: 1.000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2.000 mm ± 1,5% 

EN 13467, EN 822, EN 
823

Akoestische prestaties

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

Op Geberit Silent db20 ≤ 18 dB(A) 
Op NF PVC Diameter 110 mm ≤ 24.5 dB(A)

EN 14366

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

De beëindiging van de VOS-emissies van het product in de klimaatkamer. 
Voldoet aan de eis 
Duitse regeling AgBB 
Franse klasse A+ 
VS (Californië) 

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieuaspecten WELL Compliance Kaarten WELL Requirements
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Rol - standaard. Zwart schuim met zilveren deklaag. Rol verpakt in karton

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E-AB-AL+ 11 1 2 7612207410518 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud verkrijgbaar als rol, geparkeerd in doos. 
ArmaComfort AB Alu Plus moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 lijm en ArmaComfort AB Alu tape AO-
TAPE/50-AL-S-25M (ISATS50900600).

Rol - jumbo. Zwart schuim met zilveren deklaag

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E25-ABAL+ 11 1 25 7612207410471 75 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort AB Alu Plus moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 lijm en ArmaComfort AB Alu tape AO-
TAPE/50-AL-S-25M (ISATS50900600). 
De klossen (25 m² per klos) worden verkocht per 3 klossen die onafscheidelijk op één pallet staan. Dit betekent dat 
de minimale bestelhoeveelheid 75 m² bedraagt.

ArmaComfort Tape

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AO-TAPE/50-AL-S-25 0,02 50 25 18 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB Plus
Zeer flexibel akoestisch comfort

Speciaal ontworpen om het geluid van regenwater en 
afvoerleidingen te verminderen

//

Dunne geluidsisolatie-oplossing met hoge prestaties//
Voorgesneden zelfklevende vellen beschikbaar//
Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB PLUS

Korte omschrijving ArmaComfort AB plus combineert de akoestische prestaties van een uitstekende en flexibele akoestische barrière van 2 mm dikte en 4 
kg/m² gewicht met een dempend ArmaFlex flexibel elastomeer schuim van 9 mm.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een akoestische EPDM-EVA-barrière en een elastomeerschuim op basis van 
synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen ArmaComfort AB Plus biedt een uitstekende duurzaamheid.

Toepassingen ArmaComfort AB Plus wordt veel gebruikt als akoestische isolatie van afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen in woningen en 
utiliteitsgebouwen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2,3 Max. °C

110

EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Formule λ = [42 + 0.1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand C-s2,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid 11mm dikte: 3,7 - 5,0 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 11 mm ± 1,6 mm 
Breedte: 1000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2000 mm ± 1,5%

EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

Rw = 26 dB 
(C;Ctr) = (-1;-3) dB

EN ISO 717-1, ISO 
10140-1, ISO 10140-2

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

op plastic waste water buizen ≤ 14 dB(A) 
op Geberit PE HD ≤ 16 dB(A) 
op Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A)

EN 14366
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Geluidsreductie-index (grafiek) ISO 10140-1, ISO 
10140-2

1 Voor gebruik bij temperaturen onder 0 ºC kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
2 Voor regenwaterleidingen die condensatie moeten voorkomen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
3 Min. gebruikstemperatuur: zoals gebruikelijk in verwarmings en sanitaire installaties
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Rol - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E-AB+ 11 1 2 7612207410525 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort AB Plus moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 en ArmaComfort Tape TAPE-FE904 
(IESIA00900923). 
Primaire inhoud: rol in doos

Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/EA-AB+ 11 1 2 7612207410532 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort AB Plus zelfklevend moet worden aangebracht met ArmaComfort Tape TAPE PE-FE904 
(IESIA00900923). 
Primaire inhoud: rol in doos

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE904 HT/ArmaFlex S tape. Polyolefin UV-bestendige drager 
met kleeflaag aan één zijde, zelfdichtend.

30 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
Barrier B
Uitstekende veilige, hoge akoestische 
prestaties en gezond, flexibel 
geluidsscherm

Uitstekende vermindering van de overdracht van 
luchtgeluid

//

Uitstekende brandprestaties//
Milieuvriendelijk: 100% recyclebaar//
Halogeenvrij, loodvrij, bitumenvrij en fosfaatvrij//
Zelfklevend//
Flexibel, eenvoudig te snijden en te installeren.//
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ArmaComfort 
Barrier P and B

//  (ON)ZICHTBARE GELUIDSBESCHERMING
Ontdek de twee nieuwe gezichten van stilte bij 
Armacell: een zwarte akoestische barrière 
voor verborgen toepassingen in de wand, het 
plafond of HVACconstructies, en een parelwitte 
plaat voor optisch aantrekkelijke ad-hoc 
oplossingen. Dit eersteklas zelfklevende 
product is B-s2,d0 geclassificeerd en 
gecertificeerd overeenkomstig IMO en  
UL94. De platen kunnen zichtbaar blijven of 
geschilderd worden met acrylverf op 
waterbasis. De zelfklevende buitenfolie van 
Armacomfort Barrier ALU bereikt de hoogste 
brandclassificatie (B-s1,d0) voor organische 
producten. Verken een enorm aantal manieren 
om storende geluiden te verminderen met 
slechts één product. Zichtbaar of onzichtbaar.

INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

HET COMFORT VAN STILTE
De oplossingen van Armacell voor akoestisch comfort zorgen voor 
meer levenskwaliteit voor stadsbewoners en forenzen. Ze verbeteren 
de gezondheid en veiligheid op de werkplek door verlaging van de 
geluidsoverlast. Het creëren van stille zones en geluidscorridors kan 
de schadelijke gevolgen van blootstelling aan lawaai verminderen – in 
gebouwen, bedrijfsomgevingen en voertuigen. Op basis van een unieke 
EVA/EPM mix bieden ArmaComfort Barriers superieure waarden 
bij verlaging van de geluidsoverdracht. Deze nieuwe technologie 
voor geluidsisolatie maakt het mogelijk om wanden en mechanische 
voorzieningen massiever te maken zonder ruimteverlies – onzichtbaar in 
constructies of zichtbaar op bestaande afscheidingen.
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//  BESCHERMENDE PLAAT
Compressoren voor airconditioning, 
verwarmingspompen en technische ru-
imten kunnen een onaanvaardbaar ge-
luidsniveau in gebouwen veroorzaken. In 
bedrijfsomgevingen kunnen generato-
ren, pompen, drukpersen of andere 
zware apparatuur gehoorverlies veroor-
zaken en de gezondheid en veiligheid 
van het personeel in gevaar brengen. 
Behuizingen, beschermende platen, 
mobiele scheidingswanden of hekken 
kunnen allemaal eenvoudig worden 
voorzien van ArmaComfort Barriers.

//  OVERDRACHT VIA PLAFONDS
Wanneer het geluid zich langs elemen-
ten verplaatst die door aangrenzende 
structuren worden gedeeld, treedt er 
een flankerende geluidstransmissie op. 
Het flankerend geluid kan gemakkelijk 
boven de directe overdracht liggen 
waardoor de prestaties van geluids-
schermen volledig verloren gaan. Door 
aanbrenging in de tussenruimte van 
verlaagde plafonds en scheidingswan-
den beperken  
ArmaComfort Barriers flankerende ge-
luidsoverdracht.

//  CABIN
Het lawaai in fabriekshallen of 
machineruimten ligt vaak boven 
aanvaardbare niveaus en kan de 
communicatie en concentratie van 
personeel negatief beïnvloeden. 
Met ArmaComfort Barriers kunt u 
besprekingsruimten of regelkamers 
gemakkelijk veranderen in geluidsdichte 
cabines en zo zorgen voor een rustige, 
veilige en comfortabele werkplek.

//  NIEUWE SCHEIDINGSWANDEN
Veranderingen in de bouwtechnieken 
hebben geleid tot een groeiend gebruik 
van lichtgewicht componenten in mo-
derne gebouwen. Omdat materialen met 
een lage massa de geluidsoverdracht 
slechts weinig beperken, kan het geluid 
zich gemakkelijk door muren en vloeren 
verplaatsen. Gemonteerd tussen de 
gipsplaten zorgt ArmaComfort Barriers 
voor een enorme vermindering van de 
geluidsoverdracht. Het verbetert de 
prestaties bij kritische frequenties die 
worden gegenereerd in aangrenzende 
ruimtes en door omgevingsgeluiden.

//  GERENOVEERDE 
SCHEIDINGSWANDEN
Een eenvoudige, ruimtebesparende en 
kosteneffectieve manier om een veel be-
tere akoestische prestatie te bereiken in 
woon- en bedrijfsgebouwen. De fraaie, 
zelfklevende platen ArmaComfort  
Barrier P worden eenvoudig op besta-
ande wanden gelijmd. Ze zorgen voor 
een enorm verbeterde geluidsisolatie 
binnen een paar uur.* Neem contact 
op met onze technische dienst om de 
compatibiliteit van de gewenste coating 
op te vragen.
* De lokale brandvoorschriften (bijv. brandwerende 
muren) moeten in acht worden genomen..

//  HVAC
HVAC-systemen creëren en transport-
eren geluid van de ene naar de andere 
ruimte. Zonder akoestische behandeling 
functioneren leidingen en kanalen als 
trajecten voor de geluidsoverdracht in 
gebouwen. Het geluid van ventilatoren 
en motoren wordt overgedragen via  
kanalen en roosters die ruisen of ra-
telen. Met ArmaComfort Barriers kan 
de overdracht via leidingen en kanalen 
enorm worden verminderd en ontsnapt 
er veel minder geluid uit de systemen.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT BARRIER B

Korte omschrijving Flexibele mass-loaded plaat die de overdracht van luchtgeluid vermindert voor een stillere omgeving.

Materiaaltype EVA/EPM.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, bitumen, halogeen en fosfaat.

Installatie Het substraat moet droog en vrij van stof en vet zijn. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is 
ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-20 80

EN 14304

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 
B-s2,d0 (self-adhesive)

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Overige Pas volgens bijlage 6, 7 en 8 ECE R-118

Fysieke kenmerken

Dichtheid ≥ 1950 kg/m³

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14314, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Treksterkte > 1 N/mm² ASTM D412 (Die A), ISO 
1798

Rek bij breuk 20 % ISO 1798, ASTM D412 
(Die A)

Hardheid (Shore A) 80 ± 10

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

2mm: 27 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
3mm: 30 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
4mm: 32 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB

ISO 10140-1

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur 5 °C en 30 °C en rel. vochtigheid < 80%.

Houdbaarheid2 Zelfklevend platen: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, stofvrije ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Beschrijving Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-B-03-A 3 5,85 48 blikken 1/2 pint 
ArmaFlex 520 lijm 
met kwast in een 
doos.

1 2 7612207462258 120 m²

AO-BAR-B-04-A 4 7,80 48 blikken 1/2 pint 
ArmaFlex 520 lijm 
met kwast in een 
doos.

1 2 7612207462272 100 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort Barrier B wordt individueel verkocht op een ondeelbare pallet. De minimale bestelhoeveelheid is dus één pallet 
per artikel.

Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-B-02-A 2 3,90 1 2 7612207462302 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud: één rol per karton
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
Barrier B Alu
Uitstekend veilig en gezond flexibel 
zware massa geluidsscherm

Uitstekend in het verminderen van 
luchtgeluidsoverdracht bij lage wanddikte

//

Uitstekende brandprestaties: B-s1,d0 met 
zelfklevende laag

//

Milieuvriendelijk: 100% recyclebaar//
Halogeenvrij, loodvrij, bitumenvrij en fosfaatvrij//
Natuurlijke aluminiumkleur//
Eenvoudig te installeren//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT BARRIER B ALU

Korte omschrijving Flexibele, mass-loaded plaat met aluminiumfolie die de geluidsoverdracht via de lucht vermindert.

Materiaaltype EVA/EPM.

Productkleurbereik Zwart Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, bitumen, halogeen en fosfaat.

Toepassingen Flexibele plaat om geluidsoverdracht via de lucht te verminderen.

Installatie Het substraat moet droog en vrij van stof en vet zijn. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is 
ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-20 80

EN 14304

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid ≥ 1950 kg/m³

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14314 table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Treksterkte >1 N/mm² ASTM D412 (Die A)

Rek bij breuk 20 % ASTM D412 (Die A)

Hardheid (Shore A) 80 ± 10

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

2mm: 27 dB [C;Ctr] = (0;-3) dB 
3mm: 30 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
4mm: 32 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB

ISO 10140-1

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur 5°C en 30°C en rel. vochtigheid < 80%.

Houdbaarheid2 Zelfklevend platen: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard ingang, shoon an droog omstandigheden.
1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Plaat - ommanteld en zelfklevend. Zilver

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-BAL02-A 2 3,90 1 2 7612207462180 200 m²

AO-BAR-BAL03-A 3 5,85 1 2 7612207462326 120 m²

AO-BAR-BAL04-A 4 7,8 1 2 7612207462197 100 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort Barrier B Alu wordt individueel verkocht op een ondeelbare pallet. Daarom is de minimale 
bestelhoeveelheid één pallet per artikel.

Accessories

Korte naam Primaire inhoud [stuks]

AO-TAPE/50-AL-S-25 18 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
Barrier P
Hoogwaardig, flexibel, brandwerend en 
akoestisch parelachtig wit 
massageladen geluidsscherm.

Uitstekende vermindering van de overdracht van 
luchtgeluid

//

Zeer goede brandprestaties//
IMO Part 5//
Milieuvriendelijk: 100% recyclebaar//
Halogeenvrij, loodvrij, bitumenvrij en fosfaatvrij//
Zelfklevend//
Eenvoudig te installeren//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT BARRIER P

Korte omschrijving Hoogwaardig mass loaded geluidsisolatie voor een stillere omgeving.

Materiaaltype EVA/EPM.

Productkleurbereik Wit

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, bitumen, halogeen en fosfaat.

Toepassingen Flexibele plaat om geluidsoverdracht via de lucht te verminderen.

Installatie Het substraat moet droog en vrij van stof en vet zijn. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is 
ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-20 80

EN 14304

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 
B-s2,d0 (self-adhesive)

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

UL-normen

UL94 V-0 @ 2.5 mm IEC 60695-11-10

Brandgedrag

Overige Pass IMO 2010 FTP Code, Part 
5

Fysieke kenmerken

Dichtheid ≥ 2050 kg/m³

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14314 table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Treksterkte >1 N/mm² ASTM D412 (Die A)

Rek bij breuk 20 % ASTM D412 (Die A)

Hardheid (Shore A) 85 ± 10

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

1mm: 23 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
2mm: 27 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB 
3mm: 30 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
4mm: 32 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB 
5mm: 34 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB

ISO 10140-1

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur 5°C en 30°C en rel. vochtigheid < 80%.

Houdbaarheid2 Zelfklevend platen: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Rol - standaard zelfklevend. Wit

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-P-01-A 1 2,1 1 4 7612207462265 4 m²

AO-BAR-P-02-A 2 4,2 1 2 7612207462159 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud: één rol per karton.

Plaat - zelfklevend. Wit

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-P-03-A 3 6,30 1 2 7612207462227 120 m²

AO-BAR-P-04-A 4 8,4 1 2 7612207462173 100 m²

AO-BAR-P-05-A 5 10,50 1 2 7612207462289 80 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort Barrier P wordt individueel verkocht op een ondeelbare pallet. Daarom is de minimale bestelhoeveelheid 
één pallet per artikel.
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaSound
RD120
Uitstekende geluiddempingsprestaties

Behoudt akoestische eigenschappen gedurende de 
gehele levensduur

//

Hoge akoestische prestaties bij een kleine wanddikte//
Open-cel akoestisch materiaal, zeer flexibel//
Zelfdovend, verspreidt geen vuur//
Eenvoudig aan te brengen en te onderhouden//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMASOUND RD120

Korte omschrijving Zeer flexibel akoestisch materiaal met een open celstructuur met een complexe porïenconfiguratie.

Materiaaltype Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Voortreffelijke geluidsabsorberende prestaties.

Toepassingen Akoestisch isolatiemateriaal met goede geluidsabsorberende eigenschappen voor gebruik in een groot aantal toepassingen zoals 
ventilator convector units, luchtkanaalbekleding, kastbekleding, koelsystemen, industriële behuizingen en leidingen.

Installatie Gebruik ArmaFlex HT625-lijm voor een betrouwbare en naadloze installatie.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Serie / artikelgroep Min. °C Max. °C

Volledig bereik -20 85

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand E EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Fysieke kenmerken

Dichtheid ≥ 100 kg/m³

Akoestische prestaties

Gemiddelde geluidsabsorptie Dikte (mm) 10 15 20 25 50

SAA 0,20 0,35 0,40 0,50 0,75

Geluidsreductiecoëfficiënt Dikte (mm) 10 15 20 25 50

NRC 0,30 0,45 0,50 0,55 0,70

Octaafband 
geluidsabsorptiecoëfficiënt α

Dikte 10mm 15mm 20mm 25mm 50mm

Geluidsabsorptie
coëfficiënt bij 125 
Hz

0,01 0,02 0,03 0,05 0,15

Geluidsabsorptie
coëfficiënt bij 250 
Hz

0,03 0,09 0,12 0,19 0,53

Geluidsabsorptie
coëfficiënt bij 500 
Hz

0,12 0,29 0,45 0,61 0,71

Geluidsabsorptie
coëfficiënt bij 
1000 Hz

0,36 0,72 0,77 0,74 0,73

Geluidsabsorptie
coëfficiënt bij 
2000 Hz

0,70 0,81 0,75 0,75 0,77

Geluidsabsorptie
coëfficiënt bij 
4000 Hz

0,76 0,76 0,76 0,78 0,76

ISO 354, EN ISO 11654
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Grafiek absorptiecoëfficiënt

Praktische 
geluidsabsorptiecoëfficiënt αp

≤ 0,80 
EN ISO 20354

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Bij alle industriële toepassingen, behalve in behuizingen en andere soortgelijke geluidsabsorptietoepassingen, 
moet de buitenste laag van het materiaal worden beschermd met een geschikte bekleding, bijvoorbeeld Arma-
Chek R, metalen omhulsel of voorgevormde UV-geharde glasvezelversterkte kunststof. Neem voor meer 
informatie contact op met de Technische Dienst.

Andere technische eigenschappen

Lijmen en afdichten In sommige configuraties worden 19 mm brede roestvrijstalen banden met vleugelklemmen (of 
blindklinknagels) gebruikt voor bevestiging en definitieve vastzetting.

Toepassingsvoorwaarden1 Toepassingstemperatuur: +5°C tot +35°C (+41F tot +95F) 
Max. relatieve vochtigheid: 80%

Houdbaarheid2 Max. 3 jaar 
Zelfklevend: 1 jaar

Opslag2 Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen.

1 De verwerkingstemperatuur verwijst naar de omgevingstemperatuur tijdens de installatie en de oppervlaktetemperatuur van het substraat (bijv. ArmaClad Arma-Chek R-bekleding) waarop het 
product wordt aangebracht.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Plaat - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-120-06 6 1 1 7612207305234 8 m²

ASD-120-10 10 1 1 7612207305258 5 m²

ASD-120-15 15 1 1 7612207305272 3 m²

ASD-120-20 20 1 1 7612207305296 2 m²

ASD-120-25 25 1 1 7612207305319 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud beschikbaar in vellen verpakt in karton.

Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-120-06/A 6 1 1 7612207305241 8 m²

ASD-120-10/A 10 1 1 7612207305265 5 m²

ASD-120-15/A 15 1 1 7612207305289 3 m²

ASD-120-20/A 20 1 1 7612207305302 2 m²

ASD-120-25/A 25 1 1 7612207305326 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud beschikbaar in vellen verpakt in karton.

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaSound
RD240
Optimale prestaties bij een lagere dikte

Uitstekend geluidsabsorptiegedrag//
Zeer hydrofobe, open-celstructuur die bestand is tegen 
het binnendringen van water

//

Weerstand van de luchtstroom en complexe 
poriegeometrie voor maximale akoestische prestaties

//

Eenvoudig in gebruik en weinig onderhoud//
Ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMASOUND RD240

Korte omschrijving Zeer flexibel akoestisch materiaal met een open celstructuur met een complexe porïenconfiguratie.

Materiaaltype Elastomeerschuim op basis van NBR/PVC-synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Voortreffelijke geluidsabsorberende prestaties.

Productserie Platen, 10, 15, 20, 25, 30, 40 en 50 mm dikte / breedte 500 en 1000 mm / lengte 1000 en 2000 mm

Toepassingen In algemene toepassingen wordt ArmaSound RD240 gebruikt als akoestisch isolatiemateriaal met uitstekende geluidsabsorptie in een 
groot aantal verschillende toepassingen, zoals ventilatorconvectoren, kanaalbekleding, kastbekleding, koelsystemen, omkastingen en 
pijpleidingen. In industriële toepassingen wordt ArmaSound® RD240 gebruikt als een belangrijk onderdeel van ArmaSound Industrial 
Systems voor de akoestische isolatie van industriële leidingen en vaten om de geluidsoverdracht te beperken. Een ander industrieel 
toepassingsgebied is de geluidsabsorptie van omkastingen.

Installatie Raadpleeg voorafgaand aan de installatie de ArmaSound Industrial Systems-toepassingshandleiding. Neem contact op met de technische 
service.

Opmerkingen Certificaat van brandveiligheid van Lloyd’s Register (Class 1, BS 476 part 7).

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-20 -4 85 185

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C (32 °F)

λd [W/(m·K)] 0,062

k ≤ [Btu-in/(h-ft2-°F)] 0,430

EN 126671

Brandprestaties en goedkeuringen

Oppervlakte-vlamuitbreiding Class 1 Lloyds Register Approval BS 476 Part 7

Eigenschappen bij 
oppervlaktebrand

< 25 vlamverspreiding ASTM E84

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen water

Waterabsorptie2 ≤ 10% per volume na 24 uur AGI Q 136

Fysieke kenmerken

Dichtheid 220 tot 360 kg/m³ 
13.7 tot 25.5 lb/ft³

ISO 845, ASTM D1622

Mechanische eigenschappen

Treksterkte
(MD) 70 to 190 kPa 
10.2 to 27.6 psi

ISO 17983

Rek 50 tot 90 % ISO 17983

Scheursterkte 0.4 to 1.4 kN/m 
2.3 to 8.0 lbf/in

ISO 34-14

Akoestische prestaties

Gewogen 
geluidsabsorptiecoëfficiënt αw2

6 mm: 0.15 (H) Class E 
10 mm: 0.25 (H) Class E 
15 mm: 0.40 (MH) Class D 
25 mm: 0.55 (MH) Class C

ISO 354, EN ISO 11654
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Geluidsreductiecoëfficiënt2 Dikte (mm) 6 10 15 25

NRC 0,15 0,40 0,60 0,70

ASTM C423

Octaafband 
geluidsabsorptiecoëfficiënt α2

Dikte 6mm 10mm 15mm 25mm

Geluidsabsorptiecoëf
ficiënt bij 125 Hz

0,01 0,01 0,03 0,09

Geluidsabsorptiecoëf
ficiënt bij 250 Hz

0,03 0,04 0,11 0,28

Geluidsabsorptiecoëf
ficiënt bij 500 Hz

0,07 0,15 0,38 0,77

Geluidsabsorptiecoëf
ficiënt bij 1000 Hz

0,18 0,46 0,80 1,03

Geluidsabsorptiecoëf
ficiënt bij 2000 Hz

0,39 0,87 1,03 0,94

Geluidsabsorptiecoëf
ficiënt bij 4000 Hz

0,74 0,94 0,89 0,90

ISO 354, EN ISO 11654

Grafiek absorptiecoëfficiënt

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Bij alle industriële toepassingen, behalve in behuizingen en andere soortgelijke geluidsabsorptietoepassingen, 
moet de buitenste laag van het materiaal worden beschermd met een geschikte bekleding, bijvoorbeeld Arma-
Chek R, metalen omhulsel of voorgevormde UV-geharde glasvezelversterkte kunststof. Neem voor meer 
informatie contact op met de Technische Dienst.

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stof- en vezelvrij

Andere technische eigenschappen

Aanvullende opmerkingen Voor milieuomstandigheden buiten het opgegeven bereik kunt u contact opnemen met de Technische Dienst.

Lijmen en afdichten ArmaFlex-lijm 520 of lijm HT625 moet worden gebruikt voor een betrouwbare hechting van verbindingen en 
naden. In sommige configuraties moeten 19 mm brede roestvrijstalen banden met vleugelklemmen (of 
blindklinknagels) worden gebruikt voor bevestiging en 
definitieve bevestiging.

Toepassingsvoorwaarden5 Toepassingstemperatuur: +5°C tot +35°C (+41F tot +95F) 
Max. relatieve vochtigheid: 80% 

Houdbaarheid6 Max. 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen.

1 Gelijkwaardige methoden ASTM C177 en C518
2 Gebaseerd op enkelvoudige testresultaten. Kan alleen ter informatie/referentie worden gebruikt
3 Type 1 sample.
4 Minimumwaarde in machinerichting (MD) en in dwarsrichting (CD). Methode B, procedure b), hoekproefstuk met een inkeping.
5 De verwerkingstemperatuur verwijst naar de omgevingstemperatuur tijdens de installatie en de oppervlaktetemperatuur van het substraat (bijv. ArmaClad Arma-Chek R-bekleding) waarop het 
product wordt aangebracht.
6 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Plaat - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-240-10 10 1 1 7612207304886 5 m²

ASD-240-15 15 1 1 7612207304909 3 m²

ASD-240-20 20 1 1 7612207304923 2 m²

ASD-240-25 25 1 1 7612207304947 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud beschikbaar in vellen verpakt in karton.

Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-240-06/A 6 1 1 7612207304879 8 m²

ASD-240-10/A 10 1 1 7612207304893 5 m²

ASD-240-15/A 15 1 1 7612207304916 3 m²

ASD-240-20/A 20 1 1 7612207304930 2 m²

ASD-240-25/A 25 1 1 7612207304954 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud beschikbaar in vellen verpakt in karton.

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaSound
Barrier E
De hoogwaardige geluidsbarrière voor 
armasound industrial systems

Voortreffelijk bij vermindering van 
luchtgeluidoverdracht

//

Verbetert de insertieverlies-prestaties van 
leidingisolatie

//

Flexibel, eenvoudig te installeren//
Gemiddelde geluiddemping R ≥ 28 dB//
Vrij van lood, ongeraffineerde aromatische oliën en 
bitumen

//

Integraal bestanddeel van ArmaSound Industrial 
Systems

//

Conform ISO 15665 Class C en Shell DEP 31.46.00.31-
Gen Class D

//

Voldoet aan NORSOK M-004 akoestische klasse B//
Geluidsoverdrachtklasse (STC) van 25 tot 31 dB//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMASOUND BARRIER E

Korte omschrijving Hoogwaardig geluidsscherm met massabelasting voor een stillere omgeving.

Materiaaltype Vinyl geluidsschermmat. Thermoplastische polymeer-samenstelling.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, ongeraffineerde aromatische oliën en bitumen.

Productserie Platen / rollen in 2, 3 en 4 mm dikte (nominale waarden).

Toepassingen Flexibele plaat voor geluidsbeheersing in industriële toepassingen - ontworpen als integraal onderdeel van ArmaSound Industrial 
Systems.

Installatie Raadpleeg voorafgaand aan de installatie de ArmaSound Industrial Systems-toepassingshandleiding. Neem contact op met de technische 
service.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-20 -4 65 149

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, brandsnelheid (vlamverloop) < 100 mm/min. FMVSS 302

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid 2mm: 4.8 tot 5.50 kg/m² (0,98 to 1.13 lb/ft²) 
3mm: 7.2 tot 8.25 kg/m² (1.47 to 1.69 lb/ft²) 
4mm: 9.7 tot 11.0 kg/m² (1.99 to 2.25 lb/ft²)

Mechanische eigenschappen

Treksterkte ≥ 1.8 MPa (≥ 261 psi) ISO 371

Rek ≥ 25% ISO 371

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid2

voor 2 mm dikte (5 kg/m²)*1: Gemiddelde geluidsreductie-index Rw: ≥ 22 dB. 
voor 3 mm dikte (7,5 kg/m²)*1: Gemiddelde geluidsreductie-index Rw: ≥ 25 dB. 
voor 4 mm dikte (10 kg/m²)*1: Gemiddelde geluidsreductie-index Rw: ≥ 28 dB.

ISO 10140-2

Geluidstransmissieklasse STC2 2mm (5 kg/m²): 25 
4mm (10 kg/m²): 31

ASTM E 4133

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

Bij gebruik als onderdeel van een systeem voldoet ArmaSound Barrier E aan ISO 15665 klasse C en Shell DEP 
31.46.00.31 - Gen klasse D.

ISO 3741, ASTM E1222, 
ISO 15665

Andere technische eigenschappen

Lijmen en bevestigen Voor een betrouwbare hechting wordt lijm 520 of lijm HT625 gebruikt. 19 mm brede roestvrijstalen banden met 
vleugelklemmen (of blindklinknagels) moeten worden gebruikt voor bevestiging en definitieve borging. 50 mm 
lang x 0,5 mm dik x 19 mm breed - roestvrijstalen "S"-klemmen zijn ook vereist op verticale leidingen en vaten.

Toepassingsvoorwaarden4,5 Toepassingstemperatuur: +5 tot +35°C (+41 tot 95°F) 
Max. relatieve vochtigheid: 80%

Houdbaarheid6 Max. 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen.

1 Type 1 dumb-bell teststuk. De maximale specimendikte volgens de testnorm is 3mm.
2 Nominale waarden.
3 Gebaseerd op enkelvoudige testresultaten. Kan alleen ter informatie/referentie worden gebruikt
4 Voor omgevingscondities buiten het opgegeven bereik, neem contact op met de Technische Dienst.
5 De verwerkingstemperatuur verwijst naar de omgevingstemperatuur tijdens de installatie en de oppervlaktetemperatuur van het substraat (bijv. ArmaClad Arma-Chek R-bekleding) waarop het 
product wordt aangebracht.
6 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.

PRODUCT CATALOGUS /187



Plaat - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-BAR-E-02 2 1,25 2 7612207323825 2.5 m²

ASD-BAR-E-03 3 1,25 2 7612207323832 2.5 m²

ASD-BAR-E-04 4 1,25 2 7612207323849 2.5 m²

Rol - jumbo. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-BAR-E-02/E 2 625 140 7612207334722 87.5 m²

ASD-BAR-E-03/E 3 625 93 7612207334739 58.13 m²

ASD-BAR-E-04/E 4 625 70 7612207334746 43.75 m²
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek D
Zorgt voor sterke verlaging van risico op schade en 
risico op corrosie onder isolatie (CUI) Licht gewicht

//

Snelle isolatie dankzij de kant-en-klare combinatie van 
isolatie met afdekking

//

Bestendig tegen uv, olie en chemicaliën//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK D

Korte omschrijving Arma-Chek D is een flexibel, geweven glasvezelbekledingssysteem voor langdurige mechanische bescherming van ArmaFlex-substraten.

Productkleurbereik Zwart

Productserie Arma-Chek D is berkrijgbaar in een grote verscheidenheid voorommantelde slangen & platen en als losse folie.

Toepassingen Isolatie en bescherming van leidingen, luchtkanalen, afsluiters en vaten van koel en airconditioning-installaties, 
voedingsmiddelenindustrie, enz.

Installatie Voorafgaand aan de montage moeten de ArmaFlex- en ArmaClad Arma-Chek-installatiehandleidingen in acht genomen worden. We 
bieden speciale installatiecursussen voor het aanbrengen van ArmaClad Arma-Chek aan.

Opmerkingen De prestatieverklaring is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) nr. 305/2011 beschikbaar op onze homepage: 
www.armacell.com/DoP (Armaflex-substraat).

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Min. °C Max. °C

-50 110

Opmerkingen +85 °C indien blad of tape over het gehele oppervlak is 
vastgelijmd op het object

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Thermische geleiding

Opmerkingen Afhankelijk van het AramFlex ondergrondmateriaal EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Arma-Chek D (AF) E EN 13823, EN ISO 
11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Platen en slangen μ ≥ 15.000. EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1200 kg/m³ (dekking)

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, Table 1 (ArmaFlex substraat) EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Mechanische 
schokbestendigheid

Goed

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

Afhankelijk van het AramFlex ondergrondmateriaal

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Uitstekend EN ISO 4892-2

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Strips, platen, slangen, selfklevend: 1 jaar 

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Bij temperatuurschommelingen kan het oppervlak iets gaan plooien, omdat elastomeerproducten onder deze omstandigheden uitzetten en samentrekken. Deze oppervlakkige veranderingen hebben 
echter geen invloed op de eigenschappen van het materiaal. De plooien verdwijnen normaal gesproken zodra de installatie wordt verwarmd naar de oorspronkelijke bedrijfstemperatuur.
2 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
3 In gebruik buiten kan de kleur verbleken. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de ommanteling of het isolatiemateriaal.
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Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart

AF-2 (Isolatiedikte: 11.5mm - 16.0mm) AF-4 (Isolatiedikte: 17.0mm - 25.0mm)

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AFD-2-015 11,5 7612207397338 65 m 15 AFD-4-015 17 7612207397536 44 m

18 AFD-2-018 11,5 7612207261882 60 m 18 AFD-4-018 17,5 7612207397758 35 m

22 AFD-2-022 12 7612207261899 50 m 22 AFD-4-022 18 7612207262001 30 m

28 AFD-2-028 12,5 7612207261905 42 m 28 AFD-4-028 19 7612207262018 24 m

35 AFD-2-035 13 7612207261912 31 m 35 AFD-4-035 19,5 7612207262025 18 m

42 AFD-2-042 13,5 7612207261929 24 m 42 AFD-4-042 20,5 7612207262032 16 m

48 AFD-2-048 13,5 7612207261936 22 m 48 AFD-4-048 21 7612207262049 12 m

54 AFD-2-054 13,5 7612207261943 18 m 54 AFD-4-054 21 7612207262056 12 m

60 AFD-2-060 14 7612207261950 16 m 60 AFD-4-060 21,5 7612207262063 10 m

76 AFD-2-076 14 7612207261967 14 m 76 AFD-4-076 22 7612207262070 8 m

89 AFD-2-089 14,5 7612207261974 11 m 89 AFD-4-089 22,5 7612207262087 6 m

114 AFD-2-114 15 7612207305456 8 m 114 AFD-4-114 23,5 7612207292015 5 m

Andere informatie

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Geen zelfdichtende sluiting aan de lengtenaad.

Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart

AF-5 (Isolatiedikte: 25.0mm - 33.0mm)

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

18 AFD-5-018 25,0 7612207262094 21 m

22 AFD-5-022 25,0 7612207262100 18 m

28 AFD-5-028 25,0 7612207262117 18 m

35 AFD-5-035 27,0 7612207262124 12 m

42 AFD-5-042 27,0 7612207262131 11 m

48 AFD-5-048 27,5 7612207262148 8 m

54 AFD-5-054 28,5 7612207262155 8 m

60 AFD-5-060 29,0 7612207262162 6 m

76 AFD-5-076 30,0 7612207262179 5 m

89 AFD-5-089 30,5 7612207262186 4 m

114 AFD-5-114 31,5 7612207309713 3 m

Andere informatie

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Geen zelfdichtende sluiting aan de lengtenaad.

Plaat - ommanteld

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFD-13MM 13 0,5 7612207262711 9 m²

AFD-13MM-W 13 1 7612207281040 24 m²

AFD-19MM 19 0,5 7612207262735 7 m²

AFD-19MM-W 19 1 7612207281057 16 m²

AFD-25MM 25 0,5 7612207262759 5 m²
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Plaat - ommanteld

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFD-25MM-W 25 1 7612207281064 12 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,0 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Afdekking

Korte naam Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch] Primaire inhoud [stuks]

ACH-D25 1.100 25 7612207118971 27.5 m² 1 rol

ACH-D25/100 100 25 7612207118988 7.5 m² 3 rol

Accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ACH-MASTICD Zwarte mastiek. Afdichtingsmiddel voor 
installatie van Arma-Chek buitenshuis. 
290 ml per stuk.

7612207190519 12 stuk

Tape - Zelfklevend

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

ACH-TAPED2025 0,18 20 25 12 rol

ACH-TAPED5050 0,18 50 50 6 rol

ACH-TAPED10025 0,18 100 25 3 rol
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek
Juna

IMO-gecertificeerd isolatiesysteem voor scheepsbouw//
Vooraf afgedekt flexibel isolatiesysteem met zwarte 
aluminium bekleding

//

Kan worden gebruikt op brandbare en niet-brandbare 
leidingen

//

Laag gewicht en uitstekende scheurweerstand//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK JUNA

Korte omschrijving Arma-Chek Juna innovatieve bekleding is dankzij de lage bulkdichtheid en uitstekende scheursterkte voorbestemd voor het bekleden van 
elastomere isolaties of andere materiaalsoorten die in de scheepsindustrie worden gebruikt. Arma-Chek Juna kan in combinatie met 
ArmaFlex isolatie gebruikt worden op brandbare en onbrandbare ondergronden

Materiaaltype Zeer flexibel elastomeer schuimmateriaal met gesloten celstructuur op basis van synthetisch rubber. Bedekking: gemaakt van 
glasvezelmateriaal, gelamineerd met zwarte aluminium deklaag.

Productkleurbereik Zwart schuim met zwarte afdekking

Productserie Arma-Chek Juna is beschikbaar in een assortiment van voorbeklede buizen en platen, en ook als losse bekleding.

Toepassingen Isolatie en mechanische bescherming van leidingen/koppelingen voor koelsystemen overal aan boord en voor leidingen, koppelingen, 
luchtkanalen en tanks isolatie in laadruimten, postkamers, bagageruimten en koelruimten van dienstruimten.

Installatie Voorafgaand aan de montage moeten de ArmaFlex- en ArmaClad Arma-Chek-installatiehandleidingen in acht genomen worden. We 
bieden speciale installatiecursussen voor het aanbrengen van ArmaClad Arma-Chek aan. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een 
langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Opmerkingen Ruwe behandeling van het materiaal kan leiden tot plooien op het oppervlak. Kreuken en microscheurtjes in het oppervlak hebben geen 
invloed op de functionele eigenschappen van de bekleding.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C1

-50 110

Opmerkingen +550 °C voor de ommanteling

EN 14706, EN 14707

Thermische geleiding

Opmerkingen Afhankelijk van het AramFlex ondergrondmateriaal. EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Brandbaarheid van het 
oppervlak2

Bekleding producten : laag ontvlambaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EG, Module D) 
Dekking : laag ontvlambaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EG, Module D)

IMO 2010 FTP Code, Part 
5

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Afhankelijk van het gebruikte Armaflex-materiaal EN 12667, EN 13469

Fysieke kenmerken

Dikte Ongeveer 240 μm (0,24 mm) EN 2286

Mechanische eigenschappen

Mechanische 
schokbestendigheid

Goed bestand tegen perforaties en scheuren.

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Uitstekend

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Strips, zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
2 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
3 In gebruik buiten kan de kleur verbleken. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de ommanteling of het isolatiemateriaal.
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Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart / Antraciet

AF-3 AF-5

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AFJ-3-015 14,0 7612207461268 54 m 18 AFJ-5-018 25,0 7612207461428 30 m

18 AFJ-3-018 14,0 7612207461275 48 m 22 AFJ-5-022 25,0 7612207461435 26 m

22 AFJ-3-022 14,5 7612207461282 42 m 28 AFJ-5-028 25,0 7612207461329 26 m

28 AFJ-3-028 15,5 7612207461299 30 m 35 AFJ-5-035 27,0 7612207461336 16 m

35 AFJ-3-035 16,0 7612207461220 20 m 42 AFJ-5-042 27,0 7612207461367 14 m

42 AFJ-3-042 16,5 7612207461237 20 m 54 AFJ-5-054 28,5 7612207461374 10 m

54 AFJ-3-054 17,0 7612207461244 12 m 60 AFJ-5-060 29,0 7612207461312 8 m

60 AFJ-3-060 17,0 7612207461251 12 m 76 AFJ-5-076 30,0 7612207461381 6 m

76 AFJ-3-076 17,5 7612207461305 8 m 89 AFJ-5-089 30,5 7612207461398 6 m

89 AFJ-3-089 18,0 7612207461343 8 m 114 AFJ-5-114 31,5 7612207461404 5 m

114 AFJ-3-114 18,5 7612207461350 6 m 140 AFJ-5-140 32,0 7612207461411 3 m

Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart / Antraciet

AF-6

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 AFJ-6-015 32,0 7612207461169 22 m

18 AFJ-6-018 32,0 7612207461176 22 m

22 AFJ-6-022 33,5 7612207461183 20 m

28 AFJ-6-028 35,0 7612207461121 16 m

35 AFJ-6-035 35,0 7612207461138 14 m

42 AFJ-6-042 36,5 7612207461046 10 m

48 AFJ-6-048 37,5 7612207461053 8 m

54 AFJ-6-054 38,0 7612207461060 8 m

60 AFJ-6-060 39,0 7612207461114 6 m

76 AFJ-6-076 40,5 7612207461145 5 m

89 AFJ-6-089 41,5 7612207461152 4 m

114 AFJ-6-114 43,0 7612207461077 4 m

140 AFJ-6-140 44,5 7612207461084 2 m

168 AFJ-6-168 45,0 7612207461091 2 m

Plaat - standaard. FEF: zwart / antraciet Bekleding: zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFJ-13MM 13 7612207461107 9 m²

AFJ-19MM 19 7612207461190 7 m²

AFJ-25MM 25 7612207461206 5 m²

AFJ-32MM 32 7612207461213 4 m

Afdekking. Zwart

Korte naam Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch] Inhoud [hoeveelheid]

AJ-COAT 980 50 7612207455243 49 m² 1 rol
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Tape - Zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AJ-TAPE75-P 0,30 75,0 50 8 stuk

Tape - Zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AJ-TAPE50 0,05 50,0 50 6 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ACH-MASTICD Zwarte mastiek. Afdichtingsmiddel voor installatie van 
Arma-Chek buitenshuis. 290 ml per stuk.

12 stuk
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek R
Flexibel ommantelingssysteem zonder 
metaal voor offshore en industriële 
installaties

Flexibele polymeer afdekking met CSM (CSPE) en 
gecombineerde akoestische barrièreprestaties, 
conform ISO 15665

//

Uitstekende mechanische bescherming en 
bescherming tegen weersinvloeden

//

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in offshore en 
industriële omgevingen

//

Verlaagt het risico van corrosie onder isolatie (CUI)//
Bestendig tegen uv, zout water en chemicaliën//
Ingebouwde waterdampbarrière μ > 50.000//
Te gebruiken met ArmaFlex, zet uit en trekt samen 
zoals vereist

//

IMO-gecertificeerd//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK R

Korte omschrijving Flexibel afdeksysteem voor elastomere en andere soorten isolatiemateriaal. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in offshore en industriële 
omgevingen.

Productkleurbereik Grijs

Speciale eigenschappen Uitzonderlijke weerstand tegen UV-straling, zout water en mechanische impact. Vermindert het risico van corrosie onder isolatie (CUI). 
Uitstekende akoestische prestaties met natuurlijke dempingseigenschappen om herstralingseffecten te verkleinen.

Productserie Platen op rol, dikte 1 en 2 mm / breedte 700 en 1.400 mm. Arma-Chek mastiek is beschikbaar voor het afdichten van voegen en naden.

Toepassingen Mechanische en verweringsbescherming van geïsoleerde leidingen, fittingen, vaten en apparatuur in offshore, zware industrie, 
chemische en petrochemische omgevingen.

Installatie Voorafgaand aan de montage moeten de ArmaFlex- en ArmaClad Arma-Chek-installatiehandleidingen in acht genomen worden. We 
bieden speciale installatiecursussen voor het aanbrengen van ArmaClad Arma-Chek aan.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-50 -58 100 212

Brandprestaties en goedkeuringen

Oppervlakte-vlamuitbreiding Class 0 
Class 1

BS 476 - 6, BS 476 Part 7

Reactie op brand B-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Eigenschappen bij 
oppervlaktebrand

< 25 vlamverspreidingsindex ASTM E84

Brandbaarheid van het oppervlak IMO deel 2 (rookontwikkeling en toxiciteit) 
IMO deel 5 (ontvlambaarheid aan het oppervlak) 
M1

IMO 2010 FTP Code, Part 
2, IMO 2010 FTP Code, 
Part 5, NF P 92-507

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand2 μ ≥ 50.000 EN 120863

Waterdampdoorlaatbaarheid ≤ 3.91 x 10exp(-12) g/(m·s·Pa) (≤0.0027 Perm-inch) EN 120863

Corrosiebeperking

Uitloogbare (wateroplosbare) 
chloriden4

≤ 100 ppm (mg/kg or µg/g) EN 13468, ASTM C8715

Uitloogbare (wateroplosbare) 
ammoniak-ionen

≤ 100 ppm (mg/kg or µg/g) EN 13468, ASTM C8715

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1,650 tot 1,750 kg/m³ (103.00 tot 109.25 lb/ft³) ISO 845, ASTM D1622

Mechanische eigenschappen

Treksterkte ≥ 4.5 MPa (≥ 653 psi) [MD] ISO 376

Rek ≥ 200% [MD/CD] ISO 37

Scheursterkte ≥ 7.0 N/mm (≥ 40 lbf/in) [MD/CD] ISO 34-17

MED Module B (EC type 
examination certificate) by 
DNV-GL / IMO 2010 FTP (Fire 
Test Procedure) Code part 2 
and part 5.

•
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Barstweerstand4,8 582,72 N / 131 lbf 
Punt 18.2 van de testnorm 
Resultaat alleen voor 2mm materiaal.

ASTM D751

Perforatiebestendigheid4 104,44 N / 23,48 lbf 
Resultaat alleen voor 2mm materiaal.

ASTM D751

Hydrostatische druk van 
koppelingen4

Geen lekkage bij 6,89 bar [70,4 m] (100 psi) ASTM D5385

Mechanische 
schokbestendigheid

Goed

Akoestische prestaties

Akoestisch invoegverlies van 
systeem9

Bij gebruik als onderdeel van een systeem voldoet Arma-Chek R aan ISO 15665 klasse A t/m C en Shell DEP 
31.46.00.31-Gen klasse D.

ISO 15665, ISO 374110

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid11 Uitstekend EN ISO 4892-2

Weerbestendigheid Uitstekend [Allunga Exposure Laboratory test]

Ozonbestendigheid12 Uitstekend DIN 53509-1

Gezondheid en milieu

Schimmelgroei4 Geen groei ASTM C1338

Andere technische eigenschappen

Aanvullende opmerkingen 1. Wanneer de installatie van Arma-Chek R bedekking wordt uitgevoerd onder omgevingstemperaturen die 
verschillen van de uiteindelijke locatieomstandigheden, of wanneer verwacht wordt dat de 
omgevingstemperaturen zullen schommelen, kan een lichte rimpelvorming van de geïnstalleerde Arma-Chek R 
bedekking worden verwacht. Deze rimpeling wordt veroorzaakt door de natuurlijke krimp en uitzetting van het 
onderliggende Armaflex isolatiemateriaal en is uitsluitend van esthetische aard en heeft geen invloed op de 
technische prestaties of integriteit van het geïnstalleerde isolatiesysteem. Raadpleeg de Technische Dienst 
voor meer informatie. 
2. Gebruikstemperatuur bepaald op basis van thermische veroudering. 
3. Waterdampdiffusieweerstandsfactor is gebaseerd op werkelijke netto dikte. 
4. Volledige tekst van de voetnoot 1: Het product voldoet aan de criteria voor oppervlakteontvlambaarheid (deel 
5) voor schotten, plafonds en bekledingen zoals vereist door de IMO 2010 FTP Code voor isolatie van 
pijpfittingen voor koudwatersystemen. Naast deze verplichte eis voldoet het product aan de criteria van 
oppervlakteontvlambaarheid (deel 5) en rookontwikkeling en toxiciteit (deel 2) voor vloerbedekkingen en 
primaire dekbedekkingen. 

Lijmen en afdichten Voor een betrouwbare hechting moet Armaflex-lijm 520 of lijm HT625 worden gebruikt. Zorg voor minimale 
overlap. Voor het afdichten van voegen en naden moet Arma-Chek mastiek worden gebruikt in 
overeenstemming met onze toepassingshandleiding.

Toepassingsvoorwaarden13,14 Toepassingstemperatuur: +5°C tot +35°C (+41°F tot +95°F) 
Max. relatieve vochtigheid: 80%

Houdbaarheid15 Maximum 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen worden opgeslagen, in schone en droge omstandigheden, uit de buurt van direct 
zonlicht en niet in direct contact met de grond.

1 Gebruikstemperatuur bepaald op basis van thermische veroudering.
2 De waterdampdiffusieweerstandsfactor is gebaseerd op de werkelijke nettodikte.
3 Equivalente methode als ASTM E96
4 Gebaseerd op enkelvoudige testresultaten. Kan alleen ter informatie/referentie worden gebruikt
5 Specimen bereid overeenkomstig EN 13486: niet gesneden, gemalen of gemengd. Testtemperatuur +100°C, uitloogtijd 0,5 uur zoals gespecificeerd in de norm voor de maximale gebruikstemperatuur 
van het product.
6 type 2 sample
7 Minimumwaarde in machinerichting (MD) en in dwarsrichting (CD). Methode B, procedure b), hoekproefstuk met een inkeping.
8 Resultaat voor alleen 2mm materiaal.
9 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
10 Equivalente methode als ASTM E1222
11 1000h barsten, geen zichtbare verkleuring, 3000 / 5000h barsten onder microscoop, lichte verkleuring.
12 Getest bij 48 uur / 25 ± 5 ppm / 20 ± 2 % rek / geen scheuren.
13 Voor omgevingscondities buiten het opgegeven bereik, neem contact op met de Technische Dienst.
14 De verwerkingstemperatuur verwijst naar de omgevingstemperatuur tijdens de installatie en de oppervlaktetemperatuur van het substraat (bijv. ArmaClad Arma-Chek R-bekleding) waarop het 
product wordt aangebracht.
15 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend 
beperkt tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Afdekking

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

RCS-R05/1-07-GY 1 700 5 7612207404647 3.5 m²

RCS-R05/1-14-GY 1 1.400 5 7612207393682 7 m²

RCS-R05/2-07-GY 2 700 5 7612207393699 3.5 m²

RCS-R10/1-07-GY 1 700 10 7612207393705 7 m²

RCS-R10/1-14-GY 1 1.400 10 7612207383683 14 m²

RCS-R10/2-07-GY 2 700 10 7612207383676 7 m²

RCS-R20/1-07-GY 1 700 20 7612207383690 14 m²

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ACH-MASTICS Afdichtingskam voor installatie van Arma-Chek R, 
patroon 290 ml

12 stuk

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek
Mastic Grey
Arma-Chek Mastiek Grijs is een lijm en 
een afdichtingsproduct
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK MASTIC GREY

Korte omschrijving Arma-Chek Mastic Grey is een lijm- en afdichtingsproduct dat is ontwikkeld om alle Arma-Chek D en Arma-Chek R verlijmde naden en 
voegen in de buitenlucht extra en duurzaam te beschermen.

Productkleurbereik Grijs

Productserie patronen van 290 ml

Toepassingen Controleer voor het aanbrengen van de mastiek op alle naden en voegen of deze volledig zijn afgedicht met het juiste type Armaflex lijm 
en stevig zijn vastgezet.
Controleer of de naden en voegen schoon, droog en vrij van verontreiniging zijn voordat de mastiek wordt aangebracht. Op alle naden en 
voegen moet minimaal 10 mm brede en 3 mm dikke mastiek worden aangebracht.

Installatie Voorafgaand aan de montage moeten de ArmaFlex- en ArmaClad Arma-Chek-installatiehandleidingen in acht genomen worden. We 
bieden speciale installatiecursussen voor het aanbrengen van ArmaClad Arma-Chek aan.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen De Arma-Chek mastiek mag niet op zichzelf gebruikt worden om de bekleding te bevestigen en te verlijmen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-40 -40 120 248

EN 147061

Corrosiebeperking

Uitloogbare (wateroplosbare) 
chloriden

≤ 30 ppm (mg/kg or µg/g) EN 13468, ASTM C8712

Mechanische eigenschappen

Treksterkte ≥ 2.9 MPa ISO 373

Rek ≥ 200% ISO 373

Hardheid (Shore A) ≥ 50 ISO 7619-1, ISO 48-4

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid4 Uitstekend EN ISO 4892-2

Weerbestendigheid Uitstekend

Andere technische eigenschappen

Aanvullende opmerkingen Type materiaal: Afdichtingsmiddel op basis van silaan gemodificeerde polymeren

Toepassingsvoorwaarden5,6,7 Gebruikstemperatuur: +5°C tot +35°C (+41°F tot +95°F) 
Max. relatieve vochtigheid: 80%

Afvoeren en recyclen Zie veiligheidsinformatieblad

Houdbaarheid 18 manden

Opslag Moet in een koele en droge ruimte bewaard worden. Aanbevolen opslagtemperatuur 5 tot 30ºC. De verpakking 
moet droog en verzegeld worden bewaard. De verpakking moet ontdaan worden van alle resten. Verpakkingen 
met sporen van uitgehard product kunnen gerecycled worden. Verpakkingen met niet-uitgehard product 
moeten op dezelfde manier worden afgevoerd als het medium.

Werktijd8 Open tijd: < 15 min. 
Huidvormingstijd: < 13 min. Uitharding na 24 uur: ongeveer 3 mm 
Bovenstaande gegevens gelden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

1 Getest in een systeem bestaande uit ArmaFlex en ArmaClad Arma-Chek R bekleding.
2 Specimen bereid overeenkomstig EN 13486: niet gesneden, gemalen of gemengd. Testtemperatuur +100°C, uitloogtijd 0,5 uur zoals gespecificeerd in de norm voor de maximale gebruikstemperatuur 
van het product.
3 Teststuk met stompe bel type II.
4 Xenonboog met 5000 uur blootstelling en +60 ºC temperatuur van het zwarte paneel. 1000h: geen scheuren, geen zichtbare verkleuring. 3000/5000h: scheurvorming onder microscoop, lichte 
verkleuring.
5 Raadpleeg onze Technische Dienst voor verdere aanbevelingen en richtlijnen voor het gebruik van ArmaClad Arma-Chek mastiek.
6 In sommige gevallen kan het nodig zijn blootstelling van het substraat aan sterk zonlicht te vermijden.
7 De verwerkingstemperatuur verwijst naar de omgevingstemperatuur tijdens de installatie en de oppervlaktetemperatuur van het substraat (bijv. ArmaClad Arma-Chek R-bekleding) waarop het 
product wordt aangebracht.
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8 De aanbrengtemperatuur mag gedurende 6 tot 8 uur na het aanbrengen niet hoger zijn dan +35°C en mag gedurende de gehele uitharding niet lager zijn dan +5°C. De uithardingsduur is afhankelijk 
van de luchtvochtigheid en -temperatuur en van de dikte van de kraal.
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Accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ACH-MASTICS Afdichtingskam voor installatie van Arma-
Chek R, patroon 290 ml

7612207422320 12 stuk
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek
Silver

2-in-1 voorbedekt systeem, bespaart installatietijd//
Eenvoudig te reinigen esthetisch oppervlak in metallic 
look

//

Sterk en bestendig oppervlak//
Goede chemische weerstand//
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Arma-Chek Silver

Arma-Chek Silver is gebaseerd op de 
high-performance AF/Armaflex 
isolatie in combinatie met een UV-
bestendige metalen afwerking voor 
fraaie binnen- en buiteninstallaties.

Het product bespaart installatietijd 
dankzij een vooraf afgedekt systeem 
met traditionele bekleding. Bovendien 
zijn de zelfklevende slangen voorzien 
van een speciale insnede om een 
betere hechting te garanderen.

Bekijk ook de video op  
http://youtu.be/x0nHyDRcEzo om te 
zien wat het verschil is!

//  Voorgevormde onderdelen
Speciaal ontworpen Arma-Chek Silver 
bochten en T-stukken bieden extra 
tijdbesparing bij het isoleren. De 
voorgevormde onderdelen passen 
perfect bij de Armaflex buizen en 
ronden het systeem af.

Samen met de geprefabriceerde  
AF/Armaflex bochten en T-stukken 
kan de installatietijd zo nog verder 
worden ingekort.

//  UV-bestendigheid
De UV-bestendigheid van Arma-Chek 
Silver wordt voortdurend getest met 
de Weather-O-Meter volgens ISO 
4892. De stalen worden blootgesteld 
aan gesimuleerde weersinvloeden 
gedurende minstens 15.000 uur, 
vergelijkbaar met ongeveer 15 jaar 
buitengebruik in Centraal-Europa.

//  Oppervlaktedrukbestendigheid
Anders dan de traditionele metalen 
bekleding, keert Arma-Chek Silver 
vanzelf terug in zijn oorspronkelijk 
vorm nadat er druk is uitgeoefend op 
het oppervlak.

INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR EQUIPMENT.

ISOLATIE EN BEKLEDING IN ÉÉN PRODUCT

Deze 
eigenschap 
voorkomt 
blijvende 
deuken en 
verzekert een 
duurzame 
installatie.
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//  DE UITDAGING
Onderdeel van de nieuwe 
gepatenteerde TENCEL® lijn is 
een innovatief concept voor de 
luchtbehandeling. Het natspinproces 
leidt tot zeer hoge temperaturen 
en een hoge luchtvochtigheid 
in de productieruimten. Deze 
omstandigheden variëren sterk ten 
opzichte van de weersomstandigheden 
buiten, met temperaturen van -16 °C 
in de winter tot +35 °C in de zomer. Het 
is dus essentieel dat de apparatuur 
voor de luchtbehandeling efficiënt 
geïsoleerd is. Het geïnstalleerde 
product moest ook UV-bestendig en 
eenvoudig te reinigen zijn. Daarnaast 
was ook de tijdsplanning voor de 
isolatie van het uitgebreide leiding- en 
kanaalsysteem zeer krap.

De aannemer van het isolatiewerk:
„Vooral in productieruimten waar de ruimte kostbaar is, vormt Arma-Chek 
Silver een ideale oplossing. Bij professionele installatie zorgt het vooraf 
afgedekte isolatiemateriaal met de gesloten-celstructuur voor een betrouwbare 
condensatiebeheersing, zelfs bij grote temperatuurschommelingen, en voorkomt zo 
energieverlies. Door gebruik van het 2-in-1 product konden we ook veel tijd besparen – 
een enorm voordeel bij zo‘n krappe planning. En het resultaat ziet er ook echt goed uit.“

Arma-Chek Silver in ‚s 
werelds grootste lyocell faciliteit
LENZING, OOSTENRIJK

De nieuwe vezelfabriek voor lyocell van de Lenzing Group breekt alle 
records: in maar 24 maanden is de modernste productiefaciliteit voor 
vezels ter wereld gebouwd bij het hoofdkantoor van het bedrijf.

//  DE OPLOSSING
In deze situatie was een 
isolatiemateriaal met gesloten 
cellen de enige optie voor het 
projectmanagement van Lenzing 
AG. Samen met het isolatiebedrijf 
Knierzinger werd de optimale 
oplossing voor de complexe 
vereisten gevonden in de vorm van 
Arma-Chek Silver. Het product 
geeft de leidingen niet alleen een 
betrouwbare bescherming tegen 
condensatie, maar het robuuste, 
ommantelde isolatiemateriaal is 
ook UV-bestendig en bijzonder 
eenvoudig te reinigen. Anders dan 
conventionele isolatiematerialen 
en afdekkingen kan Arma-Chek 
Silver in één werkstap geïnstalleerd 
worden. Het vooraf afgedekte 

elastomere isolatiemateriaal werd 
aanbesteed voor de isolatie van 
alle leidingen en kanalen van het 
luchtbehandelingssysteem. Alles 
bij elkaar werd 10.455 m² Arma-
Chek Silver doorlopende platen 
geinstalleerd met een isolatiedikte 
van 19, 25 en 32 mm.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK SILVER

Korte omschrijving Arma-Chek Silver is een ommantelingssysteem met een dubbellaags aluminium bekleding, gecoat met een speciale UV-bescherming en 
een PVC rug. Door de Armaflex ondergrond is de Arma-Chek Silver ommanteling zeer goed bestand tegen doorboren en scheuren en 
bovendien vlamvertragend. Arma-Chek Silver kan worden toegepast voor isolatie en bescherming van verwarmings, ventilatie, 
airconditioning en koelsystemen, zowel binnen als buiten

Materiaaltype Zeer flexibel, gesloten cel-elastomeerschuim-materiaal op basis van synthetisch rubber. Afdekking: dubbellaags aluminium laminaat, 
gecoat met speciale uv-bescherming en PVC-ondersteuning.

Productkleurbereik Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen Testen betreffende UV-bestendigheid van deze materialen toonden uitstekende resultaten. Bij gebruik buitenshuis toonden deze 
materialen hele goede duurzaamheid, zelfs bij blootstelling aan UV. Maar door de onvoorspelbare aard van de omstandigheden buiten bij 
alle denkbare installaties, kunnen er af en toe weersinvloeden op de consistentie van het materiaal zijn, die niet van tevoren getest 
kunnen worden. Daarom zijn installaties in extreme omstandigheden (regio's met extreme weersomstandigheden als hoge bergen, enz.) 
niet aan te raden. Neem bij twijfel contact op met onze Customer Service.

Productserie Arma-Chek Silver is berkrijgbaar in een grote verscheidenheid voorgeïsoleerde slangen & platen en als losse folie incl. voorgeïsoleerde 
bochten en t-stukken.

Toepassingen Isolatie en bescherming van leidingen, luchtkanalen, afsluiters en vaten van koel en airconditioninginstallaties, ultraschone ruimten, 
voedingsmiddelenindustrie, enz.

Installatie Voorafgaand aan de montage moeten de ArmaFlex- en ArmaClad Arma-Chek-installatiehandleidingen in acht genomen worden. We 
bieden speciale installatiecursussen voor het aanbrengen van ArmaClad Arma-Chek aan.

Opmerkingen Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-ARM-20200219-IBB1-EN", Institut 
Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Min. °C Max. °C

-50 110

Opmerkingen +85 °C indien blad of tape over het gehele oppervlak is 
vastgelijmd op het object

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Thermische geleiding

Opmerkingen Afhankelijk van het AramFlex ondergrondmateriaal EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Arma-Chek zilver (AF) buizen D(L)-s3,d0 
Arma-Chek Silver (AF) platen 13 - 25 mm D-s3,d0 
Arma-Chek Silver (AF) platen 32 - 50 mm D-s3,d0 
Arma-Chek zilver (ACE) buizen en platen E

EN 13823, EN ISO 
11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Platen en slangen μ ≥ 15.000. EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Dikte Ongeveer 230 μm (dekking) EN 22286

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, Table 1 (ArmaFlex substraat) EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Scheursterkte MD 70 N CD 28 N EN ISO 527-3

Mechanische 
schokbestendigheid

Goed bestand tegen perforaties en scheuren.

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Uitstekend EN ISO 4892-2

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

208/ PRODUCT CATALOGUS



Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Strips, platen, slangen, zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Bij temperatuurschommelingen kan het oppervlak iets gaan plooien, omdat elastomeerproducten onder deze omstandigheden uitzetten en samentrekken. Deze oppervlakkige veranderingen hebben 
echter geen invloed op de eigenschappen van het materiaal. De plooien verdwijnen normaal gesproken zodra de installatie wordt verwarmd naar de oorspronkelijke bedrijfstemperatuur.
2 Voor temperaturen onder -30º C en boven+ 100º C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center voor verdere informatie.
3 In gebruik buiten kan de kleur verbleken. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de ommanteling of het isolatiemateriaal.
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Buis - ommanteld en zelfklevend. Zilver (afdekking)

AF-2 (Isolatiedikte: 11.5mm - 16.0mm)

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AFSI-2-015 16,00 17,50 11,5 7612207397901 65 m

18 AFSI-2-018 19,00 20,50 11,5 7612207339383 60 m

22 AFSI-2-022 23,00 24,50 12 7612207339390 50 m

28 AFSI-2-028 29,00 30,50 12,5 7612207339406 42 m

35 AFSI-2-035 36,00 38,00 13 7612207339413 31 m

42 AFSI-2-042 43,50 45,50 13,5 7612207339420 24 m

48 AFSI-2-048 49,50 51,50 13,5 7612207339437 22 m

54 AFSI-2-054 55,00 57,00 13,5 7612207339444 18 m

60 AFSI-2-060 61,50 63,50 14 7612207339451 16 m

64 AFSI-2-064 65,00 67,50 14 7612207339468 15 m

76 AFSI-2-076 77,00 79,50 14 7612207339475 14 m

89 AFSI-2-089 90,50 93,50 14,5 7612207339482 11 m

114 AFSI-2-114 116,00 120,00 15 7612207339499 8 m

140 AFSI-2-140 142,00 146,00 15,5 7612207339505 4 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤8mm: ±10mm 
9 - 18mm: ±1.5mm 
19 - 31mm: ±2.5mm 
>31mm: ±3.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

Opmerkingen Sommige artikelen hebben een zelfklevende naad met een radiaal gesneden oppervlak. Neem contact op met Armacell 
voor meer informatie.

Buis - ommanteld en zelfklevend. Zilver (afdekking)

AF-4 (Isolatiedikte: 17.0mm - 25.0mm)

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AFSI-4-015 16,00 17,50 17 7612207397765 44 m

18 AFSI-4-018 19,00 20,50 17,5 7612207397727 35 m

22 AFSI-4-022 23,00 24,50 18 7612207339543 30 m

28 AFSI-4-028 29,00 30,50 19 7612207339550 24 m

35 AFSI-4-035 36,00 38,00 19,5 7612207339567 18 m

42 AFSI-4-042 43,50 45,50 20,5 7612207339574 16 m

48 AFSI-4-048 49,50 51,50 21 7612207339581 12 m

54 AFSI-4-054 55,00 57,00 21 7612207339598 12 m

60 AFSI-4-060 61,50 63,50 21,5 7612207339604 10 m

64 AFSI-4-064 65,00 67,50 21,5 7612207339611 9 m

76 AFSI-4-076 77,00 79,50 22 7612207339628 8 m

89 AFSI-4-089 90,50 93,50 22,5 7612207339635 6 m

114 AFSI-4-114 116,00 120,00 23,5 7612207339642 5 m

140 AFSI-4-140 142,00 146,00 24,5 7612207339659 3 m

168 AFSI-4-168 170,00 176,00 25 7612207339666 2 m

Andere informatie
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Buis - ommanteld en zelfklevend. Zilver (afdekking)

AF-4 (Isolatiedikte: 17.0mm - 25.0mm)

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Diktetolerantie ≤8mm: ±10mm 
9 - 18mm: ±1.5mm 
19 - 31mm: ±2.5mm 
>31mm: ±3.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

Opmerkingen Sommige artikelen hebben een zelfklevende naad met een radiaal gesneden oppervlak. Neem contact op met Armacell 
voor meer informatie.

Buis - ommanteld en zelfklevend. Zilver (afdekking)

AF-5 (Isolatiedikte: 25.0mm - 33.0mm)

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Binnendiameter 
(minimaal) [mm]

Binnendiameter 
(maximaal) [mm]

Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

18 AFSI-5-018 19,00 20,50 25 7612207339673 21 m

22 AFSI-5-022 23,00 24,50 25 7612207339680 18 m

28 AFSI-5-028 29,00 30,50 25 7612207339697 18 m

35 AFSI-5-035 36,00 38,00 27 7612207339703 12 m

42 AFSI-5-042 43,50 45,50 27 7612207339710 11 m

48 AFSI-5-048 49,50 51,50 27,5 7612207339727 8 m

54 AFSI-5-054 55,00 57,00 28,5 7612207339734 8 m

60 AFSI-5-060 61,50 63,50 29 7612207339741 6 m

64 AFSI-5-064 65,00 67,50 29 7612207339758 6 m

76 AFSI-5-076 77,00 79,50 30 7612207339765 5 m

89 AFSI-5-089 90,50 93,50 30,5 7612207339772 4 m

114 AFSI-5-114 116,00 120,00 31,5 7612207339789 3 m

140 AFSI-5-140 142,00 146,00 32 7612207339796 3 m

168 AFSI-5-168 170,00 176,00 33 7612207339802 2 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤8mm: ±10mm 
9 - 18mm: ±1.5mm 
19 - 31mm: ±2.5mm 
>31mm: ±3.0mm

Lengtetolerantie ±1.5%

Opmerkingen Sommige artikelen hebben een zelfklevende naad met een radiaal gesneden oppervlak. Neem contact op met Armacell 
voor meer informatie.

Afdekking. Zilver

Korte naam Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [stuks] Inhoud [metrisch]

ACH-SI25 1.040 25 7612207367133 2 rol 26 m²

ACH-SI25-I 1.040 25 7612207410396 1 rol 26 m²

ACH-SI25/100 100 25 7612207341867 4 rol 10 m²

Rol - standaard vooraf afgedekt. Zilver (afdekking)

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFSI-13MM/E 13 1.000 8,000 7612207339819 8 m²

AFSI-19MM/E 19 1.000 6,000 7612207339833 6 m²
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Rol - standaard vooraf afgedekt. Zilver (afdekking)

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFSI-25MM/E 25 1.000 4,000 7612207339857 4 m²

AFSI-32MM/E 32 1.000 3,000 7612207339871 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,0 mm

Lengtetolerantie +/- 1,5%

Rol - standaard vooraf ommanteld en zelfklevend. Zilver (afdekking)

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFSI-13MM/EA 13 1.000 8,000 7612207339826 8 m²

AFSI-19MM/EA 19 1.000 6,000 7612207339840 6 m²

AFSI-25MM/EA 25 1.000 4,000 7612207339864 4 m²

AFSI-32MM/EA 32 1.000 3,000 7612207339888 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,0 mm

Lengtetolerantie +/- 1,5%

Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk. Zilver

Buitendiameter [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

40 ACHB-040 7612207344097 1 stuk

50 ACHB-050 7612207344103 1 stuk

60 ACHB-060 7612207344110 1 stuk

70 ACHB-070 7612207344127 1 stuk

80 ACHB-080 7612207344134 1 stuk

90 ACHB-090 7612207344141 1 stuk

100 ACHB-100 7612207342116 1 stuk

110 ACHB-110 7612207344158 1 stuk

120 ACHB-120 7612207344165 1 stuk

130 ACHB-130 7612207344172 1 stuk

140 ACHB-140 7612207344189 1 stuk

150 ACHB-150 7612207342123 1 stuk

160 ACHB-160 7612207344196 1 stuk

170 ACHB-170 7612207344202 1 stuk

180 ACHB-180 7612207344219 1 stuk

190 ACHB-190 7612207344226 1 stuk

200 ACHB-200 7612207344233 1 stuk

210 ACHB-210 7612207344240 1 stuk

220 ACHB-220 7612207344257 1 stuk

230 ACHB-230 7612207344264 1 stuk

250 ACHB-250 7612207344288 1 stuk

260 ACHB-260 7612207344295 1 stuk
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Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk. Zilver

Buitendiameter [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

280 ACHB-280 7612207344318 1 stuk

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm 
AF-5: ± 2.5 mm 
AF-6: ± 3.0 mm

Opmerkingen Andere items kunnen op verzoek worden gemaakt.

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zilver

Buitendiameter [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

52 ACHT-052 7612207344448 1 stuk

57 ACHT-057 7612207344455 1 stuk

61 ACHT-061 7612207344462 1 stuk

67 ACHT-067 7612207344479 1 stuk

73 ACHT-073 7612207344486 1 stuk

82 ACHT-082 7612207344493 1 stuk

88 ACHT-088 7612207344509 1 stuk

93 ACHT-093 7612207344516 1 stuk

100 ACHT-100 7612207344523 1 stuk

102 ACHT-102 7612207344530 1 stuk

108 ACHT-108 7612207344547 1 stuk

116 ACHT-116 7612207344554 1 stuk

120 ACHT-120 7612207344561 1 stuk

128 ACHT-128 7612207344578 1 stuk

130 ACHT-130 7612207344585 1 stuk

136 ACHT-136 7612207344592 1 stuk

140 ACHT-140 7612207344608 1 stuk

149 ACHT-149 7612207344615 1 stuk

156 ACHT-156 7612207344622 1 stuk

169 ACHT-169 7612207344646 1 stuk

176 ACHT-176 7612207344653 1 stuk

182 ACHT-182 7612207344660 1 stuk

189 ACHT-189 7612207344677 1 stuk

194 ACHT-194 7612207344684 1 stuk

214 ACHT-214 7612207344691 1 stuk

245 ACHT-245 7612207344707 1 stuk

268 ACHT-268 7612207344714 1 stuk

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1,0 mm 
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm 
AF-5: ± 2,5 mm 
AF-6: ± 3,0 mm

Opmerkingen Andere items kunnen op verzoek worden gemaakt.
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Tape - Zelfklevend. Zilver

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

ACH-PSATAPES-30 AL tape in breedte: 30mm, 
lengte: 25m, dikte: 0,08

0,08 30,00 25,000 10 rol

ACH-PSATAPES-50 AL tape in breedte: 50mm, 
lengte: 25m, dikte: 0,08

0,08 50,00 50,000 6 rol

ACH-PSATAPES-50-I AL tape in breedte: 50mm, 
lengte: 25m, dikte: 0,08

0,08 50,00 50,000 2 rol

ACH-PSATAPES-75 AL tape in breedte: 75mm, 
lengte: 25m, dikte: 0,08

0,08 75 50,000 2 rol
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek 
Wrap

Snelle en eenvoudige installatie//
Hoge mechanische weerstand//
Zelflassende bekleding//
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR EQUIPMENT.

Arma-Chek Wrap
Ommantelingen hebben een lange weg afgelegd van stijve 
omhulsels naar flexibele materialen. Met Arma-Chek Wrap 
beschermt u uw technische isolatie tegen mechanische impact 
en en weersinvloeden nog eenvoudiger en sneller.

//   SNEL EN EENVOUDIG TE 
INSTALLEREN

Eenvoudiger kan niet: Arma-Chek Wrap 
wordt 
eenvoudig 
om de 
geïsoleerde 
leiding 
gewikkeld 
met een 
overlap 
van 20 

mm. Het zelfklevende materiaal hecht 
zich zonder verdere handelingen aan 
het oppervlak van de isolatie. Het beste 
deel: Het vulkaniseert niet onmiddellijk, 
maar de installatie kan nog binnen 10 tot 
20 minuten na het aanbrengen worden 
aangepast. Een mes of schaar volstaat 
voor de installatie.

//   HOGE MECHANISCHE 
WEERSTAND

Arma-Chek Wrap biedt de perfecte 
combinatie van hoge flexibiliteit en 
mechanische sterkte. In tegenstelling 
tot starre bekledingssystemen herstelt 
het flexibele zwarte materiaal zich van 
mechanische schokken zonder deuken, 
die zouden kunnen leiden tot compressie 
van de onderliggende isolatie en 
condensatie op de leiding.

RUIMTEBESPAREND


DUURZAAM


BUITEN- 
TOEPASSINGEN 



HOGE MECHANISCHE 
WEERSTAND



//   BUITENTOEPASSINGEN
Arma-Chek Wrap is UV- en 
weerbestendig. Het is regenbestendig en 
bestand tegen de meeste chemicaliën. 
Arma-Chek Wrap beschermt geïsoleerde 
leidingen, kanalen, bochten, flenzen 
of T-stukken. Het is veelzijdig en 
kan op verschillende technische 
isolatiematerialen worden aangebracht. 
Het is de ideale oplossing wanneer een 
snelle oplossing nodig is.

//  RUIMTEBESPAREND
Dankzij de superflexibele bekleding kan 
deze zelfs in de kleinste ruimtes en onder 
moeilijke bouwsituaties gemakkelijk 
worden aangebracht.
Bovendien: Omdat het zwarte 
bekledingsmateriaal zeer absorberend 
is, kunnen dunnere isolatiediktes worden 
gespecificeerd om condensatie te 
voorkomen.

SNEL EN EENVOUDIG TE 
INSTALLEREN



Duurzame oplossing:  
Arma-Chek Wrap is 100 procent recyclebaar 
en vrij van halogenen, siliconen en oplosmiddelen.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK WRAP

Korte omschrijving Arma-Chek Wrap is een nieuw zelfklevend materiaal dat wordt gebruikt voor het bekleden van technische isolatie op bouwapparatuur en 
industriële toepassingen.

Materiaaltype Hoogwaardig polymeer op basis van polyisobutyleen.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevend. 
Biedt zeer goede UV-stabiliteit en weerbestendigheid in alle omgevingen.

Productkleurbereik Zwart / Antraciet

Speciale eigenschappen Zonder halogenen (chloride, bromide) volgens DIN / VDE 0472, deel 815. Vrij van silicium.

Toepassingen Bescherming van leidingen, kanalen, kleppen en vaten van koel- en airconditioningapparatuur, cleanroomomgevingen, voedingsindustrie 
enz.

Installatie Arma-Chek Wrap is een zelfklevend bekledingsmateriaal dat geen extra lijm of tape nodig heeft voor installatie. Het materiaal wordt om 
het geïsoleerde oppervlak gewikkeld en de randen overlappen elkaar. Door de zelfklevend eigenschappen van het materiaal plakt het aan 
zichzelf vast, waardoor een veilige en dichte afdichting ontstaat. Geschikt voor gebruik in ondergrondse en onderwatertoepassingen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C

-40 100

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroklasse E EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand waterdampdiffusiedicht. EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid 1,5 (kg/m2) +/- 0,2 kg

Dichtheid 1,5 (g/cm3) +/- 0,2 g EN ISO 1183

Afmetingen en toleranties breedte: 70, 250, 500, 750, 1050 mm 
lengte: 10 m +/- 0,30 m 
dikte: 1 mm +/- 0,1 mm

EN 822, EN 823

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Zeer hoog - Goedgekeurd voor buitentoepassing ISO 4982

Gezondheid en milieu

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international en DGNB QS4 Platin en 
BNB QN5

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Tussen 0°C en +40°C.

Afvoeren en recyclen 100% recyclebaar.

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0°C - 40°C).
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Afdekking. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Inhoud [hoeveelheid]

ACH-WP70 1,05 70 10 7612207534221 4.9 m² 7 rol

ACH-WP250 1,05 250 10 7612207534207 2.5 m² 2 rol

ACH-WP500 1,05 500 10 7612207534184 5 m² 1 rol

ACH-WP750 1,05 750 10 7612207534214 7.5 m² 1 rol

ACH-WP1050 1,05 1.050 10 7612207534191 10.5 m² 1 rol

Andere informatie

Diktetolerantie ± 5%

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ACH-MASTICD Zwarte mastiek. Afdichtingsmiddel voor installatie van 
Arma-Chek buitenshuis. 290 ml per stuk.

12 stuk
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INSTALL IT. TRAVEL SAFELY.

ArmaFlex
Rail SD
Eerste FEF-isolatie die voldoet aan HL2 
in overeenstemming met EN 45545-2

Hoogwaardige isolatie die voldoet aan de hoogste 
normen voor railtoepassingen

//

Eenvoudig toe te passen//
Stopt waterdampoverdracht//
Ingebouwd met Microban-technologie//
Glasvezel- en stofvrij//
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ArmaFlex Rail
//  ArmaFlex Rail SD

l  Extreme lage rookdichtheid en 
voortreffelijk gedrag bij brand

l  Geïntegreerde Microban® 
antimicrobiële bescherming 
vermindert schimmelvorming en 
bacteriegroei

l  Voldoet aan de meeste 
internationale spoornormen voor 
isolatiematerialen

 - EN 45545 – HL2, R1
 - NFPA 130
 - DIN 5510-2
 - GOST 12.1.044-89
 - United Nations ECE R-118 p. 6-8

//  ArmaFlex Rail SD-C

l  Met Microban® antimicrobiële 
bescherming

l  Uitstekende mechanische 
bescherming en hoge mate van 
stabiliteit bij blootstelling aan 
uv-licht

l  Waterdicht bij afspoelen en 
eenvoudig te reinigen

l  Voldoet aan de strengste 
veiligheidseisen

 - EN 45545 – HL3,R1

//  ArmaFlex Rail ZH-C

l  Halogeenvrije isolatie vermindert 
de giftigheid en corrosieve effecten 
op installaties

l  Bestand tegen uv, zout water en 
chemicaliën

l  Waterdicht bij afspoelen en 
eenvoudig te reinigen

l  Het revolutionaire isolatiemateriaal 
heeft af fabriek een verstevigde, 
zilver-metallic coating voor strenge 
hygiënevereisten

 - EN 45545 – HL3,R1

//  ArmaFlex Rail ZH

l  De veilige halogeenvrije isolatie om 
corrosieve effecten te verminderen 
en giftige rookgassen te vermijden

l  Lage rookdichtheid, voortreffelijk 
gedrag bij brand

l  Vezel- en stofvrij materiaal met 
lage warmtegeleiding

l  High-tech isolatie met 
geïntegreerde bescherming tegen 
brand voor treinwagons

 - EN 45545 – HL2,R1
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Brandveiligheidseisen maken deel uit van de Europese richtlijn 
betreffende de interoperabiliteit van het trans- Europese net 
voor hogesnelheidstreinen. De zevendelige standaard EN 45545 
‚Spoorwegtoepassingen - Brandveiligheid in treinwagons‘ is 
ontwikkeld om de classificaties en brandtestprocedures te 
harmoniseren. 

EN 45545 introduceert een nieuw concept : het gevarenniveau 
van een wagon (HL). Dit wordt bepaald door de gebruiks- en 
ontwerpcategorieën van de wagon te combineren.

EN 45545-2:2013 classificeert al het materiaal 
aan boord in categorieën die moeten voldoen 
aan specifieke vereisten waartoe vaak diverse 
testmethoden behoren. De belangrijkste 
brandtests die worden gebruikt in EN 45545-2 
zijn de vlamverspreiding, de cone calorimeter 
en de testen voor rook en giftigheid. Voor het 
eisenpakket R1 zijn ze allemaal gebaseerd op 
stralingsvlakken met warmtestromen van 50 
kW/m².

EN 45545
GEVARENNIVEAU VAN EEN WAGON

N: 
Standaard  
voertuigen

A: 
Voertuigen van automatische 
trein, geen getraind personeel 
voor noodgevallen aan boord

D: 
Dubbel  
Dekkend  
voertuigen

S: 
Slapen /  
couchette  
voertuigen 

1: Geen ondergrondse leidingen. HL1 HL1 HL1 HL2

2:  Regelmatig gebruik van onder-
grondse secties en tunnels.  
Snelle evacuatie mogelijk. 

HL2 HL2 HL2 HL2

3:  Regelmatig gebruik van onder-
grondse secties en tunnels.  
Langzame evacuatie mogelijk.

HL2 HL2 HL2 HL3

4:  Regelmatig gebruik van onder-
grondse secties en tunnels  
(incl. Euro-Tunnel). Geen evacua-
tie mogelijk. 

HL3 HL3 HL3 HL3

Land Standaard

Great Britain BS 476-6/7

France NF 16 101
NF 16 102

Germany DIN 5510

Italy UNI CEI 11170

Poland PN-K-02511

Europese norm Testnorm

EN 45545-2 Verspreiding van de vlam
ISO 5658-2

Spoorweg  
toepassing 

Warmteafgifte,  
rookproductie en massa-
verlies 
ISO 5660Brandbeveiliging op  

spoorvoertuigen

Eisen inzake het brandge-
drag van materialen en 
onderdelen

Rook optische  
dichtheid en toxiciteit
EN ISO 5659-2

HL1     
bijv. tram

HL2     
bijv. TGV, TER,  
RER, metro            

HL3    
bijv. metro,  
metro, couchette  
wagon

NATIONALE NORMEN VERVANGEN DOOR EN 45545-2

PRODUCT CATALOGUS /221



TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX RAIL SD

Korte omschrijving Zeer flexibel isolatieschuim met gesloten celstructuur met verbeterde brandvertragende eigenschappen, lage rookontwikkeling en 
ingebouwde Microban antimicrobiële bescherming voor spoorwegvoertuigen.

Aanvullende materiaalinformatie De drukgevoelige kleeflaag is gebaseerd op gemodificeerd acrylaat op basis van gaasstructuur en bedekt met polyethyleenfolie. Op het 
beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van silicium worden aangetroffen.

Productkleurbereik Donkerblauw

Toepassingen Isolatie/bescherming voor luchtkanalen, pijpen, vaten, apparatuur (met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.) van 
airconditioning/koeling en sanitairsystemen om condensatie te voorkomen en energie te besparen in treinwagons. Het product kan ook 
worden aangebracht in verschillende delen van de trein, zoals thermische isolatie van muren, plafonds, scheidingswanden, enz.

Opmerkingen ArmaFlex Rail SD is niet ontworpen voor transparante isolatietoepassingen (blootgesteld aan zonlicht) en is niet UV-stabiel. Voor deze 
gevallen adviseren wij het gebruik van ArmaFlex Rail SD-C.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C1

-50 110

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Formule ʎ=[40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN 12667, EN ISO 8497, 
EN ISO 13787

Transport

Reactie op brand - 
gevarenniveau

Strips en platen 3 mm: HL3,R1 
Platen en slangen 9-25 mm: HL2,R1

EN 45545-2

Brandgedrag van materialen 
voor gebruik in motorvoertuigen

Brandgedrag voor gebruik in motorvoertuigen (ECE-reglement) 
Geslaagd Bijlage 6,7,8,9

ECE R-118

NFPA 130 Amerikaanse 
brandtest op spooronderdelen

ls≤ 25 Ds(4,0) ≤100 ASTM E162, ASTM E662

Conformiteitscertificaat van de 
Russische Federatie

3-13 mm G1, V1, D2, T2 GOST 12.1.044-89

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 5.000. EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 13467, EN 822, EN 
823

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Schimmelgroei Geen schimmelgroei volgens testen ASTM G21

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
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Buis - Slangen. Blauw

9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 RA-09X012 13 16 76122073610
49

192 m 12 RA-13X012 13 16 76122073936
68

130 m

15 RA-09X015 16 19 76122073610
56

164 m 15 RA-13X015 16 19 76122073936
51

112 m

18 RA-09X018 19 22 76122073610
63

150 m 18 RA-13X018 19 22 76122073908
10

98 m

22 RA-09X022 23 26 76122073610
70

122 m 22 RA-13X022 23 26 76122073936
44

88 m

28 RA-09X028 29 32 76122073610
87

90 m 28 RA-13X028 29 32 76122073908
27

64 m

35 RA-09X035 36 39 76122073610
94

68 m 35 RA-13X035 36 39 76122073936
75

56 m

42 RA-09X042 43 46 76122073611
00

56 m 42 RA-13X042 43 46 76122073908
34

48 m

Andere informatie

Diktetolerantie ± 1,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Reactie op brand Hazard level 2, R1 according to EN 45545-2 (Dutch)

Buis - Slangen. Blauw

19 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 RA-19X015 16 19 7612207455564 64 m

18 RA-19X018 19 22 7612207455632 58 m

22 RA-19X022 23 26 7612207455571 56 m

28 RA-19X028 29 32 7612207455670 40 m

35 RA-19X035 36 39 7612207455649 40 m

42 RA-19X042 43 46 7612207455588 24 m

48 RA-19X048 49 52 7612207460506 24 m

54 RA-19X054 55 58 7612207523256 24 m

60 RA-19X060 61 64 7612207523263 16 m

64 RA-19X064 65 68 7612207523270 16 m

Andere informatie

Diktetolerantie ± 1,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Reactie op brand Hazard level 2, R1 according to EN 45545-2 (Dutch)

Rol - standaard. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

RA-03-99/E 3 1 30 7612207361001 30 m²

RA-06-99/E 6 1 15 7612207361025 15 m²

RA-09-99/E 9 1 10 7612207361117 10 m²

RA-13-99/E 13 1 8 7612207361131 8 m²
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Rol - standaard. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

RA-19-99/E 19 1 5 7612207361155 5 m²

RA-25-99/E 25 1 4 7612207379785 4 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 - 6 mm ± 1.0 mm 
9 - 19 mm ± 1.5 mm 
25 mm ± 2.0 mm

Lengtetolerantie + 5% - 1,5 %

Reactie op brand Hazard level 2, R1 according to EN 45545-2 
3 mm sheets: HL3, R1

Rol - standaard zelfklevend. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

RA-03-99/EA 3 1 30 7612207361018 30 m²

RA-06-99/EA 6 1 15 7612207361032 15 m²

RA-09-99/EA 9 1 10 7612207361124 10 m²

RA-13-99/EA 13 1 8 7612207361148 8 m²

RA-19-99/EA 19 1 5 7612207361162 5 m²

RA-25-99/EA 25 1 4 7612207379792 4 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 - 6 mm ± 1.0 mm 
9 - 19 mm ± 1.5 mm 
25 mm ± 2.0 mm

Lengtetolerantie + 5% - 1,5 %

Reactie op brand Hazard level 2, R1 according to EN 45545-2 
3 mm sheets: HL3, R1

Tape - Zelfklevend

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

RA-TAPE 3 50 15 12 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

AHU-700/1,0 ArmaFlex Ultima 700 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 
1,0 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik
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INSTALL IT. TRAVEL SAFELY.

ArmaFlex
Rail SD-C
Eerste FEF-isolatie die voldoet aan HL3 
in overeenstemming met EN 45545-2

Meerlaagse mechanische bescherming//
UV-bestendig en wasbaar//
2-in-1-oplossing//
Voorkomt effectief het binnendringen van vocht//
Minder kans op schimmelvorming voor een betere 
luchtkwaliteit binnenshuis

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX RAIL SD-C

Korte omschrijving Zeer flexibel, met gesloten cellen bedekt isolatieschuim met verbeterde brandvertragende eigenschappen, lage rookontwikkeling en 
ingebouwde Microban antimicrobiële bescherming voor spoorwegvoertuigen.

Materiaaltype Flexibel elastomeerschuim op basis van rubber, vervaardigd met ArmaPrene gepatenteerde technologie, US patentnr. 8 163 811, EU 
patentnr. 2 261 305.

Aanvullende materiaalinformatie De drukgevoelige lijmcoating is gebaseerd op gemodificeerde acrylaatbasis met gaasstructuur en bedekt met polyethyleenfolie. Op het 
beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van silicium worden aangetroffen.

Productkleurbereik Blauw met zilveren metalen afdekking

Speciale eigenschappen De bedekking biedt een uitstekende duurzaamheid, zelfs onder UV-blootstelling, wanneer deze wordt gebruikt voor buitentoepassingen.

Toepassingen Isolatie/bescherming voor luchtkanalen, pijpen, vaten, apparatuur (met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.) van 
airconditioning/koeling en sanitairsystemen om condensatie te voorkomen en energie te besparen in treinwagons. Het product kan ook 
op verschillende plaatsen in de trein worden aangebracht, zoals als thermische isolatie van wanden, plafonds, scheidingswanden enz. 
Het isolatiesysteem is ontworpen voor eenvoudige reiniging.

Opmerkingen Bij het bepalen van de isolatiedikte wordt uitgegaan van een buitenoppervlakcoëfficiënt van 8 W/(m²-K).

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C1

-50 110

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Formule [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Transport

Reactie op brand - 
gevarenniveau

Isolatiedikte 3 mm - 25 mm HL1,2,3; R1 EN 45545-2

NFPA 130 Amerikaanse 
brandtest op spooronderdelen

l(s)≤ 25 Ds(4,0) ≤100 ASTM E162, ASTM E662

Conformiteitscertificaat van de 
Russische Federatie

G1, V2, D2, T2, I1,8 GOST 12.1.044-89

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10.000. EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 13467, EN 822, EN 
823

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen en slangen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag

226/ PRODUCT CATALOGUS



Buis - vooraf afgedekt. Blauw met zilveren metalen afdekking. Lengte: 1,0m

9 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

12 SDC-09X012 13 16 7612207389142 96 m

15 SDC-09X015 16 19 7612207389128 82 m

18 SDC-09X018 19 22 7612207389159 75 m

22 SDC-09X022 23 26 7612207389166 61 m

28 SDC-09X028 29 32 7612207389173 45 m

35 SDC-09X035 36 39 7612207389135 34 m

42 SDC-09X042 43 46 7612207389180 26 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm ± 1.5 mm

Lengtetolerantie
± 1.5 %

Reactie op brand Gevarenniveau 3, R1 volgens EN 45545-2

Plaat - zelfklevend. Blauw met zilveren metalen afdekking. Lengte: 2,0m. Breedte: 1.0m

Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

SDC-03MM/A 7612207421132 80 m²

SDC-06MM/A 7612207386752 50 m²

SDC-09MM/A 7612207386769 34 m²

SDC-13MM/A 7612207386660 24 m²

SDC-19MM/A 7612207386677 16 m²

SDC-25MM/A 7612207386721 12 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm ± 1.0 mm 
9-19 mm ± 1.5 mm 
25 mm ± 2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Reactie op brand Gevarenniveau 3, R1 volgens EN 45545-2

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ACH-PSATAPES-30-I AL tape in breedte: 30mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 2 stuk

ACH-PSATAPES-30 AL tape in breedte: 30mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 10 rol

ACH-PSATAPES-50-I AL tape in breedte: 50mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 2 rol

ACH-PSATAPES-50 AL tape in breedte: 50mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 6 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

AHU-700/1,0 ArmaFlex Ultima 700 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 
1,0 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik
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INSTALL IT. TRAVEL SAFELY.

ArmaFlex
Rail ZH
Eerste halogeenvrije FEF-isolatie die 
voldoet aan HL2 in overeenstemming 
met EN 45545-2

Bescherm bedrijfsmiddelen en personen//
Halogeenvrij//
Vrij van stof en vezels//
Eenvoudig te installeren//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX RAIL ZH

Korte omschrijving Halogeenvrij, flexibel isolatieschuim met gesloten celstructuur met verbeterde brandvertragende eigenschappen en lage 
rookontwikkeling voor spoorwegvoertuigen.

Materiaaltype Flexibel elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber (NBR).

Productkleurbereik Zwartgrijs

Speciale eigenschappen De drukgevoelige kleeflaag is gebaseerd op gemodificeerd acrylaat met netwapeningstructuur en bekleed met polythyleenfolie. Sporen 
van siliconen kunnen worden aangetroffen op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen. 
Zonder halogenen (chloride, bromide) volgens DIN / VDE 0472, deel 815.

Toepassingen Isolatie/bescherming voor luchtkanalen, pijpen, vaten, apparatuur (met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.) van 
airconditioning/koeling en sanitairsystemen om condensatie te voorkomen en energie te besparen in treinwagons. Het product kan ook 
worden aangebracht in verschillende delen van de trein, zoals thermische isolatie voor wanden, plafond, scheidingswanden, enz.

Opmerkingen ArmaFlex Rail ZH is niet ontworpen voor transparante isolatietoepassingen (blootgesteld aan zonlicht) en is niet UV-stabiel. Voor deze 
gevallen adviseren wij het gebruik van ArmaFlex Rail ZH-C.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C (interval)

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Formule [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Transport

Reactie op brand - 
gevarenniveau

3-13 mm: HL2, R1 EN 45545-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 1.000. EN 12086, EN 13469

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
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Buis - Slangen. Donkergrijs. Lengte: 2,0m

9 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

12 ZH-09X012 13 16 7612207380583 192 m

15 ZH-09X015 16 19 7612207380590 164 m

18 ZH-09X018 19 22 7612207380613 150 m

22 ZH-09X022 23 26 7612207380538 122 m

28 ZH-09X028 29 32 7612207380545 90 m

35 ZH-09X035 36 39 7612207380552 68 m

42 ZH-09X042 43 46 7612207380569 56 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm ± 1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Reactie op brand Gevarenniveau 2, R1 volgens EN 45545-2

Rol - standaard. Grijs

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ZH-03-99/E 3 1 30 7612207379938 30 m²

ZH-06-99/E 6 1 15 7612207380606 15 m²

ZH-10-99/E 10 1 10 7612207390285 10 m²

ZH-13-99/E 13 1 8 7612207378986 8 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 - 6 mm ± 1.0 mm 
10 -13 mm ± 1.5 mm

Lengtetolerantie + 5% - 1,5 %

Reactie op brand Gevarenniveau 2, R1 volgens EN 45545-2

Rol - standaard zelfklevend. Grijs

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ZH-03-99/EA 3 1 30 7612207379945 30 m²

ZH-06-99/EA 6 1 15 7612207380576 15 m²

ZH-10-99/EA 10 1 10 7612207390582 10 m²

ZH-13-99/EA 13 1 8 7612207380514 8 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 - 6 mm ± 1.0 mm 
10 -13 mm ± 1.5 mm

Lengtetolerantie
+ 5% - 1,5 %

Reactie op brand Gevarenniveau 2, R1 volgens EN 45545-2

Tape - isolatie. Grijs

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

ZH-TAPE 3 50 15 12 rol

Andere informatie

Reactie op brand Gevarenniveau 2, R1 volgens EN 45545-2
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Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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INSTALL IT. TRAVEL SAFELY.

ArmaFlex
Rail ZH-C
Eerste halogeenvrije FEF-isolatie die 
voldoet aan HL3 in overeenstemming 
met EN 45545-2

Bescherm bedrijfsmiddelen en personen//
Halogeenvrij//
Vrij van stof en vezels//
Eenvoudig te installeren//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX RAIL ZH-C

Korte omschrijving Halogeenvrij, flexibel isolatieschuim met gesloten cellen met verbeterde brandvertragende eigenschappen en lage rookontwikkeling voor 
spoorwegvoertuigen

Aanvullende materiaalinformatie De drukgevoelige kleeflaag is gebaseerd op gemodificeerd acrylaat op basis van gaasstructuur en bedekt met polyethyleenfolie.
Op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van siliconen worden 
aangetroffen.
Het isolatiesysteem is ontworpen voor gemakkelijke reiniging.

Productkleurbereik Donkergrijs met zilveren metalen afdekking

Speciale eigenschappen Zonder halogenen (chloride, bromide) volgens DIN/VDE 0472, deel 815. Voldoet aan DIN 1988-200.

Toepassingen solatie/bescherming voor luchtkanalen, pijpen, vaten, apparatuur (met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.) van 
airconditioning-/koeling- en sanitairsystemen om condensatie te voorkomen en energie te besparen in treinwagons. Het product kan ook 
op verschillende plaatsen in de trein worden aangebracht, zoals als thermische isolatie voor wanden, plafonds, scheidingswanden, enz. 
Het isolatiesysteem is ontworpen voor eenvoudige reiniging.

Opmerkingen Bij het bepalen van de isolatiedikte wordt uitgegaan van een buitenoppervlakcoëfficiënt van 8 W/(m²-K).

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C1

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Formule [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Transport

Reactie op brand - 
gevarenniveau

3-25 mm: HL3, R1 EN 45545-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 10.000. EN 12086, EN 13469

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen en slangen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
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Buis - vooraf afgedekt. Donkergrijs met zilveren metalen afdekking. 1,0 m Lengte

9 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

12 ZHC-09X012 7612207389210 96 m

15 ZHC-09X015 7612207389197 82 m

18 ZHC-09X018 7612207389227 75 m

22 ZHC-09X022 7612207389203 61 m

28 ZHC-09X028 7612207389234 45 m

35 ZHC-09X035 7612207389241 34 m

42 ZHC-09X042 7612207389258 26 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm ± 1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Reactie op brand Gevarenniveau 3, R1 volgens EN 45545-2

Plaat - zelfklevend. Donkergrijs met zilveren metalen afdekking

Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

ZHC-06MM/A 7612207386691 50 m²

ZHC-10MM/A 7612207390599 34 m²

ZHC-13MM/A 7612207386745 24 m²

ZHC-19MM/A 7612207386653 16 m²

ZHC-25MM/A 7612207386714 12 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 6 mm ± 1.0 mm 
9-19 mm ± 1.5 mm 
25 mm ± 2.0 mm

Lengtetolerantie 1.5 %

Reactie op brand Gevarenniveau 3, R1 volgens EN 45545-2

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ACH-PSATAPES-30 AL tape in breedte: 30mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 10 rol

ACH-PSATAPES-30-I AL tape in breedte: 30mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 2 stuk

ACH-PSATAPES-50 AL tape in breedte: 50mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 6 rol

ACH-PSATAPES-50-I AL tape in breedte: 50mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 2 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik
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Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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INSTALL IT. ENSURE SAFETY.

ArmaFlex
Protect
Brandwerende buizen en platen voor 
brandafdichtingen in wanden, vloeren, 
stalen scheidingswanden en stalen 
dekken

Brandwerende en thermische isolatie in één stap//
Brandweerstand tot EI 120//
Brandweerstand tot A-60//
Voor toepassing met hete en koude leidingen (van 
-50°C tot +85°C)

//

Kan worden gecombineerd met ArmaFlex-producten 
als doorlopende isolatie

//

Snelle en eenvoudige installatie//
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ArmaFlex Protect
INSTALL IT. ENSURE SAFETY.

De bijbehorende testcertificaten moeten worden geraad-
pleegd voor informatie over toegelaten leidingsmateriaal en 
andere noodzakelijke basisvoorwaarden. Tijdens de planning 
en de uitvoering moet niet alleen met de getoonde diagram-
men, maar ook met de basisvoorwaarden rekening worden 
gehouden.

//  LEIDINGMATERIALEN EN 
NULAFSTAND 
Vanwege het opzwellende effect in geval 
van brand kan het nieuwe ArmaFlex 
Protect worden gebruikt om doorvoe-
ren betrouwbaar af te dichten, niet 
alleen voor koperen, stalen en rvs 
leidingen, maar ook voor brandbare 
toevoerleidingen, zoals meerlaagse 
composietleidingen. ArmaFlex Protect 
is een systeemcomponent die met alle 
elastomere ArmaFlexisolatiemateria-
len en met ArmaFlex 520-lijmen kan 
worden gecombineerd. En het beste 
van alles: er zijn geen eisen aan de 

minimumafstand bij ArmaFlex Protect 
tot een leidingbuitendiameter van ≤ 89 
mm, dus alle leidingen kunnen met 
nulafstand worden geïnstalleerd.
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//  LICHTGEWICHT WAND
In lichtgewicht wanden met een 
brandclassificatie wordt ArmaFlex 
Protect centraal geïnstalleerd. De 
ringvormige spleet wordt binnen 
het isolatieniveau gedicht met een 
onbrandbare gipsvoegvuller. Er is 
geen extra beschermende isolatie 
nodig.

//  MASSIEVE WAND
In massieve wanden met een 
brandclassificatie wordt ArmaFlex 
Protect centraal geïnstalleerd. 
De spleet wordt hierbij gevuld 
met onbrandbaar vulmateriaal, 
bijv. mortel. Er is geen extra 
beschermende isolatie nodig!

Armaflex Protect kan ook 
centraal worden geïnstalleerd in 
plafonddoorvoeren. Voor het afdichten 
van de resterende spleet in de 
doorvoer of het kernboorgat wordt 

Armaprotect 1000 of minerale mortel 
gebruikt.
Als er boven het plafond geen isolatie 
nodig of mogelijk is, kan Armaflex 
Protect onder het plafond worden 

geïnstalleerd. Op die manier kunnen 
bijv. radiatoraansluitingen eenvoudig 
en veilig worden afgedicht.
Isolatie onder het plafond op koperen, 
stalen en rvs leidingen.

PLAFONDDOORDRINGING
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX PROTECT

Korte omschrijving Flexibele brandwerende afdichting en isolatie voor niet-brandbare en brandbare leidingen door onbrandbare wanden en plafonds (tot EI 
120).

Materiaaltype Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart

Toepassingen Isolatie en brandbeveiligende barrière voor warm/koud water-, verwarmings- en koelleidingen van metaal met een diameter totn 326 
mm en composietpijpen tot 75 mm.
Gedetailleerde informatie over de toepassingsgebieden (bouwelementen, diensten, grenzen aan de grootte) en een beschrijving van de 
constructie van de doordringingsafdichting zijn beschikbaar in de ETA-11/0454.Voor informatie over marinetoepassingen kunt u contact 
opnemen met uw plaatselijke Armacell-contactpersoon of met onze klantenservice.

Installatie Voor industriële toepassingen wordt aanbevolen om de betreffende Armacell-toepassingshandleiding(en) te raadplegen. Gebruik 
ArmaFlex 520-lijm voor een betrouwbare en naadloze installatie.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C

-50 85

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,056

1 - Formule λd = 0.056 + 0,0001 · ϑm

EN 12667, EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand E(L) voor slangen 
E voor platen

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Gebruikscategorie Type Y2 - bestemd voor gebruik bij temperaturen onder 0 °C, maar zonder blootstelling aan regen of UV-
straling

EOTA TR 024

Brandwerendheid 
scheidingswand en dekken

B-15 schotten tot 89 mm 
A-60 schotten en dekken tot 89 mm

IMO 2010 FTP code, Part 
3 (IMO A.754(18))

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

Tot EI 120 EN 13501-2, EN 1366-3

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 7.000 EN 12086, EN 13469

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten Zie het laatste productveiligheidsinformatieblad (SDS).

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Niet houdbaar.

Voldoet aan IMO FTP Code 
2010, deel 3

•
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Opslag Dozen moeten horizontaal opgeslagen worden. 
Kan opgeslagen worden in droge, schone ruimtes bij een normale vochtigheid (50 - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C – 35 °C). 
Minimale temperatuur voor transport -50 °C bij vorstvrije opslag voor installatie.
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Buis - Slangen. Zwart

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Beschrijving Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

6 PRO-AX-16X006 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 6 mm, 
isolatiedikte 16 mm)

16 7612207297195 34 m

8 PRO-AX-16X008 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 8 mm, 
isolatiedikte 16 mm)

16 7612207297201 30 m

10 PRO-AX-19X010 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 10 mm, 
isolatiedikte 19 mm)

19 7612207284515 18 m

12 PRO-AX-19X012 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 12 mm, 
isolatiedikte 19 mm)

19 7612207284522 17 m

15 PRO-AX-19X015 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 15 mm, 
isolatiedikte 19 mm)

19 7612207284539 16 m

16 PRO-AX-20X016 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 16 mm, 
isolatiedikte 20 mm)

20 7612207284546 14 m

18 PRO-AX-20X018 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buitendiameter 18 mm, 
isolatiedikte 20 mm)

20 7612207284553 13 m

20 PRO-AX-20X020 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 20 mm, 
isolatiedikte 20 mm)

20 7612207284560 12 m

22 PRO-AX-20X022 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 22 mm, 
isolatiedikte 20 mm)

20 7612207284577 12 m

25 PRO-AX-20X025 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 25 mm, 
isolatiedikte 20 mm)

20 7612207284584 11 m

28 PRO-AX-25X028 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 28 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284591 9 m

32 PRO-AX-25X032 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 32 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284607 8 m

35 PRO-AX-25X035 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 35 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284614 8 m

40 PRO-AX-25X040 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 40 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284621 6 m

42 PRO-AX-25X042 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 42 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284393 6 m

48 PRO-AX-25X048 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 48 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284409 5 m

50 PRO-AX-25X050 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 50 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284416 5 m

54 PRO-AX-25X054 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 54 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284423 5 m

60 PRO-AX-25X060 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 60 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284430 4 m

63 PRO-AX-25X063 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 63 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284447 4 m

76 PRO-AX-25X076 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 76 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284454 4 m
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Buis - Slangen. Zwart

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Beschrijving Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

89 PRO-AX-25X089 ArmaFlex Protect-slang (1 
m, buiten-Ø 89 mm, 
isolatiedikte 25 mm)

25 7612207284461 4 m

Rol - standaard. Zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] Beschrijving Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

PRO-AX-13MM/E 13 ArmaFlex Protect-plaat 
(6 m x 0,5 m, 13 mm 
isolatiedikte)

0,5 6 7612207335880 6 m²

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-1000-0,5B ArmaProtect 1000 Brandwerend middel (tube van 0,5 l) 20 stuk

PRO-1000-1,0 ArmaProtect 1000 Brandwerend middel (emmer van 1 l) 27 stuk

PRO-1000-2,5 ArmaProtect 1000 Brandwerend middel (emmer van 2,5 
l)

12 stuk

PRO-1000-5,0 ArmaProtect 1000 Brandwerend middel (emmer van 5 l) 8 stuk

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

ADH520/0,25N Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter verpakt in doos. 24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH-RS850/0,5 ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,5 
liter.

6 blik

ADH-RS850/0,5-12 ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,5 
liter.

12 blik
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FOR FIRESTOP PIPES AND 
CABLES

ArmaProtect
1000
Brandwerend vulmiddel

Afdichten van ringvormige openingen in toepassingen 
met ArmaFlex Protect

//

Voor buis- en kabeldoorvoeren in overeenstemming 
met de Duitse MLAR

//
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ARMAPROTECT 1000 
BRANDWEREND VULMIDDEL

//  IN EEN HANDIGE TUBE:
Het brandwerende vulmiddel is nu 
ook verkrijgbaar in een handige tube. 
De benodigde hoeveelheid pasta 
kan zo heel gemakkelijk gedoseerd 
worden. Na gebruik kunt u de tube 
gewoon weer goed afsluiten met het 
schroefdopje.

//  EENVOUDIG IN GEBRUIK
Het brandwerende vulmiddel is 
gebruiksklaar, u hoeft hem niet meer 
om te roeren. Het product kan ge-
woon met de hand vanuit de verpak-
king direct in de opening aangebracht 
worden. Het oppervlak kan worden 
afgewerkt met de hand of met een 
plamuurmes. U verspilt niets want 
de verpakking kan weer goed worden 
afgesloten.

ArmaProtect 1000
FOR FIRESTOP PIPES AND CABLES

Het revolutionaire aan dit product is dat het materiaal altijd gebruiksklaar is. 
Het kan direct vanuit de verpakking worden aangebracht met de vingers of 
met een spatel. Op die manier kan de ringvormige opening in de doorvoer door 
wanden of plafonds snel en zuiver afgedicht worden. Met het brandwerende 
vulmiddel ArmaProtect 1000 kan de doorvoer door wanden en plafonds zelfs 
onder moeilijke omstandigheden op de bouwplaats veilig en betrouwbaar wor-
den afgedicht. De onbrandbare verbinding met een smeltpunt van > 1000 °C 
garandeert niet alleen een betrouwbare en effectieve beveiliging tegen brand, 
maar beschermt de leidingen ook tegen warmteverlies en geluidsoverdracht 
naar aangrenzende bouwelementen.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT 1000

Korte omschrijving ArmaProtect 1000 Firestop Filler is een bijzonder praktische, gebruiksklare, hittebestendige mortel met uitstekende brandwerende, 
warmte-isolerende en geluiddempende eigenschappen. Het is zelfhardend en zeer gemakkelijk met de hand aan te brengen. Bekisting is 
niet nodig - en het kan zelfs in krappe ruimtes worden gebruikt.

Materiaaltype Mortel dat bestand is tegen hoge temperaturen met holle microsferen en anorganische bindmiddelen.

Productkleurbereik Lichtgrijs

Toepassingen Ideale systeemoplossing voor het afdichten van de ringvormige spleet bij toepassingen met ArmaFlex Protect. Bovendien kan 
ArmaProtect 1000 volgens de Duitse MLAR 2020 worden gebruikt voor doorvoeringen met individuele leidingen of zelfs 
elektriciteitskabels. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Installatie De ArmaProtect 1000 Firestop Filler kan direct worden gebruikt en wordt geleverd in emmers / handige plastic zakken en kan worden 
aangebracht met een spatel of vingers. Het substraat moet droog en vrij van stof en vet zijn. Tijdens het aanbrengen mag de 
kamertemperatuur niet lager zijn dan 5 °C. Zodra Firestop Filler is uitgehard kan deze probleemloos worden geschuurd, geboord en 
gezaagd. De droogtijd per cm laagdikte is ca. 48 uur op kamertemperatuur. Hoge vochtigheid, lage temperatuur alsmede beperkte 
convectie verlengen de droogtijd.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 10 °C

λd [W/(m·K)] 0,052

1 - Opmerkingen λd geldt voor het droge materiaal.

EN 12667

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class A1 - onbrandbaar EN 13501-1, EN ISO 
1716, EN ISO 1182

Brandgedrag

Smeltpunt [°C] ≥ 1000 DIN 4102-17

Corrosiebeperking

Uitloogbare (wateroplosbare) 
chloriden

≤ 0,01% EN 998-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid ongeveer 180 kg/m³ (na drogen)

Mechanische eigenschappen

Druksterkte 0,4 N/mm² (MPa) EN 998-2

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad van het product.

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid 24 maanden in afgesloten originele verpakking.

Opslag Op een koele en droge plaats. Beschermen tegen temperaturen onder +5 °C!

Opbrengst 1:1
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Brandbeveiliging

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-1000-0,5B ArmaProtect 1000 Brandwerend middel 
(tube van 0,5 l)

7612207364545 20 stuk

Brandbeveiliging

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-1000-1,0 ArmaProtect 1000 Brandwerend middel 
(emmer van 1 l)

7612207317541 27 stuk

PRO-1000-2,5 ArmaProtect 1000 Brandwerend middel 
(emmer van 2,5 l)

7612207317558 12 stuk

Brandbeveiliging

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-1000-5,0 ArmaProtect 1000 Brandwerend middel 
(emmer van 5 l)

7612207317565 8 stuk

246/ PRODUCT CATALOGUS



VOOR MIDDELGROTE TOT 
GROTE BRANDWERENDE 
DOORVOERINGEN

ArmaProtect
ABLC
Ablatieve coating voor gecoat 
bordsysteem voor gemengde 
brandafdichtingen in wanden en vloeren

Blanke openingen//
Gemengde en meerdere diensten//
Kabels, kabelbundels en kabelgoten//
Leiding en leidingbundels//
Niet-brandbare en brandbare leidingen//
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ArmaProtect™

INSTALL IT. ENSURE SAFETY.

OPLOSSINGEN  
MET EN-TESTS 

(ETA)

Producten en systemen voor passieve brandbeveiliging (PFP) zijn 
ontworpen om brandveilige omstandigheden te bieden in geval van 
brand. PFP-maatregelen, die vaak als onderdeel van het gebouw worden 
geconstrueerd, zijn niet zichtbaar voor gebruikers van het gebouw en 
worden daarom vaak over het hoofd gezien als een brandbeveiliging.

//  Brandveiligheid is topprioriteit
De vereisten voor brandbeveiliging 
nemen toe. Volgens de 
bouwvoorschriften worden 
gebouwen onderverdeeld in 
brandcompartimenten. In geval 
van brand houden ze vuur en 
rook gedurende een bepaalde 
tijd binnen een beperkt gebied. 
Brandclassificaties variëren 
gewoonlijk van 30 tot 120 of zelfs tot 
240 minuten.

ArmaProtect firestop producten 
dichten op betrouwbare wijze 
doorgangen in muren, vloeren of 
schachten af en houden vluchtwegen 
vrij van rook en giftige gassen. Dit 
geeft bewoners kostbare tijd om het 
gebouw te verlaten en reddingsteams 
ongehinderde toegang voor evacuatie. 

//  One-stop-shop oplossing 
Of het nu gaat om flexibele wanden, 
massieve wanden of massieve vloeren 
met kabel- en leidingdoorvoeringen 
- Armacell biedt bestekschrijvers 
en installateurs oplossingen die 
voldoen aan bijna alle brandwerende 
doorvoeringen. 

Het assortiment omvat opzwellende 
brandstopwikkels, brandstopkragen, 
gecoate brandstopplaten, opzwellende 
brandstopkitten en mortels. Het 
ArmaProtect-assortiment is een 
ideale aanvulling op ArmaFlex Protect, 
Armacells unieke brandstopoplossing 
die een hoge brandwerendheid, 
condensatiebeheersing en thermische 
isolatie in één product combineert.
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ArmaProtect™
De brandwerende portfolio  
van Armacell
Brandwerende doorvoerafdichtingen met kabels, 
leidingen, brandbare en niet-brandbare buizen voor 
woningen, commerciële en industriële gebouwen.

ArmaProtect CB  
Gecoat brandwerend paneel 
(omvat ArmaProtect ABLC  
Brandwerende coating en  
ArmaProtect ABLF  
Vulmassa voor brandstop)

ArmaProtect CM 
Brandwerende mortel

ArmaProtect CT  
Brandwerende kabelbuis

ArmaProtect EFC1 & EFC2  
Eindeloze brandstopkraag

ArmaProtect EXPS  
Brandwerende kit

ArmaProtect FW2 & FW3  
Brandstopfolie

ArmaProtect FC1 & FC2  
Brandstopkraag

	Specifieerbaar, betrouwbaar en flexibel  
voor elke brandstoftoepassing in woongebouwen, 
commerciële en industriële gebouwen

	Kostenefficiënte oplossing -  
de ideale keuze voor bestekschrijvers

	Gemakkelijk te installeren en te onderhouden  
perfect ontworpen voor de behoeften van installateurs

	Gemakkelijk te inspecteren -  
Oplossingen die voldoen aan de verwachtingen van 
brandstopinspecteurs

	Brandstopoplossingen voor kabel-, buis- en gemengde 
doorvoeringen - wereldwijd getest met Europese  
wereldwijd getest met Europese technische beoordelingen en 
geteste UL-systemen

	Volledig goedkeuringsassortiment van kleine tot grote 
openingen - voldoen aan de eisen van de klant op de 
bouwplaats
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT ABLC

Korte omschrijving ArmaProtect ABLC is een ablatieve brandwerende coating. In geval van brand vormt het bouwproduct een beschermende laag op de te 
beschermen oppervlakken. ArmaProtect ABLC kan ook voor brandveiligheid van kabels worden toegepast.

Materiaaltype Ablatieve brandwerende coating.

Aanvullende materiaalinformatie De coating is halogeen- en oplosmiddelvrij.

Productkleurbereik Wit

Toepassingen ArmaProtect ABLC voor gebruik in afdichtingen en voor het coaten van ArmaProtect CB (minerale wolplaat). ArmaProtect ABLC kan ook 
worden toegepast om brandvoortplanting te voorkomen op kabels, kabelbundels en kabelgoten.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot 158 °F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class E EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
constructie-element

UL goedgekeurd systeem: FT-Rating - tot 3 uur 
DNV goedgekeurd system: kabelbescherming (brandwerendheid 60 minuten volgens IEC 60332-3-22, 
Categorie A:2018) 
FM Goedkeuring Klasse 3971 (Brandwerende coatings en wraps voor kabelbundels): kabelbescherming 

ANSI/UL 1479 (ASTM 
E814)

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1.34 - 1.48 g/cm³ (bij 20 °C)

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

< 50 g/l GS-11, Green Seal 
Standard

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen.

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Ongeopend minstens 18 maanden houdbaar, mits goed bewaard.

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

UL acc. UL 1479 (ASTM E814)• DNV (IEC 60332)• FM 3971•
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Brandwerende coating

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-ABLC-12.5KG ArmaProtect ABLC Brandwerende coating in een 
emmer van 12,5 kg

1 stuk

PRO-ABLC-15KG ArmaProtect ABLC Firestop coating in een emmer van 
15 kg

1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR BRANDWERENDE 
DOORVOERINGEN EN - 
KOPPELINGEN

ArmaProtect
ABLF
Flexibele acryl brandwerende 
vulmiddelmastiek voor gecoat 
bordsysteem voor gemengde 
brandafdichtingen in wanden en vloeren 
en voor koppelingen in wanden en 
vloeren

Blanke openingen//
Gemengde en meerdere diensten//
Kabels, kabelbundels en kabelgoten//
Leiding en leidingbundels//
Niet-brandbare en brandbare leidingen//
Structurele verbindingen in binnen- en 
buitenomgevingen

//

Voor afdichtende aansluitingen en verbindingen met 
middelhoge uitzettingsbelasting en zonder constante 
blootstelling aan vocht

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT ABLF

Korte omschrijving ArmaProtect ABLF is een ablatieve vulmassa die de brandwerendheid van branddoorvoeringen in wanden en vloeren op peil houdt.

Materiaaltype Ablatieve vulmassa voor brandblussers.

Aanvullende materiaalinformatie ArmaProtect ABLF is halogeen- en oplosmiddelvrij.

Productkleurbereik Wit

Toepassingen ArmaProtect ABLF voor lineaire voegen en spleetafdichting en voor gecoate minerale wolplaten (ArmaProtect CB).

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot 158 °F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C to 25°C (41°F to 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class E EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
constructie-element

UL goedgekeurd systeem: FT-Rating - tot 3 uur ANSI/UL 1479 (ASTM 
E814)

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1.34 - 1.48 g/cm³ (bij 20 °C)

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

< 50 g/l GS-11, Green Seal 
Standard

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Ongeopend minstens 18 maanden houdbaar, mits goed bewaard.

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

UL acc. UL 1479 (ASTM E814)•
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Brandwerend vulmiddel

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-ABLF-310ML ArmaProtect ABLF Brandvertragende mastiek in een 
310 ml-patroon

12 stuk

Brandwerend vulmiddel

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-ABLF-12.5KG ArmaProtect ABLF Stopvulmassa in een emmer van 12,5 
kg

1 stuk

PRO-ABLF-15KG ArmaProtect ABLF Stopvulmassa in een emmer van 15 
kg

1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR MIDDELGROTE TOT 
GROTE BRANDWERENDE 
DOORVOERINGEN

ArmaProtect
CB
Ablatief gecoat bordsysteem voor 
gemengde brandafdichtingen in wanden 
en vloeren

Blanke openingen//
Gemengde en meerdere diensten//
Kabels, kabelbundels en kabelgoten//
Leiding en leidingbundels//
Niet-brandbare en brandbare leidingen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT CB

Korte omschrijving ArmaProtect CB is an ablative coated board system to maintain the fire resistance performance of fire penetrations in walls and floors.

Materiaaltype Minerale wolplaat met ablatieve firestop coating en ablatieve firestop filler mastiek.

Aanvullende materiaalinformatie Het gehele systeem en de afzonderlijke componenten (gecoate plaat, ablatieve firestop coating en ablatieve firestop vulmassa) zijn 
halogeen- en oplosmiddelvrij.

Productkleurbereik Wit

Speciale eigenschappen In uitgeharde toestand zijn de ablatieve firestop coating (ArmaProtect ABLC) en de ablatieve firestop vulmassa (ArmaProtect ABLF) 
bestand tegen vocht, vorst-dauw en UV-straling.

Productserie Gecoate planken zijn verpakt als 4 stuks in een doos. De lengte x breedte x hoogte van de platen zijn als volgt:
- Eenzijdig gecoat karton: 1000 mm x 600 mm x 60 mm met een droge laagdikte van 0,7 mm.
- Tweezijdig gecoat karton: 1000 mm x 600 mm x 60 mm met een droge laagdikte van 0,7 mm.
ArmaProtect ABLC ablatieve firestop coating is verkrijgbaar in emmers van 12,5 kg en 15 kg.
ArmaProtect ABLF ablatieve brandwerende vulmassa is verkrijgbaar in patronen van 310 ml met 12 patronen verpakt in een doos.

Toepassingen Ablatief gecoat plankensysteem voor gemengde brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor lege openingen, gemengde en 
meervoudige diensten, kabels, kabelbundels en kabelgoten en onbrandbare en brandbare leidingen.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot +70°C (-40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class E EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
constructie-element

Betonwand, gasbetonwand, gemetselde wand, betonvloer: tot EI 240 
UL goedgekeurd systeem: FT-Rating - tot 3 uur

ANSI/UL 1479 (ASTM 
E814), EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid ArmaProtect ABLC Firestop coating: 1,34 - 1,48 g/cm³ (bij 20 °C) 
ArmaProtect ABLF Brandwerende vulmassa: 1,34 - 1,48 g/cm³ (bij 20 °C)

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

ArmaProtect ABLC Firestop coating: < 50 g/l 
ArmaProtect ABLF Brandwerende vulmassa: < 50 g/l

GS-11, Green Seal 
Standard

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen.

Andere technische eigenschappen

Uithardingstijd Stofdroog: > 4 uur (23 °C / 65% relatieve vochtigheid) 
2e laag: > 8 u (23 °C / 65% relatieve vochtigheid) 
Volledig uitgehard: > 4 d (23 °C / 65% relatieve vochtigheid)

EOTA TR 024

Houdbaarheid1 Ongeopend minstens 18 maanden houdbaar, mits goed bewaard.

Opslag ArmaProtect CB Gecoate brandwerende plaat: 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F) 
ArmaProtect ABLC Brandwerende coating: 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F) 
ArmaProtect ABLF-brandvertragende mastiek: 5°C tot 25°C. 

ETA-22/0063 acc. EN 1366-3•
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Koel en droog bewaren/vervoeren en beschermen tegen vorst.
1 Alleen ArmaProtect ABLC Firestop coating en ArmaProtect ABLF Firestop vulmassa.
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Gecoat bordsysteem

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-CB-60S1 verstelbare beugel met waterpas 800 x 420 mm 4 stuk

PRO-CB-60S2 ArmaProtect CB Gecoate brandwerende plaat 1000 mm 
x 600 mm x 60 mm S2 (tweezijdig gecoate plaat, droge 
laagdikte: 0,7 mm)

4 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR MIDDELGROTE TOT 
GROTE BRANDWERENDE 
DOORVOERINGEN

ArmaProtect
CM
Brandwerende mortel voor gemengde 
brandafdichtingen in wanden en vloeren

Blanke openingen//
Gemengde en meerdere diensten//
Kabels, kabelbundels en kabelgoten//
Leiding en leidingbundels//
Niet-brandbare en brandbare leidingen//
Snelheidsleidingen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT CM

Korte omschrijving ArmaProtect CM is een cementgebonden brandwerende mortel die wordt gebruikt om de brandwerendheid van branddoorvoeringen in 
wanden en vloeren te handhaven.

Materiaaltype Brandwerende mortel op cementbasis.

Aanvullende materiaalinformatie 6 - 7 l water + 20 kg droge mortel ≈ 20 l gebruiksklare natte mortel ≈ 20 l volume na verharding

Productkleurbereik Grijs

Productserie Beschikbaar als zak mortel van 20 kg. 25 zakken op een pallet.

Toepassingen Brandstopmortel voor gemengde brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor lege openingen, gemengde en meervoudige 
diensten, kabels, kabelbundels en kabelgoten en onbrandbare en brandbare leidingen.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 200 °C (41 °F tot 392 °F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class A1 EN 13501-1

Gebruikscategorie Type Z2: bestemd voor gebruik in interne omstandigheden met een vochtigheidsgraad van minder dan 85% 
RH, zonder blootstelling aan regen of UV.

EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

Droogbouw, betonnen muur, gasbeton muur, metselwerk muur, betonnen vloer: tot EI 120 
UL goedgekeurd systeem: FT-Rating - tot 3 uur

ANSI/UL 1479 (ASTM 
E814), EN 13501-2

Mechanische eigenschappen

Droge bulkdichtheid Ongeveer 900 kg/m³ EN 998-2

Bulk dichtheid 1200 ± 100 kg/m³ (verse mortel) EN 998-2

Drukweerstand M 2.5 EN 998-2

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen. ETAG 026-02

Andere technische eigenschappen

Uithardingstijd Na ongeveer 28 dagen volledig uitgehard.

Houdbaarheid Ongeopend minstens 12 maanden houdbaar, mits goed bewaard.

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-22/0064 acc. EN 1366-3•
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Brandwerende mortel

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-CM-20KG ArmaProtect CM Brandwerende mortel 20 
kg zak

7612207503487 1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR KLEINE BRANDWERENDE 
DOORVOERINGEN

ArmaProtect
CT
Kabelbuis voor brandafdichtingen in 
wanden en vloeren

Blanke openingen//
Kabels en kabelbundels//
Leiding en leidingbundels//
Brandbare leidingen//
HVAC gesplitste leidingcombinaties//
Ideaal voor retrofit-toepassingen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT CT

Korte omschrijving ArmaProtect CT bestaat uit twee halve schalen met opzwellende inlay en een plug van zacht schuim. Het is ontworpen voor gebruik als 
kleine penetratieafdichtingen in kernboringen of als ingegoten oplossingen.

Materiaaltype PVC-kabelbuishelften met opzwellende stofinlage. De sluiting bestaat uit zachte schuimpluggen.

Aanvullende materiaalinformatie Halve schalen kunnen worden gesloten met een kliksluiting.

Productkleurbereik Grijze halve schelpen met rode binnenkant

Speciale eigenschappen Ideaal voor inbouw achteraf.

Productserie Kabelbuizen inclusief zachte schuimpluggen zijn verkrijgbaar in lengten van 150 mm (schuimplugdiameter: 60 mm, 90 mm en 116 mm), 
200 mm (schuimplugdiameter: 90 mm en 116 mm) en 300 mm (schuimplugdiameter: 90 mm en 116 mm).

Toepassingen Brandstopapparaat voor brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor lege openingen, kabels, kabelbundels, brandbare 
leidingen en HVAC-splitslijncombinaties.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class E EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

Droogbouw, betonnen muur, gasbeton muur, metselwerk muur, betonnen vloer: tot EI 120 
UL goedgekeurd systeem: FT-Rating - tot 3 uur 

ANSI/UL 1479 (ASTM 
E814), EN 13501-2

Akoestische prestaties

Geluidsreductieindex 64 (-2;-6) dB 
Dn, e; Dn, w (C; Ctr)

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen.

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Niet houdbaar

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-22/0062 acc. EN 1366-3•
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Brandwerende kabelbuis

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-CT-C060 ArmaProtect CT Firestop Kabelbuisplug Ø 
60 mm verpakt als set van 10 zachte 
pluggen

7612207503494 1 set

PRO-CT-C090 ArmaProtect CT Firestop Kabelbuisplug Ø 
90 mm verpakt als set van 10 zachte 
pluggen

7612207503562 1 set

PRO-CT-C116 ArmaProtect CT Firestop Kabelbuisplug Ø 
116 mm verpakt als set van 10 zachte 
pluggen

7612207503579 1 set

PRO-CT-L090 ArmaProtect CT Firestop Kabelbuis 300 
mm / Ø 90 mm verpakt als 1 kabelbuis 
met 2 zachte pluggen

7612207503586 6 stuk

PRO-CT-L116 ArmaProtect CT Brandwerende kabelbuis 
300 mm / Ø 116 mm verpakt als 1 
kabelbuis met 2 zachte pluggen

7612207503593 12 stuk

PRO-CT-M090 ArmaProtect CT Brandwerende kabelbuis 
200 mm / Ø 90 mm verpakt als 1 
kabelbuis met 2 zachte pluggen

7612207503609 8 stuk

PRO-CT-M116 ArmaProtect CT Brandwerende kabelbuis 
200 mm / Ø 116 mm verpakt als 1 
kabelbuis met 2 zachte pluggen

7612207503616 18 stuk

PRO-CT-S060 ArmaProtect CT Firestop Kabelbuis 150 
mm / Ø 60 mm verpakt als 1 kabelbuis 
met 2 zachte pluggen

7612207503623 30 stuk

PRO-CT-S090 ArmaProtect CT Firestop Kabelbuis 150 
mm / Ø 90 mm verpakt als 1 kabelbuis 
met 2 zachte pluggen

7612207503630 12 stuk

PRO-CT-S116 ArmaProtect CT Brandwerende kabelbuis 
150 mm / Ø 116 mm verpakt als 1 
kabelbuis met 2 zachte pluggen

7612207503647 24 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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EINDELOZE BRANDWERENDE 
KRAAG

ArmaProtect
EFC1 and EFC2
Flexibele oplossing voor brandwerende 
leidingpenetraties

Eindloze brandstopkraag voor brandwerende 
afdichtingen in wanden en vloeren

Brandbare buizen Ø ≤ 160 mm (met en zonder 
geluidsisolatie)

//

Brandbare buizen Ø ≤ 110 mm (met brandbare isolatie)//
Niet-brandbare buizen Ø ≤ 108 mm (met brandbare 
isolatie)

//

Meerlagige samengestelde buizen Ø ≤ 110 mm//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT EFC1 AND EFC2

Korte omschrijving ArmaProtect EFC1 en EFC2 zijn eindeloze brandstopkragen als oplossing voor verschillende pijpdiameters en ontwerpvarianten.

Materiaaltype Roestvrij stalen band met zelfklevende flexibele opzwellende strip op basis van blaasgrafiettechnologie.

Productkleurbereik Roestvrij staal (band) en antraciet (opzwellende strip)

Speciale eigenschappen Gemakkelijke visuele inspectie.

Productserie Zelfklevende firestop wrap: 10 m x 40 mm x 2 mm, roestvrijstalen band: 3 m (inclusief 18 haken).

Toepassingen Endless Firestop-kraag voor brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor brandbare leidingen (met en zonder isolatie) en 
onbrandbare leidingen (met brandbare isolatie).

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,403

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Klasse A1 (roestvrijstalen kraag) / Klasse E (opzwellende strip) EN 13501-1

Gebruikscategorie Type Y1: bestemd voor gebruik bij temperaturen onder 0°C met blootstelling aan UV maar zonder blootstelling 
aan regen

EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

Gipsplaten, betonnen muren, cellenbetonnen muren, gemetselde muren: tot EI 120 
Betonnen vloeren: tot EI 240

EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1200 ± 10 kg/m³

Mechanische eigenschappen

Begin van de reactie / Volume 
uitbreiding

> 190 °C / 18 tot 34 keer

Expansiedruk > 0.8 N/mm²

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen. ETAG 026-02

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Geen houdbaarheid.

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C (41°F 
tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-22/0061 acc. EN 1366-3•
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Brandwerende kraag

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-EFC1-3M ArmaProtect EFC1 Endless Firestop 
kraag bestaande uit 10 m brandstopfolie 
en 3 m roestvast stalen band

7612207503722 1 stuk

PRO-EFC2-3M ArmaProtect EFC2 eindloze 
brandstopkraag bestaande uit 10 m 
brandstopfolie en 3 m roestvast stalen 
band

7612207503739 1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR KLEINE BRANDWERENDE 
DOORVOERINGEN

ArmaProtect 
EXPS
Opzwellende brandwerende afdichting 
voor gemengde brandafdichtingen in 
wanden en vloeren

Blanke openingen//
Kabels en kabelbundels//
Leiding en leidingbundels//
Niet-brandbare en brandbare leidingen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT EXPS

Korte omschrijving ArmaProtect EXPS is een opschuimend brandstopmiddel dat wordt gebruikt om de brandwerendheid van branddoorvoeringen in wanden 
en vloeren te handhaven.

Materiaaltype Brandvertragende afdichtingskit.

Aanvullende materiaalinformatie Plakachtige consistentie

Productkleurbereik Grijs

Productserie Beschikbaar als 310 ml patronen en verpakt als 12 patronen in een doos.

Toepassingen Brandwerende afdichtingskit voor brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor lege openingen, kabels, kabelbundels, 
onbrandbare en brandbare leidingen.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class E EN 13501-1

Volume-expansie 15 - 26.5 keer

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden. EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

tot EI 120 EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1300 kg/m3 ± 10%

Mechanische eigenschappen

Expansiedruk 1.0 - 1.9 N/mm²

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen. ETAG 026-02

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Ongeopend minstens 18 maanden houdbaar, mits goed bewaard.

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-21 /1025 acc. EN 1366-3•
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Brandwerende afdichting

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-EXPS-310ML-GY ArmaProtect EXPS Firestop afdichtmiddel 
in een 310 ml cartridge

7612207503661 12 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR BRANDWERENDE 
LEIDINGEN TOT MIDDELGROTE 
DIAMETERS

ArmaProtect
FC1
Brandwerende kraag voor 
brandafdichtingen in wanden en vloeren

Voor afdichting van brandbare leidingen zonder isolatie 
tot 160 mm diameter

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT FC1

Korte omschrijving ArmaProtect FC1 is een massieve metalen huls voorzien van verschillende lagen opzwellend materiaal om de brandwerendheid van 
branddoorvoeringen in wanden en vloeren te handhaven.

Materiaaltype Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal met flexibele opzwellende strip.

Productkleurbereik Behuizing: zilvergrijs Brandbaar materiaal: antraciet

Speciale eigenschappen Gemakkelijke visuele inspectie.

Productserie 50 mm tot 160 mm diameter.

Toepassingen Brandstopmanchet voor het afdichten van brandbare leidingen zonder isolatie.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Huisvesting: Klasse A1 
Inlegwerk: Klasse E

EN 13501-1

Gebruikscategorie Type Y1: bestemd voor gebruik bij temperaturen onder 0°C met blootstelling aan UV maar zonder blootstelling 
aan regen

EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen1

Droogbouw, betonnen muur, cellenbeton muur, metselwerk muur: tot EI 120 
Betonnen vloeren: tot EI 240

EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Dikte 2 mm ± 0,2mm (platen) EOTA TR 024

Dichtheid Inleg: 1,02 -1,42 g/cm³ (dikte 2 mm) EOTA TR 024

Mechanische eigenschappen

Expansiedruk Inleg: > 0.6 N/mm² EOTA TR 024

gewichtsverlies bij verwarming Inleg: 52 - 62% (at 550°C, 30 minuten) EOTA TR 024

Uitbreidingsratio Inleg: 12 - 22.5 times EOTA TR 024

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen.

Andere technische eigenschappen

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

1 Zie ETA 21/1024 voor verdere installatiedetails.

ETA-21/1024 acc. EN 1366-3•
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Brandwerende kraag

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-FC1-050 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 50 
mm

7612207503210 50 stuk

PRO-FC1-063 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 63 
mm

7612207503227 50 stuk

PRO-FC1-075 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 75 
mm

7612207503241 50 stuk

PRO-FC1-090 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 90 
mm

7612207503258 40 stuk

PRO-FC1-110 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 
110 mm

7612207503296 25 stuk

PRO-FC1-125 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 
125 mm

7612207503302 20 stuk

PRO-FC1-140 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 
140 mm

7612207503319 16 stuk

PRO-FC1-160 ArmaProtect FC1 Brandstopmanchet Ø 
160 mm

7612207503326 12 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR BRANDWERENDE 
LEIDINGEN TOT GROTE 
DIAMETERS

ArmaProtect
FC2
Brandwerende kraag voor 
brandafdichtingen in wanden en vloeren

Voor afdichting van brandbare leidingen zonder isolatie 
tot 400 mm diameter

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT FC2

Korte omschrijving ArmaProtect FC2 is een massieve metalen huls voorzien van verschillende lagen opzwellend materiaal om de brandwerendheid van 
branddoorvoeringen in wanden en vloeren te handhaven.

Materiaaltype Behuizing van plaatstaal met poedercoating (Ø tot 200 mm) / behuizing van verzinkt plaatstaal (Ø ≥ 225 mm) met flexibele opzwellende 
strip.

Productkleurbereik Behuizing: grijs Brandbaar materiaal: antraciet

Speciale eigenschappen Gemakkelijke visuele inspectie.

Productserie 32 mm tot 400 mm diameter.

Toepassingen Brandstopmanchet voor het afdichten van brandbare leidingen zonder isolatie.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Huisvesting: Klasse A1 
Inleg: Klasse E

EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

Droogbouw, betonnen muur, gasbeton muur, metselwerk muur, betonnen vloer: tot EI 120 EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Dikte 1,0 mm tot 8,0 mm EOTA TR 024

Dichtheid 1200 kg/m³ ± 10 % EOTA TR 024

Mechanische eigenschappen

Uitbreidingsratio Inleg: 18 tot 38 keer EOTA TR 024

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen.

Andere technische eigenschappen

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-22/0060 acc. EN 1366-3•
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Brandwerende kraag

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PRO-FC2-032 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 32 
mm

7612207503333 50 stuk

PRO-FC2-040 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 40 
mm

7612207503340 50 stuk

PRO-FC2-050 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 50 
mm

7612207503357 50 stuk

PRO-FC2-063 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 63 
mm

7612207503364 50 stuk

PRO-FC2-075 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 75 
mm

7612207503371 50 stuk

PRO-FC2-090 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 90 
mm

7612207503388 40 stuk

PRO-FC2-110 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
110 mm

7612207503401 25 stuk

PRO-FC2-125 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
125 mm

7612207503418 20 stuk

PRO-FC2-140 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
140 mm

7612207503425 16 stuk

PRO-FC2-160 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
160 mm

7612207503395 12 stuk

PRO-FC2-180 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
180 mm

7612207503432 5 stuk

PRO-FC2-200 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
200 mm

7612207503449 5 stuk

PRO-FC2-225 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
225 mm

7612207503456 1 stuk

PRO-FC2-250 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
250 mm

7612207503463 1 stuk

PRO-FC2-280 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
280 mm

7612207503500 1 stuk

PRO-FC2-300 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
300 mm

7612207503517 1 stuk

PRO-FC2-315 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
315 mm

7612207503524 1 stuk

PRO-FC2-355 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
355 mm

7612207503531 1 stuk

PRO-FC2-400 ArmaProtect FC2 Brandstopmanchet Ø 
400 mm

7612207503548 1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR DOORVOERINGEN MET 
KABELBUNDELS EN 
LEIDINGEN

ArmaProtect
FW1
Brandwerende wikkeling voor 
brandafdichtingen in wanden en vloeren

Niet-brandbare leidingen tot Ø 323,9mm met 
brandbare isolatie

//

Samengestelde leidingen//
Leidingen en leidingbundels//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT FW1

Korte omschrijving ArmaProtect FW1 is een brandwerende omhulling op weefselbasis die helpt de brandwerendheid van branddoorvoeringen in wanden en 
vloeren te handhaven.

Materiaaltype Glasvezelweefselcomposiet met isolatielaagvormende coating aan de binnen- en buitenkant.

Productkleurbereik Rood aan de buitenkant, antraciet aan de binnenkant.

Speciale eigenschappen Flexibel en scheurvast.

Productserie Brandwerende rol met afmetingen van 10m x 100mm x 1,5mm in een kartonnen doos.

Toepassingen Brandwerende wikkel voor brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor kabelbundels, leidingbundels en brandbare leidingen.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class E EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in omstandigheden die blootstaan aan weersinvloeden. 
Type Y1: bestemd voor gebruik bij temperaturen onder 0°C met blootstelling aan UV maar zonder blootstelling 
aan regen. 
Type Y2: bestemd voor gebruik bij temperaturen onder 0°C, maar zonder blootstelling aan regen of UV. 
Type Z1: bestemd voor gebruik in interne omstandigheden met een vochtigheid gelijk aan of hoger dan 85% 
RH 
exclusief temperaturen onder 0°C, zonder blootstelling aan regen of UV. 
Type Z2: bestemd voor gebruik in interne omstandigheden met een vochtigheid lager dan 85% RH exclusief 
temperaturen onder 0°C, zonder blootstelling aan regen of UV.

EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

UL goedgekeurd systeem: FT-Rating - tot 3 uur ANSI/UL 1479 (ASTM 
E814)

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen ETAG 026-02

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Niet houdbaar

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-22/0063 and 
ETA-22/0064 acc. EN 1366-3

• UL acc. UL 1479 (ASTM E814)•
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Brandwerende wikkeling

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-FW1-10M ArmaProtect FW1 Brandwerende ommanteling (10 m x 
100 mm x 1,5 mm)

1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR LEIDINGPENETRATIES 
TOT GROTE DIAMETERS

ArmaProtect
FW2
Brandwerende wikkeling voor 
brandafdichtingen in wanden en vloeren

Niet-brandbare leidingen tot Ø 323,9mm met 
brandbare isolatie

//

Samengestelde leidingen//
Leidingen en leidingbundels//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT FW2

Korte omschrijving ArmaProtect FW2 is een brandwerende omhulling op weefselbasis die helpt de brandwerendheid van branddoorvoeringen in wanden en 
vloeren te handhaven.

Materiaaltype Glasvezelweefselcomposiet met isolatielaagvormende coating aan de binnenkant.

Productkleurbereik Grijs van buiten, antraciet van binnen

Speciale eigenschappen Flexibel en scheurvast.

Productserie Brandwerende rol met afmetingen van 10m x 125mm x 1,5mm in een kartonnen doos.

Toepassingen Brandwerende ommanteling voor brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor onbrandbare buizen met brandbare isolatie, 
meerlaagse samengestelde buizen, leidingen en leidingbundels.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class B-s1,d0 EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

Droogbouw, betonnen muur, gasbeton muur, metselwerk muur, betonnen vloer: tot EI 120 
UL goedgekeurd systeem: FT-Rating - tot 3 uur 

EN 13501-2, ANSI/UL 
1479 (ASTM E814)

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen.

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Niet houdbaar

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-21/1026 acc. EN 1366-3• UL acc. UL 1479 (ASTM E814)•
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Brandwerende wikkeling

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-FW2-10M ArmaProtect FW2 brandstopfolie (10 m x 125 mm x 1,5 
mm)

1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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VOOR LEIDINGPENETRATIES 
TOT MIDDELGROTE DIAMETERS

ArmaProtect
FW3
Brandwerende wikkeling voor 
brandafdichtingen in wanden en vloeren

Brandbare leidingen Ø ≤ 160 mm (zonder brandbare 
isolatie)

//

Brandbare leidingen Ø ≤ 110 mm (met brandbare 
isolatie)

//

Meerlaagse samengestelde leidingen Ø ≤ 110 mm//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAPROTECT FW3

Korte omschrijving ArmaProtect FW3 is een flexibele brandwerende omhulling.

Materiaaltype Halogeenvrij opzwellend materiaal op basis van blaasgrafiettechnologie.

Productkleurbereik Donker rood

Speciale eigenschappen Gemakkelijke visuele inspectie, zelfklevende strip.

Productserie Brandwerende rol met zelfklevende strip en afmetingen van 12,5m x 50mm x 2mm.

Toepassingen Brandwerende ommanteling voor brandwerende afdichtingen in wanden en vloeren voor brandbare leidingen (met en zonder isolatie) en 
meerlaagse samengestelde leidingen.

Installatie Alleen voor professioneel gebruik. Raadpleeg de door derden gepubliceerde lijsten, nationale goedkeuringen / beoordelingen en 
Armacells productliteratuur voor specifieke toepassingsdetails en voordat u met dit product omgaat.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Goedkeuringen en conformiteit

Conformiteit van specificaties

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)

Processing temperature

Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C (41°F tot 77°F)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Class E EN 13501-1

Gebruikscategorie Type X: bestemd voor gebruik in aan verwering blootgestelde omstandigheden EOTA TR 024

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

Droogbouw, betonnen muur, gasbeton muur, metselwerk muur, betonnen vloer: tot EI 120 EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1.2 g/cm³ ± 10%

Mechanische eigenschappen

Uitbreidingsratio 18 tot 38 keer

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op onze website.

Emissie van gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen. ETAG 026-02

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Niet houdbaar

Opslag Bewaren / Transporteren op een koele en droge plaats met een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 25 °C 
(41°F tot 77°F) en beschermen tegen vorst.

ETA-21/1099 acc. EN 1366-3•
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Brandwerende wikkeling

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

PRO-FW3-12.5M ArmaProtect FW3 brandstopfolie (12,5 m x 50 mm x 2 
mm)

1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

PRO-ID-SET ArmaProtect ID identificatieplaatjesset. 14 
stuks in een set.

70 stuk 5 set
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INSULATION JUST GOT COOLER

ArmaGel DT
Flexibele aerogel-isolatiedeken voor 
cryogene- en dubbele temperatuur-
toepassingen.

Conform ASTM C1728//
Meer keuze: dikten van 5, 10, 15 en 20 mm//
Geïntegreerd zero-perm dampscherm//
Flexibel bij cryogene temperaturen//
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CRYOGENISCH 
OMSTANDIG- 
HEDEN TOT

-180 / -196 ºC

ArmaGel DT
INSULATION JUST GOT COOLER

Cryogeen Dubbele temperatuur Hydrofoob

Aerogel is een opmerkelijk materiaal. Hoewel het ‘s werelds 
lichtste vaste materiaal is, is het sterk genoeg om een kogel tegen 
te houden en NASA gebruikte het om een stuk komeet mee naar 
huis te nemen. Armacell van zijn kant gebruikt aerogeltechnologie 
om zijn ArmaGel dekenproductlijn te produceren.

Welkom bij de volgende generatie aerogel isolatietechnologie. 
Voldoet aan ASTM C1728. Flexibel en buigbaar. Superieure thermische prestaties. 
Bescherming tegen corrosie onder isolatie. ArmaGel DT is de betrouwbare 
oplossing voor cryogene toepassingen en toepassingen met twee temperaturen en 
is compatibel met het bestaande Armacell Energy productassortiment, waardoor u 
het beste van twee werelden krijgt.

Opmerking: 
ArmaGel DT voldoet aan ASTM C1728 Type IV, Grade 1A met een minimale 
gebruikstemperatuur van -196 °C. Voor gebruikstemperaturen lager dan -180 °C 
moet er speciale aandacht worden besteed aan het systeemontwerp en 
vakmanschap tijdens de installatie om ervoor te zorgen dat het materiaal niet in 
contact komt met vloeibare zuurstof. Voor meer informatie en ondersteuning kunt 
u contact opnemen met de Technische Dienst.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAGEL DT

Korte omschrijving ArmaGel DT is een flexibele aerogel isolatiedeken met in de fabriek aangebrachte aluminiumfolie, geschikt voor toepassingen in het 
cryogene en dubbele-temperatuurbereik.
ArmaGel DT voldoet aan ASTM C1728 Type IV, Grade 1A.

Productkleurbereik Grijs

Speciale eigenschappen ArmaGel DT is bestemd voor gebruik bij dubbele temperaturen en cyclische bedrijfsomstandigheden tussen -180 °C (-292 °F) en +250 ºC 
(+482 °F). Het product is geschikt voor gebruik in meerlaagse toepassingen, waaronder ArmaSound Industrial Systems.

Productserie Platen op rol in 5, 10, 15 en 20mm (0,20, 0,39, 0,59, 0,79 in) dikte en breedte van 1,5m (59,00 in). Voor meer details verwijzen wij u naar de 
tabellen van het productengamma aan het einde van dit document. Ook verkrijgbaar in 0,75m breedte (29,53 in) op aanvraag.

Toepassingen Thermische isolatie/bescherming van leidingen, schepen en kanalen (inclusief ellebogen, fittingen, flenzen etc.) in cryogene, offshore, 
industriële (meestal olie- en gas) en procesuitrustingsfaciliteiten. ArmaGel DT wordt ook gebruikt als onderdeel van ArmaSound 
Industrial Systems voor de akoestische isolatie van industriële leidingen en vaten, waardoor de geluidstransmissie wordt verminderd.

Installatie Voor industriële toepassingen wordt aanbevolen om de betreffende Armacell-toepassingshandleiding(en) te raadplegen. Neem voor meer 
informatie contact op met onze technische service.

Opmerkingen

Goedkeuringen en specificaties

海事批准 Compliant with Module B of Directive 2014/90/EU.
Certified by Bureau Veritas.

IMO 2010 FTP Code

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-180 -292 250 482

ASTM C411

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen2

θm -129°C 
(-200°F)

-73.3°C 
(-100°F)

-17.8°C 
(0°F)

23.9°C 
(75°F)

37.8°C 
(100°F)

93.3°C
(200°F)

149°C
(300°F)

204°C
(400°F)

λd [W/
(m·K)]

0,015 0,017 0,020 0,021 0,022 0,023 0,025 0,029

k ≤ [Btu-in/
(h-ft2-°F)]

0,10 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,20

ASTM C177

Temperatuurbestendigheid

Lineaire krimp bij 
hitteverzadiging

< 2% in breedte en lengte ASTM C356

Brandprestaties en goedkeuringen

Eigenschappen bij 
oppervlaktebrand

< 25 vlamverspreidingsindex 
< 50 rookontwikkeling 

ASTM E84

Brandbaarheid van het oppervlak In overeenstemming met IMO deel 5 IMO 2010 FTP Code, Part 
5

Rookproductie- en toxiciteitstest In overeenstemming met IMO deel 2 IMO 2010 FTP Code, Part 
2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampabsorptie ≤ 5% in gewicht ASTM C1104

Waterdampdoorlaatbaarheid van 
geïntegreerde dampbarrière

0.00 perm ASTM E96

Weerstand tegen water

Hydrofoob Ja

Waterabsorptie Maximum 8% ASTM C1763
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Corrosiebeperking

Corrosiviteit op staal Goedgekeurd, Mass Loss Corrosion Rate (MLCR) niet hoger dan die van een 5 ppm chlorideoplossing op een 
koolstofstalen coupon.

ASTM C1617, Procedure 
A

Scheurvorming door 
spanningscorrosie

geslaagd ASTM C692, ASTM C795

Fysieke kenmerken

Nominale dichtheid 185 kg/m³ (11,5 lb/ft³) ASTM C303

Mechanische eigenschappen

Druksterkte3 > 5 psi / 34,5 kPa bij 10% compressie ASTM C165

Flexibiliteit van de isolatiedeken Flexibele ASTM C1101

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid In alle industriële toepassingen moet de buitenste laag van het materiaal worden beschermd met een adequate 
afdekking, zoals metalen ommanteling, flexibele elastomeerbekleding van Arma-Chek® R of voorgevormde 
UV-hardende GVK (Glass-Reinforced Plastic) bekleding. Neem contact op met de Technische Dienst voor advies 
over de temperatuurbeperkingen en specifieke constructieoverwegingen die voor elk omhullingssysteem 
moeten worden gemaakt.

Gezondheid en milieu

Schimmelgroei Geen groei ASTM C1338

Gezondheidsaspecten Neutraal

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid4 Max. 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen.

1 Voor bedrijfstemperaturen lager dan -180°C moet bij de installatie speciale aandacht worden besteed aan het systeemontwerp en het vakmanschap om ervoor te zorgen dat het materiaal niet in 
contact komt met vloeibare zuurstof. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met de Technische Dienst.
2 Gemeten onder een belasting van 1,5 kPa (0,22 psi).
3 Test uitgevoerd met een voorspanning van 2 psi / 13,8 kPa.
4 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Rol - standaard vooraf afgedekt

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AGD-05-00/150S 5 1,5 13 7612207477436 19.5 m²

AGD-10-00/150S 10 1,5 8 7612207477450 12 m²

AGD-15-00/150S 15 1,5 5,2 7612207477474 7.8 m²

AGD-20-00/150S 20 1,5 4 7612207477504 6 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 5 mm (0.2 in) : ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) : ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) : ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) : ± 4 mm

Lengtetolerantie ± 5%

Breedtetolerantie ± 3%

Rol - jumbo vooraf afgedekt

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AGD-05-00/150P 5 1,5 65 7612207477443 97.5 m²

AGD-10-00/150P 10 1,5 40 7612207477467 60 m²

AGD-15-00/150P 15 1,5 26 7612207477429 39 m²

AGD-20-00/150P 20 1,5 20 7612207477498 30 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 5 mm (0.2 in) : ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) : ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) : ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) : ± 4 mm

Lengtetolerantie ± 5%

Breedtetolerantie ± 3%
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INSULATION JUST GOT BETTER

ArmaGel HT
Flexibele aerogel-deken voor 
hogetemperatuurtoepassingen

Voldoet aan ASTM C1728//
Hete omstandigheden tot 650 °C (1200 °F)//
Meer keuze: Dikten van 5, 10, 15 en 20 mm//
Tot vijf keer betere thermische prestaties dan andere 
isolatiematerialen

//

Verlaagt het risico op corrosie onder isolatie (CUI)//
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Welkom bij de volgende generatie aerogel dekentechnologie. Flexibel en buigbaar. 
Milieuvriendelijk. Ontworpen voor onbrandbaarheid. Superieure thermische prestaties.  
Hete omstandigheden tot 650 ºC (1200 ºF) zijn geen probleem. ArmaGel HT is de 
betrouwbare oplossing voor toepassingen bij hoge temperaturen.

INSULATION JUST GOT BETTER

Aerogel werd door NASA gebruikt om een stuk van een komeet mee naar huis te 
nemen omdat het sterk genoeg is om een kogel tegen te houden. Aerogel biedt 
een griezelige reeks fysische eigenschappen - thermisch, akoestisch - en heeft 
dus een ongelooflijk potentieel voor isolatietoepassingen. Zoals de naam al doet 
vermoeden, is aerogel een vaste stof die is afgeleid van gel waarin de vloeibare 
component van de gel is vervangen door lucht, waardoor het droog en poreus is. In 
feite is meer dan 90 procent van het volume lege ruimte, waardoor aerogel het li-
chtste vaste materiaal ter wereld is. Het heeft ook 1000 keer minder dichtheid dan 
glas, waardoor het ‘s werelds vast materiaal met de laagste dichtheid is. 

Meer informatie.

AEROGEL

Voor hoge temperaturen Flexibel Hydrofoob
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UW VOORDEEL
// Dekking vergroten
Nieuwe maten en meer keuze. Vandaag 
verkrijgbaar in 10 mm dikte. 5, 15 en 20 
mm binnenkort beschikbaar. Een 
dikkere laag geeft meer isolatiedekking 
per manuur dan traditionele 
aerogelisolatie.

// Arbeidskosten verlagen
Gemakkelijk te snijden en aan te 
passen aan de gewenste vorm, met 
minder afval, waardoor het de juiste 
keuze is voor installateurs.

// Minder uitvaltijd
Het product is eenvoudig te 
verwijderen, waardoor de uitvaltijd 
korter wordt en er minder vervangende 
isolatie hoeft te worden aangeschaft 
tijdens reguliere onderhoudscycli.

// Superieure thermische prestaties 
Biedt tot 5 keer betere thermische 
prestaties dan vergelijkbare 
isolatieproducten van de concurrentie.

// Hydrofoob en ademend 
Stoot vloeibaar water af, maar laat 
damp door, waardoor apparatuur 
langer droog blijft. 

// Ultradun en ultralicht
Gelijke thermische prestaties bij een 
fractie van de dikte. Verbeterde 
handling en gemakkelijker transport.

// Veelzijdig 
Meer flexibiliteit dan traditionele 
aerogel isolatiematerialen.

// Milieuvriendelijk 
Chloridevrij en stortbaar.

// Bescherming tegen CUI
Hydrofobie en ademend vermogen 
verbeteren de bescherming tegen 
corrosie onder isolatie (CUI).

TOT 

80%
DUNNERE

 DAN CONCURRERENDE 
ISOLATIEPRODUCTEN

TOT  

5 × 
SUPERIEURE THERMISCHE  

PRESTATIES  
DAN CONCURRERENDE  
ISOLATIEPRODUCTEN

4
DIKTES 

VOOR DE  
BESTE 

PASVORM
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAGEL HT

Korte omschrijving ArmaGel HT is een flexibele aerogel deken die geschikt is voor toepassingen bij verhoogde temperaturen met maximale 
bedrijfstemperaturen tot 650°C (1200°F). ArmaGel HT voldoet aan ASTM C1728, Type III, Grade 1A.

Materiaaltype Aerogel deken.

Productkleurbereik Grijs

Speciale eigenschappen ArmaGel HT is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen tot 650 °C (1200 °F). Het product is geschikt voor gebruik in meerlaagse 
toepassingen, waaronder ArmaSound Industrial Systems.

Productserie Platen op rol van 5, 10, 15 en 20 mm dikte en een breedte van 1,5 m. Meer details vindt u in de overzichtstabellen achterin dit document. 
Op aanvraag ook beschikbaar in 0,75 m breedte (29,53 in).

Toepassingen Warmte-isolatie/beveiliging van buizen, schepen en kanalen (incl. ellebogen, fittingen, flenzen, etc.) in offshore, industriële (meestal olie 
& gas) en procesinstallaties. ArmaGel HT wordt ook gebruikt als onderdeel van ArmaSound Industrial Systems voor de akoestische 
isolatie van industriële pijpleidingen en schepen die de geluidsoverdracht beperken.

Installatie Voor industriële toepassingen wordt aanbevolen om de betreffende Armacell-toepassingshandleiding(en) te raadplegen. Neem voor meer 
informatie contact op met onze technische service.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2,3,4 Max. °C Max. °F

650 1.200

ASTM C411, ASTM C447

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen5

θm 24°C 
(75°F)

38°C 
(100°F)

93°C 
(200°F)

149 °C 
(300°F)

204°C 
(400°F)

260°C 
(500°F)

316°C 
(600°F)

371°C 
(700°F)

λd [W/
(m·K)]

0,021 0,022 0,023 0,025 0,029 0,032 0,036 0,043

k ≤ [Btu-in/
(h-ft2-°F)]

0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30

ASTM C177

Temperatuurbestendigheid

Prestaties op heet oppervlak2 Doorgang ASTM C411

Lineaire krimp bij 
hitteverzadiging

<2% in breedte en lengte ASTM C356

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13501-12

Eigenschappen bij 
oppervlaktebrand

< 5 vlamverspreidingsindex 
< 10 rookontwikkeling

ASTM E84

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampabsorptie ≤ 5% in gewichts ASTM C1104

Weerstand tegen water

Hydrofoob Ja

Waterabsorptie Pass ASTM C1763

Corrosiebeperking

Corrosiviteit op staal Goedgekeurd, Mass Loss Corrosion Rate (MLCR) niet hoger dan die van een 5 ppm chlorideoplossing op een 
koolstofstalen coupon.

ASTM C1617, Procedure 
A

Scheurvorming door 
spanningscorrosie

Pass ASTM C692, ASTM C795

Fysieke kenmerken

Nominale dichtheid 180 kg/m³ (11 lb/ft³) ASTM C303
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Mechanische eigenschappen

Druksterkte6 >3 psi / 20,7 kPa bij 10 % compressie ASTM C165

Flexibiliteit van de isolatiedeken Flexibele ASTM C1101

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid In alle industriële toepassingen moet de buitenste laag van het materiaal worden beschermd met een adequate 
afdekking, zoals metalen ommanteling, flexibele elastomeerbekleding van Arma-Chek® R of voorgevormde 
UV-hardende GVK (Glass-Reinforced Plastic) bekleding. Neem contact op met de Technische Dienst voor advies 
over de temperatuurbeperkingen en specifieke constructieoverwegingen die voor elk omhullingssysteem 
moeten worden gemaakt.

Gezondheid en milieu

Schimmelgroei Geen groei ASTM C1338

Gezondheidsaspecten Neutraal

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid7 Max. 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen.

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 Voor bedrijfstemperaturen boven 400 °C (752 °F) moet bovendien een metaalfoliebarrière van 0,05 mm dikte worden geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met de Technische Dienst.
3 Raadpleeg de toepassingshandleiding van ArmaGel HT en HTL voor installaties onder spanning.
4 ArmaGel HT is ontworpen voor toepassingen waarbij de bedrijfstemperaturen boven de omgevingstemperatuur liggen. In het geval dat de bedrijfstemperaturen lager zijn dan de 
omgevingstemperatuur kunt u onze technische dienst raadplegen voor meer informatie en ondersteuning.
5 Gemeten onder een belasting van 1,5 kPa (0,22 psi).
6 Test uitgevoerd met een voorspanning van 2 psi / 13,8 kPa.
7 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Rol - jumbo

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AGH-05-00/150P 5 1,5 65 7612207462692 97.5 m²

AGH-10-00/150P 10 1,5 40 7612207462708 60 m²

AGH-15-00/150P 15 1,5 26 7612207463385 39 m²

AGH-20-00/150P 20 1,5 20 7612207462685 30 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 5 mm (0.2 in) : ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) : ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) : ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) : ± 4 mm

Lengtetolerantie ± 5%

Breedtetolerantie ± 3%

Rol - standaard

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AGH-05-00/150S 5 1,5 16 7612207454093 24 m²

AGH-10-00/150S 10 1,5 8 7612207452488 12 m²

AGH-15-00/150S 15 1,5 6 7612207460230 9 m²

AGH-20-00/150S 20 1,5 4 7612207454116 6 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 5 mm (0.2 in) : ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) : ± 2.5 mm 
15 mm (0.6 in) : ± 3 mm 
20 mm (0.8 in) : ± 4 mm

Lengtetolerantie ± 5%

Breedtetolerantie ± 3%
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INSULATION JUST GOT BETTER

ArmaGel Rail
Dubbelzijdig gelamineerde, flexibele 
aerogel isolatiedeken

Goedgekeurd conform EN45545 HL3//
Minder ruimte nodig voor het realiseren van 
uitzonderlijke thermische isolatie-eigenschappen in 
warme en koude klimaten

//

Verbeterde geluidsabsorptie-eigenschappen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAGEL RAIL

Korte omschrijving ArmaGel Rail is een dubbelzijdig gelamineerde flexibele aerogel isolatiedeken geschikt voor spoorwegtoepassingen.

Materiaaltype Aerogel isolatiedeken met geïntegreerd zero-perm dampscherm.

Aanvullende materiaalinformatie ArmaGel Rail is bedoeld voor gebruik als doeltreffende thermische isolatie in de trein onder alle omstandigheden. Het product is geschikt 
voor gebruik in meerlaagse toepassingen met andere producten.

Productkleurbereik Zilver

Productserie Platen op roll van 5, 10, 15, 20 mm (0,20, 0,39, 0,59, 0,79 in) dikte en breedte van 1,5 m (59,00 in). Zie voor nadere bijzonderheden de 
productassortiment tabellen aan het einde van dit document.

Toepassingen ArmaGel Rail kan worden toegepast in muren, plafonds, vloeren, deuren, voor een doeltreffende thermische isolatie bij zeer geringe 
diktes.

Opmerkingen Raadpleeg onze Technische Dienst voor meer informatie en ondersteuning.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Max. °C Max. °F

110 230

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen2

θm 24°C, 75°F

λd [W/(m·K)] 0,021

k ≤ [Btu-in/(h-ft2-°F)] 0,14

ASTM C177

Transport

Reactie op brand - 
gevarenniveau

HL3 acc. R1 
HL3 acc.R7 
HL3 acc.R17

EN 45545-2

Weerstand tegen water

Hydrofoob Ja

Waterabsorptie Maximum 8% ASTM C1763

Fysieke kenmerken

Dichtheid Nominaal 190 kg/m³ (11,86 lb/ft³) ASTM C303

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Neutraal

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid3 Max. 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen.

1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
3 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Rol - jumbo vooraf afgedekt

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AGR-10-00/150P 10 1,5 40 7612207483055 60 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 5 mm (0.20 in) : 5.0 - 7.0 mm 
10 mm (0.39 in) : 10.0 -12.5 mm 
15 mm (0.59 in) : 15.0 - 17.5 mm 
20 mm (0.79 in) : 20.0 - 22.5 mm

Lengtetolerantie ± 5%

Breedtetolerantie ± 3%

Opmerkingen 5mm /15mm / 20mm thick blankets are available on request
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FIRE PROTECTION JUST GOT 
SMARTER

ArmaGel HTF
Flexibele aerogel deken voor passieve 
brandbescherming

Bereikt een brandvertraging van 120 minuten conform 
UL1709

//

Bereikt een brandvertraging van 90 minuten conform 
Jet Fire (ISO 22899-1)

//

Brandgeteste configuraties zijn representatief voor de 
beoogde toepassingen

//

conform ASTM C1728//
Tot vijf keer beter thermische prestaties dan 
concurrerende isolatiematerialen

//

Beperkt het risico van corrosie onder isolatie (CUI)//
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ArmaGel HTF is een nieuwe generatie aerogel brandwerende deken. Een betrouwbare 
oplossing voor superieure thermische isolatie voor toepassingen bij hoge temperaturen tot 650 
ºC (1200 ºF). ArmaGel HTF biedt extra brandbeveiliging om het risico van uitschakeling te 
verminderen. Officieel getest tot 2 uur, in overeenstemming met UL 1709. ArmaGel HTF is 
eenvoudig te installeren, flexibel en veilig voor het milieu. De perfecte oplossing voor 
toepassingen waar zowel thermische isolatie als brandbeveiliging vereist is. 

Een duurzame oplossing in één stap voor  
brandbeveiliging en thermische isolatie.

Aerogel werd door NASA gebruikt om een stuk van een komeet mee naar huis te 
nemen omdat het sterk genoeg is om een kogel tegen te houden. Aerogel biedt 
een griezelige reeks fysische eigenschappen - thermisch, akoestisch - en heeft 
dus een ongelooflijk potentieel voor isolatietoepassingen. Zoals de naam al doet 
vermoeden, is aerogel een vaste stof die is afgeleid van gel waarin de vloeibare 
component van de gel is vervangen door lucht, waardoor het droog en poreus is. 
In feite is meer dan 90 procent van het volume lege ruimte, waardoor aerogel het 
lichtste vaste materiaal ter wereld is. Het heeft ook 1000 keer minder dichtheid 
dan glas, waardoor het ‘s werelds vast materiaal met de laagste dichtheid is. 

Meer informatie.

AEROGEL

Passieve brandbeveiliging Thermisch Hydrofoob

ArmaGel HTF

PRODUCT CATALOGUS /301



// Oplossing in één stap  
Geavanceerd isolatiemateriaal dat bovendien 
brandbeveiliging biedt - verminder het risico van 
uitschakeling in geval van brand en bescherm activa.  
 
// Brandbeveiliging  
Passieve brandbeveiliging met aerogeltechnologie. 
Voldoet aan UL1709. 
 
// Superieure thermische isolatie 
Voor hete omstandigheden tot 650°C (1200°F). Tot vijf 
keer betere thermische prestaties dan concurrerende 
isolatiematerialen.  
 
// Kostenefficiënte oplossing  
Minder arbeidskosten. De ideale keuze voor 
bestekschrijvers en aannemers. 

// Bescherming tegen CUI 
Beperkt het risico van corrosie onder isolatie (CUI). 
 
// Eenvoudige en betrouwbare installatie 
Zeer flexibel aerogel dekenmateriaal. Geen uitharding 
of droogtijd. 
 
// Hydrofoob en ademend 
Stoot vloeibaar water af, maar laat damp ontsnappen, 
waardoor de apparatuur langer droog blijft.  
 
// Toepassing bij hoge temperaturen 
Brandbeveiliging voor toepassingen met 
bedrijfstemperaturen tot 650 °C.

UW VOORDEEL
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAGEL HTF

Korte omschrijving ArmaGel HTF is een flexibele aerogel-deken die is ontworpen voor passieve brandbeveiliging en die voldoet aan de UL 1709-norm. 
Fakkelbrand-getest volgens ISO 22899-1. ArmaGel HTF voldoet aan ASTM C1728, type III, klasse 1A.

Materiaaltype Silica-aerogel deken.

Productkleurbereik Grijs

Speciale eigenschappen ArmaGel HTF biedt uitstekende passieve brandbeveiliging en superieure thermische prestaties met een maximale operationele 
gebruikstemperatuur tot 650 °C (1200 °F).

Productserie Plaat op rol met een dikte van 10 mm (0,4 inch) en een breedte van 1,5 m (59 inch). Raadpleeg voor meer informatie de tabellen van de 
productserie aan het einde van dit document.

Toepassingen Passieve brandbeveiliging en thermische isolatie van leidingen en apparatuur in energie- en industriële procesinstallaties.

Installatie Voor industriële toepassingen wordt aanbevolen om de betreffende Armacell-toepassingshandleiding(en) te raadplegen. Neem voor meer 
informatie contact op met onze technische service.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur1,2,3 Maximale bedrijfstemperatuur: 650 °C (1200 °F) ASTM C411, ASTM C447

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen4

θm 24 °C 38 °C 93 °C 149 °C 204 °C 260 °C 316 °C 371 °C

λd [W/
(m·K)]

0,021 0,022 0,023 0,025 0,029 0,032 0,036 0,043

ASTM C177

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen4

θm 75 °F 100 °F 200 °F 300 °F 400 °F 500 °F 600 °F 700 °F

k ≤ [Btu-in/
(h-ft2-°F)]

0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30

ASTM C177

Temperatuurbestendigheid

Prestaties op heet oppervlak2 Doorgang ASTM C411

Lineaire krimp bij 
hitteverzadiging

< 2% in breedte en lengte // geslaagd ASTM C356

Brandprestaties en goedkeuringen

Eigenschappen bij 
oppervlaktebrand

≤ 5 vlamverspreidingsindex
≤ 10 rookontwikkeling

ASTM E84

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging5 Bij passieve brandbeveiligingstoepassingen moet de buitenlaag van het materiaal worden beschermd met een 
geschikte metalen mantel. Neem contact op met de technische dienst voor ondersteuning.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampabsorptie ≤ 5% op gewicht ASTM C1104

Weerstand tegen water

Hydrofoob Ja

Waterabsorptie Geslaagd ASTM C1763

Corrosiebeperking

Corrosiviteit op staal Geslaagd, Mass Loss Corrosion Rate (MLCR) niet hoger dan die van 5 ppm chlorideoplossing op 
koolstofstaalstrips

ASTM C1617, Procedure 
A

Scheurvorming door 
spanningscorrosie

Isolatie voor gebruik op austenitisch staal: geen barsten, geslaagd ASTM C692, ASTM C795

Mechanische eigenschappen

Druksterkte8 ≥3 psi/ 20,7 kPa bij 10% compressie ASTM C165
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Flexibiliteit van de isolatiedeken Flexibel ASTM C1101

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid In alle industriële toepassingen moet de buitenlaag van het materiaal worden beschermd met een geschikte 
afdekking, zoals metalen mantel. Neem contact op met de technische dienst voor ondersteuning.

Gezondheid en milieu

Schimmelgroei Geen groei ASTM C1338

Gezondheidsaspecten Neutraal, asbestvrij.

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid9 Max. 3 jaar

Opslag Materiaal moet binnen worden opgeslagen, in schone en droge omstandigheden, uit de buurt van direct 
zonlicht.

1 Neem voor temperaturen onder of boven de gepubliceerde temperaturen contact op met de technische dienst om de bijbehorende technische informatie op te vragen.
2 Voor bedrijfstemperaturen boven 400 °C (752 °F) moet bovendien een metaalfoliebarrière van 0,05 mm dikte worden geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met de Technische Dienst.
3 Raadpleeg de toepassingshandleiding voor ArmaGel HTF voor installatie van leidingen zonder systeemuitschakeling.
4 Gemeten onder een belasting van 1,5 kPa (0,22 psi).
5 Alle UL-brandtests zijn officieel uitgevoerd in een UL-laboratorium onder volledig toezicht door UL.
6 Neem voor de installatieprocedure voor standaard stalen balken contact op met de technische dienst voor advies.
7 De jet brandtest is officieel uitgevoerd in een Efectis /Frankrijk laboratorium onder volledige begeleiding van Efectis en UL. De brandklasse voor de testcriteria (temperatuurstijging van de stalen pijp 
onder <538°K) was 90 minuten. Tijdens de volledige testperiode van 180 minuten is geen integriteitsprobleem geconstateerd.
8 Test uitgevoerd met een voorspanning van 2 psi / 13,8 kPa.
9 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Rol - standaard

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] Primaire inhoud [metrisch]

AGF-10-00/150S 10 1,5 8 12 m²

Rol - jumbo

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] Primaire inhoud [metrisch]

AGF-10-00/150M 10 1,5 24 36 m²
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INSULATION JUST GOT BETTER

ArmaGel HTL
Flexibele aerogel-deken voor 
hogetemperatuurtoepassingen

Conform ASTM C1728//
Niet-ontvlambaar conform ISO EN 1182 (A1)//
Uitstekende bescherming tegen corrosie onder isolatie 
(CUI)

//

Hydrofoob en ademend//
Meer keuze: dikten van 5, 10 en 20 mm//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAGEL HTL

Korte omschrijving ArmaGel HTL is een flexibele aerogel isolatiedeken die geschikt is voor isolatietoepassingen bij hoge temperaturen tot 650°C (1200°F).
ArmaGel HTL is een zeer flexibele aerogel isolatiedeken. Het is hydrofoob en ademend en biedt de beste bescherming in zijn klasse tegen 
corrosie onder isolatie (CUI).

Materiaaltype Aerogel deken.

Productkleurbereik Lichtgrijs

Speciale eigenschappen ArmaGel HTL is een zeer flexibele aerogel isolatiedeken. Het is hydrofoob en ademend en biedt de beste bescherming in zijn klasse tegen 
corrosie onder isolatie (CUI).

Productserie Platen op rol van 5, 10 en 20 mm dikte en een breedte van 1,5 m. Meer details vindt u in de productassortimenttabellen aan het einde van 
dit document.

Toepassingen Thermische isolatie/bescherming van leidingen, vaten, apparatuur, fittingen enz. in industriële en procesinstallaties.

Installatie Voor industriële toepassingen wordt aanbevolen om de betreffende Armacell-toepassingshandleiding(en) te raadplegen. Neem voor meer 
informatie contact op met onze technische service.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Max. °C Max. °F

650 1.200

ASTM C447, ASTM C411

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 24°C
(75°F)

100°C
(212°F)

200°C
(392°F)

300°C
(572°F)

λd [W/(m·K)] 0,029 0,039 0,049 0,061

k ≤ [Btu-in/(h-ft2-
°F)]

0,20 0,27 0,34 0,42

ASTM C177

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand A1 Onbrandbaar ISO 1182, EN 13501-1

Eigenschappen bij 
oppervlaktebrand

Vlamuitbreiding = 0 
Rookontwikkelingsindex = 0

ASTM E84

Brandgedrag

Toxiciteit Geslaagd KS F 2271

Weerstand tegen water

Hydrofoob Ja

Waterabsorptie < 8% ASTM C1763

Corrosiebeperking

Scheurvorming door 
spanningscorrosie

Goedgekeurd ASTM C692

Fysieke kenmerken

Nominale dichtheid 150 kg/m³ (9,5 lb/ft³) KS L 9102, ASTM C303

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid In alle industriële toepassingen moet de buitenste laag van het materiaal worden beschermd met een adequate 
afdekking, zoals metalen ommanteling, flexibele elastomeerbekleding van Arma-Chek® R of voorgevormde 
UV-hardende GVK (Glass-Reinforced Plastic) bekleding. Neem contact op met de Technische Dienst voor advies 
over de temperatuurbeperkingen en specifieke constructieoverwegingen die voor elk omhullingssysteem 
moeten worden gemaakt.

Gezondheid en milieu

Schimmelgroei Beoordeling 0 ASTM G21, ASTM C1338

Gezondheidsaspecten Neutraal
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid2 Max. 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Rol - jumbo

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AGL-05-00/150P 5 1,5 65 7612207510362 97.5 m²

AGL-10-00/150J 10 1,5 48 7612207510300 72 m²

AGL-20-00/150J 20 1,5 24 7612207510379 36 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 5 mm (0.2 in) : ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) : ± 2.5 mm 
20 mm (0.8 in) : ± 4 mm

Rol - standaard

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AGL-05-00/150S 5 1,5 16 7612207510331 24 m²

AGL-10-00/150S 10 1,5 8 7612207510348 12 m²

AGL-20-00/150S 20 1,5 4 7612207510294 6 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 5 mm (0.2 in) : ± 1 mm 
10 mm (0.4 in) : ± 2.5 mm 
20 mm (0.8 in) : ± 4 mm
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
DG
Het flexibele PE-isolatiemateriaal 
bespaart energie en verbetert 
akoestisch comfort voor verwarming en 
sanitair.

Compleet assortiment voor loodgieters//
Passende reeks voor kunststofbuisafmetingen//
Economische isolatie//
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ArmaLight Tubolit
INSTALL IT. BENEFIT FROM THE RANGE.

ArmaLight  
Tubolit is de 
meest com-
plete serie 
thermische, 
akoestische en 
beschermende 
isolatieproducten 
voor installaties met 
verwarmings-, en warm- en 
koudwaterleidingen en afvoer-
buizen, zowel in woonhuizen als 
in openbare gebouwen. De serie 
biedt beproefde oplossingen om 
energieverliezen effectief te mi-
nimaliseren, leidingen die door 
het skelet van het gebouw lopen, 
te beschermen en het akoesti-
sche comfort te verhogen.

   Verwarming Warm  
tapwater

Koudwater- 
leidingen Afvalwater

Product Soort installatie Extra voordeel / vereiste

ArmaLight Tubolit
Verwarming Warm  

tapwater
Koudwater-

leidingen
Afvalwater Extra 

bescher- 
ming

50% sneller
aan te brengen

Geluids- 
verminder- 

ing

Achter
pleisterlaag

Onder
vloer

DG ••• ••• ••

DG  zelfklevend ••• ••• •• a

DG-B1 ••• ••• ••

DG Plus ••• ••• ••

S ••• ••• •• a a a

S Plus ••• a a a

DHS Quadra ••• a a a

AR Fonowave ••• a a

AR Fonoblok ••• a a

•• = goed geschikt ••• = zeer geschikt

Typische toepassingsgebieden
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT DG

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings en sanitaire 
installaties te reduceren.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende lijmlaag op tapes en zelfdichtende coating op slangen: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd 
acrylaat met netstructuurwapening ommanteld met polyethyleenfolie.

Productkleurbereik Grijs

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen (verwarmingsleidingen, warm- en koudwaterleidingen in woningen) en overige verwarmings- en 
sanitaire installaties (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan een krimp van ongeveer 2% (in sommige gevallen meer) optreden tijdens de eerste fase en zelfs latere fase van de 
werking van het systeem. Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofddistributieleidingen, leidingen met constante of 
bijna constante stroom) moeten koudwaterleidingen worden geïsoleerd met Armaflex, net zoals leidingen voor gekoeld water in 
airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties.

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Bereik Tubolit DG slangen 5-30 mm

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

2 - Bereik Tubolit DG zelfklevende tape

2 - Formule [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit DG standaard slangen 5-30 mm: E(L) 
Tubolit DG zelfklevende tape : E

EN 13501-1, EN ISO 
11925

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2. EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

Insulatie effect ≤ 30 dB(A) EN ISO 3822-1

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB) 
Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "151/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende en leidingen zelfklevend: 1 jaar
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - zelfklevend. Grijs

9 mm 13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 TL-12/9-DG-
A

76122071892
09

300 m 15 TL-15/13-
DG-A

76122073991
34

180 m 15 TL-15/20-
DG-A

76122073981
51

100 m

15 TL-15/9-DG-
A

76122073991
72

250 m 18 TL-18/13-
DG-A

76122073991
96

148 m 18 TL-18/20-
DG-A

76122073981
68

88 m

18 TL-18/9-DG-
A

76122073991
89

214 m 22 TL-22/13-
DG-A

76122073993
18

128 m 22 TL-22/20-
DG-A

76122073981
75

80 m

22 TL-22/9-DG-
A

76122073992
33

178 m 28 TL-28/13-
DG-A

76122073998
51

98 m 28 TL-28/20-
DG-A

76122073981
82

68 m

28 TL-28/9-DG-
A

76122073992
57

130 m 35 TL-35/13-
DG-A

76122074913
95

84 m 35 TL-35/20-
DG-A

76122073981
99

50 m

35 TL-35/9-DG-
A

76122073992
71

96 m 42 TL-42/13-
DG-A

76122073991
58

60 m 42 TL-42/20-
DG-A

76122073982
12

44 m

42 TL-42/9-DG-
A

76122071434
30

72 m 48 TL-48/13-
DG-A

76122073991
65

52 m 48 TL-48/20-
DG-A

76122073982
36

40 m

48 TL-48/9-DG-
A

76122073992
88

70 m 54 TL-54/13-
DG-A

76122073992
19

50 m 54 TL-54/20-
DG-A

76122071439
73

32 m

54 TL-54/9-DG-
A

76122073990
73

58 m 60 TL-60/13-
DG-A

76122071437
37

38 m 60 TL-60/20-
DG-A

76122071440
00

28 m

60 TL-60/9-DG-
A

76122073990
80

48 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs

5 mm 13 mm

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 TL-15/5-DG 7612207398885 390 m 40 TL-40/13-DG 7612207399141 70 m

18 TL-18/5-DG 7612207398908 280 m - - - -

20 TL-20/5-DG 7612207398915 280 m - - - -

22 TL-22/5-DG 7612207399004 240 m - - - -

28 TL-28/5-DG 7612207399028 180 m - - - -

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

TLT-TAPE/50-DG Tubolit DG PE tape 50 mm x 10 m. Grijze kleur. 12 rol

TL-CLIPS Tubolit Clips voor bevestiging/sluiting van Tubolit 
isolatiebuizen

25 zak

TL-TAPE/50M-GY Tubolit duct tape 50 mm x 0,18 mm x 50 m. Grijze kleur. 24 rol
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
DG B1
Flexibel, geëxtrudeerd gesloten cel-
isolatiemateriaal om warmteverliezen bij 
verwarmings- en sanitaire installaties te 
verlagen.

Compleet assortiment voor loodgieters//
Beste keuze DL-s2, d0 oplossing//
Voldoet aan de Europese energievoorschriften//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT DG B1

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten celstructuur ter vermindering van warmteverliezen bij verwarmings en sanitaire 
installaties.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Grijs

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen (verwarmingsleidingen, warm- en koudwaterleidingen in woningen) en overige verwarmings en 
sanitaire installaties (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan een krimp van ongeveer 2% (in sommige gevallen meer) optreden tijdens de eerste fase en zelfs latere fase van de 
werking van het systeem. Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofddistributieleidingen, leidingen met constante of 
bijna constante stroom) moeten koudwaterleidingen worden geïsoleerd met Armaflex, net zoals leidingen voor gekoeld water in 
airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties.

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Bereik Tubolit DG B1 Slangen 5-27 mm

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen 5 - 25 mm: D(L)-s2, d0 
Slangen 26-27 mm: E(L)

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

≤ 27 dB(A) VM L(IN) EN ISO 3822-1

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - Slangen. Grijs

9 mm 13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 TL-15/9-DG-
B1

76122073983
42

250 m 12 TL-12/13-
DG-B1

76122071447
96

190 m 15 TL-15/20-
DG-B1

76122073984
89

100 m

18 TL-18/9-DG-
B1

76122073983
59

214 m 15 TL-15/13-
DG-B1

76122073984
10

180 m 18 TL-18/20-
DG-B1

76122073984
96

88 m

20 TL-20/9-DG-
B1

76122073900
18

212 m 18 TL-18/13-
DG-B1

76122073984
27

148 m 22 TL-22/20-
DG-B1

76122073985
02

80 m

22 TL-22/9-DG-
B1

76122073986
87

178 m 20 TL-20/13-
DG-B1

76122073900
70

140 m 28 TL-28/20-
DG-B1

76122073985
19

68 m

25 TL-25/9-DG-
B1

76122073900
25

138 m 22 TL-22/13-
DG-B1

76122073984
34

128 m 35 TL-35/20-
DG-B1

76122073985
26

50 m

28 TL-28/9-DG-
B1

76122073986
94

130 m 28 TL-28/13-
DG-B1

76122073998
13

98 m 42 TL-42/20-
DG-B1

76122073898
69

44 m

32 TL-32/9-DG-
B1

76122073900
32

122 m 32 TL-32/13-
DG-B1

76122073900
87

90 m 48 TL-48/20-
DG-B1

76122073898
76

40 m

35 TL-35/9-DG-
B1

76122073987
00

96 m 35 TL-35/13-
DG-B1

76122074914
32

84 m 54 TL-54/20-
DG-B1

76122073898
83

32 m

42 TL-42/9-DG-
B1

76122073345
93

72 m 42 TL-42/13-
DG-B1

76122073984
58

60 m 60 TL-60/20-
DG-B1

76122073898
90

28 m

48 TL-48/9-DG-
B1

76122073983
80

70 m 48 TL-48/13-
DG-B1

76122073984
65

52 m 76 TL-76/20-
DG-B1

76122073899
06

20 m

54 TL-54/9-DG-
B1

76122073983
97

58 m 50 TL-50/13-
DG-B1

76122074914
25

52 m 89 TL-89/20-
DG-B1

76122073899
13

18 m

60 TL-60/9-DG-
B1

76122073984
03

48 m 54 TL-54/13-
DG-B1

76122074913
57

46 m 110 TL-110/20-
DG-B1

76122073901
31

12 m

64 TL-64/9-DG-
B1

76122073897
91

50 m 60 TL-60/13-
DG-B1

76122073346
78

38 m 114 TL-114/20-
DG-B1

76122073899
20

12 m

76 TL-76/9-DG-
B1

76122072995
57

32 m 64 TL-64/13-
DG-B1

76122073898
14

32 m - - - -

89 TL-89/9-DG-
B1

76122073015
26

22 m 70 TL-70/13-
DG-B1

76122073898
21

24 m - - - -

- - - - 76 TL-76/13-
DG-B1

76122073901
17

26 m - - - -

- - - - 89 TL-89/13-
DG-B1

76122073901
24

22 m - - - -

- - - - 110 TL-110/13-
DG-B1

76122073898
38

16 m - - - -

- - - - 114 TL-114/13-
DG-B1

76122073898
45

12 m - - - -

- - - - 125 TL-125/13-
DG-B1

76122073898
52

12 m - - - -

Buis - Slangen. Grijs

25 mm 26 mm 27 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 TL-28/25-
DG-B1

76122071449
01

46 m 18 TL-18/26-
DG-B1

76122071449
25

56 m 15 TL-15/27-
DG-B1

76122073985
57

66 m

35 TL-35/25-
DG-B1

76122073347
15

32 m 22 TL-22/26-
DG-B1

76122073985
40

54 m - - - -

42 TL-42/25-
DG-B1

76122071449
18

28 m - - - - - - - -
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Buis - Slangen. Grijs

25 mm 26 mm 27 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 TL-48/25-
DG-B1

76122073899
68

24 m - - - - - - - -

54 TL-54/25-
DG-B1

76122073899
75

24 m - - - - - - - -

60 TL-60/25-
DG-B1

76122073899
82

24 m - - - - - - - -

76 TL-76/25-
DG-B1

76122073899
37

16 m - - - - - - - -

89 TL-89/25-
DG-B1

76122073899
44

14 m - - - - - - - -

110 TL-110/25-
DG-B1

76122073899
99

8 m - - - - - - - -

114 TL-114/25-
DG-B1

76122073899
51

8 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs

30 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

18 TL-18/30-DG-B1 7612207407525 56 m

22 TL-22/30-DG-B1 7612207407532 46 m

28 TL-28/30-DG-B1 7612207407549 40 m

35 TL-35/30-DG-B1 7612207407556 34 m

42 TL-42/30-DG-B1 7612207407563 26 m

48 TL-48/30-DG-B1 7612207407570 22 m

54 TL-54/30-DG-B1 7612207407587 22 m

60 TL-60/30-DG-B1 7612207407594 18 m

76 TL-76/30-DG-B1 7612207407617 16 m

89 TL-89/30-DG-B1 7612207407624 10 m

114 TL-114/30-DG-B1 7612207407631 8 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
DG Plus
Het flexibele PE-isolatiemateriaal met 
weinig rookontwikkeling bespaart 
energie en verbetert akoestisch comfort 
voor verwarming en sanitair.

Beste keuze B(L)-s1, d0 oplossing met weinig rook//
Voldoet aan Europese energievoorschriften//
Effectieve energiebesparing bij warme toepassingen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT DG PLUS

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten cellen en zeer geringe rookontwikkeling ter vermindering van warmteverliezen en 
lawaai bij verwarmings- en sanitairisolaties.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Donkergrijs

Toepassingen Isolatie/bescherming van leidingen (verwarmingsbuizen, leidingen voor warm en koud water) en andere onderdelen van verwarmings- en 
loodgietersinstallaties, met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.)

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan lineaire krimp van ca. 2% (of meer in bepaalde gevallen) optreden tijdens de eerste en zelfs latere gebruiksfase van het 
systeem.
Onder bepaalde omstandigheden (b.v. hoge luchtvochtigheid, hoofdverdeelleidingen met vrijwel constant debiet) moeten 
koudwaterleidingen geïsoleerd worden met ArmaFlex, net als koudwaterleidingen in airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C 
+85 °C for tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,035

1 - Bereik Tubolit DG Plus slangen 6-26 mm

1 - Formule ʎ=[36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen 6-26 mm: B(L)-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Milieuproductverklaring type III (EPD): Declaratiedatum 27.01.2023, Instytut Techniki Budowlanej (ITB) EN 15804+A1

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 en DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevende slangen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - zelfklevend. Donkergrijs

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 TL-15/13-DGPLUS-A 7612207407990 162 m

18 TL-18/13-DGPLUS-A 7612207407969 136 m

22 TL-22/13-DGPLUS-A 7612207408003 120 m

28 TL-28/13-DGPLUS-A 7612207408010 98 m

35 TL-35/13-DGPLUS-A 7612207407952 72 m

42 TL-42/13-DGPLUS-A 7612207407938 56 m

48 TL-48/13-DGPLUS-A 7612207407945 50 m

54 TL-54/13-DGPLUS-A 7612207407983 46 m

60 TL-60/13-DGPLUS-A 7612207407976 38 m

Buis - Slangen. Donkergrijs

9 mm 13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 TL-12/9-
DGPLUS

76122073817
64

300 m 12 TL-12/13-
DGPLUS

76122073791
36

190 m 15 TL-15/20-
DGPLUS

76122074078
22

100 m

15 TL-15/9-
DGPLUS

76122073817
57

232 m 15 TL-15/13-
DGPLUS

76122073791
43

162 m 18 TL-18/20-
DGPLUS

76122074077
30

88 m

18 TL-18/9-
DGPLUS

76122073817
71

190 m 18 TL-18/13-
DGPLUS

76122073791
98

136 m 22 TL-22/20-
DGPLUS

76122074077
47

80 m

22 TL-22/9-
DGPLUS

76122073817
88

162 m 22 TL-22/13-
DGPLUS

76122073791
81

120 m 28 TL-28/20-
DGPLUS

76122074077
54

68 m

28 TL-28/9-
DGPLUS

76122073804
08

126 m 28 TL-28/13-
DGPLUS

76122073777
98

98 m 35 TL-35/20-
DGPLUS

76122074074
02

50 m

35 TL-35/9-
DGPLUS

76122073778
04

92 m 35 TL-35/13-
DGPLUS

76122073806
75

72 m 42 TL-42/20-
DGPLUS

76122074074
19

44 m

42 TL-42/9-
DGPLUS

76122073799
21

72 m 42 TL-42/13-
DGPLUS

76122073806
82

56 m 48 TL-48/20-
DGPLUS

76122074074
26

40 m

48 TL-48/9-
DGPLUS

76122073806
44

66 m 48 TL-48/13-
DGPLUS

76122073799
69

50 m 54 TL-54/20-
DGPLUS

76122074078
39

32 m

54 TL-54/9-
DGPLUS

76122073806
51

50 m 54 TL-54/13-
DGPLUS

76122073835
77

46 m 60 TL-60/20-
DGPLUS

76122074078
46

28 m

60 TL-60/9-
DGPLUS

76122073806
68

46 m 60 TL-60/13-
DGPLUS

76122073835
53

38 m 64 TL-64/20-
DGPLUS

76122074077
85

26 m

64 TL-64/9-
DGPLUS

76122073799
52

42 m 64 TL-64/13-
DGPLUS

76122073835
84

32 m 76 TL-76/20-
DGPLUS

76122074077
92

20 m

76 TL-76/9-
DGPLUS

76122073835
46

32 m 76 TL-76/13-
DGPLUS

76122073835
91

24 m 89 TL-89/20-
DGPLUS

76122074078
08

18 m

89 TL-89/9-
DGPLUS

76122073835
60

22 m 89 TL-89/13-
DGPLUS

76122073836
07

18 m 110 TL-110/20-
DGPLUS

76122074077
61

12 m

- - - - 114 TL-114/13-
DGPLUS

76122073836
14

12 m 114 TL-114/20-
DGPLUS

76122074077
78

12 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
S Plus
PE-isolatie voor installaties met 
beperkte ruimte

Geoptimaliseerde leidingbescherming en isolatiedikte 
voor installaties met beperkte ruimte

//

Snel en eenvoudig aan te brengen dankzij extra 
binnenfolie

//

Vermindering van contactgeluid//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT S PLUS

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten cellen ter vermindering van warmteverlies en geluid bij verwarmings- en sanitaire 
installaties.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Grijs schuim met blauwe of rode dekking

Speciale eigenschappen Foliecoating aan de buitenkant voor extra bescherming van het isolatieoppervlak. Foliecoating aan de binnenkant voor een betere 
montage op de hoes.

Toepassingen Isolatie/bescherming van buizen (verwarmingsbuizen, leidingen voor warm en koud water) en andere onderdelen van verwarmings- en 
loodgietersinstallaties (met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.).

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan lineaire krimp van ca. 2% (of meer in bepaalde gevallen) optreden tijdens de eerste en zelfs latere gebruiksfase van het 
systeem.
Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofdverdeelleidingen, leidingen met een constante of bijna constante 
doorstroming) moeten koudwaterleidingen geïsoleerd worden met Armaflex, net als koelwaterleidingen in airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

1 - Bereik Tubolit S Plus slangen

1 - Formule [45 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit S Plus slangen : E(L)

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende en leidingen zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Spoel. Grijs

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 TL-12-15/4-S+ 7612207146059 520 m

18 TL-18/4-S+ 7612207146066 440 m

20 TL-20/4-S+ 7612207364132 440 m

22 TL-22/4-S+ 7612207146073 400 m

25 TL-24/4-S+ 7612207364163 400 m

28 TL-28/4-S+ 7612207146080 320 m

30 TL-30/4-S+ 7612207364262 320 m

35 TL-35/4-S+ 7612207146097 280 m

42 TL-42/4-S+ 7612207146103 240 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
S
De isolatie ter voorkoming van de 
overdracht van geluiden uit het gebouw

Verbeterd akoestisch comfort door loskoppeling van 
de leiding van de constructie

//

Bescherming van de leiding tegen agressieve 
bouwmaterialen

//

Effectieve thermische isolatie om warmteverlies te 
verminderen

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT S

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings en sanitaire 
installaties te reduceren

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Grijs schuim met blauwe of rode dekking

Speciale eigenschappen Foliecoating aan de buitenkant voor extra bescherming van het isolatieoppervlak.

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen (verwarmingsleidingen, warm- en koudwaterleidingen in woningen) en overige verwarmings- en 
sanitaire installaties (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan een krimp van ongeveer 2% (in sommige gevallen meer) optreden tijdens de eerste fase en zelfs latere fase van de 
werking van het systeem. Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofddistributieleidingen, leidingen met constante of 
bijna constante stroom) moeten koudwaterleidingen worden geïsoleerd met Armaflex, net zoals leidingen voor gekoeld water in 
airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Bereik Tubolit S slangen

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit S dikte 6-13 mm : B(L)-s1,d0 
Tubolit S dikte van de wand 14-27 mm: E(L)

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende en leidingen zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - Slangen. Grijs schuim met blauwe afdekking

6 mm 9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 TL-12/6-S 76122073964
85

400 m 15 TL-15/9-S 76122073997
21

234 m 15 TL-15/13-S 76122073996
91

172 m

15 TL-15/6-S 76122073963
79

340 m 18 TL-18/9-S 76122073996
84

214 m 18 TL-18/13-S 76122073996
53

148 m

16 TL-16/6-S 76122073964
92

320 m 22 TL-22/9-S 76122073995
92

178 m 22 TL-22/13-S 76122073996
08

128 m

18 TL-18/6-S 76122073968
29

280 m 28 TL-28/9-S 76122073997
38

130 m 28 TL-28/13-S 76122073997
14

98 m

20 TL-20/6-S 76122073970
48

210 m 35 TL-35/9-S 76122073996
77

96 m 35 TL-35/13-S 76122071892
85

72 m

22 TL-22/6-S 76122073970
55

240 m 42 TL-42/9-S 76122071444
99

72 m 42 TL-42/13-S 76122071892
92

56 m

25 TL-25/6-S 76122073970
00

150 m 48 TL-48/9-S 76122073996
46

70 m - - - -

28 TL-28/6-S 76122073970
17

170 m - - - - - - - -

35 TL-35/6-S 76122073970
24

118 m - - - - - - - -

42 TL-42/6-S 76122073970
31

70 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs schuim met blauwe afdekking

20 mm 25 mm 26 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 TL-28/20-S 76122071446
04

60 m 28 TL-28/25-S 76122071446
35

46 m 18 TL-18/26-S 76122071446
42

56 m

35 TL-35/20-S 76122073996
15

50 m - - - - 22 TL-22/26-S 76122073994
55

54 m

42 TL-42/20-S 76122071446
28

40 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs schuim met blauwe afdekking

27 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 TL-15/27-S 7612207399622 66 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
AR Fonoblok
Verbeterd akoestisch comfort voor 
gietijzeren afvoerwaterleidingen

Eindeloze PE-isolatie voor gietijzeren 
afvalwaterleidingen

//

Geluidsverlaging < 15 db(A) op gietijzeren leidingen//
Eenvoudig aan te brengen op flenzen en bochtstukken//
Groot beschikbaar assortiment//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT AR FONOBLOK

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om geluid en condensatie te reduceren, vooral bij gietijzeren 
leidingen voor afvalwater, hemelwater en rioolwater

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende lijmlaag op tapes: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening 
ommanteld met polyethyleenfolie.

Productkleurbereik Blauw

Toepassingen Akoestische en thermische isolatie van intern afvalwater-, hemelwater- en rioolleidingen in woon- en niet-woongebouwen. Voor 
complexe hemelwateropvang- en (dak)afvoerleidingen met grote diameter, voor optimale bescherming tegen het risico op condensatie 
raden we Armaflex isolatie aan.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

1 - Formule [41+ 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit AR Fonoblok : E(L) 
Tubolit AR tape : E

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

op gietijzeren afvoerbuizen ≤ 15 dB(A) EN 14366

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Spoel. Blauw

Buitendiameter buis 
[mm]

Kunststof buis DN 
(ISO 1452)

Korte naam Isolatiedikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Primaire inhoud 
[stuks]

57 50 TL-50/5-AR 5 15 7612207144154 135 m 9 rol

64 60 TL-60/5-AR 5 15 7612207304541 120 m 8 rol

76 70 TL-70/5-AR 5 15 7612207144178 105 m 7 rol

89 90 TL-90/5-AR 5 15 7612207220742 75 m 5 rol

108 100 TL-100/5-AR 5 15 7612207144208 75 m 5 rol

133 125 TL-125/5-AR 5 15 7612207144222 60 m 4 rol

160 150 TL-150/5-AR 5 15 7612207144246 45 m 3 rol

Tape - isolatie

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TL-TAPE/50-AR Tubolit AR Fonoblok Tape 
(50 mm x 15 m x 3 mm)

3 50 15 12 rol

TL-TAPE/100-AR Tubolit AR Fonoblok Tape 
(100 mm x 15 m x 3 mm)

3 100 15 6 rol
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
AR Fonowave
PE isolatieleidingen op rol met robuust 
golfprofiel voor kunststof 
afvalwaterleidingen

Verbeterd akoestisch comfort:< 11dB (A) op plastic 
leidingen

//

Eenvoudig aan te brengen op flenzen en bochtstukken//
Duurzame coating aan de buitenkant voor 
bescherming

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT AR FONOWAVE

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten cellen om lawaai te verminderen en condensatie te voorkomen, vooral op kunststof 
afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating op tapes: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met 
polyethyleenfolie.

Productkleurbereik Blauw

Speciale eigenschappen Foliecoating aan de buitenkant voor extra bescherming van het isolatieoppervlak. Speciaal golfvormig binnenoppervlak zorgt voor 
uitstekende akoestische prestaties op kunststof buizen.

Toepassingen Akoestische en thermische isolatie van interne afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen in woningen en utiliteitsgebouwen. Voor 
complexe en grote diameter regenopvang- en (dak-)afvoerleidingen, om optimale bescherming te bieden tegen het risico van 
condensatie, adviseren wij het gebruik van ArmaFlex isolatie.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

1 - Bereik Tubolit AR Fonowave, Tubolit AR strip

1 - Formule [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit AR Fonowave : E(L) 
Tubolit AR strip : E

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

op kunststofafvalwaterleidingen ≤ 11 dB(A) EN 14366

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Spoel. Blauw

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

57 CO-50/9-ARW 7612207334012 80 m

75 CO-70/9-ARW 7612207334029 60 m

90 CO-90/9-ARW 7612207351484 50 m

110 CO-100/9-ARW 7612207468755 40 m

125 CO-125/9-ARW 7612207334043 40 m

Tape - isolatie. Tape. Blauw polyethyleenschuim met lage dichtheid (PEF) met beschermende PE-coating en zelfklevende laag.

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [metrisch]

TL-TAPE/50-ARW Tape met zelfklevende laag, 
op basis van LDPE-schuim, 
bedekt met blauwe folie.

3 50 15 12 rol
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
Accessories
Professionele accessoires voor het 
volledige Tubolit-productassortiment

SAE flare-koppelingen//
Kanalen en accessoires//
Afdekkingen en connectoren//
Vloersteunen en wandbeugels//
Tape en lijm//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT ACCESSORIES

Korte omschrijving Toebehoren voor het plaatsen van Tubolit isolatie: Tubolit clips, Tubolit banden en tapes

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximale temperatuur: +85 °C 
Minimumtemperatuur: Zoals gebruikelijk in loodgieters- en verwarmingsinstallaties

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit clips E klasse 
Tubolit DG Tape E klasse

Gezondheid en milieu

Milieuaspecten Tubolit Clips en Tubolit tapes voldoen aan de REACH-regelgeving
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Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

TL-CLIPS Tubolit Clips voor bevestiging/sluiting van 
Tubolit isolatiebuizen

7612207142129 25 zak
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

ArmaLok
Voorgevormde bochten instelbaar op verschillende 
buisafmetingen

//

Tijdbesparende sluiting met zelfklevende afdichting//
Robuust en afwasbaar oppervlak//
Goede thermische efficiëntie//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMALOK

Korte omschrijving PUR-isolatie bedekt met PVC-bekleding, met zelfdichtende sloten, voor zichtbare zones.

Productkleurbereik Lichtgrijs

Toepassingen Voor installatie/bescherming van buizen (verwarmingssystemen en leidingen voor warm water), fittingen en andere elementen, voor 
verwarmings en loodgieterinstallaties.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Max. °C

110

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 10 20 30 40 50

λd [W/(m·K)] 0,034 0,035 0,037 0,038 0,039

1 - Bereik ArmaLok 50

EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 10 20 30 40 50

λd [W/(m·K)] 0,032 0,034 0,035 0,036 0,038

2 - Bereik ArmaLok 100

EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Alle secties en ellebogen: E(L) EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes, secties en ellebogen, zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Min. gebruikstemperatuur: zoals gebruikelijk in verwarmings en sanitaire installaties
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Sections

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AL-15X20-50 20 7612207156737 70 m 15 AL-15X20-100 20 7612207156935 70 m

18 AL-18X20-50 20 7612207156744 70 m 18 AL-18X20-100 20 7612207156959 70 m

22 AL-22X20-50 20 7612207156751 60 m 18 AL-18X30-100 30 7612207157031 40 m

28 AL-28X20-50 20 7612207156768 48 m 22 AL-22X20-100 20 7612207156973 60 m

35 AL-35X20-50 20 7612207156775 40 m 22 AL-22X30-100 30 7612207157048 30 m

42 AL-42X25-50 25 7612207156782 24 m 28 AL-28X20-100 20 7612207156997 48 m

42 AL-42X30-50 30 7612207229714 20 m 28 AL-28X30-100 30 7612207157062 28 m

48 AL-48X25-50 25 7612207156799 20 m 28 AL-28X40-100 40 7612207157178 20 m

57 AL-57X30-50 30 7612207156812 15 m 35 AL-35X30-100 30 7612207157086 24 m

60 AL-60X30-50 30 7612207156829 15 m 35 AL-35X40-100 40 7612207157185 15 m

70 AL-70X40-50 40 7612207156850 8 m 42 AL-42X30-100 30 7612207157109 20 m

76 AL-76X30-50 30 7612207350173 12 m 42 AL-42X40-100 40 7612207157208 15 m

76 AL-76X40-50 40 7612207350197 9 m 48 AL-48X30-100 30 7612207157123 18 m

89 AL-89X30-50 30 7612207350180 9 m 48 AL-48X40-100 40 7612207157222 12 m

- - - - - 57 AL-57X50-100 50 7612207157277 7 m

- - - - - 62 AL-62X53-100 53 7612207405330 7 m

Bend

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

15 AL-ABO-1520 20 7612207156355 20 stuk

18 AL-ABO-1820 20 7612207156362 20 stuk

18 AL-ABO-1830 30 7612207156423 24 stuk

22 AL-ABO-2220 20 7612207156379 20 stuk

22 AL-ABO-2230 30 7612207156430 24 stuk

28 AL-ABO-2820 20 7612207156386 20 stuk

28 AL-ABO-2830 30 7612207156447 20 stuk

28 AL-ABO-2840 40 7612207156522 20 stuk

35 AL-ABO-3520 20 7612207156393 20 stuk

35 AL-ABO-3530 30 7612207156454 12 stuk

35 AL-ABO-3540 40 7612207156539 12 stuk

42 AL-ABO-4225 25 7612207156409 20 stuk

42 AL-ABO-4230 30 7612207156461 20 stuk

42 AL-ABO-4240 40 7612207156546 12 stuk

48 AL-ABO-4825 25 7612207156416 20 stuk

48 AL-ABO-4830 30 7612207156478 20 stuk

48 AL-ABO-4840 40 7612207156553 11 stuk

57 AL-ABO-5730 30 7612207156485 10 stuk

57 AL-ABO-5750 50 7612207156607 6 stuk

60 AL-ABO-6030 30 7612207156492 10 stuk

60 AL-ABO-6050 50 7612207156614 6 stuk

76 AL-ABO-7630 30 7612207156508 8 stuk

89 AL-ABO-8930 30 7612207156515 8 stuk
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Accessoires

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AL-ASKB-40 Breedte: 38mm, Lengte: 
25m, dikte: 0,15mm

0,15 38 25 16 stuk

Accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [metrisch]

AL-AEMBA-18B Kleur: Aluminium met 2 
bevestigingsgroeven, breedte: 18mm, 
lengte 5m

7612207156652 50 m

AL-AEMBA-28B Kleur: Aluminium met 2 
bevestigingsgroeven, breedte: 28mm, 
lengte 5m

7612207156669 50 m

AL-AEMBA-38B Kleur: Aluminium met 2 
bevestigingsgroeven, breedte: 38mm, 
lengte 5m

7612207156676 50 m

AL-AEMBG-18B Kleur: Lichtgrijs met 2 
bevestigingsgroeven, breedte: 18mm, 
lengte 5m

7612207156683 50 m

AL-AEMBG-28B Kleur: Lichtgrijs met 2 
bevestigingsgroeven, breedte: 28mm, 
lengte 5m

7612207156690 50 m

AL-AEMBG-38B Kleur: Lichtgrijs met 2 
bevestigingsgroeven, breedte: 38 mm, 
lengte 5m

7612207156706 50 m
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Duct

Vezelstofvrij//
Gesloten cel-structuur om waterdampoverdracht te 
voorkomen

//

Voorkomt condensatie//
Contactgeluidbeheersing//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUCT

Korte omschrijving Armaflex Duct is een zwart isolatiemateriaal met gesloten celstructuur. Het is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor thermische en 
akoestische isolatie van luchtkanalen. Armaflex Duct isolatie vermindert warmteverlies en door de gesloten celstructuur kan waterdamp 
niet getransporteerd worden, waardoor het risico op corrosie geminimaliseerd wordt

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie.
Op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van silicium worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik Zwart

Toepassingen Isolatie van rechthoekige en cilindrische luchtkanalen om optimaal warmteverlies te voorkomen, condensatie te vermijden en energie te 
besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Platen 9 - 25 mm

1 - Formule [36 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,038

2 - Bereik Platen 32 - 40 mm

2 - Formule [38 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 8497, EN ISO 
13787, EN 12667

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Platen D-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 12086

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Extra eigenschappen MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Rol - standaard. Zwart / Antraciet

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/E 9,0 1,5 20 7612207355383 30 m²

ADU-13MM/E 13,0 1,5 16 7612207355390 24 m²

ADU-19MM/E 19,0 1,5 12 7612207355406 18 m²

ADU-25MM/E 25,0 1,5 8 7612207355413 12 m²

Rol - standaard zelfklevend. Zwart / Antraciet

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/EA 9,0 1,5 20 7612207357264 30 m²

ADU-13MM/EA 13,0 1,5 16 7612207357271 24 m²

ADU-19MM/EA 19,0 1,5 12 7612207357288 18 m²

ADU-25MM/EA 25,0 1,5 8 7612207357295 12 m²

ADU-32MM/EA 32,0 1,5 6 7612207357301 9 m²
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Duct AL

Contactgeluidbeheersing//
Optimaal oppervlakontwerp voor blijvende esthetische 
optiek

//

Wasbaar oppervlak om hygiënisch onderhoud te 
ondersteunen

//

Plaatformaat specifiek vervaardigd voor 
kanaalsegmenten

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUCT AL

Korte omschrijving ArmaFlex Duct AL is een isolatiemateriaal met gesloten cellen en een zilveren afwerking. Het lage warmtegeleidingsvermogen is 
speciaal ontworpen en geproduceerd voor de thermische isolatie van airconditioningkanalen. ArmaFlex Duct AL isolatie vermindert 
warmteverliezen en de gesloten celstructuur voorkomt de overdracht van waterdamp, waardoor het risico van corrosie wordt vermeden.

Materiaaltype Zeer flexibel elastomeerschuim met gesloten cellen op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeer 
schuim (FEF) volgens EN14304. Bekleding: 12 μm laminaat van aluminium, dubbel gecoate glasplaat 5 x 5 mm en 22 g/m² LDPE coating.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie.
Op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van siliconen worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen, speciaal ontworpen voor de isolatie van aircokanalen.

Toepassingen Isolatie van rechthoekige en cilindrische luchtkanalen om optimaal warmteverlies te voorkomen, condensatie te vermijden en energie te 
besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Platen 9 - 25 mm

1 - Formule [36 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,038

2 - Bereik Platen 32 - 40 mm

2 - Formule [38 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroclass E EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 12086

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Uitstekend (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Extra eigenschappen MCCP-vrij
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
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Rol - standaard vooraf afgedekt

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/E-L 9,0 1,5 20 7612207357165 30 m²

ADU-13MM/E-L 13,0 1,5 16 7612207357189 24 m²

ADU-19MM/E-L 19,0 1,5 8 7612207357202 18 m²

ADU-25MM/E-L 25,0 1,5 8 7612207357226 12 m²

ADU-32MM/E-L 32,0 1,5 6 7612207357240 9 m²

Rol - standaard vooraf ommanteld en zelfklevend

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM-1/EA-L 9,0 1,0 20 7612207378528 20 m²

ADU-09MM/EA-L 9,0 1,5 20 7612207357172 30 m²

ADU-13MM-1/EA-L 13,0 1,0 16 7612207378542 16 m²

ADU-13MM/EA-L 13,0 1,5 16 7612207357196 24 m²

ADU-19MM-1/EA-L 19,0 1,0 12 7612207378580 12 m²

ADU-19MM/EA-L 19,0 1,5 12 7612207357219 18 m²

ADU-25MM-1/EA-L 25,0 1,0 8 7612207378467 8 m²

ADU-25MM/EA-L 25,0 1,5 8 7612207357233 12 m²

ADU-32MM-1/EA-L 32,0 1,0 6 7612207378597 6 m²

ADU-32MM/EA-L 32,0 1,5 6 7612207357257 9 m²

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ACH-PSATAPES-30 AL tape in breedte: 30mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 10 rol

ACH-PSATAPES-50 AL tape in breedte: 50mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 6 rol

ACH-PSATAPES-75 AL tape in breedte: 75mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 2 rol
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Duct Plus

Euroclass B-s3,d0//
Vezelvrij//
Voorkomt condensatie//
Contactgeluidbeheersing//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUCT PLUS

Korte omschrijving Armaflex Duct Plus is een isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur, dat speciaal is ontworpen en geproduceerd voor de 
thermische isolatie van luchtkanalen. Armaflex Duct Plus isolatie reduceert warmteverlies en de gesloten celstructuur voorkomt de 
overdracht van waterdamp, waardoor er geen corrosie kan ontstaan.

Materiaaltype Zeer flexibel elastomeerschuim met gesloten cellen op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeer 
schuim (FEF) volgens EN14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie.
Op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van siliconen worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen, speciaal ontworpen voor HVAC/R-toepassingen.

Toepassingen Isolatie van rechthoekige en cilindrische luchtkanalen om optimaal warmteverlies te voorkomen, condensatie te vermijden en energie te 
besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Platen 9 -32mm

1 - Formule [36 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Platen: B-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 12086

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Extra eigenschappen MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Rol - standaard

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/E-P 9 1,5 20 7612207352016 30 m²

ADU-13MM/E-P 13 1,5 16 7612207352054 24 m²

ADU-19MM/E-P 19 1,5 12 7612207352139 18 m²

ADU-25MM/E-P 25 1,5 8 7612207352177 12 m²

ADU-32MM/E-P 32 1,5 6 7612207352214 9 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,0 mm

Lengtetolerantie ±1.5 %

Rol - standaard zelfklevend

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/EA-P 9 1,5 20 7612207352023 30 m²

ADU-13MM/EA-P 13 1,5 16 7612207352061 24 m²

ADU-19MM/EA-P 19 1,5 12 7612207352146 18 m²

ADU-25MM/EA-P 25 1,5 8 7612207352184 12 m²

ADU-32MM/EA-P 43 1,5 6 7612207352221 9 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,`0 mm

Lengtetolerantie
±1,5 %
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Okabell
Hoogste corrosieweerstand//
Beschermt geïsoleerde leidingen tegen mechanische 
schokken

//

Voor optische en hygiënische vereisten//
Geschikt voor buitentoepassingen met een lange 
levensduur

//

Afzonderlijke orderproductie//
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Referen-
tieafmet-

ing(1)

D + T
cm

Flenskappen Kofferdeksels Pasdoppen

Korte naam BFL-D..-L.. Referentieafmeting = 2 x D Korte naam BKL-(D+T)..-L.. Referentieafmeting = D + T Korte naam BAL-(D+T)..-L.. Referentieafmeting = D + T

lengte L tot ... lengte L tot ... lengte L tot ...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm

28

30 x x x x

32 x x x x x x x x

34 x x x x x x x x

35 x x x x

36 x x x x

38 x x x x x x x x

40 x x x x

41 x x x x x x x x

42 x x x x

43 x x x x

44 x x x x x x x x

46 x x x x x x x x

47 x x x x

48 x x x x x x x x

50 x x x x x x x x x x x x

52 x x x x

54 x x x x x x x x x x x x

57 x x x x

58 x x x x x x x x

60 x x x x x x x x

62 x x x x

64 x x x x x x x x

66 x x x x

68 x x x x

70 x x x x x x x x

72 x x x x x x x x

75 x x x x

76 x x x x

80 x x x x x x x x x x x x

82 x x x x

84 x x x x

85 x x x x x x x x

90 x x x x x x x x x x x x

94 x x x x

95 x x x x x x x x

96 x x x x

100 x x x x

102 x x x x

106 x x x x

 Compleet met houdgreepsluiting zonder isolatielagen
(1) Referentieafmeting (= D + T): In het geval van tussenmaten wordt de eerstvolgende grotere referentiemaat geraadpleegd bij het berekenen van de 
verkoopprijs. 

OKABELL KAPPEN GEGALVANISEERD STAAL 
MET BESCHERMENDE LAKAFDICHTING

DT
A

L

DD

L

T D

L
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Referen-
tieafmet-

ing(1)

D + T
cm

Flenskappen Kofferdeksels Pasdoppen

Korte naam  BFS-D..-L.. Referentieafmeting = 2 x D Korte naamBKS-(D+T)..-L.. Referentieafmeting = D + T Korte naam BAS-(D+T)..-L.. Referentieafmeting = D + T

lengte L tot ... lengte L tot ... lengte L tot ...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm

28

30 x x x x

32 x x x x x x x x

34 x x x x x x x x

35 x x x x

36 x x x x

38 x x x x x x x x

40 x x x x

41 x x x x x x x x

42 x x x x

43 x x x x

44 x x x x x x x x

46 x x x x x x x x

47 x x x x

48 x x x x x x x x

50 x x x x x x x x x x x x

52 x x x x

54 x x x x x x x x x x x x

57 x x x x

58 x x x x x x x x

60 x x x x x x x x

62 x x x x

64 x x x x x x x x

66 x x x x

68 x x x x

70 x x x x x x x x

72 x x x x x x x x

75 x x x x

76 x x x x

80 x x x x x x x x x x x x

82 x x x x

84 x x x x

85 x x x x x x x x

90 x x x x x x x x x x x x

94 x x x x

95 x x x x x x x x

96 x x x x

100 x x x x

102 x x x x

106 x x x x

  Compleet met houdgreepsluiting zonder isolatielagen
(1) Referentieafmeting (= D + T): In het geval van tussenmaten wordt de eerstvolgende grotere referentiemaat geraadpleegd bij het berekenen van de 
verkoopprijs. 

OKABELL CAPS ALUMINIUM 
ZEEWATERBESTENDIG

DT
A

L

DD

L

T D

L
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Referen-
tieafmet-

ing(1)

D + T
cm

Flenskappen Kofferdeksels Pasdoppen

Korte naam BFM-D..-L.. Referentieafmeting = 2 x D Korte naam BKM-(D+T)..-L.. Referentieafmeting = D + T Korte naam BAM-(D+T)..-L.. Referentieafmeting = D + T

lengte L tot ... lengte L tot ... lengte L tot ...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm

28

30 x x x x

32 x x x x x x x x

34 x x x x x x x x

35 x x x x

36 x x x x

38 x x x x x x x x

40 x x x x

41 x x x x x x x x

42 x x x x

43 x x x x

44 x x x x x x x x

46 x x x x x x x x

47 x x x x

48 x x x x x x x x

50 x x x x x x x x x x x x

52 x x x x

54 x x x x x x x x x x x x

57 x x x x

58 x x x x x x x x

60 x x x x x x x x

62 x x x x

64 x x x x x x x x

66 x x x x

68 x x x x

70 x x x x x x x x

72 x x x x x x x x

75 x x x x

76 x x x x

80 x x x x x x x x x x x x

82 x x x x

84 x x x x

85 x x x x x x x x

90 x x x x x x x x x x x x

94 x x x x

95 x x x x x x x x

96 x x x x

100 x x x x

102 x x x x

106 x x x x

 Compleet met houdgreepsluiting zonder isolatielagen
(1) Referentieafmeting (= D + T): In het geval van tussenmaten wordt de eerstvolgende grotere referentiemaat geraadpleegd bij het berekenen van de 
verkoopprijs. 

DT
A

L

DD

L

T D

L
OKABELL CAPS ALUMINIUM 
ELOXAL ZEEWATERBESTENDIG
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Pijp-buiten-Ø 
in mm Isolatiedikte in mm

20 30 40 50 60 80 100 120

mantel- Ø in mm

17 80 90 110 130 150 190 230 270

21 80 90 110 130 150 190 230 270

27 80 100 120 140 160 200 240 280

34 80 100 120 140 160 200 240 280

42 90 110 130 150 170 210 250 290

48 100 120 140 160 180 220 260 300

57/60 110 130 150 170 190 230 270 310

64 110 130 150 170 190 230 270 310

70 120 140 160 180 200 240 280 320

76 130 150 170 190 210 250 290 330

89 140 160 180 200 220 260 300 340

108 160 180 200 220 240 280 320 360

114 160 180 200 220 240 280 320 360

127 180 200 220 240 260 300 340 380

133 180 200 220 240 260 300 340 380

140 190 210 230 250 270 310 350 390

159 210 230 250 270 290 330 370 410

168 220 240 260 280 300 340 380 420

178 230 250 270 290 310 350 390 430

194 240 260 280 300 320 360 400 440

219 270 290 310 330 350 390 430 470

245 300 320 340 360 380 420 460 500

267 320 340 360 380 400 440 480 520

273 320 340 360 380 400 440 480 520

318 370 390 410 430 450 490 530 570

324 370 390 410 430 450 490 530 570

356 410 430 450 470 490 530 570 600

368 420 440 460 480 500 540 580 620

OKABELL PLAATWERKMANTEL
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Da Di
1 x Ø3,2 mm1 x Ø3,2 mm

3 x Ø3,2 mm x 23 x Ø3,2 mm x 2

D2D2
5050

D1D1

Da Di
1 x Ø3,2 mm1 x Ø3,2 mm

3 x Ø3,2 mm x 23 x Ø3,2 mm x 2

D2D2
5050

D1D1

Plaatstalen mantel
PNLR standaard 
pos.-neg. golf, links/rechts 
oplopend of aflopend

PGR speciaal 
pos. golf, rechts oplopend of 
aflopend

GP50R speciaal
golf 50 mm verschoven, 
rechts oplopend of aflopend

GR speciaal 
 vloeiend, rechts oplopend 
of dalend

PNR10 speciaal
pos.-neg. golf, rechts oplo-
pend of aflopend 10 gaten

Plaatmetaal mengsel

(A) E1               (D) E4   (B) E2               (C) E3 Andere afmetingen, constructies en speciale materialen op aanvraag.

Bocht economie

Voorste plakjes Plaatstalen verbindingsstuk

Deze informatie heeft betrekking op de volgende materiaalsoorten (standaardkwaliteiten): 
L = verzinkte staalplaat + beschermende lakafdichting                   S = aluminium zeewaterbestendig ALMg2Mn0,8 
Z = aluminium zink 185                                                                          M = aluminium zeewaterbestendig anodiseren

Da Di
1 x Ø3,2 mm1 x Ø3,2 mm

3 x Ø3,2 mm x 23 x Ø3,2 mm x 2

D2D2
5050

D1D1

OKABELL - TECHNISCHE UITLEG
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A

K

F

*

Antwoord per fax +49 (0) 251 / 7603 - 267 (Armacell Klantenservice)

Bedrijf: _________________________________________

Groothandel: ________________________________________

Commissie / Code: __________________________________

                  bestel                                aanvraag

leveringsadres: _____________________________

___________________________________________

levertijd: ________________________________
Bouwproject: 

gegalvanisee-
rd staal= L

alu, zeewater-
bestendig = S

alu, zeewaterbe- 
stendig+beschermende 
lakafdichting = M aluminium zink 185 

= Z 
 roestvrij staal 
 VA = X                                            _______

ornament  
golf adhesie mat. dikte DIN  afgestompt ___ _____________

L
Q
N
O
S
W
X

Speciaal ontwerp

positie nr:: stuk

ontwerp 
(type)

A, K, F

materiaal

Divisie-iden-
tificatie of 

divisieover-
zicht

L - X

diameter of 
breedte

[cm]

D

diepte 
(A + D/2)

[cm]

T

overhang
[cm]

(A)

lengte
[cm]

L

Afvlakkingen
Pijp uitgesneden

[mm]

D1

[mm]

D2

kompas

Pos.1

[mm]

X1

kompas

Pos.2

[mm]

X2

Opmerking: Totale lengte L= eff. lengte: tussen afdekking en afdekking / buitenlengte + ca. 12 mm

OKABELL-FORMULIER VOOR METING  Datum:
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▲
▼

▲
▼

▼

▲
▼

▲
▼

▲
▼

▲
▼

▲

Antwoord per fax +49 (0) 251 / 7603 - 267 (Armacell Klantenservice)

Bedrijf: ______________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Voor de nauwkeurigheid van de afmetingen / handtekening 
___________________________________________________

         bestel                                aanvraag

leveringsadres: ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

levertijd: ___________________________________

Positie van het vaartuig: Soort metaal: mat. dikte: 
         staand           liegen  

 
         gegalvaniseerd staal 
          protectieve lakafdichting         alu, waterbestendig            ___________                 in mm: ___________

Vat-Ø (zonder isolatie): Isolatiedikte: totaal-Ø: hoeveelheid:

________________ mm _______________ mm _______________ mm ____________ stuk

Mantel van schip:  

                                                                         
lengte van mantel: ___________ mm               boven / links           ►                                        

                                                                                                                   
                                                                                                                             (van lasnaad tot lasnaad)

Positie van de lengtenaad:
Voorbeeld

Overlap van ronde naad:

        standaard                      speciale dimensie ___________ mm

Overlap van lengtenaad:

       standaard                 speciale dimensie ______________ mm

Scheepskoppen:
Constructie Vorm van de kop: alle afmetingen in mm  

1) incl. isolatie: plat, trechtervormig, kalotvormig 
2) excl. isolatie: zeppelinvormig

hoeveel-
heid per 
vaartuig

divisiesegment

        
        overlappende    
        standaard 
          
        overlappende
         _________ mm

plat oppervlak                                                losser deksel               impactkap
                           

D / mangat: ___________

                                                     
                                                                                                                                               

      standaard

        
        overlappende    
        standaard 
          
        overlappende
         _________ mm

trechtervormig
                           

D / mangat:
 
___________

                              
                                                     

                                                    

         standaard

        
        overlappende    
        standaard 
          
        overlappende
         _________ mm

calottevorm                                                   D = standaard     
                           

D / mangat: ___________

                                                     
                                                      

          standaard

golf op golf zeppelinvormigD / mangat     __________               D=standaard            toros- 
                                                                                                                                      ferisch                                                                                                                                     
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        mand- 
                                                                                                                                        vormig 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

         standaard
▼

OKABELL MEASURING UP VESSELS Datum:
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*

Antwoord per fax +49 (0) 251 / 7603 - 267 (Armacell Klantenservice)

Bedrijf:  ____________________________________________

Groothandel: ___________________________________________

Commissie / Code  ____________________________________

          bestel                                      aanvraag

leveringsadres: _____________________________

___________________________________________

levertijd: ________________________________

    

Bouwproject: 

       

positie nr: stuk ontwerp (vorm)
diameter

D
diepte /

T = A + D/2
of overhang      

A
totale lengte

L andere

Opmerking: Totale lengte L= eff. lengte: tussen afdekking en afdekking / buitenlengte + ca. 12 mm

*

OKABELL-FORMULIER VOOR METING Datum: 

gegalvanise-
erd staal= L

ornament  
golf

alu, zeewater-
bestendig = S

alu, zeewaterbe- 
stendig+beschermende 
lakafdichting = M

adhesie mat. dikte DIN

aluminium 
zink 185 = Z

 afgestompt

roestvrij 
staal 
VA = X    

_______

____________
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TECHNISCHE GEGEVENS - OKABELL

Korte omschrijving Jacket-systeem voor de professional. Glad oppervlak, geschikt voor buitentoepassing. Industriële serieproductie.

Materiaaltype Aluminium zoutwaterbestendig wel/niet geanodiseerd. Aluzink 185 met beschermende vernisafdichting. Thermisch verzonken 
staalplaten, zinkgecoat aan beide zijden 275 g/m² met beschermende vernisafdichting.

Aanvullende materiaalinformatie kwaliteit: EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8)
kwaliteit: DX51D + Aluzinc 185
kwaliteit: DX51D + Z275-MA + SLV

Productserie Leidingen, segmentbochten, flens- en fittingkappen, slurfkappen, verbindingsstukken, frontmessen.

Toepassingen Ommanteling voor geïsoleerde leidingen (incl. bochten, appendages, flenzen e.a.) ter bescherming tegen mechanische belasting. 
Bijzonder geschikt voor gebruik buiten

Opmerkingen Bochten en leidingen met dubbelzijdige ribbels.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -196 °C up to +250°C (Aluminium, Aluzinc) resp. +320 °C (thermisch verzonken)

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Niet ontvlambaar - A1 DIN 4102

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Bijna volledig dampdicht VDI 2055

Fysieke kenmerken

Dikte 0,5 mm - 1,0 mm (Aluminium, Aluzinc) 
0,4 mm - 1,0 mm (thermisch verzonken)

Massa per oppervlakte-eenheid 1350 - 2700 g/m² (Aluminium) 
3925 - 7850 g/m² (Aluzinc) 
3140 - 7850 g/m² (thermisch verzonken)

Afmetingen en toleranties Dikkte: 
Volgens DIN EN 485-4 (Aluminium) 
Volgens DIN EN 10143 (AluZinc,thermisch verzonken)

Andere technische eigenschappen

Aanvullende opmerkingen Structuur: Glad

Chemische bestendigheid Zeer goed bestand tegen zeewater, zoute lucht en industriële omgevingen. (Aluminium) 
Zeer goed bestand in normale toepassingen en in industriële omgevingen (AluZinc). 
Zeer goed bestand in normale toepassingen (Thermisch verzonken). 
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Bocht (aluminium eloxal bestand tegen zeewater)

Buitendiameter [mm] Korte naam Buigradius [mm] Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BBM7005 55 0,5 7612207320107 24 stuk

80 BBM8005 60 0,5 7612207320114 30 stuk

90 BBM9005 65 0,5 7612207320121 24 stuk

100 BBM10005 75 0,5 7612207320138 24 stuk

110 BBM11005 80 0,5 7612207320145 24 stuk

120 BBM12005 85 0,5 7612207320152 24 stuk

130 BBM13006 85 0,6 7612207191462 20 stuk

140 BBM14006 95 0,6 7612207194883 20 stuk

150 BBM15006 100 0,6 7612207194890 20 stuk

160 BBM16006 105 0,6 7612207194906 16 stuk

170 BBM17006 110 0,6 7612207194913 24 stuk

180 BBM18006 150 0,6 7612207194920 17 stuk

190 BBM19006 120 0,6 7612207194937 14 stuk

200 BBM20006 125 0,6 7612207194944 12 stuk

210 BBM21006 130 0,6 7612207194951 16 stuk

220 BBM22006 135 0,6 7612207194968 14 stuk

230 BBM23006 140 0,6 7612207194975 13 stuk

240 BBM24006 145 0,6 7612207194982 12 stuk

250 BBM25006 155 0,6 7612207194999 12 stuk

260 BBM26008 160 0,8 7612207195132 12 stuk

270 BBM27008 170 0,8 7612207195149 11 stuk

280 BBM28008 175 0,8 7612207195156 10 stuk

290 BBM29008 180 0,8 7612207195163 10 stuk

300 BBM30008 185 0,8 7612207195170 9 stuk

310 BBM31008 190 0,8 7612207195187 8 stuk

320 BBM32008 190 0,8 7612207195194 8 stuk

330 BBM33008 195 0,8 7612207195200 7 stuk

340 BBM34008 200 0,8 7612207195217 6 stuk

350 BBM35008 210 0,8 7612207195224 6 stuk

360 BBM36008 215 0,8 7612207195231 6 stuk

370 BBM37008 230 0,8 7612207195248 5 stuk

380 BBM38008 270 0,8 7612207195255 5 stuk

390 BBM39008 270 0,8 7612207484021 1 stuk

400 BBM40008 300 0,8 7612207484038 1 stuk

410 BBM41008 305 0,8 7612207484014 1 stuk

420 BBM42008 305 0,8 7612207484090 1 stuk

430 BBM43008 310 0,8 7612207484083 1 stuk

440 BBM44008 320 0,8 7612207484045 1 stuk

450 BBM45008 320 0,8 7612207483802 1 stuk

460 BBM46008 340 0,8 7612207483819 1 stuk

470 BBM47008 360 0,8 7612207483826 1 stuk

480 BBM48008 380 0,8 7612207483512 1 stuk
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Bocht (aluminium zeewaterbestendig)

Buitendiameter [mm] Korte naam Buigradius [mm] Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BBS7005 55 0,5 7612207320169 24 stuk

80 BBS8005 60 0,5 7612207320176 30 stuk

90 BBS9005 65 0,5 7612207320183 24 stuk

100 BBS10005 75 0,5 7612207320190 24 stuk

110 BBS11005 80 0,5 7612207320206 24 stuk

120 BBS12005 85 0,5 7612207320213 24 stuk

130 BBS13006 85 0,6 7612207163254 20 stuk

140 BBS14006 90 0,6 7612207163261 20 stuk

150 BBS15006 100 0,6 7612207163278 20 stuk

160 BBS16006 105 0,6 7612207163285 16 stuk

170 BBS17006 110 0,6 7612207163292 24 stuk

180 BBS18006 115 0,6 7612207163308 17 stuk

190 BBS19006 120 0,6 7612207163315 14 stuk

200 BBS20006 125 0,6 7612207163322 12 stuk

210 BBS21006 130 0,6 7612207163339 16 stuk

220 BBS22006 135 0,6 7612207163346 14 stuk

230 BBS23006 140 0,6 7612207163353 13 stuk

240 BBS24006 145 0,6 7612207163360 12 stuk

250 BBS25006 155 0,6 7612207163377 12 stuk

260 BBS26008 160 0,8 7612207163506 12 stuk

270 BBS27008 170 0,8 7612207163513 11 stuk

280 BBS28008 175 0,8 7612207163520 10 stuk

290 BBS29008 180 0,8 7612207163537 10 stuk

300 BBS30008 185 0,8 7612207163544 9 stuk

310 BBS31008 190 0,8 7612207163551 8 stuk

320 BBS32008 190 0,8 7612207163568 8 stuk

330 BBS33008 195 0,8 7612207163575 7 stuk

340 BBS34008 200 0,8 7612207163582 6 stuk

350 BBS35008 210 0,8 7612207163599 6 stuk

360 BBS36008 215 0,8 7612207163605 6 stuk

380 BBS38008 270 0,8 7612207163629 1 stuk

390 BBS39008 270 0,8 7612207483642 1 stuk

400 BBS40008 300 0,8 7612207483659 1 stuk

410 BBS41008 305 0,8 7612207483734 1 stuk

420 BBS42008 305 0,8 7612207483741 1 stuk

430 BBS43008 310 0,8 7612207483758 1 stuk

440 BBS44008 320 0,8 7612207483765 1 stuk

450 BBS45008 330 0,8 7612207483772 1 stuk

460 BBS46008 340 0,8 7612207483574 1 stuk

470 BBS47008 360 0,8 7612207483581 1 stuk

480 BBS48008 380 0,8 7612207483598 1 stuk
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Bocht (gegalvaniseerd staal)

Buitendiameter [mm] Korte naam Buigradius [mm] Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BBL7005 55 0,5 7612207162608 24 stuk

80 BBL8005 60 0,5 7612207162615 30 stuk

90 BBL9005 65 0,5 7612207162622 24 stuk

100 BBL10005 75 0,5 7612207162639 24 stuk

110 BBL11005 80 0,5 7612207162646 24 stuk

120 BBL12005 85 0,5 7612207162653 24 stuk

130 BBL13006 85 0,6 7612207162707 20 stuk

140 BBL14006 95 0,6 7612207162714 20 stuk

150 BBL15006 100 0,6 7612207162721 20 stuk

160 BBL16006 105 0,6 7612207162738 16 stuk

170 BBL17006 110 0,6 7612207162745 24 stuk

180 BBL18006 115 0,6 7612207162752 17 stuk

190 BBL19006 120 0,6 7612207162769 14 stuk

200 BBL20006 125 0,6 7612207162776 12 stuk

210 BBL21006 130 0,6 7612207162783 16 stuk

220 BBL22006 135 0,6 7612207162790 14 stuk

230 BBL23006 140 0,6 7612207162806 13 stuk

240 BBL24006 145 0,6 7612207162813 12 stuk

250 BBL25006 155 0,6 7612207162820 12 stuk

260 BBL26007 160 0,7 7612207162936 12 stuk

270 BBL27007 170 0,7 7612207162943 11 stuk

280 BBL28007 175 0,7 7612207162950 10 stuk

290 BBL29007 180 0,7 7612207162967 10 stuk

300 BBL30007 185 0,7 7612207162974 9 stuk

310 BBL31007 190 0,7 7612207162981 8 stuk

320 BBL32007 190 0,7 7612207162998 8 stuk

330 BBL33007 195 0,7 7612207163001 7 stuk

340 BBL34007 200 0,7 7612207163018 6 stuk

350 BBL35007 210 0,7 7612207163025 6 stuk

360 BBL36007 215 0,7 7612207163032 6 stuk

370 BBL37007 230 0,7 7612207163049 5 stuk

380 BBL38007 270 0,7 7612207163056 5 stuk

390 BBL39007 270 0,7 7612207483505 1 stuk

400 BBL40007 300 0,7 7612207483833 1 stuk

410 BBL41007 305 0,7 7612207483840 1 stuk

420 BBL42007 305 0,7 7612207483871 1 stuk

430 BBL43007 310 0,7 7612207483888 1 stuk

440 BBL44007 320 0,7 7612207483895 1 stuk

450 BBL45007 330 0,7 7612207483857 1 stuk

460 BBL46007 340 0,7 7612207483864 1 stuk

470 BBL47007 360 0,7 7612207483901 1 stuk

480 BBL48007 360 0,7 7612207483918 1 stuk
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Frontplaat (aluminium eloxaal zeewaterbestendig)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BEM7006 0,5 7612207195361 120 stuk

80 BEM8006 0,5 7612207195378 120 stuk

90 BEM9006 0,5 7612207195385 120 stuk

100 BEM10006 0,5 7612207195392 120 stuk

110 BEM11006 0,5 7612207195408 100 stuk

120 BEM12006 0,5 7612207195415 100 stuk

130 BEM13006 0,6 7612207195422 60 stuk

140 BEM14006 0,6 7612207195439 60 stuk

150 BEM15006 0,6 7612207195446 60 stuk

160 BEM16006 0,6 7612207195453 60 stuk

170 BEM17006 0,6 7612207195460 50 stuk

180 BEM18006 0,6 7612207195477 50 stuk

190 BEM19006 0,6 7612207195484 50 stuk

200 BEM20006 0,6 7612207195491 60 stuk

210 BEM21006 0,6 7612207195507 60 stuk

220 BEM22006 0,6 7612207195514 60 stuk

230 BEM23006 0,6 7612207195521 50 stuk

240 BEM24006 0,6 7612207195538 50 stuk

250 BEM25008 0,6 7612207195545 40 stuk

260 BEM26008 0,8 7612207195552 40 stuk

270 BEM27008 0,8 7612207195569 40 stuk

280 BEM28008 0,8 7612207195576 40 stuk

290 BEM29008 0,8 7612207195583 30 stuk

300 BEM30008 0,8 7612207195590 30 stuk

310 BEM31008 0,8 7612207195606 30 stuk

320 BEM32008 0,8 7612207195613 30 stuk

330 BEM33008 0,8 7612207195620 30 stuk

340 BEM34008 0,8 7612207195637 30 stuk

350 BEM35008 0,8 7612207195644 30 stuk

360 BEM36008 0,8 7612207195651 30 stuk

370 BEM37008 0,8 7612207195668 30 stuk

380 BEM38008 0,8 7612207195675 30 stuk

390 BEM39008 0,8 7612207485554 1 stuk

400 BEM40008 0,8 7612207485561 1 stuk

410 BEM41008 0,8 7612207485578 1 stuk

420 BEM42008 0,8 7612207485585 1 stuk

430 BEM43008 0,8 7612207485592 1 stuk

440 BEM44008 0,8 7612207485608 1 stuk

450 BEM45008 0,8 7612207485615 1 stuk

460 BEM46008 0,8 7612207485622 1 stuk

470 BEM47008 0,8 7612207485639 1 stuk

480 BEM48008 0,8 7612207485646 1 stuk
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Frontplaat (aluminium zeewaterbestendig)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BES7006 0,5 7612207166101 120 stuk

80 BES8006 0,5 7612207166118 120 stuk

90 BES9006 0,5 7612207166125 120 stuk

100 BES10006 0,5 7612207166132 120 stuk

110 BES11006 0,5 7612207166149 100 stuk

120 BES12006 0,5 7612207166156 100 stuk

130 BES13006 0,6 7612207166163 60 stuk

140 BES14006 0,6 7612207166170 60 stuk

150 BES15006 0,6 7612207166187 60 stuk

160 BES16006 0,6 7612207166194 60 stuk

170 BES17006 0,6 7612207166200 50 stuk

180 BES18006 0,6 7612207166217 50 stuk

190 BES19006 0,6 7612207166224 50 stuk

200 BES20006 0,6 7612207166231 60 stuk

210 BES21006 0,6 7612207166248 60 stuk

220 BES22006 0,6 7612207166255 60 stuk

230 BES23006 0,6 7612207166262 50 stuk

240 BES24006 0,6 7612207166279 50 stuk

250 BES25008 0,6 7612207166286 40 stuk

260 BES26008 0,8 7612207166293 40 stuk

270 BES27008 0,8 7612207166309 40 stuk

280 BES28008 0,8 7612207166316 40 stuk

290 BES29008 0,8 7612207166323 30 stuk

300 BES30008 0,8 7612207166330 30 stuk

310 BES31008 0,8 7612207166347 30 stuk

320 BES32008 0,8 7612207166354 30 stuk

330 BES33008 0,8 7612207166361 30 stuk

340 BES34008 0,8 7612207166378 30 stuk

350 BES35008 0,8 7612207166385 30 stuk

360 BES36008 0,8 7612207166392 30 stuk

370 BES37008 0,8 7612207166408 30 stuk

380 BES38008 0,8 7612207166415 30 stuk

390 BES39008 0,8 7612207485776 1 stuk

400 BES40008 0,8 7612207485783 1 stuk

410 BES41008 0,8 7612207485790 1 stuk

420 BES42008 0,8 7612207485806 1 stuk

430 BES43008 0,8 7612207485813 1 stuk

440 BES44008 0,8 7612207485820 1 stuk

450 BES45008 0,8 7612207485837 1 stuk

460 BES46008 0,8 7612207485844 1 stuk

470 BES47008 0,8 7612207485851 1 stuk

480 BES48008 0,8 7612207485868 1 stuk
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Frontplaat (gegalvaniseerd staal)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BEL7005 0,5 7612207165654 120 stuk

80 BEL8005 0,5 7612207165661 120 stuk

90 BEL9005 0,5 7612207165678 120 stuk

100 BEL10005 0,5 7612207165685 120 stuk

110 BEL11005 0,5 7612207165692 100 stuk

120 BEL12005 0,5 7612207165708 100 stuk

130 BEL13006 0,6 7612207165777 60 stuk

140 BEL14006 0,6 7612207165784 60 stuk

150 BEL15006 0,6 7612207165791 60 stuk

160 BEL16006 0,6 7612207165807 60 stuk

170 BEL17006 0,6 7612207165814 50 stuk

180 BEL18006 0,6 7612207165821 50 stuk

190 BEL19006 0,6 7612207165838 50 stuk

200 BEL20006 0,6 7612207165845 60 stuk

210 BEL21006 0,6 7612207165852 60 stuk

220 BEL22006 0,6 7612207165869 60 stuk

230 BEL23006 0,6 7612207165876 50 stuk

240 BEL24006 0,6 7612207165883 50 stuk

250 BEL25006 0,6 7612207165890 40 stuk

260 BEL26007 0,7 7612207165913 40 stuk

270 BEL27007 0,7 7612207165920 40 stuk

280 BEL28007 0,7 7612207165937 40 stuk

290 BEL29007 0,7 7612207165944 30 stuk

300 BEL30007 0,7 7612207165951 30 stuk

310 BEL31007 0,7 7612207165968 30 stuk

320 BEL32007 0,7 7612207165975 30 stuk

330 BEL33007 0,7 7612207165982 30 stuk

340 BEL34007 0,7 7612207165999 30 stuk

350 BEL35007 0,7 7612207166002 30 stuk

360 BEL36007 0,7 7612207166019 30 stuk

370 BEL37007 0,7 7612207166026 30 stuk

380 BEL38007 0,7 7612207166033 30 stuk

390 BEL39007 0,7 7612207484762 1 stuk

400 BEL40007 0,7 7612207484793 1 stuk

410 BEL41007 0,7 7612207484809 1 stuk

420 BEL42007 0,7 7612207484830 1 stuk

430 BEL43007 0,7 7612207484847 1 stuk

440 BEL44007 0,7 7612207484595 1 stuk

450 BEL45007 0,7 7612207484601 1 stuk

460 BEL46007 0,7 7612207484649 1 stuk

470 BEL47007 0,7 7612207484656 1 stuk

480 BEL48007 0,7 7612207484687 1 stuk
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Uitsparing (aluminium eloxaal zeewaterbestendig)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BRM7005 0,5 7612207191349 48 stuk

80 BRM8005 0,5 7612207191356 64 stuk

90 BRM9005 0,5 7612207191363 60 stuk

100 BRM10005 0,5 7612207191400 45 stuk

110 BRM11005 0,5 7612207191417 45 stuk

120 BRM12005 0,5 7612207191424 30 stuk

130 BRM13006 0,6 7612207191479 25 stuk

140 BRM14006 0,6 7612207194401 25 stuk

150 BRM15006 0,6 7612207194418 25 stuk

160 BRM16006 0,6 7612207194425 20 stuk

170 BRM17006 0,6 7612207194432 20 stuk

180 BRM18006 0,6 7612207194449 20 stuk

190 BRM19006 0,6 7612207194456 20 stuk

200 BRM20006 0,6 7612207194463 20 stuk

210 BRM21006 0,6 7612207194470 20 stuk

220 BRM22006 0,6 7612207194487 15 stuk

230 BRM23006 0,6 7612207194494 15 stuk

240 BRM24006 0,6 7612207194500 15 stuk

250 BRM25006 0,6 7612207194517 1 stuk

260 BRM26008 0,8 7612207194654 1 stuk

270 BRM27008 0,8 7612207194661 1 stuk

280 BRM28008 0,8 7612207194678 1 stuk

290 BRM29008 0,8 7612207194685 1 stuk

300 BRM30008 0,8 7612207194692 1 stuk

310 BRM31008 0,8 7612207194708 1 stuk

320 BRM32008 0,8 7612207194715 1 stuk

330 BRM33008 0,8 7612207194722 1 stuk

340 BRM34008 0,8 7612207194739 1 stuk

350 BRM35008 0,8 7612207194746 1 stuk

360 BRM36008 0,8 7612207194753 1 stuk

370 BRM37008 0,8 7612207194760 1 stuk

380 BRM38008 0,8 7612207194777 1 stuk

390 BRM39008 0,8 7612207484205 1 stuk

400 BRM40008 0,8 7612207484137 1 stuk

410 BRM41008 0,8 7612207484144 1 stuk

420 BRM42008 0,8 7612207484151 1 stuk

430 BRM43008 0,8 7612207484236 1 stuk

440 BRM44008 0,8 7612207484243 1 stuk

450 BRM45008 0,8 7612207484960 1 stuk

460 BRM46008 0,8 7612207485073 1 stuk

470 BRM47008 0,8 7612207485080 1 stuk

480 BRM48008 0,8 7612207485097 1 stuk
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Uitsparing (aluminium zeewaterbestendig)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BRS7005 0,5 7612207175295 48 stuk

80 BRS8005 0,5 7612207175301 64 stuk

90 BRS9005 0,5 7612207175318 60 stuk

100 BRS10005 0,5 7612207175325 45 stuk

110 BRS11005 0,5 7612207175332 45 stuk

120 BRS12005 0,5 7612207175349 30 stuk

130 BRS13006 0,6 7612207175424 25 stuk

140 BRS14006 0,6 7612207175431 25 stuk

150 BRS15006 0,6 7612207175448 25 stuk

160 BRS16006 0,6 7612207175455 20 stuk

170 BRS17006 0,6 7612207175462 20 stuk

180 BRS18006 0,6 7612207175479 20 stuk

190 BRS19006 0,6 7612207175486 20 stuk

200 BRS20006 0,6 7612207175493 20 stuk

210 BRS21006 0,6 7612207175509 20 stuk

220 BRS22006 0,6 7612207175516 15 stuk

230 BRS23006 0,6 7612207175523 15 stuk

240 BRS24006 0,6 7612207175530 15 stuk

250 BRS25006 0,6 7612207175547 110 stuk

260 BRS26008 0,8 7612207175684 110 stuk

270 BRS27008 0,8 7612207175691 80 stuk

280 BRS28008 0,8 7612207175707 80 stuk

290 BRS29008 0,8 7612207175714 80 stuk

300 BRS30008 0,8 7612207175721 80 stuk

310 BRS31008 0,8 7612207175738 60 stuk

320 BRS32008 0,8 7612207175745 60 stuk

330 BRS33008 0,8 7612207175752 60 stuk

340 BRS34008 0,8 7612207175769 60 stuk

350 BRS35008 0,8 7612207175776 60 stuk

360 BRS36008 0,8 7612207175783 60 stuk

370 BRS37008 0,8 7612207175790 60 stuk

380 BRS38008 0,8 7612207175806 50 stuk

390 BRS39008 0,8 7612207484816 1 stuk

400 BRS40008 0,8 7612207484823 1 stuk

410 BRS41008 0,8 7612207484618 1 stuk

420 BRS42008 0,8 7612207484625 1 stuk

430 BRS43008 0,8 7612207484632 1 stuk

440 BRS44008 0,8 7612207484663 1 stuk

450 BRS45008 0,8 7612207484670 1 stuk

460 BRS46008 0,8 7612207484700 1 stuk

470 BRS47008 0,8 7612207484717 1 stuk

480 BRS48008 0,8 7612207484564 1 stuk
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Uitsparing (gegalvaniseerd staal)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BRL7004 0,4 7612207174540 270 stuk

80 BRL8004 0,4 7612207174557 288 stuk

90 BRL9004 0,4 7612207174564 280 stuk

100 BRL10004 0,4 7612207174571 240 stuk

110 BRL11005 0,5 7612207174656 210 stuk

120 BRL12005 0,5 7612207174663 180 stuk

130 BRL13005 0,5 7612207174670 150 stuk

140 BRL14005 0,5 7612207174687 125 stuk

150 BRL15005 0,5 7612207174694 125 stuk

160 BRL16006 0,6 7612207174779 100 stuk

170 BRL17006 0,6 7612207174786 100 stuk

180 BRL18006 0,6 7612207174793 80 stuk

190 BRL19006 0,6 7612207174809 80 stuk

200 BRL20006 0,6 7612207174816 60 stuk

210 BRL21006 0,6 7612207174823 60 stuk

220 BRL22006 0,6 7612207174830 60 stuk

230 BRL23006 0,6 7612207174847 75 stuk

240 BRL24006 0,6 7612207174854 70 stuk

250 BRL25006 0,6 7612207174861 65 stuk

260 BRL26007 0,7 7612207174885 60 stuk

270 BRL27007 0,7 7612207174892 55 stuk

280 BRL28007 0,7 7612207174908 55 stuk

290 BRL29007 0,7 7612207174915 40 stuk

300 BRL30007 0,7 7612207174922 40 stuk

310 BRL31007 0,7 7612207174939 40 stuk

320 BRL32007 0,7 7612207174946 35 stuk

330 BRL33007 0,7 7612207174953 35 stuk

340 BRL34007 0,7 7612207174960 30 stuk

350 BRL35007 0,7 7612207174977 30 stuk

360 BRL36007 0,7 7612207174984 30 stuk

370 BRL37007 0,7 7612207174991 30 stuk

380 BRL38007 0,7 7612207175004 30 stuk

390 BRL39007 0,7 7612207175011 30 stuk

400 BRL40007 0,7 7612207175028 25 stuk

410 BRL41007 0,7 7612207186710 25 stuk

420 BRL42007 0,7 7612207175035 20 stuk

430 BRL43007 0,7 7612207175042 20 stuk

440 BRL44007 0,7 7612207175059 15 stuk

450 BRL45007 0,7 7612207186727 15 stuk

460 BRL46007 0,7 7612207175066 15 stuk

470 BRL47007 0,7 7612207175073 15 stuk

480 BRL48007 0,7 7612207175080 15 stuk
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Mondstuk (aluminium eloxaal zeewaterbestendig)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BSM7070 0,5 7612207314557 18 stuk

80 BSM8080 0,5 7612207314571 24 stuk

90 BSM9090 0,5 7612207314595 30 stuk

100 BSM100100 0,5 7612207314618 24 stuk

110 BSM110110 0,5 7612207314632 21 stuk

120 BSM120120 0,5 7612207314656 21 stuk

130 BSM130130 0,6 7612207314670 15 stuk

140 BSM140140 0,6 7612207314694 15 stuk

150 BSM150150 0,6 7612207314717 21 stuk

160 BSM160160 0,6 7612207314731 15 stuk

170 BSM170170 0,6 7612207314755 15 stuk

180 BSM180180 0,6 7612207314779 15 stuk

190 BSM190190 0,6 7612207314793 15 stuk

200 BSM200200 0,6 7612207314816 15 stuk

210 BSM210210 0,6 7612207314830 15 stuk

220 BSM220220 0,6 7612207314854 15 stuk

230 BSM230230 0,6 7612207314878 15 stuk

240 BSM240240 0,6 7612207314892 15 stuk

250 BSM250250 0,6 7612207314915 15 stuk

260 BSM260260 0,7 7612207486766 1 stuk

270 BSM270270 0,8 7612207486773 1 stuk

280 BSM280280 0,8 7612207486780 1 stuk

290 BSM290290 0,8 7612207486797 1 stuk

300 BSM300300 0,8 7612207486803 1 stuk

310 BSM310310 0,8 7612207486810 1 stuk

320 BSM320320 0,8 7612207486827 1 stuk

330 BSM330330 0,8 7612207486834 1 stuk

340 BSM340340 0,8 7612207486841 1 stuk

350 BSM350350 0,8 7612207486858 1 stuk

360 BSM360360 0,8 7612207486865 1 stuk

370 BSM370370 0,8 7612207486872 1 stuk

380 BSM380380 0,8 7612207486889 1 stuk

390 BSM390390 0,8 7612207486896 1 stuk

400 BSM400400 0,8 7612207486902 1 stuk

410 BSM410410 0,8 7612207486919 1 stuk

420 BSM420420 0,8 7612207486926 1 stuk

430 BSM430430 0,8 7612207486933 1 stuk

440 BSM440440 0,8 7612207486940 1 stuk

450 BSM450450 0,8 7612207486957 1 stuk

460 BSM460460 0,8 7612207486964 1 stuk

470 BSM470470 0,8 7612207486971 1 stuk

480 BSM480480 0,8 7612207486988 1 stuk
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Mondstuk (aluminium zeewaterbestendig)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BSS7070 0,5 7612207177640 18 stuk

80 BSS8080 0,5 7612207177657 24 stuk

90 BSS9090 0,5 7612207177664 30 stuk

100 BSS100100 0,5 7612207177671 24 stuk

110 BSS110110 0,5 7612207177688 21 stuk

120 BSS120120 0,5 7612207177695 21 stuk

130 BSS130130 0,6 7612207177701 15 stuk

140 BSS140140 0,6 7612207177718 15 stuk

150 BSS150150 0,6 7612207177725 21 stuk

160 BSS160160 0,6 7612207177732 15 stuk

170 BSS170170 0,6 7612207177749 15 stuk

180 BSS180180 0,6 7612207177756 15 stuk

190 BSS190190 0,6 7612207177763 15 stuk

200 BSS200200 0,6 7612207177770 15 stuk

210 BSS210210 0,6 7612207177787 15 stuk

220 BSS220220 0,6 7612207177794 15 stuk

230 BSS230230 0,6 7612207276046 15 stuk

240 BSS240240 0,6 7612207177800 15 stuk

250 BSS250250 0,6 7612207177817 15 stuk

260 BSS260260 0,8 7612207486995 1 stuk

270 BSS270270 0,8 7612207487008 1 stuk

280 BSS280280 0,8 7612207487015 1 stuk

310 BSS310310 0,8 7612207487022 1 stuk

320 BSS320320 0,8 7612207487039 1 stuk

330 BSS330330 0,8 7612207487046 1 stuk

340 BSS340340 0,8 7612207487053 1 stuk

350 BSS350350 0,8 7612207487060 1 stuk

360 BSS360360 0,8 7612207487077 1 stuk

370 BSS370370 0,8 7612207487084 1 stuk

380 BSS380380 0,8 7612207487091 1 stuk

390 BSS390390 0,8 7612207487107 1 stuk

400 BSS400400 0,8 7612207487114 1 stuk

410 BSS410410 0,8 7612207487121 1 stuk

420 BSS420420 0,8 7612207487138 1 stuk

430 BSS430430 0,8 7612207487145 1 stuk

440 BSS440440 0,8 7612207487152 1 stuk

450 BSS450450 0,8 7612207487169 1 stuk

460 BSS460460 0,8 7612207487176 1 stuk

470 BSS470470 0,8 7612207487183 1 stuk

480 BSS480480 0,8 7612207487190 1 stuk
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Mondstuk (gegalvaniseerd staal)

Buitendiameter [mm] Korte naam Dikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

70 BSL7070 0,5 7612207177404 18 stuk

80 BSL8080 0,5 7612207177411 24 stuk

90 BSL9090 0,5 7612207177428 30 stuk

100 BSL100100 0,5 7612207177435 24 stuk

110 BSL110110 0,5 7612207177442 21 stuk

120 BSL120120 0,5 7612207177459 21 stuk

130 BSL130130 0,6 7612207177466 15 stuk

140 BSL140140 0,6 7612207177473 15 stuk

150 BSL150150 0,6 7612207177480 21 stuk

160 BSL160160 0,6 7612207177497 15 stuk

170 BSL170170 0,6 7612207177503 15 stuk

180 BSL180180 0,6 7612207177510 15 stuk

190 BSL190190 0,6 7612207177527 15 stuk

200 BSL200200 0,6 7612207177534 15 stuk

210 BSL210210 0,6 7612207177541 15 stuk

220 BSL220220 0,6 7612207177558 15 stuk

230 BSL230230 0,6 7612207177565 15 stuk

240 BSL240240 0,6 7612207177572 15 stuk

250 BSL250250 0,6 7612207177589 15 stuk

260 BSL260260 0,7 7612207486537 1 stuk

270 BSL270270 0,7 7612207486544 1 stuk

280 BSL280280 0,7 7612207486551 1 stuk

290 BSL290290 0,7 7612207486568 1 stuk

300 BSL300300 0,7 7612207486575 1 stuk

310 BSL310310 0,7 7612207486582 1 stuk

320 BSL320320 0,7 7612207486599 1 stuk

330 BSL330330 0,7 7612207486605 1 stuk

340 BSL340340 0,7 7612207486612 1 stuk

350 BSL350350 0,7 7612207486629 1 stuk

360 BSL360360 0,7 7612207486636 1 stuk

370 BSL370370 0,7 7612207486643 1 stuk

380 BSL380380 0,7 7612207486650 1 stuk

390 BSL390390 0,7 7612207486667 1 stuk

400 BSL400400 0,7 7612207486674 1 stuk

410 BSL410410 0,7 7612207486681 1 stuk

420 BSL420420 0,7 7612207486698 1 stuk

430 BSL430430 0,7 7612207486704 1 stuk

440 BSL440440 0,7 7612207486711 1 stuk

450 BSL450450 0,7 7612207486728 1 stuk

460 BSL460460 0,7 7612207486735 1 stuk

470 BSL470470 0,7 7612207486742 1 stuk

480 BSL480480 0,7 7612207486759 1 stuk
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Okafix
Assortiment komt overeen met alle gangbare 
isolatiedikten

//

Zelfklevende onderzijde//
Diverse lengten, van 23 tot 115 mm//
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TECHNISCHE GEGEVENS - OKAFIX

Korte omschrijving Zelfklevende montagepennen.

Materiaaltype Pen: gegalvaniseerd staal. Basisplaat: gegalvaniseerd staal DX 51 D en zinkcoating 275 g/m² aan beide zijden. Plakband: kruislings 
gekoppeld polyetheen (PE) schuim gelamineerd aan beide zijden met drukgevoelige, kruislings gekoppelde synthetische rubberen 
harslijm.

Productkleurbereik Zilvergrijs

Speciale eigenschappen Stiftlengte die past bij alle gangbare isolatiediktes, optimale hechting overeenkomstig de technische gegevens van het plakband wanneer 
de installatievoorschriften in acht worden genomen. Industriële serieproductie.

Productserie Pen: lengte 23 tot 115 mm.

Toepassingen Montagemethode voor het aanbrengen van isolatiemateriaal op gladde oppervlakken, zoals luchtbehandelingskanalen van 
gegalvaniseerd staal. De pennen zijn niet geschikt zijn niet geschikt voor plastic substraten.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C

-40 70

Processing temperature

Minimale 
verwerkingstemperatuur

10 °C

Maximale 
verwerkingstemperatuur

30 °C

Mechanische eigenschappen

Treksterkte 1.3 KN/m ATM.13 (tape) ASTM D 882

Afschuifsterkte 600 ks FTM.2 Finat.8 PSTC.7

Toegestane constante belasting 0,3 N/cm² (aanbeveling: 6 N/pin = ca. 600 g max.)

Andere technische eigenschappen

Opslag 24 maanden bij +21 °C en 50% relatieve vochtigheid. 
Direct zonlicht moet worden vermeden.
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Kappen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks] Inhoud [hoeveelheid]

XBSK26 Binnendiameter: 2,3 mm 7612207182934 250 stuk 40 zak

Pen

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

XBST23 Spelden met een lengte van 23 mm 7612207182842 250 stuk

XBST33 Pennen met 33 mm lengte 7612207182859 250 stuk

XBST43 Spelden met 43 mm lengte 7612207182866 250 stuk

XBST53 Spelden met 53 mm lengte 7612207182873 250 stuk

XBST65 Spelden met 65mm lengte 7612207182880 250 stuk

XBST85 Spelden met 85mm lengte 7612207182897 250 stuk

XBST95 Spelden met 95mm lengte 7612207182903 250 stuk

XBST115 Spelden met 115mm lengte 7612207182910 250 stuk

Clips

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

XHC20 Clips met buitendiameter van 40mm 7612207182941 2000 stuk
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Okapak
Lange levensduur//
Uitgebreid assortiment met op maat gemaakte 
bochten, T-stukken en tape

//

Tot acht combinaties mogelijk met één Okapak-bocht//
Geproduceerd zonder siliconen, niet-geplastificeerd//
Slagbestendige harde PVC-folie met brandwerende 
eigenschappen

//
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ArmaClad Okapak
INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR EQUIPMENT.

//  OKAPAK 90° BOCHTEN UIT 
     TWEE DELEN
Tweedelige bochten met een ver-
sterkte achterzijde voor perfecte 
aansluitingen. Overzicht van de ver-
schillende toepassingen, afhankelijk 
van de radius en het soort leiding:
Okapak S-bochten: bochten voor 
standaard toepassing S-vormige 
naadloze stalen pijp overeenkomstig 
EN 10253-1, type 3 (1,5d) met isolatie 
≤ 100 mm. 
Okapak W-bochten: bochten voor 
standaard toepassing, W-vormige ge-
bogen gehard gegoten aansluitingen 
overeenkomstig EN 10242, A1, A4 met 
isolatie ≤ 50 mm. 
Okapak D-bochten: bochten voor 
toepassing bij Dvormige korte gehard 
gegoten aansluitingen overeenkoms-
tig EN 10242, D1, D4 met isolatie   
≤ 50 mm.
Okapak SML: bochten voor toepass-
ing van gietijzeren leidingen met 
isolatie ≤ 40 mm.

//  OKAPAK 90° BOCHTEN UIT 
     ÉÉN STUK
Overzicht van de verschillende toe-
passingen, afhankelijk van de radius 
en het soort leiding: 
Okapak S-bochten: bochten voor 
standaard toepassing Svormige 
naadloze stalen pijp overeenkomstig 
EN 10253-1, type 3 (1,5d) met isolatie 
≤ 100 mm. 
Okapak W-bochten: bochten voor 
standaard toepassing, Wvormige ge-
bogen gehard gegoten aansluitingen 
overeenkomstig EN 10242, A1, A4 met 
isolatie ≤ 50 mm. 
Okapak D-bochten: bochten voor toe-
passing bij D-vormige korte gehard 
gegoten aansluitingen overeenkoms-
tig EN 10242, D1, D4 met isolatie ≤ 60 
mm. 
Okapak G-bochten: bochten voor toe-
passing bij 5D-vormige lange geïso-
leerde, gehard gegoten aansluitingen 
overeenkomstig DIN2605-1 met isola-
tie ≤ 50 mm.

//  OKAPAK FLEXIBELE T-STUKKEN
Gepatenteerde oplossing voor het be-
kleden van aftakkingspijpen. Met onze 
nieuwe Okapak T-pieces kunt u 100 
procent van alle gangbare toepassin-
gen dekken met slechts acht items. 
Een beheersbaar assortiment voor 
een efficiëntere opslag

//  KLINKNAGELGEREEDSCHAP 
VOOR PVCBEKLEDINGEN
Installeer PVC klinknagels recht 
of onder een hoek met één enkel 
gereedschap. Zelfs op krappe 
plekken. Nieuwe roestvrijstalen tips 
voorkomen dat de klinknagels eraf 
vallen. Gegroefde oppervlakken 
zorgen voor een veilige en stevige 
grip. Ligt perfect in de hand.
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Ø 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm

15

17                   

21                   

27                  

33                  

38

42                   

44                   

48                    

57

60                  

64

70    

76        

83

89      

102    

108

114     

127   

133

140   

159

168

194

219

267

 Se  We  De  Ge  5D

OVERZICHT BOCHTEN UIT ÉÉN STUK
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Ø 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
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 S  W  D  G  SML  45°

OVERZICHT TWEEDELIGE (GELASTE) BOCHTEN
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TECHNISCHE GEGEVENS - OKAPAK

Korte omschrijving Economisch coatingsysteem volgens DIN 4140.
Plaatkalandermethode, extruderen; rechte vacuümvorming.
Vervaardigd zonder de metalen cadmium, lood, kwik, chroom en hun verbinding, zonder gebruik van siliconen, ongeplastificeerd.

Materiaaltype Schokbestendig hard PVC-folie met brandbeschermingsuitrusting. Oppervlak: halfglanzend en glad.

Productkleurbereik Lichtgrijs

Speciale eigenschappen Geen vermindering van de isolatiedikte bij bochten.

Productserie Rollen, bochten, appendagekappen, ventielkappen, flenskappen, kopplaten, uitsnijdingen en alle toebehoren

Toepassingen Ommanteilng voor geïsoleerde leidingen (incl. bochten, aftakkingen, appendages, flenzen, e.d.) als bescherming tegen beschadiging door 
mechanische belasting.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-20 60

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +60 °C 
Als het object correct is geïsoleerd en er geen direct contact is met de 
mantel, kan de mediumtemperatuur in wezen hoger of lager zijn.

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Okapak SE: lage brandbaarheid (DIN 4102-B1) 
Okapak: Matig ontvlambaar (DIN 4102-B2)

DIN 4102

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ongeveer 60.000 DIN 53122-1

Fysieke kenmerken

Dichtheid Okapak SE: 1,43 ± 0,02 g/cm³ 
Okapak: 1,39 ± 0,02 g/cm³

EN ISO 1183

Mechanische eigenschappen

Treksterkte > 35 N/mm² EN ISO 527-3

Drukstootvastheid ≥ 400 KJ/m² EN ISO 8256

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Fysiologisch onschadelijk, zelfs bij gebruik in voedselverwerkende fabrieken. Reukloos.

Andere technische eigenschappen

Chemische bestendigheid Verouderingsbestendigheid: goed. 
Bestendigheid tegen gebruikelijke bouwmaterialen: zeer goed. 
Tegen chemicaliën: zie afzonderlijke lijst.

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C - 35 °C).

1 Indien het voorwerp correct is geïsoleerd en er geen rechtstreeks contact is met de mantel, kan de mediumtemperatuur in wezen hoger of lager zijn.
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Afdekkap

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PEMBA18B Lengte: 5 m; Lamellenlengte: 18 mm; 
Isolatiedikte: 20 mm; Kleur: Alu (Zilver)

7612207180886 10 rol

PEMBA28B Lengte: 5 m; Lamellen: 28 mm; 
Isolatiedikte: 30 mm; Kleur: Alu (Zilver)

7612207180909 10 rol

PEMBA38B Lengte: 5 m; Lamellen: 38 mm; 
Isolatiedikte: 40 mm; Kleur: Alu (Zilver) 40 
mm; Kleur: Alu (Zilver)

7612207180923 10 rol

PEMBA48B Lengte: 5 m; Lamellengte: 48 mm; 
Isolatiedikte: 50 mm; Kleur: Alu (Zilver)

7612207180947 10 rol

PEMBA58B Lengte: 5 m; Lamellen: 58 mm; 
Isolatiedikte: 60 mm; Kleur: Alu (Zilver)

7612207180961 10 rol

PEMBG18B Lengte: 5 m; Lamellen: 18 mm; 
Isolatiedikte: 20 mm; Kleur: Grijs Grijs

7612207181036 10 rol

PEMBG28B Lengte: 5 m; Lamellen: 28 mm; 
Isolatiedikte: 30 mm; Kleur: Grijs 30 mm; 
Kleur: Grijs

7612207181050 10 rol

PEMBG38B Lengte: 5 m; Lamellenlengte: 38 mm; 
Isolatiedikte: 40 mm; Kleur: Grijs

7612207181074 10 rol

PEMBG48B Lengte: 5 m; Lamellen: 48 mm; 
Isolatiedikte: 50 mm; Kleur: Grijs Grijs

7612207181098 10 rol

PEMBG58B Lengte: 5 m; Lamellen: 58 mm; 
Isolatiedikte: 60 mm; Kleur: Grijs

7612207181111 10 rol

Accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PMNG Klinknagels, grijs 7612207181180 1000 stuk

PMN W Klinknagels, wit 7612207181173 1000 stuk

Accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PMNWG Gereedschap voor het sluiten van PVC 
bekleding - hoekig

7612207181197 15 stuk

PMNWW Gereedschap voor het sluiten van PVC 
bekleding - recht

7612207181203 15 stuk

Bochtstuk – 45°, tweedelig (gelast)

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Primaire inhoud [stuks]

21 PB452120 20 400 stuk

27 PB452720 20 300 stuk

27 PB452725 25 250 stuk

27 PB452730 30 250 stuk

33 PB453320 20 260 stuk

33 PB453325 25 200 stuk

33 PB453340 40 160 stuk

42 44 PB454225 25 140 stuk

42 44 PB454230 30 160 stuk

48 PB454825 25 180 stuk

48 PB454840 40 160 stuk

60 PB456025 25 160 stuk
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Bochtstuk – 45°, tweedelig (gelast)

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Primaire inhoud [stuks]

60 PB456030 30 160 stuk

60 PB456040 40 160 stuk

60 PB456050 50 140 stuk

76 PB457630 30 140 stuk

76 PB457640 40 120 stuk

76 PB457650 50 100 stuk

89 PB458930 30 140 stuk

89 PB458940 40 100 stuk

89 PB458950 50 100 stuk

Andere informatie

Opmerkingen Afmetingen kunnen in kleinere hoeveelheden worden besteld

Bochtstuk – 90°, eendelig

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Alternatieve applicatie 
grootte

Primaire inhoud [stuks]

15 17 PBS1740E 40 42/25, 44/25, 33/30, 21/35, 
27/35

300 stuk

15 17 PBS1750E 50 76/20, 33/40, 38/40, 21/45, 
27/45

200 stuk

17 PBS1720E 20 500 stuk

21 PBS2120E 20 400 stuk

21 PBS2125E 25 33/20 500 stuk

21 PBS2130E 30 300 stuk

21 PBS2140E 40 60/20, 48/25 300 stuk

21 PBS2150E 50 60/30, 42/40, 44/40 200 stuk

27 PBS2720E 20 15/25, 17/25 450 stuk

27 PBS2725E 25 38/20, 15/30, 17/30 400 stuk

27 PBS2730E 30 42/20, 44/20, 48/20, 33/25, 
38/25, 15/35,17/35

300 stuk

27 PBS2740E 40 44/30, 48/30, 33/35 200 stuk

27 PBS2750E 50 76/25, 44/40, 48/40, 27/50 200 stuk

33 PBS3320E 20 21/25 450 stuk

33 PBS3330E 30 42/25, 44/25 300 stuk

33 PBS3340E 40 60/25, 38/35, 42/35, 44/35 200 stuk

33 PBS3350E 50 89/20, 76/30, 38/45, 42/45, 
44/45

180 stuk

38 42, 44 PBS4230E 30 48/25 400 stuk

38 42 PBS4250E 50 89/25, 48/45 100 stuk

42 44 PBS4220E 20 21/30 500 stuk

42 44 PBS4260E 60 76/40 100 stuk

42 44, 48 PBS4830E 30 64/20, 57/25, 60/25, 27/40 300 stuk

42 PBW4250E 50 100 stuk

44 48 PBS4850E 50 89/30, 48/40, 57/45 100 stuk

44 48 PBS4860E 60 89/40, 76/45, 64/50 100 stuk

48 PBS4820E 20 300 stuk
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Bochtstuk – 90°, eendelig

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Alternatieve applicatie 
grootte

Primaire inhoud [stuks]

48 PBS4840E 40 64/30, 57/35 200 stuk

48 PBW4850E 50 100 stuk

57 60 PBS6020E 20 42/25, 44/25, 33/30 200 stuk

57 60 PBS6030E 30 76/20, 64/25, 70/25, 48/35, 
42/40, 44/40

300 stuk

57 60 PBS6050E 50 70/45 100 stuk

60 PBS6040E 40 70/35 180 stuk

60 64 PBS6060E 60 100 stuk

60 PBW6040E 40 180 stuk

60 PBW6050E 50 114/20 100 stuk

70 PBS7020E 20 33/40 300 stuk

70 76 PBS7630E 30 60/35, 64/35, 33/50 180 stuk

70 76 PBS7640E 40 83/35, 89/35, 60/45, 48/50 100 stuk

70 76 PBS7650E 50 83/45, 57/60 100 stuk

70 76 PBS7660E 60 100 stuk

70 76 PBS7670E 80 100 stuk

76 PBS7625E 25 83/20, 42/40, 44/40 200 stuk

83 89 PBS8950E 50 89/45 100 stuk

83 89 PBS8960E 60 100 stuk

83 89 PBS8980E 80 60 stuk

89 PBS8920E 20 83/25, 89/40 180 stuk

89 PBS8925E 25 83/30 180 stuk

89 PBS8930E 30 76/35, 48/50 180 stuk

89 PBS8940E 40 60/50 100 stuk

102 108 PBS10220E 20 76/30, 60/40 100 stuk

102 108 PBS10230E 30 114/25 100 stuk

102 PBS10240E 40 114/35 100 stuk

102 108 PBS10250E 50 114/45 50 stuk

102 108 PBS10260E 60 50 stuk

102 108 PBS10280E 80 50 stuk

102 PBS102100E 100 30 stuk

108 114 PBS11440E 40 102/45,108/45 100 stuk

108 114 PBS114100E 100 30 stuk

114 PBS11420E 20 102/25, 108/25, 76/40 100 stuk

114 PBS11430E 30 102/35,108/35, 76/50 100 stuk

114 PBS11450E 50 133/40 50 stuk

114 PBS11460E 60 50 stuk

114 PBS11480E 80 50 stuk

133 140 PBS14025E 25 133/30 100 stuk

133 140 PBS14050E 50 25 stuk

133 140 PBS14060E 60 25 stuk

133 140 PBS14080E 80 25 stuk
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Bochtstuk – 90°, eendelig

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Alternatieve applicatie 
grootte

Primaire inhoud [stuks]

133 140 PBS140100E 100 25 stuk

140 PBS14030E 30 133/35 50 stuk

140 PBS14040E 40 133/45 50 stuk

159 PBS15925E 25 50 stuk

159 PBS15940E 40 50 stuk

168 PBS16825E 25 159/30 50 stuk

168 PBS16830E 30 50 stuk

168 PBS16840E 40 25 stuk

168 PBS168100E 100 50 stuk

Andere informatie

Opmerkingen Alternatieve toepassingsmaat: buisdiameter/isolatiedikte (bijv. 17/20) 
Afmetingen kunnen in kleinere hoeveelheden worden besteld

Bochtstuk – 90°, tweedelig

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Alternatieve applicatie 
grootte

Primaire inhoud [stuks]

15 17 PB1720 20 440 stuk

15 17 PB1740 40 180 stuk

17 21 PB2120 20 360 stuk

17 PB7670 80 40 stuk

17 PBW1730 30 240 stuk

21 PB2130 30 38/20, 42/20, 44/20 260 stuk

21 PB2140 40 160 stuk

21 PBW2130 30 260 stuk

27 PB2720 20 17/25 300 stuk

27 PB2725 25 17/30 240 stuk

27 PB2730 30 260 stuk

27 PB2740 40 160 stuk

33 PB3320 20 21/25 240 stuk

33 PB3325 25 220 stuk

33 PB3330 30 42/25, 44/25 220 stuk

33 PB3340 40 160 stuk

33 PB3350 50 80 stuk

38 42,44 PB4430 30 160 stuk

42 44 PB4240 40 120 stuk

42 44 PB4250 50 80 stuk

48 PB4820 20 38/25, SML: DN40/20 240 stuk

48 PB4825 25 180 stuk

48 PB4830 30 33/35, SML: DN40/30 160 stuk

48 PB4840 40 76/25 120 stuk

48 PBS4850 50 60 stuk

48 PBW4840 40 SML: DN40/40 120 stuk
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Bochtstuk – 90°, tweedelig

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Alternatieve applicatie 
grootte

Primaire inhoud [stuks]

57 60 PB6020 20 SML: DN50/20 180 stuk

57 60 PB6025 25 160 stuk

57 60 PB6030 30 42/35, 44/35, 38/40, SML: 
DN50/20, DN50/30

160 stuk

57 60 PB6050 50 SML: DN70/40 60 stuk

57 60 PBS6060 60 83/45, 89/45 60 stuk

60 57 PB6040 40 89/25, 57/35, 60/35, 48/45, 
SML: DN50/40

80 stuk

60 64 PB6420 20 44/30 160 stuk

60 64 PB6425 25 160 stuk

64 PBS6430 30 140 stuk

64 PBS6460 60 40 stuk

64 70 PBS7035 35 80 stuk

64 70 PBS7040 40 76/35 80 stuk

64 70 PBS7045 45 40 stuk

64 70 PBS7050 50 76/45 60 stuk

70 PB7025 25 76/20 120 stuk

70 PBS7020 20 140 stuk

70 76 PBS7630 30 80 stuk

70 76 PBS7660 60 40 stuk

70 76 PBS7680 80 SML: DN125/30 40 stuk

76 PB7640 40 SML: DN100/20 60 stuk

76 PB7650 50 SML: DN100/30 40 stuk

76 PBS7625 25 120 stuk

76 PBW7630 30 SML: DN50/30 100 stuk

83 89 PB8950 50 SML: DN125/20 40 stuk

83 83 PBS8325 25 83/20 120 stuk

83 89 PBS8930 30 80 stuk

83 89 PBS8935 35 80 stuk

83 89 PBS8940 40 40 stuk

83 89 PBS8960 60 40 stuk

83 89 PBS8980 80 SML: DN150/40 40 stuk

89 PB8925 25 80 stuk

89 PBW8930 30 57/45, 60/45 80 stuk

89 PBW8940 40 40 stuk

102 108 PBS10820 20 60 stuk

102 108 PBS10830 30 114/20 80 stuk

102 108 PBS10835 35 114/30 40 stuk

102 108 PBS10840 40 40 stuk

102 108 PBS10850 50 40 stuk

102 108 PBS10860 60 40 stuk

102 108 PBS10880 80 40 stuk

102 108 PBS108100 100 40 stuk
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Bochtstuk – 90°, tweedelig

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Alternatieve applicatie 
grootte

Primaire inhoud [stuks]

108 114 PBS11445 45 40 stuk

114 PBS11435 35 40 stuk

114 PBS11440 40 102/45 40 stuk

114 PBS11450 50 40 stuk

114 PBS11460 60 40 stuk

114 PBS11480 80 40 stuk

114 PBS114100 100 40 stuk

114 PBW11440 40 SML: DN125/30, DN100/40 40 stuk

114 PBW11450 50 SML: DN125/20, DN125/40 40 stuk

127 133 PBS13330 30 40 stuk

127 133 PBS13335 35 40 stuk

127 133 PBS13340 40 40 stuk

127 133 PBS13345 45 40 stuk

127 133 PBS13350 50 60 stuk

127 133 PBS13360 60 40 stuk

127 133 PBS13380 80 40 stuk

127 133 PBS133100 100 40 stuk

140 PBS14040 40 30 stuk

140 PBS14045 45 40 stuk

140 PBS14050 50 60 stuk

140 PBS14060 60 40 stuk

140 PBS14080 80 40 stuk

140 PBS140100 100 40 stuk

159 PBS15940 40 60 stuk

159 PBS15945 45 60 stuk

159 PBS15950 50 168/45 40 stuk

159 PBS15960 60 40 stuk

159 PBS15980 80 40 stuk

159 PBS159100 100 40 stuk

168 PBS16840 40 60 stuk

168 PBS16850 50 40 stuk

168 PBS16860 60 40 stuk

168 PBS16880 80 40 stuk

168 PBS168100 100 40 stuk

194 PBS19450 50 40 stuk

194 PBS19460 60 40 stuk

194 PBS19480 80 40 stuk

194 PBS194100 100 20 stuk

219 PBS21950 50 40 stuk

219 PBS21960 60 40 stuk

219 PBS21980 80 20 stuk

219 PBS219100 100 20 stuk
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Bochtstuk – 90°, tweedelig

Buitendiameter buis [mm] Past ook op pijp Ø [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Alternatieve applicatie 
grootte

Primaire inhoud [stuks]

267 PBS26760 60 40 stuk

267 PBS26780 80 20 stuk

267 PBS267100 100 20 stuk

Andere informatie

Opmerkingen Alternatieve toepassingsmaat: buisdiameter/isolatiedikte (bijv. 17/20) 
Afmetingen kunnen in kleinere hoeveelheden worden besteld

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam Beschrijving Buitendiameter 
hoofdpijp [mm]

Buitendiameter 
aftakbuis [mm]

EAN Primaire inhoud [stuks]

27 PBA2721 20mm isolatiedikte 27 21 7612207179958 1 pack

33 PBA3333 20 mm isolatiedikte 33 33 7612207179989 1 pack

33 PBA3327 20mm isolatiedikte 33 27 7612207179972 1 pack

33 PBA3321 20mm isolatiedikte 33 21 7612207179965 1 pack

42 PBA4221 20mm isolatiedikte 42 21 7612207179996 1 pack

42 PBA4233 20mm isolatiedikte 42 33 7612207180015 1 pack

42 PBA4227 20mm isolatiedikte 42 27 7612207180008 1 pack

48 PBA4827 20mm isolatiedikte 48 27 7612207180022 1 pack

48 PBA4833 20mm isolatiedikte 48 33 7612207180039 1 pack

48 PBA4842 20 mm isolatiedikte 48 42 7612207180046 1 pack

60 PBA6033 20mm isolatiedikte 60 33 7612207180060 1 pack

60 PBA6042 20mm isolatiedikte 60 42 7612207180077 1 pack

60 PBA6027 20mm isolatiedikte 60 27 7612207180053 1 pack

60 PBA6048 20mm isolatiedikte 60 48 7612207180084 1 pack

Andere informatie

Opmerkingen
1 pack = 10 stucken

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk (flexibel)

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PBT 65 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 57-67mm; 
aftakkende leiding = 67-100mm

7612207463415 1 pack

PBT 75 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 
74-108mm; aftakkende leiding = 74mm

7612207463392 1 pack

PBT 85 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 
83-120mm; aftakkende leiding = 
83-88mm

7612207463422 1 pack

PBT 95 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 
94-140mm; aftakkende leiding = 94mm

7612207463408 1 pack

PBT 105 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 
100-156mm; aftakkende leiding = 
100-108mm

7612207463439 1 pack

PBT 125 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 
116-182mm; aftakkende leiding = 
116-128mm

7612207463446 1 pack

PBT 145 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 
136-194mm; aftakkende leiding = 
136-149mm

7612207463460 1 pack
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Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk (flexibel)

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

PBT 160 Flexibel T-stuk: Hoofdleiding = 
156-218mm; aftakkende leiding = 
156-169mm

7612207463453 1 pack

Andere informatie

Opmerkingen 1 pack = 10 stucken

Folie-uitsnijdingen

Buitendiameter [mm] Korte naam Beschrijving Uitschakellengte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

60 PZA22 PZA met sterk 
vergrendelingseffect, 30 
mm overlappend

220 7612207181500 1 pack

60 PZB22 PZB zelfklevend met sterk 
vergrendelingseffect, 30 
mm overlappend

220 7612207181517 1 pack

65 PZA24 PZA met sterk kleefeffect, 
30 mm overlappend

240 7612207181524 1 pack

65 PZB24 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

240 7612207181531 1 pack

70 PZB26 PZB zelfklevend met sterk 
vergrendelingseffect, 30 
mm overlappend

260 7612207181555 1 pack

70 PZA26 PZA met sterk sluiteffect, 
30mm overlappend

260 7612207181548 1 pack

82 PZB29 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

290 7612207181579 1 pack

82 PZA29 PZA met sterk sluiteffect, 
30mm overlappend

290 7612207181562 1 pack

89 PZA31 PZA met sterk kleefeffect, 
30mm overlappend

310 7612207181586 1 pack

89 PZB31 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

310 7612207181593 1 pack

95 PZB33 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

330 7612207181616 1 pack

95 PZA33 PZA met sterk sluiteffect, 
30mm overlappend

330 7612207181609 1 pack

100 PZA35 PZA met sterk kleefeffect, 
30mm overlappend

350 7612207181623 1 pack

100 PZB35 PZB zelfklevend met sterk 
sluiteffect, 30mm 
overlappend

350 7612207181630 1 pack

105 PZB36 PZB zelfklevend met sterk 
sluiteffect, 30mm 
overlappend

360 7612207181654 1 pack

105 PZA36 PZA met sterk sluiteffect, 
30mm overlappend

360 7612207181647 1 pack

110 PZB38 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

380 7612207181678 1 pack

124 PZB42 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

420 7612207181715 1 pack

124 PZA42 PZA met sterk sluiteffect, 
30mm overlappend

420 7612207181708 1 pack

130 PZB44 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

440 7612207181739 1 pack
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Folie-uitsnijdingen

Buitendiameter [mm] Korte naam Beschrijving Uitschakellengte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

136 PZB46 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

460 7612207181753 1 pack

150 PZA50 PZA met sterk klinkeffect, 
30mm overlappend

500 7612207181760 1 pack

165 PZA55 PZA met sterk sluiteffect, 
30mm overlappend

550 7612207181784 1 pack

165 PZB55 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

550 7612207181791 1 pack

180 PZB60 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

600 7612207181814 1 pack

195 PZB65 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

650 7612207181838 1 pack

229 PZA75 PZA met sterk kleefeffect, 
30mm overlappend

750 7612207255812 1 pack

308 PZB100 PZB zelfklevend met sterk 
klinkeffect, 30mm 
overlappend

1.000 7612207181920 1 pack

Andere informatie

Opmerkingen Snijbreedte: 1,000 mm, 1 pak = 10 stuks (≤ 82 mm diameter), 1 pak = 5 stuks (≥ 89 mm diameter)

Afdekking

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

PF251 B2 0,35 1.000 25 7612207180329 1250 m²

PFSE251 B1 0,35 1.000 25 7612207180350 1250 m²

Tape - PVC. Grijs

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [stuks]

PSKB19 0,15 19 25 7612207181210 32 rol

PSKB25 0,15 25 25 7612207181234 24 rol

PSKB30 0,15 30 25 7612207181258 20 rol
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INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Okatherm
Niet-brandbaar//
Goede bestendigheid tegen zeewater//
Eenvoudig te installeren//
Zuiver aluminium (AL 99,5)//
Alu-stuc of grofkorrelig oppervlak//
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TECHNISCHE GEGEVENS - OKATHERM

Korte omschrijving ArmaClad Okatherm Alu 2-delige gelaste bochten, 4-delige segmentbochten, folies en eindkappen zijn ommantelingssystemen voor 
professioneel gebruik.

Materiaaltype Zuiver aluminium. Kwaliteit: EN AW 1050 (AL 99,5). Structuur: aluminium grofkorrelig oppervlak. Structuur: aluminium gestuct (4-delig 
segment bochtstuk).

Toepassingen Ommanteling van geïsoleerde materialen/bochten.
Gelast tweedelig type, zonder isolatielaag. Bochttypes voor gelaste bochten volgens EN 10253-1, type 3 (=1,5 - da).
Vierdelig type, met ronde plooiing (zonder begin- en eindplooi) en boorgaten, voor bouten en klinken, zonder isolatielaag.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C

-193 250

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Niet brandbaar - A1 DIN 4102

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand praktisch dampdicht VDI 2055

Fysieke kenmerken

Dikte 2-delige bocht: 0,2 mm resp. 0,3 mm 
4-delige bocht: 0,5 mm 
S200 folie: 0,2 mm

Massa per oppervlakte-eenheid 2-delige bocht: 540 - 810 g/m² 
4-delige bocht: 1350 g/m² 
S200 folie: 540 g/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 
2-delige bocht: ± 0,016 mm - ± 0,024 mm 
4-delige bocht: ± 0,03 mm 
S200 folie: ± 0,016 mm

Mechanische eigenschappen

Mechanische 
schokbestendigheid

Zeer goede bestendigheid bij normaal gebruik.
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Accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

TMN Klinknagels, cadmium gecoat. 1000 
klinknagels/zak.

7612207182569 1000 stuk

TMNW Gemagnetiseerd klinkgereedschap 7612207182576 1 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk. Zilver (afdekking)

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Primaire inhoud [stuks]

17 TB1720 20 120 stuk

17 TB1730 30 90 stuk

21 TB2120 20 120 stuk

21 TB2130 30 80 stuk

21 TB2140 40 50 stuk

27 TB2720 20 100 stuk

27 TB2730 30 65 stuk

27 TB2740 40 40 stuk

33 TB3320 20 100 stuk

33 TB3330 30 55 stuk

33 TB3340 40 80 stuk

42 TB4220 20 65 stuk

42 TB4230 30 50 stuk

42 TB4240 40 80 stuk

48 TB4820 20 65 stuk

48 TB4830 30 80 stuk

48 TB4840 40 80 stuk

48 TB4850 50 30 stuk

60 TB6020 20 80 stuk

60 TB6030 30 40 stuk

60 TB6040 40 40 stuk

60 TB6050 50 20 stuk

60 TB6060 60 20 stuk

64 TB6420 20 80 stuk

64 TB6430 30 60 stuk

64 TB6440 40 40 stuk

70 TB7030 30 40 stuk

70 TB7040 40 40 stuk

76 TB7630 30 40 stuk

76 TB7640 40 20 stuk

76 TB7650 50 20 stuk

76 TB7660 60 20 stuk

76 TB7670 70 15 stuk

89 TB8930 30 20 stuk

89 TB8940 40 20 stuk

89 TB8950 50 20 stuk

89 TB8960 60 20 stuk
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Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk. Zilver (afdekking)

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] Primaire inhoud [stuks]

89 TB8980 80 20 stuk

108 TB10830 30 20 stuk

108 TB10840 40 20 stuk

108 TB10850 50 10 stuk

108 TB10860 60 10 stuk

108 TB10880 80 10 stuk

114 TB11430 30 25 stuk

114 TB11440 40 10 stuk

114 TB11450 50 10 stuk

114 TB11460 60 10 stuk

114 TB114100 100 10 stuk

127 TB12740 40 15 stuk

127 TB12760 60 10 stuk

127 TB127100 100 10 stuk

140 TB14040 40 15 stuk

140 TB14060 60 10 stuk

159 TB159100 100 10 stuk

169 TB16950 50 10 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk

Buitendiameter [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

210 BBC21005 7612207162264 18 stuk

220 BBC22005 7612207162271 14 stuk

230 BBC23005 7612207162288 12 stuk

240 BBC24005 7612207162295 12 stuk

250 BBC25005 7612207162301 10 stuk

260 BBC26005 7612207162318 8 stuk

270 BBC27005 7612207162325 10 stuk

280 BBC28005 7612207162332 9 stuk

290 BBC29005 7612207162349 7 stuk

300 BBC30005 7612207162356 6 stuk

310 BBC31005 7612207162363 1 stuk

320 BBC32005 7612207162370 6 stuk

330 BBC33005 7612207162387 5 stuk

340 BBC34005 7612207162394 5 stuk

Folie-uitsnijdingen

Buitendiameter [mm] Korte naam Uitschakellengte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

54 TZR20020 200 7612207182583 150 stuk

60 TZR20022 220 7612207182590 150 stuk

65 TZR20024 240 7612207182606 150 stuk

70 TZR20026 260 7612207182613 125 stuk
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Folie-uitsnijdingen

Buitendiameter [mm] Korte naam Uitschakellengte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

79 TZR20028 280 7612207182620 125 stuk

85 TZR20030 300 7612207182637 100 stuk

92 TZR20032 320 7612207182644 100 stuk

98 TZR20034 340 7612207182651 100 stuk

105 TZR20036 360 7612207182668 100 stuk

110 TZR20038 380 7612207182675 100 stuk

117 TZR20040 400 7612207182682 80 stuk

124 TZR20042 420 7612207182699 80 stuk

130 TZR20044 440 7612207182705 80 stuk

136 TZR20046 460 7612207182712 80 stuk

143 TZR20048 480 7612207182729 80 stuk

150 TZR20050 500 7612207182736 60 stuk

165 TZR20055 550 7612207182743 60 stuk

180 TZR20060 600 7612207182750 45 stuk

195 TZR20065 650 7612207182767 45 stuk

213 TZR20070 700 7612207182774 45 stuk

229 TZR20075 750 7612207182781 45 stuk

245 TZR20080 800 7612207182798 45 stuk

260 TZR20085 850 7612207182804 45 stuk

277 TZR20090 900 7612207182811 40 stuk

293 TZR20095 950 7612207182828 40 stuk

309 TZR200100 1.000 7612207182835 40 stuk

Andere informatie

Opmerkingen Buitendiameter met 30 mm overlapping. Breedte: 1.000 mm, dikte: 0,2 mm

Folie

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [metrisch]

TFR20025 Rolbreedte: 1.000 mm; lengte: 25m 7612207182552 25 m²

Andere informatie

Opmerkingen Dikte 0.2mm

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

OKF-TAPE50100 Zelfklevende tape, lengte: 100m, Dikte 0,02 mm 6 rol
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MINERALE VEZELS

Mineral Fibre
Minerale vezel isolatie met 
aluminiumfolie

Onbrandbare isolatie//
Scheurvaste aluminium mantel met snel zelfklevende 
tape

//

Siliconenvrij, rotvrij, chemisch neutraal//
AS-kwaliteit volgens AGI Q 132//
Euroklasse A2L-s1,d0//
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TECHNISCHE GEGEVENS - MINERAL FIBRE

Korte omschrijving Pijpstuk van minerale wol, nauwkeurig op maat gesneden (lengte 1.000 mm) aan één zijde ingesneden, met foliebekleding.

Materiaaltype Minerale wol met foliedeklaag. Fabrieksmatig vervaardig product van minerale wol, in overeenstemming met EN 14303.

Productserie Buisdeel met aluminiumfoliebekleding en zelfklevende bevestiging.

Toepassingen Isolatie/bescherming van leidingen (verwarmings- en warmwaterleidingen).

Installatie Raadpleeg de toepassingshandleiding voor minerale wol voor advies.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Max. °C

250

Opmerkingen Waarde verwijst naar minerale wol

EN 14707

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 10 40 150

λd [W/(m·K)] 0,034 0,037 0,055

1 - Bereik Isolatie dikte: 20 - 40 mm

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 10 40 150

λd [W/(m·K)] 0,035 0,038 0,055

2 - Bereik Isolatie dikte: > 40 - 120 mm

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand A2(L)-s1,d0 onbrandbaar EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823, EN 
ISO 1716

Brandgedrag

Smeltpunt [°C]1 ≥ 1000 DIN 4102-17

Corrosiebeperking

Uitloogbare (wateroplosbare) 
chloriden

CL 10 (≤ 10 ppm) ; AS Quality acc. to AGI Q 132 EN 13468

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14303, class T8 EN 13467

Andere technische eigenschappen

Chemische bestendigheid chemisch neutraal, rotvrij, vrij van siliconen
1 Waarde verwijst naar minerale wol.
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Sections

20 mm 30 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 MF-20X015 23 7612207378399 42 m 15 MF-30X015 30 7612207455700 25 m

18 MF-20X018 22 7612207378382 42 m 18 MF-30X018 30 7612207378672 25 m

22 MF-20X022 22 7612207378689 36 m 22 MF-30X022 30 7612207378733 20 m

28 MF-20X028 22 7612207378719 30 m 28 MF-30X028 34 7612207378740 16 m

35 MF-20X035 20 7612207378641 25 m 35 MF-30X035 33 7612207378757 16 m

42 MF-20X042 20 7612207378658 20 m 42 MF-30X042 30 7612207378696 12 m

48 MF-20X048 20 7612207378665 16 m 48 MF-30X048 30 7612207378627 11 m

57 MF-20X057 20 7612207378726 15 m 54 MF-30X054 30 7612207378702 9 m

60 MF-20X060 20 7612207383904 15 m 60 MF-30X060 30 7612207400267 9 m

76 MF-20X076 20 7612207455731 9 m 64 MF-30X064 30 7612207400274 9 m

- - - - - 76 MF-30X076 30 7612207383898 8 m

- - - - - 89 MF-30X089 30 7612207455748 6 m

- - - - - 114 MF-30X114 30 7612207455717 4 m

Sections

40 mm 50 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

35 MF-40X035 40 7612207378634 9 m 42 MF-50X042 50 7612207378887 6 m

42 MF-40X042 40 7612207378894 9 m 48 MF-50X048 50 7612207378818 6 m

48 MF-40X048 40 7612207378801 9 m 54 MF-50X054 50 7612207378825 5 m

54 MF-40X054 40 7612207378870 6 m 57 MF-50X057 50 7612207378771 5 m

60 MF-40X060 40 7612207455762 6 m 60 MF-50X060 50 7612207378832 5 m

76 MF-40X076 40 7612207400281 5 m 89 MF-50X089 50 7612207400205 4 m

89 MF-40X089 40 7612207455724 4 m 114 MF-50X114 50 7612207455755 2 m

Sections

60 mm 70 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

54 MF-60X054 60 7612207400212 4 m 64 MF-70X064 70 7612207400229 3 m

60 MF-60X060 60 7612207400236 4 m 76 MF-70X076 70 7612207378788 2 m

76 MF-60X076 60 7612207378849 4 m - - - - -

89 MF-60X089 60 7612207378856 2 m - - - - -

108 MF-60X108 60 7612207378863 1 m - - - - -

114 MF-60X114 60 7612207378900 1 m - - - - -

Sections

80 mm 90 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

89 MF-80X089 80 7612207378917 2 m 76 MF-90X076 90 7612207400199 1 m
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Geprefabriceerd onderdeel – 90° bochtstuk

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [stuks]

15 MFB-20X015 23 7612207383300 18 stuk

18 MFB-30X018 30 7612207383348 18 stuk

18 MFB-20X018 22 7612207383317 18 stuk

22 MFB-20X022 22 7612207383324 17 stuk

22 MFB-30X022 30 7612207383447 16 stuk

28 MFB-20X028 22 7612207383423 15 stuk

28 MFB-30X028 34 7612207383454 16 stuk

35 MFB-30X035 33 7612207383355 16 stuk

35 MFB-20X035 20 7612207383430 10 stuk

42 MFB-30X042 40 7612207383362 12 stuk

42 MFB-40X042 40 7612207383393 9 stuk

42 MFB-20X042 20 7612207383331 8 stuk

48 MFB-40X048 40 7612207383409 6 stuk

48 MFB-30X048 30 7612207383379 10 stuk

54 MFB-40X054 40 7612207383508 6 stuk

54 MFB-50X054 50 7612207383515 5 stuk

54 MFB-30X054 30 7612207383386 8 stuk

60 MFB-50X060 50 7612207383416 5 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

OKF-TAPE50100 Zelfklevende tape, lengte: 100m, Dikte 0,02 mm 6 rol
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
520 Adhesive
De lijm voor superieure ArmaFlex 
installaties

Sneldrogende lijmoplossing//
Zorgt voor betrouwbare dampdichte verbindingen//
Speciale formule voor ArmaFlex-isolatie//
Voor gebruikstemperaturen tot +105 °C//
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//  Gel lijm die niet druipt
Het thixotrope (gelachtige) 
lijmproduct Armaflex RS850 

druipt niet en 
zorgr ervoor dat 
de lijm netjes 
aangebracht kan 
worden. Dankzij 
de speciale 
consistentie 
druipt deze lijm 

niet. Dit is een groot voordeel 
wanneer er bijvoorbeeld boven het 
hoofd gewerkt wordt of wanneer 
er geen druppels lijm op de 
isolatie mogen komen.
Aangezien hij tijdens gebruik 
slechts minimale hoeveelheden 
oplosmiddelen afgeeft, is de 
Armaflex RS850-lijm bijzonder 
geschikt voor installaties in 
werkplaatsen en besloten ruimtes.

Elastomeer isolatiemateriaal 
heeft niet alleen goede technische 
eigenschappen, maar is tevens 
zeer gebruiksvriendelijk 
dankzij de hoge flexibiliteit en 
het toepassingsgemak. Bij het 
plaatsen van dit isolatiemateriaal 
is het van cruciaal belang 
dat het goed verlijmd wordt. 
Daarom biedt Armacell een ruim 
assortiment aan accessoires 
die specifiek ontwikkeld zijn 
voor de Armaflex producten en 
tevens innovatieve oplossingen 
toevoegen.

//  Oplosmiddelvrije Accessoires
Armacell is de eerste fabrikant van 
elastomeer het isolatiemateriaal 
die oplosmiddelvrije producten 
introduceert. Armaflex SF990 en 
Armaflex Ultima SF990 voldoen 
aan de strengere eisen voor groene 
bouwprojecten met betrekking tot 
gezondheids- en milieuaspecten 
van de gebruikte bouwmaterialen. 
De oplosmiddelvrije cleaner is 
een gehele nieuwe toevoeging aan 
ons assortiment accessoires: de 
Armaflex SF cleaner kan worden 
gebruikt om vervuilde oppervlakken 
van technische installaties te 
reinigen, en ook het oppervlak van 
isolatimateriaal, zodat deze perfect 
hecht. Het reinigingsmiddel wordt als 
een praktische spray geleverd en kan 
zuinig en precies worden aangebracht.

Meer informatie over alle accessoires kunt u vinden op www.armacell.nl

Voor de synthetische rubber 
isolatiematerialen Armaflex 
Ultima en Armaflex Rail, die 
gebaseerd zijn op de 
innovatieve Armaprene-
technologie, heeft u 
lijmproducten nodig die 
speciaal voor dit type schuim 
ontwikkeld zijn. Voor deze 
materialen biedt Armacell, 
naast de standaard Armaflex 
Ultima 700 lijm, ook een VOC-
vrij alternatief (Armaflex 
Ultima SF990).

ArmaFlex 
Ultima 
Lijmproducten

DE LIJM VOOR 
SUPERIEURE 

BETROUWBAARHEID 
VAN HET ARMAFLEX 

SYSTEEM

ArmaFlex  
520

SPECIALE LIJM 
VOOR DE VOLGENDE 

GENERATIE 
ARMAFLEX 

ELASTOMERE 
ISOLATIE

ArmaFlex  
525

 SPECIALE LIJM 
VOOR SUPERIEURE  

NH/ARMAFLEX 
SMART 

INSTALLATIES

ArmaFlex  
750

DE LIJM VOOR 
SUPERIEURE 

BETROUWBAARHEID 
VAN ARMAFLEX 

SYSTEMEN BIJ HOGE 
TEMPERATUREN EN 

ZONNE-ENERGIE  
TOEPASSINGEN

ArmaFlex  
HT625

ARMAFLEX ACCESSOIRES
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX 520 ADHESIVE

Korte omschrijving Speciale lijm voor het verwerken van alle Armaflex isolatiemateriaal (met uitzondering van Armaflex producten op basis van EPDM). Zie 
ook "Overzicht ArmaFlex-lijmen" op onze website.

Materiaaltype Contactlijm op polychloropreenbasis, vrij van aromatische componenten.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeibaar

Productkleurbereik Beige

Toepassingen De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op planten die in bedrijf zijn of op plaatsen die aan sterk zonlicht zijn blootgesteld.
Voor gebruik de lijm met een kwast goed doorroeren. Met een kwast of spatel dun aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken. Bij 
contacthechting gedurende de contacthechtingstijd met kracht op elkaar drukken. Zie voor verdere details de uitgebreide ArmaFlex 
verwerkingshandleiding.

Installatie Reinig vuile oppervlakken en het ArmaFlex-oppervlak met ArmaFlex Cleaner voordat u met de lijm begint. Compatibiliteit met 
ondergronden: zeer goede hechting op metalen ondergronden. De compatibiliteit met in kleur gecoate oppervlakken met lijm moet 
worden getest. Onverenigbaar met: Asfalt, bitumen of rode loodverf (inseed op oliebasis).

Opmerkingen De lijm is uitgehard na 36 uur. Neem de Installatie pas hierna in bedrijf. Isolatie nooit aanbrengen op een in bedrijf zijnde installatie of in 
sterk zonlicht.
Wacht 36 uur met het aanbrengen van verf (met uitzondering van: Armafinish 99), kleefband, ommantelingen, enz.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 105

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Zeer goed

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten MSDS op aanvraag beschikbaar.

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen van BREEAM international en DGNB.

Andere technische eigenschappen

Verouderingsstabiliteit Zeer goed.

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur: ideaal + 20 °C, niet lager dan 0 °C. Bij temperaturen onder + 5 °C of bij hoge 
vochtigheid (boven ongeveer 80%), kan zich op de te lijmen of op de lijmfolie extra condensatie vormen. In dit 
geval is lijmen heel moeilijk of onmogelijk. Dit kan getest worden door absorberend papier (crèpepapier) te 
gebruiken.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig 
worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten 
op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het 
betreffende veiligheidsinformatieblad.

Explosielimieten Lager: 1 Vol.% 
hoger: 20 Vol.% 

Vlampunt ongeveer - 15°C

Gevarenklasse licht ontvlambaare vloeistof en damp

Houdbaarheid 18 maanden

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in een gesloten (ongeopende) houder op een droge, koele en goed 
geventileerde plaats. 
Niet bewaren samen met: explosieve stoffen; spontaan brandende stoffen. Gelvorming door 
vorst is omkeerbaar. 

Werktijd2 Bij 20 °C: 
1. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): 3-5 minuten. 
2. Contactverlijmingstijd: 5-10 minuten. 
3. Uithardingstijd: 36 uur 
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Het luchten en de open tijd hangen af van de hoeveelheid en de omstandigheden van het binnenklimaat. 

Opbrengst Minimaal verbruik, bij toepassing van de lijm op beide vlakken: 
Armaflex slangen (dikte > verbruik naadloos > verbruik met naden): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Platen 7-9 m² /l 

Deze getallen zijn slechts een richtlijn. 
1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 De volledige hechting van de lijm wordt bereikt na 168 uur.
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Lijm - standaard. Beige. Draagbare verpakking voor gebruiksgemak.

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter 
met ingebouwde kwast, verpakt in doos.

7612207235050 24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 7612207119152 12 blik

Lijm - standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 7612207119114 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 7612207119176 8 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
525 Adhesive
De lijm voor superieure ArmaFlex-
installaties

Sneldrogende lijmoplossing//
Zorgt voor betrouwbare dampdichte verbindingen//
Speciale formule voor ArmaFlex-isolatie//
Voor gebruikstemperaturen tot +105 °C//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX 525 ADHESIVE

Korte omschrijving Speciale eersteklas lijm voor het installeren van de volgende generatie flexibele ArmaFlex-isolatiematerialen (bijv. AF/ArmaFlex Evo). Zie 
ook "Overzicht ArmaFlex-lijmen" op onze website.

Materiaaltype Contactlijm op polychloropreenbasis, vrij van aromatische componenten.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeibaar

Productkleurbereik Beige

Toepassingen De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op planten die in bedrijf zijn of op plaatsen die aan sterk zonlicht zijn blootgesteld.
Met een kwast of spatel dun aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken. Bij contacthechting gedurende de contacthechtingstijd met 
kracht samenpersen. Zie voor verdere details de uitgebreide ArmaFlex verwerkingshandleiding.

Installatie Reinig vuile oppervlakken en het ArmaFlex-oppervlak met ArmaFlex Cleaner voordat u met de lijm begint. Compatibiliteit met 
ondergronden: zeer goede hechting op metalen ondergronden. De compatibiliteit met in kleur gecoate oppervlakken met lijm moet 
worden getest. Onverenigbaar met: Asfalt, bitumen of rode loodverf (inseed op oliebasis).

Opmerkingen De uithardingstijd van de lijm bedraagt 36 uur. Pas daarna mag de installatie in gebruik worden genomen.
Wacht 36 uur alvorens coatings (uitzondering: Armafinish 99), plakband, bekledingen enz. aan te brengen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 110

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Zeer goed.

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten MSDS op aanvraag beschikbaar.

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen van BREEAM international en DGNB.

Andere technische eigenschappen

Verouderingsstabiliteit Zeer goed

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur: ideaal tussen +15 °C en + 20 °C, niet lager dan 0 °C. Bij temperaturen onder + 5 °C of 
bij hoge vochtigheid (boven ongeveer 80%), kan zich op de te lijmen of op de lijmfolie extra condensatie vormen. 
In dit geval is lijmen heel moeilijk of onmogelijk. Dit kan getest worden door absorberend papier (crèpepapier) 
te gebruiken.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig 
worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten 
op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het 
betreffende veiligheidsinformatieblad

Explosielimieten Lager: 1,0 Vol.% 
Hoger: 12,8 Vol.%

Vlampunt ongeveer -26°C

Gevarenklasse licht ontvlambare vloeistof en damp

Houdbaarheid 18 maanden

Gehalte vaste stoffen ongeveer 18%

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in een gesloten (ongeopende) houder op een droge, koele en goed 
geventileerde plaats. 
Niet bewaren samen met: explosieve stoffen; spontaan brandende stoffen. Gelvorming door 
vorst is omkeerbaar. 

Werktijd2 Bij 20 °C: 
1. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): 3-5 minuten. 
2. Contactverlijmingstijd: 5-10 minuten. 
3. Uithardingstijd: 36 uur 
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Het luchten en de open tijd hangen af van de hoeveelheid en de omstandigheden van het binnenklimaat. 

Opbrengst Minimaal verbruik, bij toepassing van de lijm op beide vlakken: 
Armaflex slangen (dikte > verbruik naadloos > verbruik met naden): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Platen 7-9 m² /l 

Deze getallen zijn slechts een richtlijn. 
1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 De volledige hechting van de lijm wordt bereikt na 168 uur.

408/ PRODUCT CATALOGUS



Lijm - standaard. Draagbare verpakking voor gebruiksgemak.

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH-525/0,5 ArmaFlex 525 lijm, 0,5 liter blikken 7612207491135 12 blik

Lijm - standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH-525/1,0 ArmaFlex 525 lijm, 1,0 liter blikken 7612207491111 12 blik

ADH-525/2,5 ArmaFlex 525 lijm, 2,5 liter blikken 7612207491128 8 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
HT625 Adhesive
De lijm voor superieure 
betrouwbaarheid van ArmaFlex-
systemen in toepassingen met hoge 
temperaturen

Eéncomponentenlijm//
Ontwikkeld om ArmaFlex-isolatie te verlijmen op hoge 
temperaturen

//

410/ PRODUCT CATALOGUS



TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX HT625 ADHESIVE

Korte omschrijving Speciale lijm ontwikkeld voor toepassingen bij hoge temperaturen, speciaal voor ArmaFlex producten op EPDM-basis (bijv. HT/
ArmaFlex). Zie ook "Overzicht ArmaFlex-lijmen" op onze website.

Materiaaltype Contactlijm op basis van polychloropreen, vrij van aromatische oplosmiddelen.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeibaar

Productkleurbereik Beige

Speciale eigenschappen Speciaal geformuleerde lijm voor het gelijkmatig en veilig verlijmen van flexibele ArmaFlex isolatiematerialen.

Toepassingen De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op planten die in bedrijf zijn of op plaatsen die aan sterk zonlicht zijn blootgesteld.
Voor gebruik de lijm met een kwast goed doorroeren. Met een kwast of spatel dun aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken. Bij 
contacthechting gedurende de contacthechtingstijd met kracht op elkaar drukken. Zie voor verdere details de uitgebreide ArmaFlex 
verwerkingshandleiding.

Installatie Reinig vuile oppervlakken en het ArmaFlex-oppervlak met ArmaFlex Cleaner voordat u met de lijm begint. Compatibiliteit met 
ondergronden: zeer goede hechting op metalen ondergronden. De compatibiliteit met in kleur gecoate oppervlakken met lijm moet 
worden getest. Onverenigbaar met: Asfalt, bitumen of rode loodverf (inseed op oliebasis).

Opmerkingen De uithardingstijd van de lijm bedraagt 36 uur. Pas daarna mag de installatie in gebruik worden genomen.
Wacht 36 uur alvorens coatings (uitzondering: Armafinish 99), plakband, bekledingen enz. aan te brengen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 150

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Zeer goed

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten MSDS op aanvraag beschikbaar.

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen van BREEAM international en DGNB.

Andere technische eigenschappen

Verouderingsstabiliteit Zeer goed.

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur: ideaal + 20 °C, niet lager dan 0 °C. Bij temperaturen onder + 5 °C of bij hoge 
vochtigheid (boven ongeveer 80%), kan zich op de te lijmen of op de lijmfolie extra condensatie vormen. In dit 
geval is lijmen heel moeilijk of onmogelijk. Dit kan getest worden door absorberend papier (crèpepapier) te 
gebruiken.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig 
worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten 
op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het 
betreffende veiligheidsinformatieblad

Explosielimieten Lager: 1.0 Vol.% 
Hoger: 12.8 Vol.%

Vlampunt ongeveer - 26°C

Gevarenklasse licht ontvlambaare vöpesostpf en damp

Houdbaarheid 18 maanden

Gehalte vaste stoffen ongeveer 18%

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in een gesloten (ongeopende) houder op een droge, koele en goed 
geventileerde plaats. 
Niet bewaren samen met: explosieve stoffen; spontaan brandende stoffen. Gelvorming door 
vorst is omkeerbaar. 
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Werktijd3 Bij 20 °C: 
1. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): 3-5 minuten. 
2. Contactverlijmingstijd: 5-10 minuten. 
3. Uithardingstijd: 36 uur 

Het luchten en de open tijd hangen af van de hoeveelheid en de omstandigheden van het binnenklimaat. 

Opbrengst Minimaal verbruik, bij toepassing van de lijm op beide vlakken: 
Armaflex slangen (dikte > verbruik naadloos > verbruik met naden): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Platen 3-4 m² /l 

Deze getallen zijn slechts een richtlijn. 
1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Voor temperaturen boven +150 °C kunt u contact opnemen met onze klantenservice om de bijbehorende technische informatie op te vragen.
3 De volledige hechting van de lijm wordt bereikt na 168 uur.
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Lijm - standaard. Draagbare verpakking voor gebruiksgemak.

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. 
Verkrijgbaar in bussen van 0,25 liter (met 
kwast).

7612207367706 40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. 
Verkrijgbaar in bussen van 0,5 liter.

7612207358810 12 blik

Lijm - standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. 
Verkrijgbaar in blikken van 1,0 liter.

7612207357325 12 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
RS850 Adhesive
Speciaal geformuleerde lijm voor 
uniforme en veilige naadverbinding van 
flexibele ArmaFlex isolatiematerialen

Niet-druipende eencomponentenlijm in gelvorm//
Speciaal voor het verwerken van ArmaFlex-
isolatiematerialen

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX RS850 ADHESIVE

Korte omschrijving Niet-druppende eencomponentenlijm in gelvorm. Speciaal bedoeld voor Armaflex isolatiematerialen die gebaseerd zijn op synthetische 
rubbers met uitzondering van Armaflex op EPDM-basis en producten. Zie ook "Overzicht ArmaFlex-lijmen" op onze website.

Materiaaltype Thixotrope contactlijm op basis van polychloropreen, vrij van aromatische oplosmiddelen.

Aanvullende materiaalinformatie Thixotroop

Productkleurbereik Geelachtig

Speciale eigenschappen Speciaal geformuleerde lijm voor het gelijkmatig en veilig verlijmen van flexibele ArmaFlex isolatiematerialen.

Toepassingen De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op planten die in bedrijf zijn of op plaatsen die aan sterk zonlicht zijn blootgesteld.
Met een kwast of spatel dun aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken. Bij contacthechting gedurende de contacthechtingstijd met 
kracht samenpersen. Zie voor verdere details de uitgebreide ArmaFlex verwerkingshandleiding.

Installatie Reinig vuile oppervlakken en het ArmaFlex-oppervlak met ArmaFlex Cleaner voordat u met de lijm begint. Compatibiliteit met 
ondergronden: zeer goede hechting op metalen ondergronden. De compatibiliteit met in kleur gecoate oppervlakken met lijm moet 
worden getest. Onverenigbaar met: Asfalt, bitumen of rode loodverf (inseed op oliebasis).

Opmerkingen De uithardingstijd van de lijm bedraagt 36 uur. Pas daarna mag de installatie in gebruik worden genomen.
Wacht 36 uur alvorens coatings (uitzondering: Armafinish 99), plakband, bekledingen enz. aan te brengen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-40 70

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Zeer goed

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten MSDS op aanvraag beschikbaar.

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen van BREEAM international en DGNB.

Andere technische eigenschappen

Verouderingsstabiliteit Zeer goed

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur: ideaal tussen +15 °C en + 20 °C, niet lager dan 10 °C. Bij temperaturen onder + 5 °C 
of bij hoge vochtigheid (boven ongeveer 80%), kan zich op de te lijmen of op de lijmfolie extra condensatie 
vormen. In dit geval is lijmen heel moeilijk of onmogelijk. Dit kan getest worden door absorberend papier 
(crèpepapier) te gebruiken.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig 
worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten 
op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het 
betreffende veiligheidsinformatieblad.

Explosielimieten Lager: 1.1 Vol.% 
Hoger: 11.5 Vol.%

Vlampunt ongeveer -17°C

Gevarenklasse licht ontvlambaare vloeistof en damp

Houdbaarheid 36 maanden

Gehalte vaste stoffen ongeveer 19.5 %

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in een gesloten (ongeopende) houder op een droge, koele en goed 
geventileerde plaats. 
Niet bewaren samen met: explosieve stoffen; spontaan brandende stoffen. Gelvorming door 
vorst is omkeerbaar. 

Werktijd Bij 20 °C: 
1. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): > 2 minuten. 
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

2. Contactverlijmingstijd: 10 tot 15 minuten. 
3. Uithardingstijd: 24 uur 

Het luchten en de open tijd hangen af van de hoeveelheid en de omstandigheden van het binnenklimaat. 

Opbrengst Minimaal verbruik, bij toepassing van de lijm op beide vlakken: 
Armaflex slangen (dikte > verbruik naadloos > verbruik met naden): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Platen 3-4 m² /l 

Deze getallen zijn slechts een richtlijn. 
1 Voor temperaturen onder -40 °C kunt u contact opnemen met onze klantenservice om de bijbehorende technische informatie op te vragen.
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Lijm - standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH-RS850/0,5 ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 0,5 liter.

7612207414363 6 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Cleaner
Speciaal reinigingsmiddel dat bij alle 
ArmaFlex-lijmen kan worden gebruikt.

Reinigen van het oppervlak//
Reinigen van vuile borstels en gereedschappen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX CLEANER

Korte omschrijving Speciale reiniger voor gebruik met alle Armaflex lijmsoorten.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeibaar

Productkleurbereik Helder

Toepassingen Reinigen van oppervlakken waar ArmaFlex-lijm wordt gebruikt.

Installatie Voor een perfecte hechting moeten alle vervuilde oppervlakken - ook vervuilde ArmaFlex - worden gereinigd. Bovendien kan de reiniger 
ook worden gebruikt voor het reinigen van oppervlakken waarop bijvoorbeeld Armafinish 99 moet worden aangebracht.

Opmerkingen Gebruik de Armaflex reiniger ook voor het schoonmaken van gereedschap (met uitzondering van Armaflex Ultima SF990 en Armaflex 
SF990 lijm).

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Andere technische eigenschappen

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig 
worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten 
op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het 
betreffende veiligheidsinformatieblad.

Explosielimieten Lager: ongeveer 1 Vol-% 
Hoger: ongeveer 13 Vol-%

Vlampunt ongeveer -20 °C

Gevarenklasse licht ontvlambare vloeistof en damp

Houdbaarheid 12 maanden

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in een gesloten (ongeopende) houder op een droge, koele en goed 
geventileerde plaats. 
Niet bewaren samen met: explosieve stoffen; spontaan brandende stoffen. 
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Reinigingsmiddel - standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met 
ArmaFlex-lijmen

7612207119190 4 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
SF990
De geavanceerde milieuvriendelijke lijm 
voor toepassingen met ArmaFlex

Watergebaseerde eencomponentlijm//
Specifiek voor het verwerken van Armacell-
isolatiematerialen

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX SF990

Korte omschrijving Eéncomponentenlijm op waterbasis. Speciaal bedoeld voor de verwerking van alle Armacell isolatiematerialen die gebaseerd zijn op 
synthetische rubbers met uitzondering van Armaflex op EPDM-basis en producten op basis van Armaprene in gebouwen. Zie ook 
"Overzicht ArmaFlex-lijmen" op onze website.

Materiaaltype Oplosmiddelvrije dispersielijm op basis van synthetisch latex.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeibaar

Productkleurbereik Donkergrijs

Speciale eigenschappen Speciaal geformuleerde lijm voor het gelijkmatig en veilig verlijmen van flexibele ArmaFlex isolatiematerialen.

Toepassingen De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op planten die in bedrijf zijn of op plaatsen die blootstaan aan sterk zonlicht en hoge 
windsnelheden.
Met een kwast of spatel dun aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken. Bij contacthechting gedurende de contacthechtingstijd met 
kracht op elkaar drukken. De lijmverbinding bereikt zijn volle sterkte na 72 uur. Het systeem mag gedurende deze periode niet worden 
gebruikt en zelfklevende tapes of beschermende coatings mogen pas na deze periode worden aangebracht. Zie voor verdere details de 
uitgebreide ArmaFlex verwerkingshandleiding.

Installatie Reinig vuile oppervlakken en het ArmaFlex-oppervlak met ArmaFlex SF Cleaner voordat u met de lijm begint. Verdraagzaamheid met 
ondergronden: zeer goede hechting op metalen ondergronden, met uitzondering van gegalvaniseerde oppervlakken. De compatibiliteit 
met in kleur gecoate oppervlakken met lijm moet worden getest.

Opmerkingen De toepassing van de Armaflex SF990 dient uitsluitend te worden uitgevoerd door gecertificeerde gebruikers. Een praktijktraining 
gegeven door de Armacell technische dienst is verplicht voor aanvang van werken met deze lijm.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-30 100

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Zeer goed

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international en DGNB.

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Verwerkingstemperatuur: idealiter tussen + 20 °C en + 25 °C, niet lager dan 15 °C en niet hoger dan 30 °C. 
De maximale relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig 
worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten 
op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het 
betreffende veiligheidsinformatieblad.

Houdbaarheid 6 maanden

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in de verzegelde oorspronkelijke verpakking. Op een koele (bij voorkeur 
niet onder +15 °C en niet boven +30 °C) en droge plaats. Beschermen tegen temperaturen onder +5 °C!

Werktijd bij 20 °C: 
1. Minimale droogtijd (luchttijd): > 5 minuten 
2. Contacthechtingstijd (open tijd): 20 - 30 minuten 
3. Inhardingstijd: 72 uur 

De beluchtings- en open tijd is afhankelijk van de hoeveelheid en de binnenklimaatomstandigheden.

Opbrengst Minimaal verbruik, bij toepassing van de lijm op beide vlakken: 
Armaflex slangen (dikte > verbruik naadloos > verbruik met naden): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Platen 3-4 m² /l 
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Deze getallen zijn slechts een richtlijn. 
1 Voor temperaturen onder -30 °C kunt u contact opnemen met onze klantenservice om de bijbehorende technische informatie op te vragen.
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Lijm - oplosmiddelvrij

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ADH-SF990/0,8 ArmaFlex SF990 lijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 0,8 liter

7612207358834 12 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
SF Cleaner
Speciaal reinigingsmiddel dat bij alle 
oplosmiddelvrije ArmaFlex-lijmen kan 
worden gebruikt.

Voldoet aan de toegenomen eisen van groene 
bouwprogramma's

//

Praktische spuitflacon//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX SF CLEANER

Korte omschrijving Speciale in water oplosbare reiniger voor gebruik met ArmaFlex oplosmiddelvrije dispersielijmen.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeibaar

Productkleurbereik Geelachtig

Toepassingen Het reinigen van oppervlakken waarop Armaflex lijm wordt aangebracht.

Installatie Voor een perfecte hechting moeten alle verontreinigde oppervlakken - inclusief verontreinigd ArmaFlex - worden gereinigd.

Opmerkingen Armaflex SF Cleaner wordt, naar gelang de mate van verontreiniging, op de te reinigen plaatsen gespoten en vervolgens afgespoeld.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Fysiologisch onschadelijk, zelfs bij gebruik in voedselverwerkende bedrijven. Geurloos.

Andere technische eigenschappen

Afvoeren en recyclen Afval wegwerpen volgens de geldige wetgeving. Raadpleeg het van toepassing zijnde veiligheidsinformatieblad 
voor meer informatie.

Vlampunt > 100°C

Gevarenklasse Dit product voldoet niet aan de classificatie- en etiketteringsbepalingen zoals vermeld in de Verordening (EG) 
No 
1272/2008 (CLP)

Houdbaarheid 12 maaden

Opslag Bewaar het blik goed gesloten op een koele, goed geventileerde plaats.Bescherm tegen vorst, niet onder +5 
°C bewaren.
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Reinigingsmiddel - oplosmiddelvrij

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik 
met ArmaFlex

7612207405699 6 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Ultima 700 Adhesive
Speciaal geformuleerde lijm voor 
uniforme en veilige naadverbinding van 
ArmaFlex Ultima en isolatiematerialen 
op basis van Armaprene-synthetisch 
rubber

Eéncomponentenlijm//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX ULTIMA 700 ADHESIVE

Korte omschrijving Eencomponentlijm die speciaal bedoeld is voor Armaflex Ultima en isolatiematerialen die gebaseerd zijn op Armaprene synthetische 
rubbers. Zie ook "Overzicht ArmaFlex-lijmen" op onze website.

Materiaaltype Contactlijm op polychloropreenbasis, vrij van aromatische componenten.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeistof

Productkleurbereik Groenblauw

Speciale eigenschappen Speciaal geformuleerde lijm voor het gelijkmatig en veilig verlijmen van ArmaFlex Ultima en isolatiematerialen op basis van ArmaPrene 
synthetische rubbers.

Toepassingen De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op planten die in bedrijf zijn of op plaatsen die aan sterk zonlicht zijn blootgesteld.
Voor gebruik de lijm met een kwast goed doorroeren. Met een kwast of spatel dun aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken. Bij 
contacthechting gedurende de contacthechtingstijd met kracht op elkaar drukken. Zie voor verdere details de uitgebreide ArmaFlex 
verwerkingshandleiding.

Installatie Reinig vuile oppervlakken en het ArmaFlex-oppervlak met ArmaFlex Cleaner voordat u met de lijm begint. Compatibiliteit met 
ondergronden: zeer goede hechting op metalen ondergronden. De compatibiliteit met in kleur gecoate oppervlakken met lijm moet 
worden getest. Onverenigbaar met: Asfalt, bitumen of rode loodverf (inseed op oliebasis).

Opmerkingen De lijm werkt na 36 uur optimaal. Pas dan mag de installatie in werking gesteld worden. Wacht 36 uur voordat u coatings (met 
uitzondering van Armafinish), plakpand, andere lagen, enz. gaat aanbrengen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 110

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Zeer goed

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten MSDS beschikbaar op aanvraag

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen van BREEAM international en DGNB.

Andere technische eigenschappen

Verouderingsstabiliteit Zeer goed

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur: ideaal tussen +15 °C en + 20 °C, niet lager dan 0 °C. Bij temperaturen onder + 5 °C of 
bij hoge vochtigheid (boven ongeveer 80%), kan zich op de te lijmen of op de lijmfolie extra condensatie vormen. 
In dit geval is lijmen heel moeilijk of onmogelijk. Dit kan getest worden door absorberend papier (crèpepapier) 
te gebruiken.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. 
Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig worden verwijderd volgens de 
voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten op de door de regionale 
afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het betreffende 
veiligheidsinformatieblad. 

Explosielimieten Ondergrens: ongeveer 1,0 vol.%; bovengrens: ongeveer 12,8 vol.%

Vlampunt ongeveer: -26°C

Gevarenklasse Licht ontvlambaare vloeistof en damp

Houdbaarheid 18 maanden

Gehalte vaste stoffen Ongeveer 18 %

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in een gesloten (ongeopende) houder op een droge, koele en goed 
geventileerde plaats. 
Niet bewaren samen met: explosieve stoffen; spontaan brandende stoffen. Gelvorming door vorst is 
omkeerbaar.
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Werktijd2 Bij 20 °C: 
1. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): 3-5 minuten. 
2. Contactverlijmingstijd: 5-10 minuten. 
3. Uithardingstijd: 36 uur 

Het luchten en de open tijd hangen af van de hoeveelheid en de omstandigheden van het binnenklimaat. 

Opbrengst Minimaal verbruik, bij toepassing van de lijm op beide vlakken: 
Armaflex slangen (dikte > verbruik naadloos > verbruik met naden): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Platen 3-4 m² /l 

Deze getallen zijn slechts een richtlijn.
1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 De volledige hechting van de lijm wordt bereikt na 168 uur.
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Lijm - standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

AHU-700/1,0 ArmaFlex Ultima 700 lijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

7612207358841 12 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Ultima SF990 Adhesive
De geavanceerde milieuvriendelijke lijm 
voor toepassingen met ArmaFlex Ultima

Oplosmiddelvrije eencomponentlijm op waterbasis//
Speciaal samengesteld voor het verwerken van 
ArmaFlex Ultima en isolatiematerialen op basis van 
Armaprene synthetisch rubber

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX ULTIMA SF990 ADHESIVE

Korte omschrijving Oplosmiddelenvrije eencomponentenlijm op waterbasis. Speciaal ontwikkeld voor Armaflex Ultima en isolatiematerialen op basis van 
Armaprene synthetische rubbers. Zie ook "Overzicht ArmaFlex-lijmen" op onze website.

Materiaaltype Oplosmiddelvrije dispersielijm op basis van synthetisch latex.

Aanvullende materiaalinformatie Vloeibaar

Productkleurbereik Blauw

Toepassingen De werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd op planten die in bedrijf zijn of op plaatsen die blootstaan aan sterk zonlicht en hoge 
windsnelheden.
Met een kwast of spatel dun aanbrengen op de te verlijmen oppervlakken. Bij contacthechting gedurende de contacthechtingstijd met 
kracht op elkaar drukken. De lijmverbinding bereikt zijn volle sterkte na 72 uur. Het systeem mag gedurende deze periode niet worden 
gebruikt en zelfklevende tapes of beschermende coatings mogen pas na deze periode worden aangebracht. Zie voor verdere details de 
uitgebreide ArmaFlex verwerkingshandleiding.

Opmerkingen De toepassing van de Armaflex Ultima SF990 dient uitsluitend te worden uitgevoerd door gecertificeerde gebruikers. Een praktijktraining 
gegeven door de Armacell technische dienst is verplicht voor aanvang van werken met deze lijm.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-30 100

Weer- en UV-bestendigheid

Weerbestendigheid Zeer goed

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Fulfills all VOC requirements (French, Italian, Belgian, German AgBB, EMICODE and Eurofins Indoor air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten MSDS op aanvraag beschikbaar.

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international en DGNB.

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Verwerkingstemperatuur: idealiter tussen + 20 °C en + 25 °C, niet lager dan 15 °C en niet hoger dan 30 °C. 
De maximale relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig 
worden verwijderd volgens de voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten 
op de door de regionale afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het 
betreffende veiligheidsinformatieblad.

Houdbaarheid 6 maanden

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in de verzegelde oorspronkelijke verpakking. Op een koele (bij voorkeur 
niet onder +15 °C en niet onder +30 °C) en droge plaats. Beschermen tegen temperaturen onder +5 °C!

Werktijd Bij 20 °C: 
1. Minimale droogtijd (beluchtingstijd): 3-5 minuten. 
2. Contactverlijmingstijd: 5-10 minuten. 
3. Uithardingstijd: 36 uur 
Het luchten en de open tijd hangen af van de hoeveelheid en de omstandigheden van het binnenklimaat. 

Opbrengst Minimaal verbruik, bij toepassing van de lijm op beide vlakken: 
Armaflex slangen (dikte > verbruik naadloos > verbruik met naden): 
10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 
20 mm > 280 m/l > 70 m/l 
30 mm > 175 m/l > 45 m/l 
40 mm > 130 m/l > 35 m/l 
Platen 3-4 m² /l 

Deze getallen zijn slechts een richtlijn.
1 Voor temperaturen onder -30 °C kunt u contact opnemen met onze klantenservice om de bijbehorende technische informatie op te vragen.
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Lijm - standaard

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

AHU-SF990/0,8 ArmaFlex Ultima SF990 lijm. Verkrijgbaar 
in blikken van 0,8 liter.

7612207358865 12 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFinish 99
De elastische verf is ontworpen voor 
bescherming en bedekking van 
ArmaFlex

Niet-druipende lak//
Permanent elastisch//
Bestand tegen weersinvloeden//
Goede verouderingsbestendigheid//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFINISH 99

Korte omschrijving Armafinish 99 is een verf die duurzaam elastisch blijft, bestand is tegen weersinvloeden en goed bestand is tegen veroudering.

Materiaaltype Niet druipende verf.

Productkleurbereik wit (RAL 9001) en grijs (RAL 7037) Zwart

Toepassingen Bescherming van ArmaFlex isolatiematerialen bij installatie buitenshuis en voor markeringsdoeleinden bij gebruik binnenshuis.

Installatie Alle ArmaFlex isolatie (behalve HT/ArmaFlex en ArmaFlex producten op basis van Armaprene, zie relevant productinformatieblad) die 
buiten worden aangebracht kunnen worden gecoat met twee volledige lagen Armafinish 99. Verf kan worden aangebracht met een kwast 
of roller. Reinig het gereedschap met water.

Opmerkingen Onbeschermd ArmaFlex mag niet langer dan 3 dagen aan weersinvloeden worden blootgesteld, dus de verf moet zo snel mogelijk worden 
aangebracht.
De beschermlaag moet regelmatig gecontroleerd worden. Uiterlijk na 2 jaar moeten nog twee lagen worden aangebracht.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten MSDS beschikbaar op aanvraag.

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur: + 10 °C tot + 30 °C 
maximale relatieve vochtigheid: 80%.

Uithardingstijd Droogtijd bij + 20 °C: ca. 2 uur. Deze tijd moet ook worden aangehouden tussen de lagen; de tweede laag moet 
binnen 7 dagen worden aangebracht.

Afvoeren en recyclen De toekenning van een afvalcodenummer, volgens de Europese afvalcatalogus, moet gebeuren in overleg met 
de regionale afvalverwerker. 
Restanten moeten uit de verpakking worden verwijderd en na lediging volledig worden verwijderd volgens de 
voorschriften voor afvalverwijdering. Onvolledig geleegde verpakkingen moeten op de door de regionale 
afvalverwerker voorgeschreven wijze worden afgevoerd. Voor meer details zie het betreffende 
veiligheidsinformatieblad.

Gevarenklasse Milieugevaarlijke stof volgens de vervoersvoorschriften (ADR/RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR).

Houdbaarheid 12 maanden

Opslag Het materiaal moet worden opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een koele, goed geventileerde 
plaats. Beschermen tegen vorst en niet opslaan onder + 5°C.

Opbrengst Normaal verbruik: 0,55 l/m² bij twee lagen (komt overeen met een droge laagdikte van 0,26 mm).
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Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

FINISH/WH-2,5 Beschermende laag voor ArmaFlex 
isolatiemateriaal. Witte kleur (RAL-
nummer: 9001). Verkrijgbaar in emmers 
van 2,5 liter.

7612207119480 4 blik

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

FINISH/GY-2,5 Beschermende laag voor ArmaFlex 
isolatiemateriaal. Kleur zilvergrijs (RAL-
nummer: 7037). Verkrijgbaar in emmers 
van 2,5 liter.

7612207119497 4 blik
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Toolbox
Gereedschap voor professionals!

Past precies//
Perfect gezaagd//
Lijmen zonder resten//
Licht, robuust, vergrendelbaar omhulsel//
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ArmaFlex
Toolbox

Om condensvorming en energieverlies 
te voorkomen, is niet alleen hoog-
waardig isolatiemateriaal belangrijk, 
maar ook de manier hoe het geplaatst 
wordt. Armaflex beschikt over de ver-
eiste technische eigenschappen en 
kan snel en eenvoudig geïnstalleerd 
worden. Hiervoor biedt Armacell tools 
en hulpmiddelen, zoals ons Applicatie-
handboek en viedeo‘s. Alle gereed-
schap is verkrijgbaar in een robuuste 
en afsluitbare lichtgewicht koffer van 
aluminium.

INSTALL IT. TRUST IT.

Tools voor professionals!
//  CORRECT METEN
l Armaflex montagehandboek met 
 instructies voor het realiseren van 
 complexe vormdelen
l Duimstok met omtrek schaal
l Krompasser om de juiste diameters 
 te bepalen
l Zwarte markeerstift, Armacell balpen 
 voor het maken van notites, zilver-inkt 
 markeerpen voor het duidelijk afte-
 kenen van de verschillende vormdelen 
 op Armaflex isolatiemateriaal
l Steekpasser met een houder voor 
 de zilver-inkt Markeerpen, 
 Beschermkap voor de steekpasser 
 voor gebruik op Armaflex 
 isolatiemateriaal

//  PERFECT SNIJDEN VAN VORMDELEN
l Armaflex sjabloon voor het snijden 
 van bochtsegmenten
l 4 messen met een blad van 9, 17, 27 cm
  en 1 keramisch mes voor het snijden
  van de verschillende vormdelen
l Mesholster, houdt het mes veilig op 
 zijn plek
l Slijpsteen voor de messen
l Geslepen ronde koperen hulpstukken 
 (6 verschillende diameters) voor het 
 maken van uitsparingen in Armaflex 
 isolatiemateriaal
l Hulpmiddel voor het opnieuw slijpen
  van de uiteinden van de koperen 
 hulpstukken

//  NETJES LIJMEN
l ARMAFLEX LIJMKWAST 14, 70 mm 
 platte borstel
l Armaflex Gluemaster (lijmpomp)
l Reinigingsdoekje voor het 
                 gereedschap
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX TOOLBOX

Korte omschrijving Als het gaat om het voorkomen van condensatie en energieverlies op apparatuur, is niet alleen hoogwaardig isolatiemateriaal van 
cruciaal belang, maar ook de installatie. Elastomere isolatiematerialen hebben niet alleen goede technische eigenschappen, ze zijn ook 
zeer gebruiksvriendelijk door hun hoge flexibiliteit en eenvoudige toepassing. Bij het installeren van deze isolatiematerialen is het 
cruciaal dat ze vakkundig worden verlijmd. Daarom biedt Armacell een breed assortiment accessoires die speciaal ontwikkeld zijn voor 
haar producten en voegt daar regelmatig innovatieve oplossingen aan toe.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Andere technische eigenschappen

Aanvullende opmerkingen Voor ArmaFlex accessoires wordt geen specifieke testnorm voorgesteld.
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Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

TOOLBOX Robuuste draagtas met gereedschap voor 
de professionele installatie van de 
oplossingen van Armacell.

7612207389319 1 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

BLADES Special cutting blade for pipes. 300 stuk

CERAMIC-KNIFE, 4" Mes met keramisch lemmet (10 cm) en rubberen 
handvat (9 cm).

1 stuk

BLADES-PCS-I Reservemessen voor buizensnijmes (6 stuks in doos). 1 stuk

BLADES-PCS Reservemessen voor buizensnijmes (50x6 stuks in doos). 6 stuk

SLITTER Speciaal snijmes voor buizen. 10 stuk

CUTTING-SET ArmaFlex messenset (3 messen en 1 slijpsteen). 1 set

ADHESIVE BRUSH Kwast voor het aanbrengen van ArmaFlex-lijm 15 stuk

PEN-SILVER/10 Zilverinkt markeerstift 10 stuk

GLUEMASTER B ArmaFlex Gluemaster lijmpomp 12 stuk

GLUEM-BRUSH11MM Extra borstelpunten met dop (11mm diameter) voor 
gebruik met ArmaFlex Gluemaster.

20 stuk

GLUEM-BRUSH17MM Extra borstelpunten met dop (17mm diameter) voor 
gebruik met ArmaFlex Gluemaster.

20 stuk
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Standaardbuistabel

Buitendiameter buis [mm]
Buitendiameter koperbuis 
(EN 1057) [mm]

Buitendiameter koperbuis 
[inch]

Buitendiameter stalen buis 
(EN 10255) [mm]

Buitendiameter stalen buis 
[inch] Stalen buis DN

3 3 - -

- -

6 6 0,25 6

8 8 - 8

10 10 0,375 10,2 0,125 6

12 12 0,5 12

- -

13

- - -14

15 15 0,625 13,5 0,25 8

16

- - - - -17

18 18 0,75 17 0,375 10

19

- -

-

- -20 20

22 22 0,875 21,3 0,5 15

25 25 1 25 - -

28 28 1,125 26,9 0,75 20

30

- -

30

- -32 32

35 35 1,375 33,7 1 25

38 -

-

38

- -40 40 40

42 42 1,625 42,4 1,25 32

45

- -

44,5 - -

48 48,3 1,5 40

50

-

- -

54 54 2,125

57

-

-

57

60 60,3 2 50

63 -

- -

64 64 63,5

65

- -67

70 70 70

73 73 2,875 73

75 - - -

76 76 3 76,1 2,5 65

80 80 3,125 - - -

89 89 3,5 88,9 3 80

90

- -

-

- -

100

102 101,6

105 -
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Standaardbuistabel

Buitendiameter buis [mm]
Buitendiameter koperbuis 
(EN 1057) [mm]

Buitendiameter koperbuis 
[inch]

Buitendiameter stalen buis 
(EN 10255) [mm]

Buitendiameter stalen buis 
[inch] Stalen buis DN

108 108 4,25

110

-

-

114 114,3 4 100

125 125

- -

128

-

131

133 133

140

-

139,7 5 125

150 -

-

-

152 152,4

154

-

156

159 159

160

-

165 165,1 6

168 168,3

-

150

175

-

-

180

197

200

204

207

219 219 219,1 200

225

-

- -

242

250

254

267 267

273

-

273 250

306 -

-

324 323,9 300

356 355,6 350

406 406,4 400

457 457 450

508 508 500

610 - -
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OVER ARMACELL

Als uitvinder van flexibel schuim voor isolatie van apparatuur en als toonaangevende leverancier van technisch schuim, 
ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische en mechanische oplossingen die duurzame waarde creëren voor haar 
klanten. De producten van Armacell dragen aanzienlijk bij aan de wereldwijde energiebesparing en maken elke dag het 
verschil over de hele wereld. Met meer dan 3.300 medewerkers en 27 fabrieken in 19 landen, heeft het bedrijf twee 
kernactiviteiten, Advanced Insulation en Engineered Foams, Armacell richt zich op isolatiematerialen voor technische 
apparatuur, hoogwaardige schuimen voor hightech en lichtgewicht toepassingen en de nieuwste generatie aerogel 
dekentechnologie.

Kijk voor meer informatie op:
www.armacell.com

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die bereikt werden onder specifieke omstandigheden die gedefinieerd zijn 
overeenkomstig de gereferenceerde testnormen. Niettegenstaande het feit dat alle voorzorgen worden genomen om te verzekeren dat voormelde 
gegevens en technische informatie up-to-date zijn, geeft Armacell geen enkele expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot 
de juistheid, de inhoud of volledigheid van voormelde gegevens en technische informatie. Armacell draagt ook geen enkel aansprakelijkheidsrisico 
ten aanzien van enige persoon, ingevolge het gebruik van voormelde gegevens en technische informatie. Armacell behoudt zich het recht voor om 
het huidige document ten allen tijde te herroepen, te wijzigen of te amenderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of het 
product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor de professionele en correcte installatie en voor de naleving van de 
relevante bouwreglementeringen ligt bij de klant. Dit document is of maakt geen deel uit van een wettelijk verkoop- of contractaanbod.

Uw vertrouwen in ons bedrijf komt op de eerste plaats bij Armacell. Daarom willen we u laten weten wat uw rechten zijn en het eenvoudiger voor u 
maken om te begrijpen welke informatie wij verzamelen en waarom. Als u meer wilt weten over onze verwerking van uw gegevens, verwijzen wij u 
naar ons gegevensbeschermingsbeleid.
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