
INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix
NH Smart
Verbeterde systeembeveiliging in 
combinatie met NH/ArmaFlex Smart

Eenvoudige verbinding met dubbele zelfklevende lagen//
Bijpassende klemmen voor ArmaFix leidingdragers//
Halogeen- en PVC-vrije buisondersteuning om 
corrosie te voorkomen

//

Energiebesparing//
Condensbeheersing//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFIX NH SMART

Korte omschrijving Buissteun voor koel- en airconditioninginstallaties ter voorkoming van condensatie op bevestigingspunten. Thermisch niet-reagerend uit 
één stuk, met 2 ArmaFORM PET-schuim secties en met zelfklevende sluiting. Alle afmetingen komen overeen met de NH/ArmaFlex 
Smart-serie.

Materiaaltype Lager segmenten van PET-schuim, ingebed in en gelijmd met NH/ArmaFlex Smart elastomeer schuimmateriaal. Buitenste lagerschalen 
van gelakte aluminiumplaat van 0,8 mm dik, die tegelijkertijd dient als dampscherm voor de PET-lagersegmenten.

Productkleurbereik Zwartgrijs

Speciale eigenschappen Sporen van siliconen kunnen worden aangetroffen op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te 
beschermen.

Toepassingen Bij gebruik in installaties met intermitterende temperaturen kunnen thermische lengteverlengingen inherente druk in de installatie 
veroorzaken; hiermee moet rekening worden gehouden in de totale isolatieconstructie.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

Opmerkingen Zoals NH/ArmaFlex Smart EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroklasse: E 
Gehele systeem met NH/ArmaFlex Smart buizen: D(L)-s2, d0

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Zoals NH/ArmaFlex Smart EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Dichtheid 95 - 105 kg/m³ (leidingdragende segmenten)

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-frei

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid 3 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
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13 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,0 PHS-13-10/12 50 7612207501629 32 stuk PCX 025/030 25 stuk

15 18 2,0 PHS-13-15/18 50 7612207501636 32 stuk PCX 033/037 25 stuk

22 25 2,0 PHS-13-22/25 50 7612207501643 32 stuk PCX 042/046 25 stuk

28 30 3,0 PHS-13-28/30 50 7612207501650 32 stuk PCX 054/058 25 stuk

35 38 3,0 PHS-13-35/38 55 7612207501667 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

42 45 3,0 PHS-13-42/45 55 7612207501674 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

48 4,0 PHS-13-48 60 7612207501513 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

54 57 4,0 PHS-13-54/57 60 7612207501520 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

60 64 4,0 PHS-13-60/64 70 7612207501537 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

76 80 5,0 PHS-13-76/80 80 7612207501544 20 stuk PCX 092/099 10 stuk

89 6,0 PHS-13-89 100 7612207501551 16 stuk PCX 108/112 10 stuk

19 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

10 12 2,0 PHS-19-10/12 60 7612207501506 28 stuk PCX 038/041 25 stuk

15 18 2,0 PHS-19-15/18 60 7612207501568 28 stuk PCX 047/052 25 stuk

22 25 2,0 PHS-19-22/25 60 7612207501575 28 stuk PCX 054/058 25 stuk

28 30 3,0 PHS-19-28/30 60 7612207501582 28 stuk PCX 059/063 25 stuk

35 38 3,0 PHS-19-35/38 70 7612207501599 24 stuk PCX 063/068 25 stuk

42 45 3,0 PHS-19-42/45 70 7612207501605 24 stuk PCX 068/073 10 stuk

48 4,0 PHS-19-48 70 7612207501612 24 stuk PCX 072/080 10 stuk

54 57 4,0 PHS-19-54/57 70 7612207501773 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

60 64 4,0 PHS-19-60/64 80 7612207501780 20 stuk PCX 088/092 10 stuk

76 80 5,0 PHS-19-76/80 90 7612207501797 16 stuk PCX 099/103 10 stuk

89 5,0 PHS-19-89 105 7612207501803 12 stuk PCX 112/118 10 stuk

25 mm Bijbehorende buisklem

Buitendiameter 
buis [mm]

Past ook op pijp 
OD [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam Lengte [mm] EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Korte naam Primaire inhoud 
[stuks]

15 18 2,0 PHS-25-15/18 60 7612207501827 28 stuk PCX 059/063 25 stuk

22 25 2,0 PHS-25-22/25 60 7612207501681 28 stuk PCX 063/068 25 stuk

28 30 3,0 PHS-25-28/30 60 7612207501698 28 stuk PCX 068/073 10 stuk

42 45 3,0 PHS-25-42/45 70 7612207501711 24 stuk PCX 082/085 10 stuk

48 4,0 PHS-25-48 70 7612207501728 24 stuk PCX 088/092 10 stuk

54 57 4,0 PHS-25-54/57 70 7612207501735 24 stuk PCX 092/099 10 stuk

60 64 4,0 PHS-25-60/64 80 7612207501742 20 stuk PCX 099/103 10 stuk

76 80 5,0 PHS-25-76/80 90 7612207501759 16 stuk PCX 112/118 10 stuk

89 6,0 PHS-25-89 100 7612207501766 12 stuk PCX 137/142 10 stuk
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