
INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFix VVS
De leidingsteunoplossing voor 
verwarming & sanitair

In overeenstemming met Deense norm DS452//
Gemaakt van gerecycled en recyclebaar PET//
Afgestemd op de standaard dikte van minerale wol//
Voorkomt energieverliezen//
Warmteresistent tot 80 °C//
Hoge mechanische weerstand voor lagere hoeveelheid 
leidingsteunen per installatie

//

Bijpassende klem in handig combi-pakket//

90/ PRODUCT CATALOGUS



TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFIX VVS

Korte omschrijving Ondersteuning voor buizen en leidingen voor verwarmings- en loodgietersinstallaties om warmteverlies op de bevestigingspunten te 
voorkomen. Twee ArmaFORM PET schuimprofielen bevestigd met tape.

Materiaaltype Alleenstaande PET-schuimlagers. Buitenste lagerschalen van grijsgelakte aluminiumplaat van 0,8 mm dik, die tegelijkertijd dient als 
dampscherm voor de PET-lagersegmenten.

Productkleurbereik Grijs

Toepassingen Montagehulp voor verwarmings- en sanitaire toepassingen, geïsoleerd met bijvoorbeeld minerale vezels.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Max. °C

110

Opmerkingen Minimale gebruikstemperatuur: Zoals gebruikelijk bij 
sanitaire en verwarmingsinstallaties

EN 14706, EN 14707

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 23 °C

λd [W/(m·K)] 0,034

1 - Bereik PET foam

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroklasse: E 
De brandklasse in combinatie met andere isolatiematerialen zoals minerale vezels kan dan beter zijn, 
afhankelijk van het gebruikte isolatiemateriaal.

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid 100 kg/m³

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP, LCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid 3 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C - 35 °C).

1 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
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Leidingdrager - combipack

20 mm 30 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

15 2,0 VVS-20-015 7612207489651 24 stuk 15 2,0 VVS-30-015 7612207489682 18 stuk

18 2,0 VVS-20-018 7612207489767 24 stuk 18 2,0 VVS-30-018 7612207489811 18 stuk

22 2,0 VVS-20-022 7612207489774 18 stuk 22 2,0 VVS-30-022 7612207489729 18 stuk

28 3,0 VVS-20-028 7612207489781 18 stuk 28 3,0 VVS-30-028 7612207489828 18 stuk

35 3,0 VVS-20-035 7612207489798 18 stuk 35 3,0 VVS-30-035 7612207489736 18 stuk

42 3,0 VVS-20-042 7612207489668 18 stuk 42 3,0 VVS-30-042 7612207489743 12 stuk

48 4,0 VVS-20-048 7612207489804 18 stuk 48 4,0 VVS-30-048 7612207489835 12 stuk

54 4,0 VVS-20-054 7612207489675 18 stuk 54 4,0 VVS-30-054 7612207489750 12 stuk

60 4,0 VVS-20-060 7612207489712 12 stuk 60 4,0 VVS-30-060 7612207489842 12 stuk

- - - - - 76 5,0 VVS-30-076 7612207489699 12 stuk

- - - - - 89 6,0 VVS-30-089 7612207489859 12 stuk

- - - - - 102 6,0 VVS-30-102 7612207489866 6 stuk

- - - - - 108 6,0 VVS-30-108 7612207489873 6 stuk

- - - - - 114 6,0 VVS-30-114 7612207489705 6 stuk

Leidingdrager - combipack

40 mm 50 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

15 2,0 VVS-40-015 7612207489965 24 stuk 22 2,0 VVS-50-022 7612207489996 6 stuk

18 2,0 VVS-40-018 7612207489972 18 stuk 28 3,0 VVS-50-028 7612207490091 6 stuk

22 2,0 VVS-40-022 7612207490039 18 stuk 35 3,0 VVS-50-035 7612207490077 6 stuk

28 3,0 VVS-40-028 7612207489897 12 stuk 42 3,0 VVS-50-042 7612207490008 6 stuk

35 3,0 VVS-40-035 7612207489989 12 stuk 48 4,0 VVS-50-048 7612207490015 4 stuk

42 3,0 VVS-40-042 7612207489903 6 stuk 54 4,0 VVS-50-054 7612207490084 4 stuk

48 4,0 VVS-40-048 7612207490046 6 stuk 60 4,0 VVS-50-060 7612207490107 4 stuk

54 4,0 VVS-40-054 7612207489934 6 stuk 76 5,0 VVS-50-076 7612207489910 2 stuk

60 4,0 VVS-40-060 7612207490053 6 stuk 89 6,0 VVS-50-089 7612207490022 2 stuk

76 5,0 VVS-40-076 7612207489941 4 stuk 114 6,0 VVS-50-114 7612207489927 2 stuk

89 6,0 VVS-40-089 7612207490060 4 stuk - - - - -

114 6,0 VVS-40-114 7612207489958 2 stuk - - - - -

Leidingdrager - combipack

60 mm 70 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

28 3,0 VVS-60-028 7612207490169 6 stuk 35 3,0 VVS-70-035 7612207490145 4 stuk

35 3,0 VVS-60-035 7612207490213 6 stuk 42 3,0 VVS-70-042 7612207490152 4 stuk

42 3,0 VVS-60-042 7612207490176 6 stuk 48 4,0 VVS-70-048 7612207490275 2 stuk

48 4,0 VVS-60-048 7612207490220 6 stuk 54 4,0 VVS-70-054 7612207490282 2 stuk
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Leidingdrager - combipack

60 mm 70 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

Buitendiameter 
buis [mm]

Maximaal 
toegestane 
afstand [m]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[stuks]

54 4,0 VVS-60-054 7612207490237 6 stuk 76 5,0 VVS-70-076 7612207490299 2 stuk

60 4,0 VVS-60-060 7612207490183 4 stuk 89 6,0 VVS-70-089 7612207490114 2 stuk

76 5,0 VVS-60-076 7612207490244 2 stuk - - - - -

89 6,0 VVS-60-089 7612207490138 2 stuk - - - - -

102 6,0 VVS-60-102 7612207490251 2 stuk - - - - -

108 6,0 VVS-60-108 7612207490190 2 stuk - - - - -

114 6,0 VVS-60-114 7612207490268 2 stuk - - - - -

Leidingdrager - combipack

80 mm

Buitendiameter buis [mm] Maximaal toegestane afstand [m] Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

42 3,0 VVS-80-042 7612207490305 2 stuk

48 4,0 VVS-80-048 7612207490312 2 stuk

54 4,0 VVS-80-054 7612207490329 2 stuk

76 5,0 VVS-80-076 7612207490121 2 stuk
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