
INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Duct

Vezelstofvrij//
Gesloten cel-structuur om waterdampoverdracht te 
voorkomen

//

Voorkomt condensatie//
Contactgeluidbeheersing//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUCT

Korte omschrijving Armaflex Duct is een zwart isolatiemateriaal met gesloten celstructuur. Het is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor thermische en 
akoestische isolatie van luchtkanalen. Armaflex Duct isolatie vermindert warmteverlies en door de gesloten celstructuur kan waterdamp 
niet getransporteerd worden, waardoor het risico op corrosie geminimaliseerd wordt

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie.
Op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van silicium worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik Zwart

Toepassingen Isolatie van rechthoekige en cilindrische luchtkanalen om optimaal warmteverlies te voorkomen, condensatie te vermijden en energie te 
besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Platen 9 - 25 mm

1 - Formule [36 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,038

2 - Bereik Platen 32 - 40 mm

2 - Formule [38 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 8497, EN ISO 
13787, EN 12667

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Platen D-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 12086

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Extra eigenschappen MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Rol - standaard. Zwart / Antraciet

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/E 9,0 1,5 20 7612207355383 30 m²

ADU-13MM/E 13,0 1,5 16 7612207355390 24 m²

ADU-19MM/E 19,0 1,5 12 7612207355406 18 m²

ADU-25MM/E 25,0 1,5 8 7612207355413 12 m²

Rol - standaard zelfklevend. Zwart / Antraciet

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/EA 9,0 1,5 20 7612207357264 30 m²

ADU-13MM/EA 13,0 1,5 16 7612207357271 24 m²

ADU-19MM/EA 19,0 1,5 12 7612207357288 18 m²

ADU-25MM/EA 25,0 1,5 8 7612207357295 12 m²

ADU-32MM/EA 32,0 1,5 6 7612207357301 9 m²
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Duct AL

Contactgeluidbeheersing//
Optimaal oppervlakontwerp voor blijvende esthetische 
optiek

//

Wasbaar oppervlak om hygiënisch onderhoud te 
ondersteunen

//

Plaatformaat specifiek vervaardigd voor 
kanaalsegmenten

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUCT AL

Korte omschrijving ArmaFlex Duct AL is een isolatiemateriaal met gesloten cellen en een zilveren afwerking. Het lage warmtegeleidingsvermogen is 
speciaal ontworpen en geproduceerd voor de thermische isolatie van airconditioningkanalen. ArmaFlex Duct AL isolatie vermindert 
warmteverliezen en de gesloten celstructuur voorkomt de overdracht van waterdamp, waardoor het risico van corrosie wordt vermeden.

Materiaaltype Zeer flexibel elastomeerschuim met gesloten cellen op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeer 
schuim (FEF) volgens EN14304. Bekleding: 12 μm laminaat van aluminium, dubbel gecoate glasplaat 5 x 5 mm en 22 g/m² LDPE coating.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie.
Op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van siliconen worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen, speciaal ontworpen voor de isolatie van aircokanalen.

Toepassingen Isolatie van rechthoekige en cilindrische luchtkanalen om optimaal warmteverlies te voorkomen, condensatie te vermijden en energie te 
besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Platen 9 - 25 mm

1 - Formule [36 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,038

2 - Bereik Platen 32 - 40 mm

2 - Formule [38 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Euroclass E EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 12086

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Uitstekend (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Extra eigenschappen MCCP-vrij
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
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Rol - standaard vooraf afgedekt

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/E-L 9,0 1,5 20 7612207357165 30 m²

ADU-13MM/E-L 13,0 1,5 16 7612207357189 24 m²

ADU-19MM/E-L 19,0 1,5 8 7612207357202 18 m²

ADU-25MM/E-L 25,0 1,5 8 7612207357226 12 m²

ADU-32MM/E-L 32,0 1,5 6 7612207357240 9 m²

Rol - standaard vooraf ommanteld en zelfklevend

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM-1/EA-L 9,0 1,0 20 7612207378528 20 m²

ADU-09MM/EA-L 9,0 1,5 20 7612207357172 30 m²

ADU-13MM-1/EA-L 13,0 1,0 16 7612207378542 16 m²

ADU-13MM/EA-L 13,0 1,5 16 7612207357196 24 m²

ADU-19MM-1/EA-L 19,0 1,0 12 7612207378580 12 m²

ADU-19MM/EA-L 19,0 1,5 12 7612207357219 18 m²

ADU-25MM-1/EA-L 25,0 1,0 8 7612207378467 8 m²

ADU-25MM/EA-L 25,0 1,5 8 7612207357233 12 m²

ADU-32MM-1/EA-L 32,0 1,0 6 7612207378597 6 m²

ADU-32MM/EA-L 32,0 1,5 6 7612207357257 9 m²

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ACH-PSATAPES-30 AL tape in breedte: 30mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 10 rol

ACH-PSATAPES-50 AL tape in breedte: 50mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 6 rol

ACH-PSATAPES-75 AL tape in breedte: 75mm, lengte: 25m, dikte: 0,08 2 rol
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INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Duct Plus

Euroclass B-s3,d0//
Vezelvrij//
Voorkomt condensatie//
Contactgeluidbeheersing//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX DUCT PLUS

Korte omschrijving Armaflex Duct Plus is een isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur, dat speciaal is ontworpen en geproduceerd voor de 
thermische isolatie van luchtkanalen. Armaflex Duct Plus isolatie reduceert warmteverlies en de gesloten celstructuur voorkomt de 
overdracht van waterdamp, waardoor er geen corrosie kan ontstaan.

Materiaaltype Zeer flexibel elastomeerschuim met gesloten cellen op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeer 
schuim (FEF) volgens EN14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met polyethyleenfolie.
Op het beschermpapier/folie dat wordt gebruikt om zelfklevende sluitingen te beschermen, kunnen sporen van siliconen worden 
aangetroffen.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen, speciaal ontworpen voor HVAC/R-toepassingen.

Toepassingen Isolatie van rechthoekige en cilindrische luchtkanalen om optimaal warmteverlies te voorkomen, condensatie te vermijden en energie te 
besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C1 Max. °C2

-50 110

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm +/- 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Platen 9 -32mm

1 - Formule [36 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Platen: B-s3, d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 12086

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Extra eigenschappen MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen: 1 jaar
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Rol - standaard

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/E-P 9 1,5 20 7612207352016 30 m²

ADU-13MM/E-P 13 1,5 16 7612207352054 24 m²

ADU-19MM/E-P 19 1,5 12 7612207352139 18 m²

ADU-25MM/E-P 25 1,5 8 7612207352177 12 m²

ADU-32MM/E-P 32 1,5 6 7612207352214 9 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,0 mm

Lengtetolerantie ±1.5 %

Rol - standaard zelfklevend

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ADU-09MM/EA-P 9 1,5 20 7612207352023 30 m²

ADU-13MM/EA-P 13 1,5 16 7612207352061 24 m²

ADU-19MM/EA-P 19 1,5 12 7612207352146 18 m²

ADU-25MM/EA-P 25 1,5 8 7612207352184 12 m²

ADU-32MM/EA-P 43 1,5 6 7612207352221 9 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,`0 mm

Lengtetolerantie
±1,5 %
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