
INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex
Ultima
De eerste flexibele isolatie met lage 
rookemissie voor verbeterde 
brandveiligheid.

De beste flexibele isolatie met lage rookdichtheid in 
geval van brand

//

Gebaseerd op Armacell's gepatenteerde ArmaPrene 
technologie

//

Volledige systeemintegratie met ArmaFlex Ultima-
lijmassortiment en ArmaFix Ultima vooraf geïsoleerde 
leidinghangers

//

Voldoet aan de vereisten voor duurzame bouw in 
combinatie met ArmaFlex Ultima SF990 
oplosmiddelvrije lijm

//

FM-goedgekeurd//
IMO-conform//
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ArmaFlex Ultima
INSTALL IT. TRUST IT.

Dankzij het goede warmtegeleidings-
vermogen en de hoge weerstand tegen 
waterdampdiffusie zorgt de ArmaFlex 
Ultima met gesloten cellen voor een 
betrouwbare condensatiebeheersing en 
hoge energiebesparingen op lange termijn.
Dit minimaliseert ook het risico van 
corrosie onder isolatie (CUI) en vermindert 
het risico van kosten in verband met 
stilstand, productiviteitsverlies of zelfs 
sluiting van de installatie. ArmaFlex Ultima 
kan worden geïnstalleerd op mechanische 
apparatuur met bedrijfstemperaturen 
tussen +110 °C en +110 °C. -50 °C  
(-200 °C)*. Het is FM-goedgekeurd en
IMO gecertificeerd.

BETROUWBARE THERMISCHE 
EN CONDENSATIECONTROLE

Met ArmaFlex Ultima hebben we een nieuwe 
veiligheidsnorm voor technische isolatie 
vastgesteld. Op basis van de gepatenteerde 
ArmaPrene®-technologie is het het eerste flexibele 
technische isolatiemateriaal ter wereld met 
brandklasse BL-s1,d0.

In vergelijking met een standaard 
elastomeerproduct ontwikkelt het vlamwerende 
isolatiemateriaal 10 keer minder rook en biedt 
het meer veiligheid in geval van brand.

BRAND- 
VEILIGHEID



BINNEN
LUCHTKWALITEIT



ENERGIE
EFFICIËNTIE



CONDENSATIE
CONTROLE



LANGE TERMIJN
VEILIGE WERKING



Aangezien rook een aanzienlijk 
risico vormt bij een brand, worden 
de eisen inzake de rookdichtheid van 
isolatiematerialen voor apparatuur 
strenger. Bij de beoordeling van het 
brandgedrag van bouwproducten 
test de Europese brandclassificatie 
niet alleen de brandbaarheid, maar 
ook de rookdichtheid en de productie 
van brandende druppels. Door de 
rookdichtheid te verminderen, ArmaFlex 
Ultima verbetert de zichtbaarheid en 
ademhaling, waardoor de tijd om veiliger 
te evacueren in geval van brand wordt 
verlengd.

ROOKARME 
EIGENSCHAPPEN

*Neem contact op met onze Technische 
Klantendienst voor cryogene 
toepassingen

Voordeel
 van onze

garantie op
ArmaFlex Ultima

10 jaar 
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Terwijl standaard elastomeerproducten met gebromeerde vlamvertragers de 
verbranding bij brand zeer doeltreffend afremmen, hebben ze de neiging 
veel rook te produceren. Onze baanbrekende ArmaPrene technologie 
lost dit conflict op: dankzij de ontwikkeling van
intrinsiek vlambestendige polymeren en door het gebruik 
van ablatieve beschermende additieven is het niet 
langer nodig om toe te voegen broomhoudende 
vlamvertragers.

ARMAPRENE
Onze gepatenteerde ArmaPrene technologie 
biedt de hoogste brandnorm in flexibele isolatie.

ArmaFix Ultima 
leidingonder-
steuning 
isoleert de 
leiding en de 
bevestiging 

ervan thermisch van elkaar en vormt 
samen met de aangrenzende ArmaFlex 
Ultima isolatie een langdurig betrouwbaar 
isolatiesysteem.
Voor de installatie van ArmaFlex Ultima 
bieden wij een assortiment speciaal 
geformuleerde lijmen, waaronder een 
oplosmiddelvrij product dat voorbestemd 
is voor duurzame bouwprojecten die 
worden gerealiseerd volgens LEED®, 
BREEAM®, DGNB® of nationale 
programma’s voor groen bouwen.

SYSTEEMOPLOSSING VOOR 
MAX. BETROUWBAARHEID

Broomvrij
Antimoonvrij 

PVC-vrij

SUNDAHUS
NORDIC SWAN ECOLABEL
BYGGVARU BEDÖMNINGEN

MINERGIE-ECO 
LEED | BREEAM | DGNB

ArmaFlex Ultima voldoet aan de 
strengste milieueisen eisen en bespaart 
bestekschrijvers tijd door geaccrediteerd 

te zijn in de belangrijkste groene 
bouwprogramma’s.

GOEDGEKEURD VOOR 
GROEN GEBOUW 

Met onze nieuwe ArmaFlex Ultima C bieden we 
nu isolatieplaten die voldoen aan de hoogste 
brandclassificatie voor flexibele technische 
isolatie. Deze voorgedekte isolatieoplossing 
bereikt Euroklasse B-s1,d0 en is ontworpen 
voor installatie op luchtkanalen, grote 
pijpdiameters, vaten en tanks waar een 
verbeterde brandprestatie vereist is. De platen 
bieden een hoge mate van bescherming tegen 
mechanische impact en zijn eenvoudig te 
reinigen. De bekleding versterkt de weerstand 
van de dampbarrière en creëert zo een veiliger 
systeem om condensatie en energieverlies 
op lange termijn te voorkomen. Bovendien is 
het donkergrijze oppervlak zeer absorberend 
en kunnen dunnere isolatiediktes worden 
geïnstalleerd om condensatie onder controle te 
houden.

ARMAFLEX  
ULTIMA C

ArmaFlex 
bespaart  

  
 

keer meer 
energie dan nodig 

is voor de productie 
ervan

140
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMAFLEX ULTIMA

Korte omschrijving Flexibel elastomeer schuim op basis van gepatenteerde synthetische rubbersamenstelling met verbeterde brandvertragende 
eigenschappen, lage rookontwikkeling en een gesloten celstructuur. Voor gebruik in HVAC-, koel- en procesapparatuurtoepassingen.

Materiaaltype Flexibel elastomeerschuim op basis van rubber, vervaardigd met ArmaPrene gepatenteerde technologie, US patentnr. 8 163 811, EU 
patentnr. 2 261 305. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming met EN 14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuur. Ommanteld met 
polyethyleen folie. Het papier of de folie waarmee de zelfklevende afdichtingen wordt beschermd, kan sporen van siliconen bevatten.

Productkleurbereik Donkerblauw

Speciale eigenschappen Lage rookontwikkeling.

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen enz.) om condensatie te voorkomen en energie 
te besparen. Zelfklevende buizen moeten bovendien worden beveiligd door ArmaFlex Ultima Tape aan te brengen.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C2

-50 110

Opmerkingen Voor temperaturen lager dan -50 °C (tot -200 °C) kunt 
u onze klantenservice om relevante technische 
informatie vragen.

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,040

1 - Formule > 0°C: λd = [40 + 0,1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000
≤ 0 °C: λd = [41,25 + 0,1· ϑm - (ϑm+50)² · 0,0005]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen, slangen zelfklevend,open slangen (tot 300 min geïsoleerde Øa): B(L)-s1,d0 
Platen, platen zelfklevend: B-s2,d0 
Strips: B-s1,d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Brandbaarheid van het 
oppervlak3

Laag brandbaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D) IMO 2010 FTP Code, Part 
5

FM-goedgekeurd 4924-Pipe and Duct Insulation UBC26-3

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

EI 30 - EI 120 EN 13501-2, EN 1366-3

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet, verspreid geen vlammen, zeer lage rookdichtheid

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 7,000 EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid4 UV-bescherming is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

PRODUCT CATALOGUS /55



Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Antimicrobieel gedrag Geen schimmelgroei waargenomen. EN ISO 846, VDI 6022

Milieuaspecten Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen in combinatie met ArmaFlex Ultima SF990 lijm zoals LEED.

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 and DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen, strips: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
4 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 UD-09X012 13 16 76122073956
00

192 m 6 UD-13X006 7 10 76122073957
23

164 m

15 UD-09X015 16 19 76122073956
17

180 m 10 UD-13X010 11 14 76122073957
30

140 m

18 UD-09X018 19 22 76122073956
24

150 m 12 UD-13X012 13 16 76122073957
47

130 m

22 UD-09X022 23 26 76122073956
31

124 m 15 UD-13X015 16 19 76122073957
54

112 m

28 UD-09X028 29 32 76122073953
58

96 m 18 UD-13X018 19 22 76122073957
61

98 m

35 UD-09X035 36 39 76122073956
48

70 m 22 UD-13X022 23 26 76122073957
78

88 m

42 UD-09X042 43 46 76122073956
55

56 m 28 UD-13X028 29 32 76122073957
85

64 m

48 UD-09X048 49 52 76122073953
34

52 m 35 UD-13X035 36 39 76122073957
92

56 m

54 UD-09X054 55 58 76122073956
62

42 m 42 UD-13X042 43 46 76122073958
08

48 m

60 UD-09X060 61 64 76122073956
79

40 m 48 UD-13X048 49 52 76122073958
15

40 m

64 UD-09X064 65 68 76122073956
86

28 m 54 UD-13X054 55 58 76122073958
22

36 m

76 UD-09X076 77 70 76122073956
93

32 m 60 UD-13X060 61 64 76122073958
39

28 m

89 UD-09X089 90 93 76122073953
41

24 m 64 UD-13X064 65 68 76122073958
46

26 m

- - - - - - 76 UD-13X076 77 80 76122073958
53

24 m

- - - - - - 89 UD-13X089 90 93 76122073958
60

18 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

10 UD-19X010 11 14 76122073958
84

92 m 18 UD-25X018 19 22 76122073960
10

46 m

12 UD-19X012 13 16 76122073958
91

84 m 22 UD-25X022 23 26 76122073960
27

36 m

15 UD-19X015 16 19 76122073959
07

64 m 28 UD-25X028 29 32 76122073960
34

36 m

18 UD-19X018 19 22 76122073955
56

58 m 35 UD-25X035 36 39 76122073960
41

28 m

22 UD-19X022 23 26 76122073959
14

56 m 42 UD-25X042 43 46 76122073960
58

24 m
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Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 UD-19X028 29 32 76122073959
21

40 m 48 UD-25X048 49 52 76122073960
65

20 m

35 UD-19X035 36 39 76122073959
38

40 m 54 UD-25X054 55 58 76122073960
72

18 m

42 UD-19X042 43 46 76122073959
45

24 m 60 UD-25X060 61 64 76122073960
89

18 m

48 UD-19X048 49 52 76122073955
63

24 m 64 UD-25X064 65 68 76122073960
96

16 m

54 UD-19X054 55 58 76122073959
52

24 m 76 UD-25X076 77 80 76122073961
02

12 m

60 UD-19X060 61 64 76122073955
70

16 m 89 UD-25X089 90 93 76122073961
19

12 m

64 UD-19X064 65 68 76122073959
69

16 m - - - - - -

76 UD-19X076 77 80 76122073959
76

16 m - - - - - -

89 UD-19X089 90 93 76122073959
83

16 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - Slangen. Blauw. 2,0 m Lengte.

32 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 UD-32X015 16 19 7612207401684 32 m

18 UD-32X018 18 21 7612207399950 32 m

20 UD-32X020 21 24 7612207401660 24 m

22 UD-32X022 23 26 7612207400083 24 m

28 UD-32X028 29 32 7612207399998 24 m

35 UD-32X035 36 39 7612207400007 18 m

42 UD-32X042 43 46 7612207400038 16 m

48 UD-32X048 49 52 7612207399974 12 m

54 UD-32X054 55 58 7612207399981 12 m

60 UD-32X060 61 64 7612207399967 10 m

64 UD-32X064 65 68 7612207400014 10 m

76 UD-32X076 77 80 7612207400021 10 m

89 UD-32X089 90 93 7612207400076 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0
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Buis - zelfklevend. Blauw

9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 UD-09X015-A 16 19 76122074017
76

180 m 15 UD-13X015-A 16 19 76122074018
82

112 m

18 UD-09X018-A 19 22 76122074017
83

150 m 18 UD-13X018-A 19 22 76122074018
99

98 m

22 UD-09X022-A 23 26 76122074017
90

124 m 22 UD-13X022-A 23 26 76122074019
05

88 m

28 UD-09X028-A 29 32 76122074018
06

96 m 28 UD-13X028-A 29 32 76122074019
12

64 m

35 UD-09X035-A 36 39 76122074018
13

70 m 35 UD-13X035-A 36 39 76122074019
29

56 m

42 UD-09X042-A 43 46 76122074018
20

56 m 42 UD-13X042-A 43 46 76122074019
36

48 m

48 UD-09X048-A 49 52 76122074018
37

52 m 48 UD-13X048-A 49 52 76122074019
43

40 m

54 UD-09X054-A 55 58 76122074018
44

42 m 54 UD-13X054-A 55 58 76122074019
50

36 m

60 UD-09X060-A 61 64 76122074018
51

40 m 60 UD-13X060-A 61 64 76122074019
67

28 m

76 UD-09X076-A 77 80 76122074018
68

32 m 76 UD-13X076-A 77 80 76122074019
74

24 m

89 UD-09X089-A 90 93 76122074018
75

24 m 89 UD-13X089-A 90 93 76122074019
81

18 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - zelfklevend. Blauw

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 UD-19X015-A 16 19 76122074019
98

64 m 18 UD-25X018-A 19 22 76122074021
17

46 m

18 UD-19X018-A 19 22 76122074020
01

58 m 22 UD-25X022-A 23 26 76122074021
24

36 m

22 UD-19X022-A 23 26 76122074020
18

56 m 28 UD-25X028-A 29 32 76122074021
31

36 m

28 UD-19X028-A 29 32 76122074020
25

40 m 35 UD-25X035-A 36 39 76122074020
87

28 m

35 UD-19X035-A 36 39 76122074020
32

40 m 42 UD-25X042-A 43 46 76122074021
48

24 m

42 UD-19X042-A 43 46 76122074020
49

24 m 48 UD-25X048-A 49 52 76122074021
55

20 m

48 UD-19X048-A 49 52 76122074020
56

24 m 54 UD-25X054-A 55 58 76122074021
62

18 m

54 UD-19X054-A 55 58 76122074020
63

24 m 60 UD-25X060-A 61 64 76122074021
79

18 m

60 UD-19X060-A 61 64 76122074020
70

16 m 76 UD-25X076-A 77 80 76122074021
86

12 m
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Buis - zelfklevend. Blauw

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

76 UD-19X076-A 77 80 76122074020
94

16 m 89 UD-25X089-A 90 93 76122074021
93

12 m

89 UD-19X089-A 90 93 76122074021
00

16 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Lengtetolerantie ±1,5%

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - open. Blauw

9 mm 13 mm

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

UD-09X300 9 10 7612207394313 10 m² UD-13X300 13 8 7612207394320 8 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - open. Blauw

19 mm 25 mm

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

UD-19X300 19 6 7612207528244 6 m² UD-25X300 25 4 7612207396133 4 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Buis - open. Blauw

32 mm

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-32X300 32 3 7612207405927 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Reactie op brand B(L)-s1,d0

Rol - standaard. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-06-99/E 6 1.000 15 7612207395587 15 m²

UD-09-99/E 9 1.000 10 7612207395709 10 m²

UD-13-99/E 13 1.000 8 7612207394375 8 m²
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Rol - standaard. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-19-99/E 19 1.000 6 7612207528220 6 m²

UD-25-99/E 25 1.000 4 7612207396126 4 m²

UD-32-99/E 32 1.000 3 7612207400922 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 
9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Lengtetolerantie + 5% - 1,5 %

Rol - standaard zelfklevend. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

UD-06-99/EA 6 1.000 15 7612207395594 15 m²

UD-09-99/EA 9 1.000 10 7612207395716 10 m²

UD-13-99/EA 13 1.000 8 7612207395877 8 m²

UD-19-99/EA 19 1.000 6 7612207528237 6 m²

UD-25-99/EA 25 1.000 4 7612207396140 4 m²

UD-32-99/EA 32 1.000 3 7612207405637 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 
9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 
25 mm - 32 mm : ±2,0 mm

Lengtetolerantie + 5% - 1,5 %

Tape - isolatie. Blauw

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

UD-TAPE 3 50 15 12 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

AHU-700/1,0 ArmaFlex Ultima 700 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 
1,0 liter.

12 blik

AHU-SF990/0,8 ArmaFlex Ultima SF990 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 
0,8 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik
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