
INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaSound
Barrier E
De hoogwaardige geluidsbarrière voor 
armasound industrial systems

Voortreffelijk bij vermindering van 
luchtgeluidoverdracht

//

Verbetert de insertieverlies-prestaties van 
leidingisolatie

//

Flexibel, eenvoudig te installeren//
Gemiddelde geluiddemping R ≥ 28 dB//
Vrij van lood, ongeraffineerde aromatische oliën en 
bitumen

//

Integraal bestanddeel van ArmaSound Industrial 
Systems

//

Conform ISO 15665 Class C en Shell DEP 31.46.00.31-
Gen Class D

//

Voldoet aan NORSOK M-004 akoestische klasse B//
Geluidsoverdrachtklasse (STC) van 25 tot 31 dB//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMASOUND BARRIER E

Korte omschrijving Hoogwaardig geluidsscherm met massabelasting voor een stillere omgeving.

Materiaaltype Vinyl geluidsschermmat. Thermoplastische polymeer-samenstelling.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, ongeraffineerde aromatische oliën en bitumen.

Productserie Platen / rollen in 2, 3 en 4 mm dikte (nominale waarden).

Toepassingen Flexibele plaat voor geluidsbeheersing in industriële toepassingen - ontworpen als integraal onderdeel van ArmaSound Industrial 
Systems.

Installatie Raadpleeg voorafgaand aan de installatie de ArmaSound Industrial Systems-toepassingshandleiding. Neem contact op met de technische 
service.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Min. °F Max. °C Max. °F

-20 -4 65 149

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, brandsnelheid (vlamverloop) < 100 mm/min. FMVSS 302

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid 2mm: 4.8 tot 5.50 kg/m² (0,98 to 1.13 lb/ft²) 
3mm: 7.2 tot 8.25 kg/m² (1.47 to 1.69 lb/ft²) 
4mm: 9.7 tot 11.0 kg/m² (1.99 to 2.25 lb/ft²)

Mechanische eigenschappen

Treksterkte ≥ 1.8 MPa (≥ 261 psi) ISO 371

Rek ≥ 25% ISO 371

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid2

voor 2 mm dikte (5 kg/m²)*1: Gemiddelde geluidsreductie-index Rw: ≥ 22 dB. 
voor 3 mm dikte (7,5 kg/m²)*1: Gemiddelde geluidsreductie-index Rw: ≥ 25 dB. 
voor 4 mm dikte (10 kg/m²)*1: Gemiddelde geluidsreductie-index Rw: ≥ 28 dB.

ISO 10140-2

Geluidstransmissieklasse STC2 2mm (5 kg/m²): 25 
4mm (10 kg/m²): 31

ASTM E 4133

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

Bij gebruik als onderdeel van een systeem voldoet ArmaSound Barrier E aan ISO 15665 klasse C en Shell DEP 
31.46.00.31 - Gen klasse D.

ISO 3741, ASTM E1222, 
ISO 15665

Andere technische eigenschappen

Lijmen en bevestigen Voor een betrouwbare hechting wordt lijm 520 of lijm HT625 gebruikt. 19 mm brede roestvrijstalen banden met 
vleugelklemmen (of blindklinknagels) moeten worden gebruikt voor bevestiging en definitieve borging. 50 mm 
lang x 0,5 mm dik x 19 mm breed - roestvrijstalen "S"-klemmen zijn ook vereist op verticale leidingen en vaten.

Toepassingsvoorwaarden4,5 Toepassingstemperatuur: +5 tot +35°C (+41 tot 95°F) 
Max. relatieve vochtigheid: 80%

Houdbaarheid6 Max. 3 jaar

Opslag Het materiaal moet binnen, in schone en droge omstandigheden en uit de buurt van direct zonlicht worden 
opgeslagen.

1 Type 1 dumb-bell teststuk. De maximale specimendikte volgens de testnorm is 3mm.
2 Nominale waarden.
3 Gebaseerd op enkelvoudige testresultaten. Kan alleen ter informatie/referentie worden gebruikt
4 Voor omgevingscondities buiten het opgegeven bereik, neem contact op met de Technische Dienst.
5 De verwerkingstemperatuur verwijst naar de omgevingstemperatuur tijdens de installatie en de oppervlaktetemperatuur van het substraat (bijv. ArmaClad Arma-Chek R-bekleding) waarop het 
product wordt aangebracht.
6 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Plaat - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-BAR-E-02 2 1,25 2 7612207323825 2.5 m²

ASD-BAR-E-03 3 1,25 2 7612207323832 2.5 m²

ASD-BAR-E-04 4 1,25 2 7612207323849 2.5 m²

Rol - jumbo. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

ASD-BAR-E-02/E 2 625 140 7612207334722 87.5 m²

ASD-BAR-E-03/E 3 625 93 7612207334739 58.13 m²

ASD-BAR-E-04/E 4 625 70 7612207334746 43.75 m²
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