
INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek D
Zorgt voor sterke verlaging van risico op schade en 
risico op corrosie onder isolatie (CUI) Licht gewicht

//

Snelle isolatie dankzij de kant-en-klare combinatie van 
isolatie met afdekking

//

Bestendig tegen uv, olie en chemicaliën//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK D

Korte omschrijving Arma-Chek D is een flexibel, geweven glasvezelbekledingssysteem voor langdurige mechanische bescherming van ArmaFlex-substraten.

Productkleurbereik Zwart

Productserie Arma-Chek D is berkrijgbaar in een grote verscheidenheid voorommantelde slangen & platen en als losse folie.

Toepassingen Isolatie en bescherming van leidingen, luchtkanalen, afsluiters en vaten van koel en airconditioning-installaties, 
voedingsmiddelenindustrie, enz.

Installatie Voorafgaand aan de montage moeten de ArmaFlex- en ArmaClad Arma-Chek-installatiehandleidingen in acht genomen worden. We 
bieden speciale installatiecursussen voor het aanbrengen van ArmaClad Arma-Chek aan.

Opmerkingen De prestatieverklaring is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) nr. 305/2011 beschikbaar op onze homepage: 
www.armacell.com/DoP (Armaflex-substraat).

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Min. °C Max. °C

-50 110

Opmerkingen +85 °C indien blad of tape over het gehele oppervlak is 
vastgelijmd op het object

EN 14304, EN 14706, EN 
14707

Thermische geleiding

Opmerkingen Afhankelijk van het AramFlex ondergrondmateriaal EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Arma-Chek D (AF) E EN 13823, EN ISO 
11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Platen en slangen μ ≥ 15.000. EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Dichtheid 1200 kg/m³ (dekking)

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, Table 1 (ArmaFlex substraat) EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Mechanische 
schokbestendigheid

Goed

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

Afhankelijk van het AramFlex ondergrondmateriaal

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Uitstekend EN ISO 4892-2

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten Stofvrij en vezelvrij.

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Strips, platen, slangen, selfklevend: 1 jaar 

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Bij temperatuurschommelingen kan het oppervlak iets gaan plooien, omdat elastomeerproducten onder deze omstandigheden uitzetten en samentrekken. Deze oppervlakkige veranderingen hebben 
echter geen invloed op de eigenschappen van het materiaal. De plooien verdwijnen normaal gesproken zodra de installatie wordt verwarmd naar de oorspronkelijke bedrijfstemperatuur.
2 Voor temperaturen onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
3 In gebruik buiten kan de kleur verbleken. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de ommanteling of het isolatiemateriaal.
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Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart

AF-2 (Isolatiedikte: 11.5mm - 16.0mm) AF-4 (Isolatiedikte: 17.0mm - 25.0mm)

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AFD-2-015 11,5 7612207397338 65 m 15 AFD-4-015 17 7612207397536 44 m

18 AFD-2-018 11,5 7612207261882 60 m 18 AFD-4-018 17,5 7612207397758 35 m

22 AFD-2-022 12 7612207261899 50 m 22 AFD-4-022 18 7612207262001 30 m

28 AFD-2-028 12,5 7612207261905 42 m 28 AFD-4-028 19 7612207262018 24 m

35 AFD-2-035 13 7612207261912 31 m 35 AFD-4-035 19,5 7612207262025 18 m

42 AFD-2-042 13,5 7612207261929 24 m 42 AFD-4-042 20,5 7612207262032 16 m

48 AFD-2-048 13,5 7612207261936 22 m 48 AFD-4-048 21 7612207262049 12 m

54 AFD-2-054 13,5 7612207261943 18 m 54 AFD-4-054 21 7612207262056 12 m

60 AFD-2-060 14 7612207261950 16 m 60 AFD-4-060 21,5 7612207262063 10 m

76 AFD-2-076 14 7612207261967 14 m 76 AFD-4-076 22 7612207262070 8 m

89 AFD-2-089 14,5 7612207261974 11 m 89 AFD-4-089 22,5 7612207262087 6 m

114 AFD-2-114 15 7612207305456 8 m 114 AFD-4-114 23,5 7612207292015 5 m

Andere informatie

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Geen zelfdichtende sluiting aan de lengtenaad.

Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart

AF-5 (Isolatiedikte: 25.0mm - 33.0mm)

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

18 AFD-5-018 25,0 7612207262094 21 m

22 AFD-5-022 25,0 7612207262100 18 m

28 AFD-5-028 25,0 7612207262117 18 m

35 AFD-5-035 27,0 7612207262124 12 m

42 AFD-5-042 27,0 7612207262131 11 m

48 AFD-5-048 27,5 7612207262148 8 m

54 AFD-5-054 28,5 7612207262155 8 m

60 AFD-5-060 29,0 7612207262162 6 m

76 AFD-5-076 30,0 7612207262179 5 m

89 AFD-5-089 30,5 7612207262186 4 m

114 AFD-5-114 31,5 7612207309713 3 m

Andere informatie

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Geen zelfdichtende sluiting aan de lengtenaad.

Plaat - ommanteld

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFD-13MM 13 0,5 7612207262711 9 m²

AFD-13MM-W 13 1 7612207281040 24 m²

AFD-19MM 19 0,5 7612207262735 7 m²

AFD-19MM-W 19 1 7612207281057 16 m²

AFD-25MM 25 0,5 7612207262759 5 m²
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Plaat - ommanteld

Korte naam Isolatiedikte [mm] Breedte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFD-25MM-W 25 1 7612207281064 12 m²

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm 
7 -19 mm: ±1,5 mm 
> 19 mm: ±2,0 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Afdekking

Korte naam Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch] Primaire inhoud [stuks]

ACH-D25 1.100 25 7612207118971 27.5 m² 1 rol

ACH-D25/100 100 25 7612207118988 7.5 m² 3 rol

Accessoires

Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

ACH-MASTICD Zwarte mastiek. Afdichtingsmiddel voor 
installatie van Arma-Chek buitenshuis. 
290 ml per stuk.

7612207190519 12 stuk

Tape - Zelfklevend

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

ACH-TAPED2025 0,18 20 25 12 rol

ACH-TAPED5050 0,18 50 50 6 rol

ACH-TAPED10025 0,18 100 25 3 rol
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