
INSTALL IT. SAFEGUARD YOUR 
EQUIPMENT.

Arma-Chek
Juna

IMO-gecertificeerd isolatiesysteem voor scheepsbouw//
Vooraf afgedekt flexibel isolatiesysteem met zwarte 
aluminium bekleding

//

Kan worden gebruikt op brandbare en niet-brandbare 
leidingen

//

Laag gewicht en uitstekende scheurweerstand//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMA-CHEK JUNA

Korte omschrijving Arma-Chek Juna innovatieve bekleding is dankzij de lage bulkdichtheid en uitstekende scheursterkte voorbestemd voor het bekleden van 
elastomere isolaties of andere materiaalsoorten die in de scheepsindustrie worden gebruikt. Arma-Chek Juna kan in combinatie met 
ArmaFlex isolatie gebruikt worden op brandbare en onbrandbare ondergronden

Materiaaltype Zeer flexibel elastomeer schuimmateriaal met gesloten celstructuur op basis van synthetisch rubber. Bedekking: gemaakt van 
glasvezelmateriaal, gelamineerd met zwarte aluminium deklaag.

Productkleurbereik Zwart schuim met zwarte afdekking

Productserie Arma-Chek Juna is beschikbaar in een assortiment van voorbeklede buizen en platen, en ook als losse bekleding.

Toepassingen Isolatie en mechanische bescherming van leidingen/koppelingen voor koelsystemen overal aan boord en voor leidingen, koppelingen, 
luchtkanalen en tanks isolatie in laadruimten, postkamers, bagageruimten en koelruimten van dienstruimten.

Installatie Voorafgaand aan de montage moeten de ArmaFlex- en ArmaClad Arma-Chek-installatiehandleidingen in acht genomen worden. We 
bieden speciale installatiecursussen voor het aanbrengen van ArmaClad Arma-Chek aan. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een 
langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Opmerkingen Ruwe behandeling van het materiaal kan leiden tot plooien op het oppervlak. Kreuken en microscheurtjes in het oppervlak hebben geen 
invloed op de functionele eigenschappen van de bekleding.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Min. °C Max. °C1

-50 110

Opmerkingen +550 °C voor de ommanteling

EN 14706, EN 14707

Thermische geleiding

Opmerkingen Afhankelijk van het AramFlex ondergrondmateriaal. EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Brandbaarheid van het 
oppervlak2

Bekleding producten : laag ontvlambaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EG, Module D) 
Dekking : laag ontvlambaar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EG, Module D)

IMO 2010 FTP Code, Part 
5

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand Afhankelijk van het gebruikte Armaflex-materiaal EN 12667, EN 13469

Fysieke kenmerken

Dikte Ongeveer 240 μm (0,24 mm) EN 2286

Mechanische eigenschappen

Mechanische 
schokbestendigheid

Goed bestand tegen perforaties en scheuren.

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Uitstekend

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Strips, zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
2 Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clausule 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.
3 In gebruik buiten kan de kleur verbleken. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de ommanteling of het isolatiemateriaal.
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Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart / Antraciet

AF-3 AF-5

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Isolatiedikte 
[mm]

EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 AFJ-3-015 14,0 7612207461268 54 m 18 AFJ-5-018 25,0 7612207461428 30 m

18 AFJ-3-018 14,0 7612207461275 48 m 22 AFJ-5-022 25,0 7612207461435 26 m

22 AFJ-3-022 14,5 7612207461282 42 m 28 AFJ-5-028 25,0 7612207461329 26 m

28 AFJ-3-028 15,5 7612207461299 30 m 35 AFJ-5-035 27,0 7612207461336 16 m

35 AFJ-3-035 16,0 7612207461220 20 m 42 AFJ-5-042 27,0 7612207461367 14 m

42 AFJ-3-042 16,5 7612207461237 20 m 54 AFJ-5-054 28,5 7612207461374 10 m

54 AFJ-3-054 17,0 7612207461244 12 m 60 AFJ-5-060 29,0 7612207461312 8 m

60 AFJ-3-060 17,0 7612207461251 12 m 76 AFJ-5-076 30,0 7612207461381 6 m

76 AFJ-3-076 17,5 7612207461305 8 m 89 AFJ-5-089 30,5 7612207461398 6 m

89 AFJ-3-089 18,0 7612207461343 8 m 114 AFJ-5-114 31,5 7612207461404 5 m

114 AFJ-3-114 18,5 7612207461350 6 m 140 AFJ-5-140 32,0 7612207461411 3 m

Buis - ommanteld en zelfklevend. Zwart / Antraciet

AF-6

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 AFJ-6-015 32,0 7612207461169 22 m

18 AFJ-6-018 32,0 7612207461176 22 m

22 AFJ-6-022 33,5 7612207461183 20 m

28 AFJ-6-028 35,0 7612207461121 16 m

35 AFJ-6-035 35,0 7612207461138 14 m

42 AFJ-6-042 36,5 7612207461046 10 m

48 AFJ-6-048 37,5 7612207461053 8 m

54 AFJ-6-054 38,0 7612207461060 8 m

60 AFJ-6-060 39,0 7612207461114 6 m

76 AFJ-6-076 40,5 7612207461145 5 m

89 AFJ-6-089 41,5 7612207461152 4 m

114 AFJ-6-114 43,0 7612207461077 4 m

140 AFJ-6-140 44,5 7612207461084 2 m

168 AFJ-6-168 45,0 7612207461091 2 m

Plaat - standaard. FEF: zwart / antraciet Bekleding: zwart

Korte naam Isolatiedikte [mm] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AFJ-13MM 13 7612207461107 9 m²

AFJ-19MM 19 7612207461190 7 m²

AFJ-25MM 25 7612207461206 5 m²

AFJ-32MM 32 7612207461213 4 m

Afdekking. Zwart

Korte naam Breedte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch] Inhoud [hoeveelheid]

AJ-COAT 980 50 7612207455243 49 m² 1 rol
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Tape - Zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AJ-TAPE75-P 0,30 75,0 50 8 stuk

Tape - Zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AJ-TAPE50 0,05 50,0 50 6 stuk

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ACH-MASTICD Zwarte mastiek. Afdichtingsmiddel voor installatie van 
Arma-Chek buitenshuis. 290 ml per stuk.

12 stuk
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