
INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
Barrier B
Uitstekende veilige, hoge akoestische 
prestaties en gezond, flexibel 
geluidsscherm

Uitstekende vermindering van de overdracht van 
luchtgeluid

//

Uitstekende brandprestaties//
Milieuvriendelijk: 100% recyclebaar//
Halogeenvrij, loodvrij, bitumenvrij en fosfaatvrij//
Zelfklevend//
Flexibel, eenvoudig te snijden en te installeren.//

PRODUCT CATALOGUS /167



ArmaComfort 
Barrier P and B

//  (ON)ZICHTBARE GELUIDSBESCHERMING
Ontdek de twee nieuwe gezichten van stilte bij 
Armacell: een zwarte akoestische barrière 
voor verborgen toepassingen in de wand, het 
plafond of HVACconstructies, en een parelwitte 
plaat voor optisch aantrekkelijke ad-hoc 
oplossingen. Dit eersteklas zelfklevende 
product is B-s2,d0 geclassificeerd en 
gecertificeerd overeenkomstig IMO en  
UL94. De platen kunnen zichtbaar blijven of 
geschilderd worden met acrylverf op 
waterbasis. De zelfklevende buitenfolie van 
Armacomfort Barrier ALU bereikt de hoogste 
brandclassificatie (B-s1,d0) voor organische 
producten. Verken een enorm aantal manieren 
om storende geluiden te verminderen met 
slechts één product. Zichtbaar of onzichtbaar.

INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

HET COMFORT VAN STILTE
De oplossingen van Armacell voor akoestisch comfort zorgen voor 
meer levenskwaliteit voor stadsbewoners en forenzen. Ze verbeteren 
de gezondheid en veiligheid op de werkplek door verlaging van de 
geluidsoverlast. Het creëren van stille zones en geluidscorridors kan 
de schadelijke gevolgen van blootstelling aan lawaai verminderen – in 
gebouwen, bedrijfsomgevingen en voertuigen. Op basis van een unieke 
EVA/EPM mix bieden ArmaComfort Barriers superieure waarden 
bij verlaging van de geluidsoverdracht. Deze nieuwe technologie 
voor geluidsisolatie maakt het mogelijk om wanden en mechanische 
voorzieningen massiever te maken zonder ruimteverlies – onzichtbaar in 
constructies of zichtbaar op bestaande afscheidingen.
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//  BESCHERMENDE PLAAT
Compressoren voor airconditioning, 
verwarmingspompen en technische ru-
imten kunnen een onaanvaardbaar ge-
luidsniveau in gebouwen veroorzaken. In 
bedrijfsomgevingen kunnen generato-
ren, pompen, drukpersen of andere 
zware apparatuur gehoorverlies veroor-
zaken en de gezondheid en veiligheid 
van het personeel in gevaar brengen. 
Behuizingen, beschermende platen, 
mobiele scheidingswanden of hekken 
kunnen allemaal eenvoudig worden 
voorzien van ArmaComfort Barriers.

//  OVERDRACHT VIA PLAFONDS
Wanneer het geluid zich langs elemen-
ten verplaatst die door aangrenzende 
structuren worden gedeeld, treedt er 
een flankerende geluidstransmissie op. 
Het flankerend geluid kan gemakkelijk 
boven de directe overdracht liggen 
waardoor de prestaties van geluids-
schermen volledig verloren gaan. Door 
aanbrenging in de tussenruimte van 
verlaagde plafonds en scheidingswan-
den beperken  
ArmaComfort Barriers flankerende ge-
luidsoverdracht.

//  CABIN
Het lawaai in fabriekshallen of 
machineruimten ligt vaak boven 
aanvaardbare niveaus en kan de 
communicatie en concentratie van 
personeel negatief beïnvloeden. 
Met ArmaComfort Barriers kunt u 
besprekingsruimten of regelkamers 
gemakkelijk veranderen in geluidsdichte 
cabines en zo zorgen voor een rustige, 
veilige en comfortabele werkplek.

//  NIEUWE SCHEIDINGSWANDEN
Veranderingen in de bouwtechnieken 
hebben geleid tot een groeiend gebruik 
van lichtgewicht componenten in mo-
derne gebouwen. Omdat materialen met 
een lage massa de geluidsoverdracht 
slechts weinig beperken, kan het geluid 
zich gemakkelijk door muren en vloeren 
verplaatsen. Gemonteerd tussen de 
gipsplaten zorgt ArmaComfort Barriers 
voor een enorme vermindering van de 
geluidsoverdracht. Het verbetert de 
prestaties bij kritische frequenties die 
worden gegenereerd in aangrenzende 
ruimtes en door omgevingsgeluiden.

//  GERENOVEERDE 
SCHEIDINGSWANDEN
Een eenvoudige, ruimtebesparende en 
kosteneffectieve manier om een veel be-
tere akoestische prestatie te bereiken in 
woon- en bedrijfsgebouwen. De fraaie, 
zelfklevende platen ArmaComfort  
Barrier P worden eenvoudig op besta-
ande wanden gelijmd. Ze zorgen voor 
een enorm verbeterde geluidsisolatie 
binnen een paar uur.* Neem contact 
op met onze technische dienst om de 
compatibiliteit van de gewenste coating 
op te vragen.
* De lokale brandvoorschriften (bijv. brandwerende 
muren) moeten in acht worden genomen..

//  HVAC
HVAC-systemen creëren en transport-
eren geluid van de ene naar de andere 
ruimte. Zonder akoestische behandeling 
functioneren leidingen en kanalen als 
trajecten voor de geluidsoverdracht in 
gebouwen. Het geluid van ventilatoren 
en motoren wordt overgedragen via  
kanalen en roosters die ruisen of ra-
telen. Met ArmaComfort Barriers kan 
de overdracht via leidingen en kanalen 
enorm worden verminderd en ontsnapt 
er veel minder geluid uit de systemen.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT BARRIER B

Korte omschrijving Flexibele mass-loaded plaat die de overdracht van luchtgeluid vermindert voor een stillere omgeving.

Materiaaltype EVA/EPM.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, bitumen, halogeen en fosfaat.

Installatie Het substraat moet droog en vrij van stof en vet zijn. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is 
ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-20 80

EN 14304

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 
B-s2,d0 (self-adhesive)

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Brandgedrag

Overige Pas volgens bijlage 6, 7 en 8 ECE R-118

Fysieke kenmerken

Dichtheid ≥ 1950 kg/m³

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14314, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Treksterkte > 1 N/mm² ASTM D412 (Die A), ISO 
1798

Rek bij breuk 20 % ISO 1798, ASTM D412 
(Die A)

Hardheid (Shore A) 80 ± 10

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

2mm: 27 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
3mm: 30 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
4mm: 32 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB

ISO 10140-1

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur 5 °C en 30 °C en rel. vochtigheid < 80%.

Houdbaarheid2 Zelfklevend platen: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, stofvrije ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Beschrijving Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-B-03-A 3 5,85 48 blikken 1/2 pint 
ArmaFlex 520 lijm 
met kwast in een 
doos.

1 2 7612207462258 120 m²

AO-BAR-B-04-A 4 7,80 48 blikken 1/2 pint 
ArmaFlex 520 lijm 
met kwast in een 
doos.

1 2 7612207462272 100 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort Barrier B wordt individueel verkocht op een ondeelbare pallet. De minimale bestelhoeveelheid is dus één pallet 
per artikel.

Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-B-02-A 2 3,90 1 2 7612207462302 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud: één rol per karton
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
Barrier B Alu
Uitstekend veilig en gezond flexibel 
zware massa geluidsscherm

Uitstekend in het verminderen van 
luchtgeluidsoverdracht bij lage wanddikte

//

Uitstekende brandprestaties: B-s1,d0 met 
zelfklevende laag

//

Milieuvriendelijk: 100% recyclebaar//
Halogeenvrij, loodvrij, bitumenvrij en fosfaatvrij//
Natuurlijke aluminiumkleur//
Eenvoudig te installeren//

172/ PRODUCT CATALOGUS



TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT BARRIER B ALU

Korte omschrijving Flexibele, mass-loaded plaat met aluminiumfolie die de geluidsoverdracht via de lucht vermindert.

Materiaaltype EVA/EPM.

Productkleurbereik Zwart Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, bitumen, halogeen en fosfaat.

Toepassingen Flexibele plaat om geluidsoverdracht via de lucht te verminderen.

Installatie Het substraat moet droog en vrij van stof en vet zijn. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is 
ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-20 80

EN 14304

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Dichtheid ≥ 1950 kg/m³

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14314 table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Treksterkte >1 N/mm² ASTM D412 (Die A)

Rek bij breuk 20 % ASTM D412 (Die A)

Hardheid (Shore A) 80 ± 10

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

2mm: 27 dB [C;Ctr] = (0;-3) dB 
3mm: 30 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
4mm: 32 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB

ISO 10140-1

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur 5°C en 30°C en rel. vochtigheid < 80%.

Houdbaarheid2 Zelfklevend platen: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard ingang, shoon an droog omstandigheden.
1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Plaat - ommanteld en zelfklevend. Zilver

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-BAL02-A 2 3,90 1 2 7612207462180 200 m²

AO-BAR-BAL03-A 3 5,85 1 2 7612207462326 120 m²

AO-BAR-BAL04-A 4 7,8 1 2 7612207462197 100 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort Barrier B Alu wordt individueel verkocht op een ondeelbare pallet. Daarom is de minimale 
bestelhoeveelheid één pallet per artikel.

Accessories

Korte naam Primaire inhoud [stuks]

AO-TAPE/50-AL-S-25 18 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
Barrier P
Hoogwaardig, flexibel, brandwerend en 
akoestisch parelachtig wit 
massageladen geluidsscherm.

Uitstekende vermindering van de overdracht van 
luchtgeluid

//

Zeer goede brandprestaties//
IMO Part 5//
Milieuvriendelijk: 100% recyclebaar//
Halogeenvrij, loodvrij, bitumenvrij en fosfaatvrij//
Zelfklevend//
Eenvoudig te installeren//

PRODUCT CATALOGUS /175



TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT BARRIER P

Korte omschrijving Hoogwaardig mass loaded geluidsisolatie voor een stillere omgeving.

Materiaaltype EVA/EPM.

Productkleurbereik Wit

Speciale eigenschappen Bevat geen lood, bitumen, halogeen en fosfaat.

Toepassingen Flexibele plaat om geluidsoverdracht via de lucht te verminderen.

Installatie Het substraat moet droog en vrij van stof en vet zijn. Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is 
ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Min. °C Max. °C

-20 80

EN 14304

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 
B-s2,d0 (self-adhesive)

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

UL-normen

UL94 V-0 @ 2.5 mm IEC 60695-11-10

Brandgedrag

Overige Pass IMO 2010 FTP Code, Part 
5

Fysieke kenmerken

Dichtheid ≥ 2050 kg/m³

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14314 table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Mechanische eigenschappen

Treksterkte >1 N/mm² ASTM D412 (Die A)

Rek bij breuk 20 % ASTM D412 (Die A)

Hardheid (Shore A) 85 ± 10

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

1mm: 23 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
2mm: 27 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB 
3mm: 30 dB [C;Ctr] = (-1;-4) dB 
4mm: 32 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB 
5mm: 34 dB [C;Ctr] = (-1;-3) dB

ISO 10140-1

Andere technische eigenschappen

Toepassingsvoorwaarden Toepassingstemperatuur 5°C en 30°C en rel. vochtigheid < 80%.

Houdbaarheid2 Zelfklevend platen: 1 jaar

Opslag Kan worden bewaard in droge, schone ruimten met een normale luchtvochtigheid (50 tot 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 - 35 °C).

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Rol - standaard zelfklevend. Wit

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-P-01-A 1 2,1 1 4 7612207462265 4 m²

AO-BAR-P-02-A 2 4,2 1 2 7612207462159 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud: één rol per karton.

Plaat - zelfklevend. Wit

Korte naam Dikte [mm] gewicht / m² Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

AO-BAR-P-03-A 3 6,30 1 2 7612207462227 120 m²

AO-BAR-P-04-A 4 8,4 1 2 7612207462173 100 m²

AO-BAR-P-05-A 5 10,50 1 2 7612207462289 80 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort Barrier P wordt individueel verkocht op een ondeelbare pallet. Daarom is de minimale bestelhoeveelheid 
één pallet per artikel.
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