
INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB
Zeer flexibel akoestisch comfort

Speciaal ontworpen om het geluid van regenwater en 
afvoerleidingen te verminderen

//

Dunne geluidsisolatie-oplossing met hoge prestaties//
Flexibel, eenvoudig aan te brengen en te onderhouden//
Bevat geen lood, vezels, ongeraffineerde aromatische 
oliën of bitumen

//

152/ PRODUCT CATALOGUS



ArmaComfort AB
GELUIDSBEHEERSING 
KERNBEGRIPPEN
//  Geluid is een mechanische trilling 
die door het menselijk oor wordt waar-
genomen in de frequentie tussen 16 en 
16.000 Hz. 

//  Frequentie is het aantal trillingen per 
seconde. De toonhoogte stijgt met de 
toename van de frequentie. Het belang-
rijkste bereik voor de akoestiek van 
gebouwen ligt tussen 100 en 3.150 Hz.

//  Geluidsinvoerverlies is het verschil 
van het gemeten geluidsniveau tussen 
de onbedekte leiding en de pijpleiding 
met isolatie. Een dergelijke meting van 
geluidsreductie in db (A) geeft een direc-
te indicatie van de verbetering door een 
akoestische oplossing.

//  Bel (B) en decibel (dB) zijn relatieve 
eenheden; zij geven de verhouding weer 
tussen twee akoestische hoeveelheden 
op een logaritmische schaal
.
//  Decibel (A), db(A) meet het volume 
volgens de frequentie. Op die manier 
kan een meetbare. representatie bereikt 
worden van de geluidswaarneming.
Afhankelijk van de frequentie neemt 
het menselijk oor tonen van dezelfde 
geluidsdruk waar als zijnde van 
verschillende hardheid.Depending on 
the frequency, the human ear perceives 
tones of the same sound pressure as 
being of different loudness.

INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB

Korte omschrijving ArmaComfort AB combineren de prestaties van een voortreffelijke, flexibele geluidsisolatie van 2 mm dik en een gewicht van 4 kg/m² met 
de isolerende eigenschappen van Armaflex flexibel elastomeer schuim van 9 mm dikte.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een akoestische EPDM-EVA-barrière en een elastomeerschuim op basis van 
synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart

Toepassingen ArmaComfort AB en AB Plus zijn veelgebruikt als geluidsisolatie van waterleidingen, regenpijpen en rioleringssystemen in woon- en 
bedrijfsgebouwen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Max. °C

110

EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,040

1 - Formule λ =[40 + 0.1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand D-s2,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid Dikte 11mm: 3,7 - 5,0 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 11 mm ± 1,6 mm 
Breedte: 1.000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2.000 mm ± 1,5% 

EN 13467, EN 823, EN 
822

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

Rw = 26 dB 
(C;Ctr) = (-1;-3) dB

ISO 10140-2, ISO 
10140-1, EN ISO 717-1

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

Op kunststof rioleringsleidingen ≤ 14 dB(A) 
Op Geberit PE HD ≤ 16 dB(A) 
Op Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A) 

EN 14366

Geluidsreductie-index (grafiek) ISO 10140-1, ISO 10140-2
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1 Min. gebruikstemperatuur: zoals gebruikelijk in verwarmings en sanitaire installaties
2 Voor regenwaterleidingen die condensatie moeten voorkomen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
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Rol - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E-AB 11 1 2 7612207393736 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud verkrijgbaar als rol, verpakt in karton. 
ArmaComfort AB moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 en ArmaComfort TAPE-PE-FE904 (IESIA00900923).

HT/ArmaFlex S . Tape - PVC. Zwart

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE904 HT/ArmaFlex S tape. 
Polyolefin UV-bestendige 
drager met kleeflaag aan 
één zijde, zelfdichtend.

0,23 50 25 30 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB Alu
Optimale, dunne geluidsisolatie-
oplossing

Uitstekende brandprestaties//
B-s1,d0//
Rw [C;Ctr) =28 dB (-1;-4) dB//
Halogeenvrij//
Aantrekkelijke zilverkleurige aluminium folie-
afdekking

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB ALU

Korte omschrijving ArmaComfort AB Alu combineert uitstekende akoestische prestaties met uitstekende brandprestaties B-s1,d0 om de veiligheid van 
mensen te vergroten.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een met aluminium bedekte EPDM-EVA-barrière van 2 mm dik en een gewicht van 
4kg/m² en een ontkoppelings-polyurethaanschuim van 10 mm dik.

Productkleurbereik Zwart Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen Zonder halogenen (chloride, bromide) volgens DIN / VDE 0472, deel 815. ArmaComfort AB Alu biedt een uitstekende duurzaamheid.

Toepassingen ArmaComfort AB Alu wordt veel gebruikt als akoestische isolatie van afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen. Het is speciaal ontworpen 
voor niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen, schoolgebouwen, bejaardentehuizen, winkelcentra en 
conferentiecentra.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Max. °C

100

Opmerkingen Minimale gebruikstemperatuur: Zoals gebruikelijk bij 
sanitaire en verwarmingsinstallaties

EN 143041

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13823, EN ISO 
11925-2

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid 12 mm dikte: 4,5 tot 6,9 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 12 mm ± 1,5 mm 
Breedte: 1000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2000 mm ± 1,5%

EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

Rw = 28 dB 
(C;Ctr) = (-1;-4) dB

ISO 10140-2, ISO 
10140-1, EN ISO 717-1

Geluidsreductie-index (grafiek) ISO 10140-2, ISO 10140-1

Gezondheid en milieu

Gezondheidsaspecten halogeenvrij VDE 0472-815
1 Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde ‘temperatuurbereik’ kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
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Rol - standaard. Zilver (afdekking). Rol verpakt in karton

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-12-99/E-AB-AL 12 1 2 7612207393743 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud verkrijgbaar als rol, verpakt in karton. 
ArmaComfort AB Alu moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 en ArmaComfort Tape AO-TAPE/50-AL-S-25M 
(ISATS50900600).

ArmaComfort Tape

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AO-TAPE/50-AL-S-25 0,02 50 25 18 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB Alu Plus
Uitstekende akoestische prestaties en 
brandprestaties. Zeer goede 
brandprestaties. Verhoogt de veiligheid 
van mensen en voorkomt corrosie.

Dunne en uitstekende akoestische insertieverlies-
oplossing

//

B-s1,d0//
Voorkomt condensatie//
Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden//
Goede gezondheids- en milieukenmerken//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB ALU PLUS

Korte omschrijving ArmaComfort AB Alu Plus combineert voortreffelijke geluidsisolerende eigenschappen met voortreffelijk brandgedrag B-s1,d0 voor een 
hogere personenveiligheid en voorkomt corrosie.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een akoestische EPDM-EVA-barrière van 2 mm dik met een aluminium folie en een 
9 mm dik ontkoppelings-elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart Zilver (afdekking)

Speciale eigenschappen ArmaComfort AB Alu Plus biedt een uitstekende duurzaamheid.

Toepassingen ArmaComfort® AB Alu Plus zijn veelgebruikt als geluidsisolatie van waterleidingen, regenpijpen en rioleringssystemen in woon- en 
bedrijfsgebouwen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de ArmaFlex-
toepassingshandleiding voor advies.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur Max. °C

110

EN 14304

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Max. Bedrijfstemperatuur : +110°C EN 14706, EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Formule λ =[42 + 0.1 · ϑm + 0.0009 · ϑm²]/1000

EN 12667, EN ISO 13787

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand B-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 10.000 EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid Dikte 11mm: 3,7 - 5,0 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 11 mm ± 1,6 mm 
Breedte: 1.000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2.000 mm ± 1,5% 

EN 13467, EN 822, EN 
823

Akoestische prestaties

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

Op Geberit Silent db20 ≤ 18 dB(A) 
Op NF PVC Diameter 110 mm ≤ 24.5 dB(A)

EN 14366

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

De beëindiging van de VOS-emissies van het product in de klimaatkamer. 
Voldoet aan de eis 
Duitse regeling AgBB 
Franse klasse A+ 
VS (Californië) 

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieuaspecten WELL Compliance Kaarten WELL Requirements
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Rol - standaard. Zwart schuim met zilveren deklaag. Rol verpakt in karton

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E-AB-AL+ 11 1 2 7612207410518 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen Primaire inhoud verkrijgbaar als rol, geparkeerd in doos. 
ArmaComfort AB Alu Plus moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 lijm en ArmaComfort AB Alu tape AO-
TAPE/50-AL-S-25M (ISATS50900600).

Rol - jumbo. Zwart schuim met zilveren deklaag

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E25-ABAL+ 11 1 25 7612207410471 75 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort AB Alu Plus moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 lijm en ArmaComfort AB Alu tape AO-
TAPE/50-AL-S-25M (ISATS50900600). 
De klossen (25 m² per klos) worden verkocht per 3 klossen die onafscheidelijk op één pallet staan. Dit betekent dat 
de minimale bestelhoeveelheid 75 m² bedraagt.

ArmaComfort Tape

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

AO-TAPE/50-AL-S-25 0,02 50 25 18 rol
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INSTALL IT. ENJOY QUIETNESS.

ArmaComfort
AB Plus
Zeer flexibel akoestisch comfort

Speciaal ontworpen om het geluid van regenwater en 
afvoerleidingen te verminderen

//

Dunne geluidsisolatie-oplossing met hoge prestaties//
Voorgesneden zelfklevende vellen beschikbaar//
Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden//
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TECHNISCHE GEGEVENS - ARMACOMFORT AB PLUS

Korte omschrijving ArmaComfort AB plus combineert de akoestische prestaties van een uitstekende en flexibele akoestische barrière van 2 mm dikte en 4 
kg/m² gewicht met een dempend ArmaFlex flexibel elastomeer schuim van 9 mm.

Materiaaltype Meerlaags akoestisch isolatiemateriaal bestaande uit een akoestische EPDM-EVA-barrière en een elastomeerschuim op basis van 
synthetisch rubber.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen ArmaComfort AB Plus biedt een uitstekende duurzaamheid.

Toepassingen ArmaComfort AB Plus wordt veel gebruikt als akoestische isolatie van afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen in woningen en 
utiliteitsgebouwen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2,3 Max. °C

110

EN 14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0 °C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Formule λ = [42 + 0.1· ϑm + 0,0009 · ϑm²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand C-s2,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand µ ≥ 7.000 EN 13469, EN 12086

Fysieke kenmerken

Massa per oppervlakte-eenheid 11mm dikte: 3,7 - 5,0 kg/m²

Afmetingen en toleranties Dikte: 11 mm ± 1,6 mm 
Breedte: 1000 mm ± 1,5% 
Lengte: 2000 mm ± 1,5%

EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Gewogen geluidsreductieindex 
Rw (C; Ctr) (dB)

Rw = 26 dB 
(C;Ctr) = (-1;-3) dB

EN ISO 717-1, ISO 
10140-1, ISO 10140-2

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

op plastic waste water buizen ≤ 14 dB(A) 
op Geberit PE HD ≤ 16 dB(A) 
op Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A)

EN 14366
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Geluidsreductie-index (grafiek) ISO 10140-1, ISO 
10140-2

1 Voor gebruik bij temperaturen onder 0 ºC kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
2 Voor regenwaterleidingen die condensatie moeten voorkomen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
3 Min. gebruikstemperatuur: zoals gebruikelijk in verwarmings en sanitaire installaties
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Rol - standaard. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/E-AB+ 11 1 2 7612207410525 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort AB Plus moet worden aangebracht met ArmaFlex 520 en ArmaComfort Tape TAPE-FE904 
(IESIA00900923). 
Primaire inhoud: rol in doos

Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

AO-11-99/EA-AB+ 11 1 2 7612207410532 2 m²

Andere informatie

Opmerkingen ArmaComfort AB Plus zelfklevend moet worden aangebracht met ArmaComfort Tape TAPE PE-FE904 
(IESIA00900923). 
Primaire inhoud: rol in doos

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE904 HT/ArmaFlex S tape. Polyolefin UV-bestendige drager 
met kleeflaag aan één zijde, zelfdichtend.

30 rol
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