
INSTALL IT. TRUST IT.

HT/ArmaFlex S
HT/ArmaFlex S is een vooraf afgedekt, 
flexibel elastomeerisolatiemateriaal met 
uitzonderlijke weerstand tegen uv-
straling en is specifiek ontworpen voor 
buitentoepassingen

Uitermate uv-/weerbestendigheid//
Ontwikkeld voor duurzame prestaties: sterke en 
duurzame prestaties voor buiteninstallaties

//

Breed gebruikstemperatuurbereik (-50°C / +150°C)//
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TECHNISCHE GEGEVENS - HT/ARMAFLEX S

Korte omschrijving Zeer flexibel isolatiemateriaal op basis van geëxtrudeerd elastomeerschuim met een gesloten celstructuur, afgedekt met een dunne laag 
polyolefine-copolymeer. Vooral bedoeld voor toepassingen buiten en voor hoge temperaturen tot max. +150 °C.

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim op basis van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM), in overeenstemming 
met EN 14304.

Productkleurbereik Zwart schuim met zwarte afdekking Zwart schuim met witte afdekking

Speciale eigenschappen Testen betreffende UV-bestendigheid van deze materialen toonden uitstekende resultaten. Bij gebruik buitenshuis toonden deze 
materialen hele goede duurzaamheid, zelfs bij blootstelling aan UV. Maar door de onvoorspelbare aard van de omstandigheden buiten bij 
alle denkbare installaties, kunnen er af en toe weersinvloeden op de consistentie van het materiaal zijn, die niet van tevoren getest 
kunnen worden. Daarom zijn installaties in extreme omstandigheden (regio's met extreme weersomstandigheden als hoge bergen, enz.) 
niet aan te raden. Neem bij twijfel contact op met onze Customer Service.

Toepassingen Thermische isolatie voor leidingen in bijvoorbeeld zonnecollectoren, inclusief buiteninstallatie, motorvoertuigen, warmgas- en 
stoomleidingen en leidingen voor twee temperaturen.

Installatie Gebruik ArmaFlex HT625-lijm voor een betrouwbare en naadloze installatie.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Serie / artikelgroep Min. °C Max. °C

Volledig bereik -50 150

Opmerkingen +85 °C voor tapes

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Bereik Slangen

1 - Formule λ = [36.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000]

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand E(L) EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand μ ≥ 4.000. EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid Uitstekend EN ISO 4892-2

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-frei
1 Voor temperaturen boven +125 °C of onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Bij hoge gebruikstemperaturen kan aan de binnenkant van het materiaal een zeker verhardingsproces optreden. Uit onderzoek is gebleken dat deze veranderingen geen invloed hebben op de goede 
fysische en brandwerende eigenschappen van het materiaal, mits het materiaal op de juiste wijze wordt geïnstalleerd met alle verbindingen goed afgedicht. Voor specifieke toepassingen kunt u onze 
technische dienst raadplegen.
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Buis - vooraf afgedekt. Wit. 2m Lengte.

13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 HT-13X012-
SWH

13 16 76122073029
43

130 m 12 HT-20X012-
SWH

13 16 76122072886
81

70 m

15 HT-13X015-
SWH

16 19 76122073029
50

112 m 15 HT-20X015-
SWH

16 19 76122072582
26

64 m

18 HT-13X018-
SWH

19 22 76122073029
67

98 m 18 HT-20X018-
SWH

19 22 76122072582
33

58 m

22 HT-13X022-
SWH

23 26 76122073029
74

84 m 22 HT-20X022-
SWH

23 26 76122072582
40

50 m

28 HT-13X028-
SWH

29 32 76122073029
81

64 m 28 HT-20X028-
SWH

29 32 76122072582
57

40 m

- - - - - - 35 HT-20X035-
SWH

36 39 76122072582
64

32 m

- - - - - - 42 HT-20X042-
SWH

43 46 76122072904
62

24 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ±1,5 mm 
19 - 25 mm ±2,5 mm 
32 mm ±3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Buis - vooraf afgedekt. Wit. 2m Lengte.

32 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 HT-32X015-SWH 16 19 7612207350043 36 m

18 HT-32X018-SWH 19 22 7612207350050 30 m

22 HT-32X022-SWH 23 26 7612207350067 28 m

28 HT-32X028-SWH 29 32 7612207350074 24 m

35 HT-32X035-SWH 36 39 7612207350081 22 m

42 HT-32X042-SWH 43 46 7612207350098 18 m

48 HT-32X048-SWH 49 52 7612207350104 16 m

54 HT-32X054-SWH 55 58 7612207350111 16 m

64 HT-32X064-SWH 65 68 7612207350128 12 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ±1,5 mm 
19 - 25 mm ±2,5 mm 
32 mm ±3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Buis - gecoat. Zwart. 2m Lengte.

13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 HT-13X015-
SBK

16 19 76122073076
72

112 m 15 HT-20X015-
SBK

16 19 76122072908
68

64 m
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Buis - gecoat. Zwart. 2m Lengte.

13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

18 HT-13X018-
SBK

19 22 76122073076
89

98 m 18 HT-20X018-
SBK

19 22 76122072908
75

58 m

22 HT-13X022-
SBK

23 26 76122073076
96

84 m 22 HT-20X022-
SBK

23 26 76122072908
82

50 m

28 HT-13X028-
SBK

29 32 76122073077
02

64 m 28 HT-20X028-
SBK

29 32 76122072908
99

40 m

- - - - - - 35 HT-20X035-
SBK

36 39 76122072909
05

32 m

- - - - - - 42 HT-20X042-
SBK

43 46 76122072909
12

24 m

Andere informatie

Diktetolerantie
10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm 
32 mm ± 3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Buis - gecoat. Zwart. 2m Lengte.

32 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

18 HT-32X018-SBK 19 22 7612207349962 30 m

22 HT-32X022-SBK 23 26 7612207349979 28 m

28 HT-32X028-SBK 29 32 7612207349986 24 m

35 HT-32X035-SBK 36 39 7612207349993 22 m

42 HT-32X042-SBK 43 46 7612207350005 18 m

Andere informatie

Diktetolerantie
10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm 
32 mm ± 3,0 mm

Lengtetolerantie ±1,5 %

Tape - PVC. Wit

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE902 HT/ArmaFlex S tape. 
Polyolefin UV-bestendige 
drager met kleeflaag aan 
één zijde, zelfdichtend.

0,23 50 25 30 rol

Tape - PVC. Zwart

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TAPE-PE-FE904 HT/ArmaFlex S tape. 
Polyolefin UV-bestendige 
drager met kleeflaag aan 
één zijde, zelfdichtend.

0,23 50 25 30 rol
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Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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