
INSTALL IT. TRUST IT.

HT/ArmaFlex
HT/ArmaFlex is een flexibel 
elastomeerisolatiemateriaal dat speciaal 
bedoeld is voor toepassingen met hoge 
temperaturen.

Professionele oplossing voor toepassingen bij hoge 
temperaturen tot +150 °C

//

UL-goedgekeurd//
Systeembenadering met toepassingsspecifieke 
ArmaFlex HT625-lijm

//
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HT/ArmaFlex

HT/Armaflex is een flexibel elasto-
meer isolatiemateriaal met een bij-
zonder hoge weerstand tegen UV-
straling en hoge temperaturen. De 
geslotencelstructuur en de lage 
warmtegeleiding voorkomen water-
dampdiffusie en beperken energie-
verlies, zodat de efficiëntie en de le-
vensverwachting van de installatie 
verbeterd worden. Het materiaal blijft 
flexibel bij bedrijfstemperaturen tot 
max. 150 °C en HT/ Armaflex is stof- 
en vezelvrij en gemakkelijk te instal-
leren zonder speciaal gereedschap. 
Voor het product is geen extra om-
manteling nodig, het verslechtert niet 
in zonlicht en is bestand tegen inci-
denteel contact met olie.

Dankzij de thermische eigenschap-
pen van de isolatie wordt de warmte-
afgifte van leidingen die zijn geïso-
leerd met HT/ Armaflex beperkt tot 
een absoluut minimum. De gelijkma-
tig verdeelde, homogene en duur-
zaam stabiele geslotencelstructuur 
voorkomt warmtestroming, wat zorgt 
voor de bijzonder lage warmtegelei-
ding van het isolatiemateriaal. Zo 
blijft de oppervlaktetemperatuur aan 
de buitenzijde laag en wordt warmte-
verlies vermeden. Door de grote fle-
xibiliteit van HT/Armaflex zorgt de 
grote temperatuurgradiënt van de 
isolatiedikte niet voor inwendige 
druk.

INSTALL IT. TRUST IT.

DE EXPERT VOOR  
HOGE TEMPERATUREN
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TECHNISCHE GEGEVENS - HT/ARMAFLEX

Korte omschrijving HT/ArmaFlex is een zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten cellen dat bestand is tegen UV-straling.

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim op basis van ethyleen-propyleen-dieen-monomeer (EPDM), in overeenstemming 
met EN 14304.

Productkleurbereik Zwart

Speciale eigenschappen Testen betreffende UV-bestendigheid van deze materialen toonden uitstekende resultaten. Bij gebruik buitenshuis toonden deze 
materialen hele goede duurzaamheid, zelfs bij blootstelling aan UV. Maar door de onvoorspelbare aard van de omstandigheden buiten bij 
alle denkbare installaties, kunnen er af en toe weersinvloeden op de consistentie van het materiaal zijn, die niet van tevoren getest 
kunnen worden. Daarom zijn installaties in extreme omstandigheden (regio's met extreme weersomstandigheden als hoge bergen, enz.) 
niet aan te raden. Neem bij twijfel contact op met onze Customer Service.

Toepassingen Thermische isolatie van pijpleidingen, vaten en kanalen in: zonnepanelen (ook buiten), motorvoertuigen, heetgasleidingen en leidingen 
voor stoom en duale temperaturen.

Installatie Raadpleeg de ArmaFlex-toepassingshandleiding. Voor meer informatie zie het Technisch Bulletin editie 71 van Armacell. Gebruik 
ArmaFlex HT625-lijm voor een betrouwbare en naadloze installatie.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1,2 Serie / artikelgroep Min. °C Max. °C3

Volledig bereik -50 150

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,042

1 - Bereik Slangen

1 - Formule λ = [36.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

2 - Bereik Platen / Strips

2 - Formule λ = [39.92 + 0.125 · θm + 0.0008 · (θm-30)²] / 1000

EN ISO 8497, EN ISO 
13787, EN 12667

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand D(L)-s3,d0 (slangen) 
D-s3,d0 (platen,strips)

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

UL-normen

UL94 V-04 Goedgekeurd IEC 60695-11-10

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.

Overige Britisch Standard: Class 1 acc. to BS476 Part 7 BS 476 Part 7

Weerstand tegen waterdamp

Waterdampdiffusieweerstand ≥ 4.000 (slangen) 
≥ 3.000 (platen, tape)

EN 12086, EN 13469

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1. EN 822, EN 823, EN 
13467

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid5 Zeer goed EN ISO 4892-2
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 and DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

AGI-identificatiecode Slangen: 36.12.05.09.02 
Platen: 36.07.05.09.02

Houdbaarheid6 Strips, zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Voor temperaturen boven +125 °C of onder -50 °C kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.
2 Bij hoge gebruikstemperaturen kan aan de binnenkant van het materiaal een zeker verhardingsproces optreden. Uit onderzoek is gebleken dat deze veranderingen geen invloed hebben op de goede 
fysische en brandwerende eigenschappen van het materiaal, mits het materiaal op de juiste wijze wordt geïnstalleerd met alle verbindingen goed afgedicht. Voor specifieke toepassingen kunt u onze 
technische dienst raadplegen.
3 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
4 Alleen voor producten zonder zelfklevende laag.
5 Langdurige blootstelling aan bepaalde omstandigheden kan leiden tot esthetische veranderingen van het isolatiemateriaal. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kleine verkleuringen, 
oppervlaktescheurtjes of verharding van het binnenmateriaal door langdurige blootstelling aan hoge bedrijfstemperaturen. Deze fysieke veranderingen hebben geen invloed op de technische prestaties 
van het isolatiemateriaal, zoals warmtegeleiding en gedrag bij brand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Technische Dienst.
6 De houdbaarheid (maximale opslagtijd) is beperkt om ervoor te zorgen dat alleen de op dat moment geproduceerde producten op projecten worden geïnstalleerd. Deze beperking is uitsluitend beperkt 
tot de opslag van het product en heeft geen invloed op de levensduur van het product nadat het is geïnstalleerd.
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Buis - Slangen

10 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

10 HT-10X010 11 14 76122071210
32

192 m 10 HT-13X010 11 14 76122071212
61

140 m

12 HT-10X012 13 16 76122071210
56

172 m 12 HT-13X012 13 16 76122071212
78

130 m

15 HT-10X015 16 19 76122071210
70

144 m 15 HT-13X015 16 19 76122071212
85

112 m

18 HT-10X018 19 22 76122071210
87

130 m 18 HT-13X018 19 22 76122071212
92

98 m

22 HT-10X022 23 26 76122071211
00

108 m 22 HT-13X022 23 26 76122071213
22

84 m

28 HT-10X028 29 32 76122071211
31

82 m 28 HT-13X028 29 32 76122071213
53

64 m

35 HT-10X035 36 39 76122071211
55

60 m 35 HT-13X035 36 39 76122071213
77

50 m

42 HT-10X042 43 46 76122071211
62

50 m 42 HT-13X042 43 46 76122071213
91

40 m

- - - - - - 48 HT-13X048 49 52 76122071214
14

32 m

- - - - - - 54 HT-13X054 55 58 76122071214
38

32 m

- - - - - - 60 HT-13X060 61 64 76122071214
52

28 m

- - - - - - 76 HT-13X076 77 80 76122071214
76

24 m

- - - - - - 89 HT-13X089 90 93 76122071214
90

18 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 HT-19X012 13 16 76122071215
20

80 m 15 HT-25X015 16 19 76122071217
35

40 m

15 HT-19X015 16 19 76122071215
37

64 m 18 HT-25X018 19 22 76122071217
42

36 m

18 HT-19018C 19 22 76122071215
51

58 m 22 HT-25X022 23 26 76122071217
59

36 m

22 HT-19X022 23 26 76122071215
75

50 m 28 HT-25X028 29 32 76122071217
73

32 m

28 HT-19X028 29 32 76122071216
05

48 m 35 HT-25X035 36 39 76122071217
80

24 m

35 HT-19X035 36 39 76122071216
12

32 m 42 HT-25X042 43 46 76122071217
97

20 m

42 HT-19X042 43 46 76122071216
29

24 m 48 HT-25X048 49 52 76122071218
03

16 m
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Buis - Slangen

19 mm 25 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 HT-19X048 49 52 76122071216
36

22 m 54 HT-25X054 55 58 76122071218
10

16 m

54 HT-19X054 55 58 76122071216
43

18 m 60 HT-25X060 61 64 76122071218
34

16 m

60 HT-19X060 61 64 76122071216
67

16 m 76 HT-25X076 77 80 76122071218
41

12 m

76 HT-19X076 77 80 76122071216
81

18 m 89 HT-25X089 90 93 76122071218
58

12 m

89 HT-19X089 90 93 76122071216
98

16 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Rol - standaard

Korte naam Dikte [mm] Breedte [m] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

HT-10-99/E 10 1 10 7612207121247 10 m²

HT-13-99/E 13 1 8 7612207121506 8 m²

HT-19-99/E 19 1 6 7612207121704 6 m²

HT-25-99/E 25 1 4 7612207121865 4 m²

HT-32-99/E 32 1 3 7612207121872 3 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 19 mm ± 1,5 mm 
25 - 32 mm ± 2,0 mm

Lengtetolerantie + 5 % - 1,5 %

Spoel

13 mm 19 mm

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter 
buis [mm]

Korte naam Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 HT-13X015/E 26 7612207235753 26 m 15 HT-19X015/E 16 7612207235784 16 m

18 HT-13X018/E 22 7612207235760 22 m 18 HT-19X018/E 14 7612207235791 14 m

22 HT-13X022/E 18 7612207235777 18 m 22 HT-19X022/E 12 7612207235807 12 m

Andere informatie

Diktetolerantie 10 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 25 mm ± 2,5 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Tape - isolatie

Korte naam Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

HT-TAPE 3 50 15 12 rol
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Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH-HT625/0,25 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,25 liter (met kwast).

40 blik

ADH-HT625/0,5 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
bussen van 0,5 liter.

12 blik

ADH-HT625/1,0 ArmaFlex HT625 ééncomponentenlijm. Verkrijgbaar in 
blikken van 1,0 liter.

12 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik
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