
INSTALL IT. TRUST IT.

SH/ArmaFlex
SH/ArmaFlex is speciaal gemaakt om te 
voldoen aan de energieregelgeving om 
te zorgen voor snel 
investeringsrendement bij verwarmings- 
en sanitaire toepassingen.

Complete systeemoplossing//
Ingebouwd met Microban voor een betere 
binnenluchtkwaliteit

//

Snel rendement op investering//
Uitstekende energiebesparing//
Serie voldoet aan energieregelgeving//
FM-goedgekeurd//
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SH/ArmaFlex
SH/ARMAFLEX ACTIEVE MICROBAN®-ANTIMICROBIËLE BESCHERMING
Als microben in contact komen met het isolatiemateriaal, dringt de MICROBAN®-bescherming de celwand van het 
micro-organisme binnen, zodat het niet meer kan functioneren, groeien en voortplanten. Omdat de bescherming 
tijdens het productieproces wordt ingebouwd, kan hij er niet afgespoeld worden of slijten. Dit biedt producten met 
de MICROBAN®-technologie een extra beschermingsniveau tegen schimmels. Dit levert een positieve bijdrage aan 
de binnenluchtkwaliteit van de omgeving. Isolatiemateriaal dat is uitgerust met MICROBAN® is daarom de ideale 
langetermijnoplossing voor sanitair- en verwarmingssystemen in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, 
bejaardenhuizen, kantoren en luchthavens.

INSTALL IT. TRUST IT.

//  ENERGIEBESPARINGEN
Met de invoering van de Europese 
richtlijn Energieprestatie gebouwen 
(Energy Performance of Buildings 
Directive, EPBD) zijn de eisen aan 
energie-efficiëntie voor zowel nieuwe 
als gerenoveerde gebouwen strenger 
geworden. Dankzij het bijbehorende 
energielabel, een onlosmakelijk on-
derdeel van de documentatie van ge-
bouwen, is het energieverbruik zicht-
baarder en transparanter geworden 
voor eigenaren, huurders en gebrui-
kers. Correcte isolatie van verwar-
mingsen sanitaire leidingen is cruciaal 
voor de optimale energieprestatie van 
een gebouw - en daarvoor zorgt het 
SH/ArmaFlex-assortiment.

//  COMPLEET SYSTEEM
Armacell biedt een complete, zorg-
vuldig overwogen en gecoördineerde 
systeemoplossing voor elke pro-
fessionele isolatie-uitdaging: SH/
ArmaFlex standaard, zelfklevende en 
eindeloze buizen en platen, tape en 
accessoires. Armafix Xleidingdragers 
om thermische bruggen te voorko-
men, ArmaFlex Protect-brandbarrière 
en ArmaProtect 1000- brandwerend 
opvulmiddel. Het brede assortiment 
speciaal ontwikkelde accessoires, 
zoals de nieuwe generatie lijmen en 
de ArmaFlex Toolbox om isolatiema-
terialen aan te brengen, maken het 
installeren nog eenvoudiger.

TERUGVERDIENEN VAN INVESTERINGEN
De statische afschrijving van de beginkosten bij gebruik van SH/
ArmaFlex 25 mm is minder dan een jaar.
• vergeleken met een uitgangssituatie van niet-geïsoleerde leidingen
• huishoudelijk warm water en verwarming (70/55 °C)
• leidingen in onverwarmde ruimte
• brandstofkosten € 0,55 / liter

In minder dan 6 maanden terugverdiend!
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TECHNISCHE GEGEVENS - SH/ARMAFLEX

Korte omschrijving Zeer flexibel geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur en een laag warmtegeleidings vermogen om energieverliezen 
bij verwarmings- en sanitaire installaties te minimaliseren.

Materiaaltype Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming 
met EN 14304.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuur. Ommanteld met 
polyethyleen folie. Het papier of de folie waarmee de zelfklevende afdichtingen wordt beschermd, kan sporen van siliconen bevatten.

Productkleurbereik Grijs

Speciale eigenschappen SH/Armaflex is een isolatiemateriaal met gesloten celstructuur voor verwarmings en sanitaire systemen. De waarde van de 
waterdampdiffusieweerstand is voldoende om te voldoen aan de eisen inzake condensatiebeheersing voor deze toepassingen en in het 
bijzonder voor koudwaterleidingen.

Toepassingen Isolatie/bescherming van buizen (verwarming, sanitair warm en koud water, rioolwater, afvoerwater) en andere verwarmings- en 
sanitaire installaties om warmteverliezen optimaal te voorkomen en energie te besparen.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Temperatuurbereik

Bedrijfstemperatuur1 Max. °C2

110

Opmerkingen Minimale gebruikstemperatuur: Zoals gebruikelijk bij 
sanitaire en verwarmingsinstallaties

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Bereik Slangen met een dikte van 9 mm-11 mm

1 - Formule λd = [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40 °C

λd [W/(m·K)] 0,038

2 - Bereik Alle andere slangen, platen en tape

2 - Formule λd = [38 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen: tot 45 mm B(L)-s3, d0 
Slangen: > 45 mm C(L)-s3, d0 
Platen: 10 mm C-s3, d0 
Platen: 20 mm D-s3, d0 
Strips: B-s3, d0 
Tape: B-s3, d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

FM-goedgekeurd 4924 - Pipe and Duct Insulation UBC26-3

Passieve brandbeveiliging

Brandwerendheid van 
bouwelementen

EI 30 - EI 90 EN 13501-2, EN 1366-3

Brandgedrag

Praktisch brandgedrag Zelfdovend, druipt niet, verspreidt geen vlammen

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14304, table 1 EN 822, EN 823, EN 
13467
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

≤ 27 dB (A) EN ISO 3822-1

Weer- en UV-bestendigheid

UV-bestendigheid3 Bescherming tegen uv-stralen is vereist (zie technisch bulletin nr. 142).

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Antimicrobieel gedrag Ingebouwde Microban actieve antibacteriële bescherming: geen schimmelgroei waargenomen. EN ISO 846, VDI 6022

Milieuaspecten Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen in combinatie met ArmaFlex SF990 lijm zoals LEED.

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-
ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 and DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevend afwerktape, zelfklevende slangen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).

1 Neem voor gebruik bij temperaturen boven de gepubliceerde waarde contact op met de Technische Dienst.
2 +85 °C voor producten met een zelfklevende laag
3 Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-
Chek.
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

9 mm 10 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

64 SH-09X064 65 68 76122071346
81

36 m 12 SH-10X012 13 16 76122072460
70

180 m

76 SH-09X076 77 90 76122071347
04

28 m 15 SH-10X015 16 19 76122072460
87

150 m

89 SH-09X089 90 93 76122071347
11

24 m 18 SH-10X018 19 22 76122072461
17

130 m

108 SH-09X108 109 114 76122071347
28

20 m 20 SH-10X020 21 24 76122072794
50

100 m

114 SH-09X114 115 120 76122071347
35

20 m 22 SH-10X022 23 26 76122072461
48

100 m

- - - - - - 25 SH-10X025 26 29 76122072794
74

80 m

- - - - - - 28 SH-10X028 29 32 76122072461
79

80 m

- - - - - - 32 SH-10X032 33 36 76122072794
98

70 m

- - - - - - 35 SH-10X035 36 39 76122072461
93

70 m

- - - - - - 40 SH-10X040 41 44 76122073508
38

60 m

- - - - - - 42 SH-10X042 43 46 76122072462
16

60 m

- - - - - - 48 SH-10X048 49 52 76122072771
73

50 m

- - - - - - 50 SH-10X050 51 54 76122073508
52

44 m

- - - - - - 54 SH-10X054 55 58 76122072771
80

44 m

- - - - - - 60 SH-10X060 61 64 76122072772
03

40 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

13 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

76 SH-13X076 77 80 76122071336
22

24 m 15 SH-19X015 16 19 76122071336
84

72 m

89 SH-13X089 90 93 76122071336
39

18 m 18 SH-19X018 19 22 76122071337
14

66 m

114 SH-13X114 115 120 76122071336
53

12 m 20 SH-19X020 21 24 76122072789
41

60 m

- - - - - - 22 SH-19X022 23 26 76122071337
38

60 m

- - - - - - 25 SH-19X025 26 29 76122072789
65

50 m
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

13 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

- - - - - - 28 SH-19X028 29 32 76122071337
69

48 m

- - - - - - 32 SH-19X032 33 36 76122072790
54

32 m

- - - - - - 35 SH-19X035 36 39 76122071337
90

40 m

- - - - - - 40 SH-19X040 41 44 76122073505
79

32 m

- - - - - - 42 SH-19X042 43 46 76122071338
20

32 m

- - - - - - 48 SH-19X048 49 52 76122071338
51

30 m

- - - - - - 50 SH-19X050 51 54 76122073505
93

26 m

- - - - - - 54 SH-19X054 55 58 76122071338
82

26 m

- - - - - - 60 SH-19X060 61 64 76122071339
12

24 m

- - - - - - 76 SH-19X076 77 80 76122071339
36

18 m

- - - - - - 89 SH-19X089 90 93 76122071339
43

16 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

24 mm 30 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 SH-24X015 16 19 76122071350
39

36 m 40 SH-30X040 41 44 76122073869
81

18 m

18 SH-24X018 19 22 76122071350
53

36 m 42 SH-30X042 43 46 76122073870
94

18 m

20 SH-24X020 21 24 76122072790
78

36 m 48 SH-30X048 49 52 76122073264
51

18 m

22 SH-24X022 23 26 76122071350
77

36 m 54 SH-30X054 55 58 76122073264
44

16 m

25 SH-24X025 26 29 76122072790
92

32 m 60 SH-30X060 61 64 76122073264
37

12 m

28 SH-24X028 29 32 76122071350
91

32 m 64 SH-30X064 65 68 76122073869
98

12 m

32 SH-24X032 33 36 76122073506
47

24 m 76 SH-30X076 77 80 76122073264
20

10 m

35 SH-24X035 36 39 76122072789
96

24 m 89 SH-30X089 90 93 76122073264
13

8 m

42 SH-24X042 43 46 76122071351
14

24 m 110 SH-30X110 111 114 76122073507
84

8 m
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

24 mm 30 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 SH-24X048 49 52 76122071351
45

24 m 114 SH-30X114 115 118 76122073264
06

8 m

- - - - - - 140 SH-30X140 141 144 76122073263
90

6 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

32 mm 34 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

54 SH-32X054 55 58 76122071889
43

12 m 60 SH-34X060 61 64 76122071889
67

10 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

36 mm 44 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 SH-36X028 29 32 76122071352
06

18 m 76 SH-44X076 77 80 76122071889
81

8 m

35 SH-36X035 36 39 76122071352
13

16 m - - - - - -

110 SH-36X110 111 115 76122073508
07

6 m - - - - - -

114 SH-36X114 115 120 76122071342
78

6 m - - - - - -

140 SH-36X140 141 146 76122071342
85

4 m - - - - - -

160 SH-36X160 161 166 76122071889
36

4 m - - - - - -

168 SH-36X168 169 174 76122071342
92

4 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %
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Buis - Slangen. Grijs. 2,0 m Lengte.

46 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

42 SH-46X042 43 46 7612207135305 8 m

48 SH-46X048 49 52 7612207135312 8 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Spoel. Grijs

10 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 SH-10X015/E 16 19 7612207246094 35 m

18 SH-10X018/E 19 22 7612207246124 30 m

22 SH-10X022/E 23 26 7612207246155 25 m

28 SH-10X028/E 29 32 7612207246223 20 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - zelfklevend. Grijs. 2,0 m Lengte.

10 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 SH-10X012-A 13 16 76122073005
67

180 m 15 SH-19X015-A 16 19 76122073042
37

72 m

15 SH-10X015-A 16 19 76122073005
74

150 m 18 SH-19X018-A 19 22 76122073042
44

66 m

18 SH-10X018-A 19 22 76122073005
81

130 m 20 SH-19X020-A 21 24 76122073042
51

60 m

20 SH-10X020-A 21 24 76122073043
50

100 m 22 SH-19X022-A 23 26 76122073042
68

60 m

22 SH-10X022-A 23 26 76122073005
98

100 m 25 SH-19X025-A 26 29 76122073042
75

50 m

25 SH-10X025-A 26 29 76122073043
67

80 m 28 SH-19X028-A 29 32 76122073042
82

48 m

28 SH-10X028-A 29 32 76122073005
50

80 m 32 SH-19X032-A 33 36 76122073043
98

32 m

32 SH-10X032-A 33 36 76122073043
74

70 m 35 SH-19X035-A 36 39 76122073042
99

40 m

35 SH-10X035-A 36 39 76122073002
22

70 m 42 SH-19X042-A 43 46 76122073018
61

32 m

40 SH-10X040-A 41 43 76122073508
45

60 m 48 SH-19X048-A 49 52 76122073043
12

30 m

42 SH-10X042-A 43 46 76122073004
51

60 m 54 SH-19X054-A 55 58 76122073043
29

26 m
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Buis - zelfklevend. Grijs. 2,0 m Lengte.

10 mm 19 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam Binnendiame
ter 
(minimaal) 
[mm]

Binnendiame
ter 
(maximaal) 
[mm]

EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 SH-10X048-A 49 52 76122073004
75

50 m 60 SH-19X060-A 61 64 76122073043
36

24 m

50 SH-10X050-A 51 54 76122073508
69

44 m - - - - - -

54 SH-10X054-A 55 58 76122073005
43

44 m - - - - - -

60 SH-10X060-A 61 64 76122073005
36

40 m - - - - - -

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Buis - zelfklevend. Grijs. 2,0 m Lengte.

24 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam Binnendiameter (minimaal) 
[mm]

Binnendiameter (maximaal) 
[mm]

EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 SH-24X015-A 16 19 7612207304411 36 m

18 SH-24X018-A 19 22 7612207304428 36 m

20 SH-24X020-A 21 24 7612207304435 36 m

22 SH-24X022-A 23 26 7612207304442 36 m

25 SH-24X025-A 26 29 7612207304459 32 m

28 SH-24X028-A 29 32 7612207304466 32 m

32 SH-24X032-A 33 36 7612207350654 24 m

35 SH-24X035-A 36 39 7612207304343 24 m

42 SH-24X042-A 43 46 7612207304473 24 m

48 SH-24X048-A 49 52 7612207304480 24 m

Andere informatie

Diktetolerantie 9 - 13 mm ± 1,5 mm 
19 - 30 mm ± 2,5 mm 
< 32 mm ± 3 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Plaat - standaard. Grijs

Korte naam Dikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud [metrisch]

SH-10-99 10 2 7612207279993 13 m²

SH-20-99 20 2 7612207133172 7 m²

Andere informatie

Diktetolerantie 10 ± 1,5 mm 
20 ± 2 mm

Lengtetolerantie ± 1,5 %

Breedtetolerantie ± 2 %
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SH/Armaflex tapes

Korte naam Primaire inhoud [stuks]

SH-TAPE 12 rol

SH-TAPE/6 6 rol

Tape - PVC

Korte naam EAN Primaire inhoud [stuks]

SH-TAPE/PVC 7612207119459 72 rol

Adhesives and Cleaners

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

ADH520/0,25E Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met 
ingebouwde kwast, verpakt in doos.

24 blik

ADH520/0,5E ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken 12 blik

ADH520/1,0E ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken 12 blik

ADH520/2,5E ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken 8 blik

ADH-SF990/0,8 ArmaFlex SF990 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,8 
liter

12 blik

ADH-RS850/0,5 ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,5 
liter.

6 blik

CLEANER/1,0 Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen 4 blik

SF-CLEANER/1,0 Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex 6 blik
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