
INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
DG
Het flexibele PE-isolatiemateriaal 
bespaart energie en verbetert 
akoestisch comfort voor verwarming en 
sanitair.

Compleet assortiment voor loodgieters//
Passende reeks voor kunststofbuisafmetingen//
Economische isolatie//
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ArmaLight Tubolit
INSTALL IT. BENEFIT FROM THE RANGE.

ArmaLight  
Tubolit is de 
meest com-
plete serie 
thermische, 
akoestische en 
beschermende 
isolatieproducten 
voor installaties met 
verwarmings-, en warm- en 
koudwaterleidingen en afvoer-
buizen, zowel in woonhuizen als 
in openbare gebouwen. De serie 
biedt beproefde oplossingen om 
energieverliezen effectief te mi-
nimaliseren, leidingen die door 
het skelet van het gebouw lopen, 
te beschermen en het akoesti-
sche comfort te verhogen.

   Verwarming Warm  
tapwater

Koudwater- 
leidingen Afvalwater

Product Soort installatie Extra voordeel / vereiste

ArmaLight Tubolit
Verwarming Warm  

tapwater
Koudwater-

leidingen
Afvalwater Extra 

bescher- 
ming

50% sneller
aan te brengen

Geluids- 
verminder- 

ing

Achter
pleisterlaag

Onder
vloer

DG ••• ••• ••

DG  zelfklevend ••• ••• •• a

DG-B1 ••• ••• ••

DG Plus ••• ••• ••

S ••• ••• •• a a a

S Plus ••• a a a

DHS Quadra ••• a a a

AR Fonowave ••• a a

AR Fonoblok ••• a a

•• = goed geschikt	 ••• = zeer geschikt

Typische toepassingsgebieden
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT DG

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings en sanitaire 
installaties te reduceren.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende lijmlaag op tapes en zelfdichtende coating op slangen: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd 
acrylaat met netstructuurwapening ommanteld met polyethyleenfolie.

Productkleurbereik Grijs

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen (verwarmingsleidingen, warm- en koudwaterleidingen in woningen) en overige verwarmings- en 
sanitaire installaties (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan een krimp van ongeveer 2% (in sommige gevallen meer) optreden tijdens de eerste fase en zelfs latere fase van de 
werking van het systeem. Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofddistributieleidingen, leidingen met constante of 
bijna constante stroom) moeten koudwaterleidingen worden geïsoleerd met Armaflex, net zoals leidingen voor gekoeld water in 
airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties.

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Bereik Tubolit DG slangen 5-30 mm

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

2 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

2 - Bereik Tubolit DG zelfklevende tape

2 - Formule [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit DG standaard slangen 5-30 mm: E(L) 
Tubolit DG zelfklevende tape : E

EN 13501-1, EN ISO 
11925

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2. EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

Insulatie effect ≤ 30 dB(A) EN ISO 3822-1

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB) 
Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "151/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende en leidingen zelfklevend: 1 jaar
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Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - zelfklevend. Grijs

9 mm 13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 TL-12/9-DG-
A

76122071892
09

300 m 15 TL-15/13-
DG-A

76122073991
34

180 m 15 TL-15/20-
DG-A

76122073981
51

100 m

15 TL-15/9-DG-
A

76122073991
72

250 m 18 TL-18/13-
DG-A

76122073991
96

148 m 18 TL-18/20-
DG-A

76122073981
68

88 m

18 TL-18/9-DG-
A

76122073991
89

214 m 22 TL-22/13-
DG-A

76122073993
18

128 m 22 TL-22/20-
DG-A

76122073981
75

80 m

22 TL-22/9-DG-
A

76122073992
33

178 m 28 TL-28/13-
DG-A

76122073998
51

98 m 28 TL-28/20-
DG-A

76122073981
82

68 m

28 TL-28/9-DG-
A

76122073992
57

130 m 35 TL-35/13-
DG-A

76122074913
95

84 m 35 TL-35/20-
DG-A

76122073981
99

50 m

35 TL-35/9-DG-
A

76122073992
71

96 m 42 TL-42/13-
DG-A

76122073991
58

60 m 42 TL-42/20-
DG-A

76122073982
12

44 m

42 TL-42/9-DG-
A

76122071434
30

72 m 48 TL-48/13-
DG-A

76122073991
65

52 m 48 TL-48/20-
DG-A

76122073982
36

40 m

48 TL-48/9-DG-
A

76122073992
88

70 m 54 TL-54/13-
DG-A

76122073992
19

50 m 54 TL-54/20-
DG-A

76122071439
73

32 m

54 TL-54/9-DG-
A

76122073990
73

58 m 60 TL-60/13-
DG-A

76122071437
37

38 m 60 TL-60/20-
DG-A

76122071440
00

28 m

60 TL-60/9-DG-
A

76122073990
80

48 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs

5 mm 13 mm

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Buitendiameter buis 
[mm]

Korte naam EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

15 TL-15/5-DG 7612207398885 390 m 40 TL-40/13-DG 7612207399141 70 m

18 TL-18/5-DG 7612207398908 280 m - - - -

20 TL-20/5-DG 7612207398915 280 m - - - -

22 TL-22/5-DG 7612207399004 240 m - - - -

28 TL-28/5-DG 7612207399028 180 m - - - -

Accessories

Korte naam Beschrijving Primaire inhoud [stuks]

TLT-TAPE/50-DG Tubolit DG PE tape 50 mm x 10 m. Grijze kleur. 12 rol

TL-CLIPS Tubolit Clips voor bevestiging/sluiting van Tubolit 
isolatiebuizen

25 zak

TL-TAPE/50M-GY Tubolit duct tape 50 mm x 0,18 mm x 50 m. Grijze kleur. 24 rol
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
DG B1
Flexibel, geëxtrudeerd gesloten cel-
isolatiemateriaal om warmteverliezen bij 
verwarmings- en sanitaire installaties te 
verlagen.

Compleet assortiment voor loodgieters//
Beste keuze DL-s2, d0 oplossing//
Voldoet aan de Europese energievoorschriften//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT DG B1

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten celstructuur ter vermindering van warmteverliezen bij verwarmings en sanitaire 
installaties.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Grijs

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen (verwarmingsleidingen, warm- en koudwaterleidingen in woningen) en overige verwarmings en 
sanitaire installaties (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan een krimp van ongeveer 2% (in sommige gevallen meer) optreden tijdens de eerste fase en zelfs latere fase van de 
werking van het systeem. Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofddistributieleidingen, leidingen met constante of 
bijna constante stroom) moeten koudwaterleidingen worden geïsoleerd met Armaflex, net zoals leidingen voor gekoeld water in 
airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties.

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Bereik Tubolit DG B1 Slangen 5-27 mm

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen 5 - 25 mm: D(L)-s2, d0 
Slangen 26-27 mm: E(L)

EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Vermindering van de overdracht 
van structuurgeluid

≤ 27 dB(A) VM L(IN) EN ISO 3822-1

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - Slangen. Grijs

9 mm 13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

15 TL-15/9-DG-
B1

76122073983
42

250 m 12 TL-12/13-
DG-B1

76122071447
96

190 m 15 TL-15/20-
DG-B1

76122073984
89

100 m

18 TL-18/9-DG-
B1

76122073983
59

214 m 15 TL-15/13-
DG-B1

76122073984
10

180 m 18 TL-18/20-
DG-B1

76122073984
96

88 m

20 TL-20/9-DG-
B1

76122073900
18

212 m 18 TL-18/13-
DG-B1

76122073984
27

148 m 22 TL-22/20-
DG-B1

76122073985
02

80 m

22 TL-22/9-DG-
B1

76122073986
87

178 m 20 TL-20/13-
DG-B1

76122073900
70

140 m 28 TL-28/20-
DG-B1

76122073985
19

68 m

25 TL-25/9-DG-
B1

76122073900
25

138 m 22 TL-22/13-
DG-B1

76122073984
34

128 m 35 TL-35/20-
DG-B1

76122073985
26

50 m

28 TL-28/9-DG-
B1

76122073986
94

130 m 28 TL-28/13-
DG-B1

76122073998
13

98 m 42 TL-42/20-
DG-B1

76122073898
69

44 m

32 TL-32/9-DG-
B1

76122073900
32

122 m 32 TL-32/13-
DG-B1

76122073900
87

90 m 48 TL-48/20-
DG-B1

76122073898
76

40 m

35 TL-35/9-DG-
B1

76122073987
00

96 m 35 TL-35/13-
DG-B1

76122074914
32

84 m 54 TL-54/20-
DG-B1

76122073898
83

32 m

42 TL-42/9-DG-
B1

76122073345
93

72 m 42 TL-42/13-
DG-B1

76122073984
58

60 m 60 TL-60/20-
DG-B1

76122073898
90

28 m

48 TL-48/9-DG-
B1

76122073983
80

70 m 48 TL-48/13-
DG-B1

76122073984
65

52 m 76 TL-76/20-
DG-B1

76122073899
06

20 m

54 TL-54/9-DG-
B1

76122073983
97

58 m 50 TL-50/13-
DG-B1

76122074914
25

52 m 89 TL-89/20-
DG-B1

76122073899
13

18 m

60 TL-60/9-DG-
B1

76122073984
03

48 m 54 TL-54/13-
DG-B1

76122074913
57

46 m 110 TL-110/20-
DG-B1

76122073901
31

12 m

64 TL-64/9-DG-
B1

76122073897
91

50 m 60 TL-60/13-
DG-B1

76122073346
78

38 m 114 TL-114/20-
DG-B1

76122073899
20

12 m

76 TL-76/9-DG-
B1

76122072995
57

32 m 64 TL-64/13-
DG-B1

76122073898
14

32 m - - - -

89 TL-89/9-DG-
B1

76122073015
26

22 m 70 TL-70/13-
DG-B1

76122073898
21

24 m - - - -

- - - - 76 TL-76/13-
DG-B1

76122073901
17

26 m - - - -

- - - - 89 TL-89/13-
DG-B1

76122073901
24

22 m - - - -

- - - - 110 TL-110/13-
DG-B1

76122073898
38

16 m - - - -

- - - - 114 TL-114/13-
DG-B1

76122073898
45

12 m - - - -

- - - - 125 TL-125/13-
DG-B1

76122073898
52

12 m - - - -

Buis - Slangen. Grijs

25 mm 26 mm 27 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 TL-28/25-
DG-B1

76122071449
01

46 m 18 TL-18/26-
DG-B1

76122071449
25

56 m 15 TL-15/27-
DG-B1

76122073985
57

66 m

35 TL-35/25-
DG-B1

76122073347
15

32 m 22 TL-22/26-
DG-B1

76122073985
40

54 m - - - -

42 TL-42/25-
DG-B1

76122071449
18

28 m - - - - - - - -
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Buis - Slangen. Grijs

25 mm 26 mm 27 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

48 TL-48/25-
DG-B1

76122073899
68

24 m - - - - - - - -

54 TL-54/25-
DG-B1

76122073899
75

24 m - - - - - - - -

60 TL-60/25-
DG-B1

76122073899
82

24 m - - - - - - - -

76 TL-76/25-
DG-B1

76122073899
37

16 m - - - - - - - -

89 TL-89/25-
DG-B1

76122073899
44

14 m - - - - - - - -

110 TL-110/25-
DG-B1

76122073899
99

8 m - - - - - - - -

114 TL-114/25-
DG-B1

76122073899
51

8 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs

30 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

18 TL-18/30-DG-B1 7612207407525 56 m

22 TL-22/30-DG-B1 7612207407532 46 m

28 TL-28/30-DG-B1 7612207407549 40 m

35 TL-35/30-DG-B1 7612207407556 34 m

42 TL-42/30-DG-B1 7612207407563 26 m

48 TL-48/30-DG-B1 7612207407570 22 m

54 TL-54/30-DG-B1 7612207407587 22 m

60 TL-60/30-DG-B1 7612207407594 18 m

76 TL-76/30-DG-B1 7612207407617 16 m

89 TL-89/30-DG-B1 7612207407624 10 m

114 TL-114/30-DG-B1 7612207407631 8 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
DG Plus
Het flexibele PE-isolatiemateriaal met 
weinig rookontwikkeling bespaart 
energie en verbetert akoestisch comfort 
voor verwarming en sanitair.

Beste keuze B(L)-s1, d0 oplossing met weinig rook//
Voldoet aan Europese energievoorschriften//
Effectieve energiebesparing bij warme toepassingen//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT DG PLUS

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten cellen en zeer geringe rookontwikkeling ter vermindering van warmteverliezen en 
lawaai bij verwarmings- en sanitairisolaties.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Donkergrijs

Toepassingen Isolatie/bescherming van leidingen (verwarmingsbuizen, leidingen voor warm en koud water) en andere onderdelen van verwarmings- en 
loodgietersinstallaties, met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.)

Installatie Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-
toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan lineaire krimp van ca. 2% (of meer in bepaalde gevallen) optreden tijdens de eerste en zelfs latere gebruiksfase van het 
systeem.
Onder bepaalde omstandigheden (b.v. hoge luchtvochtigheid, hoofdverdeelleidingen met vrijwel constant debiet) moeten 
koudwaterleidingen geïsoleerd worden met ArmaFlex, net als koudwaterleidingen in airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C 
+85 °C for tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 0°C

λd [W/(m·K)] 0,035

1 - Bereik Tubolit DG Plus slangen 6-26 mm

1 - Formule ʎ=[36 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Slangen 6-26 mm: B(L)-s1,d0 EN 13501-1, EN 13823, 
EN ISO 11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Milieuproductverklaring type III (EPD): Declaratiedatum 27.01.2023, Instytut Techniki Budowlanej (ITB) EN 15804+A1

Certificering van groene 
gebouwen

Voldoet aan de eisen voor duurzaam bouwen voor LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 en DGNB.

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Zelfklevende slangen: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - zelfklevend. Donkergrijs

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 TL-15/13-DGPLUS-A 7612207407990 162 m

18 TL-18/13-DGPLUS-A 7612207407969 136 m

22 TL-22/13-DGPLUS-A 7612207408003 120 m

28 TL-28/13-DGPLUS-A 7612207408010 98 m

35 TL-35/13-DGPLUS-A 7612207407952 72 m

42 TL-42/13-DGPLUS-A 7612207407938 56 m

48 TL-48/13-DGPLUS-A 7612207407945 50 m

54 TL-54/13-DGPLUS-A 7612207407983 46 m

60 TL-60/13-DGPLUS-A 7612207407976 38 m

Buis - Slangen. Donkergrijs

9 mm 13 mm 20 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 TL-12/9-
DGPLUS

76122073817
64

300 m 12 TL-12/13-
DGPLUS

76122073791
36

190 m 15 TL-15/20-
DGPLUS

76122074078
22

100 m

15 TL-15/9-
DGPLUS

76122073817
57

232 m 15 TL-15/13-
DGPLUS

76122073791
43

162 m 18 TL-18/20-
DGPLUS

76122074077
30

88 m

18 TL-18/9-
DGPLUS

76122073817
71

190 m 18 TL-18/13-
DGPLUS

76122073791
98

136 m 22 TL-22/20-
DGPLUS

76122074077
47

80 m

22 TL-22/9-
DGPLUS

76122073817
88

162 m 22 TL-22/13-
DGPLUS

76122073791
81

120 m 28 TL-28/20-
DGPLUS

76122074077
54

68 m

28 TL-28/9-
DGPLUS

76122073804
08

126 m 28 TL-28/13-
DGPLUS

76122073777
98

98 m 35 TL-35/20-
DGPLUS

76122074074
02

50 m

35 TL-35/9-
DGPLUS

76122073778
04

92 m 35 TL-35/13-
DGPLUS

76122073806
75

72 m 42 TL-42/20-
DGPLUS

76122074074
19

44 m

42 TL-42/9-
DGPLUS

76122073799
21

72 m 42 TL-42/13-
DGPLUS

76122073806
82

56 m 48 TL-48/20-
DGPLUS

76122074074
26

40 m

48 TL-48/9-
DGPLUS

76122073806
44

66 m 48 TL-48/13-
DGPLUS

76122073799
69

50 m 54 TL-54/20-
DGPLUS

76122074078
39

32 m

54 TL-54/9-
DGPLUS

76122073806
51

50 m 54 TL-54/13-
DGPLUS

76122073835
77

46 m 60 TL-60/20-
DGPLUS

76122074078
46

28 m

60 TL-60/9-
DGPLUS

76122073806
68

46 m 60 TL-60/13-
DGPLUS

76122073835
53

38 m 64 TL-64/20-
DGPLUS

76122074077
85

26 m

64 TL-64/9-
DGPLUS

76122073799
52

42 m 64 TL-64/13-
DGPLUS

76122073835
84

32 m 76 TL-76/20-
DGPLUS

76122074077
92

20 m

76 TL-76/9-
DGPLUS

76122073835
46

32 m 76 TL-76/13-
DGPLUS

76122073835
91

24 m 89 TL-89/20-
DGPLUS

76122074078
08

18 m

89 TL-89/9-
DGPLUS

76122073835
60

22 m 89 TL-89/13-
DGPLUS

76122073836
07

18 m 110 TL-110/20-
DGPLUS

76122074077
61

12 m

- - - - 114 TL-114/13-
DGPLUS

76122073836
14

12 m 114 TL-114/20-
DGPLUS

76122074077
78

12 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
S Plus
PE-isolatie voor installaties met 
beperkte ruimte

Geoptimaliseerde leidingbescherming en isolatiedikte 
voor installaties met beperkte ruimte

//

Snel en eenvoudig aan te brengen dankzij extra 
binnenfolie

//

Vermindering van contactgeluid//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT S PLUS

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten cellen ter vermindering van warmteverlies en geluid bij verwarmings- en sanitaire 
installaties.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Grijs schuim met blauwe of rode dekking

Speciale eigenschappen Foliecoating aan de buitenkant voor extra bescherming van het isolatieoppervlak. Foliecoating aan de binnenkant voor een betere 
montage op de hoes.

Toepassingen Isolatie/bescherming van buizen (verwarmingsbuizen, leidingen voor warm en koud water) en andere onderdelen van verwarmings- en 
loodgietersinstallaties (met inbegrip van ellebogen, fittingen, flenzen, enz.).

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan lineaire krimp van ca. 2% (of meer in bepaalde gevallen) optreden tijdens de eerste en zelfs latere gebruiksfase van het 
systeem.
Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofdverdeelleidingen, leidingen met een constante of bijna constante 
doorstroming) moeten koudwaterleidingen geïsoleerd worden met Armaflex, net als koelwaterleidingen in airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

1 - Bereik Tubolit S Plus slangen

1 - Formule [45 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit S Plus slangen : E(L)

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende en leidingen zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Spoel. Grijs

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 TL-12-15/4-S+ 7612207146059 520 m

18 TL-18/4-S+ 7612207146066 440 m

20 TL-20/4-S+ 7612207364132 440 m

22 TL-22/4-S+ 7612207146073 400 m

25 TL-24/4-S+ 7612207364163 400 m

28 TL-28/4-S+ 7612207146080 320 m

30 TL-30/4-S+ 7612207364262 320 m

35 TL-35/4-S+ 7612207146097 280 m

42 TL-42/4-S+ 7612207146103 240 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
S
De isolatie ter voorkoming van de 
overdracht van geluiden uit het gebouw

Verbeterd akoestisch comfort door loskoppeling van 
de leiding van de constructie

//

Bescherming van de leiding tegen agressieve 
bouwmaterialen

//

Effectieve thermische isolatie om warmteverlies te 
verminderen

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT S

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings en sanitaire 
installaties te reduceren

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Productkleurbereik Grijs schuim met blauwe of rode dekking

Speciale eigenschappen Foliecoating aan de buitenkant voor extra bescherming van het isolatieoppervlak.

Toepassingen Isolatie / bescherming van leidingen (verwarmingsleidingen, warm- en koudwaterleidingen in woningen) en overige verwarmings- en 
sanitaire installaties (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Opmerkingen Na installatie kan een krimp van ongeveer 2% (in sommige gevallen meer) optreden tijdens de eerste fase en zelfs latere fase van de 
werking van het systeem. Onder bepaalde omstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, hoofddistributieleidingen, leidingen met constante of 
bijna constante stroom) moeten koudwaterleidingen worden geïsoleerd met Armaflex, net zoals leidingen voor gekoeld water in 
airconditioningsystemen.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,04

1 - Bereik Tubolit S slangen

1 - Formule [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit S dikte 6-13 mm : B(L)-s1,d0 
Tubolit S dikte van de wand 14-27 mm: E(L)

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13501-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende en leidingen zelfklevend: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Buis - Slangen. Grijs schuim met blauwe afdekking

6 mm 9 mm 13 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

12 TL-12/6-S 76122073964
85

400 m 15 TL-15/9-S 76122073997
21

234 m 15 TL-15/13-S 76122073996
91

172 m

15 TL-15/6-S 76122073963
79

340 m 18 TL-18/9-S 76122073996
84

214 m 18 TL-18/13-S 76122073996
53

148 m

16 TL-16/6-S 76122073964
92

320 m 22 TL-22/9-S 76122073995
92

178 m 22 TL-22/13-S 76122073996
08

128 m

18 TL-18/6-S 76122073968
29

280 m 28 TL-28/9-S 76122073997
38

130 m 28 TL-28/13-S 76122073997
14

98 m

20 TL-20/6-S 76122073970
48

210 m 35 TL-35/9-S 76122073996
77

96 m 35 TL-35/13-S 76122071892
85

72 m

22 TL-22/6-S 76122073970
55

240 m 42 TL-42/9-S 76122071444
99

72 m 42 TL-42/13-S 76122071892
92

56 m

25 TL-25/6-S 76122073970
00

150 m 48 TL-48/9-S 76122073996
46

70 m - - - -

28 TL-28/6-S 76122073970
17

170 m - - - - - - - -

35 TL-35/6-S 76122073970
24

118 m - - - - - - - -

42 TL-42/6-S 76122073970
31

70 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs schuim met blauwe afdekking

20 mm 25 mm 26 mm

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

Buitendiamet
er buis [mm]

Korte naam EAN Primaire 
inhoud 
[metrisch]

28 TL-28/20-S 76122071446
04

60 m 28 TL-28/25-S 76122071446
35

46 m 18 TL-18/26-S 76122071446
42

56 m

35 TL-35/20-S 76122073996
15

50 m - - - - 22 TL-22/26-S 76122073994
55

54 m

42 TL-42/20-S 76122071446
28

40 m - - - - - - - -

Buis - Slangen. Grijs schuim met blauwe afdekking

27 mm

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

15 TL-15/27-S 7612207399622 66 m
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
AR Fonoblok
Verbeterd akoestisch comfort voor 
gietijzeren afvoerwaterleidingen

Eindeloze PE-isolatie voor gietijzeren 
afvalwaterleidingen

//

Geluidsverlaging < 15 db(A) op gietijzeren leidingen//
Eenvoudig aan te brengen op flenzen en bochtstukken//
Groot beschikbaar assortiment//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT AR FONOBLOK

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om geluid en condensatie te reduceren, vooral bij gietijzeren 
leidingen voor afvalwater, hemelwater en rioolwater

Materiaaltype Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende lijmlaag op tapes: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening 
ommanteld met polyethyleenfolie.

Productkleurbereik Blauw

Toepassingen Akoestische en thermische isolatie van intern afvalwater-, hemelwater- en rioolleidingen in woon- en niet-woongebouwen. Voor 
complexe hemelwateropvang- en (dak)afvoerleidingen met grote diameter, voor optimale bescherming tegen het risico op condensatie 
raden we Armaflex isolatie aan.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

1 - Formule [41+ 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit AR Fonoblok : E(L) 
Tubolit AR tape : E

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

op gietijzeren afvoerbuizen ≤ 15 dB(A) EN 14366

Gezondheid en milieu

VOC-gehalte (vluchtige 
organische verbindingen)

Voldoet aan alle VOC-vereisten (Franse, Italiaanse, Belgische, Duitse AgBB, EMICODE en Eurofins Indoor Air 
Comfort GOLD).

ISO 16000 Parts 3, 6 & 9

Milieutechnische 
productverklaring (EPD)

Type III Milieuproductverklaring (EPD): Verklaringsnummer "150/2021", Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Spoel. Blauw

Buitendiameter buis 
[mm]

Kunststof buis DN 
(ISO 1452)

Korte naam Isolatiedikte [mm] Lengte [m] EAN Primaire inhoud 
[metrisch]

Primaire inhoud 
[stuks]

57 50 TL-50/5-AR 5 15 7612207144154 135 m 9 rol

64 60 TL-60/5-AR 5 15 7612207304541 120 m 8 rol

76 70 TL-70/5-AR 5 15 7612207144178 105 m 7 rol

89 90 TL-90/5-AR 5 15 7612207220742 75 m 5 rol

108 100 TL-100/5-AR 5 15 7612207144208 75 m 5 rol

133 125 TL-125/5-AR 5 15 7612207144222 60 m 4 rol

160 150 TL-150/5-AR 5 15 7612207144246 45 m 3 rol

Tape - isolatie

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [stuks]

TL-TAPE/50-AR Tubolit AR Fonoblok Tape 
(50 mm x 15 m x 3 mm)

3 50 15 12 rol

TL-TAPE/100-AR Tubolit AR Fonoblok Tape 
(100 mm x 15 m x 3 mm)

3 100 15 6 rol
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
AR Fonowave
PE isolatieleidingen op rol met robuust 
golfprofiel voor kunststof 
afvalwaterleidingen

Verbeterd akoestisch comfort:< 11dB (A) op plastic 
leidingen

//

Eenvoudig aan te brengen op flenzen en bochtstukken//
Duurzame coating aan de buitenkant voor 
bescherming

//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT AR FONOWAVE

Korte omschrijving Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met gesloten cellen om lawaai te verminderen en condensatie te voorkomen, vooral op kunststof 
afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen.

Materiaaltype Schuimmateriaal op basis van polyethyleen. Fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313.

Aanvullende materiaalinformatie Zelfklevende coating op tapes: drukgevoelige kleeflaag op basis van gemodificeerd acrylaat met gaasstructuur, bedekt met 
polyethyleenfolie.

Productkleurbereik Blauw

Speciale eigenschappen Foliecoating aan de buitenkant voor extra bescherming van het isolatieoppervlak. Speciaal golfvormig binnenoppervlak zorgt voor 
uitstekende akoestische prestaties op kunststof buizen.

Toepassingen Akoestische en thermische isolatie van interne afvalwater-, regenwater- en rioolbuizen in woningen en utiliteitsgebouwen. Voor 
complexe en grote diameter regenopvang- en (dak-)afvoerleidingen, om optimale bescherming te bieden tegen het risico van 
condensatie, adviseren wij het gebruik van ArmaFlex isolatie.

Prestatieverklaring (DoP) Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP.

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximum temperatuur: 100°C, 
+85 °C voor tapes 
Minimum temperatur: AS normaal bij sanitair en verwarminginstallaties. 

EN 14707, EN 14313

Thermische geleiding

1 - Gedeclareerd thermisch 
geleidingsvermogen

θm 40°C

λd [W/(m·K)] 0,045

1 - Bereik Tubolit AR Fonowave, Tubolit AR strip

1 - Formule [41 + 0,1· ϑm + 0,0008 ·(ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN ISO 
8497

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit AR Fonowave : E(L) 
Tubolit AR strip : E

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2

Fysieke kenmerken

Afmetingen en toleranties Volgens EN 14313, table 1 and 2 EN 822, EN 823, EN 
13467

Akoestische prestaties

Akoestisch invoegverlies van 
systeem

op kunststofafvalwaterleidingen ≤ 11 dB(A) EN 14366

Gezondheid en milieu

Extra eigenschappen SCCP, MCCP-vrij

Andere technische eigenschappen

Houdbaarheid Tapes zelfklevende: 1 jaar

Opslag Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en 
omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).
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Spoel. Blauw

Buitendiameter buis [mm] Korte naam EAN Primaire inhoud [metrisch]

57 CO-50/9-ARW 7612207334012 80 m

75 CO-70/9-ARW 7612207334029 60 m

90 CO-90/9-ARW 7612207351484 50 m

110 CO-100/9-ARW 7612207468755 40 m

125 CO-125/9-ARW 7612207334043 40 m

Tape - isolatie. Tape. Blauw polyethyleenschuim met lage dichtheid (PEF) met beschermende PE-coating en zelfklevende laag.

Korte naam Beschrijving Dikte [mm] Breedte [mm] Lengte [m] Primaire inhoud [metrisch]

TL-TAPE/50-ARW Tape met zelfklevende laag, 
op basis van LDPE-schuim, 
bedekt met blauwe folie.

3 50 15 12 rol
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INSTALL IT. BENEFIT FROM 
THE RANGE.

Tubolit
Accessories
Professionele accessoires voor het 
volledige Tubolit-productassortiment

SAE flare-koppelingen//
Kanalen en accessoires//
Afdekkingen en connectoren//
Vloersteunen en wandbeugels//
Tape en lijm//
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TECHNISCHE GEGEVENS - TUBOLIT ACCESSORIES

Korte omschrijving Toebehoren voor het plaatsen van Tubolit isolatie: Tubolit clips, Tubolit banden en tapes

Eigendom Waarde / Beoordeling Standaard / 
Testmethode

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfstemperatuur Maximale temperatuur: +85 °C 
Minimumtemperatuur: Zoals gebruikelijk in loodgieters- en verwarmingsinstallaties

Brandprestaties en goedkeuringen

Reactie op brand Tubolit clips E klasse 
Tubolit DG Tape E klasse

Gezondheid en milieu

Milieuaspecten Tubolit Clips en Tubolit tapes voldoen aan de REACH-regelgeving
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Korte naam Beschrijving EAN Primaire inhoud [stuks]

TL-CLIPS Tubolit Clips voor bevestiging/sluiting van 
Tubolit isolatiebuizen

7612207142129 25 zak
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