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ARMA-CHEK SILVER

FLEKSIBEL MEKANISK BESKYTTELSE

• Isolering og mantling i ett produkt
• System med tilhørende tape, bend og T-stykker
• Systemet sparer montasjetid
• Lett å rengjøre

• Lett og fleksibelt
• Systemløsning med tape, prefabrikerte bend og

T-stk.
• God kjemisk motstand
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ISOLERING OG MANTLING I ETT PRODUKT
Arma-Chek Silver er en AF/Armaflex cellegummiisolasjon
som er dukbelagt med en UV-resistent alu-farget
dukbeskyttelse.

Produktet sparer montasjetid med sin prefabrikerte
dukbelagte system sammeliknet med tradisjonell mantling.
Slanger leveres med selvklebende limskjøt hvor skjøten er
skråskjært for bedre feste.

Se forskjellen i vår video på Youtube http://youtu.be/
x0nHyDRcEzo

FERDIGFORMEDE DELER
Spesialutformede Arma-Chek Silver-albuer og t-stykker gir
deg ytterligere tidsbesparelser ved installasjon. De
forhåndsformede delene passer perfekt til Armaflex-rørene
og gjør systemet komplett.

Sammen med de prefabrikkerte AF/Armaflex-albuene og T-
stykkene kan man dermed ytterligere redusere tiden man
bruker på fremstilling og installasjon.

UV-RESISTENT
UV-motstanden for Arma-Chek Silver er testet med
værometer utstyr i henhold til ISO 4892. Produktet er
eksponert for simulert vær i minst 15000 timer, noe som
tilsvarer anslagsvis 15 års utendørs bruk i Sentral-Europa.

TRYKKMOSTAND PÅ OVERFLATEN
Arma-Chek Silver vil gå gjenopprette sin form etter at trykket
avtar, noe som ikke er tilfelle med tradisjonelle metallmantler.

Denne egenskapen hindrer varige bulker og sikrer en varig
installasjon.



Tekniske data - Arma-Chek Silver

Kort beskrivelse Arma-Chek Silver er ett mantlingssystem med ett dobbelt lag alu-laminat, belagt med en spesiell UV-beskyttelse og PVC-bakside. Systemet består
av dukbelagt Armaflex cellegummiisolasjon, er meget mostandsdyktig mot punktering og og har god rivestyrke, samt at den er flammehemmende.
Arma-Chek Silver kan brukes både innen- og utendørs til isolering og beskyttelse innen VVS, air-condition og kjølesystemer.

Materialtype Isolasjon: Meget fleksibelt, elastisk cellegummi med lukket cellestruktur basert på syntetisk gummi. Mantling: Dobbelt lag med aluminiumslaminat,
belagt med en spesiell UV-beskyttelse og PVC-bakside.

Farge sølv (mantlingsduk)

Produktsortiment Arma-Chek Silver leveres som prefabrikerte slanger og plater, eller som løs mantling inkl. preisolerte bend og T-stykker.

Bruksområde Isolering og beskyttelse av rør, luftkanaler, ventiler innen VVS,kjøling, kulde og aircondition-utstyr, renromsmiljøer, næringsmiddelindustri osv.

Spesielle funksjoner Vær oppmerksom på følgende ved utendørsbruk: Materialene scorer svært bra på testene av UV-bestandighet. Brukt utendørs viste materialene
svært god slitestyrke selv ved UV-eksponering. Vær og vind er imidlertid uforutsigbare faktorer, og materialkonsistensen kan derfor i enkelte tilfeller
utsettes for påvirkninger det ikke er mulig å teste på forhånd. Installasjoner i ekstreme miljøer (steder med ekstreme værforhold, f.eks. høyt til
fjells) er dermed ikke å anbefale. Kontakt vår kundeservice hvis du er i tvil.

Montasje Armaflex og Arma-Chek-monteringsanvisningene bør leses før montering. Vi tilbyr spesielle montasjekurs for bruk av Arma-Chek. Kontakt vår
salgsrepresentant.

Anmerkninger Ytelsesdeklarasjonen er tilgjengelig på hjemmesiden vår, www.armacell.com/DoP, i samsvar med artikkel 7(3) i forskrift (EU) nr. 305/2011.

;
;

Egenskaper Verdi / vurdering Test*1 Overvåking/
kontroll*2

Spesielle
merknader

Temperaturområde
Temperaturområder1 maks. driftstemperatur +110 °C for cellegummi (+85 °

C hvis brukt på plane
overflater)

(+75 °C for sølvmantlingen) EU 5695 Testet iht.
NS-EN 14706,
NS-EN 14707 and
NS-EN 14304min. driftstemperatur2 -50 °C for underlag ((-200 °C))

Varmeledningsevne
Varmeledningsevne avhenger av

Armaflex-
substratet som
benyttes

EU 5695
EU 6430

○ Deklarer iht.
NS-EN ISO 13787
Testet iht.
NS-EN 12667
NS-EN ISO 8497

ϑm

Slanger (9 mm to
25 mm)

W/(m · K)

Slanger (25 mm
to 32 mm

W/(m · K)

Plater (13 mm to
25 mm)

W/(m · K)

Plater (32 mm to
50 mm)

W/(m · K)

Diffusjonsmotstand
Relativ fuktmotstand plater og slanger μ ≥ 15.000. EU 5695 ○ Testet iht. EN ISO

12086, EN 13469
Brannegenskaper
Brannklasse Arma-Chek Silver (AF) slanger CL-s3, d0 EU 5695 ○ EN 13823

EN ISO 11925-2Arma-Chek Silver (AF) plater 13 - 25 mm C-s3, d0
Arma-Chek Silver (AF) plater 32 - 50 mm D-s3, d0
Slanger og plater i serien Arma-Chek Silver
(ACE)

E

Andre tekniske egenskaper
Dimensjoner og
toleranser

Iht. EN 14304, tabell 1 (Armaflex-substrat) EU 5695 ○/● Testet iht. EN 822,
EN 823, EN 13467

Vekt ca. 340 g/m³ (dukmantling) Testet iht. NS-EN
22286

Materialtykkelse ca.230 μm Testet iht. EN 22286
Motstand mot
mekaniske
belastninger

God punkterings- og rivemotstand.

UV-motstand3 Utmerket TB 142 Testet iht. NS-EN
ISO 4892-2 (Xenon-
test)
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Tekniske data - Arma-Chek Silver

Rivefasthet MD 70 N
CD 28 N

Testet iht.EN ISO
527-3

Strekkfasthet MD 200 N / 15 mm CD 175 N / 15 mm NS-EN ISO 527-3
Helseaspekter Støv og fiberfri.
Lagring og
lagringstid

Selvklebende slanger, selvklebende plater, tape: 1 år
Lagres i tørre, rene rom med normal fuktighet (50 % til 70 %) og omgivelsestemperatur (0 °C – 35 °
C).

Lagres i tørre, rene
rom ved normal
relativ fuktighet
(50% til 70%) og
omgivelsestemperatur
(0 °C til 35 °C).

1.  Ved temperatursvingninger, vil cellegummiisolasjonen utvides seg eller krympe. Dette kan gjøre at overflaten får en antydning til rynker. Disse endringer i overflaten vil ikke gi noen forandringer i funksjonen eller egenskapene til
materialet.  Så snart anlegget er tilbake til normal driftstemperatur, vil rynkene forsvinne. 

2.  Ved temperaturer under -30 °C eller over +100 °C, vennligst kontakt vår kundeservice for mer informasjon.

3.  Ved utendørsmontasje kan fargen falme. Dette vil ikke ha noen innvirkning på dukens funksjon eller på isolasjonsmaterial. 

*1  Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

*2  ●: Offisiell ekstern overvåking hos uavhengige forskningsinstitutt og/eller testmyndigheter
 ○: Egen kvalitetskontroll i fabrikken

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den
ønskede anvendelse som bruker har planlagt.  Montasjeveiledning finnes i vår Arma-Chek montasjemanual. Før isolering av rustfritt stål, utføres, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for mer informasjon. Bruk Armaflex Lim 520 for å
sikre en god montasje.
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Arma-Chek Silver i verdens
største lyocellanlegg
LENZING, AUSTRIA
Lenzing-konsernets nye lyocellfiberanlegg har satt ny
rekord: i løpet av bare 24 måneder ble de mest moderne
fiberproduksjonsanleggene i verden bygget på
selskapets hovedkvarter.

UTFORDRING
En del av den nye patenterte TENCEL®-linjen er et
innovativt ventilasjonskonsept. Våtspinningsprosessen
resulterer i svært høye temperaturer og høy
luftfuktighet i produksjonsområdene. Disse forholdene
er svært forskjellige fra utendørsforholdene, der
temperaturene varierer fra -16 °C om vinteren til +35 °
C om sommeren.   Derfor er det viktig at
ventilasjonsutstyret isoleres effektivt. Det installerte
produktet måtte også være UV-bestandig og lett å
rengjøre. Videre var tidsplanen for isolering av det store
rør- og kanalarbeidet veldig stram.

LØSNING
Under disse omstendighetene var et lukket isolasjonsmateriale
det eneste alternativet for prosjektledelsen til Lenzing AG.
Sammen med isolasjonsfirmaet Knierzinger ble den optimale
løsningen for de komplekse kravene funnet i Arma-Chek
Silver. Produktet gir ikke bare rørene pålitelig beskyttelse mot
kondens – det tøffe, dekkede isolasjonsmaterialet er også UV-
bestandig og veldig lett å rengjøre. I motsetning til
tradisjonelle isolasjonsmaterialer og -belegg, kan Arma-
Chek Silver installeres i ett arbeidstrinn. Det forhåndsdekkede
isolasjonsmaterialet av cellegummi ble spesifisert for å
isolere hele rør- og kanalsystemet til ventilasjonssystemet.
Alt i alt ble det installert 10 455 m² Arma-Chek Silver
kontinuerlige plater i isolasjonstykkelser på 19, 25 og 32 mm.

Isolasjonsentreprenøren:
"Spesielt i produksjonsområder hvor plassen er av kritisk
betydning, er Arma-Chek Silver en ideell løsning. Når det
installeres av fageksperter, sikrer det forhåndsdekkede
lukkede isolasjonsmaterialet pålitelig kondenskontroll selv
ved høye temperaturforskjeller og hindrer energitap. Det at vi
brukte 2-i-1-produktet gjorde det også mulig for oss å spare
mye tid – en stor fordel når du jobber etter en stram tidsplan.
Dessuten ser det veldig bra ut, også."



Arma-Chek Silver (AF) belagte selvklebende slanger
lengde 1,0 m
Rør maks. utv.-Ø

[mm]
innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
15. 16,0 - 17,5 11,5 AFSI-2-015 ○ 65. 17,0 AFSI-4-015 44.
18. 19,0 - 20,5 11,5 AFSI-2-018 60. 17,5 AFSI-4-018 35.
22. 23,0 - 24,5 12,0 AFSI-2-022 50. 18,0 AFSI-4-022 30.
28. 29,0 - 30,5 12,5 AFSI-2-028 42. 19,0 AFSI-4-028 24.
35. 36,0 - 38,0 13,0 AFSI-2-035 31. 19,5 AFSI-4-035 18.
42. 43,5 - 45,5 13,5 AFSI-2-042 24. 20,5 AFSI-4-042 16.
48. 49,5 - 51,5 13,5 AFSI-2-048 22. 21,0 AFSI-4-048 12.
54. 55,0 - 57,0 13,5 AFSI-2-054 18. 21,0 AFSI-4-054 12.
60. 61,5 - 63,5 14,0 AFSI-2-060 16. 21,5 AFSI-4-060 10.
64. 65,0 - 67,5 14,0 AFSI-2-064 15. 21,5 AFSI-4-064 9.
76. 77,0 - 79,5 14,0 AFSI-2-076 14. 22,0 AFSI-4-076 8.
89. 90,5 - 93,5 14,5 AFSI-2-089 ● 11. 22,5 AFSI-4-089 6.
114. 116,0 - 120,0 15,0 AFSI-2-114 ○● 8. 23,5 AFSI-4-114 ○● 5.
140. 142,0 - 146,0 15,5 AFSI-2-140 ○● 4. 24,5 AFSI-4-140 ○● 3.
168. 170,0 - 176,0 - - - 25,0 AFSI-4-168 ○● 2.

Arma-Chek Silver (AF) belagte selvklebende slanger
lengde 1,0 m
Rør maks. utv.-Ø

[mm]
innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
15. 16,0 - 17,5 11,5 AFSI-2-015 ○ 65. 17,0 AFSI-4-015 44.
18. 19,0 - 20,5 11,5 AFSI-2-018 60. 17,5 AFSI-4-018 35.
22. 23,0 - 24,5 12,0 AFSI-2-022 50. 18,0 AFSI-4-022 30.
28. 29,0 - 30,5 12,5 AFSI-2-028 42. 19,0 AFSI-4-028 24.
35. 36,0 - 38,0 13,0 AFSI-2-035 31. 19,5 AFSI-4-035 18.
42. 43,5 - 45,5 13,5 AFSI-2-042 24. 20,5 AFSI-4-042 16.
48. 49,5 - 51,5 13,5 AFSI-2-048 22. 21,0 AFSI-4-048 12.
54. 55,0 - 57,0 13,5 AFSI-2-054 18. 21,0 AFSI-4-054 12.
60. 61,5 - 63,5 14,0 AFSI-2-060 16. 21,5 AFSI-4-060 10.
64. 65,0 - 67,5 14,0 AFSI-2-064 15. 21,5 AFSI-4-064 9.
76. 77,0 - 79,5 14,0 AFSI-2-076 14. 22,0 AFSI-4-076 8.
89. 90,5 - 93,5 14,5 AFSI-2-089 ● 11. 22,5 AFSI-4-089 6.
114. 116,0 - 120,0 15,0 AFSI-2-114 ○● 8. 23,5 AFSI-4-114 ○● 5.
140. 142,0 - 146,0 15,5 AFSI-2-140 ○● 4. 24,5 AFSI-4-140 ○● 3.
168. 170,0 - 176,0 - - - 25,0 AFSI-4-168 ○● 2.

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
18. 19,0 - 20,5 25,0 AFSI-5-018 21. - - -
22. 23,0 - 24,5 25,0 AFSI-5-022 18. - - -
28. 29,0 - 30,5 25,0 AFSI-5-028 18. - - -
35. 36,0 - 38,0 27,0 AFSI-5-035 12. - - -
42. 43,5 - 45,5 27,0 AFSI-5-042 11. - - -
48. 49,5 - 51,5 27,5 AFSI-5-048 8. - - -
54. 55,0 - 57,0 28,5 AFSI-5-054 8. - - -
60. 61,5 - 63,5 29,0 AFSI-5-060 6. - - -
64. 65,0 - 67,5 29,0 AFSI-5-064 6. - - -
76. 77,0 - 79,5 30,0 AFSI-5-076 5. - - -
89. 90,5 - 93,5 30,5 AFSI-5-089 4. - - -
114. 116,0 - 120,0 31,5 AFSI-5-114 ○● 3. - - -
140. 142,0 - 146,0 32,0 AFSI-5-140 ○● 3. - - -
168. 170,0 - 176,0 33,0 AFSI-5-168 ○● 2. - - -

Lengdetoleranse for slanger: ±1,5%
Tykkelsestoleranse ≤ 8 mm: ±1,0 mm

9 -18 mm: ±1,5 mm
19 - 31 mm: ±2,5 mm
> 31 mm: ±3,0 mm

○ I dette tilfelle er varen uten selvklebende skjøt og er utstyrt med en radikal kuttoverflate.
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Rør maks. utv.-Ø
[mm]

innv.-Ø min/
maks [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

tykkelse [mm] Bestillings-kode m/kartong
18. 19,0 - 20,5 25,0 AFSI-5-018 21. - - -
22. 23,0 - 24,5 25,0 AFSI-5-022 18. - - -
28. 29,0 - 30,5 25,0 AFSI-5-028 18. - - -
35. 36,0 - 38,0 27,0 AFSI-5-035 12. - - -
42. 43,5 - 45,5 27,0 AFSI-5-042 11. - - -
48. 49,5 - 51,5 27,5 AFSI-5-048 8. - - -
54. 55,0 - 57,0 28,5 AFSI-5-054 8. - - -
60. 61,5 - 63,5 29,0 AFSI-5-060 6. - - -
64. 65,0 - 67,5 29,0 AFSI-5-064 6. - - -
76. 77,0 - 79,5 30,0 AFSI-5-076 5. - - -
89. 90,5 - 93,5 30,5 AFSI-5-089 4. - - -
114. 116,0 - 120,0 31,5 AFSI-5-114 ○● 3. - - -
140. 142,0 - 146,0 32,0 AFSI-5-140 ○● 3. - - -
168. 170,0 - 176,0 33,0 AFSI-5-168 ○● 2. - - -

Lengdetoleranse for slanger: ±1,5%
Tykkelsestoleranse ≤ 8 mm: ±1,0 mm

9 -18 mm: ±1,5 mm
19 - 31 mm: ±2,5 mm
> 31 mm: ±3,0 mm

○ I dette tilfelle er varen uten selvklebende skjøt og er utstyrt med en radikal kuttoverflate.
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt platerull
bredde 1,0 m

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong
AFSI-13MM/E 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/E 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/E 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/E 32,0 3. 3.

Lengdetoleranse for plater +/- 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Lengdetoleranse for slanger: +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%

Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt platerull
bredde 1,0 m

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong
AFSI-13MM/E 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/E 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/E 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/E 32,0 3. 3.

Lengdetoleranse for plater +/- 1,5 %
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Lengdetoleranse for slanger: +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%

Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt selvklebende platerull
bredde 1,0 m

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

AFSI-13MM/EA ● 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/EA ● 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/EA ● 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/EA ● 32,0 3. 3.

Lengdetoleranse for plater ±1,5%
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Tykkelsestoleranse +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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Arma-Chek Silver (AF) dukbelagt selvklebende platerull
bredde 1,0 m

_standard
Bestillings-kode tykkelse [mm] Rullelengde [m] m²/kartong

AFSI-13MM/EA ● 13,0 8. 8.
AFSI-19MM/EA ● 19,0 6. 6.
AFSI-25MM/EA ● 25,0 4. 4.
AFSI-32MM/EA ● 32,0 3. 3.

Lengdetoleranse for plater ±1,5%
Tykkelsestoleranse for plater ≤6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm
>19 mm: ±2,0 mm

Tykkelsestoleranse +/-1,5%
Lengdetoleranse +/- 1,5%
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Arma-Chek Silver mantling på rull
farge sølv, Dekkfolie

_standard
Bestillings-kode Bredde [mm] Rullelengde [m] Ruller/kartong m²/kartong
ACH-SI25 1.040,0 25. 2. 52.
ACH-SI25-I 1.040,0 25. 1. 26.
ACH-SI25/100 100,0 25. 4. 10.

Arma-Chek Silver mantling på rull
farge sølv, Dekkfolie

_standard
Bestillings-kode Bredde [mm] Rullelengde [m] Ruller/kartong m²/kartong
ACH-SI25 1.040,0 25. 2. 52.
ACH-SI25-I 1.040,0 25. 1. 26.
ACH-SI25/100 100,0 25. 4. 10.

Arma-Chek Silver albue prefabrikert
farge sølv, Bend (uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 15,5 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

15. ACHB-040 1. ACHB-050 1.
18. ACHB-040 1. ACHB-060 1.
22. ACHB-050 1. ACHB-060 1.
28. ACHB-050 1. ACHB-070 1.
35. ACHB-060 1. ACHB-080 1.
42. ACHB-070 1. ACHB-080 1.
48. ACHB-080 1. ACHB-090 1.
54. ACHB-080 1. ACHB-100 1.
60. ACHB-090 1. ACHB-110 1.
64. ACHB-100 1. ACHB-110 1.
76. ACHB-110 1. ACHB-120 1.
89. ACHB-130 ● 1. ACHB-140 1.
114. ACHB-150 ● 1. ACHB-160 ● 1.
140. ACHB-180 ● 1. ACHB-200 ● 1.
168. ACHB-210 ● 1. ACHB-220 ● 1.

Arma-Chek Silver albue prefabrikert
farge sølv, Bend (uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 15,5 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

15. ACHB-040 1. ACHB-050 1.
18. ACHB-040 1. ACHB-060 1.
22. ACHB-050 1. ACHB-060 1.
28. ACHB-050 1. ACHB-070 1.
35. ACHB-060 1. ACHB-080 1.
42. ACHB-070 1. ACHB-080 1.
48. ACHB-080 1. ACHB-090 1.
54. ACHB-080 1. ACHB-100 1.
60. ACHB-090 1. ACHB-110 1.
64. ACHB-100 1. ACHB-110 1.
76. ACHB-110 1. ACHB-120 1.
89. ACHB-130 ● 1. ACHB-140 1.
114. ACHB-150 ● 1. ACHB-160 ● 1.
140. ACHB-180 ● 1. ACHB-200 ● 1.
168. ACHB-210 ● 1. ACHB-220 ● 1.

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 32,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHB-070 1. - -
22. ACHB-080 1. - -
28. ACHB-080 1. - -
35. ACHB-090 1. - -
42. ACHB-100 1. - -
48. ACHB-100 1. - -
54. ACHB-110 1. - -
60. ACHB-120 1. - -
64. ACHB-120 1. - -
76. ACHB-130 ● 1. - -
89. ACHB-160 ● 1. - -
114. ACHB-180 ● 1. - -
140. ACHB-210 ● 1. - -
168. ACHB-230 1. - -

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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Arma-Chek Silver albue prefabrikert
farge sølv, Bend (uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 32,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHB-070 1. - -
22. ACHB-080 1. - -
28. ACHB-080 1. - -
35. ACHB-090 1. - -
42. ACHB-100 1. - -
48. ACHB-100 1. - -
54. ACHB-110 1. - -
60. ACHB-120 1. - -
64. ACHB-120 1. - -
76. ACHB-130 ● 1. - -
89. ACHB-160 ● 1. - -
114. ACHB-180 ● 1. - -
140. ACHB-210 ● 1. - -
168. ACHB-230 1. - -

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Arma-Chek Silver albue prefabrikert
farge svart, Prefabrikkerte elastomeriske albuer

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse

AF-4
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
15. AF-2-015-C90 ● 11,5 3 segmenter 3. AF-4-015-C90 ● 17. 3 segmenter 3.
18. AF-2-018-C90 ● 11,5 3 segmenter 3. AF-4-018-C90 ● 17,5 3 segment 3.
22. AF-2-022-C90 ● 12. 3 segmenter 3. AF-4-022-C90 ● 18. 3 segmenter 3.
28. AF-2-028-C90 ● 12,5 3 segmenter 3. AF-4-028-C90 ● 19. 3 segmenter 3.
35. AF-2-035-C90 ● 13,0 3 segmenter 3. AF-4-035-C90 ● 19,5 3 segmenter 3.
42. AF-2-042-C90 ● 13,5 3 segmenter 3. AF-4-042-C90 ● 20,5 4 segmenter 3.
48. AF-2-048-C90 ● 13,5 3 segmenter 3. AF-4-048-C90 ● 21. 4 segmenter 3.
54. AF-2-054-C90 ● 13,5 3 segmenter 3. AF-4-054-C90 ● 21. 4 segmenter 3.
60. AF-2-060-C90 ● 14. 3 segmenter 3. AF-4-060-C90 ● 21,5 4 segmenter 3.
64. AF-2-064-C90 ● 14. 4 segmenter 3. AF-4-064-C90 ● 21,5 4 segmenter 3.
76. AF-2-076-C90 ● 14. 4 segmenter 3. AF-4-076-C90 ● 22. 4 segmenter 3.
89. AF-2-089-C90 ● 14,5 4 segmenter 3. AF-4-089-C90 ● 22,5 4 segmenter 3.

Arma-Chek Silver albue prefabrikert
farge svart, Prefabrikkerte elastomeriske albuer

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse

AF-4
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
15. AF-2-015-C90 ● 11,5 3 segmenter 3. AF-4-015-C90 ● 17. 3 segmenter 3.
18. AF-2-018-C90 ● 11,5 3 segmenter 3. AF-4-018-C90 ● 17,5 3 segment 3.
22. AF-2-022-C90 ● 12. 3 segmenter 3. AF-4-022-C90 ● 18. 3 segmenter 3.
28. AF-2-028-C90 ● 12,5 3 segmenter 3. AF-4-028-C90 ● 19. 3 segmenter 3.
35. AF-2-035-C90 ● 13,0 3 segmenter 3. AF-4-035-C90 ● 19,5 3 segmenter 3.
42. AF-2-042-C90 ● 13,5 3 segmenter 3. AF-4-042-C90 ● 20,5 4 segmenter 3.
48. AF-2-048-C90 ● 13,5 3 segmenter 3. AF-4-048-C90 ● 21. 4 segmenter 3.
54. AF-2-054-C90 ● 13,5 3 segmenter 3. AF-4-054-C90 ● 21. 4 segmenter 3.
60. AF-2-060-C90 ● 14. 3 segmenter 3. AF-4-060-C90 ● 21,5 4 segmenter 3.
64. AF-2-064-C90 ● 14. 4 segmenter 3. AF-4-064-C90 ● 21,5 4 segmenter 3.
76. AF-2-076-C90 ● 14. 4 segmenter 3. AF-4-076-C90 ● 22. 4 segmenter 3.
89. AF-2-089-C90 ● 14,5 4 segmenter 3. AF-4-089-C90 ● 22,5 4 segmenter 3.

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
18. AF-5-018-C90 ● 25. 3 segmenter 3. - - - -
22. AF-5-022-C90 ● 25. 3 segmenter 3. - - - -
28. AF-5-028-C90 ● 25. 4 segmenter 3. - - - -
35. AF-5-035-C90 ● 27. 4 segmenter 3. - - - -
42. AF-5-042-C90 ● 27. 4 segmenter 3. - - - -
48. AF-5-048-C90 ● 27,5 4 segmenter 3. - - - -
54. AF-5-054-C90 ● 28,5 4 segmenter 3. - - - -
60. AF-5-060-C90 ● 29. 4 segmenter 3. - - - -
64. AF-5-064-C90 ● 29. 4 segmenter 3. - - - -
76. AF-5-076-C90 ● 30. 4 segmenter 3. - - - -
89. AF-5-089-C90 ● 30,5 4 segmenter 3. - - - -
114. AF-5-114-C90 ● 31,5 4 segmenter 3. - - - -

Tykkelsestoleranse AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Merk Andre dimensjoner kan produseres på forespørsel
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
18. AF-5-018-C90 ● 25. 3 segmenter 3. - - - -
22. AF-5-022-C90 ● 25. 3 segmenter 3. - - - -
28. AF-5-028-C90 ● 25. 4 segmenter 3. - - - -
35. AF-5-035-C90 ● 27. 4 segmenter 3. - - - -
42. AF-5-042-C90 ● 27. 4 segmenter 3. - - - -
48. AF-5-048-C90 ● 27,5 4 segmenter 3. - - - -
54. AF-5-054-C90 ● 28,5 4 segmenter 3. - - - -
60. AF-5-060-C90 ● 29. 4 segmenter 3. - - - -
64. AF-5-064-C90 ● 29. 4 segmenter 3. - - - -
76. AF-5-076-C90 ● 30. 4 segmenter 3. - - - -
89. AF-5-089-C90 ● 30,5 4 segmenter 3. - - - -
114. AF-5-114-C90 ● 31,5 4 segmenter 3. - - - -

Tykkelsestoleranse AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Merk Andre dimensjoner kan produseres på forespørsel
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Arma-Chek Silver T-stykke prefabrikert
farge sølv, T-stykke (prefabrikert uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. - - ACHT-052 1.
22. ACHT-052 1. ACHT-057 1.
28. ACHT-052 1. ACHT-067 1.
35. ACHT-057 1. ACHT-073 1.
42. ACHT-067 1. ACHT-082 1.
48. ACHT-073 1. ACHT-093 1.
54. ACHT-082 1. ACHT-100 1.
60. ACHT-088 1. ACHT-102 1.
64. ACHT-100 1. ACHT-108 1.
76. ACHT-102 1. ACHT-120 1.
89. ACHT-116 1. ACHT-136 1.
114. ACHT-149 1. ACHT-156 1.
140. ACHT-176 1. ACHT-189 1.
168. ACHT-214 1. ACHT-214 1.
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Arma-Chek Silver T-stykke prefabrikert
farge sølv, T-stykke (prefabrikert uten isolasjon)

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-2
Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 16,0 mm

AF-4
Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 25,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. - - ACHT-052 1.
22. ACHT-052 1. ACHT-057 1.
28. ACHT-052 1. ACHT-067 1.
35. ACHT-057 1. ACHT-073 1.
42. ACHT-067 1. ACHT-082 1.
48. ACHT-073 1. ACHT-093 1.
54. ACHT-082 1. ACHT-100 1.
60. ACHT-088 1. ACHT-102 1.
64. ACHT-100 1. ACHT-108 1.
76. ACHT-102 1. ACHT-120 1.
89. ACHT-116 1. ACHT-136 1.
114. ACHT-149 1. ACHT-156 1.
140. ACHT-176 1. ACHT-189 1.
168. ACHT-214 1. ACHT-214 1.

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHT-067 1. - -
22. ACHT-073 1. - -
28. ACHT-082 1. - -
35. ACHT-093 1. - -
42. ACHT-093 1. - -
48. ACHT-100 1. - -
54. ACHT-102 1. - -
60. ACHT-116 1. - -
64. ACHT-120 1. - -
76. ACHT-128 1. - -
89. ACHT-140 1. - -
114. ACHT-169 1. - -
140. ACHT-194 1. - -
168. ACHT-245 1. - -

Rør maks. utv.-Ø [mm] AF-5
Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 33,0 mm

Bestillings-
kode

Stk./kartong

18. ACHT-067 1. - -
22. ACHT-073 1. - -
28. ACHT-082 1. - -
35. ACHT-093 1. - -
42. ACHT-093 1. - -
48. ACHT-100 1. - -
54. ACHT-102 1. - -
60. ACHT-116 1. - -
64. ACHT-120 1. - -
76. ACHT-128 1. - -
89. ACHT-140 1. - -
114. ACHT-169 1. - -
140. ACHT-194 1. - -
168. ACHT-245 1. - -

Arma-Chek Silver T-stykke prefabrikert
farge svart, Prefabrikerte cellegummi T-stykker

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse

AF-4
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
15. AF-2-015-T90 ● 11,5 2 segmenter 3. AF-4-015-T90 ● 17. 2 segmenter 3.
18. AF-2-018-T90 ● 11,5 2 segmenter 3. AF-4-018-T90 ● 17,5 2 segmenter 3.
22. AF-2-022-T90 ● 12. 2 segmenter 3. AF-4-022-T90 ● 18. 2 segmenter 3.
28. AF-2-028-T90 ● 12,5 2 segmenter 3. AF-4-028-T90 ● 19. 2 segmenter 3.
35. AF-2-035-T90 ● 13. 2 segmenter 3. AF-4-035-T90 ● 19,5 2 segmenter 3.
42. AF-2-042-T90 ● 13,5 2 segmenter 3. AF-4-042-T90 ● 20. 2 segmenter 3.
48. AF-2-048-T90 ● 13,5 2 segmenter 3. AF-4-048-T90 ● 21. 2 segment 3.
54. AF-2-054-T90 ● 13,5 2 segmenter 3. AF-4-054-T90 ● 21. 2 segmenter 3.
60. AF-2-060-T90 ● 14. 2 segmenter 3. AF-4-060-T90 ● 21,5 2 segmenter 3.
64. AF-2-064-T90 ● 14. 2 segmenter 3. AF-4-064-T90 ● 21,5 2 segmenter 3.
76. AF-2-076-T90 ● 14. 2 segmenter 3. AF-4-076-T90 ● 22. 2 segmenter 3.
89. AF-2-089-T90 ● 14,5 2 segmenter 3. AF-4-089-T90 ● 22,5 2 segmenter 3.

Arma-Chek Silver T-stykke prefabrikert
farge svart, Prefabrikerte cellegummi T-stykker

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-2
Isolasjonstykkelse

AF-4
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
15. AF-2-015-T90 ● 11,5 2 segmenter 3. AF-4-015-T90 ● 17. 2 segmenter 3.
18. AF-2-018-T90 ● 11,5 2 segmenter 3. AF-4-018-T90 ● 17,5 2 segmenter 3.
22. AF-2-022-T90 ● 12. 2 segmenter 3. AF-4-022-T90 ● 18. 2 segmenter 3.
28. AF-2-028-T90 ● 12,5 2 segmenter 3. AF-4-028-T90 ● 19. 2 segmenter 3.
35. AF-2-035-T90 ● 13. 2 segmenter 3. AF-4-035-T90 ● 19,5 2 segmenter 3.
42. AF-2-042-T90 ● 13,5 2 segmenter 3. AF-4-042-T90 ● 20. 2 segmenter 3.
48. AF-2-048-T90 ● 13,5 2 segmenter 3. AF-4-048-T90 ● 21. 2 segment 3.
54. AF-2-054-T90 ● 13,5 2 segmenter 3. AF-4-054-T90 ● 21. 2 segmenter 3.
60. AF-2-060-T90 ● 14. 2 segmenter 3. AF-4-060-T90 ● 21,5 2 segmenter 3.
64. AF-2-064-T90 ● 14. 2 segmenter 3. AF-4-064-T90 ● 21,5 2 segmenter 3.
76. AF-2-076-T90 ● 14. 2 segmenter 3. AF-4-076-T90 ● 22. 2 segmenter 3.
89. AF-2-089-T90 ● 14,5 2 segmenter 3. AF-4-089-T90 ● 22,5 2 segmenter 3.

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
18. AF-5-018-T90 ● 25. 2 segmenter 3. - - - -
22. AF-5-022-T90 ● 25. 2 segmenter 3. - - - -
28. AF-5-028-T90 ● 25. 2 segmenter 3. - - - -
35. AF-5-035-T90 ● 27. 2 segmenter 3. - - - -
42. AF-5-042-T90 ● 27. 2 segmenter 3. - - - -
48. AF-5-048-T90 ● 27,5 2 segmenter 3. - - - -
54. AF-5-054-T90 ● 28,5 2 segmenter 3. - - - -
60. AF-5-060-T90 ● 29. 2 segmenter 3. - - - -
64. AF-5-064-T90 ● 29. 2 segmenter 3. - - - -
76. AF-5-076-T90 ● 30. 2 segmenter 3. - - - -
89. AF-5-089-T90 ● 30,5 2 segmenter 3. - - - -

Tykkelsestoleranse AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Merk Andre dimensjoner kan produseres på forespørsel
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]
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Arma-Chek Silver T-stykke prefabrikert
farge svart, Prefabrikerte cellegummi T-stykker

Rør maks.
utv.-Ø [mm]

AF-5
Isolasjonstykkelse

Bestillings-kode Tykkelse [mm] ProduktbeskrivelseStk./kartong
18. AF-5-018-T90 ● 25. 2 segmenter 3. - - - -
22. AF-5-022-T90 ● 25. 2 segmenter 3. - - - -
28. AF-5-028-T90 ● 25. 2 segmenter 3. - - - -
35. AF-5-035-T90 ● 27. 2 segmenter 3. - - - -
42. AF-5-042-T90 ● 27. 2 segmenter 3. - - - -
48. AF-5-048-T90 ● 27,5 2 segmenter 3. - - - -
54. AF-5-054-T90 ● 28,5 2 segmenter 3. - - - -
60. AF-5-060-T90 ● 29. 2 segmenter 3. - - - -
64. AF-5-064-T90 ● 29. 2 segmenter 3. - - - -
76. AF-5-076-T90 ● 30. 2 segmenter 3. - - - -
89. AF-5-089-T90 ● 30,5 2 segmenter 3. - - - -

Tykkelsestoleranse AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Merk Andre dimensjoner kan produseres på forespørsel
● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Arma-Chek Silver selvklebende isolasjonsbånd
mantlingsfarge sølv, Sammensatt aluminiumstape

_standard
Bestillings-kode NRF-nr Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ACH-PSATAPES-30 9455711 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 50,0 50. 0.08. 6.
ACH-PSATAPES-75 0,0

Arma-Chek Silver selvklebende isolasjonsbånd
mantlingsfarge sølv, Sammensatt aluminiumstape

_standard
Bestillings-kode NRF-nr Bredde [mm] Lengde [m] Tykkelse [mm] Ruller/kartong

ACH-PSATAPES-30 9455711 30,0 25. 0.08. 10.
ACH-PSATAPES-50 50,0 50. 0.08. 6.
ACH-PSATAPES-75 0,0
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