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OKABELL

METALLBEKLÄDNAD I HÖG KVALITET

• Beständighet mot korrosion ger lång livslängd
på utomhusinstallationer

• Skräddarsydd produktion med metall av olika
typer och tjocklekar

• Skyddar isolerade rör mot mekanisk påverkan
• Made in Germany
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Okabell måttagning formulär                                                Datum: _______________ 

Svarfax +49 251 7603 680 (Armacell Kundtjänst) el. e-post: info.se@armacell.com

Firma:  ____________________________________________

grossist: ___________________________________________

Kontakt:  __________________________________________

beställning förfrågan

leveransadress: _______________________________

___________________________________________

önskad leveranstid: ___________________________
_____Ref.:

        galvaniserat               saltvatten                 saltvattenbest. alu +        aluzink            V2A           _____                      
        stål                             beständig alu skyddande lack försegling =M 185

        sick                 isoleringsstift              mat. tjocklek DIN            avrundat           ___________

position nr.: st. konstruktion (design)
diameter

D
djup/

T = A + D/2
el. utkragning      

A
total längd 

L annat

Obs: Total längd L = eff. Längd: mellan lock och lock / utanför längd + ca. 12 mm 

*

*



Okabell måttagning behållare                                               Datum: _______________ 

Svarfax +49 251 7603 680 (Armacell Kundtjänst) el. e-post: info.se@armacell.com

Firma: _________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

För riktigheten i dimensionerna / underskrift: _________________

        beställning                       förfrågan 

leveransadress: ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

önskad leveranstid: ______________________________

Behållare position: Metalltyp: mat. tjocklek: 

stående liggande
 galv. stål skyddande                                      

          lack försegling saltvattenbeständig alu.       ___________                 i mm: ___________

Behållare-Ø (utan isolering): Isolertjocklek: total-Ø: antal:

________________ mm _______________ mm _______________ mm ____________ st.

Behållare mantling: 

över / vänster längd mantling: ___________ mm►
(från svetssömmen till svetssömmen)

Position för längsgående fog:
Exempel

Överlappning av rund fog:

        standard                    Speciell dimension _________mm

Överlappning av längsgående fog :

standard                  Speciell dimension ___________ mm

Behållare topp:
Konstruktion Formen på behållar topp (huvudet): alla mått i mm

1) inkl. isolering: flat, trattformad, kalott formade
2) exkl. isolering: zeppelinformig

antal per 
behållare

division
segment

överlappande                                        
        standard

överlappande
         _________ mm

plan yta löst lock ändkappaD / mannhål: ___________ standard

överlappande
        standard

överlappande
        _________ mm

trattformig D / mannhål: ___________ standard

överlappande
        standard

       överlappande                                                               
        _________ mm

kalottformig D = standardD / mannhål: ___________ standard

sick på sick zeppelinformig D / mannhål: __________ D=standard torisfärisk

       korgform                                                                                                                

standard

▼

▲
▼

▲
▼

▼

▲
▼

▲
▼

▲
▼

▲
▼

▲



Okabell måttagning formulär                                                Datum: _______________ 

Svarfax +49 251 7603 680 (Armacell Kundtjänst) el. e-post: info.se@armacell.com

Firma: ____________________________________________

grossist: ________________________________________

Kontakt: ________________________________________

beställning förfrågan

leveransaddress: _____________________________

___________________________________________

önskad leverastid:______________________________
Ref.:

galvaniserat
stål = L

saltvattenbest.
alu = S

saltvattenbest. alu 
+ skyddande lack   
försegling = M aluzink185 = Z  rostfritt stål 

 V2A = X                  _______

prydnads
sick isoleringsstift mat. tjocklek DIN  avrundat                _____________

L
Q
N
O
S
W
X

Specialdesign

position nr.: st.

kon-
struktion
(design)

A, K, F

material

Delningskod
eller skissa 
av delning

L - X

diameter
el. bredd

[cm]

D

djup
(A + D/2)

[cm]

T

utkragning
[cm]

(A)

längd
[cm]

L

Infällning
hål för rör

[mm]

D1

[mm]

D2

kompass

Pos.1

[mm]

X1

kompass

Pos.2

[mm]

X2

Obs: Total längd L = eff. Längd: mellan lock och lock / utanför längd + ca. 12 mm

*



Okabell Rörmantling

Rör- ytter-Ø i mm isolertjocklek i mm

20 30 40 50 60 80 100 120

mantling - Ø i mm

17 80 90 110 130 150 190 230 270

21 80 90 110 130 150 190 230 270

27 80 100 120 140 160 200 240 280

34 80 100 120 140 160 200 240 280

42 90 110 130 150 170 210 250 290

48 100 120 140 160 180 220 260 300

57/60 110 130 150 170 190 230 270 310

64 110 130 150 170 190 230 270 310

70 120 140 160 180 200 240 280 320

76 130 150 170 190 210 250 290 330

89 140 160 180 200 220 260 300 340

108 160 180 200 220 240 280 320 360

114 160 180 200 220 240 280 320 360

127 180 200 220 240 260 300 340 380

133 180 200 220 240 260 300 340 380

140 190 210 230 250 270 310 350 390

159 210 230 250 270 290 330 370 410

168 220 240 260 280 300 340 380 420

178 230 250 270 290 310 350 390 430

194 240 260 280 300 320 360 400 440

219 270 290 310 330 350 390 430 470

245 300 320 340 360 380 420 460 500

267 320 340 360 380 400 440 480 520

273 320 340 360 380 400 440 480 520

318 370 390 410 430 450 490 530 570

324 370 390 410 430 450 490 530 570

356 410 430 450 470 490 530 570 600

368 420 440 460 480 500 540 580 620

Okabell - tekniska förklaringar

Rörmantling

PNLR standard
pos.-neg. sick, 10 borrhål

PGR special
ensidig yttersick

GP50R special
50 mm förskjuten sick

GR special
slät, utan förbindelsessick

PNR10 special
pos.-neg. sick, 10 borrhål

Böj

(A) E1               (D) E4   (B) E2               (C) E3 Andra dimensioner, konstruktioner och specialmaterial på begäran.

Ekonomi
böj

Frontskiva Munstycke

Dessa uppgifter avser följande materialtyper (standardkvaliteter):
L = galvaniserat stål + skyddande lack försegling  S = saltvattenbeständig aluminium ALMg2Mn0,8
Z = aluzink 185                                                                                      M = saltvattenbeständig aluminium, anodisering (eloxering)

Da Di



Tekniska data - Okabell

Kortfattad
beskrivning

Aluminiummantlat system för proffs. Slät yta, passar för utomhusbruk.

Materialtyp Aluminium saltvattenbeständig, med/utan eloxering.
Aluzink 185 med skyddande lackförsegling.
Varmförzinkade stålplåtar, zinkbeläggning på båda sidor 275 g/m², med skyddande lackförsegling.

Speciell
materialinformation

Kvalitet: EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8). Kvalitet: DX51D + Aluzink 185. Kvalitet: DX51D + Z275-MA + SLV

Produktområde Rör, segmentböjar, fläns- och kopplingskåpor, ventilkåpor, anslutningsstycken, frontskivor

Användnings-
områden

Ytbeklädnad för isolerade rör (inkl. böjar, kopplingar, flänsar etc.) till skydd mot mekaniska påkänningar. Passar särskilt bra för utomhusbruk.

Speciella
egenskaper

Beständig mot havsvatten (aluminium).

Tillverkning Industriell serietillverkning.

Anmärkningar Böjar och rör med dubbelsidig korrigering.

;
;

Egenskap Värde/värdering Särskild
anmärkning

Temperaturområde
Temperaturområde max. driftstemperatur +250 °C (aluminium, aluzink) +320 °C (varmförzinkad)

min. driftstemperatur -196 °C
Ånggenomgångsmotstånd
Ånggenomgångs-
motstånd

Praktiskt taget ångtät VDI 2055

Brandegenskaper
Brandklass Icke-brännbart A1 DIN 4102
Andra tekniska funktioner
Toleranser Tjocklek: Enligt DIN EN 485-4 (aluminium) Enligt DIN EN 10143 (aluzink, varmförzinkad)
Materialtjocklek 0,5 mm - 1,0 mm (aluminium, aluzink) 0,4 mm - 1,0 mm (varmförzinkad)
Biologiska/kemiska
egenskaper

Mycket god beständighet mot havsvatten, salthaltig luft och i industriella miljöer (aluminium). Mycket god beständighet i
vanliga applikationer och i industriella miljöer (aluzink). Mycket god beständighet i vanliga applikationer (varmförzinkad).

Massa per
enhetsområde

1350 - 2700 g/m² (aluminium) 3925 - 7850 g/m² (aluzink) 3140 - 7850 g/m² (varmförzinkad)

Byggnad Slät

All data och teknisk information baseras på resultat som uppnåtts under typiska användningsförhållanden. Mottagare av denna information bör, i eget intresse och under eget ansvar, i god tid klargöra med oss om data och information
gäller för avsett användningsområde eller inte.
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Okabell mantling - galvaniserat stål
med skyddande dold förslutning

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] mantling Böj
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. 55. BRL7004 270. BBL7005 24.
80. 0.5. 60. BRL8004 288. BBL8005 30.
90. 0.5. 65. BRL9004 280. BBL9005 24.

100. 0.5. 75. BRL10004 240. BBL10005 24.
110. 0.5. 80. BRL11005 210. BBL11005 24.
120. 0.5. 85. BRL12005 180. BBL12005 24.
130. 0.6. 85. BRL13005 150. BBL13006 20.
140. 0.6. 95. BRL14005 125. BBL14006 20.
150. 0.6. 100. BRL15005 125. BBL15006 20.
160. 0.6. 105. BRL16006 100. BBL16006 16.
170. 0.6. 110. BRL17006 100. BBL17006 24.
180. 0.6. 115. BRL18006 80. BBL18006 17.
190. 0.6. 120. BRL19006 80. BBL19006 14.
200. 0.6. 125. BRL20006 60. BBL20006 12.
210. 0.6. 130. BRL21006 60. BBL21006 16.
220. 0.6. 135. BRL22006 60. BBL22006 14.
230. 0.6. 140. BRL23006 75. BBL23006 13.
240. 0.6. 145. BRL24006 70. BBL24006 12.
250. 0.6. 155. BRL25006 65. BBL25006 12.
260. 0.7. 160. BRL26007 60. BBL26007 12.
270. 0.7. 170. BRL27007 55. BBL27007 11.
280. 0.7. 175. BRL28007 55. BBL28007 10.
290. 0.7. 180. BRL29007 40. BBL29007 10.
300. 0.7. 185. BRL30007 40. BBL30007 9.
310. 0.7. 190. BRL31007 40. BBL31007 8.
320. 0.7. 190. BRL32007 35. BBL32007 8.
330. 0.7. 195. BRL33007 35. BBL33007 7.
340. 0.7. 200. BRL34007 30. BBL34007 6.
350. 0.7. 210. BRL35007 30. BBL35007 6.
360. 0.7. 215. BRL36007 30. BBL36007 6.
370. 0.7. 230. BRL37007 30. BBL37007 5.
380. 0.7. 270. BRL38007 30. BBL38007 5.
390. 0.7. 270. BRL39007 30. BBL39007 ● -
400. 0.7. 300. BRL40007 25. BBL40007 ● -
410. 0.7. 305. BRL41007 25. BBL41007 ● -
420. 0.7. 305. BRL42007 20. BBL42007 ● -
430. 0.7. 310. BRL43007 20. BBL43007 ● -
440. 0.7. 320. BRL44007 ● 15. BBL44007 ● -
450. 0.7. 330. BRL45007 ● 15. BBL45007 ● -
460. 0.7. 340. BRL46007 ● 15. BBL46007 ● -
470. 0.7. 360. BRL47007 ● 15. BBL47007 ● -
480. 0.7. 380. BRL48007 ● 15. BBL48007 ● -

Okabell mantling - galvaniserat stål
med skyddande dold förslutning

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] mantling Böj
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. 55. BRL7004 270. BBL7005 24.
80. 0.5. 60. BRL8004 288. BBL8005 30.
90. 0.5. 65. BRL9004 280. BBL9005 24.

100. 0.5. 75. BRL10004 240. BBL10005 24.
110. 0.5. 80. BRL11005 210. BBL11005 24.
120. 0.5. 85. BRL12005 180. BBL12005 24.
130. 0.6. 85. BRL13005 150. BBL13006 20.
140. 0.6. 95. BRL14005 125. BBL14006 20.
150. 0.6. 100. BRL15005 125. BBL15006 20.
160. 0.6. 105. BRL16006 100. BBL16006 16.
170. 0.6. 110. BRL17006 100. BBL17006 24.
180. 0.6. 115. BRL18006 80. BBL18006 17.
190. 0.6. 120. BRL19006 80. BBL19006 14.
200. 0.6. 125. BRL20006 60. BBL20006 12.
210. 0.6. 130. BRL21006 60. BBL21006 16.
220. 0.6. 135. BRL22006 60. BBL22006 14.
230. 0.6. 140. BRL23006 75. BBL23006 13.
240. 0.6. 145. BRL24006 70. BBL24006 12.
250. 0.6. 155. BRL25006 65. BBL25006 12.
260. 0.7. 160. BRL26007 60. BBL26007 12.
270. 0.7. 170. BRL27007 55. BBL27007 11.
280. 0.7. 175. BRL28007 55. BBL28007 10.
290. 0.7. 180. BRL29007 40. BBL29007 10.
300. 0.7. 185. BRL30007 40. BBL30007 9.
310. 0.7. 190. BRL31007 40. BBL31007 8.
320. 0.7. 190. BRL32007 35. BBL32007 8.
330. 0.7. 195. BRL33007 35. BBL33007 7.
340. 0.7. 200. BRL34007 30. BBL34007 6.
350. 0.7. 210. BRL35007 30. BBL35007 6.
360. 0.7. 215. BRL36007 30. BBL36007 6.
370. 0.7. 230. BRL37007 30. BBL37007 5.
380. 0.7. 270. BRL38007 30. BBL38007 5.
390. 0.7. 270. BRL39007 30. BBL39007 ● -
400. 0.7. 300. BRL40007 25. BBL40007 ● -
410. 0.7. 305. BRL41007 25. BBL41007 ● -
420. 0.7. 305. BRL42007 20. BBL42007 ● -
430. 0.7. 310. BRL43007 20. BBL43007 ● -
440. 0.7. 320. BRL44007 ● 15. BBL44007 ● -
450. 0.7. 330. BRL45007 ● 15. BBL45007 ● -
460. 0.7. 340. BRL46007 ● 15. BBL46007 ● -
470. 0.7. 360. BRL47007 ● 15. BBL47007 ● -
480. 0.7. 380. BRL48007 ● 15. BBL48007 ● -

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] Frontskiva Munstycke
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. - BEL7005 120. BSL7070 18.
80. 0.5. - BEL8005 120. BSL8080 24.
90. 0.5. - BEL9005 120. BSL9090 30.

100. 0.5. - BEL10005 120. BSL100100 24.
110. 0.5. - BEL11005 100. BSL110110 21.
120. 0.5. - BEL12005 100. BSL120120 21.
130. 0.6. - BEL13006 60. BSL130130 15.
140. 0.6. - BEL14006 60. BSL140140 15.
150. 0.6. - BEL15006 60. BSL150150 21.
160. 0.6. - BEL16006 60. BSL160160 15.
170. 0.6. - BEL17006 50. BSL170170 15.
180. 0.6. - BEL18006 50. BSL180180 15.
190. 0.6. - BEL19006 50. BSL190190 15.
200. 0.6. - BEL20006 60. BSL200200 15.
210. 0.6. - BEL21006 60. BSL210210 15.
220. 0.6. - BEL22006 60. BSL220220 15.
230. 0.6. - BEL23006 50. BSL230230 15.
240. 0.6. - BEL24006 50. BSL240240 ● 15.
250. 0.6. - BEL25006 40. BSL250250 15.
260. 0.7. - BEL26007 40. BSL260260 ● 9.
270. 0.7. - BEL27007 40. BSL270270 ● 9.
280. 0.7. - BEL28007 40. BSL280280 ● 9.
290. 0.7. - BEL29007 30. BSL290290 ● 9.
300. 0.7. - BEL30007 30. BSL300300 ● 9.
310. 0.7. - BEL31007 30. BSL310310 ● -
320. 0.7. - BEL32007 30. BSL320320 ● -
330. 0.7. - BEL33007 30. BSL330330 ● -
340. 0.7. - BEL34007 30. BSL340340 ● -
350. 0.7. - BEL35007 30. BSL350350 ● -
360. 0.7. - BEL36007 30. BSL360360 ● -
370. 0.7. - BEL37007 - BSL370370 ● -
380. 0.7. - BEL38007 - BSL380380 ● -
390. 0.7. - BEL39007 ● - BSL390390 ● -
400. 0.7. - BEL40007 ● - BSL400400 ● -
410. 0.7. - BEL41007 ● - BSL410410 ● -
420. 0.7. - BEL42007 ● - BSL420420 ● -
430. 0.7. - BEL43007 ● - BSL430430 ● -
440. 0.7. - BEL44007 ● - BSL440440 ● -
450. 0.7. - BEL45007 ● - BSL450450 ● -
460. 0.7. - BEL46007 ● - BSL460460 ● -
470. 0.7. - BEL47007 ● - BSL470470 ● -
480. 0.7. - BEL48007 ● - BSL480480 ● -

Anmärkning Vi kommer att leverera ovannämnda standardversion om inte annat beställts. Andra storlekar, typer,
material och förpackningsenheter på begäran.

Metalltjocklek enligt DIN4140 för Okabell system med mekanisk påverkan kan levereras på begäran.
Isoleringstjocklek Materialtjockleken kan avvika.
Tekniska egenskaper Mantellängd 1 000 mm
● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]
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Okabell mantling - galvaniserat stål
med skyddande dold förslutning

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] Frontskiva Munstycke
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. - BEL7005 120. BSL7070 18.
80. 0.5. - BEL8005 120. BSL8080 24.
90. 0.5. - BEL9005 120. BSL9090 30.

100. 0.5. - BEL10005 120. BSL100100 24.
110. 0.5. - BEL11005 100. BSL110110 21.
120. 0.5. - BEL12005 100. BSL120120 21.
130. 0.6. - BEL13006 60. BSL130130 15.
140. 0.6. - BEL14006 60. BSL140140 15.
150. 0.6. - BEL15006 60. BSL150150 21.
160. 0.6. - BEL16006 60. BSL160160 15.
170. 0.6. - BEL17006 50. BSL170170 15.
180. 0.6. - BEL18006 50. BSL180180 15.
190. 0.6. - BEL19006 50. BSL190190 15.
200. 0.6. - BEL20006 60. BSL200200 15.
210. 0.6. - BEL21006 60. BSL210210 15.
220. 0.6. - BEL22006 60. BSL220220 15.
230. 0.6. - BEL23006 50. BSL230230 15.
240. 0.6. - BEL24006 50. BSL240240 ● 15.
250. 0.6. - BEL25006 40. BSL250250 15.
260. 0.7. - BEL26007 40. BSL260260 ● 9.
270. 0.7. - BEL27007 40. BSL270270 ● 9.
280. 0.7. - BEL28007 40. BSL280280 ● 9.
290. 0.7. - BEL29007 30. BSL290290 ● 9.
300. 0.7. - BEL30007 30. BSL300300 ● 9.
310. 0.7. - BEL31007 30. BSL310310 ● -
320. 0.7. - BEL32007 30. BSL320320 ● -
330. 0.7. - BEL33007 30. BSL330330 ● -
340. 0.7. - BEL34007 30. BSL340340 ● -
350. 0.7. - BEL35007 30. BSL350350 ● -
360. 0.7. - BEL36007 30. BSL360360 ● -
370. 0.7. - BEL37007 - BSL370370 ● -
380. 0.7. - BEL38007 - BSL380380 ● -
390. 0.7. - BEL39007 ● - BSL390390 ● -
400. 0.7. - BEL40007 ● - BSL400400 ● -
410. 0.7. - BEL41007 ● - BSL410410 ● -
420. 0.7. - BEL42007 ● - BSL420420 ● -
430. 0.7. - BEL43007 ● - BSL430430 ● -
440. 0.7. - BEL44007 ● - BSL440440 ● -
450. 0.7. - BEL45007 ● - BSL450450 ● -
460. 0.7. - BEL46007 ● - BSL460460 ● -
470. 0.7. - BEL47007 ● - BSL470470 ● -
480. 0.7. - BEL48007 ● - BSL480480 ● -

Anmärkning Vi kommer att leverera ovannämnda standardversion om inte annat beställts. Andra storlekar, typer,
material och förpackningsenheter på begäran.

Metalltjocklek enligt DIN4140 för Okabell system med mekanisk påverkan kan levereras på begäran.
Isoleringstjocklek Materialtjockleken kan avvika.
Tekniska egenskaper Mantellängd 1 000 mm
● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]
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Okabell stålkappa slv

Kappa komplett med band och koffertlås, slv = skyddande färg 

Referens-
mått (1)

D + T
cm

Flänskappa Koffertkappa Ventilkappa

Best.-nr. BFL-D..-L.. Refr.-mått = 2 x D Best.-nr. BKL-(D+T)..-L.. Refr.-mått= D + T Best.-nr. BAL-(D+T)..-L.. Refr.-mått = D + T

total längd L tills... total längd L tills... total längd L tills ...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm

28

30 xx xx xx

32 xx

34

35

36

38

40

41

42

43

44

46

47

48

50

52

54

57

58

60

62

64

66

68

70

72

75

76

80

82

84

85

90

94

95

96

100

102

106

(1) Refersnsmått (= D + T): vid mellanstorlekar är det närmaste större refersnsmått som används för prissättning. 

DT
A

L

D

L

T D

L

xx xx

xx

xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xxxx

xx xx xx xx

xx xx xx

xxxxxx

xx

xxxxxxxxxx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx

xx xx

xx xx

xx

xx

xx

xxxxxxxx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xxxxxxxx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xxxxxxxx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx xx xx xx
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Okabell mantling - saltvattenbeständig aluminium

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] mantling Böj
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. 55. BRS7005 48. BBS7005 24.
80. 0.5. 60. BRS8005 64. BBS8005 30.
90. 0.5. 65. BRS9005 60. BBS9005 24.

100. 0.5. 75. BRS10005 45. BBS10005 24.
110. 0.5. 80. BRS11005 45. BBS11005 24.
120. 0.5. 85. BRS12005 30. BBS12005 24.
130. 0.6. 85. BRS13006 25. BBS13006 20.
140. 0.6. 95. BRS14006 25. BBS14006 20.
150. 0.6. 100. BRS15006 25. BBS15006 20.
160. 0.6. 105. BRS16006 20. BBS16006 16.
170. 0.6. 110. BRS17006 20. BBS17006 24.
180. 0.6. 115. BRS18006 20. BBS18006 17.
190. 0.6. 120. BRS19006 20. BBS19006 14.
200. 0.6. 125. BRS20006 20. BBS20006 12.
210. 0.6. 130. BRS21006 20. BBS21006 16.
220. 0.6. 135. BRS22006 15. BBS22006 14.
230. 0.6. 140. BRS23006 15. BBS23006 13.
240. 0.6. 145. BRS24006 15. BBS24006 12.
250. 0.6. 155. BRS25006 110. BBS25006 12.
260. 0.8. 160. BRS26008 110. BBS26008 12.
270. 0.8. 170. BRS27008 80. BBS27008 11.
280. 0.8. 175. BRS28008 80. BBS28008 10.
290. 0.8. 180. BRS29008 80. BBS29008 10.
300. 0.8. 185. BRS30008 80. BBS30008 9.
310. 0.8. 190. BRS31008 60. BBS31008 8.
320. 0.8. 190. BRS32008 60. BBS32008 8.
330. 0.8. 195. BRS33008 ● 60. BBS33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRS34008 ● 60. BBS34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRS35008 ● 60. BBS35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRS36008 ● 60. BBS36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRS37008 ● 60. - -
380. 0.8. 270. BRS38008 ● 50. BBS38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRS39008 ● 50. BBS39008 ● -
400. 0.8. 300. BRS40008 ● 40. BBS40008 ● -
410. 0.8. 305. BRS41008 ● 40. BBS41008 ● -
420. 0.8. 305. BRS42008 ● 40. BBS42008 ● -
430. 0.8. 310. BRS43008 ● 40. BBS43008 ● -
440. 0.8. 320. BRS44008 ● 30. BBS44008 ● -
450. 0.8. 330. BRS45008 ● 30. BBS45008 ● -
460. 0.8. 340. BRS46008 ● 30. BBS46008 ● -
470. 0.8. 360. BRS47008 ● 30. BBS47008 ● -
480. 0.8. 380. BRS48008 ● 20. BBS48008 ● -

Okabell mantling - saltvattenbeständig aluminium

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] mantling Böj
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. 55. BRS7005 48. BBS7005 24.
80. 0.5. 60. BRS8005 64. BBS8005 30.
90. 0.5. 65. BRS9005 60. BBS9005 24.

100. 0.5. 75. BRS10005 45. BBS10005 24.
110. 0.5. 80. BRS11005 45. BBS11005 24.
120. 0.5. 85. BRS12005 30. BBS12005 24.
130. 0.6. 85. BRS13006 25. BBS13006 20.
140. 0.6. 95. BRS14006 25. BBS14006 20.
150. 0.6. 100. BRS15006 25. BBS15006 20.
160. 0.6. 105. BRS16006 20. BBS16006 16.
170. 0.6. 110. BRS17006 20. BBS17006 24.
180. 0.6. 115. BRS18006 20. BBS18006 17.
190. 0.6. 120. BRS19006 20. BBS19006 14.
200. 0.6. 125. BRS20006 20. BBS20006 12.
210. 0.6. 130. BRS21006 20. BBS21006 16.
220. 0.6. 135. BRS22006 15. BBS22006 14.
230. 0.6. 140. BRS23006 15. BBS23006 13.
240. 0.6. 145. BRS24006 15. BBS24006 12.
250. 0.6. 155. BRS25006 110. BBS25006 12.
260. 0.8. 160. BRS26008 110. BBS26008 12.
270. 0.8. 170. BRS27008 80. BBS27008 11.
280. 0.8. 175. BRS28008 80. BBS28008 10.
290. 0.8. 180. BRS29008 80. BBS29008 10.
300. 0.8. 185. BRS30008 80. BBS30008 9.
310. 0.8. 190. BRS31008 60. BBS31008 8.
320. 0.8. 190. BRS32008 60. BBS32008 8.
330. 0.8. 195. BRS33008 ● 60. BBS33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRS34008 ● 60. BBS34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRS35008 ● 60. BBS35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRS36008 ● 60. BBS36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRS37008 ● 60. - -
380. 0.8. 270. BRS38008 ● 50. BBS38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRS39008 ● 50. BBS39008 ● -
400. 0.8. 300. BRS40008 ● 40. BBS40008 ● -
410. 0.8. 305. BRS41008 ● 40. BBS41008 ● -
420. 0.8. 305. BRS42008 ● 40. BBS42008 ● -
430. 0.8. 310. BRS43008 ● 40. BBS43008 ● -
440. 0.8. 320. BRS44008 ● 30. BBS44008 ● -
450. 0.8. 330. BRS45008 ● 30. BBS45008 ● -
460. 0.8. 340. BRS46008 ● 30. BBS46008 ● -
470. 0.8. 360. BRS47008 ● 30. BBS47008 ● -
480. 0.8. 380. BRS48008 ● 20. BBS48008 ● -

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] Frontskiva Munstycke
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. - BES7006 120. BSS7070 ● 18.
80. 0.5. - BES8006 120. BSS8080 ● 24.
90. 0.5. - BES9006 120. BSS9090 ● 30.

100. 0.5. - BES10006 120. BSS100100 ● 24.
110. 0.5. - BES11006 100. BSS110110 ● 21.
120. 0.5. - BES12006 100. BSS120120 ● 21.
130. 0.6. - BES13006 60. BSS130130 ● 15.
140. 0.6. - BES14006 60. BSS140140 ● 15.
150. 0.6. - BES15006 60. BSS150150 ● 21.
160. 0.6. - BES16006 60. BSS160160 ● 15.
170. 0.6. - BES17006 50. BSS170170 ● 15.
180. 0.6. - BES18006 50. BSS180180 ● 15.
190. 0.6. - BES19006 50. BSS190190 ● 15.
200. 0.6. - BES20006 60. BSS200200 ● 15.
210. 0.6. - BES21006 60. BSS210210 ● 15.
220. 0.6. - BES22006 60. BSS220220 ● 15.
230. 0.6. - BES23006 ● 50. BSS230230 ● 15.
240. 0.6. - BES24006 ● 50. BSS240240 ● 15.
250. 0.6. - BES25008 ● 40. BSS250250 ● 15.
260. 0.8. - BES26008 ● 40. BSS260260 ● 9.
270. 0.8. - BES27008 ● 40. BSS270270 ● 9.
280. 0.8. - BES28008 ● 40. BSS280280 ● 9.
290. 0.8. - BES29008 ● 30. - -
300. 0.8. - BES30008 ● 30. - -
310. 0.8. - BES31008 ● 30. BSS310310 ● -
320. 0.8. - BES32008 ● 30. BSS320320 ● -
330. 0.8. - BES33008 ● 30. BSS330330 ● -
340. 0.8. - BES34008 ● 30. BSS340340 ● -
350. 0.8. - BES35008 ● 30. BSS350350 ● -
360. 0.8. - BES36008 ● 30. BSS360360 ● -
370. 0.8. - BES37008 ● - BSS370370 ● -
380. 0.8. - BES38008 ● - BSS380380 ● -
390. 0.8. - BES39008 ● - BSS390390 ● -
400. 0.8. - BES40008 ● - BSS400400 ● -
410. 0.8. - BES41008 ● - BSS410410 ● -
420. 0.8. - BES42008 ● - BSS420420 ● -
430. 0.8. - BES43008 ● - BSS430430 ● -
440. 0.8. - BES44008 ● - BSS440440 ● -
450. 0.8. - BES45008 ● - BSS450450 ● -
460. 0.8. - BES46008 ● - BSS460460 ● -
470. 0.8. - BES47008 ● - BSS470470 ● -
480. 0.8. - BES48008 ● - BSS480480 ● -

Anmärkning Vi kommer att leverera ovannämnda standardversion om inte annat beställts. Andra storlekar, typer,
material och förpackningsenheter på begäran.

Metalltjocklek enligt DIN4140 för Okabell system med mekanisk påverkan kan levereras på begäran.
Isoleringstjocklek Materialtjockleken kan avvika.
Tekniska egenskaper Mantellängd 1 000 mm
● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]
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Okabell mantling - saltvattenbeständig aluminium

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] Frontskiva Munstycke
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. - BES7006 120. BSS7070 ● 18.
80. 0.5. - BES8006 120. BSS8080 ● 24.
90. 0.5. - BES9006 120. BSS9090 ● 30.

100. 0.5. - BES10006 120. BSS100100 ● 24.
110. 0.5. - BES11006 100. BSS110110 ● 21.
120. 0.5. - BES12006 100. BSS120120 ● 21.
130. 0.6. - BES13006 60. BSS130130 ● 15.
140. 0.6. - BES14006 60. BSS140140 ● 15.
150. 0.6. - BES15006 60. BSS150150 ● 21.
160. 0.6. - BES16006 60. BSS160160 ● 15.
170. 0.6. - BES17006 50. BSS170170 ● 15.
180. 0.6. - BES18006 50. BSS180180 ● 15.
190. 0.6. - BES19006 50. BSS190190 ● 15.
200. 0.6. - BES20006 60. BSS200200 ● 15.
210. 0.6. - BES21006 60. BSS210210 ● 15.
220. 0.6. - BES22006 60. BSS220220 ● 15.
230. 0.6. - BES23006 ● 50. BSS230230 ● 15.
240. 0.6. - BES24006 ● 50. BSS240240 ● 15.
250. 0.6. - BES25008 ● 40. BSS250250 ● 15.
260. 0.8. - BES26008 ● 40. BSS260260 ● 9.
270. 0.8. - BES27008 ● 40. BSS270270 ● 9.
280. 0.8. - BES28008 ● 40. BSS280280 ● 9.
290. 0.8. - BES29008 ● 30. - -
300. 0.8. - BES30008 ● 30. - -
310. 0.8. - BES31008 ● 30. BSS310310 ● -
320. 0.8. - BES32008 ● 30. BSS320320 ● -
330. 0.8. - BES33008 ● 30. BSS330330 ● -
340. 0.8. - BES34008 ● 30. BSS340340 ● -
350. 0.8. - BES35008 ● 30. BSS350350 ● -
360. 0.8. - BES36008 ● 30. BSS360360 ● -
370. 0.8. - BES37008 ● - BSS370370 ● -
380. 0.8. - BES38008 ● - BSS380380 ● -
390. 0.8. - BES39008 ● - BSS390390 ● -
400. 0.8. - BES40008 ● - BSS400400 ● -
410. 0.8. - BES41008 ● - BSS410410 ● -
420. 0.8. - BES42008 ● - BSS420420 ● -
430. 0.8. - BES43008 ● - BSS430430 ● -
440. 0.8. - BES44008 ● - BSS440440 ● -
450. 0.8. - BES45008 ● - BSS450450 ● -
460. 0.8. - BES46008 ● - BSS460460 ● -
470. 0.8. - BES47008 ● - BSS470470 ● -
480. 0.8. - BES48008 ● - BSS480480 ● -

Anmärkning Vi kommer att leverera ovannämnda standardversion om inte annat beställts. Andra storlekar, typer,
material och förpackningsenheter på begäran.

Metalltjocklek enligt DIN4140 för Okabell system med mekanisk påverkan kan levereras på begäran.
Isoleringstjocklek Materialtjockleken kan avvika.
Tekniska egenskaper Mantellängd 1 000 mm
● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]

2112020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Vi förehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande om detta. Beakta våra allmänna sälj- och leveransvillkor.



Okabell saltvattenbeständig alu-kappa

Kappa komplett med band och koffertlås,

Referanse-
mått (1)

D + T
cm

Flänskappa Koffertkappa Ventilkappa

Best.-nr. BFS-D..-L.. Refr.-mått = 2 x D Best.-nr. BKS-(D+T)..-L.. Refr.-mått= D + T Best.-nr. BAS-(D+T)..-L.. Refr.-mått = D + T

total längd L tills ... total längd L tills ... total längd L tills ...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm
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106

(1) Refersnsmått (= D + T): vid mellanstorlekar är det närmaste större refersnsmått som används för prissättning.
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Okabell mantling - saltvattenbeständig eloxerad aluminium

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] mantling Böj
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. 55. BRM7005 48. BBM7005 24.
80. 0.5. 60. BRM8005 64. BBM8005 30.
90. 0.5. 65. BRM9005 60. BBM9005 24.

100. 0.5. 75. BRM10005 45. BBM10005 24.
110. 0.5. 80. BRM11005 45. BBM11005 24.
120. 0.5. 85. BRM12005 30. BBM12005 24.
130. 0.6. 85. BRM13006 25. BBM13006 20.
140. 0.6. 95. BRM14006 25. BBM14006 20.
150. 0.6. 100. BRM15006 25. BBM15006 20.
160. 0.6. 105. BRM16006 20. BBM16006 16.
170. 0.6. 110. BRM17006 20. BBM17006 24.
180. 0.6. 115. BRM18006 20. BBM18006 17.
190. 0.6. 120. BRM19006 20. BBM19006 14.
200. 0.6. 125. BRM20006 20. BBM20006 12.
210. 0.6. 130. BRM21006 20. BBM21006 16.
220. 0.6. 135. BRM22006 15. BBM22006 14.
230. 0.6. 140. BRM23006 15. BBM23006 ● 13.
240. 0.6. 145. BRM24006 15. BBM24006 ● 12.
250. 0.6. 155. BRM25006 110. BBM25006 ● 12.
260. 0.8. 160. BRM26008 110. BBM26008 ● 12.
270. 0.8. 170. BRM27008 80. BBM27008 ● 11.
280. 0.8. 175. BRM28008 80. BBM28008 ● 10.
290. 0.8. 180. BRM29008 80. BBM29008 ● 10.
300. 0.8. 185. BRM30008 80. BBM30008 ● 9.
310. 0.8. 190. BRM31008 60. BBM31008 ● 8.
320. 0.8. 190. BRM32008 60. BBM32008 ● 8.
330. 0.8. 195. BRM33008 ● 60. BBM33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRM34008 ● 60. BBM34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRM35008 ● 60. BBM35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRM36008 ● 60. BBM36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRM37008 ● 60. BBM37008 ● 5.
380. 0.8. 270. BRM38008 ● 50. BBM38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRM39008 ● 50. BBM39008 ● -
400. 0.8. 300. BRM40008 ● 40. BBM40008 ● -
410. 0.8. 305. BRM41008 ● 40. BBM41008 ● -
420. 0.8. 305. BRM42008 ● 40. BBM42008 ● -
430. 0.8. 310. BRM43008 ● 40. BBM43008 ● -
440. 0.8. 320. BRM44008 ● 30. BBM44008 ● -
450. 0.8. 330. BRM45008 ● 30. BBM45008 ● -
460. 0.8. 340. BRM46008 ● 30. BBM46008 ● -
470. 0.8. 360. BRM47008 ● 30. BBM47008 ● -
480. 0.8. 380. BRM48008 ● 20. BBM48008 ● -

Okabell mantling - saltvattenbeständig eloxerad aluminium

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] mantling Böj
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. 55. BRM7005 48. BBM7005 24.
80. 0.5. 60. BRM8005 64. BBM8005 30.
90. 0.5. 65. BRM9005 60. BBM9005 24.

100. 0.5. 75. BRM10005 45. BBM10005 24.
110. 0.5. 80. BRM11005 45. BBM11005 24.
120. 0.5. 85. BRM12005 30. BBM12005 24.
130. 0.6. 85. BRM13006 25. BBM13006 20.
140. 0.6. 95. BRM14006 25. BBM14006 20.
150. 0.6. 100. BRM15006 25. BBM15006 20.
160. 0.6. 105. BRM16006 20. BBM16006 16.
170. 0.6. 110. BRM17006 20. BBM17006 24.
180. 0.6. 115. BRM18006 20. BBM18006 17.
190. 0.6. 120. BRM19006 20. BBM19006 14.
200. 0.6. 125. BRM20006 20. BBM20006 12.
210. 0.6. 130. BRM21006 20. BBM21006 16.
220. 0.6. 135. BRM22006 15. BBM22006 14.
230. 0.6. 140. BRM23006 15. BBM23006 ● 13.
240. 0.6. 145. BRM24006 15. BBM24006 ● 12.
250. 0.6. 155. BRM25006 110. BBM25006 ● 12.
260. 0.8. 160. BRM26008 110. BBM26008 ● 12.
270. 0.8. 170. BRM27008 80. BBM27008 ● 11.
280. 0.8. 175. BRM28008 80. BBM28008 ● 10.
290. 0.8. 180. BRM29008 80. BBM29008 ● 10.
300. 0.8. 185. BRM30008 80. BBM30008 ● 9.
310. 0.8. 190. BRM31008 60. BBM31008 ● 8.
320. 0.8. 190. BRM32008 60. BBM32008 ● 8.
330. 0.8. 195. BRM33008 ● 60. BBM33008 ● 7.
340. 0.8. 200. BRM34008 ● 60. BBM34008 ● 6.
350. 0.8. 210. BRM35008 ● 60. BBM35008 ● 6.
360. 0.8. 215. BRM36008 ● 60. BBM36008 ● 6.
370. 0.8. 230. BRM37008 ● 60. BBM37008 ● 5.
380. 0.8. 270. BRM38008 ● 50. BBM38008 ● 5.
390. 0.8. 270. BRM39008 ● 50. BBM39008 ● -
400. 0.8. 300. BRM40008 ● 40. BBM40008 ● -
410. 0.8. 305. BRM41008 ● 40. BBM41008 ● -
420. 0.8. 305. BRM42008 ● 40. BBM42008 ● -
430. 0.8. 310. BRM43008 ● 40. BBM43008 ● -
440. 0.8. 320. BRM44008 ● 30. BBM44008 ● -
450. 0.8. 330. BRM45008 ● 30. BBM45008 ● -
460. 0.8. 340. BRM46008 ● 30. BBM46008 ● -
470. 0.8. 360. BRM47008 ● 30. BBM47008 ● -
480. 0.8. 380. BRM48008 ● 20. BBM48008 ● -

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] Frontskiva Munstycke
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. - BEM7006 ● 120. BSM7070 ● 18.
80. 0.5. - BEM8006 120. BSM8080 ● 24.
90. 0.5. - BEM9006 120. BSM9090 ● 30.

100. 0.5. - BEM10006 120. BSM100100 ● 24.
110. 0.5. - BEM11006 100. BSM110110 ● 21.
120. 0.5. - BEM12006 100. BSM120120 ● 21.
130. 0.6. - BEM13006 60. BSM130130 ● 15.
140. 0.6. - BEM14006 ● 60. BSM140140 ● 15.
150. 0.6. - BEM15006 ● 60. BSM150150 ● 21.
160. 0.6. - BEM16006 ● 60. BSM160160 ● 15.
170. 0.6. - BEM17006 ● 50. BSM170170 ● 15.
180. 0.6. - BEM18006 ● 50. BSM180180 ● 15.
190. 0.6. - BEM19006 ● 50. BSM190190 ● 15.
200. 0.6. - BEM20006 ● 60. BSM200200 ● 15.
210. 0.6. - BEM21006 ● 60. BSM210210 ● 15.
220. 0.6. - BEM22006 ● 60. BSM220220 ● 15.
230. 0.6. - BEM23006 ● 50. BSM230230 ● 15.
240. 0.6. - BEM24006 ● 50. BSM240240 ● 15.
250. 0.6. - BEM25008 ● 40. BSM250250 ● 15.
260. 0.8. - BEM26008 ● 40. BSM260260 ● 9.
270. 0.8. - BEM27008 ● 40. BSM270270 ● 9.
280. 0.8. - BEM28008 ● 40. BSM280280 ● 9.
290. 0.8. - BEM29008 ● 30. BSM290290 ● 9.
300. 0.8. - BEM30008 ● 30. BSM300300 ● 9.
310. 0.8. - BEM31008 ● 30. BSM310310 ● -
320. 0.8. - BEM32008 ● 30. BSM320320 ● -
330. 0.8. - BEM33008 ● 30. BSM330330 ● -
340. 0.8. - BEM34008 ● 30. BSM340340 ● -
350. 0.8. - BEM35008 ● 30. BSM350350 ● -
360. 0.8. - BEM36008 ● 30. BSM360360 ● -
370. 0.8. - BEM37008 ● - BSM370370 ● -
380. 0.8. - BEM38008 ● - BSM380380 ● -
390. 0.8. - BEM39008 ● - BSM390390 ● -
400. 0.8. - BEM40008 ● - BSM400400 ● -
410. 0.8. - BEM41008 ● - BSM410410 ● -
420. 0.8. - BEM42008 ● - BSM420420 ● -
430. 0.8. - BEM43008 ● - BSM430430 ● -
440. 0.8. - BEM44008 ● - BSM440440 ● -
450. 0.8. - BEM45008 ● - BSM450450 ● -
460. 0.8. - BEM46008 ● - BSM460460 ● -
470. 0.8. - BEM47008 ● - BSM470470 ● -
480. 0.8. - BEM48008 ● - BSM480480 ● -

Anmärkning Vi kommer att leverera ovannämnda standardversion om inte annat beställts. Andra storlekar, typer,
material och förpackningsenheter på begäran.

Metalltjocklek enligt DIN4140 för Okabell system med mekanisk påverkan kan levereras på begäran.
Isoleringstjocklek Materialtjockleken kan avvika.
Tekniska egenskaper Mantellängd 1 000 mm
● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]
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Okabell mantling - saltvattenbeständig eloxerad aluminium

Ytter-Ø [mm] Tjocklek [mm] Böjradie [mm] Frontskiva Munstycke
Kod st/förpackning Kod st/förpackning

70. 0.5. - BEM7006 ● 120. BSM7070 ● 18.
80. 0.5. - BEM8006 120. BSM8080 ● 24.
90. 0.5. - BEM9006 120. BSM9090 ● 30.

100. 0.5. - BEM10006 120. BSM100100 ● 24.
110. 0.5. - BEM11006 100. BSM110110 ● 21.
120. 0.5. - BEM12006 100. BSM120120 ● 21.
130. 0.6. - BEM13006 60. BSM130130 ● 15.
140. 0.6. - BEM14006 ● 60. BSM140140 ● 15.
150. 0.6. - BEM15006 ● 60. BSM150150 ● 21.
160. 0.6. - BEM16006 ● 60. BSM160160 ● 15.
170. 0.6. - BEM17006 ● 50. BSM170170 ● 15.
180. 0.6. - BEM18006 ● 50. BSM180180 ● 15.
190. 0.6. - BEM19006 ● 50. BSM190190 ● 15.
200. 0.6. - BEM20006 ● 60. BSM200200 ● 15.
210. 0.6. - BEM21006 ● 60. BSM210210 ● 15.
220. 0.6. - BEM22006 ● 60. BSM220220 ● 15.
230. 0.6. - BEM23006 ● 50. BSM230230 ● 15.
240. 0.6. - BEM24006 ● 50. BSM240240 ● 15.
250. 0.6. - BEM25008 ● 40. BSM250250 ● 15.
260. 0.8. - BEM26008 ● 40. BSM260260 ● 9.
270. 0.8. - BEM27008 ● 40. BSM270270 ● 9.
280. 0.8. - BEM28008 ● 40. BSM280280 ● 9.
290. 0.8. - BEM29008 ● 30. BSM290290 ● 9.
300. 0.8. - BEM30008 ● 30. BSM300300 ● 9.
310. 0.8. - BEM31008 ● 30. BSM310310 ● -
320. 0.8. - BEM32008 ● 30. BSM320320 ● -
330. 0.8. - BEM33008 ● 30. BSM330330 ● -
340. 0.8. - BEM34008 ● 30. BSM340340 ● -
350. 0.8. - BEM35008 ● 30. BSM350350 ● -
360. 0.8. - BEM36008 ● 30. BSM360360 ● -
370. 0.8. - BEM37008 ● - BSM370370 ● -
380. 0.8. - BEM38008 ● - BSM380380 ● -
390. 0.8. - BEM39008 ● - BSM390390 ● -
400. 0.8. - BEM40008 ● - BSM400400 ● -
410. 0.8. - BEM41008 ● - BSM410410 ● -
420. 0.8. - BEM42008 ● - BSM420420 ● -
430. 0.8. - BEM43008 ● - BSM430430 ● -
440. 0.8. - BEM44008 ● - BSM440440 ● -
450. 0.8. - BEM45008 ● - BSM450450 ● -
460. 0.8. - BEM46008 ● - BSM460460 ● -
470. 0.8. - BEM47008 ● - BSM470470 ● -
480. 0.8. - BEM48008 ● - BSM480480 ● -

Anmärkning Vi kommer att leverera ovannämnda standardversion om inte annat beställts. Andra storlekar, typer,
material och förpackningsenheter på begäran.

Metalltjocklek enligt DIN4140 för Okabell system med mekanisk påverkan kan levereras på begäran.
Isoleringstjocklek Materialtjockleken kan avvika.
Tekniska egenskaper Mantellängd 1 000 mm
● Artikel ej i lager. Leverans på begäran. [MTO]
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Okabell alu-kappa eloxerad

Kappa komplett med band och koffertlås,

Referanse-
mått (1)

D + T
cm

Flänskappa Koffertkappa Ventilkappa

Best.-nr. BFM-D..-L.. Refr.-mått= 2 x D Best.-nr. BKM-(D+T)..-L.. Refr..mått = D + T Best.-nr. BAM-(D+T)..-L.. Refr.-mått = D + T

total längd L tills ... total längd L tills ... total längd L tills ...

30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm 30 cm 50 cm 75 cm 98 cm
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106

(1) Refersnsmått (= D + T): vid mellanstorlekar är det närmaste större refersnsmått som används för prissättning.  
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