
Arma-Chek Silver in de grootste Lyocell-
fabriek ter wereld  
Het Oostenrijkse Vöcklabruck is de locatie van het grootste Arma-
Chek project aller tijden 
Het omvangrijke leiding- en kanaalsysteem van de 
luchtbehandeling in de nieuwe fabriek voor Lyocell-vezels 
van de Lenzing Group moest in een bijzonder kort tijdsbestek 
geïsoleerd worden. Samen met het projectmanagement 
vond het isolatiebedrijf Knierzinger met Arma-Chek Silver de 
optimale oplossing voor de complexe vereisten. 

De nieuwe fabriek van de Lenzing Group voor Lyocell-
vezels breekt alle records. In slechts 24 maanden werd ‚s 
werelds modernste productiefaciliteit voor vezels gebouwd 
bij het hoofdkantoor in Lenzing (Oostenrijk). De productielijn 
met een capaciteit van 67.000 ton per jaar is ongeveer 
vier keer groter dan eerdere lijnen. Hier worden Lyocell-
vezels geproduceerd – kunstmatig gewonnen vezels uit 
cellulose, die Lenzing AG verkoopt onder de merknaam 
TENCEL®. Lyocell-vezels van Lenzing worden gebruikt in de 
textielindustrie, voor niet-geweven materialen en technische 
toepassingen. Met de nieuwe fabriek consolideert de Lenzing 
Group zijn positie als wereldmarktleider voor Lyocell-vezels. 
De nieuwe lijn heeft een vergroting van de jaarlijkse capaciteit 
van 155.000 naar 222.000 ton mogelijk gemaakt. Het bedrijf 
investeerde ongeveer 150 miljoen euro in dit project, dat een 
technologische mijlpaal is voor de Lenzing Group. Met de 
nieuwe faciliteiten versterkt Lenzing de positie van TENCEL® 
als een universeel bruikbaar textiel en een niet-geweven 
vezel op de internationale markt. 

De bouw van de gigantische lijn verliep volgens plan, zowel 
uit financieel oogpunt als qua tijd. Afgezien van een dag met 
slecht weer werd er dag en nacht gewerkt om op schema 
te blijven. 

De productie van Lyocell-vezels is revolutionair. Het 
productieproces is gebaseerd op een spinproces met 
oplosmiddel en is de grootste prestatie op het vlak van 
cellulosevezels. Dankzij de gesloten productiecyclus is 
Lyocell onder de merknaam TENCEL® de vezel die de 
toekomst heeft: milieuvriendelijk en economisch. De Lyocell-
vezel is een functionele vezel uit een natuurlijke grondstof. 
Hij is van oorsprong plantaardig want hij wordt gewonnen 
uit houtpulp. De milieuprestaties van Lyocell zijn bijzonder 
goed. Bij de productie wordt tot wel 100 keer minder water 
gebruikt dan bij conventioneel katoen. 

Een luchtbehandelingssysteem is een belangrijk 
bestanddeel van de gepatenteerde productielijn 
Het natspinproces zorgt voor bijzonder hoge temperaturen 
en een grote vochtigheid in de productiezones. Onderdeel 
van de nieuwe gepatenteerde TENCEL® lijn is dan ook een 
innovatief luchtbehandelingsconcept. De ventilatiepijpen en 
-kanalen zijn vervaardigd van roestvrijstaal en aluminium. 

Arma-Chek Silver, het vooraf afgedekte elastomere 
isolatiemateriaal van Armacell, werd gekozen als isolatie voor 
alle leidingen en kanalen van het luchtbehandelingssysteem

Enkele van de gigantische luchtkanalen liggen op 
duizelingwekkende hoogte en zijn alleen bereikbaar met een 
manlift 
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Maximale eisen aan de technische isolatie  
De temperaturen en de hoge luchtvochtigheid in de 
spinhal staan in contrast met de omstandigheden buiten, 
waar de temperatuur schommelt tussen -16°C in de 
winter en +35°C in de zomer. Een efficiënte isolatie van 
het luchtbehandelingssysteem is dus essentieel. Voor de 
projectmanager van Lenzing AG was isolatiemateriaal 
met een gesloten cel de enige optie bij deze 
omgevingsomstandigheden. Tegelijkertijd moest het product 
UV-bestendig zijn en eenvoudig te reinigen. Arma-Chek 
Silver, het vooraf afgedekte elastomere isolatiemateriaal van 
Armacell, werd gekozen als isolatie voor alle leidingen en 
kanalen van het luchtbehandelingssysteem. 

UV-bestendig, eenvoudig te reinigen 2-in-1-systeem
Arma-Chek Silver is een Armaflex isolatiemateriaal met een 
flexibele afdekking bestaand uit een robuuste polymeer 
laag, een dubbellaags aluminium composiet en een UV-
bestendige polyester folie. Dankzij het fraaie zilverkleurige 
oppervlak is dit een betrouwbaar isolatiesysteem dat 
ook bruikbaar is bij toepassingen met hoge esthetische 
vereisten. Het gladde oppervlak maakt Arma-Chek Silver 
ook zeer eenvoudig te reinigen. Bovendien is het systeem 
uitermate goed bestand tegen diverse zuren, alkali- en 
zoutoplossingen, hydrocarbonaten, alcohol, e.d. Dit zorgt 
niet alleen voor een robuuste bescherming van uw installatie 
tegen agressieve omgevingsomstandigheden, maar 
betekent ook dat desinfectiemiddelen bij het reinigen gebruikt 
kunnen worden. De UV-bestendigheid van de meerlaagse 
afdekkingsmaterialen wordt continu onderworpen aan 
verweringstesten overeenkomstig DIN EN ISO 4892 
(weerschaal). 

Speciaal bij productielijnen waarbij de isolatie te lijden heeft 
onder mechanische belasting tijdens het onderhoud heeft 
Arma-Chek Silver veel pluspunten ten opzichte van metalen 
bekleding. Het materiaal heeft een grote mechanische 
stabiliteit terwijl het tegelijk een bepaalde mate van flexibiliteit 
behoudt. De afdekking zorgt voor een effectieve bescherming 
van de isolatie tegen mechanische impact, maar is toch 
flexibel genoeg om zich te herstellen van slagen, waarbij 
meestal geen deuken op het oppervlak achterblijven. 

Tijdbesparende installatie dankzij vooraf afgedekte 
isolatiesystemen
Anders dan bij traditionele isolatiematerialen en afdekkingen 
kan Arma-Chek Silver in een stap geïnstalleerd worden. Dit 
maakt een aanzienlijke tijdbesparing mogelijk – een groot 
voordeel bij dit project met een strak tijdschema. Arma-Chek 
producten zijn eenvoudig te installeren, direct op locatie en 
zonder speciaal gereedschap. Het materiaal is eenvoudig op 
maat te maken en bijzonder slijt- en slagvast. 

Bovendien heeft het geen steun- of draagconstructies 
nodig, zoals vaak noodzakelijk is bij een metalen 
ommanteling. Doordat deze systemen een hogere 
warmteoverdrachtscoëfficiënt hebben dan metalen en er bij 
het installeren geen schroeven in de isolatie doordringen, is bij 
Arma-Chek Silver in het algemeen een dunnere isolatielaag 
nodig dan bij een metalen ommanteling. De technische 
dienst van Armacell hielp het isolatiebedrijf bij het vaststellen 
van de juiste isolatiedikte.

Betrouwbare bescherming tegen vochtigheid zorgt 
voor een lang productleven
Arma-Chek Silver is uitstekend beschermd tegen 
vochtigheid. Doordat de afdekking rechtstreeks op de isolatie 
is aangebracht, is het gevaar van binnendringend water op 
deze punten uitgesloten. Als de metalen ommanteling niet 
volledig is afgedicht – en een volledig sluitende afdichting is 
nooit gegarandeerd – kan water in de isolatie binnendringen. 
Vocht leidt niet alleen tot een drastische afname van de 
thermische eigenschappen van het isolatiemateriaal, maar 
er kan ook aanzienlijke schade door corrosie onder isolatie 
ontstaan. Bij Arma-Chek producten is de flexibele afdekking 
stevig bevestigd aan de isolatie. De naden worden afgedicht 
met zelfklevende Arma-Chek Silver tape. Dit is een PSA-
systeem dat extra verbindingskracht ontwikkeld onder druk. 
Doordat Arma-Chek systemen geen naden of krullen hebben, 
kunnen vocht en kiemen niet in de isolatie binnendringen.  
Een vergelijktest heeft aangetoond dat leidingen geïsoleerd 
met Arma-Chek veel beter tegen corrosie zijn beschermd 
dan installaties met een metalen bekleding. 

Als  traditioneel isolatiemateriaal met open cellen en een 
metalen ommanteling wordt gebruikt in bijzonder vochtige 
omgevingen, bestaat het risico dat water door openingen in 
de afdekking in de isolatie doordringt. In combinatie met stof 
en partikels kan de vochtige isolatie van minerale vezels dan 
een perfecte kweekbodem zijn voor microbiële groei. Arma-
Chek Silver wordt geproduceerd op basis van AF/Armaflex. 
Het elastomere isolatiemateriaal heeft een gesloten-
microcelstructuur, bijzonder lage thermische geleidbaarheid 
en een hoge weerstand tegen waterdamptransmissie. Deze 
eigenschappen geven installaties die zijn geïsoleerd met 
Arma-Chek een duurzame bescherming tegen condensatie. 
Doordat het stof- en vezelvrije materialen betreft, bieden 
Armaflex producten een passieve bescherming tegen micro-
organismen. Daarnaast is AF/Armaflex voorzien van de 
antimicrobiële Microban® technologie met een nog hogere 
weerstand tegen bacteriën en schimmels. 

Alles verliep volgens plan  
Om het materiaalgebruik en de werkzaamheden te 
coördineren, plande de projectmanager de workflow. 
De Arma-Chek Silver producten werden op afroep 
geproduceerd met een voorlooptijd van 10 werkdagen. 
Alles bij elkaar genomen, installeerden de medewerkers van 
Knierzinger 10.455 m² Arma-Chek Silver doorlopende platen 
met een isolatiedikte van 19, 25 en 32 mm. Ze dichtten de 
naden en voegen af met ongeveer 81.000 m Arma-Chek 
Silver zelfklevende tape. Voor het begin van het tot dusver 
grootste Arma-Chek Silver project in Europa, werden de 
installateurs getraind in de juiste installatie door een specialist 
van Armacell. 

In juli afgelopen jaar startte de Lenzing Group ‚s werelds 
grootste Lyocell-lijn op en meldde aan het eind van het jaar 
zeer prositieve ervaringen. Zelfs in de eerste maanden na de 
inbedrijfstelling draaide de gigantische lijn al op vol vermogen, 
zonder enige storing.



De ventilatiesystemen werden geïsoleerd met ongeveer 10.500 
m² Arma-Chek Silver plaatmateriaal 

Het centrale luchtbehandelingsstation ligt op een eigen verdieping 
onder het dak van het nieuwe gebouw 

(5)	 De naden en voegen werden afgedicht met de Arma-
Chek Silver zelfklevende tape 

De luchtkanalen in de productiehal worden blootsgesteld aan 
uiterst hoge temperaturen en 70% luchtvochtigheid 


