@armacell

MAKING A DIFFERENGE ARDUND THE WORLD EU-SikkerhedeatabIad
Handelsnavn: Armaflex Ultima SF990

Aktuel version: 8.0.0, udstedt den: 20.02.2024 Erstattet version: 7.0.0, udstedt den: 27.04.2021 region: DK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

11 Produktidentifikator
Handelsnavn

Armaflex Ultima SF990

UFI:
XP00-D06P-900W-CGS3

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Klaebestof til forarbejdning af Armaflex Ultima og alle isoleringsmaterialer, der er baseret pa Armaprene syntetisk gummi

Anvendelser, der frarades
Ingen angivelser til radighed.

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Adresse
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straflte 10

48153 Munster

Deutschland

Telefonnr. +49 (0) 251 - 7603-200
Faxnr. +49 (0) 251 - 7603-561
e-mail info.de@armacell.com

Oplysninger fas hos / telefon
Dr. Heribert Quante, Tel.: +49 (0) 251 - 7603-227

Oplysninger om sikkerhedsdatabladet
heribert.quante@armacell.com

1.4 Nadtelefon
+4582 121212

PUNKT 2: Fareidentifikation

21 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 3; H412

Skin Sens. 1; H317

STOT RE 2; H373i

Instrukser angaende klassificeringen

Klassificeringen og maerkningen med hensyn til den specifikke giftighed for malorganet (gentagen eksponering) er baseret pa
resultaterne af de toxikologiske undersggelser af produktet (blandingen).

Klassificeringen af produktet er fastlagt pa grundlag af felgende metoder ifglge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:
Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifglge bilag I, del 2

Sundheds- og miljgfarer: Beregningsmetode ifalge bilag |, del 3, 4 og 5.

2.2 Markningselementer
Markning ifelge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP

Farepiktogrammer

GHS07 GHS08

Signalord
Advarsel

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
2-methyl-2H-isothiazol-3-on

Faresatninger

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H373i Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering ved indanding.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Faresatninger (EU)

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-

methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udlgse allergisk reaktion.
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Sikkerhedssatninger

P260 Indand ikke tage/damp/spray.

P273 Undgé udledning til miljget.

P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/ajenbeskyttelse.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt seebe og vand.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Sgg laegehjaelp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
UFI:

XP00-D0O6P-900W-CGS3

2.3 Andre farer

PBT-vurdering
Produktets bestanddele geelder ikke som PBT-stoffer.

vPvB-vurdering
Produktets bestanddele geelder ikke som vPvB-stoffer.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer
Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.
3.2 Blandinger
Indhold af farlige stoffer
Nr. | Betegnelse pa stoffet Yderligere oplysninger
CAS / EF / Indeks / | Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP) Koncentration %
REACH nr.
1 zinkoxid
1314-13-2 Aquatic Acute 1; H400 >= 0,25 - < 2,50 | veegt-%
215-222-5 Aquatic Chronic 1; H410
030-013-00-7
01-2119463881-32
2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobutylen
68610-51-5 Aquatic Chronic 4; H413 < 2,50 veegt-%
271-867-2 Repr. 2; H361d
01-2119496062-39
3 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
2634-33-5 Acute Tox. 4; H302 < 0,10 veegt-%
220-120-9 Eye Dam. 1; H318
613-088-00-6 Skin Irrit. 2; H315
01-2120761540-60 Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 2; H411
4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
2682-20-4 Acute Tox. 3; H301 < 0,10 vaegt-%
220-239-6 Acute Tox. 3; H311
613-326-00-9 Acute Tox. 2; H330
01-2120764690-50 Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO071
5 | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on
55965-84-9 Acute Tox. 2; H310 < 0,0015 veegt-%
- Acute Tox. 2; H330
613-167-00-5 Acute Tox. 3; H301
- Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
EUHO071
Eye Dam. 1; H318
Skin Corr. 1C; H314
Skin Sens. 1A; H317
H- og EUH-szetningernes fuldstaendige ordlyd: Se kapitel 16
Nr. | Note Specifikke koncentrationsgraenser M-faktor (akut) M-faktor
(kronisk)
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1 - - M=1 M=1
3 |- Skin Sens. 1; H317: C >= 0,05% - -
4 |- Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,0015% M=10 M=1
5 |B Skin Sens. 1A; H317: C >=0,0015% M =100 M =100

Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,06%
Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,06%
Skin Corr. 1C; H314: C >=0,6%
Eye Dam. 1; H318: C >= 0,6%
Noter fuldstaendige ordlyd: Se kapitel 16 ” Noter vedrgrende identificering, klassificering og maerkning af stoffer ((EF) Nr. 1272/2008.
BILAG VI)".

PUNKT 4: ForstehjalIpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generelle informationer
De kontaminerede klaeder og sko skal straks tages af og renses grundigt inden nzeste brug. Kontakt laege ved vedvarende ubehag.
Ved allergiske reaktioner, navnlig hvad andedreettet angar, skal der straks tilkaldes laege.

Ved indanding

Ved inhalation bringes personen ud i frisk luft, og laegeligt rad indhentes.

Ved hudkontakt

Ved bergring med huden - skyl med vand. Sgg lsege ved vedvarende hudirritation.

Ved gjenkontakt

Fjern kontaktlinsen og skyl gjet ud under rindende vand med vidt abne gjenlag i 10-15 minutter. Serg for at beskytte det andet gje.
Kontakt laege.

Ved indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstigs person. Sgg straks
leege.

4.2  Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer
Allergiske reaktioner

4.3  Angivelse af om gjeblikkelig leegehjzalp og szrlig behandling er nedvendig
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaampelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Vandsprajte; Kulsyre; Pulverslukkemiddel; Skum

Uegnede slukningsmidler
Kraftig vandstrale

5.2  Serlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan fglgende frigeres: Zinkoxider; Kulilte og kultveilte

5.3  Anvisninger for brandmandskab
Brug luftforsynet andedraetsvaern. Benyt beskyttelsesdragt. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fiernes i henhold til de lokale
myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaeernemidler og nedprocedurer
For ikke-indsatspersonel
Undga kontakt med huden, gjnene og tgj; Se beskyttelsesforanstaltninger i punkt 7 og 8.

For indsatspersonel
Ingen angivelser til radighed. Personligt beskyttelsesudstyr — se afsnit 8.

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakanleeg/overfladevand/grundvand. Ma ikke komme i undergrunden/jorden.

6.3  Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Udlgbet materiale inddeemmes med et ikke breendbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, infusoriejord, vermiculite) og opsamles for
bortskaffelse i henhold til de lokale forskrifter i dertil egnede beholdere.

6.4  Henvisning til andre punkter
Ingen angivelser til radighed.

Side 3 af 12



@armacell

MAKING & DIFFERENCE AROUND THE WORLD EU-SikkerhedeatabIad

Handelsnavn: Armaflex Ultima SF990

Aktuel version: 8.0.0, udstedt den: 20.02.2024 Erstattet version: 7.0.0, udstedt den: 27.04.2021 region: DK

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

71 Forholdsregler for sikker handtering

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger
Der ma ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Ma ikke opbevares sammen med naeringsmidler og drikkevarer. Vask haender
for pauser og ved arbejdets afslutning. Forurenet tgj og sko tages af og vaskes grundigt, fer det bruges igen.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser

Beholderen skal holdes taet lukket og opbevares pa et kaligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Veerdi 5 - 35 °C

Krav til lager og beholdere

Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og sté oprejst ved opbevaring, s& man undgér at produktet Igber ud. Opbevares altid
i beholdere, der svarer til de originale beholdere.

Samlagringshenvisninger

Materialer, der skal undgas: se punkt 10.

7.3  Serlige anvendelser
Ingen angivelser til radighed.

personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Graensevardier for erhvervsmassig eksponering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 zinkoxid 1314-13-2 215-222-5
Gransevardier for stoffer og materialer

Zinkoxid og zinkoxidrgg, beregnet som Zn

STEL Jf.§3,stk.2  mg/m?

Graenseveerdier 4 mg/m?

DNEL, DMEL- og PNEC-vaerdier

DNEL-veaerdier (arbejdstagere)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS /EF nr.
Eksponeringsvej | Eksponeringstid [ virkning Veardi
1 zinkoxid 1314-13-2
215-222-5
dermal | langtids (kronisk) | systemisk 83 mg/kg/dag
med hensyntil :Zn
Anmeerkninger: uoplgselig
inhalativ | langtids (kronisk) | systemisk |5 mg/m?
med hensyntil :Zn
Anmeerkninger: uoplgselig
inhalativ | langtids (kronisk) [ lokal [0,5 mg/m?
med hensyn til  : Zn
Anmeerkninger: uoplgselig
2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobutylen 68610-51-5
271-867-2
I dermal langtids (kronisk) systemisk 0,42 mg/kg bw/day
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 0,29 mg/m?
DNEL-veerdier (forbrugere)
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS / EF nr.
Eksponeringsvej | Eksponeringstid [ virkning Veardi
1 zinkoxid 1314-13-2
215-222-5
oral | langtids (kronisk) | systemisk 0,83 mg/kg/dag
med hensyntil :Zn
Anmeerkninger: uoplgselig
dermal | langtids (kronisk) | systemisk [ 83 mg/kg/dag
med hensyntil :Zn
Anmeerkninger: uoplgselig
inhalativ | langtids (kronisk) [ systemisk [2,5 mg/m?
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med hensyn til  : Zn
Anmeerkninger: uoplgselig
2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobutylen 68610-51-5
271-867-2
oral langtids (kronisk) systemisk 0,04 mg/kg bw/day
dermal langtids (kronisk) systemisk 0,21 mg/kg bw/day
inhalativ langtids (kronisk) systemisk 0,07 mg/m?
PNEC-vardier
Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS / EF nr.
miljgkompartiment [Art Vardi
1 zinkoxid 1314-13-2
215-222-5
Vand [ ferskvand 20,6 pg/L
med hensyn til  :Zn
Vand [ havvand [6,1 ug/L
med hensyn til  :Zn
Vand ferskvandssediment 117,8 mg/kg
Vand havvandssediment 56,5 mg/kg
med hensyntil  :Zn, Veegti ter tilstand
jord [- [ 35,6 mg/kg
med hensyntil  :Zn, Veegti ter tilstand
rensningsanleeg (STP) [- 100 ug/L
2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med dicyclopentadien og isobutylen 68610-51-5
271-867-2
Vand ferskvand 0,01 mg/L
Vand havvand 0,002 mg/L
Vand ferskvandssediment 426,26 mg/kg Veegt i ter
tilstand
Vand havvandssediment 85,25 mg/kg Veegt i tar
tilstand
jord - 85,16 mg/kg Vaegt i tar
tilstand
rensningsanleeg (STP) - 100 mg/L
sekundeerforgiftning - 1,7 mg pr. kg fede

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sarg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

Personlige varnemidler

Andedratsvaern

Ved overskridelse af arbejdsplads-greensvaerdierne skal der benyttes et til dette formal godkendt iltindandingsapparat. Ved
utilstreekkelig udluftning og ved sprgjtende bearbejdelsesmade er en andedraetsbeskyttelse ngdvendig. Hvis der ikke findes
greenseveerdier for arbejdspladserne, skal der sgrges for tilstreekkelig beskyttelse af andedraettet i tilfeelde af, at der dannes aerosoler
og tager.

Beskyttelse af gjne/ansigt
Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166)

Handbeskyttelse

Hyvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstraekkelig beskyttelse mod laengere tids kontakt, hvis der
benyttes handsker, der er godkendt ifglge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de benyttes, kontrolleres med hensyn
til deres egnethed i det konkrete tilfeelde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed, deres forligelighed og deres antistatiske
egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne med hensyn til anvendelsen, oplagringen,
vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes. Beskyttelseshandskerne skal omgaende skiftes ud i tilfaelde af
beskadigelse eller ved de farste tegn pa slid. Tilrettelaeg sa vidt muligt arbejdet, sa der ikke skal benyttes handsker hele tiden.

Egnet materiale neopren

Egnet materiale nitrilgummi

Egnet materiale butylgummi

Materialets tykkelse > 0,7 mm
Gennemtraengningstid > 480 min
Andet

Taj, som passer til kemiske arbejdspladser.

Foranstaltninger til begransing af eksponering af miljoet
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
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Tilstandsform
vaeske

Form
flydende

Farve
Bla

Lugt
karakteristisk

pH-vaerdi
Veerdi 9 - 10

Kogepunkt / kogepunktsinterval
Der foreligger ingen data

Smeltepunkt/frysepunkt
Der foreligger ingen data

Nedbrydningstemperatur
Der foreligger ingen data

Flammepunkt
Der foreligger ingen data

Antandelsestemperatur
Der foreligger ingen data

Antandelighed
Der foreligger ingen data

nedre eksplosionsgraense
Der foreligger ingen data

@vre eksplosionsgraense
Der foreligger ingen data

Damptryk
Der foreligger ingen data

Relativ dampmassefylde
Der foreligger ingen data

Relativ massefylde
Der foreligger ingen data

Massefylde

Veerdi ca. 1,0 g/cm?®
Referencetemperatur 20 °C
Oplgselighed

Der foreligger ingen data

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

log Pow 7,93
Referencetemperatur 25 °C
med hensyn til pH7

Metode OECD 123

Kilde ECHA

Kinematisk viskositet
Der foreligger ingen data

Partikelegenskaber
Der foreligger ingen data

9.2  Andre oplysninger
@vrige oplysninger
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
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Der kan ikke forventes farlige reaktioner, sa laenge stoffet benyttes til det eller de formal, det er beregnet til.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de tilradede forskrifter vedrarende opbevaring og handtering (Se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen ved korrekt anvendelse.

10.4 Forhold, der skal undgas
Beskyttes mod frost.

10.5 Materialer, der skal undgas
Intet bekendt.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplyshinger
11.1  Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut oral toksicitet

Vurdering/klassificering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

LD50 > 5000 mg/kg legemsvaegt

Arter rotte

Metode OECD 401

Kilde ECHA

2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

LD50 > 5000 mg/kg legemsvaegt

Arter rotte

Metode OECD 401

Kilde ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Akut dermal toksicitet

Vurdering/klassificering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

LD50 > 2000 mg/kg legemsvaegt

Arter rotte

Metode OECD 402

Kilde ECHA

2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

LD50 > 2000 mg/kg legemsveegt

Arter rotte

Metode OECD 402

Kilde ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Akut toksicitet ved indanding

dicyclopentadien og isobutylen

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 zinkoxid 1314-13-2 215-222-5
LC50 > 57 mg/l
Ekspositionsvarighed 4 h
Tilstandsform stov/tage

Arter rotte

Metode OECD 403

Kilde ECHA

Hudaetsning/-irritation

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 zinkoxid 1314-13-2 215-222-5
Arter kaniner

Metode OECD 404

Kilde ECHA

vurdering Ikke lokalirriterende

2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
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Arter

Metode

Kilde

vurdering
Vurdering/klassificering

kaniner

OECD 404

ECHA

svagt irriterende

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Vurdering/klassificering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

Arter kaniner

Metode OECD 405

Kilde ECHA

vurdering Ikke lokalirriterende

2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

Arter kaniner

Metode OECD 405

Kilde ECHA

vurdering Ikke lokalirriterende

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Vurdering/klassificering

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 zinkoxid 1314-13-2 215-222-5

Eksponeringsvej Luftveje

Kilde ECHA

vurdering Ikke sensibiliserende

Vurdering/klassificering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Eksponeringsvej Hud

Arter Guinea pig

Metode OECD 406

Kilde ECHA

vurdering Ikke sensibiliserende

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

dicyclopentadien og isobutylen

2 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

Eksponeringsvej Hud

Arter marsvin

Metode OECD 406

Kilde ECHA

vurdering Ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

Undersggelsens art
Arter

Metode

Kilde
Vurdering/klassificering

in vitro genmutationsstudie i bakterier

S. typhimurium, other: TA 98, TA 100, TA 102, TA 1535, TA 1537, TA 1538
OECD 471

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

In vitro mammalian cytogenicity

Chinese hamster Ovary (CHO)

OECD 473

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

In vitro mammalian cell gene mutation test

Chinese hamster Ovary (CHO)

OECD 476

ECHA

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Nr. [ Betegnelse pa stoffet

CAS-nr. EF nr.
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1 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen
Eksponeringsvej oral
Undersggelsens art Toksicitetsstudie
Arter kaniner
Metode OECD 414
Kilde ECHA
Vurdering/klassificering Klassificeringskriterierne er opfyldt pa grundlag af de disponible data.

Carcinogenicitet
Der foreligger ingen data

Enkel STOT-eksponering
Der foreligger ingen data

Gentagne STOT-eksponeringer

Nr. | Produktets navn

1 Armaflex Ultima SF990

Eksponeringsvej inhalation

Vurdering/klassificering Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering

Aspirationsfare
Der foreligger ingen data

Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og leengerevarende eksponering
Indanding af produktdampe kann medfgre hovedpine, sgvnighed og svimmelhed.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen angivelser til radighed.

@vrige oplysninger
Ingen angivelser til radighed.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

121 Toksicitet
Giftighed for fisk (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

LC50 > 0,2 mg/l

Ekspositionsvarighed 96 h

Arter Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)

Metode OECD 203

Kilde ECHA

Giftighed for fisk (kronisk)

Der foreligger ingen data
Giftighed for dafnier (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

EC50 > 0,2 mg/l

Ekspositionsvarighed 48 h

Arter Daphnia magna

Metode OECD 202

Kilde ECHA

Giftighed for dafnier (kronisk)
Der foreligger ingen data

Giftighed for alger (akut)

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1 phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

ErC50 > 0,2 mg/l

Ekspositionsvarighed 72 h

Arter Pseudokirchneriella subcapitata

Metode OECD 201

Kilde ECHA
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Giftighed for alger (kronisk)

Der foreligger ingen data

Toksicitet pa bakterier

Der foreligger ingen data

12.2

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed

Nr.

Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1

phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

Art

Aerob bionedbrydning

Veerdi 1 %
Varighed 28 dag(e)
Metode OECD 301 B

Kilde ECHA

vurdering ikke lidt biologisk nedbrydelig

12.3

Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi)

Nr.

Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr.

1

phenol, 4-methyl-, reaktionsprodukter med 68610-51-5 271-867-2
dicyclopentadien og isobutylen

log Pow 7,93
Referencetemperatur 25 °C
med hensyn til pH7

Metode OECD 123

Kilde ECHA

12.4

Mobilitet i jord
Ingen angivelser til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT-vurdering Produktets bestanddele geelder ikke som PBT-stoffer.
vPvB-vurdering Produktets bestanddele geelder ikke som vPvB-stoffer.
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen angivelser til radighed.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen angivelser til radighed.

12.8 Andre oplysninger

Andre oplysninger

Produktet ma ikke ledes du i kloaken og ma ikke udledes pa offentlige depoter.
Produktet ma ikke ukontrolleret udledes i miljget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1

Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Affald skal handteres under overholdelse af de gaeldende bestemmelser, efter aftale med de ansvarlige lokale myndigheder og
affaldshandteringsfirmaet og i et egnet anleeg, der er godkendt til formalet.

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europeeeiske affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale
bortskaffelsesselskab.

Emballage
Emballagerne skal tammes fuldsteendigt og afleveres pa genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan temmes
fuldsteendigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1

14.2

UN-nummer eller ID-nummer
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.
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14.4 Emballagegruppe
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.
14.5 Miljofarer
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.
14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen angivelser til radighed.
14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1

Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljo
EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse)

Ifelge de foreliggende data og/eller ifalge oplysningerne fra upstream-leverandgrerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der
ifslge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XIV, geelder som godkendelsespligtigt stof/godkendelsespligtige stoffer.

REACH, Kandidatlisten til godkendelse af szerligt problematiske stoffer (SVHC)

Ifalge de foreliggende data og/eller ifalge oplysningerne fra den foregaende leverandgr indeholder produktet intet/ingen stof/stoffer,
som ifglge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningenn (EF) 1907/2006 kommer i betragtning til optagelse i bilag XIV
(Fortegnelsen over godkendelsespligtigtige stoffer).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begraensninger vedrgrende fremstilling, markedsforing og anvendelse af
visse farlige stoffer, blandinger og artikler

Produktet er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/20086, bilag XVII. | Nr. 3
Produktet indeholder fglgende stof(fer), som er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

Nr. | Betegnelse pa stoffet CAS-nr. EF nr. Nr.
1 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 2634-33-5 220-120-9 75
2 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 2682-20-4 220-239-6 75
3 chloropren 126-99-8 204-818-0 75
4 kaliumhydroxid 1310-58-3 215-181-3 75

DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for sterre uheld med farlige stoffer

Produktet henregnes ikke til bilag I, del 1 eller 2.

Nationale forskrifter

@vrige forskrifter
MAL-Kode (Kodenummer (1993) 00-1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen vurdering af stofsikkerheden for den foreliggende blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Ansvarlig redakter for sikkerhedsdatabladet: UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546
300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de.

Oplysningerne i naerveerende skrivelse om sikkerhed er indhentet fra palidelig kilde og er sa vidt vi ved ngjagtig og fyldestgerendepa
den angivne dato.

Kilder til nggledata, benyttet til at udarbejde sikkerhedsdatabladet:

Den gzeldende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

Direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

De gaeldende versioner af de enkelte landes lister med luftgraensevaerdierne.

De geldende versioner af transportbestemmelserne ifglge ADR, RID, IMDG og IATA.

Datakilderne til beregning af de fysiske, toxikologiske og gkotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive punkter.

Den fulde ordlyd af de i afsnit 2 og 3 anforte H- og EUH-szetninger (safremt den ikke allerede er anfort i disse afsnit).
EUHO071 Atsende for luftvejene.

H301 Giftig ved indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Forarsager svaere forbraendinger af huden og gjenskader.
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H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H330 Livsfarlig ved indanding.
H361d Misteenkes for at skade det ufgdte barn.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413 Kan forarsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Noter vedrgrende identificering, klassificering og markning af stoffer og blandinger ((EF) Nr. 1272/2008. BILAG V1)

B Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsfgres i vandige oplgsninger med forskellige koncentrationer,
og felgelig kraever disse oplasninger forskellig klassificering og maerkning, da de ikke er lige farlige. |
del 3 har indgange med note B en generel betegnelse af fglgende type: »salpetersyre... %«. |
sadanne tilfeelde skal leverandgren angive oplgsningens koncentration i procent pa etiketten.
Medmindre andet er angivet, antages det, at koncentrationen er beregnet i vaegtprocent.

AEndringer / supplerende til teksten:
Andringer i teksten er markeret i marginen.

Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. £ndring og mangfoldiggerelse kraever udtrykkelig tilladelse fra UMCO GmbH.
Prod-ID 636647
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