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SISTEMA PRÉ-REVESTIDO PARA
APLICAÇÕES NO INTERIOR E EXTERIOR

• Reduz o risco corrosão sob o isolamento (CUI).
• Rápida instalação em resultado do isolamento e

revestimento.
• Resistente aos raios UV, óleos e produtos

químicos.
• Fácil aplicação e manutenção.

• Revestimento não metálico.
• Superfície resistente para uso exterior.
• Formação profissional realizada pela Armacell.



Dados Técnicos - Arma-Chek D

Breve descrição Arma-Chek D - é um revestimento de malha de fibra de vidro tecida, que oferece uma proteção mecânica duradoura para os substratos Armaflex.

Tipo de material Isolamento: espuma elastomérica de célula fechada altamente flexível.
Revestimento: fibra de vidro tecida; material flexível para aplicação em seco.

Cor Preto (revestimento)

Gama de produto Arma-Chek D está disponível numa ampla gama de coquilhas e pranchas pré-revestidas e como revestimento em rolo.

Aplicação Isolamento e proteção de tubagens, condutas, válvulas e depósitos em equipamentos de refrigeração e ar condicionado, indústria alimentar, etc.

Instalação Antes de começar a instalação, devem ser consultados os manuais de instalação do Armaflex e Arma-Chek.
Oferecemos recomendações especiais de instalação para a aplicação de Arma-Chek. Consulte o nosso Departamento Técnico.

Observações Certificado de Desempenho disponível, em conformidade com o artigo 7, n.° 3 do Regulamento (UE) n.° 305/2011. Disponível www.armacell.pt

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de
trabalho1

+110 °C (+85 °C em superfícies
planas)

EU 5688 ○/● Ensaios segundo:
DIN EN 14706
DIN EN 14707
DIN EN 14304Temperatura mín. de trabalho2 -50 °C

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

Depende do substrato Armaflex utilizado. EU 5688 ○/● Classificação
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
DIN EN 12667,
EN ISO 8497

Resistência à difusão do vapor de água
Resistência à
difusão do vapor de
água

Depende do substrato Armaflex utilizado. EU 5688 ○/● Ensaios segundo:
EN ISO 12086
EN 13469

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Arma-Chek D (AF) E EU 5688 ○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaio segundo:
DIN EN 13823
DIN EN ISO
11925-2

Outras caraterísticas técnicas
Densidade 1200 Kg/m³ (revestimento)
Dimensões e
tolerâncias

De acordo com a norma EN 14304, tabela 1 (substrato Armaflex) EU 5688 ○/● Ensaios segundo:
EN 822,
EN 823,
EN 13467

Resistência ao
impacto mecânico

Boa

Resistência aos
raios UV3

Excelente TB 142 ○ Ensaios segundo:
EN ISO 4892-2
(Xenon-Test)

Aspetos de
salubridade

Isento de fibras e pó.

Período máximo de
armazenagem

Material autoadesivo: 1 ano.
Material não autoadesivo: indefinido.

Deve ser
armazenado em
locais limpos e
secos, com
humidade relativa
normal (50% a 70%)
e temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C).

1.  A temperaturas flutuantes, podem aparecer rugas na superfície do isolamento, já que as espumas elastoméricas se expandem e contraem sob estas condições. O aspeto exterior não tem qualquer tipo de influência nas
caraterísticas físicas do material. Com a aproximação à temperatura normal de funcionamento, as rugas tendem a desaparecer.

2.  Para temperaturas inferiores a -50 °C, consulte o nosso Departamento Técnico.

3.  Em aplicações no exterior, a cor pode sofrer alterações, não afetando as caraterísticas do isolamento ou do revestimento.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no
momento de projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Arma-
Chek. Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico. Deve utilizar-se o adesivo Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.

2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 
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