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ISOLAMENTO ACÚSTICO DE ALTO
RENDIMENTO PARA UM AMBIENTE
SILENCIOSO

• Estrutura em célula aberta com geometria
complexa que permite uma absorção eficaz do
som numa ampla gama de frequências.

• A sua densidade confere barreira de massa e
uma elevada resistência à transmissão do som.

• Densidade: 120 kg/m3

• Absorção acústica segundo norma: EN ISO 354
• Comportamento em caso de incêndio:

Euroclasse E (EN 13501-1).
• Resistência à tração: 68 - 92 kPa segundo ISO

1798



Dados Técnicos - ArmaSound RD120

Breve descrição Isolamento acústico em célula aberta, altamente flexível de elevado rendimento, desenvolvido para as aplicações industriais mais exigentes.

Tipo de material Espuma elastomérica à base de borracha sintética reciclada.

Cor Negra

Informação
específica

Autoadesivo (sob pedido específico): superfície autoadesiva sensível à pressão, em base acrílica numa estrutura de malha, revestida com película
de polietileno.

Aplicação Isolamento acústico de elevado rendimento para uso em diferentes aplicações: bombas de frío-calor, condutas, cabinas,
sistemas de refrigeração, tubagens, etc.
Este material poderá apresentar uma performance muito superior quando comparado com os materiais tradicionais em virtude
da sua estrutura e composição.
Torna-se possível reduzir o volume ocupado pelo isolamento de forma notável, uma vez que o produto aumenta a absorção
acústica com menor espessura quando comparado com outras soluções.

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho + 85 °C
Temperatura mín. de trabalho -20 °C

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm ± 0 °C λ= Ensaios segundo:
EN ISO 13787,
EN ISO 12667λ ≤ 0,052 W/(m · K) [52 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Euroclasse E D 4411 ○ Ensaios segundo

EN ISO 11925-2
Comportamento em
caso de incêndio

Autoextinguível, não goteja e não propaga a chama.

Rendimento acústico
Absorção acústica Coeficiente de

absorção
prática de som
αp

Coeficiente de absorção
acústico

≤ 0,800 EU 2555 Ensaios segundo:
EN ISO 20354

Coeficiente de
absorção do som
ponderado αw

Dependendo da espessura do material Calculado segundo:
EN ISO 11654

Perda de inserção
de banda larga
calculada

Espessura
[mm]

125. 250. 500. 1.000. 2.000. 4.000.

10. 0,010 0,030 0,120 0,360 0,700 0,760
15. 0,020 0,090 0,290 0,720 0,810 0,760
20. 0,030 0,120 0,450 0,770 0,750 0,760
25. 0,050 0,190 0,610 0,740 0,750 0,780
50. 0,150 0,530 0,710 0,730 0,770 0,760
Espessura 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 50 mm
αw² 0.20 (H) 0.35 (MH) 0.40 (MH) 0.50 (MH) 0,750
Classe E D D D C
NRC³ 0,300 0,450 0,500 0,550 0,700

Outras caraterísticas técnicas
Densidade ≥ 100 kg/m³ Ensaios segundo

método próprio do
fabricante

Aspetos de
salubridade

Isento de fibras e pó.

Período máximo de
armazenagem

Material autoadesivo: 1 ano
Material não adesivo: indefinido

Deve ser
armazenado em
locais limpos e
secos, com
humidade relativa
normal (50% a 70%)
e temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C).

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetoresdestes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell a fim de
confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de aplicação desejadas.
As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex.
Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico.
Deve utilizar-se a cola Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.
Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso Departamento Técnico.
Exposto à intempérie, o Armaflex deve proteger-se após 36 horas e antes de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar. Recomendamos a tinta Armafinish e os revestimentos Arma-Chek.

2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 
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