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O SUPORTE ISOTÉRMICO PARA
SISTEMAS ARMAFLEX® QUE REQUEREM
BAIXAS EMISSÕES DE FUMOS

• Previne pontes térmicas
• Suporte para tubagens com fecho auto-adesivo,

fácil de instalar
• A única solução completa para um sistema B-

s1,d0



Dados Técnicos - Armafix Ultima

Breve descrição Abraçadeira para suporte de tubagens  em pontos fixos para sistemas de refrigeração e ar condicionado. Unidade isotérmica singular, com 2
secções em PET e sistema de união autoadesivo. Gama disponível em dimensões coincidentes com as coquilhas e pranchas Armaflex Ultima®.

Tipo de material Núcleos rígido de espuma PET, embutidos em dois anéis de espuma elastomérica Armaflex Ultima®. Revestimento externo de folhas de alumínio
com 0,8 mm de espessura que servem, simultaneamente, de barreira de vapor para os segmentos de PET.

Cor Azul

Informação
específica

Podem ser encontrados vestígios de silicone podem ser encontrados na película plástica protetora da superfície autoadesiva. Por favor contatar
o nosso Departamento Técnico para mais informação.

Aplicação Sistema de suporte isotérmico para coquilhas e pranchas em unidades de refrigeração e ar condicionado, isoladas com Armaflex Ultima®.

Observações Quando instalado em sistemas com temperatura intermitente, o efeito de dilatação térmico pode causar aumento de pressão no isolamento; este
efeito deve ser considerado aquando da conceção do isolamento.

Certificado de Desempenho, registado pelo organismo Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle (Alemanha)

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Supervi-
são*1

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas1

Temperatura máx. de trabalho + 110 °C ○ Ensaios segundo:
EN 14706,
EN 14707,
EN 14304Temperatura mín. de trabalho -50 °C

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

Semelhante ao Armaflex Ultima® ○ Classificação
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
EN 12667
EN ISO 8497

Resistência à difusão do vapor de água
Resistência à
difusão do vapor de
água

Semelhante ao Armaflex Ultima® ○ Ensaios segundo:
EN 12086,
EN 13469

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Eurocalsse E ○ Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN 13823
EN ISO 11925-2

Sistema completo Armaflex Ultima coquilhas BL-s1, d0

Sistema completo Armaflex Ultima pranchas BL-s2, d0

Comportamento em
caso de incêndio

Auto-extinguível, não goteja e não propaga a chama.

Rendimento acústico
Redução da
transmissão do
ruído estrutural

De acordo com a espessura do isolamento utilizado no suporte Ensaio segundo:
DIN 4109

Outras caraterísticas técnicas
Densidade 95 - 105 Kg/m³ (segmento de espuma PET)
Período máximo de
armazenagem

Os produtos com união autoadesiva devem ser instalados num período máximo de 3 anos.

Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70) e temperatura
ambiente (0 °C a 35 °C)

Deve ser
armazenado em
locais limpos e
secos, com
humidade relativa
normal (50% a 70) e
temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C).

1.  Para temperaturas inferiores a -50 °C, consulte o nosso Departamento Técnico.

*1  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetoresdestes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell a fim de
confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de aplicação desejadas.
As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex.
Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico.
Deve utilizar-se a cola Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.
Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso Departamento Técnico.
Exposto à intempérie, o Armaflex deve proteger-se após 36 horas e antes de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar. Recomendamos a tinta Armafinish e os revestimentos Arma-Chek. 

2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 



Dados Técnicos - Abraçadeiras Armafix

Breve descrição Abraçadeira de fácil abertura que permite uma rápida instalação.

Tipo de material O aço possui um tratamento galvânico em zinco que protege a abraçadeira contra a corrosão.

Cor Prateado

Informação
específica

São fornecidas com uma porca para fixação.

Aplicação Sempre que se determine necessário evitar pontes térmicas em instalações de refrigeração e ar condicionado, as quais devem ser isoladas com
Armaflex.

;
;

Propriedades Valor/Qualificação
Comportamento ao fogo
Outros A abraçadeira é fornecida sem isolamento de modo que a sua reação ao fogo não é afetada.
Outras caraterísticas técnicas
Acoplamento da
vareta de sujeição
roscada

Rosca métrica M 8 até M 10

Parafusos de ajuste M 6 e M 8
Abraçadeira Largura entre 20 a 30mm; Espessura de 1,5 a 3,0 mm

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no
momento de projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas.

32019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte.



Notas
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