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O ISOLAMENTO IGNÍFUGO PARA
TUBAGENS EM PONTOS DE
PENETRAÇÃO DE PAREDES E TETOS EM
TOTAL CONTINUIDADE COM O
ARMAFLEX

• Solução única para aplicações frias e quentes
• Aprovado para tubagens de plástico e metal
• Adequado para paredes e tetos rígidos e

paredes em construção seca
• Fácil instalação

• Resistência ao fogo até 120 minutos segundo
EN 13501

• Aplicável em complementaridade com todas as
gamas Armaflex

• Propriedades térmicas e acústicas
• Informação adicional sobre instalação



Dados Técnicos - Armaflex Protect

Breve descrição Isolamento ignífugo flexível para tubagens - inflamáveis e não inflamáveis - situadas em tetos e paredes.
Resistência ao fogo do material : EI30 - EI120

Tipo de material Espuma elastomérica à base de borracha sintética

Cor Negra

Aplicação Isolamento térmico e barreira contra a penetração do fogo para tubagens sanitárias, refrigeração e aquecimento até 323 mm de diâmetro e para
tubagens combustíveis até 75 mm.

Particularidades Armaflex Protect cumpre as exigências de resistência ao fogo do Decreto-Lei 220/2008 - S.C.I. - independentemente da continuidade do isolamento,
de acordo com ETA 3.2.1.2.

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho +85 °C
Temperatura mín. de trabalho -50 °C

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm 0 °C D 4659 ○/● Ensaios segundo:
EN 12667
EN ISO 8497λ ≤ 0,056 W/(m · K)

Resistência à difusão do vapor de água
Resistência à
difusão do vapor de
água

μ ≥ 7.000. ○/● Ensaios segundo:
EN 12086,
EN 13469

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Coquilhas EL ○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN ISO 11925-2Prancha E

Comportamento em
caso de incêndio

Autoextinguível, não goteja, não propaga a chama.

Resistência ao fogo
dos elementos
estruturais

  EI30 - EI120 EU 4384 ○/● Homologação
Técnica Europeia
ETA-11/0454

Outras caraterísticas técnicas
Resistência aos
raios UV1

Não resistente aos raios UV

Aspetos de
salubridade

Isento de fibras e pó.

Período máximo de
armazenagem

Material autoadesivo: 3 anos Deve ser
armazenado em
locais limpos e
secos, com
humidade relativa
normal (50% a 70%)
e temperatura
ambiente (0 °C a
35 °C).
Temperatura mínima
para transporte ou
armazenamento
antes de
instalado: -50 °C

1.  Quando o Armaflex é instalado à radiação UV, este deve ser protegido num período máximo de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar ou utilizando a tinta Armafinish.

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetoresdestes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell a fim de
confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de aplicação desejadas.
As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação Armaflex.
Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico.
Deve utilizar-se a cola Armaflex 520 para assegurar uma correta instalação.
Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso Departamento Técnico.
Exposto à intempérie, o Armaflex deve proteger-se após 36 horas e antes de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar. Recomendamos a tinta Armafinish e os revestimentos Arma-Chek. 

2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 
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