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O PRIMEIRO ISOLAMENTO FLEXÍVEL
CLASSIFICADO B/BL-s1,d0 PARA UMA
MAIOR SEGURANÇA

• O novo padrão de segurança no isolamento
técnico com a tecnologia patenteada Armaprene

• Maior segurança através do superior
desempenho reação ao fogo com mínima
emissão de fumos

• Cumpre com os requisitos para as normas de
construção sustentável

• Redução das perdas energéticas e minimização
das emissões de CO₂

• Excelente proteção contra a difusão do vapor de
água mesmo a longo prazo

• Solução de sistema completo com os suportes
Armafix Ultima, cinta e adesivos



Dados Técnicos - Armaflex Ultima

Breve descrição Espuma elastomérica flexível à base de combinação de borracha sintética patenteada com incorporação de retardantes de chama, mínima
emissão de fumos em caso de incêndio com estrutura em célula fechada. Destinado a instalações de HVAC, refrigeração e equipamentos de
processos industriais.

Tipo de material Espuma elastomérica à base de borracha sintética; Fabricada com Tecnologia Armaprene® panteteada US n° 8,163,811, EU n° 2 261 305.
Fabricado com base em espuma elastomérica flexível (FEF) segundo a norma EN 14304.

Cor Azul escuro

Informação
específica

Coquilhas autoadesivas: autoadesivo aplicado sob pressão, em base de acrilato modificado em estrutura combinada revestida com uma película
de polietileno. Vestígios de silicone podem ser encontrados na película plástica protetora da superfície autoadesiva.

Aplicação Isolamento e proteção de tubagens, condutas, depósitos (incluindo: acessórios, flanges, etc.) para prevenir a condensação e poupar energia. As
coquilhas autoadesivas devem ser reforçadas com a cinta autoadesiva Armaflex Ultima.

Particularidades Mínima emissão de fumos

Segurança e meio
ambiente

Cumpre com os requisitos para as normas de construção sustentável tipo LEED em combinação com o Adesivo Armaflex Ultima SF990. Declaração
Ambiental de Produto (EPD) Tipo III. Documento número EPD-ARM-20150109-IBB1-DE, registado pelo organismo Institut Bauen und Umwelt e.
V. (IBU)

Observações Certificado de Desempenho disponível, em conformidade com o artigo 7, n.° 3 do Regulamento (UE) n.° 305/2011. Disponível www.armacell.pt

;
;

Propriedades Valor/Qualificação Ensaio*1 Supervi-
são*2

Comentários 

Gama de Temperaturas
Campo de
temperaturas

Temperatura máx. de trabalho +110 °C (+ 85 °C se a prancha está
colada diretamente em toda a
superfície)

EU 5846 Ensaios segundo:
EN 14706,
EN 14707,
EN 14304Temperatura mín. de trabalho1 -50 °C (-200 °C)

Condutibilidade térmica
Condutibilidade
térmica

ϑm ±0 °C . λ= EU 5846 ○/● Classificação
segundo:
EN ISO 13787
Ensaios segundo:
EN 12667
EN ISO 8497

λ ≤ 0,040 W/(m · K) [40 + 0,1·  ϑm + 0,0009 ·  ϑm²]/1000

Resistência à difusão do vapor de água
Resistência à
difusão do vapor de
água

μ ≥ 7.000. EU 5846 ○/● Ensaios segundo:
EN 12086,
EN 13469

Comportamento ao fogo
Reação ao fogo Coquilhas, coquilhas autoadesivas e coquilhas

abertas
BL-s1,d0 EU 5846 ○/● Classificação

segundo:
EN 13501-1
Ensaios segundo:
EN 13823,
EN ISO 11925-2

Pranchas e pranchas autoadesivas B-s2,d0
Cinta B-s1,d0

Outras supervisões Indústria Naval Bureau Veritas, DNV-GL D 5243
EU 5954

○/● Classificação MED
96/98/EC Módulo D
Ensaiado segundo
norma IMO

Comportamento em
caso de incêndio

Autoextinguível, não goteja, não propaga a chama; mínima emissão de fumos

Resistência ao fogo
dos elementos
estruturais

  EI 30 - EI 120 EU 5846
EU 5584

Classificação
segundo:
EN 13501-2
Ensaios segundo:
EN 1366-3

Outros Supervisão FM para espessuras até 25 mm D 5192 ○/● FM:
Ensaios segundo
UBC26-3
Classificação
número 4924

Outras caraterísticas técnicas
Dimensões e
tolerâncias

Dimensões e tolerâncias conforme a EN 14304, tabela 1 EU 5846 ○/● Ensaios segundo:
EN 822
EN 823
EN 13467

Resistência aos
raios UV2

É necessária proteção contra a radiação UV. ○

Período máximo de
armazenagem

Material autoadesivo: 1 ano

Deve ser armazenado em locais limpos e secos, com humidade relativa normal (50% a 70%) e
temperatura ambiente entre 0 °C e +35 °C.

Caraterística
antimicrobiana

Sem desenvolvimento de fungos EU 5961 Ensaio segundo:
EN ISO 846 (VDI
6022)

1.  Para temperaturas inferiores a -50 °C, consulte o nosso Departamento Técnico.

2.  Quando o Armaflex é instalado à radiação UV, este deve ser protegido num período máximo de 3 dias, com um revestimento resistente à radiação solar ou utilizando a tinta Armafinish.

2 2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte. 



Dados Técnicos - Armaflex Ultima

*1  Pode solicitar as documentações referindo o código das mesmas.

*2  ●: Supervisão oficial realizada por institutos independentes e/ou organismos oficiais.
 ○: Ensaios realizados nos nossos departamentos de qualidade.

Todos os dados e informações técnicas estão baseados em resultados obtidos sob condições normais de uso. É da responsabilidade dos recetores destes dados e informações, para seu próprio interesse, consultar a Armacell, no
momento de projetar, a fim de confirmar que os dados e informações fornecidos podem ser aplicados, sem alterações, nas áreas de uso concebidas. As instruções de instalação estão disponíveis no nosso Manual de Instalação
Armaflex. Antes de instalar tubagens de aço inoxidável, consulte o nosso Departamento Técnico. Para alguns gases refrigerantes, a temperatura de descarga pode exceder os +105 °C. Para mais informação, consulte o nosso
Departamento Técnico.

32019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Sujeito a alterações sem aviso prévio. São aplicáveis as nossas condições gerais de venda e de transporte.
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